Stare Babice, dnia 30 grudnia 2011 roku

ROŚ.6220.15.2011

DECYZJA
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213 poz. 1397), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku firmy Eco-Partners Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17A, 01-882 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów, zlokalizowanego na działkach o nr ew.: 844/28, 844/29, 844/5 we wsi Klaudyn, Gmina Stare Babice,
stwierdzam
brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów, zlokalizowanego na działkach nr ew. 844/28, 844/29, 844/5, we wsi Klaudyn, Gmina Stare Babice
UZASADNIENIE
Dnia 12 grudnia 2011 roku firma Eco-Partners Sp. z o.o., ul. Żeromskiego17A, 01-882 Warszawa złożyła wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów, zlokalizowanego na działkach o nr ew.: 844/28, 844/29, 844/5, położonych we wsi Klaudyn, Gmina Stare Babice. Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia z zaznaczonym zakresem inwestycji, kopię mapy ewidencyjnej, wersję elektroniczną wniosku z załącznikami oraz wypisy i wyrysy z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice dla terenu objętego inwestycją. Karta informacyjna zawierała dodatkowo wyniki badań wpływu planowanego przedsięwzięcia na powietrze atmosferyczne i hałas.
Inwestycja, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zaliczona została, zgodnie z §3 ust. 1 pkt. 80 ww. rozporządzenia, do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. 

Wójt Gminy Stare Babice dnia 12 grudnia 2011 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie Warszawskim Zachodnim, o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddziaływaniu na środowisko. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z dnia 22 grudnia 2011 roku (znak WOOŚ-II.4240.17000.2011.NL) stwierdził konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i podał zakres raportu oddziaływania na środowisko. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny pismem z dnia 22 grudnia 2011 roku (znak ZNS 712-624/36/11) wyraził opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko. 
Dla niniejszej lokalizacji spółka ,,Eco-Partners" Sp. z o.o. uzyskała od Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, dnia 13 czerwca 2002 roku decyzję Pozwolenie na budowę Zakładu Wspomagającego System Gospodarki Odpadami m.st. Warszawy i gmin ościennych, składającego się z hali demontażu, budynku garażowego, dróg, placu manewrowego, placu składowego, wag elektronicznych, boksów magazynowych, systemu rowów odparowalnych, zieleni, ogrodzenia zakładu wraz z urządzeniami związanymi z obiektami i infrastrukturą techniczną. Ponadto dla inwestycji wykonano Raport oddziaływania na środowisko. Z treści Raportu wynika, że przy uwzględnieniu zaleceń zawartych w Raporcie oddziaływanie inwestycji nie spowoduje negatywnego oddziaływania na środowisko, a wpływ inwestycji na środowisko zamknie się w granicach jej lokalizacji, zarówno w fazie budowy, jak i eksploatacji. Inwestycja ta nie została jednak zrealizowana.

Przedłożona przez inwestora karta informacyjna bardzo szeroko omawiała planowaną inwestycję i jej wpływ na środowisko. Do karty dołączono wyniki analizy komputerowej rozprzestrzeniania się hałasu i zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego.

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowanie przestrzennego, zatwierdzonego Uchwałą Rady Gminy Stare Babice Nr V/33/11 z dnia 7 kwietnia 20011 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kwirynów, Stare Babice, Janów i Klaudyn, obszar, na którym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji, działki o nr ew. 844/28, 844/29, 844/5 położone we wsi Klaudyn, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem IO/U2 - tereny urządzeń gospodarowania odpadami i usług.

Wójt Gminy Stare Babice dnia 29 grudnia 2011 roku wydał postanowienie o nie nakładaniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
Stwierdzając brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko uwzględniono następujące uwarunkowania, zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.):
1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:
a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowane przedsięwzięcie będzie polegać na budowie zakładu do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów. Do Zakładu do przetwarzania będą przyjmowane odpady komunalne, odpady z grupy 19 oraz odpady surowców wtórnych pochodzące z selektywnej zbiórki zorganizowanej w rejonach obsługiwanych przez firmy zajmujące się odbieraniem odpadów od właścicieli nieruchomości. Ostateczna lista rodzajów i ilości odpadów przetwarzanych zostanie zatwierdzono w decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów lub w pozwoleniu zintegrowanym.

Planowana instalacja biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów będzie miała możliwość przyjęcia i przetworzenia:

· odpady komunalne, odpady z grupy 19 w ilości 50 000 Mg/rok,

· odpady surowców wtórnych pochodzące z selektywnej zbiórki w ilości 10 000 Mg/rok. 

Odpady przeznaczone do biosuszenia kierowane będą na stanowisko do biologicznego suszenia, a następnie po segregacji i rozdrobnieniu będą wykorzystywane, jako paliwo alternatywne. Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki po doczyszczeniu będą konfekcjonowane, a następnie kierowane do odbiorców. W skład projektowanego zakładu będą wchodziły:

· sortownia odpadów i surowców wtórnych selektywnie zebranych,

· zaplecze socjalno-biurowe, 

· instalacja do biologicznego suszenia odpadów,

· płyta dojrzewania kompostu z odpadów zieleni pochodzących z selektywnej zbiórki,

· magazyn odpadów,

· warsztat dla doraźnej konserwacji i drobnych napraw pojazdów sprzętu eksploatacyjnego wraz z zapleczem technicznym i magazynowym,

· myjnia pojazdów i sprzętu eksploatacyjnego,

· miejsce magazynowania pojemników i kontenerów na odpady,

· parkingi,

· drogi technologiczne,

· place manewrowe,

· place na sprzęt eksploatacyjny,

· waga samochodowa,

· ogrodzenie terenu z bramami wjazdowym,

· zieleń.

Podstawowe parametry techniczne instalacji

Na terenie działek 844/28, 844/29, 844/5 prowadzone będą procesy mechanicznego i biologicznego przetwarzania, magazynowania oraz zbierania odpadów. 

Budynki i obiekty planowane w ramach realizacji inwestycji:

· o przeznaczeniu socjalno - biurowym, powierzchnia do 530 m2,

· do mechanicznego przetwarzania odpadów, powierzchnia do 2300 m2,

· boksy i wiaty do magazynowania odpadów, powierzchnia do 500 m2,

· myjnia, warsztat, o powierzchni do 230 m2,

· magazyny o powierzchni do 530 m2,

· instalacja biologicznego przetwarzania odpadów, o powierzchni do 2400 m2,

· place manewrowe i postojowe, drogi i tereny utwardzone,

· infrastruktura i obiekty towarzyszące (ogrodzenie oświetlenie, wewnętrzna sieć kanalizacji, urządzenia podczyszczające - separator i osadnik, zbiornik na wody opadowe i roztopowe, drogi, ciągi komunikacji pieszej, oznakowanie, przyłącza elektroenergetyczne, wodociągowe i inne).
b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie

Na terenie nieruchomości nie działają instalacje o takiej samej lub podobnej charakterystyce działalności. Nieruchomość, na której planowana jest inwestycja jest niezagospodarowana.

Od północy z planowaną inwestycją graniczy - ulica Kampinoska, a za ulicą znajduje się plac kompostowy Kompostowni Radiowo.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2005-2011 kompostownia powstała w wyniku rozbudowy istniejącego od 1965 roku ciągu kompostowego pracującego w technologii Dano (wyłączony z eksploatacji w roku 1998).Kompostownia „Radiowo” została rozbudowana o ciąg technologiczny Radiowo I w roku 1991 i o ciąg Radiowo II w 1994 roku.
Do kompostowania przyjmowane są odpady komunalne niesegregowane. Obecnie wydajność kompostowni wynosi 120 tys. ton/rok, zakład zajmuje teren 10 ha.
Proces rozpoczyna się od przywiezienia odpadów komunalnych do bunkrów przed budynkami produkcyjnymi, a kończy wywiezieniem produktów finalnych (kompost, złom, odpady balastowe). Przebieg procesu technologicznego obejmuje: 

1. Ważenie i przyjmowanie surowych odpadów komunalnych.

2. Wyładunek odpadów w budynkach bunkrów.

3. Przemieszczanie odpadów w bunkrach (suwnica chwytakowa i taśmociąg).

4. Wstępną segregację odpadów z przenośników taśmowych (odpady tarasujące).

5. Wstępną fermentację odpadów w biostabilizatorach.

6. Rozdzielenie masy po wyjściu z biostabilizatora na frakcje:

· kompost surowy,

· odpady balastowe,

· złom ferromagnetyczny.

7. Pośrednie magazynowanie kompostu i złomu.

8. Transport poszczególnych frakcji do dalszej obróbki;

· kompostu na place składowe,

· odpadów balastowych na składowisko,

· złomu do budynku złomozgniatarek.

9. Dojrzewanie kompostu na placach składowych.

W przeszłości główną uciążliwością niniejszego zakładu stanowił zapach, zwłaszcza podczas przerzucania pryzm służących do stabilizacji frakcji organicznej.

Natomiast technologia zastosowana w analizowanej inwestycji polega na biosuszeniu odpadów w ułożonej pryzmie pod wpływem ciepła powstałego wskutek intensywnych przemian tlenowych substancji organicznych zawartych w odpadach komunalnych, w wyniku czego temperatura pryzmy osiąga 60 - 70oC. Proces prowadzony jest przy stałym wymuszonym napowietrzaniu pryzmy. Pryzma przykrywana jest materiałem pozwalającym na jednostronną dyfuzję pary wodnej i całkowite zatrzymanie substancji odoroczynnych. Stabilizacja przebiegać będzie w warunkach tlenowych. Uzyskany materiał po biosuszeniu (technologii procesów biostabilizacji tlenowej odpadów) będzie ustabilizowany biologicznie.
Porównując niniejszą technologię do technologii zastosowanej w Kompostowni Radiowo, gdzie frakcję bioderagowalną poddaje się stabilizacji w odkrytych pryzmach z przerzucaniem można stwierdzić, że w przypadku technologii biosuszenia odpadów w przykrytych pryzmach (zamkniętych reaktorach) z intensywnym napowietrzaniem materiału wsadowego, nie powstawać będą znaczące emisje i uciążliwość zapachowa. Ponadto teren zajmowany przez kompostownię Radiowo (10 ha) jest prawie dziesięciokrotnie większy od planowanego przedsięwzięcia (1,3 ha). Poza tym kompostownia Radiowo ma dwukrotnie większą wydajność niż omawiana inwestycja.

Biorąc pod uwagę powyższe stwierdza się, że główną uciążliwością w otoczeniu omawianej inwestycji stanowi istniejąca kompostownia Radiowo. Emisje powstałe wskutek działania omawianej technologii ograniczą się do granic nieruchomości, na której będą budowane i nie będą miały wpływu na kumulowanie się oddziaływań sąsiednich inwestycji.

c) wykorzystywania zasobów naturalnych

Wykorzystanie zasobów będzie różne na etapie realizacji oraz eksploatacji inwestycji.

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się zużycie wody na cele technologiczne, a jedynie na potrzeby socjalno – bytowe. Przewidywane surowce potrzebne na etapie realizacji to cement, kruszywa oraz stal, które sukcesywnie dowożone będą na teren budowy z zewnątrz. Także paliwa uzupełniane będą w miarę zapotrzebowanie, nie przewiduje się magazynowania paliw na terenie inwestycji. Zapotrzebowanie na energię elektryczną wyniesie około 20 kW.
Na etapie eksploatacji wykorzystanie wody dotyczyć będzie potrzeb socjalno-bytowych, a także mycia pojazdów pracujących na terenie zakładu, pojemników oraz posadzek i wyniesie około 2465 m2 na rok. Zapotrzebowanie na wodę związane będzie także z celami p.poż – 2 hydranty p.poż. o wydajności 10 dm3/s. Paliwa (olej napędowy) wykorzystywane będą do zasilania urządzeń (ładowarka oraz samochód hakowy) w ilości około 50700 dm3/rok. Zapotrzebowanie na energię związane będzie z prowadzeniem procesu biosuszenia, działaniem urządzeń (rozdrabniacz wstępny i końcowy do odpadów, kabina do sortowania ręcznego, separator magnetyczny do metali żelaznych i separator do metali kolorowych, przenośniki taśmowe, przesiewacz bębnowy, prasa hydrauliczna) oraz oświetleniem i wyniesie około 407 kW. Nie przewiduje się na tym etapie zapotrzebowania na inne surowce.
d) emisji i występowania innych uciążliwości
Faza realizacji inwestycji
Powietrze atmosferyczne

Stan jakości powietrza w rejonie przedmiotowej inwestycji według informacji Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Warszawie, przedstawia się następująco:
Aktualny stan zanieczyszczeń powietrza dla zakładu zlokalizowanego w miejscowości Klaudyn, gm. Stare Babice
	Lp.
	Nazwa substancji
	Wartość stężenia średniorocznego (Da) [µg/m3]

	1
	dwutlenek azotu
	14

	2
	dwutlenek siarki
	8

	3
	tlenek węgla
	400

	4
	pył zawieszony PM10
	32,0

	5
	benzen
	1,6

	6
	ołów
	0,05


Wartości odniesienia dla substancji w powietrzu przyjęto w oparciu o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 roku w sprawie wartości odniesienia niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2010 nr 16 poz. 87).

W fazie realizacji przedsięwzięcia głównym źródłem zanieczyszczeń będą prace budowlane. W wyniku prac budowlanych może wystąpić:

· emisja spalin wytwarzanych przez sprzęt budowlany oraz środki transportu dowożące niezbędne materiały budowlane (m.in. dwutlenek siarki, tlenki azotu, węglowodory alifatyczne, tlenek węgla),

· zapylenie wywołane wykonywaniem prac budowlano-montażowych i użyciem sprzętu budowlanego i środków transportu.

Zanieczyszczenie powietrza w fazie budowy potrwa stosunkowo krótko. Określenie wysokości emisji substancji do powietrza w jednostce czasu, w fazie realizacji przedsięwzięcia jest praktycznie niemożliwe z uwagi na zmienność emisji wynikającą z różnorodnego charakteru prac budowlanych oraz jej niezorganizowany charakter. 

Emisja zanieczyszczeń występować będzie na niewielkiej wysokości do zdecydowanie ograniczy rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Oddziaływanie inwestycji na powietrze atmosferyczne w fazie realizacji nie spowoduje zmian stanu zanieczyszczenia terenów przyległych do terenu inwestycji. Budowa przedsięwzięcia nie będzie stanowić zagrożenia dla zdrowia i życia okolicznych mieszkańców.

Hałas

Podczas realizacji przedsięwzięcia poziom hałasu może być podwyższony na skutek:
· wykonywania prac budowlanych i montażowych (praca maszyn i urządzeń)

· ruchu pojazdów dostarczających materiały na teren budowy.

Prace budowlane będą prowadzone w porze dziennej, co pozwoli ograniczyć negatywne oddziaływanie na tereny sąsiednie.

Okres budowy przedsięwzięcia będzie krótkotrwały - dowiezienie materiałów, urządzeń i ich docelowe zamontowanie.

Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych

W trakcie realizacji inwestycji ścieki bytowe gromadzone będą szczelnych w zbiornikach  i wywożone przez Wykonawcę na oczyszczalnię ścieków. Ponieważ inwestycja w dużej mierze obejmuje prace montażowe ilość ścieków będzie zmienna i ściśle związana z intensywnością prac.

Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Nie przewiduje się powstawania ścieków technologicznych.

Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.)

W fazie realizacji inwestycji wody opadowe będą odprowadzane w dotychczasowy sposób tzn. rowami odwadniającymi.
Rodzaj, przewidywane ilości, sposób i miejsca magazynowania odpadów, a także sposób ich zagospodarowania
Masy ziemne powstałe w związku z realizacją planowanego przedsięwzięcia, które nie zostaną zagospodarowane na przedmiotowej działce, będą usuwane z terenu inwestycji i przekazywane innym podmiotom. Odpady powstające w wyniku budowy gromadzone będą selektywnie w pojemnikach do tego celu przeznaczonych, w wyznaczonych miejscach i przekazywane będą usprawnionym podmiotom.
W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje się istotnych ilości substancji wprowadzanych do powietrza, wód i gleby, a także instalowanie urządzeń emitujących hałas, zanieczyszczenia powietrza, wytwarzających odpady, ścieki, pola elektromagnetyczne lub innych elementów powodujących uciążliwości (np. odory)
Faza eksploatacji inwestycji

Powietrze atmosferyczne

W fazie eksploatacji planowanej inwestycji wystąpi emisja do powietrza substancji zanieczyszczających atmosferę. Głównie zanieczyszczenie powietrza pochodziło będzie ze spalania oleju napędowego z pojazdów dowożących odpady, poruszające się wewnątrz zakładu, urządzeń i maszyn (ładowarki, samochody) oraz z hali sortowniczej.

W fazie eksploatacji planowana instalacja przekształcania odpadów komunalnych, przy prawidłowym systemie zarządzania surowcem, wpływać będzie w niewielkim stopniu na zanieczyszczenie powietrza.

Podczas suszenia odpadów z zastosowaniem technologii Bio-Dry następuje zmniejszenie wilgotności odpadów zmieszanych (spadek masy o ok. 33%). W trakcie suszenia do powietrza emitowana jest jedynie para wodna. Jedyne uciążliwości mogą wystąpić w trakcie przygotowania do formowania pryzm z dowiezionych odpadów. W trakcie rozładunku i rozdrabniania odpadów a następnie formowania pryzm może wystąpić niewielka uciążliwość odorowa. W celu przeciwdziałania tej uciążliwości zastosowane będą osłony ograniczające rozprzestrzeniania się odorów.  
Podstawowymi procesami emitującymi zanieczyszczenia do atmosfery będą:

· samochody ciężarowe dowożące odpady i odbierające odpady wysegregowane,

· wentylatory z hali sortowni: 1 wentylator wyciągowy z kabiny sortowniczej,

· ładowarka, 

· wózek widłowy,

· samochody osobowe. 

Czas pracy zakładu wynosi 8h na dobę.

Dane emitora E1 –wyciąg znad kabiny sortowniczej

Ilość wydalanego powietrza : V = 2.000 m3/h

Wysokość emitora max: H = 10,0 m

Przekrój wylotu emitora min: D = 0,5 m

Wylot otwarty

Prędkość wylotowa = 2,83m/s

Czas pracy t = 2920 h/rok

pył PM10

Emisja pyłu z emitora E1 maksymalna 10 mg/m3, średnia 5 mg/m3 

Emisja z emitora (E1) maksymalnie wyniesie 0,005g/s a średnia 0,0025g/s. 

Emisja maksymalna roczna (E1) wyniesie 0,058Mg/rok.

Emisja średnia roczna (E1) wyniesie 0,029Mg/rok.

Emisje od pojazdów i urządzeń
Zakładany maksymalny ruch pojazdów w ciągu dnia pracy:

· samochody osobowe (diesel) – 15 pojazdów / dzień pracy zakładu, czyli max. 15szt./h;

· ładowarka – 1 szt; 

· wózek widłowy – 1 szt ;

· samochody ciężarowe – 49 szt/ dobę, czyli 6szt./h.

Długość trasy wewnątrz zakładu wynosić będzie około 300m (obejmująca łącznie dwa przejazdy: „wjazd” i „wyjazd” po 150m każdy).

Transport na terenie zakładu realizowany będzie głównie przy użyciu akumulatorowego wózka widłowego, które nie będą stanowić źródła emisji spalin.
Emisję wyliczono według następującego wzoru:           E = n x k x l, 

gdzie:

l – długość trasy przejazdu [km]

k – wskaźnik emisji zanieczyszczeń  [g/km*pojazd]

n – liczba pojazdów danego typu w ciągu godziny [poj./h]
Wskaźniki emisji zanieczyszczeń – k [g/km*poj.] wyliczono na podstawie wskaźników emisji: w [g/kg] (zgodnie z regulaminem 49 EKG ONZ), przy założeniu:

· średnia gęstość paliwa na poziomie: ρ = 0,84 kg/dm3 (olej napędowy),

· średnie zużycie paliwa przy prędkości 20 km/h: 

· 20 dm3 /100km, czyli 16,8 kg/100km (dla samochodów ciężarowych),

· 7 dm3 /100km, czyli 5,88 kg/100km (dla samochodów osobowych). 

· średnie zużycie paliwa: 

· 15 dm3 /h, czyli 12,6 kg/h (dla ładowarki),

· 10 dm3 /h, czyli 8,4 kg/h (dla wózek widłowy).
Wskaźniki emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych [g/kg paliwa]

	Rodzaj zanieczyszczenia
	Samochody ciężarowe (diesel)
	Ładowarka, wózek widłowy (diesel)
	Samochody osobowe

(diesel)

	CO
	37,0
	40,0
	21,0

	NO2
	66,0
	21,0
	10,0

	Węglowodory alifatyczne
	8,5
	4,0
	1,5

	Węglowodory aromatyczne
	3,5
	1,8
	0,6

	pyły
	4,3
	3,7
	3,7

	SO2
	0,6
	0,6
	0,6


Wartości wskaźników emisji  dla poszczególnych rodzajów pojazdów

	Rodzaj zanieczyszczenia
	Samochody ciężarowe (diesel)

[g/km*poj.]
	Ładowarka (diesel)

[g/h*poj.]
	Wózek widłowy (diesel)

[g/h*poj.]
	Samochody osobowe (diesel)

[g/km*poj.]

	CO
	6,22
	504
	336
	1,23

	NO2
	11,09
	264,6
	176,4
	0,59

	Węglowodory alifatyczne
	1,43
	50,4
	33,6
	0,09

	Węglowodory aromatyczne
	0,59
	22,68
	15,12
	0,04

	pyły
	0,72
	46,62
	31,08
	0,22

	SO2
	0,10
	7,56
	5,04
	0,04


Średnia wartość emisji zanieczyszczeń ze środków transportu
	
	EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ

	
	Samochody ciężarowe (diesel)
	Ładowarka (diesel)
	wózek (diesel)
	Samochody osobowe (diesel)
	RAZEM

	Rodzaj zanieczyszczenia
	[g/h]
	[g/h]
	[g/h]
	[g/h]
	[g/h]
	[g/s]

	CO
	11,20
	504,00
	336,00
	3,69
	854,89
	0,2375

	NO2
	19,96
	264,60
	176,40
	2,66
	463,62
	0,1288

	Węglowodory alifatyczne
	2,57
	50,40
	33,60
	0,41
	86,98
	0,0242

	Węglowodory aromatyczne
	1,06
	22,68
	15,12
	0,18
	39,04
	0,0108

	pyły
	1,30
	46,62
	31,08
	0,99
	79,99
	0,0222

	SO2
	0,18
	7,56
	5,04
	0,18
	12,96
	0,0036


Obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń z instalacji przekształcania odpadów komunalnych zawiera załącznik do karty informacyjnej przedsięwzięcia. 

Wyniki wykonanych obliczeń dowodzą, że emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z planowanej instalacji w fazie eksploatacji nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych norm.

hałas

Źródłami hałasu w fazie eksploatacji są:

· ruch pojazdów dostarczających odpady i wywożących surowce przesortowane,

· samochody osobowe,

· praca wózka widłowego,

· wentylatory wentylacyjne kabiny sortowniczej, myjni i warsztatu,

· wentylatory napowietrzające, 

· rozdrabniacz wstępny do odpadów,

· linia przeróbki odpadów na hali sortowni – rozdrabniacz końcowy do odpadów, przenośniki taśmowe, belownica do zgniatania odpadów, sito, ładowarka.  

Czas pracy obiektów ogranicza sie do pory dziennej, w porze nocnej zakład nie będzie pracował
	Rodzaj źródła
	Czas pracy źródła

(h)
	Poziom dźwięku/mocy akustycznej

	
	
	Maksymalny

(dB)
	równoważny

(dB)

	belownica do zgniatania odpadów
	4,5/8h
	90
	87,5

	rozdrabniarka
	8 h
	100
	94,0

	sito
	8 h
	110
	102,7

	wózek widłowy
	8 h
	90
	90

	ładowarka
	8 h
	101
	92

	samochód ciężarowy
	8 h
	80
	78


Analizę wpływu planowanego przedsięwzięcia na klimat akustyczny dokonano na podstawie obliczeń emisji hałasu do środowiska programem komputerowym HPZ`2001. Zgodnie z instrukcją nr 338/96 Instytutu Techniki Budowlanej p.t.: „Metoda określania emisji i imisji hałasu w środowisku oraz program komputerowy HPZ_95_ITB”. Symulacja komputerowa  została wykonana dla ekstremalnej sytuacji jednoczesnej pracy wszystkich maszyn i urządzeń. 

Obliczenia komputerowe dokonano w siatce obserwacji (w kierunku X - poziomo oraz Y - pionowo) wykonując obliczenia co każde 5m (skok obliczeniowy w obu kierunkach). Wartości poziomu dźwięku wyznaczono dla preferowanej wysokości 1,5 m n.p.t. 

Wyniki tych pomiarów stanowią załącznik do przedłożonej przez Inwestora Karty informacyjnej o przedsięwzięciu.

Obliczone poziomy hałasu porównano z wartościami dopuszczalnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007 r., Nr 120 poz. 826). 
W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej instalacji nie występują obszary podlegające ochronie akustycznej. Tereny sąsiadujące to tereny przemysłowo-składowe dla których nie zostały ustalone dopuszczalne wartości hałasu.

Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych
Sanitarne – 650 m3 x 0,9 = 585 m3 (przyjęto współczynnik wynoszący 0,9 ilości ścieków do ilości zużywanej wody), Ścieki sanitarne odprowadzane będą siecią kanalizacji sanitarnej do projektowanego żelbetowego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe. Przyjęto wielkość zbiornika na ścieki bytowe o pojemności 70 m3 co pozwoli na czas zatrzymania ścieków około 30 dni.

Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych
Pochodzące z mycia posadzek w halach, odcieki z procesu biosuszenia odpadów, gromadzone będą w szczelnym zbiorniku na ścieki technologiczne o pojemności 30 m3. Myjnia będzie pracowała korzystając z wody w obiegu zamkniętym. Okresowo wymieniana zużyta woda gromadzona będzie w zbiorniku na ścieki technologiczne.

Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych (parkingi, drogi, itp.)
Ścieki deszczowe odprowadzane będą do zbiornika ewaporacyjno – odparowującego. Ścieki z dachów nie wymagające podczyszczenia, będą odprowadzane bezpośrednio do zbiornika, natomiast ścieki z dróg i placów będą po ich podczyszczeniu gromadzone w zbiorniku ewaporacyjno–odparowującym. Ilość ścieków podana zostanie na etapie projektu budowlanego.

Rodzaj, przewidywane ilości, sposób i miejsca magazynowania odpadów, a także sposób ich zagospodarowania
Odpady wytwarzane w związku z prowadzonym procesem mechaniczno-biologicznej stabilizacji odpadów

	Kod odpadu
	Rodzaj

odpadów


	Szacunkowe ilości Mg/rok
	Sposób i miejsca magazynowania odpadów
	Sposób zagospodarowania odpadów

	19 12 02
	Metale żelazne
	1000
	Odpady metali żelaznych będą wysortowywane ze strumienia odpadów poddawanych odzyskowi w procesie mechaniczno-biologicznej stabilizacji. Magazynowane będą w wyznaczonym miejscu w kontenerze lub na utwardzonym placu.
	Przekazywane zostaną do podmiotu uprawnionego zgodnie z ustawą o odpadach.



	19 12 03
	Metale nieżelazne
	350
	Odpady metali nieżelaznych będą wysortowywane ze strumienia odpadów poddawanych odzyskowi w procesie mechaniczno-biologicznej stabilizacji. Magazynowane będą w wyznaczonym miejscu w kontenerze lub na utwardzonym placu.
	

	19  12  05
	Szkło
	1000
	Odpadowe szkło będzie wydzielane ze strumienia odpadów poddawanych odzyskowi w  procesie mechaniczno-biologicznej stabilizacji. Magazynowane będzie w wyznaczonym miejscu w kontenerze lub na utwardzonym placu.
	

	19 12 09
	Minerały (np. piasek, kamienie)
	5 000
	Odpady mineralne będą wydzielane ze strumienia odpadów poddawanych odzyskowi w procesie mechaniczno-biologicznej stabilizacji. Magazynowane będą w wyznaczonym miejscu w kontenerze lub na utwardzonym placu.
	

	19 12 10
	Odpady palne (paliwo alternatywne)
	18 000
	Odpady palne powstawać będą w procesie mechaniczno-biologicznej stabilizacji. Magazynowane będą w magazynie w hali technologicznej.
	

	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	8 000
	Odpady balastowe powstawać będą w procesie mechaniczno-biologicznej stabilizacji, są to odpady nie nadające się do wykorzystania. Magazynowane będą w wyznaczonym miejscu w kontenerze lub na utwardzonym placu.
	

	15 01 07
	Opakowania szklane


	1000
	Odpadowe szkło opakowaniowe będzie wydzielane ze strumienia odpadów poddawanych odzyskowi w  procesie mechaniczno-biologicznej stabilizacji. Magazynowane będzie w wyznaczonym miejscu w kontenerze lub na utwardzonym placu.
	

	15 01 04
	Opakowania z metali
	150
	Odpadowe metale opakowaniowe będą wydzielane ze strumienia odpadów poddawanych odzyskowi w  procesie mechaniczno-biologicznej stabilizacji. Magazynowane będzie w wyznaczonym miejscu w kontenerze lub na utwardzonym placu.
	

	16 06 04
	Baterie alkaliczne z wyłączeniem (16 06 03)
	500
	Baterie będą wydzielane ze strumienia odpadów poddawanych odzyskowi w  procesie mechaniczno-biologicznej stabilizacji. Magazynowane będą w wyznaczonym miejscu w kontenerze.
	


Ilości poszczególnych odpadów wytwarzanych w instalacji mechaniczno-biologicznej stabilizacji są podane szacunkowo i będą zależały od sytuacji na rynku gospodarki odpadami. Ponadto w trakcie procesu biosuszenia w wyniku mineralizacji substancji organicznej oraz odparowania wody następuje spadek masy odpadów o ok. 20 – 30% (w zależności od składu odpadów i staranności prowadzenia procesu). 

Uzyskany materiał po biosuszeniu (technologii procesów biostabilizacji tlenowej odpadów) będzie ustabilizowany biologicznie. W wyniku procesu powstanie tzw. stabilizat, który nie spełnia wymagań dla nawozów organicznych lub środków wspomagających uprawę roślin. 

· Po oczyszczeniu stabilizat może mieć zastosowanie do rekultywacji zamkniętych składowisk odpadów, jako warstwa pokrywy rekultywacyjnej lub może być składowany na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne lub obojętne, po spełnieniu określonych wymagań,

· Po zastosowaniu segregacji i rozdrobnieniu można go zastosować jako odpady palne /paliwo alternatywne/, odpad o kodzie 19 12 10. Możliwa jest także sprzedaż wysegregowanych odpadów lub wariant łączony – sprzedaż niektórych wysegregowanych asortymentów odpadów, a reszta wykorzystana będzie jako paliwo. 

· Alternatywnie balast powstały po biosuszeniu i sortowaniu, bez zastosowania rozdrabniania, można zagospodarować, jako tzw. pre-RDF, który po zbelowaniu, może być przekazywany do zewnętrznych specjalistycznych zakładów produkcji paliwa alternatywnego.

Ilości o rodzaje poszczególnych odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzenia procesu będą doprecyzowane i ściśle określone w decyzji na wytwarzanie odpadów lub pozwoleniu zintegrowanym.

Odpady wytwarzane w związku z prowadzonym procesem mechaniczno-biologicznej stabilizacji odpadów (linia do doczyszczania surowców wtórnych)
	Kod odpadu
	Rodzaj

odpadów


	Szacunkowe ilości Mg/rok
	Sposób i miejsca magazynowania odpadów
	Sposób zagospodarowania odpadów

	15 01 04
	Opakowania z metali
	150
	Odpady te będą wysortowywane ze strumienia odpadów poddawanych odzyskowi. Magazynowane będą w wyznaczonym miejscu w kontenerze lub na utwardzonym placu
	Przekazywane zostaną do podmiotu uprawnionego zgodnie z ustawą o odpadach lub wykorzystane w procesie odzysku.



	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	2 475
	
	

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw sztucznych
	2 700
	
	

	15 01 01
	Opakowania z papieru
	1 050
	
	

	15 01 05
	Opakowania wielomateriałowe
	75
	
	

	19 12 01
	Papier i tektura
	1050
	
	

	19 12 12
	Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11
	2500
	Odpady balastowe z procesu sortowania odpadów surowców wtórnych
	Odpady te będą włączane do procesu odzysku lub przekazywane zostaną do podmiotu uprawnionego zgodnie z ustawą o odpadach 


Ilości poszczególnych odpadów wytwarzanych podczas sortowania surowców wtórnych są podane szacunkowo i będą zależały od sytuacji na rynku gospodarki odpadami. 

Ilości o rodzaje poszczególnych odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzenia procesu będą doprecyzowane i ściśle określone w decyzji na wytwarzanie odpadów lub pozwoleniu zintegrowanym.
Odpady niebezpieczne wytwarzane na terenie Zakładu
	Kod odpadu
	Rodzaj

odpadów
	Szacunkowe ilości Mg/rok
	Sposób i miejsca magazynowania odpadów
	Sposób zagospodarowania odpadów

	13 02 05*
	Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
	0,2
	Odpady olejów będą powstawały w warsztacie. Magazynowane będą w szczelnym pojemniku

w wyznaczonym miejscu. Przy pojemnikach na zużyty olej będzie ustawiony sorbent.


	Przekazywane zostaną do podmiotu uprawnionego zgodnie z ustawą o odpadach.

	13 01 10*
	Mineralne oleje hydrauliczne

niezawierające związków

chlorowcoorganicznych –

mineralne oleje hydrauliczne
	0,5
	
	

	13 01 11*
	Syntetyczne oleje

hydrauliczne
	0,1
	
	

	13 02 08*
	Inne oleje silnikowe,

przekładniowe i smarowe
	0,5
	
	

	13 05 02*
	Szlamy z odwadniania

olejów w separatorach
	0,5
	Odpady będą powstawały w separatorach produktów ropopochodnych.
	

	13 05 07*
	Zaolejona woda z odwadniania olejów w separatorach
	0,5
	
	

	15 01 10*
	Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne
	0,1
	Odpady te będą powstawały w trakcie napraw sprzętu działającego na terenie Zakładu, np. puste beczki po olejach. Magazynowane będą w wyznaczonym miejscu.
	

	15 01 11 *
	Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy konstrukcyjne  (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi.
	0,1
	Odpady te będą powstawały w trakcie napraw sprzętu działającego na terenie Zakładu. Magazynowane będą w wyznaczonym miejscu.
	

	15 02 02*
	Sorbenty, materiały

filtracyjne (w tym filtry

olejowe nie ujęte w innych

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania

ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi (np. PCB)
	0,1
	Odpady te będą powstawały w warsztacie/ myjni. Magazynowane będą w szczelnym pojemniku w wyznaczonym miejscu.
	

	16 01 07*
	Filtry olejowe
	0,1
	Odpady te będą powstawały w warsztacie w trakcie napraw sprzętu działającego na terenie Zakładu. Magazynowane będą w szczelnym pojemniku w wyznaczonym miejscu.
	

	16 01 13*
	Płyny hamulcowe
	0,02
	Odpady te będą powstawały w warsztacie w trakcie napraw sprzętu działającego na terenie Zakładu. Magazynowane będą w szczelnym pojemniku w wyznaczonym miejscu.
	

	16 02 13*
	Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż wymienione w 16 02 09 do 16 02 12
	0,2
	Odpady te będą powstawały w trakcie napraw sprzętu działającego na terenie Zakładu i podczas wymiany zużytego oświetlenia na terenie całego zakładu. Magazynowane będą w szczelnym pojemniku w wyznaczonym miejscu.
	

	16 02 13*
	Niebezpieczne elementy lub części składowe usunięte z zużytych urządzeń
	0,05
	Odpady te będą powstawały w trakcie napraw sprzętu działającego na terenie Zakładu Magazynowane będą w szczelnym pojemniku w wyznaczonym miejscu.
	

	16 06 01*
	Baterie a akumulatory ołowiowe
	0,1
	Odpady te będą powstawały w trakcie wymiany zużytych akumulatorów działającego na terenie Zakładu Magazynowane będą w szczelnym kwasoodpornym pojemniku w wyznaczonym miejscu.
	

	16 06 02*
	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
	0,1
	
	

	16 06 03*
	Baterie zawierające rtęć
	0,01
	Odpady te będą powstawały w trakcie wymiany zużytych baterii na nowe. Magazynowane będą w szczelnym pojemniku w wyznaczonym miejscu.
	

	20 01 33*
	Baterie i akumulatory łącznie z bateriami a akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie.
	0,5
	Odpady te będą wydzielane ze strumienia odpadów poddawanych odzyskowi w  procesie mechaniczno-biologicznej stabilizacji. Magazynowane będą w szczelnym pojemniku w wyznaczonym miejscu.
	

	20 01 35*
	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w grupach 20 01 21 i 20 01 23, zawierające niebezpieczne składniki.
	0,5
	Odpady te będzie wydzielane ze strumienia odpadów poddawanych odzyskowi w procesie mechaniczno-biologicznej stabilizacji. Magazynowane będą w szczelnym pojemniku w wyznaczonym miejscu.
	


Ilości i rodzaje poszczególnych odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzenia procesu będą doprecyzowane i ściśle określone w decyzji na wytwarzanie odpadów lub pozwoleniu zintegrowanym.

Odpady inne niż niebezpieczne wytwarzane na terenie Zakładu, wskutek działalności pomocniczej
	Kod odpadu
	Rodzaj

odpadów


	Szacunkowe ilości Mg/rok
	Sposób i miejsca magazynowania odpadów
	Sposób zagospodarowania odpadów

	15 01 01
	Opakowania z papieru i

tektury
	1,0
	Odpady te będą powstawały w części socjalno-biurowej, magazynowej. Odpady te będą magazynowane selektywnie  w pojemnikach znajdujących się na terenie Zakładu.
	Odpady te będą włączane do procesu odzysku odpadów.

	15 01 02
	Opakowania z tworzyw

sztucznych
	1,0
	
	

	15 01 04
	Opakowania z metali
	1,0
	
	

	15 01 07
	Opakowania ze szkła
	2,0
	
	

	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)
	8,0
	
	

	15 02 03
	Sorbenty, materiały

filtracyjne, tkaniny do

wycierania (np. szmaty,

ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02
	0,5
	Odpady te będą powstawały podczas prac porządkowych, wymiany ubrań. Magazynowane będą w szczelnym pojemniku w wyznaczonym miejscu.
	

	16 01 03
	Zużyte opony
	1,0
	Odpady te będą powstawały w trakcie wymiany zużytych opon na nowe. Magazynowane będą w wyznaczonym miejscu.
	Przekazywane zostaną do podmiotu uprawnionego zgodnie z ustawą o odpadach.

	16 02 14
	Zużyte urządzenia elektroniczne i elektryczne
	0,1
	Odpady te będą powstawały w trakcie funkcjonowania Zakładu, zaplecza biurowego. Magazynowane będą w wyznaczonym miejscu.
	

	16 02 16
	Elementy usunięte z zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15.
	0,01
	
	

	20 03 01
	Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne)
	8,0
	Odpady te będą powstawały w części socjalno-biurowej, magazynowej. Odpady te będą magazynowane w pojemnikach znajdujących się na terenie Zakładu.
	


Ilości i rodzaje poszczególnych odpadów wytwarzanych w wyniku prowadzenia procesu będą doprecyzowane i ściśle określone w decyzji na wytwarzanie odpadów lub pozwoleniu zintegrowanym.

Wytwarzanie odpadów będzie prowadzone w związku z prowadzoną działalnością polegającą na prowadzeniu procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i działalnością pomocniczą zakładu (warsztat, myjnia, część socjalno-biurowa). Pod rodzaje wytwarzanych odpadów i źródła ich powstawania omówione zostały w tabelach. Magazynowanie odpadów będzie odbywało się selektywnie, w wyznaczonych miejscach/pojemnikach, w sposób uniemożliwiający rozprzestrzenianie się czynników szkodliwych zawartych w odpadach. Po zmagazynowaniu odpowiedniej ilości odpadów, będą one przekazywane uprawnionym odbiorcom lub będą włączane do procesu technologicznego. Procesy odzysku będą prowadzone w taki sposób, aby minimalizować ilość odpadów kierowanych na składowiska. Powstające odpady przy prawidłowej gospodarce odpadami nie będą stanowiły uciążliwości dla środowiska. 

Ścieki 

Źródłami powstawania ścieków bytowych będą pomieszczenia socjalno-biurowe, ścieki technologiczne powstawać będą podczas mycia pomieszczeń, pojazdów i urządzeń, procesu biosuszenia odpadów. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych oraz podziemnych polegać będzie na tym, że wytwarzane ścieki będą zbierane systemem kanalizacji wewnętrznej do szczelnych zbiorników bezodpływowych, skąd będą wywożone na oczyszczalnię ścieków. Wody opadowe będą ujmowane oraz powinny podlegać oczyszczeniu, co przewidziano w niniejszej inwestycji. 

Nie przewiduje się wprowadzania substancji do wód i gleby. 
Nie przewiduje się instalowania urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne na terenie zakładu. 

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii
Inwestycja nie spełnia warunków, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 kwietnia 2002 roku w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.
2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wodno-błotnymi i o płytkim zaleganiu wód podziemnych.
b) obszary wybrzeży

Planowane przedsięwzięcie nie będzie realizowane na obszarach wybrzeży i nie będzie miało wpływu na te obszary.

c) obszary górskie lub leśne

Planowane przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi lub leśnymi i nie będzie oddziaływać na te obszary.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych

Zgodnie z wypisem z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stare Babice, teren leży w granicach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego. Ze względu na swój charakter oraz położenie na terenie typowo przemysłowym nie będzie oddziaływać na w/w tereny chronione.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Planowana inwestycja znajduje się w odległości około 1,6 km na południowy-wschód od najbliższego obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska i Kampinoskiego Parku Narodowego.

Ze względu na swój charakter oraz położenie na terenie typowo przemysłowym nie będzie oddziaływać na w/w tereny chronione.

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Z przedstawionych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.
g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

W obszarze realizacji inwestycji brak jest obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać niekorzystnie.
h) gęstość zaludnienia

Gęstość zaludnienia, na obszarze gminy Stare Babice, w której realizowana będzie inwestycja, wynosi 259 os./km2.
i) obszary przylegające do jezior

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stających, na które przedsięwzięcie mogłoby oddziaływać niekorzystnie.
j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.
3) rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać

Najbliższe tereny zabudowy mieszkaniowej znajdują się w odległości ok. 450 m w kierunku północnym, wzdłuż ulicy Arkuszowej. 

Obliczone poziomy hałasu dla omawianej inwestycji porównano z wartościami dopuszczalnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. z 2007r., Nr 120 poz. 826). 

W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej instalacji nie występują obszary podlegające ochronie akustycznej. Tereny sąsiadujące to tereny przemysłowo-składowe, dla których nie zostały ustalone dopuszczalne wartości hałasu.

W związku z powyższym nie istnieje potrzeba prowadzenia stałego monitoringu poziomu hałasu. 

Prawidłowo prowadzona instalacja nie generować będzie dodatkowych emisji zanieczyszczeń do środowiska, a tym samym nie będą się kumulować negatywne oddziaływania na sąsiednie nieruchomości. 

Wyniki wykonanych obliczeń dowodzą, że emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z planowanej instalacji w fazie eksploatacji nie będzie powodować przekroczeń dopuszczalnych norm.

Powstające w wyniku jej działania odpady, ścieki bytowe oraz odcieki z kompostowni będą przekazywane do właściwych zakładów celem ich unieszkodliwienia. 

Obszar, którego dotyczy wniosek pokrywa się z obszarem możliwego oddziaływania przedsięwzięcia.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze

Ze względu na charakter, lokalizację oraz skalę inwestycji nie przewiduje się możliwości wystąpienia oddziaływań transgranicznych.
c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej
Oddziaływania będą miały zasięg lokalny i ograniczą się do terenu inwestycji. W chwili obecnej na terenie nieruchomości nie istnieje żadna infrastruktura techniczna o podobnym przeznaczeniu lub charakterze. Obecnie na działkach 844/28, 844/29, 844/5 nie odbywa się żadna zorganizowana działalność. 
d) prawdopodobieństwa oddziaływania
Głównymi oddziaływaniami, związanymi z fazą budowy będą uciążliwości związane z hałasem pochodzącym z maszyn i urządzeń wykorzystywanych w procesie budowlanym. Materiały wykorzystane do budowy będą posiadać aprobaty techniczne i certyfikaty dopuszczające do stosowania w Polsce. Oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko ograniczy się wyłącznie do godzin pracy zakładu i będzie ograniczało się do granic nieruchomości, gdzie planowana jest inwestycja.
e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania

Główne oddziaływania, związane z fazą budowy, będą miały charakter odwracalny oraz będą występowały w relatywnie krótkim czasie.  W fazie eksploatacji oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko ograniczy się wyłącznie do godzin pracy zakładu i będzie ograniczało się do granic nieruchomości, gdzie planowana jest inwestycja.
W celu ograniczenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko na etapie jego eksploatacji zostaną podjęte następujące działania:

· odprowadzanie ścieków bytowych będzie się odbywało do zbiornika bezodpływowego, przeznaczonego na tego typu ścieki, skąd będą regularnie wywożone do oczyszczalni ścieków;
· hala technologiczna wyposażona będzie w szczelną posadzkę o wyprofilowanych spadkach w kierunku wpustów kanalizacyjnych, ścieki z mycia posadzki hali odprowadzane będą do szczelnego zbiornika na ścieki technologiczne, skąd będą regularnie wywożone do oczyszczalni ścieków;
· posadzki hali utrzymywane będą w czystości, po każdym zakończonym dniu pracy hala zostanie uporządkowana;
· wody opadowe z placów i dróg dojazdowych zostaną podczyszczone w piaskowniku i separatorze substancji ropopochodnych i kierowane będą do zbiornika odparowującego, a następnie wywożone do oczyszczalni ścieków;
· wody deszczowe odprowadzane z dachów, kierowane będą z ominięciem separatora do zbiornika odparowującego, z uwagi na to, że nie wymagają podczyszczania;
· usuwanie zanieczyszczeń gromadzonych w separatorze oraz osadnikach wymagać będzie za pośrednictwem specjalistycznej uprawnionej firmy;
· dla minimalizacji hałasu i odorów, bramy hali technologicznej otwierane będą tylko na czas wjazdu/wyjazdu pojazdów transportujących odpady lub kontenery;
· w hali technologicznej zastosowana zostanie wentylacja grawitacyjna, w wydzielonych pomieszczeniach wentylacja mechaniczna, nie przewiduje się ogrzewania pomieszczeń przeznaczonych do przetwarzania mechanicznego odpadów;
· proces biosuszenia i przygotowania odpadów do biosuszenia odbywać się będzie pod zadaszeniem, na szczelnym podłożu o wyprofilowanych spadkach w celu zbierania odcieków do wewnętrznej sieci kanalizacji ścieków technologicznych, odprowadzanie nadmiaru odcieków z procesu biosuszenia odpadów, następować będzie do zbiornika bezodpływowego na ścieki technologiczne, skąd wywożone będą do oczyszczalni ścieków;
· zastosowana technologia biologicznego i dyfuzyjnego suszenia odpadów z uwagi na zastosowanie specjalnej kompozytowej membrany przykrywającej pryzmy (przepuszczalnej jedynie dla pary wodnej) nie powoduje emisji do środowiska zanieczyszczeń. Podobne rozwiązanie zostało zastosowane w instalacji USKOM w Mławie i jak wykazują doświadczenia potwierdzona jest efektywność ochronnych tkanin kompozytowych. Podobne rozwiązanie dotyczy modułu przeznaczonego do prowadzenia kompostowania. Jedyne uciążliwości mogą wystąpić w trakcie przygotowania do formowania pryzm z dowiezionych odpadów. W trakcie rozładunku i rozdrabniania odpadów, a następnie formowania pryzm może wystąpić niewielka uciążliwość odorowa. W celu przeciwdziałania tej uciążliwości zastosowane będą osłony ograniczające rozprzestrzenianie się odorów;
· proces biosuszenia odpadów kontrolowany jest automatycznie m. in. w celu uniknięcia powstawania warunków beztlenowych (poprzez kontrolowanie przebiegu procesu i ilości wprowadzanego powietrza oraz dostosowanie napowietrzania do aktualnej intensywności biodegradacji);
· w razie ewentualnych wycieków substancji niebezpiecznych do środowiska gruntowo wodnego (np. olej maszynowy), stosowane będą sorbenty;
· gospodarowanie odpadami na terenie Zakładu będzie prowadzone we właściwy sposób, przez minimalizację ich ilości, selektywne magazynowanie poszczególnych rodzajów odpadów, w wydzielonych miejscach, w sposób zabezpieczający środowisko gruntowo – wodne przed ewentualnymi zanieczyszczeniami;
· na terenie zakładu odzysk lub unieszkodliwianie odpadów prowadzone będzie zgodnie z przepisami prawa;
· odpady przekazywane będą wyłącznie podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami chyba, że działalność taka nie wymaga uzyskania zezwolenia;
· prowadzona będzie ewidencja gospodarowania odpadami, zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w tym zakresie;
· przed podjęciem eksploatacji zakładu Inwestor uzyska zezwolenia dotyczące wytwarzania, zbierania i odzysku odpadów.

Z uwagi na powyższe postanowiono jak w sentencji

Zgodnie z art.. 84 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.) charakterystyka przedsięwzięcia i karta informacyjna przedsięwzięcia stanowią załączniki do niniejszej decyzji.
POUCZENIE

Informuję, że decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.) Wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem czterech lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna. Termin czterech lat może być wydłużony o kolejne dwa lata, jeżeli realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 
Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie przy ul. Kieleckiej 44, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. 

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

2. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Otrzymują:

1. Eco-Partners Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17A, 01-882 Warszawa. 
2. ALCELORMITTAL Warszawa Sp. z o.o., ul. Kasprowicza 132, 01-949 Warszawa
3. Pan Maciej Zarzecki, ul. Marymoncka 65 m. 3, 01-802 Warszawa
4. Pan Janusz Zarzecki, ul Podleśna 40 m.3, 01-673 Warszawa
5. Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie

ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim

ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki
Załącznik Nr 1

do decyzji Wójta Gminy Stare Babice 

z dnia 30 grudnia 2011 roku,

znak ROŚ.6220.15.2011

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowane przedsięwzięcie należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213 poz. 1397).
Projektowana inwestycja polegać będzie na budowie zakładu do biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów. Do Zakładu do przetwarzania będą przyjmowane odpady komunalne, odpady z grupy 19 oraz odpady surowców wtórnych pochodzące z selektywnej zbiórki zorganizowanej w rejonach obsługiwanych przez firmy zajmujące sie odbieraniem odpadów od właścicieli nieruchomości. 

Odpady zmieszane kierowane będą na stanowisko do biologicznego suszenia, a następnie po segregacji i rozdrobnieniu będą wykorzystywane jako paliwo alternatywne.

Odpady pochodzące z selektywnej zbiórki po doczyszczeniu będą konfekcjonowane, a następnie kierowane do odbiorców.

Układ funkcjonalny instalacji stanowić będą obiekty technologiczne oraz infrastruktura pomocnicza.
Obiekty technologiczne:

· Punkt gromadzenia odpadów (świeżych) + stanowisko wstępnego przygotowania odpadów
· Instalacja do biologicznego i dyfuzyjnego suszenia odpadów składająca się z 5 segmentów systemu BIODRY i jednego segmentu w którym alternatywnie (w zależności od potrzeb) prowadzone będzie kompostowanie czystych, selektywnie zebranych odpadów biodegradowalnych lub biologiczne suszenie odpadów (wg. sytemu j.w.). Z uwagi na zastosowanie rozwiązania firmy CONVAERO techniczna zmiana technologii polega na zastosowaniu innej membrany okrywowej
· Plac do dojrzewania kompostu
· Linia sortownicza
· Hala technologiczna
· Waga przejazdowa
· Magazyn wydzielonych odpadów
· Miejsca zbierania odpadów
Infrastruktura pomocnicza:

· Place manewrowe
· Drogi technologiczne
· Parking dla samochodów ciężarowych i sprzętu
· Wewnętrzna sieć wodociągowa
· Przyłącze energetyczne
· Ogrodzenie terenu z bramą wjazdową
· Zieleń izolacyjna i ochronna
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