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1. WSTEP

1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej /ISTWIORB/

Niniejsza Specyfikacja Techniczna /STWIORB/ dkiewymagania dla robot zwdanych z
wykonaniem budowy uedlzer kanalizacji deszczowe.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna /STWIORB/ jest stosowaRka jaokument Kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1. wmach budowy kanalizacji deszczowej we
wsi Koczargi Stare, ul. Orzechowa gm. Stare Babice.

1.3 Zakres robo6t obgtych specyfikacp techniczm

Niniejsza Specyfikacja Techniczna dotyczy kanaljizéeszczowej i zwjzana jest z wykonaniem
n/w robdt. Wykonawca powinien przewidzie wyceni ewentualne prace pomocnicze,
konieczne do realizacji wymienionych prac zasadrmibz

* budowa szczelnych ruragjéw kanalizacyjnych;

* budowa studni rewizyjnych;

* budowa wylotu kanalizacji deszczowej;

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyomszystkich elementow robot zazianych z
budow kanalizacji deszczowej.

— Ciek wodny- naturalny (rzeka) lub sztuczny (rowy i kanaty imcyjne) obiekt liniowy
ktérym prowadzoneaswody ptyrace

— Darnina — ptat lub tdgma wierzchniej warstwy gleby, przdrogtej i zwiazanej
korzeniami rélinnosci trawiaste;.

— Darniowanie — pokrycie darnia powierzchni korpusu drogowego w taki sposob, aby
darnina do niej przyrosta.

— Geowldknina — materiat wytworzony zwykle metad zgrzewania i igtowania z
nieciagtych, wysokospolimeryzowanych widkien syntetycAmyacharakteryzugy sk
m.in. dua wytrzymatccia oraz wodoprzepuszczakuia.

— Infiltracja — Przenikanie wody do gruntu.

— . Kanat otwarty— Kanat w gornej agci otwarty.

— Kanat- Liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnegorogtadzania wody.

- . Kineta — Wyprofilowane dno studzienki lub komory utatvdieg przeptyw wody przez
obiekt.

- . Kolektor, kanat zbiorczy- Kanat przeznaczony do zbierania wody, z co najrahivéch
kanatow.

— Obsypki— Jednorodny o okémnym w dokumentacji technicznej uziarnieniu materi
naturalny lub sztuczny o dej przepuszczalici, stosowany jako warstwa ochronna
utozonych rurocigéw

— Podsypki — Jednorodny materiat naturalny lub sztuczny aeflyrzepuszczalroi,
uzywany jako warstwa wyréwnawcza pod elementy odwedr({rurocikgi) lub pod
budowle

— Zasypki— materiat sypki stanowaty uzupetnienie wykopu od obsypki do wymaganej
rzednej terenu

- . R6éw- otwarty wykop o gibokasci powyzej 300 mm, ktéry zbiera i odprowadza wod



— Rurocigg kanalizacyjny Przewod rurowy przeznaczony do odprowadzania wady
obiektow lub uradzer wodnych np. rowéw

— Stopnie ztazowe Elementy stalowe lubeliwne zapewniajce komunikag pionowa w
komorach lub studzienkach.

— Studzienka rewizyjna- Studzienka umidiwiajaca czyszczenie i kontrglrurocagu,
wspomagajca jego naturalne przewietrzanie.

— Wylot rurociggu - Zakarczenie rurocigu, przez ktére woda wptywa do rowu lub innego
odbiornika.

1.5 Ogoblne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za ich zgodoz
dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajicy, w terminie okrdonym w dokumentach umowy przei@aWykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnienigrawnymi i administracyjnymi,
przekae dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacjigktopej i komplet SST.
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyrenzekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru stanayaahczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione wétlyo
jednym z nich s obowizujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catekaimentaciji. W
przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowe kolejndé ich
waznasci wymieniona w "Ogolnych warunkach umowy". Wykoreaanie mae wykorzystywa
btedow lub opuszczew dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu weminatychmiast
powiadomé Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zniigoprawek. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty aiaj¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.
Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SSEda uwazane za wartei docelowe,
od ktérych dopuszczalna sdchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musby¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie ra@yzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonabety nie kda zgodne z dokumentagj
projektows lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu budowli, to takie
materiaty zostamzasapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykem@onownie na
koszt wykonawcy

1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o afekterze inwestycyjnym

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca w zaleci od potrzeb, dostarczy, zainstaluje i
bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe adzenia zabezpieczae wiaciwy przeptyw wody
zapewniajc w ten sposob bezpiedmtwo przeciwpowodziowe.

1.5.3 Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca kdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej, utrzymywéa sprawny
sprzt przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nanterbaz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magagkinoraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne d&da skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgstm o0sb6b trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane parem wywotanym jako rezultat realizacji robot alpzez personel
Wykonawcy.



1.5.4 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochromstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp. oraz uzyska od wtacieli (administratorow) tych undzen
potwierdzenie informacji dostarczconych mu przez Zamjacego w ramach planu
zagospodarowania terenu o ich lokalizacji. Wykorewzapewni wigciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaweazwiocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowanych tacieli lub administratorow orazegdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aspr Wykonawca ¢dzie
odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania wzkwa instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczomyjch
przez Zamawiagcego.

2. MATERIALY

2.1 Uwagi ogolne

— Materiaty dostarczane na budewusz miec certyfikaty jakdci, karty gwarancyjne oraz
protokoty odbioru technicznego wydane przez odpdwitginstytucg.

— Dostarczone na budewmateriaty nalgy sprawdzt pod ktem ich kompletngci i
zgodndci z danymi technicznymi producenta i wymaganianojéktu.

— Zatwierdzenie partii materialtdw z danegddta nie oznacza automatycznie, wszelkie
materiaty z danegerodia uzyskaj zatwierdzenie.

- Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia badav celu udokumentowaniaze
materiaty uzyskane z dopuszczonegwdia w sposob ggly spetlniaj wymagania
STWIORB w czasie pogbu robot.

- Wykonawca ponosi odpowiedziakto za spetnienie wymagda ilosciowych i
jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiekodta.

— Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 4z zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzaatl J
Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatéw do innych robo6t zrie
dla ktorych zostaly zakupione, to koszt tych matéw zostanie przewaroowany
przez Inspektora Nadzoru.

- Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, HCzsk z jego nie przyjciem

— J&li dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiglumozliwos¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych ratiot Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze z wyprzedzenienwliwiajacym wykonanie
bada przez Inspektora Nadzoruzgi bedzie to wymagane. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie ni@ by¢ pazniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

— Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerido czasu gdydoa one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zayseczeniem, zachowaly swoj
jakosé i wrasciwos¢ do robot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

— Miejsca czasowego sktadowania materiatowdab zlokalizowane w olgbie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nedhgb poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawc



2.2 Cement

Cement powinien spetniavymagania okrdone w PN-EN 197-1. Do betonu najestosowa
cement portlandzki bez dodatkow - marki 42,5 dobetklasy B- 30 i wiej i cement marki 32,5
dla betonéw klasy angzej nz B-30.

2.3 Piasek

Piasek do zaprawy powinien spethimymagania podane w PN-EN 13139:2003.

2.4 Kruszywo

Kruszywo tamanezwir lub pospotka do podsypki, obsypki i zasypki acingdw, powinny
spetnid wymagania podane w PN-EN 13043:2004. Kruszywo dtoriu powinno speinéa
wymagania podane w PN-B-06712. Marka kruszywa rogenbby¢ nizsza nz klasa betonu.

2.5 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowi@ggymaganiom PN-B-06250.

2.6 Beton

2.6.1 Prefabrykowane elementy betonowe

Prefabrykowane elementy betonowe powinny dgstarczane wraz z certyfikatami producentow
oraz atestami i powinny spetdiavymogi nalaone przez przedmiotowe Polskie Normy lub
okreslone w dotycacych ich aprobatach technicznych. Zaleca stosowa prefabrykaty
wykonane z betonu klasy niezazej nz B-20, a w przypadku studni z betonu klasy niesnej
niz B-40.

2.6.2 Beton wykonywany na mokro

Wymagania dotycce betonu przeznaczonego na wykonanie komor, swelzii wylotéw
podane g w projekcie. Do wykonania obiektow gospodarki wed(wyloty, przepusty) nais
stosowé betony hydrotechniczne wg PN-B-03264:2002— C20Y¥54; M-100. Przy braku tych
wymaga kl. C20/25; F-150; W-6.

2.7 Rury do budowy rurociagdéw szczelnych

— Rury kanalizacyjne DN 300 d&ciance strukturalnej, dwaienne z PP SN8ad¢zone
kielichowo lub poprzez dwukielich, zgodnie z zal@ieeni producenta rur;

— Ksztaltki ,przepcie przez sciarg betonow” dla rur kanalizacyjnych, zgodnie z
zaleceniami producenta rur.

2.8 Geowtdknina

Jako wyktadziny pod umocnienia na ciekach wodnyshtKi azurowe) stosowa geowtoknirg
polipropylenow 0 masie powierzchniowej min. 300 [¢imGeowtéknir; nalezy chroni: przed
uszkodzeniem, aby zapewnjej trwalas¢ warunki wykonania powinny gwarantowachrorg
przed:

— przebiciem, rozdarciem, przeciem i innymi uszkodzeniami przez ostre ziarna i
przedmioty, kamienie, bloki, ptyty betonowe, elettyeruktadanych umocnfe |
uszczelni&, ktére w czasie uktadania mpgnikna¢ w pory widkniny

— dziataniem ptyacej wody i falowaniem

— dziataniem promieni ultrafioletowych i innych czykéw atmosferycznych(niskie
temperatury, grad, podrywanie przez wiatr)

2.9 Piyty petne i @urowe

Piyty peilne i aurowe z betonu zgodne z nafn?N-80/8952-35. Zabezpieczenie skarpldie
wykonane z ptyt zaurowych o wymiarach 60x40x8 cm a dna z ptyt petngaliym. 50x50x7, na
warstwie wyrownawczej i geowtdkninie. Plyty powinggetnid nastpujace wymagania:



— wytrzymala¢ nasciskanie odpowiadaga klasie betonu B-20
— wodoszczeln& W-6, mrozoodporng F-200
— wiasciwa geometr¢ elementu
— tolerancja wymiarow powinna odpowiadaymaganiom normy BN-80/6775-03/01
Materiaty powinny posiadadeklaracje zgodrioi producenta
2.10 Studzienki rewizyjne
Studzienki prefabrykowane betonowe zddw betonowych o wymaganiach
» beton klasy C35/45, W8 wymagania jak w PN-B-06251)
* nasakliwos¢ nie wicksza od 5%
» szerokd¢ rozwarcia rys do 0,1 mm
2.11 Materialy izolacyjne
* Lepik asfaltowy wg PN-C-96177
* Abizol ,R” — roztwor asfaltowy do gruntowania wg FB24620
* Abizol ,P” — roztwér asfaltowy do zabezpieczprzeciwwilgociowych obiektéw z betonu
wg PN-B-24620
» Lakier asfaltowy - do zabezpieczenia elementow ostath przed wpltywami
atmosferycznymi oraz szkodliwym dziataniem niskietysokich temperatur
2.12 Odbior materiatow na budowie
Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeswiadectwem, jakéci, kartami gwarancyjnymi i
protokdtami odbioru technicznego oraz atestem alagai z normy. Dostarczone materiaty na
miejsce budowy nalky sprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta
oraz przeprowadgi ogledziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaemvad lub
powstania wtpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nalg podd& badaniom okrdonym
przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZ&ET
Wykonawca jest zobowrany do aywania jedynie takiego spgtui, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robot. Liczba i wydajsé sprztu bedzie
gwarantowdé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami sekmgmi w dokumentacji
projektowej, STWIORB i wskazaniach Inspektora Nadze terminie przewidzianym umaw
Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robdt ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowssi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorsyodowiska i
przepisami dotyccymi jego uytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzkopie
dokumentéw potwierdzagych dopuszczenie sptm do wytkowania, tam gdzie jest to
wymagane przepisami. Do wykonania robétzme stosowanastpujacy sprzt:
» koparki,
» koparko-tadowarki
* spycharki,
» sprzt do zagszczenia gruntu (ubijak i zesgczarki mechaniczne),
» samochody samowytadowcze,
» samochody ezarowe,
zurawi budowlanych samochodowych.
4, TRANSPORT PRZENOSZENIE | SKEADOWANIE MATERIALOW
Wykonawca zobowzany jest do stosowania takiéfodkéw transportu, ktore pozwplniknaé
uszkodzé i odksztalcé przewaonych materiatdw. Materiaty na budewpowinny by



przewaone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BRIGUzaj oraz liczbarodkdw
transportu, powinna gwarantodvaprowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniami gaktora Nadzoru, oraz w terminie
przewidzianym w kontrakcie. Wykonawca powinien wg#a sic mozliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkow transportu:

* samochdd skrzyniowy,

* samochéd samowytadowczy,

» samochdd dostawczy.

Przewaone materiaty powinny k& rozmieszczone rownomiernie, oraz zabezpieczonedprz
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu. Prefatyykatonowe: ptyty @urowe naley
uktada poziomo lub pionowo. Dla usztywnienia przewaoych elementow natg stosowa
przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy i innyamateriatdw Material podsypkowy i
obsypkowy dla wykonywania umocihi@alery przewozé bezpdrednio na budow Z uwagi na
specyficzne wigciwosci rur PP nalgy przy transporcie zachowaastpujace wiaciwosci:

- przewdz rur mge by wykonywany wyhcznie samochodami skrzyniowymi o
odpowiedniej diugei

— przewdz rur i prace przetadunkowe powinny¢bywykonywane przy temperaturach
powietrza w przedziale -5° + +30°C. SzczegoObstraznos¢ naley zachowd przy
temperaturze bliskiej 0°C i1szej z uwagi na wysgpujaca wowczas kruch&@& materiatu

— podczas prac przetadunkowych rur nie ppleuca

— transport rur nie pakietowanych: w samochodzie powinny by uktadane na réwnym
podiarzu na podktadach drewnianych o szerakoco najmniej 10 cm i gruldoi co
najmniej 2,5 cm — utmnych prostopadle do osi rur i zabezpieczone praggsowaniem
przez podiaenie tektury falistej i desek podntzuchy spinajce bocznesciany skrzyi
zatadunkowych. Zabezpieczenie przed przesuwaniemdainej warstwy rur mna
dokona za pomog kotkow i klinbw drewnianych. Na rurach nie wolnzpwozt innych
materiatéw.

— rury nie mog by¢ rzucane i przeggane po podtau, lecz musza lyprzenoszone.

— bezpieczny i prawidiowy transport rur to przede ygskim podparcie tadunku na catej
dtugdsci i odpowiednie zabezpieczenie przed przemiesienast.

— w trakcie za i roztadunku przyzyciu zurawi naley stosowa rury migkkie np. nylonowe,
bawetniano-konopne czy z tworzyw sztucznych. Nigeiyastosowda metalowych lin i
tancuchow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych robot,craagodné¢ z dokumentagj projektows,
wymaganiami STWIORB, oraz poleceniami Inspektora d2dau. Wykonawca ponosi
odpowiedzialné za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgso wszystkich
elementéw robdét zgodnie z wymiarami ednymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na fmie przez Inspektora Nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek ldu
spowodowanego przez Wykonayww wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostanesli wymaga
tego ledzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawa wiasny koszt. Sprawdzenie
wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysgkbprzez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnri za ich doktadn@. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyce akceptacji lub
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odrzucenia materiatow i elementow robaiddp oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SORB, a take w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor K@ uwzgédni wyniki bada materiatdw

i robdt, rozrzuty normalnie wygtujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszioi, wyniki bada& naukowych oraz inne czynniki wptywage na
rozwazam kweste. Polecenia Inspektora Nadzorgdh wykonywane nie piniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przekovawe, pod grdba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonanie wykopow

5.2.1 Uwagi ogolne

Wykopy pod urzdzenia lub obiekty odwadnigje powinny by wykonywane zgodnie z
odpowiednim dzialem obowzujacej Specyfikacji i innymi wymaganiami zawartymi w
Projekcie. Wykonywanie wykopuaskoprzestrzennego nalerozpocza¢ w najnzszym punkcie,
przy wylocie do naturalnego cieku, zbiornika wodndgp rowu. Roboty nalg kontynuowg w
kierunku przeciwnym do spadku ruregu. Zapewni to grawitacyjne odprowadzanie wody. Dno
wykopu naley formowa ze spadkiem oksonym w Projekcie. Szeroké dna wykopu
uzaleniona jest od technologii robot i powinna zapewnbezpieczne wykonywanie
poszczegoélnych faz rob6t (podsypki, uktadanie mbsypek itp.) Mikkie (stabsze) miejsca
wystepujace pod dnem wykopu nale usuraé, a powstaty ubytek gruntu nalewypeinic dobrze
zag:szczonym materiatem dai Wykonawca spowodowat roZnienie dna wykopu lub w inny
sposob spowodowalz w wykopie nie mena utazy¢ przewodow rurowych, studzienek (komor)
lub fundamentéw, wszystkie dodatkowe roboty ziemanstam wykonane zgodnie z opisem
podanym w pkt 5.3.1.

5.2.2 Odwodnienie wykopow

Podczas wykonywania wykopow zwanych z budow urzadzen odwadniagcych, Wykonawca
powinien zalenie od gebokasci wykopu, rodzaju gruntu i wymaganejehgbkasci obnizenia
zwierciadta wody gruntowej, stosowvadpowiednie metody odwodnienia zabezpiegajdno
wykopu przed dogpem wody. Wybrana metoda odwodnienia wykopow niezenoi€
negatywnego wptywu na bezpieésénvo budowli znajducych s¢ w bezpadrednim gsiedztwie
prowadzonych rob6t odwadnaglych (w zasigu leja depresiji).

5.3 Uktadanie rurociggéw szczelnych

Rury naley uktad& zgodnie z PN-EN 1610:2002 z utrzymaniem trasyad&pw okrélonych na
rysunkach w dokumentaciji technicznej. Ukladanierralezy rozpoca¢ od najniszego punktu,
od studni, cieku, zbiornika lub rowu. Roboty nglekontynuowé do najwyszego punktu
zachowujc wymagane spadki (zgodnie z projektowanymdrg/mi) rurocagu, rowu lub kanatu.
5.3.1 Podtae

Podiae stanowi dolna @#¢ obsypki ochronnej. Podie naturalne stanowigrunty piaszczyste
nie zwieragce kamieni, w tych warunkach rury mpQgy¢ utozone bezpérednio w wykopie na
wyréwnanym podtau rodzimym z zagszczeniem i wyprofilowaniem dna stangeym tazysko
nasne rury. Dno wykopu gdy wygbuja grunty spoiste, pylaste lub rumosze wymaga wyk@nan
podiara z zagszczonego piasku. Grufo podsypki powinna hy nie mniejsza jak 10 cm.
Podsypka o grubdci 10 cm nie wymaga zagzczenia. Podsypki o grudm wickszej niz 10 cm
nalezy zag:ci¢ do wskanika 0,95 w skali Proctora. Dno wykopu, gdy starpgnunty o niskiej
nosnosci wymaga wymiany na zagzczony piasek do poziomu posadowienia rury.
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5.3.2 Wykonanie kanatéw z rur PP
Na przygotowanym podi mazna wykong monta rur. Technologia monta musi
gwarantowdé utrzymanie trasy i spadkow. Kanaly ngleuktad& w temperaturze od +5° do
+30°C. Rury przed montam naley oczyci¢ z zewntrz i wewmtrz oraz sprawdzi czy nie
ulegty uszkodzeniu. Rury PP d¥aienne o klasie sztywioi min. 8 SN mana uklada bez rur
ostonowych. Do wykopu rury wpuszezezcznie za pomaglin. Niedopuszczalne jest zrzucanie
rur do wykopu. Rury uktadakielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna agi. Kada
rura po utgeniu powinna na catej diuga scisle przylegé do podi@a. Poszczegolne rury
nalezy unieruchomt przez obsypanie p&rodku diugdci rury i mocno podldi z obu stron aby
rura nie mogta zmiefiswojego poteenia do czasu wykonania catego kanatu. Makprawdz
prawidtowd¢ potozenia rury w oparciu o repery. Rury PP  pgglelaczy¢ za pomog
kielichowych pokczer wciskanych, uszczelnionych specjalnie wyprofiloyan piescieniem
gumowym (uszczeld zgodnie z instrukgj montau i uktadania rur opracowanprzez
producenta.
5.3.3 Wykonanie obsypki i zagszczenia gruntu
Zasypka rurocigu w wykopie sktada siz dwoch warstw:
— warstwy ochronnej rury — obsypki
— warstwy wypetniajcej do powierzchni terenu lubednej projektowej — zasypki
Zasyplk rurochgu przeprowadzasiv dwdch etapach
Etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury
Etap Il — zasyp& wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesraag:szczeniem i ew.
rozbiorky odeskowa i rozporscian wykopu.
— wykonanie zasypki naky przeprowadzi natychmiast po odbiorze i zalazeniu
posadowienia ruroggu
— obsypk prowadz¢ do uzyskania zagzczonej warstwy o gruba min. 30 cm
— dla zachowania catkowitej stabilfed konieczne jest aby materiat obsypki szczelnie
wypetniat przestrze pod rug
— zagszczenie kadej warstwy obsypki naky wykon& tak, aby rura miata podparcie po
bokach
— stopier zag:szczenia obsypki zgodny ze specyfikacj
- bardzo wane jest zagszczenie — podbicie gruntu w tzw. Pachach przewkidue naley
wykona przy wyciu podbijakow drewnianych
Warstwe ochronna wykonuje s¢ z piasku sypkiego drobnéredni lub gruboziarnistego bez grud
i kamieni. Zagszczenie tej warstwy powinno bdywykonane z zachowaniem szczegdlnej
ostraznosci z uwagi na wiéciwosci materiatu rur. Warstwa ta musi dgtarannie ubita po obu
stronach rur.
» Ubijanie mechaniczne na catej szer@konoze by przeprowadzane spitem przy 50 cm
warstwie piasku ponad wierzch rury
* Niedopuszczalne jest zrzucanie mas ziemi b@gpmio z samochodu na rury
* Rury z PP nie wolno uktadadezpgrednio na tawach betonowych jak rownige wolno
zabetonowéa
Zalecenia stopnia zagzczenia obsypki zale od przeznaczenia terenu nad ruggmm. Dla
terenbw umieszczonych pod drogami powiniert loye mniejszy ni 0,95 zmodyfikowanej
wartasci modutu Proctora. Po wykonaniu obsypkina przysipi¢ do wypetnienia pozostatej
czesci wykopu, czyli zasypki. Zasypka powinna ébyykonana w taki sposéb i z takiego
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materiatu aby spetniala wymagania struktury nadaigiem (tereny zielone, drogi, place).
Mozna do tego celu ay¢ materiatlu rodzimego. Zasypka w pasie drogowym powiby
zag:szczona do wartai 0,98 modutu Proctora.

5.3.4 Tymczasowe zabezpieczanie rur na czas przewwobotach

Przed zakfaczeniem dnia roboczego, naje zabezpieczy konce uktadanego kanalu przed
zamuleniem wogl opadow lub odpadkami, przez zatkanie wlotu do ostatnigy rprogiem
drewnianym lub stosa¢ inne odpowiednie zabezpieczenie.

5.4 Budowle

5.4.1 Studzienki

Typ studzienki rewizyjnej powinien Byzgodny z dokumentacjtechniczi lub wskazanym na
rysunkach szczegotéw standardowych zawartych weRegg. Studzienki naby wykonywa
zgodnie z lokalizagj i wymiarami podanymi na rysunkach. Pokrywy (wplststudni
zlokalizowanych w posiadanym pasie drogowym, w stiagch wysipowania ruchu kotowego
lub pieszego powinny I8y utozone réwno z powierzchai nawierzchni. Nie dopuszczagsi
zakrycie studni pouej poziomu terenu. Studzienki na sieci kanalizagyjraley wykonywa na
podsypce piaskowej o gruim 100 mm zgodnej z PN-B-0110@wienczenie studzienki
kontrolnej stanowi bedzie wpustciekowy uliczny klasy D400 mocowany zawiasowo 0sayz
na piekcieniu odcazajacym z betonu klasy B20. dai wysoka¢ istnieacej pokrywy powinna
by¢ zmieniona, regulagj wysokaci nalezy wykona stosugc pod korpusem podmurdwkz
cegty klinkierowej, podlewk z betonu lub pigcieniezeliwne.

5.4.2 Wyloty

Zaleca si zastosowanie wylotu zgodnie z KPED tablica 2.16 ful7 lub rownowany po
akceptacji Inspektora Nadzoru

5.5 Zasypanie wykopow

Do zasypania wykopu nate przystapi¢ niezwtocznie po wykonaniu wszystkich czysoio
wymaganych przed zasypaniem, zgodnie z PN-EN 160Q;2chybaze w projekcie okrdono
inaczej. Wykopy pod wyloty naly zasypé gruntem rodzimym. Studzienki i ruragi
kanalizacyjne naley zasypé odpowiednim gruntem mineralnym, zgodnie z odpowied
rozdziatem Specyfikacji Technicznych. Materiat zaldgy nalery uklada i zagiszczé do
uzyskania wymaganego stopnia gs&fzenia gruntu. Materiat nale uklada rownymi
warstwami. Nie naley go pryzmowa w wykopie lub rowie przed rdzieleniem. Rogielanie i
zag:szczanie naley wykonywa réwnomiernie, nie powodaf przemieszczania, przesuwania
lub uszkodz# rur albo studzienek. W odlegim do 500 mm od jakiejkolwiek €zci rury lub
pofaczenia, nie nalgy stosowa ubijakbw mechanicznych. Z wgtkiem jezdni, innych
powierzchni utwardzonych i miejsc opisanych w Pkoje, wykopy pod kanaly i studzienki
naley zasypé do rzdnej terenu. Jeli na powierzchni terenu, przez ktory przebieg&kaopy
znajduje st warstwa ziemi urodzajnej, na zasypce wykopu ayalatozy¢ warstwe ziemi
urodzajnej o grubiei zgodnej z opisem w Projekcie lub o tej samepgaki grubgci jak ziemia
urodzajna na otaczgjym terenie, jeeli grubc¢ ta nie zostata okéona. W przypadku wykopow
pod kanaty i studzienki wykonywanych w granicachzd@ lub innych powierzchni
utwardzonych, zasygknalezy utozy¢ do rzdnej robdt ziemnych lub ednej spodu warstwy
zamykajicej roboty ziemne, jli jest wymagana, o ile w Projekcie nie zostateegdlina nizsza
rzedna. W miag zasypywania wykopu nalg usuw& deskowaniascian i inne konstrukcje
podpieragcesciany wykopu, o ile nie ok&ono inaczej w Projekcie.
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5.6 Umocnienie rowu przy wylocie kanalizacji deszcavej

Umocnienia cieku powinny lBywykonywane zgodnie z odpowiednim dzialem obxwijacej
Specyfikacji i innymi wymaganiami zawartymi w Prigge. Wykonywanie umocnie nalery
rozpoca¢ w najnizszym punkcie skarp (linii umocnig i kontynuowa w kierunku gérnych
krawedzi skarp. Czas wykonywania umoahiealery dostosowé do niskich stanéw wody w
ciekach.

5.6.1 Geowtdknina

Przed przysipieniem do ukiadania wiokniny nale usuraé z powierzchni podiza
korzenie, pnie, gakie, gruz, kamienie, ostre ziarmaviru i tlucznia czyli wszystko co nie
uszkodzt wiokning. Powierzchnia gruntu powinna niigv przyblizeniu jednakow wilgotnasé i
zag:szczenie. Jeeli przygotowana powierzchnia byla wystawiona naaldnie deszczu lub
silnego wiatru, naley po ich ustaniu skontrolowga i w miare potrzeby doprowadzido stanu
poprzedniego.

Wiokning mazna ukilada recznie lub mechanicznie przez rozwijanie jej ze fizma
ktora uprzednio nawirito duzy element wibkninowydczony z mniejszym lub przez razelenie
zlozonego elementu wiokninowego. Szpule lub elementortp dostarczaneasna miejsce
wbudowania samochodem lutlurawiem samojezdnym. Ostateczne sodglenie, wyrOwnanie
nadmiernych fald, wyeéniecie powietrza lub wody spod widkniny najewykona recznie.
Uktadanie duaych elementow na skarpach wykonuje sa ogoét posfpujac w kierunku linii
najwickszego spadku od gory ku dotowi, pasma o wymiatenidlowych mena rozwija& lub
rozktada& zarowno wzdha warstwic, jak i wzdta maksymalnego spadku. Sfatdowania wtokniny
tworzace s¢ podczas ukladania nale w miar mozliwosci zmniejsza przez tagodne
rozciagganie, bez nadmiernego negania, ktdre niekorzystnie wplywa na jej trwato Ze
wzgledu na nieménos¢ catkowitego unikrgcia zmarszcze i sfatldowa wiokniny diuga¢ i
szerokd¢ elementéw przygotowanych do wbudowania powinny loy 5-10% wgksze nk
wynika z wielk@ci przykrywanej powierzchni. Maksymalny czas poawsénia rozigonej
widkniny bez przykrycia ok&da producent. W przypadku braku takiej informacigleca si
przyjmowa:

- 5 dni dla widknin nieodpornych na dziatandwviatta stonecznego (promieni

ultrafioletowych)

— 15 dni dla wioknin odpornych raviatto
Projekt przewidujeaczenie wtdkniny na zaktad. Minimalna szerékaaktadu wynosi 30 cm.
Projekt przewiduje przykrycie geowiokniny plytamizuaowymi i darnin. Warstwe
przykrywapca wykona recznie lub mechanicznie z giuostraznoscia
5.6.2 Umocnienie prefabrykowanymi ptytami petnymi iazurowymi
Podiaze pod umocnienie powinno bywyrownane i wyprofilowane do wdaiwej rzednej oraz
zag:szczone. Wskanik zag:szczenia nie powinien bymniejszy nk 0,90. Piyty nalgy uklada
na warstwie wyrownawczej z piasku o gr&tio3-4 cm. Warstwa wyréwnawcza petni réwhnie
funkcje zabezpieczaga witokning przed kontaktem z ostrymi kradziami ptyt. Umocnienia
elementami betonowymi nalg rozpoca¢ ulozenia pilytek betonowych w dnie rowu.
Umocnienie skarp ptytamizarowymi naley rozpoca¢ od dotu opierajc pierwsze elementy na
utozonych w dnie ptytach betonowych. Szerékspoin miedzy elementami nie powinnacby
wigksza nz 10 mm. Elementy po ueniu naley dobi tarankiem drewnianym lub gumowym o
wadze 1-2 kg. Elementyeknicte lub uszkodzone powinny ywymienione na nowe. Spoiny
pomidzy elementami oraz otwory pityt powinny dwypetnione humusem. Po wypetieniu



14

spoin naley doktadnie ocz§ci¢c nawierzchng z wszelkich zanieczyszazeUbezpieczenie z piyt
nalery zakaiczye palisad z kotkdw sosnowych ér. 4-6 cm i dlugéci 80 cm.
5.6.3 Darniowanie
Swieza darnirg nalezy pocia¢ specjalnym ngem lub saniami na ptyty kwadratowe o wymiarach
40x40 cm i odspdi od gruntu. Darni@ utozy¢ przy gornej krawdzi skarpy. Do darniowania
uzy¢ ptaty darninyswiezej i przybi do poditaa szpilkami drewnianymi. W okresie suchym
naley pielegnowa& powierzchnie zadarniona poprzez polewanie avodd przypadku gycia
darniny ,,z rolki”, po rozwingciu konieczne jest przybicie szpilkami do padito polanie darniny
woda.
5.6.4 Obsiew skarp
Jezeli projekt nie podaje wymagaco do materiatlu nasiennego to rglestosowéa mieszank
traw do obsiewu skarp rowéw dla gruntéw suchychodci 1,2 kg na i Obsiam powierzchnie
nalezy uklepa )
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1 Uwagi ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, spgk, zaopatrzenie i
wszystkie urzdzenia niezkdne do bada materiatbw oraz robdét. Wykonawcaegdzie
przeprowadza pomiary i badania materialtbw oraz robot zestatliwoscia zapewniaica
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi dekumentaciji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zalrbada i ich czstotliwosci s3 okreslone
w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam ékree, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnwykonanie robot zgodnie z umawinspektor Nadzoru
bedzie przekazyw& Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach
dotycacych sprztu oraz pracy personelu. Wszystkie koszty szane z organizowaniem i
prowadzeniem robot ponosi Wykonawca
6.2 Materiaty
Przed przyspieniem do realizacji robot, Wykonawca powinien tdoszy¢ Inspektorowi
Nadzoru wyniki bada elementéw prefabrykowanych i rur, atesty na st@wvmateriaty do
wbudowania oraz deklaracje zgodoio
6.3 Tolerancje wykopow
Dopuszczalne odchyitki dla robét przy przebudowievdew melioracyjnych okrdonych w
projekcie wynosz
— rzedna posadowienia studni
» odchyleniesrednie - + 3 cm
» odchylenie lokalne - £ 5 cm
— rzedna posadowienia ruragu
» odchyleniesrednie - + 2 cm
* odchylenie lokalne - £ 3 cm
— spadek dna ruroggu kanalizacyjnego
* odchylenigsrednie 1%o
» odchylenie lokalne 2%o
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W wyjatkowych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach, zgacdh Inspektora Nadzoru
dopuszcza si zwigkszenie granic tolerancji dokladitd wykonania robot dla robot nowych o
50%

6.4 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢
zalazona jakos¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pefkontrok robot i jakdci
materiatdbw. Wykonawca zapewni odpowiedni systentidin wtaczapc personel, laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezdne do pobierania probek i badmateriatow
oraz robot. Wykonawca ¢dzie przeprowadzapomiary i badania materialtbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajca stwierdzenie,ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIORB. Nhmlne wymagania co do zakresu
bada i ich czstotliwos¢ 53 okreslone w normach i wytycznych. W przypadku, gdy nostaty
one tam okrdone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontjeit konieczny, aby zapewni
wykonanie robot zgodnie z umawwWykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzéwiadectwaze
wszystkie stosowane wdzenia i sprg badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadaywymaganiom norm okg&jacych procedury bada
Inspektor Nadzoru dulzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedocignieciach dotyczcych uradzer, sprztu, pracy personelu lub metod pomiarowych.
Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Ihadeaterialdw i robot ponosi
Wykonawca.

7. OBMIAR ROBOT
Obmiar robot sty jako narzdzie wyceny kosztow. Obmiar robotdzie okréla¢ faktyczny
zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentgmjojektows i SST, w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonujekdhawca po pisemnym powiadomieniu
Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych rokétrminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiarwetla wpisane do kaizki obmiaréw. Jakikolwiek kid lub
przeoczenie (opuszczenie) wsibd robot podanych w kosztorysie ofertowym lub gdrniéziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robot. Blne dane zostan
poprawione wg ustate Inspektora Nadzoru, na $phie. Obmiar gotowych robét ¢dzie
przeprowadzony z €stascia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub
w innym czasie ok&onym w umowie. Jednostkami obmiarowymi dlaeywymienionych
robét s

* m (metr) budowy ruroggu kanalizacyjnego

e szt. (sztuka) studni betonowej dadegdnicy;

e szt. (sztuka) wylotu kanatu dargegdnicy do odbiornika;

« m? (metf) umocnienia plytami arowymi, darniowania, obsiania skarp, iéaia

geowtdkniny

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru:

» odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
* odbiorowi ostatecznemu,

» odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2 Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakosci
wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realiz ulegra zakryciu. Odbior robot
zanikapcych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdowviajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogneos¢pu robét. Odbioru robdt
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotos¢odanej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powia@mmim Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, niezpiej jednak nt w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy. Ja&koi ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor
Nadzoru na podstawie dokumentow zawigggh komplet wynikéw badaei w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumejatacojektows, STWIORB i uprzednimi
ustaleniami.

8.3 Odbidr ostateczny robot
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzetatggo wykonania rob6t w odniesieniu do ich
ilosci, jakasci i wartcsci. Catkowite zakaczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonagvcwpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na fiie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i administr&mrub wiacicieli
ciekdw wodnych. Odbiér ostateczny rob6t apstv terminie ustalonym w dokumentach umowy,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzorkormezenia robot i przycia
dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie. Odbioru @stahego robdét dokona komisja
wyznaczona przez Zamawigapgo Ww obecniwi Inspektora Nadzoru, Wykonawcy i
przedstawicieli administratorow lub witacieli ciekdw wodnych. Komisja odbieegja roboty
dokona ich oceny jakciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafia
pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoiowykonania rob6t z dokumentacprojektows i
STWIORB. W toku odbioru ostatecznego robot komigmpozna si z realizaci ustalé
przyjetych w trakcie odbiorow robot zanikajych i ulegajcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
wykonania robot uzupeiniggych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykadaan
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupgaciech lub robotach wykiczeniowych,
komisja przerwie swoje czynia i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W ypadku
stwierdzenia przez komigjze jaka¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektons i STWIORB z uwzgtdnieniem
tolerancji i nie ma wikszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu ipleEzdstwo
przeciwpowodziowe, komisja dokona pmie, oceniagc pomniejszoa wartags¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymafygrzyjetych w dokumentach umowy.
8.4 Wymagane dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogiaégo robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot spadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgago. Do odbioru
ostatecznego Wykonawca jest zobgmainy przygotowanastpujace dokumenty:

» dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpvjesli

zostata sporgdzona w trakcie realizacji umowy,
» szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowekzmentow umowy i ewentualnie
uzupetniagce lub zamienne),
» dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
* wyniki pomiarow kontrolnych oraz baflazgodne z STWIORB,
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» deklaracje zgodrioi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatdw zgodnie z

STWIORB,

» protokoty odbioru i przekazania wykonanych robdtdeicielom lub administratorom
urzadzen wodnych i melioracyjnych,

* geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robot,

» kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnejeintaryzacji powykonawczej

w ilosciach przewidzianych w umowie.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdem przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroenii z Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszgstkaradzone przez komigj roboty
poprawkowe lub uzupenigge keda zestawione wg ustalonego wzoru. Termin wykonaokst
poprawkowych i robot uzupenigjych wyznaczy komisja.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydbotrazwiazanych z usugciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaisyoiatw okresie gwarancyjnym. Odbior
pogwarancyjny &dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinvzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 Odbior ostateczny robot.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnagci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagci przyjeta przez
Zamawiajcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenyczattowe bkdzie
uwzgkdniac wszystkie czynn&i, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projek&y. Wynagrodzenie ryczattowe robot
beda obejmowa: .robocizre bezpdredna wraz z narzutami, waréé zuzytych materiatdw wraz
z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnychkokwyti transportu na teren budowy,
wartas¢ pracy sprgtu wraz z wraz z kosztami sprowadzenia gforzna plac budowy i jego
powrGt do bazy spezu oraz montai demonta na stanowisku pracy, koszty ypednie w skitad
ktorych wchodz: ptaca personelu technicznego i kierownictwa buggevacownikéw Nadzoru,
koszty uradzenia i eksploatacji zaplecza Budowy (w tym domdmenia energii i wody,
wydatki dotycace BHP, ustugi obce na rzecz budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Polskie Normy

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Oklienia, symbole, podziat i opisy gruntow
PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@edaie budowli. Obliczenia statystyczne
i projektowanie

PN-B-04492 Grunty budowlane. Badania wiasmofizycznych. Oznaczanie wskaika
wodoprzepuszczaldoi

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaiezailgotngci

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturaloendwierzchni drogowych; piasek
PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne.Zrddnazwy i okrélenia.

PN-B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zaprawomldnych

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego

PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezsktadu ziarnowego.
PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaezzewartgci siarki metod bromowa.



18

PN-B-06716 Kruszywa mineralne. Piaskwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalre mhwierzchni drogowychZwir i
mieszanka.

PN-B-04101 Materiaty kamienne. Oznaczanie gidisvos$ci woch

PN-B-04102 Materiaty kamienne. Oznaczanie mrozoougoi metod, bezpdredni
PN-B-04110 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzydwitnasciskanie

PN-B-04115 Materiaty kamienne. Oznaczanie wytrzygwatkamienia na uderzenia (zyztosc)
PN-B-01080 Kamig dla budownictwa i drogownictwa. Podziat i zastoaowe wg wiasngci
fizyczno-mechanicznych.

PN-B-06720 Pobieranie prébek materiatdow kamiennych

PN-B-04100 Materiaty kamienne. Badanisigsci pozornej, gstasci, porowatdci i szczelnéci
PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéagraw

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

PN-65/B-14504 Zaprawy budowlane cementowe.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fimych i wytrzymatéciowych.
PN-82/H-93215 Walcéwka i pty stalowe do zbrojenia betonu

PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z niepladtgfvanego polichlorku winylu.
PN-B-24625 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosoyvaa gosco

PN-B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej

PN-C-89205 Rury kielichowe do sieci kanalizacyjn@jieplastyfikowanego polichlorku winylu.
PN-R-65023 Materiat siewny. Nasionalio rolniczych

PN-H-74086 Stopnieeliwne do studzienek kontrolnych.

PN-D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-B-03264 Konstrukcje betonoweelbetowe i spgzone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wrema& wykonania i badania przy
odbiorze

PN-B-06251 Roboty betonowelbetowe. Wymagania techniczne

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjigmagania i badania przy odbiorze
PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badarzy odbiorze.

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegoku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z niezgktzonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwodnienia
kanalizacji. Wymagania dotygee rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw cztych. Podziemne beznieniowe
systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadaie kanalizacji. Wymagania dotygze
rur, ksztattek i systemu.

PN-B 12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Ckghalizacyjne.

10.2 Branzowe normy

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaka zagszczania gruntu.

BN-70/9224-04 Faszyna i kotki faszynowe.
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BN-65/9226-01 Kotki faszynowe

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

BN-6744-08 Rury betonowe.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotymane.

BN-8836-02 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przéyovodocagowo-kanalizacyjne.
Warunki techniczne wykonania.

BN-74/9191-02 Uradzenia wodno-melioracyjne. Darniowanie. Wymaganidaidania przy
odbiorze.

BN-8971-06.00 Prefabrykaty budowlane z betonu. Rulksztaltki bezdinieniowe. Ogoélne
wymagania i badania.

BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betondententy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspolne wymaganbadania

BN-62/6738-07 Beton hydrotechniczny. Wymagania nézine.

BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Skladniki béte. Wymagania techniczne
BN-62/6738-04 Beton hydrotechniczny. Badania mastgiowej

10.3 Inne dokumenty

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlabe.(.Nr 89, poz. 414, z pdiejszymi
Zzmianami)

» Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r — Prawo wodne (Dz2014, poz. 469)

» Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach pubjidzr{jednolity tekst Dz.U.Nr 204, z 2004 r,
poz. 2086).

» Ustawa z dnia 16.04.2004 r o wyrobach budowlar{iithU. Nr 92, poz. 881)

» Ustawa z dnia 24.08.1991 r o chronie przecirgpowej (jednolity tekst Dz.U. Nr 147 z 2002 r ,
poz.

1229)

« Ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo ochrémgdowiska (Dz.U. Nr 62 z 2001 r , poz. 627 z
pozn.

Zzmianami)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 2.12.2002 r w spi& systemdéw oceny zgodt
wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanid@maniem CE (Dz.U.Nr 209, poz. 1779
z 2002 ).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002vrsprawie dziennika budowy,
montau i rozbidrki tablic informacyjnych oraz ogtoszeniawierajcego dane dotyeze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr 108 z 20Q20z. 953).

* Rozporadzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 30.12.200 w sprawie sposobu
prowadzenia ewidencji wod, wdzer melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntow (Dz
Nr 7,z 2005 r, poz. 55)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 18.05.2005 r w apre samodzielnych funkgciji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 96, poz. 817005 r).

* Warunki techniczne wykonywania i odbioru robot w@ziedzinie gospodarki wodnej.
Ministerstwo

OchronySrodowiska, Zasobow Naturalnych idréctwa, 1994

« Roboty ziemne. Warunki techniczne wykonania iiodly Ministerstwo Ochrongrodowiska,
Zasobow Naturalnych i lsaictwa, 1994

« Katalog powtarzalnych elementow drogowych. CBPBDiransprojekt, Warszawa 1979-1982.



