
0,15 m

H

0,5 m

1,2 m

W³az kana³owy ¿eliwny 25 t wg PN 87/H-74051/02
klasa D-400
lub wpust uliczny WU-D405-100 klasa D-400

Pokrywa ¿elbetowa œr. 1440 mm
z bet. C 35/40 W-10

Kr¹g studzienny ¿elbetowy œr. 1000 (800) mm
z bet. C 35/40 W-10

Stopnie ¿eliwne d 30x300
montowany w systemie drabinkowym

300 mm

1,0 m

Dno betonowe z bet. C 35/40 W-10

Pierœcieñ ¿elbetowy d-1200
z bet. C 35/40 W-10

P³yta ¿elbetowa œr. 1200 mm
z bet. B-15 stal St0S

Warstwa chudego betonu B-7,5

2
5

1
5

2
0

Tuleja ochronna
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Nowakowski Szymon wodno -
melioracyjna

BUA-III-8386/
28/89

Budowa kanalizacji deszczowej na ul. Zachodniej w m. Zielonki Parcele gm. Stare Babice

2014.09.15.

Maj Marcin
instalacyjna,
wodoci¹gowa
i kanalizacyjna

MAZ/0318-/
PWOS/11

2014.09.15.


	Strona 1

