57

1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowaalkaatji deszczowej
odprowadzajcej nadmiar wod z terenu ulicy Zachodniej w m. dmddi Parcele,
Stare gm. Stare Babice do rowu melioracyjnego. Kaaga obejmuje budog
rurociagu z rur PP dsrednicy 300 mm wraz ze studniagn. 1000 mm i

przytaczami studzienek deszczowyéh 500 mm o 4cznej dtugéci 761 m.

Podstaw wykonania projektu byty:

- Pozwolenie wodnoprawne

- Polskie Normy

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie

- Prawo wodne, ( tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. pb45)

- Rozporadzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegdage zakresu i
formy projektu budowlanego, (Dz.U. nr 120 z 200paz. 239)

- Prawo ochronyrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. nr G2 p627
z p6z. zm.)

- ustawa Prawo budowlane z dn. 07.07.1999 r. (Dz#J8% poz. 414 z
pGézniejszymi zmianami)

- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie ( Dz.U nr 43 poz. 430 z 1999 .)

- wizja lokalna i pomiary wysolkiowe w terenie,

2. Stan prawny nieruchomaci

Rurochg kanalizacji deszczowej usytuowangdhie w obebie dz. nr 74/2 i
206/1 stanowice ul. Zachodni bedace wtasnécia gminy Stare Babice oraz
dziatek nr 206/9, 206/31, 206/47 i 206/48 — wiashdSkarbu Pastwa
reprezentowanego przez Agenblieruchomdaci Rolnych.

3. Cel i zakres projektowanej inwestycji

Niniejszy projekt budowlany stano$vbedzie zahcznik do wniosku o
udzielenie pozwolenia na budevkanalizacji deszczowej, odprowad®ag,
wody opadowe z ulicy Zachodniej w Zielonkach Parcelo ziemi za
posrednictwem rowu melioracyjnego 0-16/3/8 w km 0+74Woda
deszczowa dmlzie dostawa si¢ do rurocagu za pomog studni z wpustami
ulicznymi zlokalizowanymi w osi ruroggu oraz studzienkami deszczowymi
podiczonymi przykanalikami do rurcgu, usytuowane Ww XcCi
potudniowej ulicy. Kanalizagjdeszczow tworzy rurocag z rur petnych typu
PP osrednicy 300 mm zlokalizowany na dziatkach nr 74106/1, 206/9,
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206/31, 206/47 i 206/48. W celu kontroli dnmici rurochgu i wstpnego
podczyszczania wod opadowych zaprojektowano stokizieewizyjne z
kregdw betonowych drednicy 1000 mm. Studnie zlokalizowane wgti ul.
Zachodniej, bda wyposaone w wpusty deszczowe. Studzienki deszczowe
wykonane g z kregow betonowychsr. 500 mm, podiczone do ruroagu
przykanalikamisr. 160 mm. Gtownym odbiornikiem wod opadowyckdbie
rurockg mapcy swoje ugcie do rowu O-16/3/8 w km 0+74XKrednica
rurociagu przy ugciu do rowu wynosi 30 cm, spadek 2,4+3,9%0 uhva
bezkolizyjne odprowadzenie wdéd opadowych. Betonomgtot rurocagu
kanalizacji deszczowej znajdowaie bedzie na rednej 95,20 m n.p.m. Wylot
zlokalizowany jest na dziatce nr 206/48. Projektosvanwestycja ma na celu
unormowanie stosunkéw wodnych na dziatkach stagmoweh drog gminm.
Zgodnie z obowizujacymi przepisami wprowadzanieiekow do wod lub
ziemi zaliczone jest do szczegdlnego korzystani&d o czym stanowi art.
122 ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001r. {tekmolity Dz.U. z 2012
r. nr 145). W rozumieniu ustawy wody opadowectej w systemy
kanalizacyjne stanowiscieki. Na podstawie § 19 ust. 2 rozpgdzenia
Ministra Srodowiska z dnia 4 lipca 2006 r. w sprawie warunkakie naley
speint przy wprowadzanidgciekdw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego, wody opadowe
ujete w niniejszym opracowaniu m@gby¢ wprowadzane do ziemi bez
oczyszczenia. Na potrzeby inwestycji opracowanownrgzania techniczne
zawarte w projekcie.

4. Okreslenie ilosci odprowadzanych wéd opadowych i dobér
srednicy rurociagu kanalizacyjnego

Okreslenie ilosci odprowadzanych wod opadowych

W obliczeniach powierzchni odwadniane] prggj powierzchnie dziatek nr 74/2
I 206/1 z podziatem na jezdnie, pobocza i terenglome. Powierzchnia
odwadniana wynosi F = 5413m

Do obliczér wykorzystano wzér na ngtenie deszczu w formule

_ A
q £0,667

gdzie:
t — czas trwania deszczu j.w.
A — wspotczynnik okréony na podstawie wzoru Btaszczyka

A =6,631 x\VH2 x C
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Oznaczenia wysgpujace we wzorze:

H — normalny opad roczny 550 mm

C = 100/p — czstotliwos¢ wystepowania opadu
A = 6,631 x3/5502 x 100/50
A=6,631x67,129 x 2

A =890,261
_ 890,261
T 150667

g =146 1/s ha

llos¢ powstagcych wod opadowych wyliczono korzystaj ze wzoru
przedstawionego przez Imhoffa:

Q=0gxy,xpxF

gdzie:

g — na¢zenie deszczu = 146 I/s ha

Y, — zasgpczy wspotczynnik sptywu

y1 — wspotczynnik sptywu dla drog — 0,8

o — wspotczynnik sptywu dla poboczy — 0,7

o — wspotczynnik sptywu dla terenéw zielonych — 0,1

¢ — wspotczynnik opinienia dla zlewni dtugiej w hm
1 1

¢ = n_\/f - % - 0,49

gdzie:

n —wspotczynnik dla zlewni o matych spadkach

| — dluga¢ rurochgu w hm

Z uwagi na dczne odprowadzenigciekdw pochodgcych z jezdni, poboczy i
terenow zielonych przyjo zasgpczy wspotczynnik sptywu, ktdrego wadto
okreslono ze wzoru:

_ VW XxFtvy,xF+vy,xF3 _ 0,8x2380+0,7x1190+0,1 x 1843
Yz Fi+ F+ F3 2380+1190+1843

y,~ 0,54
taczna ilé¢ wéd opadowych odprowadzanych z terenu wyniesie
Qv =146 x0,49 x0,54 x 0,54

Qw = 20,85 I/s
Qum = 0,021 n/s
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llo$¢ wod opadowych w trakcie trwania deszczu miarodgngrzez 10 minut
okreslajgca maksymalny zrzut wody godzinowy wyniesie:

Vh max — Q X t
Vi max = 0,021 n¥'s x 600 s
Vi max = 12,6M°

Dla okrelenia obgtosci rocznej isredniodobowej opaddéw posiono se mam
rozktadow normalnych dla terenu Polski centralngjriyjeto opad srednio
roczny o wysokeci

H=550 mm.

Roczna olgtos¢ sptywu wyniesie :

Vioez=H X F = 0,55 x 54132977[m°/rok]

Objetosc sredniodobowa:
Vryocz _ 2977

=8,2[m%d]
365 365

Vér. dob-—

Na podstawie § 19 ust. 2 rozpatizenia MinistraSrodowiska z dnia 4 lipca
2006 r. w sprawie warunkow jakie najespeint przy wprowadzanigciekow
do wadd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji sgéinie szkodliwych dla
srodowiska wodnego, wody opadowestej w niniejszym opracowaniu mag
by¢ wprowadzane do ziemi bez oczyszczenia.

Sprawdzenie przepustowa rurochqu sr. 300 mm

Na podstawie parametrow oklgacych ilas¢ wdéd do odprowadzenia przip
rurociag o srednicy 300 mm. Do wyliczenia gakosci przeptywu zastosowano
wzor Kuttera:

100vVR
b+VR RJ

gdzie:

R — promi&é hydrauliczny, przy catkowitym napetnieniu = r/2

J — spadek zwierciadta wody dla niekorzystnegokroge = 2,4%o
b = wspdtczynnik chropowatoi dla rur PCV = 0,15

100+/0,075 )
m \/0’075 x 0,0024 =0,87 m/s

Q=VvXxA
Q=0,87x3,14x0,%5
Q = 0,061 n¥s
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Przygta $rednica rurogigu jest w stanie odprowadzzamierzon ilos¢ wod
opadowych poniewa

Q> Qm

5. Obliczanie sumy przeptywu w miejscu zrzutu wod
opadowych do rowu O-16/3/8

Przeptyw miarodajny wykorzystany do obliézbydraulicznych stanowi
suma przeptywow wody ze zlewni rowWobec braku danych z obserwacji
hydrologicznych, obliczenia oparto na genetyczoaniile opadowej dla zlewni
mniejszej od 50 kfiwg publikacji Instytutu Meteorologii i GospodaMiodnej
Warszawa 1985 r.

szfF]_(p H]_A)Lpa]

Do obliczeér zastosowano nagiujace parametry:
f — bezodptywowy wspétczynnik fali rowny 0,6 dlaréadéw innych ni
pojezierza
F. — maksymalny modut odptywu jednostkowego odczytaniab. 14 w
zaleznosci od hydromorfologicznej charakterystyki korytaeke @, i czasu
sptywu po stokachst

D, = 1000(L+1)
" m(ey) /3 AV (o)

w ktorym:

L+ — dtugas¢ cieku wraz z suchdoling = 2,85 km

m — wspotczynnik szorstkoi koryta cieku odczytany z tab. 15 =11
I, — Wredniony spadek cieku obliczony ze wzoru

Wg—Wq 103,10-96,30
l,=0,6 —&— =06 —

L+1 2,85
A — powierzchnia zlewni = 2,28 Km

¢ — wspotczynnik odptywu odczytany z mapyagainik nr 8 = 0,25
H, — maksymalny opad dobowy o prawdopodabiwie wystpienia 1% =
80 mm

= 3,98

1000x2,85
1
11x3,98/3x 2,28"/4% (0,25 x 80) /4

d, = =62,91

czas sptywu po stokachs tokresla sk z tab. 18 w zaleosci od
makroregionu.

Dla nizin: = 60

F.=0,0365 z tab. 14
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A, — kwantyl rozktadu zmiennej dla 1% pojawienia odany z tab. 6 = 1,0;
83 — wspotczynnik redukcji jeziornej odczytany z tdl2 w zalenosci od
wskaznika jeziorndci JEZ, przy JEZ =0§;= 1,0

szfFl([) H]_A)upa]
Przeplyw miarodajny

Q10,=0,6 x0,0365x 0,25 x 80 x 2,28 x 1,0x 1
Q19 = 0,999 ni/s

Z powyzszych wyliczé wynika, ze row O-16/3/8 jest w stanie odprowadzi
wody opadowe 2z catej zlewni wraz z proponowanym adiveniem
przedmiotowych dziatek bez negatywnego wptywu napgodark woda w
danym rejonie.

Sprawdzenie przepustows odbiornika

Réw 0-16/3/8 w rejonie profilu obliczeniowego pakaa nastpujace
parametry:
- szeroké¢ dnab—-0,5m
- $rednia g¢ebokas¢ uzytkowat— 1,6 m
- nachylenie skarp 1:n—-1:1,5
- spadek dna J — 1,3 %o
Ponizej dokonano obliczeprzepustowsgci koryta przedmiotowego rowu
Q=FxV
V =CJ/R]
R=2
(0]
gdzie:
R — promié hydrauliczny

F — powierzchnia przekroju poprzecznego
O — obwdd zwitony

F=bxt+ftxn=05x16+1%1,5=4,64m

O=b+2t/14+n2=05+2x1,§1+15%2=6,27m

= 1o = 0,74 m

R= =
(0] 6,27
C — wspotczynnik mdkosci wg Bazina

_87VR
y+\/§
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vy — wspotczynnik szorstkaoi dla koryt regularnych stabo zdroetych = 1,3

C = 870,74 — w — 34,65

1,3++/0,74 2,16

v=C x/R] =34,65x/0,74%x0,0013 =1,07 m/s
Q=FxV= 4,64x1,07 4,96 n/s

Z powyzszych wyliczé wynika, ze row O-16/3/8 jest w stanie odprowadzi
wody opadowe z catej zlewni wraz z proponowanym adivieniem
przedmiotowych dziatek bez negatywnego wptywu napgodark woda w
danym rejonie.

6. Odbiornik wod opadowych

Wody opadowe gfe w rurocag kanalizacji deszczowej odprowadzared
do ziemi za pfrednictwem rowu melioracyjnego O-16/3/8 w km 0+7kthry
jest odbiornikiem wéd z terenu zlewni pgdmej powye] miejsca zrzutu.
Utrzymaniem rowu zajmuje giGminna Spoétka Wodna w Starych Babicach.
Wylot rurocigu znajduje & w skarpie rowu.

Row w rejonie profilu obliczeniowego posiada rpsiace parametry:

- szeroka¢ dnab-0,5m

- $rednia g¢ebokas¢ uzytkowat— 1,6 m

- nachylenie skarp 1:n—-1:1,5

- spadek dna J — 1,3 %o
Row posiada parametry techniczne ulivaajace odprowadzenie wod ze
zlewni oraz dodatkowy zrzut wod opadowych z terehjgtego odwodnieniem.
Réw podlega konserwacii przez Gmin8potke Wodre w Starych Babicach w
zwigzku z tym nie wysfpuja ha nim przetamowania i jest dny na calej
dtugcdsci. Sprawdzenie wydajsoi odbiornika wéd dokonano w poprzednim
punkcie projektu

7. Obliczanie zasggu oddziatywania odprowadzanych wéd na
row O-16/3/8

Do obliczania zaggu oddziatywania wod z powierzchni odwadnianegj
zastosowano wzory z publikacji, Nowe sposoby odprowadzania wadd
deszczowych” - Wolfgang Geiger i Herbert Dreiseifliostaci:

25700 [A, ET/T+9
R bhIS, +(b+h/2) T BOLk, /2




64

gdzie:
Lr- teoretyczna dt. rowu na ktory mpgddziatywa wody opadowe
Areq— powierzchnia odwadniana zredukowana o wspotakyeptywu w

odniesieniu do zrzutu wody w #oi 21 I/s =——————— = 544 n§
146 X 0,54 x 49

zlewnia zredukowana odpowiada powierzchni odwadjidla, ktérej przeptyw
miarodajny wynosi 21 I/s czyli z takiej powierzchnatzenie zrzutu wdéd
opadowych wynosi 21 I/s przy deszczu nawalnym @zeaiu jednostkowym
146 l/s/ha a wyliczona jest z przeksztatlconego wimhoffa.

b- szer. rowu = 0,5 m

h- wys. wyteczna rowu = 1,6 m

S — wsp. porowatei = 0,4

ki - wsp. przepuszczaléd (m/s)s = 3 x 19 dla glin piaszczystych, rodzaj
gruntu okrélono na podstawie odkrywek roboczych

r- nakzenie deszczu wg Reinholda (I/s/ha) = 100

T- czas trwania deszczu obliczeniowego ( min.)

_ 9bhsS,
(b+h/2) BOLK, /2

podstawiaggc do wzoru powysze dane otrzymamy T = 14,6 min. Korzygtaj
ze wzoru na teoretyczndlugas¢ rowu, na ktory mog oddziatywa wody
opadowe, wynikaze oddziatywanie zrzutu wod opadowych z trenuctagjo
opracowaniem na row 0O-16/3/8 wynosidaie 21 m.

8. Opis techniczny projektowanego rurocagu kanalizacyjnego

Woda opadowa z ulicy Zachodniej wptywatadhie bezpérednio do
kanalizacji deszczowej zlokalizowanej vagu tej ulicy. Kanalizag deszczow
tworzy rurociag z rur petnych PP érednicy 300 mnmajacy swoje ucie do
rowu O-16/3/8 w km 0+741, spadek 2,4 + 3,9%. ulmo bezkolizyjne
odprowadzenie wod opadowych. W celu kontroli zmhaci rurochgu
zaprojektowano betonowe studzienki rewizyjnéednicy 1000 mm. Prz&jia
kanalow przezsciany studzienek natg wykona jako szczelne w stopniu
uniemaliwiajacym infiltracg wod gruntowych i eksfiltragj sciekow.
Studzienki kontrolne z deszczowymi wpustami ulicamygaprojektowano z rur
betonowych osrednicy DN 1000, studzienki deszczowe zaprojektawpako
typowe KPED 02-13 osrednicy 500 mm. Wszystkie studzienki nale
posadowt w gotowym wykopie na betonowe] ptycie grdébo 0,15 m
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wykonanej z betonu B15. Kda studzienk wyposay¢ w czs¢ osadcz o
gtebokadéci 0,5 m. Rury betonowe powinny odpowiéad2N-EN 1916.

Zwienczenie studzienki kontrolnej standwibedzie wpust sciekowy
uliczny klasy D mocowany zawiasowo osadzony naspieniu odcizajacym z
betonu klasy B20. Zwigzenia wpustowsciekowych powinny speinéa
wymagania normy PN-EN 124:2000.

Dokumentacja budowy ruragu deszczowego uwzginia potrzeb ochrony
przed zalewem wodami pochadymi z opadow atmosferycznych. Inwestycja
spowoduje sptyw wéd opadowych do sieci melioragyjfiewu O-16/3/8) i
ochroni omawiany obszar przed nadmiernym zalaniearocag zakaczony
bedzie wylotem betonowym do ww rowu. Wylot ruragu kanalizacji
deszczowej znajdowasic bedzie w km 0+741 istniecego rowu na kxnej
95,20 m n.p.m.

Przed przysipieniem do robét ziemnych naiedoktadnie rozpozréaplan
sytuacyjny oraz zapoztai¢ z istniepc infrastruktug podziemsg terenu.
Wykopy wykon& przy wyciu koparki oraz ¢gcznie w miejscu skrzapwan z
istnieacym uzbrojeniem. Caké wykopdédw wykoné zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie BN-83/8836-02 oraz wytycznymi astymi w
Rozporadzeniu MB i PMB z dnia 23.03.72 r. w sprawie BHPzpr
wykonywaniu robot budowlano - motavych ; ugte w Dz. U. nr 13 , poz.93.
Przed rozpocxiem robot ziemnych, trasprojektowanego ruroggu naley
wytyczy¢ i oznaczy. Roboty ziemne przewidujegsiv wykonaniu na rozkop z
nachyleniem skarp 1:1,5 oraz zabezpieczeniem skakompu deskowaniem
azurowym. Przed przyspieniem do ukiladania rur w wykopie, dno wykopu
powinno by dokitadnie wyczyszczone z kamieni i korzeni orazglagizone
przez podsypkpiaskows . Nalezy rowniez wykona pogkbienia pod kielichy.

Przewody z rur PP mioa montowa przy temperaturze otoczenia od 0° C
do 30° C , jednale z uwagi na zmniejszan elastyczné&¢ PP w niskich
temperaturach zalecacsvykonywa& pofaczenia w temperaturze niezazej ni
+5° C.

Sposdb montar przewodoéw powinien zapewsiautrzymanie kierunku i
spadkéw zgodnie z projektem. Przed opuszczeniemdoumwykopu, nalgy
sprawdzt ich stan techniczny — nie mpgmieé uszkodze, oraz zabezpieczy
je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenieruotymczasowych
zamkng¢. Uktadanie odcinka przewodu te odbywa sic na przygotowanym
podiazu. Rury naley uktad& rozpoczynac od wylotu kierugc kielichy ku
gorze na warstwie podsypki piaskowej gr. 0,2 m avaabsypce z piasku - 0,3
m ponad wierzch rury. Dalgz czs¢ obsypki przewodu wykoraprzy uzyciu
gruntu rodzimego - odpowiednio przygotowanego tzz kamieni, twardych
bryt, gruzu. Obsyp& rurocagu zagsci¢c do wartdci 0,98 w skali Proctora. W
miejscu zniszczenia nawierzchni jezdni z asfaltbh ldestruktu naley ja
odtworzye.
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Przewdd po ulzeniu powinienscisle przylegé do przygotowanego
poditaza piaskowego na catej swej dhégb Ztacza powinny pozostaodstongte
do czasu przeprowadzenia kontroli spadku.

Szczegotowe warunki uktadania przewoddéw kanalizamh wg. instrukcji
producenta tj. WAVIN METALPLAST-BUK.

Uwaga :

Wszystkie prace zwkane z montowaniem i ukladaniem rueggi w wykopie
winny by przeprowadzone w taki spos6b, aby nie powodowaty
zanieczyszczenia Wtrza rury ladz jej uszkodzenia.

W celu kontroli dranosci rurocagow zaprojektowano studzienki rewizyjne
wykonane z kigow betonowych osrednicy wewrtrznej 1000 mm. Studnie
betonowe posiadajosadniki. Zewatrzne sciany studzienek betonowych nafe
zabezpieczy abizolem R+P. Ruroggi przez betonowéciany studzienek natg
przeprowadd w tulejach ochronnych. Lokalizacja studni i ruegri pokazana
jest na rysunku nr 2 i 3. Po wykonaniu sieci karsalyjnej naley przeprowad#
kontrok szczelnéci systemu, ktéry powinien gwarantofvaitrzymanie przez
okres 30 minut énienia prébnego, wywotanego wypetieniem badanafyinka
sieci wody do poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa |
wigksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Przed przyséniem do
préby, przewody i studzienki powinny dyszczelnie zamkeie. Wymagania
dotyczice przewodow sspetnione, jdi uzupetnienie wody do pogikowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zonej:

- 0,15 l/nf przewodow,
- 0,20 I/nf przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymiaetaymi,

0,40 I/nf dla studzienek kanalizacyjnych

Dokumentacja budowy ruragu odwadniajcego uwzgldnia potrzeb
ochrony przed zalewem wodami pochgoani z wiosennych roztopow i opadow
atmosferycznych. Inwestycja spowoduje sptyw wogstcych na powierzchni
terenu do sieci odwodnieniowej i ochroni dziatksygiedztwie rurocgoéw przez
nadmiernym nawilgotnieniem.
Zaleca st upratniecie terenu po pracach zganych z budow rurochgu na
catej diuggci.

9. Kolizje z urzagdzeniami obcymi

Podczas realizacji inwestycji nalezwrocic uwag; na przebieg istniegych
ciagow uzbrojenia podziemnego. W przypadku Kkolizji hyciagdbw z
projektowanym urzdzeniem, nakey je wczeéniej zlokalizow& przy pomocy
geodety, a roboty w bezfrednim asiedztwie z tymi instalacjami wykobta
recznie. W obgbie planowanej inwestycji rurag przebiega bezkolizyjnie.
Natomiast przykanaliki krzauja sie z bedaca w budowie kanalizagjsanitara.
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10. Wplyw inwestycji na srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, ngghie eksploatacji obiektu
nie przewiduje s zachwiania rownowagrodowiska naturalnego.

Tak zlokalizowana budowla nie ogranicza dpst do drogi publicznej,
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryegn cieplnej, srodkow
tacznasci, doptywuswiatta dziennego do pomieszaézprzeznaczonych na pobyt
ludzi oraz nie stwarza ugiliwosci powodowanych przez haftas, wibracje,
zakiocenia elektryczne i promieniowanie az@kie powoduje zanieczyszczania
powietrza, wody i gleby.

11. Uwagi koncowe

Wykonanie i odbiér inwestycji powinno byrealizowane na podstawie
aprobat technicznych ITB, atestéw higienicznych,megéw ppa. i BHP,
warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu natg stosowdé materiaty i wyroby posiadage
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictiimce ugte w
opracowaniu powinny kiy wykonane zgodnie z zasadami budowyadem
odwodnieniowych pod nadzorem osoby posiackgj odpowiednie uprawnienia
do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie



