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A. ROBOTY POMIAROWE I PRACE GEODEZYJNE
1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wytyczeniem trasy kanalizacji deszczowej,
lokalizacji obiektow i jej punktow wysokosciowych, ktére zostana wykonane w ramach
inwestycji pn: ,,Budowa kanalizacji odwodnieniowej jezdni ul. Kosmowskiej na odc. od
ul. Warszawskiej do posesji nr 13 w Borzecinie Duzym, Gm. Stare Babice”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania n/w Robot:

- budowa kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 180 m w ul. Kosmowskiej wraz z
przykanalikami deszczowymi (14 szt, dtugo$¢ ok. 50m)

- budowa przewodu tranzytowego wod deszczowych na odc. ok. 360m w ul. Ukos$nej z
podczyszczaniem wod w separatorze i wylotem do rowu melioracyjnego

- umocnienie skarp i dna rowu na dtugosci ok. Sm (powierzchnia ok. 35m?2)

Zakres robot objetych (ST)

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét
zwigzanych z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu wytyczenie w
terenie przebiegu trasy kanalizacji deszczowej oraz polozenia obiektow.

Odtworzenie trasy 1 punktow wysokosciowych

W zakresie robot pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktéw gtéwnych osi
trasy punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zestabilizowanie punkéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot (WTWOR).

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

1) Punkty gléwne trasy — punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i
koncowy punkt trasy.

o
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2. MATERIALY

Do utrwalenia gtéwnych punktéw trasy nalezy stosowaé pale drewniane z gwozdziem
lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale
drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych w sasiedztwie punktéw zalamania trasy,
powinny mie¢ $rednicg od 0,15+0,20m i dtugosci od 1,5+1,7m.

Do stabilizacji pozostalych punktéw utrwalanych w nawierzchni bolce stalowe o
$rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04-+0,05m.

»Swiadki” powinny mie¢ dtugos¢ okolo 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnej trasy i punktdow wysokosciowych nalezy stosowaé
nastepujacy sprzet:
e teodolity lub tachimetry,
e niwelatory, dalmierze, tyczki,
e laty, tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i jej punktow wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materialy do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z obowiazujacymi instrukcjami
GUGIK (od I +VII). Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien przejaé¢ od
Zamawiajacego dane zawierajace lokalizacje i wspotrzedne punktéw gléwnych trasy oraz
reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca ma
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegétowego wytyczenia
rob6t. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich
bledach wykrytych w wytyczeniu punktow gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy
te powinny by¢ usunigte na koszt Wykonawcy.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okre$lone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu.

Wszystkie roboty, ktére bazuja na pomiarach Wykonawcy nie moga byé rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikow pomiaré6w przez Inspektora Nadzoru. Punkty
wierzcholkowe, punkty glowne trasy i punkty posrednie osi trasy musza by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego
zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub w skutek =zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostana one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne do prawidiowe] realizacji robot
naleza do obowiazkoéw Wykonawcy.

(U8)
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Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych osi trasy i punktéw wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny byé zastabilizowane w
sposob trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowiazane do
punktéw pomocniczych potozonych poza granica robét ziemnych. Maksymalna odlegtosé¢
pomigdzy punktami gléwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 500m.

Zamawiajacy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze)
wzdtuz osi trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy
reperami roboczymi wzdhiz trasy kanalizacji w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 500
metrow, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona
zaleznie od jego konfiguracji. Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robét
zwigzanych z wykonaniem trasy kanalizacji i obiektéw towarzyszacych. Jako repery robocze
mozna wykorzysta¢ punkty stale na stabilnych istniejacych budowlach wzdhuz trasy
kanalizacji. W przypadku braku takich punktow repery robocze nalezy zatozyé w postaci
stupkow betonowych lub grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie, w
sposob wykluczajacy osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzgdne reperéw roboczych nalezy okresli¢ z takg dokladnoscia, aby $redni blad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4mm/km, stosujac niwelacje podwoéing w
nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia zawierajace
wyrazne 1 jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajacego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
pafistwowej albo innej osnowy geodezyjnej okreslonej w dokumentacji projektowej. O$ trasy
powinna by¢ wyznaczona w gléwnych punktach i w punkach posrednich w odleglosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztaltowania trasy lecz nie rzadziej niz co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wigksze niz Scm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentacji projektowej. Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materialow
wymienionych w pkt 2.2 niniejszej ST. Usunigcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko
wowezas, gdy Wykonawca robot zastapi je odpowiednimi palami po obu stronach osi
umieszczonych poza granicg robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedlug ogélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK (od I+VII) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4.

7. ODBIOR ROBOT

Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac
geodezyjnych.
2. Instrukcja techniczna 0-3. Ogolne zasady kompletowania prac
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Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna Kg.
Instrukcja techniczna G-4.

Wiytyczne techniczne G-3.1.
Wytyczne techniczne G-3.2.

geodezyjnych.

Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978
Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Geodezyjna obstuga inwestycji, GUGIK.
Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK.
Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
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B. ROBOTY ZIEMNE
1. WSTEP

Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykopéw i ich zasypywania oraz wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt zwiazanych z rozebraniem nawierzchni drog w ramach inwestycji pn.
»Budowa kanalizacji odwodnieniowej jezdni ul. Kosmowskiej na ode. od ul

Warszawskiej do posesji nr 13 w Borzgcinie Duzym, Gm. Stare Babice”.

Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania n/w Robdt:

- budowa kanalizacji deszczowej o dlugosci ok. 180 m w ul. Kosmowskiej wraz z

przykanalikami deszczowymi (14 szt, dlugos¢ przykanalikéw ok. 50 m)

- budowa przewodu tranzytowego wod deszczowych na ode. ok. 360m w ul. Ukosnej z

podczyszczaniem wod w separatorze i wylotem do rowu melioracyjnego

- umocnienie skarp i dna rowu na dtugosci ok. Sm (umocnienie powierzchni ok. 35 m2)

Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt

ziemnych w czasie budowy kanalizacji i obejmuja:

e wykopy,
warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy,
wykonanie warstwy filtracyjnej,
podktad zwirowo-piaskowy pod obiekty liniowe,
zasypki,
transport gruntu.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdot (WTWOR).

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:

1) Wykopy linowe — wykopy o szerokosci 1,6+2,5m o $cianach pionowych,

2) Wykopy jamiste — wykopy o giebokosci do 6 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana
do potrzeb rozwigzan projektowych,
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3) Glgboko$¢ wykopu — roznica rzednej terenu i rzednej robot ziemnych, wyznaczonych w
osi wykopu,

4) Wykop plytki — wykop, ktorego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1,0m,
5) Wykop $redni — wykop, ktorego gleboko$¢ jest zawarta w granicach od 1,0+3,0m,
6) Wykop gleboki — wykop, ktérego glebokos¢ przekracza 3,0m.

7) Odklad — miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntow pozyskanych w
czasie wykonywania wykopow a niewykorzystanych do budowy.

8) Umocnienie $cian wykopu — zgodnie z wymaganiami przepiséow BHP gwarantujace
pelne bezpieczenstwo wykonywania rob6t, dostosowane do glebokosci wykopu i rodzaju
gruntu,

9) Zasypanie wykopu — zasypanie wykopu po ulozeniu w nim kanalizacji sanitarnej,
obiektow oraz pozostatych sieci i urzadzen.

2. MATERIALY

Przy wykonywaniu robét ziemnych, zwiazanych z wykonaniem wykopdw, materiaty
wystepuja jako zabezpieczenie skarp wykopow.
Do umocnienia scian wykopow nalezy stosowaé typowe szalunki, odpowiadajace

wymaganiom norm: PN-EN 12063:2001, PN-EN 10248-1:1999, PN-EN 10248-2:1999. PN-
EN 10249-1:2000, PN-EN 10249-2:2000,

Do podbudowy i zasypki rur kanalizacyjnych nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
e podsypka pod rury (grubo$¢ warstwy 20cm lecz nie mniej niz 25% S$rednicy rury)
zaggszczone] mechanicznie: piaski drobnoziarniste d < 2mm,

e obsypka rur (grubo$¢ warstwy 30cm ponad wierzch rury): piaski drobnoziarniste
od <2mm,

e zasypka rur: grunt rodzimy,

Do zabezpieczenia istniejacych kabli energetycznych i linii telefonicznych krzyzujacych
si¢ z projektowanymi kanatami nalezy stosowaé nastepujace materiaty:
e rury duwdzielne o dt. 1,0m, 4,0m,

Odtworzenie drég jezdnych i ciagéw komunikacyjnych ujeto w odrebnym opracowaniu.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonywania robdt ziemnych powinien wykazaé sie
mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzetu:
e zurawie budowlane samochodowe,
koparki,
spycharki kotowe lub gasienicowe,
sprzet do zaggszezania gruntu,
weciggarka reczna, mechaniczna,
samochdd skrzyniowy,
e samochod samowyltadowczy.
Wykorzystanie sprzgtu do robot ziemnych:
e odspajanie i wydobywanie gruntu: koparki, tadowarki, itp.
e Jednoczesne wydobywanie i przemieszczanie gruntow: koparko-spycharki,
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e transport mas ziemnych: samochody samowyladowcze,
® zageszczanie gruntu: ubijaki, ptyty wibracyijne, itp.,

4. TRANSPORT

Materialy z wykopéw moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Urobek nalezy rozmiescié
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i dojazdow do
terenu objetych robotami Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na whasny koszt.

Urobek powstaly w wyniku budowy kanalizacji deszczowej wywozony bedzie na
odlegtos¢ do 5 km w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

5. WYKONANIE ROBOT

Sprawdzenie zgodnosci warunkow terenowych z projektowanymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw, nalezy sprawdzi¢ zgodnosé
rzgdnych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny
pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopéw konieczne jest
kontrolowanie warunkow gruntowo-wodnych w nawiazaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystapienia odmiennych warunkéw —gruntowo-wodnych od
uwidocznionych w dokumentacji projektowej Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie robét, jezeli dalsze ich
prowadzenie moze wplyna¢ na bezpieczenstwo robdt. Zgode na wznowienie robét wydaje
Inspektor Nadzoru na Wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

e opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robdt oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian projektowych,

e skutkow finansowych wynikajacych z wykonania dalszych robot w sposob i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robot zwiazanych z ulozeniem kanalizacji deszczowej i separatora
powinno by¢ wykonane przygotowanie terenu pod realizacje zadania inwestycyjnego.

Zgodnie z zaleceniami ZUD, przed rozpoczgciem robdt prowadzonych w pasie ulic i
skrzyzowan kanalizacji deszczowej z infrastrukturg (linie teletechniczne, sieci energetyczne,
gazociagi, wodociagi, kanalizacje, itp) Wykonawca powiadomi zarzadzajacych
wymienionymi sieciami o zamiarze prowadzenia robdt w celu uzgodnienia nadzoru nad
robotami.

Wykonawca opracuje projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.

W czasie prowadzenia robot ziemnych wykopy nalezy zabezpieczy¢ barierkami
zaopatrzonymi w swiatta koloru zéttego zapalone od zmierzchu do $witu. W czasie przerw w
robotach wykopy nalezy przykry¢ wypraskami stalowymi.

Roboty ziemne zwiazane wykonywaniem wykopdw nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych robét. Urzadzenia usytuowane w najblizszym sasiedztwie wykopéw nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powinien byé zgodny z
dokumentacja projektowa, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to
sposo6b zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania robot ziemnych nalezy wykonywaé
pomiary geodezyjne. Warunki wykonania prac geodezyjnych zawarto w SST II. ,,Roboty
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geodezyjne” pkt. 5.

Zasady prowadzenia robot ziemnych

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiazany jest uwzgledni¢
ochrong $rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a szczegdlnosci ochrone gleby. zieleni,
naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo
ochrony $rodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami). Roboty ziemne
powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu ponizej projektowanego
poziomu posadowienia.

Wszystkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polska Normg ,.Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania” PN-B 10736:1999 oraz PN-EN 1610
Na calfej dlugosci projektowanych kanatéw wykonywane beda wykopy waskoprzestrzenne o
szeroko$ci 1,1+1,2m, szalowane szalunkami ptytowymi lub wypraskami stalowymi. Wykopy
wykonywane beda mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie, a w 20% recznie). Na calej
diugosci projektowanych kanatéw urobek bedzie wywozony na tymczasowe miejsce
wskazane przez Inwestora. '

Na calej trasie kanalizacji deszczowej nalezy dokona¢ wymiany gruntu w 70%:

Os przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunku, nalezy
zapewni¢ przestrzen robocza, ktora dla DN <400 wynosi 0.25m.

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy, np.: studzienke kanalizacyjna a $ciane
wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0.5m.

Minimalna szerokos¢ \;\‘/ykopu w zaleznoscei od jego glebokosei.

 Gleboko$é wykopu G Minimalna szerokos$¢é wykopu
m B
G <1.00 nie jest wymagana
1.00=G<1.75 0.80
1.75 <G <4.00 0.90
G>4.00 1.00

Statecznos$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych;

- utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.
Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywaé bez oszalowania o gtebokosci wiekszej
niz 1m, lecz nie wigkszej od 2m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno-inzynierska.
Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopdéw o scianach pionowych o glebokosci nie
wigkszej niz 1m w gruntach zwartych w przypadku nicobcigzenia terenu przy wykopie w
pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

Jesli wzdluz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna byé zastosowana
odpowiednia obudowa. Warunek taki powinien by¢ rowniez spetniony, jesli w obrebie klina
odtamu $cian wykopu okre$lonego wg PN-EN 1610, znajduja sie fundamenty budowli
posadowionej powyzej dna wykopu.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem. W dnie wykopu powinny by¢
wykonane zaglebienia pod kielichy.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu
krzyzujace si¢ lub biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed
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uszkodzeniami 1 zapewni¢ ich eksploatacje. Skrzyzowania z istniejacymi kablami
energetycznymi i telefonicznymi zabezpieczy¢ rurami typu Arot o di. L = 1,0+4,0m (dtugosci
wg projektow poszczegdlnych tras)

Roboty ziemne w zblizeniach z istniejqcym gazociqgiem oraz przewodami energetycznynii i
telekomunikacyjnymi wykonywaé recznie.

Sposéb zabezpieczenia zgodnie z odpowiednimi normami tj. PN-91/M-34501 dla
gazociagow i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych.

Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wysokosci 1.0m, a noca wykop powinien by¢
oswietlony $wiattami ostrzegawczymi.

Wykop powinien by¢ realizowany bezposrednio przed utozeniem rur. Wyprofilowanie
dna wykopu zgodnie z ksztaltem rury oraz projektowanym spadkiem nalezy wykonaé
bezposrednio przed utozeniem rury kanatowe;j.

W przypadku napotkania na grunty zwarte, nalezy wykop wykona¢ o glebokosci
0.20m ponizej projektowanej rzednej spodu kanatu z wykonaniem podsypki z piasku bez grud
i kamieni i jej zageszczeniem.

Wskazane jest by wykop byt wykonywany mozliwie krétkimi odcinkami i natychmiast
zasypywany po utozeniu rur.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu
nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas rob6t, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢
przed ewentualnym wyptynigciem.

Wykonywanie wykopow powinno postgpowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety.
aby umozliwi¢ odptyw wdéd z wykopu. Wodg z wykopu nalezy odprowadzi¢ poza teren robot.
Nalezy przeciwdziala¢ powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu skarp
wykopu.

Sciany wykopow nalezy tak uksztattowaé¢ lub obudowaé aby nie nastapilo obsuniecie sie
gruntu.

Podsypka 1 zasypka

Ze wzgledu na zlokalizowanie kanatléw w pasie istniejacych projektowanych jezdni,
nalezy zapewni¢ szczegélng dbato$¢ przy zasypywaniu wykopdéw. Zasyp powinien byc
zaggszczony a wynik potwierdzony badaniami.

Dla kanahlu deszczowego budowanego w gruncie suchym, o podtozu niepiaszczystym,
nalezy wykona¢ podsypke z piasku zwyktego o d <2mm bez grod i kamieni o grubosci 20 cm
lecz nie mniej niz 25% $rednicy rurociggu. Podsypke nalezy zages$ci¢ mechanicznie.

Kanaly rurowe nalezy obsypa¢ piaskiem do wysokosci 30 c¢cm ponad wierzch rury z
wylaczeniem odcinkow na ztaczkach. W miejscach potaczen, po probie cisnienia wykonaé
warstwe ochronng z piasku sypkiego drobno i $rednioziarnistego bez grud i kamieni.

Zasypywanie kanalu nalezy rozpocza¢ od rownomiernego obsypania rur z bokéw, z
dokltadnym ubiciem piasku warstwami grubosci 10 + 20 cm, drewnianymi ubijakami o
réznym ksztalcie 1 cigzarze 2,5 + 3,5 kg, ze szczegdlng ostroznoseig w strefach potaczen.

Przed przystapieniem do zasypu nalezy dokona¢ kontroli wskaznika zageszczenia
zasypki przez uprawniong jednostke stuzb geotechnicznych. Zageszczenie zasypki powinno
osigga¢ wartos¢ CBR > 1,00.

Powyzej 45 cm ponad rurg zageszczanie zasypki mozna prowadzi¢ warstwami z

11
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zageszczeniem mechanicznym. Do zasypu nalezy uzywaé gruntéw sypkich, mato spoistych
nie zawierajacych kamieni, oraz torfu i pozostalosci materiatdw budowlanych. Ubijanie
mechaniczne na calej szerokos$ci strefy kanatowej prowadzi¢ sprzetem lekkim.

Zasypywanie nalezy wykona¢ ostroznie, aby nie uszkodzi¢ stykow izolacji.

Niedopuszczalne jest zasypywanie mechaniczne na odcinku strefy niebezpieczne;.

Odtworzenie nawierzchni wg ST-04 Roboty drogowe

Tolerancja wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza:

dla szerokosci wykopu +/- 3,0cm,
dla rzednej dna w dowolnym punkcie +/- 2,0cm
dla odchylenia osi wykopu +/- 3,0cm.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

Sprawdzenie wykonywania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z

wymaganiami okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W
czasie kontroli nalezy zwrdci¢ szczegolna uwage na:

zgodnos$¢ wykonywania rob6t z dokumentacia,
prawidtowos¢ wytyczenia robdt w terenie,
przygotowanie terenu,

zapewnienie statecznosci scian wykopow,
rodzaj i stan gruntu w podlozu,

doktadno$¢ wykonania wykopow,
zageszezanie zasypanego wykopu.

Ocena poszczegdlnych etapéw robot powinna by¢ potwierdzana wpisem do Dziennika
Budowy.

Badania do odbioru robot ziemnych

Minimalna czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow:
o Pomiar szerokosci dna:
Pomiar tasma, szablonem w odstgpach co 200 m na prostych, co 50 m w
miejscach, ktore budza watpliwosci,
o Pomiar spadku podtuznego dna:
Pomiar niwelatorem rzg¢dnych w odstepach co 200 m oraz w punktach watpliwych.
o Badanie zaggszczenia gruntu:
Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy.

Szeroko$¢ dna
Szeroko$¢ dna nie moze réznié sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/-3,0cm,

Spadek podtuzny dna
Spadek podtluzny dna sprawdzany przez pomiar niwelatorem rzednych

wysokosciowych, nie moze dawac réznic w stosunku do rzgdnych projektowanych
wigkszych niz -1,0 + +1,0cm.

Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/89-31-12[7] powinien by¢
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zgodny z zatozonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m® (metr szescienny) dla wykonanych wykopéw oraz m?® (metr
kwadratowy) dla odtwarzanych nawierzchni komunikacji pieszej oraz drog jezdnych.

8.

ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne zwiazane z wykonaniem wykopow uznaje sie za wykonane zgodnie z
- dokumentacjg projektowa, niniejszej ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub
w pkt. 516 ST daty wyniki pozytywne.

9.

PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawe ptatnosci stanowi cena wykonania 1 m® wykopéw w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wyznaczenie zarysu wykopu,

wykonanie umocnienia $cian wykopu przez wbicie lub wwibrowanie $cianek
szczelnych wraz z wykonaniem elementdw usztywniajacych i rozpierajacych oraz
ich obcigciem lub wyciagnieciem,

wykonanie umocnienia $cian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami
do umocnienia $cian wykopoéw wraz z elementami usztywniajgcymi i rozpierajgcymi
oraz ich wyciagnigciem, '
odspojenie gruntu ze zlozeniem na odklad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem na miejsce odwozenia mas ziemnych,

utrzymanie wykopu,

przeprowadzenie niezbednych pomiarow i badan wymaganych ST lub zleconych
przez Inzyniera,

rozebranie 1 odtworzenie ciagdw komunikacji pieszej oraz drog jezdnych,
oczyszczenie 1 uporzadkowanie terenu robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1) PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis

gruntow.

2) PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

3) PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

4) PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.

5) PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i
badania.

6) BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne.
Wymagania i badania.

7) PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robot geotechnicznych.

8)

Scianki szczelne.
PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.
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9) PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztattu i wymiarow.

10) PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztalttowane na zimno ze stali niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

11) PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych.

Tolerancje ksztaltu i wymiardw.

12) PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wtasciwosci

wymagane w odniesieniu do wyrobow stosowanych w
systemach drenarskich.

13) PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do

nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka.

14) PN-EN 12591:2004 norma asfaltowa

Inne dokumenty

1.

2.

3.

[ee}

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr
207, poz. 2016; z podzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92,
poz. 881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr
166, poz. 1360, z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z
pézniejszymi zm.),

. Ustawa z dnia 21.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. Nr 62. poz.

621, z poézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10.09.1998 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1998 r. Nr 151, poz. 981),

Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych,

Warunki techniczne utrzymania podtorza kolejowego.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie, (Dz. U. Nr 43, poz. 430).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST-03) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t montazowych zwigzanych z budowa kanalizacji sanitarne;.
deszczowej i wodociagu w ramach inwestycji pn. Budowa kanalizacji odwodnieniowej

jezdni ul. Kosmowskiej na odc. od ul. Warszawskiej do posesji nr 13 w Borzecinie
Duzym, Gm. Stare Babice”.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacj¢ Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania n/w Robét:

- budowa kanalizacji deszczowej o dtugosci ok. 180 m w ul. Kosmowskiej wraz z

przykanalikami deszczowymi (14 szt , dtugosé ok. 50 m))

- budowa przewodu tranzytowego wod deszczowych na odc. ok. 360m w ul. Ukosnej z

podezyszczaniem wod w separatorze i wylotem do rowu melioracyjnego

- umocnienie skarp i dna rowu na dlugosei ok. Sm (35 m2).

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczng nalezy odczytywaé i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Robot okreslonych w pkt. 1.1.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
Normami Technicznymi (PN i EN-PN).

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastgpujaco:

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

e Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania $ciekow opadowych.

e Studzienka polgczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia
co najmniej dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat dopltywowy.

o Studzienka S$ciekowa z osadnikiem - studzienka =z wpustem ulicznym
przeznaczona do odprowadzania woéd opadowych z jezdni do kanatow
deszczowych

e Przylacze kamalizacyjne — odcinek kanalizacji deszczowej ltaczacy wpusty z
kanalizacjq zbiorcza ,

e Separator — urzadzenie na przewodzie kanalizacji deszczowej do usuwania

16
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zawiesiny i zwiazkdéw ropopochodnych
*  Wylot - element na konicu kanatu odprowadzajacego wody deszczowe do rowu

° Wilaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komoér kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do
urzadzen kanalizacyjnych.

e Kineta — koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.

e Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

e Studzienka odwodnieniowa z osadnikiem - studzienka kanalizacji deszczowej z
wpustem deszczowym umozliwiajaca odbior wéd deszczowych z jezdni

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym
1 obsypka.

Obsypka - material gruntowy migdzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna,
otaczajacy przewod kanalizacyjny.

e Zasypka wstepna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego tuz nad
wierzchem rury.

Zasypka gléwna - warstwa wypelniajacego materiatu gruntowego miedzy
powierzchnia zasypki wstepnej i terenem

Na potrzeby niniejszej warunkow beda stosowane nastepujace skroty 1 definicje:

e PVC - polichlorek winylu,

e Dz - srednica zewnetrzna,

e DN - srednica nominalna,

e Dw - Srednica wewnetrzna,

e PN - cisnienie nominalne (bar),

e SDR - znormalizowany wspotczynnik wymiardw.

2. MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Przewody kanaléw i przylaczy kanalizacji deszczowej nalezy stosowaé z rur i
ksztattek PVC-UD Kklasy ,,S”, dostosowane do obszaru zastosowania D wg PN-EN 1401:1999
ze Scianka lita, odporne na dichlorometan (odporno$é potwierdzona przez laboratorium
certyfikowane). Producent rur powinien posiadaé certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 .

Minimalne wlasnosci fizyko-mechaniczne jakie powinny spelnia¢ rury PVC:
- Wytrzymatosé na rozciaganie:

proba krotka do 3 minut 55 MPa
wartos¢ obliczeniowa 10 MPa
- Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu 15%
- Wspdtczynniki rozszerzalnosci linowej 80x10° 1/°C
- Modut sprezystosei Younga:
krotkotrwaty, 1 minuta 3200 MPa
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dtugotrwaty, 50 lat 1400 MPa
- Temperatura migkni¢cia metodg Vicata B >75°C.

Rury nie powinny mie¢ widocznych uszkodzen (wgniecen, rys , peknie¢) na powierzchni

zewnetrznej;
Uszezelki powinny mieé¢ powierzchnie gtadkie i roéwne, bez zadziorow i wypuktosei.

Kazda rura i ksztattka powinna by¢ fabrycznie oznakowana, w przypadku rur powinny byé to

nastepujace, podstawowe dane:

- nazwa i symbol producenta;

- numer normy (zgodnie z kt6ra rur¢ wyprodukowano);
- hazwa czynnika transportowanego;

- rodzaj materiatu;

- Srednica nominalna i grubos¢ $cianki w mm;

- oznaczenie szeregu wymiarowego SDR;

- data produkc;ji;

- kod wyrobu.

studzienki Zelbetowe z kinetami, majace aprobate techniczng do stosowania w
sieciach kanalizacyjnych i aprobate techniczng dopuszczajaca do stosowania w pasie
drogowym i odporno$é¢ chemiczna uszezelek zgodng z [SO/TR 7620.

Studzienki powinny posiada¢ zabezpieczenie przed obcigzeniem ruchu drogowego
W postaci betonowych pierscieni odcigzajacych.

Studnie kanalizacyjne w jezdniach i na przykanalikach nalezy wykona¢ w systemie
z elementdéw zelbetowych taczonych na uszczelnienie gumowe z gumy syntetycznej
z wiazami lekkimi lub ciezkimi w zaleznosci od lokalizacji. Kregi betonowe i ptyty
nastudzienne zelbetowe powinny posiadaé deklaracje zgodnosci z normg i certyfikat
na znak bezpieczenstwa B. Betonowe elementy prefabrykowane musza byé nowe.
wytworzone zgodnie z wymaganiami odno$nych norm. Kazdy element musi by¢
oznaczony w prawidfowy i jasny sposob i wyposazony w uchwyt montazowy
pozwalajacy na roztadunek i montaz bez grozby uszkodzenia.

Wpusty deszczowe — nalezy wykonaé jako betonowe typ D-400 na pierécieniach
odcigzajacych bez koszy na zanieczyszczenia, wpusty zeliwne przejazdowe typu
ciezkiego wg PN/H-74081

Wlazy studni kanalizacyjnych z zamkami i uszczelkami przeciwdrganiowymi,
stopnie wiazowe powinny posiadaé¢ deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty
potwierdzajgce zgodnos$¢ whasciwosci wyrobu z PN-EN 124:2000.

Wyroby zeliwne winny spetniaé wymagania PN-EN 124:2000 Zwienczenia
wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.
Separator powinien by¢ wykonany z laminatu poliestrowego wzmocnionego
widknem szklanym. System powinien by¢ zgodny z PN-EN 858 i posiadac aprobate
|0S. Wiazy separatora zabezpieczy¢ jak wtazy studzienek.

Beton Beton uzyty do wykonywania rob6t winien spetnia¢ wymagania PN-EN 206-
1:2003 Beton. Czg$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$g.

Piasek na podsypke i obsypke rur

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w

celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg

wymagania ST w czasie postepu roboét.
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Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakos$ciowe okreslone

Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST).

Wszelkie nazwy wihasne produktdw i materialow przywotane w dokumentacji stuza

ustaleniu pozadanego standardu wykonania i okreslenia whasciwosci i Wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiazan.

Dopuszcza si¢ zamieszczenie rozwigzan w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentéw pod warunkiem zapewnienia tych samych wiasciwosci technicznych, oraz
uzyskanie akceptacji Inzyniera.

3. SPRZET | MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie

spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i $rodowisko wykonywanych Roboét. Liczba i

wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robét w terminie przewidzianym
Kontraktem. Sprzet ma posiadaé aktualne przeglady techniczne i by¢ utrzymywany w
dobrym stanie.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE
Rury z tworzyw sztucznych

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z
czym:

1.

10.

11.

Nalezy chroni¢ je przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach sktadowaé w stosach na rownym podiozu, na podktadach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 metra. Wysoko$é
sktadowania nie powinna przekraczaé 1 m.

Rury o réznych érednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych sciankach powinny znajdowac
sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.
Sktadowanie rur w stosach powinno odbywac¢ sie na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50%
powierzchni sktadowania. Wysokoé¢ stosu nie powinna przekracza¢ 2,00 m.
Szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpiecza¢ je przed
zanieczyszczeniem(kapturki, wktadki itp.).

Nie dopuszcza¢ do skfadowania w sposob, przy ktorym mogly by wystgpi¢
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywaé i
transportowac w opakowaniach fabrycznych.

Nie dopuszczaé do zrzucenia elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podtozu.
Nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzgcymi od podioza, na ktérym sg
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przetadunku.

Rury w prostych odcinkach, skladowa¢ w stosach na rownym podfozu, na
podktadach drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 do 2
metrow. Wysokos¢ sktadowania nie powinna przekraczaé 1 m.

Rury o réznych srednicach powinny byé sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to
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mozliwe, to rury o wiekszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowaé
sie na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na $rodkach transportowych.

12. Sktadowanie rur w stosach powinno odbywaé sie na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktére powinny pokry¢ przynajmniej 50%
powierzchni sktadowania. Wysoko$é stosu nie powinna przekraczaé 2,00 m.

13. Szczegdinie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami
(kapturki, wkiadki itp.).

14. Nie dopuszczaé do sktadowania w Sposob, przy ktorym mogty by wystgpic¢
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miare mozliwosci przechowywag i
transportowaé w opakowaniach fabrycznych.

15. Nie dopuszczaé do zrzucenia elementéw.

16. Niedopuszczalne jest ,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podtozu.

17. Zachowa¢ szczegdlng ostroznosé przy pracach w obnizonych temperaturach
zewnetrznych, poniewaz podatnos$é na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach
ujemnych znacznie wzrasta.

18. Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by
wolne konce wystajgce poza skrzynie tadunkowa nie byty diuzsze niz 1 metr.

Natomiast rury w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko na powierzchni
tadunkowej.

19. Ksztattki, ztaczki i inne materiaty powinny by¢ sktadowane, w sposob uporzadkowany,
z zachowaniem wyzej omawianych $rodkéw ostroznosci.

Tworzywa sztuczne majg ograniczong odporno$é¢ na podwyzszong temperature |
promieniowanie UV, w zwigzku z czym nalezy chroni¢ je przed:

a) diugotrwatg ekspozycjq stoneczna,
b) nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta (temp. nie wyzsza niz 40°C).
e Kregi

Sktadowanie kregéw moze odbywac¢ sie na gruncie nieutwardzonym wyréwnanym,
pod warunkiem, Zze nacisk przekazywany na grunt nie przekracza 0,5MPa.

Przy skfadowaniu wyrobéw w pozycji wbudowania wysoko$¢ sktadowania nie
powinna przekraczaé 1,8m. Sktadowanie powinno umozliwi¢ dostep do poszczegdlnych
stosow wyrobow lub pojedynczych kregdéw.

e Wilazy i stopnie Zzeliwne
Sktadowanie wiazéw i stopni ztazowych moze odbywaé sie na odkrytych
sktadowiskach z dala od substancji dziatajgcych korodujaco. Wtazy kanatowe mogg byc¢
transportowane dowolnymi $rodkami komunikacyjnymi. Wiazy nalezy podczas transportu
zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego mogg by¢
przewozone luzem natomiast typu lekkiego nalezy uktadaé na paletach po 10 sztuk i tgczyc
tasmg stalowg zgodnie z zatozeniami PZJ. Witazy powinny byé posegregowane wg klas
(typow).
o Wpusty deszczowe
Skrzynki lub ramki wpustow moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na
paletach w stosach o wysokosci maksymalnej 1,5m. nie dopuszcza sie wystawiania skrzynki
lub ramki poza powierzchnig palety.
Jednostki powinny byé uktadane w stosy z zachowaniem wolnych przejs¢ miedzy
nimi, gwarantujgcych mozliwosé uzycia sprzgtu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.
e Kruszywo
Sktadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblize] wykonywanego
odcinka kanalizacji lub wodociagu. Podtoze sktadowiska powinno by¢ rowne, utwardzone z
odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie
jego sktadowania i poboru.
e Mieszanka betonowa
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Transport mieszanki betonowej (w tym warunki i czas transportu) do miejsca jej
uktadania nie powinien powodowaé:
— segregacji sktadnikow,
— zmiany skfadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,

— obnizenia temperatury przekraczajacej granice okreslona w wymaganiach
technologicznych

Ponadto przy przewozie nalezy przestrzega¢ przepisow obowigzujacych w publicznym
transporcie drogowym i kolejowym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania przepiséw ruchu
drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do wbudowania bedg zgodne z
projektem. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace zrodta pochodzenia materiatéw oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obroty i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia
Inspektorowi. Wtazy kanatowe moga by¢ transportowane dowolnymi  $rodkami
komunikacyjnymi. Wiazy nalezy podczas transportu zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wiazy typu ciezkiego moga byé przewozone luzem natomiast typu lekkiego
nalezy uktada¢ na paletach po 10 sztuk i faczy¢ tasma stalowa.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spetnienie wymagan ilo$ciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wlasciwe skladowanie i wbudowanie

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Roboty przygotowawcze

Projektowana o$ kanatu powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami.
Os$ przewodu wyznaczyé w sposob trwaty i widoczny z zatozeniem ciggow reperow
roboczych. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonywania prac geodezyjnych podano w
ST-01 ,Roboty geodezyjne”.

5.2. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac urzadzenie odwadniajgce,
zabezpieczajace wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi lub gruntowymi.
Urzadzenie odprowadzajgce nalezy kontrolowaé i konserwowac przez caty czas trwania
robot.

Szczegotowe wymagania dotyczace wykonywania robét ziemnych podano w ST-02
,Roboty ziemne”.

5.3.  Montaz przewodéw

Montaz przewodéw z PVC wykonac w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C.
Uktadanie rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z
producentem:.

Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg techniczna,.

Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze odbywa¢ sie dopiero po
przygotowaniu podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzié ich stan
techniczny - nie mogg mieé uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.

o
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5.4. Ogolne warunki uktadania kanatéw
Rury mozna opuszczaé do wykopu recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego.

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkéw przewodow:.
Przewody kanalizacji deszczowe;j nalezy utozy¢é zgodnie z wymaganiami normy PN-92/B-
10735.

Uktadanie odcinka przewodu odbywa sie na przygotowanym podiozu. Podioze
profiluje sie w miare uktadania przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji
utozonej juz czesci przewodu poprzez Zageszczenie po jego obu stronach.

Nalezy przy tym zwréci¢ uwage na to, aby osie taczonych odcinkéw przewodu
pokrywaty sig. Przewod po utozeniu powinien $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci, na co najmniej ¥ obwodu symetrycznie do jej osi .

Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego
twardych elementow, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno przekraczaé 0,01 m.

Przy opuszczaniu przewodu na dno wykopu, jak réwniez przy zmianie kierunku rur
lezacych, nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby nie przekroczyé dopuszczalnego minimalnego

promienia zatamania, przy czym dopuszczalna warto$é wygigcia rur zalezy miedzy innymi od
temperatury.

Rury z PVC mozna uktadag przy temperaturze powietrza od 0+30°C.
Potaczone odcinki rur sg przenoszone z miejsca taczenia do miejsca utozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od
technologii wykonania ztgczy i innych weztdw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno
odbywac sie na przygotowanym podtozu.

Potgczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz utozonym mozna wykonywac

na poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzetu do
taczenia.

Ztacza powinny pozostaé¢ odstoniete do czasu przeprowadzenia proby na szczelnosé
przewodu.

5.5. Glebokos¢ utozenia, umieszczenia wzgledem uzbrojenia podziemnego

Przewody powinny by¢ posadowione i rozmieszczone w stosunku do pozostatych
elementéw uzbrojenia podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa,.

5.6. Potaczenia rur PVC

Przy uktadaniu pojedynczych rur na dnie wykopu, z uprzednio przygotowanym podtozem,
nalezy:

e wstgpnie rozmieéci¢ rury na dnie wykopu,

e wykonac ztacza, przy czym rura kielichowa ( do ktorej jest weiskany bosy koniec
nastgpnej rury) winna byé uprzednio obsypana warstwa ochronng 30 cm ponad
wierzch rury z wytgczeniem odcinkéw potaczenia rur. Osie taczonych odcinkow rur
musza sie znajdowa¢ na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi
podktadami pod odcinkiem wciskowym.

Rury z PVC nalezy taczy¢ za pomoca kielichowych potaczen wciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym.

o
o
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W celu prawidtowego przeprowadzenia montazy przewodu nalezy witasciwie przygotowaé
rury z PVC, wykonujgc odpowiednio wszystkie czynnosci przygotowawcze, takie jak:

e przycinanie rur,

e ukosowanie bosych kofncéw rur i ich oznaczenie.
Przed wykonaniem potaczenia kielichowego wciskowego nalezy zukosowaé bose konce rury
pod katem 15°. Wymiary wykonanego skosu powinny by¢ takie, aby powierzchnia potowy
grubosci scianki rury byta nadal prostopadta do osi rury. Na bosym koncu rury nalezy przy
potaczeniu kielichowym wciskowym zaznaczyé gtebokosé ztgcza.
Zigcza kielichowe wciskane nalezy wykonywaé wkiadajac do wgtebienia kielicha rury
specjalnie wyprofilowang pierscieniowg uszczelke gumowa, a nastgpnie wciskajac bosy
zukosowany koniec rury do kielicha, PO uprzednim nasmarowaniu go smarem silikonowym.
Do weiskania bosego konca rury przy Srednicach powyzej 90 mm uzywac nalezy wciskarek.
Potwierdzenie prawidtowego wykonania potaczenie powinno by¢ osiagniecie przez czoto
kielicha granicy wcisku oraz wspotosiowosé taczonych elementow.
Podobne wymagania odnoszg sie do taczenia bosych odcinkéw rur o $rednicy 630 mm za
pomoca nasuwki z pierscieniem gumowym. Nalezy przy tym zwrocié uwage na to, aby
koniec bosy rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny by¢ podane
przez producenta.

Pofgczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owingg¢ folig z tworzywa sztucznego
w celu zabezpieczenia przed $cieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Przejscia rur PVC przez $cianki betonowe nalezy wykonywaé za pomocg typowych
ksztattek firmowych.

5.7.  Studzienki kanalizacyjne z kregdw zelbetowych

Studnie nalezy wykonaé z kregow zelbetowych DN1200 mm. Na dnie wykopu na
podsypce piaskowej grub. 20cm nalezy wykona¢ betonowg ptyte podfundamentowg 190,0 x
190,0 cm, grubosci 5 cm z betonu B-10. Na ptycie nalezy ustawi¢ prefabrykowane dno
studzienki rewizyjnej z betonu klasy B-20/W-4. W goérnej czesci studzienek nalezy
zastosowaé typowe kregi zelbetowe wg BN-86/8971-08. Ptyty posrednie i pokrywowe
zelbetowe wg KB 1-38.4.3(1)-81 wyposazone we wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego
@600mm wg PN-87/H-74051.02 o wytrzymatoéci na obcigzenie probne 400kN. Dia
wszystkich rurociggéow wykonaé¢ w dnie studni i kreggach betonowych przejscia szczelne dla
rurociggow z tworzyw sztucznych.

Na dnie studzienki nalezy wykonaé kinete betonowg o glebokosci 05+06*D z betonu klasy
B17,5.

Kregi betonowe i podmuréwke nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez posmarowanie np.
abizolem R+2xK1 lub powiokami o podobnych wtasciwosciach.

5.8. Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe z osadnikiem odptywowe utozone bedg przy Krawedzi jezdni
zgodnie z dokumentacjg projektows,

5.9. Separator

Posadowiony bedzie zgodnie z dokumentacjg na podsypce z piasku (0-15 cm). Otwor w
ptycie pokrywowej ustawi¢ centrycznie nad filtrem. Po sprawdzeniu prawidtowosci rzednych |
wypoziomowania separator zasypaé czystym piaskiem. Wiazy powinny by¢ zrownane z
poziomem terenu. Wiazy z zamkami i uszczelkami przeciwdrganiowymi.

5.10. Przejscia przewodu przez przeszkody terenowe

W przypadku kolizji z istniejacym uzbrojeniem podziemnym: telekomunikacyjnym,
elektro-energetycznym, wodociggowym i kanalizacyjnym nalezy dokonac¢ przetozenia

N
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mediow lub stosowaé rozwigzania przewidziane Projektem, tj. rury ostonowe.

Wykonawcy nie gwarantuje sie, Ze podany w projekcie zakres wyczerpuje w pefni
wymagania co do koniecznosci przektadania mediéw.

5.9. Roboty odwodnieniowe
Roboty odwodnieniowe nalezy wykona¢ zgodnie z Dokumentacja Proj ektowa.

5.10. Roboty drogowe

W ramach przedmiotowej inwestycji nalezy wykona¢ tylko odbudowe odtworzenie
nawierzchni drog zniszczonych w czasie wykonywania Rob6t. Roboty odtworzeniowe
wykonac po trasie wykopoéw w pasie o szerokosci wykopu powiekszonej o 0.30m odcinek z
kazdej strony wykopu.

Roboty odtworzeniowe wykonywaé nalezy zgodnie z wymaganiami wiascicieli drog.

5.11. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca zobowigzany jest przed przyjeciem robot opracowad dokumentacje
powykonawcza przedstawiajaca, wszystkie obiekty tak, jak zrealizowat je Wykonawca, z
zaznaczeniem lokalizacji, wymiaréw i detali wykonanych rob6t. Dokumentacja musi by¢
przygotowana zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami prawa w Polsce.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola, pomiary i badania
6.1.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw do
betonu, zapraw, obsypek, i podsypek oraz ustali¢ wymagane recepty laboratoryjne.

6.1.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot
prowadzonych w zakresie i z czgstotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang
przez Inspektora Nadzoru. W szczegolnosci kontrola powinna obejmowaé;
— sprawdzenie rzednych zalozonych law celowniczych w nawiazaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscia do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda,
— badanie i pomiar, szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej podsypki,
~ badanie osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektows zalozenia przewodow |
studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora deszczowego,
— sprawdzenie prawidtowosci ulozenia przewodow za pomocg kamery,
— sprawdzenie prawidlowosci uszczelnienia przewodow,
— badanie wskaznikow zageszczenia poszczegblnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzgdnych posadowienia separatora, studzienek kanalizacyjnych i pokryw
wlazowych,

— sprawdzenie dziatania samoczynnego zaworu zamykajacego w separatorze,
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6.1.3.

— odchylenia ustawienia wlotu i wylotu separatora £2 cm,

('8}

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 3 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé + 2 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podioza nie powinno przekraczaé + 3 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi ulozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinien
przekraczaé + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé 5% projektowanego spadku,

— wskaznik zageszczenia wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosei 100m
powinien wynosié Is > 1,00,

— rzedne wlazow studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig + 5 mm

6.2.  Préby, préby koricowe

Wykonanie préb oraz przedstawienie Inspektorowi nadzoru przez Wykonawce
wynik6w prob jest elementem koniecznym Przejecia Robét.

Dokonywanie préb

Wykonawca dostarcza calg aparaturg, pomoc, dokumenty i inne informacje, energie
elektryczna, sprzet, paliwo, srodki zuzywalne, przyrzady, site robocza, materialy oraz
wykwalifikowany i doswiadczony personel do przeprowadzenia prob.

Proby Koricowe

W ocenie wynikéw Prob Koncowych bedg brane pod uwage tolerancje na wplyw
wszelkiego uzytkowania Robét przez Zamawiajacego na wyniki i inne cechy
charakterystyczne Robot.

Badania jakosci robdt w czasie budowy

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywaé zgodnie z
wytycznymi wlasciwych WTWOR. oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach
Technicznych dla materiatéw i systemow technologicznych.

6.2.1. Sprawdzenie wykonania robot

Sprawdzenie poprawnosci wykonania przewodow grawitacyjnych bedzie polegac na:
o sprawdzeniu spadkow przewodu i separatora,

O sprawdzeniu wizualnie lgczen zgodnie z instrukcja montazu podang przez
producenta separatora i rur,

© monitoringu (kamerowaniu ) przewodéw.
- wizualna ocena

- sprawdzenie danych technicznych wg DTR
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- sprawdzenie szczelnosci — wizualne
- sprawdzenie rzgdnych posadowienia.

Wyniki sprawdzefi powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiar robét dotyczy rozliczania robét wg szczegdtowych przedmiardw.

W przypadku ryczaltowego rozliczania robot obmiary nie bedg stosowane.

7.2.Zasady okreslania iloSci robét i materialéw

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg
obmierzone wzdtuz linii osiowe;. Objetosci beda wyliczone w m® jako dlugo$¢ pomnozona
przez sredni przekréj. Ilosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub
kilogramach zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Techniczne;.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonywane w
Sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci
beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatgcznika do Ksiegi
Obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

Urzqdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez
Wykonawece. Jezeli urzadzenia te lub Sprz¢t wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
calym okresie trwania Robot.

Czas przeprowadzania obmiaru,

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robét, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.
Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét
podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty objete niniejszgq ST
obmierza si¢ w jednostkach miary podanych w Przedmiarze Rob6t. Obmiar robot okresla
ilos¢ wykonanych robot. Ilos¢ robot oblicza sie wedhug sporzadzonych przez stuzby
geodezyjne pomiarow z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej SST i ujmuje w ksiedze
obmiaru.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegaja
akeeptacji nadzoru Inwestycji i musza posiada¢ wazne certyfikaty legalizacii.
Jednostki obmiarowe:
1) W m mierzy sie¢ wykonanie rurociggdéw z rur PVC,
2) W sztukach mierzy sie wykonanie studni rewizyjnych z kregéw betonowych,
wpustow, separatorow
3) W m? mierzy si¢ powierzchnie umocnienia rowu melioracyjnego

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa , ST i wymaganiami
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Inspektora Nadzoru jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6
daty wynik pozytywny.

Szczegbélowe zasady odbioru technicznego
Zakres odbioru technicznego przewodu obejmuje sprawdzenie:

a) zgodnosci wykonania montazu separatora z DTR i dokumentacja,

b) zgodnosci wykonanego odcinka z dokumentacja, w tym w szczegodlnoscei
zastosowanych materiatdw,

c) prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych, a w szczegolnosci podloza, podsypki.
zasypki, gltebokosci utozenia przewodu, odeskowania,

d) prawidfowosci montazu odcinka przewodu, a w szczegbdlnosei  zachowania
kierunku i spadku potgczen, zmian kierunku,

e) prawidlowosci zabezpieczenia odcinka przewodu, a w szczegélnosci przy

przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia, przeprowadzenie proby szczelnosci
na cisnienie,
) oznakowania trasy rurociagdéw i oznakowanie zasuw.

Przed przekazaniem przewodu nalezy dokona¢ odbioru koncowego, ktéry polega na
sprawdzeniu:

a) protokotéw odbioru czesciowego i stwierdzenia zrealizowania zawartych w nich
postanowien usunigcia usterek, w szczegdlnosci sprawdzenia protokolow z prob
szczelnosci,

b) rysunkow, uwzgledniajac wszystkie zmiany i uzupetnienia.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA I PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacja Techniczna powotuje sie na normy, instrukcje i przepisy prawa. Jezeli
tego nie okreslono, nalezy przyjmowaé ostatnie wydania dokumentéw oraz biezace
aktualizacje. Od Wykonawcy Zamawiajacy bedzie wymagal spelnienia ich zapisow i
wymagan w trakcie realizacji Robét.

Zgodnie z ustawa o normalizacji z dnia 12.09.2002 r, (Dz. U. Nr 169, poz. 1386,
2002 r.) stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne poza normami wymienionymi w
Rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego 2002 r. w
sprawie wprowadzenia obowiazku stosowania Polskich Norm dotyczacych ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

W takich warunkach normy nizej podane nalezy traktowa¢ jako material informacyjny
1 wskazéwki dla Wykonawcy. Normy oraz akty prawne wg spisu podanego w niniejszym
punkcie beda dla Wykonawcy obowiazkowe w stosowaniu rownorzednie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacja Techniczng, poleceniami Inspektora, wymogami montazu,
transportu, magazynowania, itp. podanymi przez Producentdw.

1 Ustawa Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229,

2 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2001.62.627 )

3 Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24.08.1991 r., Dz. U. Nr 81, poz. 351 z
pdzniejszymi zmianami,

4 Ustawa Prawo Budowlane (Dz.U. 2013 poz. 1409, tekst jednolity, z pézniejszymi
zmianami,

5 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 I., W sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125, 1126, 2003 1)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.

Nr 47, poz. 401, 2003 r.),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15

pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacii,

remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 43 7)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 15 lutego

2002 r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania Polskich Norm

dotyczacych ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.2002, nr 18, poz. 182)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2005, nr 96, poz. 8§17)

PN-92/B-10735:  Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN 91/B-10729:  Studzienki kanalizacyjne.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogélne.

PN-91/B-01811: Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje
betonowe i zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna.
Wymagania ogdlne.

PN-76/B-03001:  Konstrukcje i podtoza budowli.

PN-63/B-06251:  Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

BN-86/8971-08:  Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
PN-91/M-34501:

PN-91/E-05009/704: Instalacje placow budowy i robét rozbiérkowych.

PN-71/E-02034:  Os$wietlenie elektryczne terenéw budowy, przemystowych
kolejowych oraz dworcow i §rodkdw transportu publicznego.

N

BN-83/8836-02  Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-8 I/B-] 0725  Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-78/C-89067  Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-92/B-10729  Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL, 2003r



