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Operat wodno-prawny na wykonanie kanalizacji deszczowe] odwadniajace;
ul. Kosmowska w Borzecinie Duzym

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze  opracowanie  stanowi  operat wodno-prawny  na  odprowadzenie
podczyszczonych wod opadowych z utwardzonej nawierzchni ul. Kosmowskiej w Borzecinie
Duzym do rowu melioracyjnego  0-11/1/5 oraz na wykonanie urzadzenia wodnego tj. wylotu
wod opadowych do rowu melioracyjnego na dziaice nr 636 w obrebie 0004-Borzecin Duzy.

Ulica Kosmowska jest droga powiatowg o nawierzchni asfaitowej modernizowang na
odeinku od ul. Warszawskiej do granicy Gminy Stare Babice. Budowa kanalizacji deszczowej
odwadniajgcej jezdnie bedzie prowadzona tylko na odcinku ok, 190 m od ul. Warszawskiej do
posesji nr 13 w Borzecinie Duzym.

Pozostata czes¢ bedzie odwadniana bezposrednio do rowow przydroznych.

Odprowadzenie wod opadowych bedzie odbywac sie przewodem utozonym wzdtuz ul.
Ukoénej do rowu O-11/1/5. Przewdd na ostatnim odcinku bedzie petnit réwniez role zbiornika
retencyjnego.

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach nr 639, 344, 346, 636 - obreb 0004 Borzecin Duzy,
jedn. ew.143 207 _2 Stare Babice.

1.2. CEL|ZAKRES ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z WOD
W zwigzku z modernizacjg ulicy Kosmowskiej (modernizacia jezdni asfaltowej, chodnikéw z
kostki brukowej) zachodzi koniecznosé odprowadzenia wid deszczowych na odcinku ok. 190m
bezposrednio przylegajacym do ul. Warszawskiej. Projekt drogowy przewiduje przebudowe
jezdni asfaltowej, dwustronnego chodnika z kostki brukowej.

Dla odwodnienia ulicy zaprojektowano kolektor z rur PVC o srednicy Dz 315 o fgcznej diugosci
190 m, do ktérego wody beda doptywaty przykanalikami z wpustow ulicznych, usytuowanych
przy krawezniku.

W celu odprowadzenia zebranych wéd do rowu melioracyjnego nalezy wykona¢ przewéd
tranzytowy Dz315 o diugosci 364m, ktory bedzie petnit rowniez role zbiornika retencyjnego i na
ktdrym beda usytuowane separator i regulator odptywu oraz wylot do odbiornika.

Opracowanie zostato sporzadzone w zakresie wymaganym przez PRAWG WODNE | moze

stanowi¢ podstawe do ubiegania sie przez Inwestora o wydanie decyzji pozwolenia wodno-

prawnego na odprowadzenie sciekow deszczowych | budowe przepustu przejazdowego.

1.3. MATERIALY WYJSCIOWE DO OPRACOWANIA
- Projekt drogowy opracowany na zlecenie Urzedu Gminy w Starych Babicach w r. 2015,

- Projekt budowlany obejmujacy zakres ujety w nin. operacie



Operat wodno-prawny na wykonanie kanalizagji deszézowej odwadniajacej
ul. Kosmowskg w Borzecinie Duzym

- Mapy sytuacyjno — wysokosciowe do celow projektowych
- Rozpoznanie przeprowadzone przez autora opracowania

- Wizja lokaina

1.4. UZGODNIENIA
- Opinia ZUD nr OD.KD.6630.1147.2015.MW z dn. 05.01.2015 r
- Opinia ZUD nr OD.KD.6630.1111.2015.MW z dn. 01.12.2014 r.
- Pismo WZMIUW nr W/IGM-4105/U.1734.5276/14 z dn. 28.10.14r
- Wypis z MPZP
- Wypis z rejestru gruntow

2. OZNACZENIE ZAKYADU UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA

Zaktadem ubiegajgcym sie o wydanie pozwolenia wodno-prawnego jest Gmina Stare Babice,
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice, woj. mazowieckie.

3. CELIZAKRES PRZEWIDYWANYCH DO WYKONANIA URZADZEN WODNYCH

Celem projektowanej kanalizacji deszczowe] jest sprawny odbidr wod opadowych z iezdni |
chodnikéw modernizowanej ulicy, podczyszczenia w separatorze, retencjonowania w rureciggu
tranzytowym waéd opadowych i odprowadzenie odpiywem regulowanym do rowu melicracyjnego
O-11/1/5.

Zakres przewidywanych do wykonania urzadzen wodnych przewiduje wykonanie wylotu wdd
opadowych, ktéry bedzie usytuowany w pénocnej skarpie rowu O-11/1/5 za istniejacym
przepustem drogowym. Srednica wylotu — 200 mm;

3.1. RODZAJ URZADZEN POMIAROWYCH | ZNAKOW WODNYCH

Nie przewiduje sie koniecznosci zainstalowania urzadzen pomiarowych i znakéw wodnych,

4. STAN PRAWNY NSERUCHOMOSCI USYTUOWANYCH w ZASIEGU
PROJEKTOWANYCH URZADZEN WODNYCH 1 ZASIEGU ODDZIALYWANIA
ZAMIERZONEGO KORZYSTANIA Z wOD

e Kanalizacja deszczowa bedzie realizowana na dziatkach o nr ew 346, 636. w obrebie
0004, jedn. ewid.143207_2 Stare Babice.

» Wylot kanalizacji deszczowej do rowu 0-11/1/5 planowany jest na dziatce o nr ew. 636

« W zasiegu oddziatywania inwestycji  (projektowanych urzadzen wodnych  oraz

zamierzonego korzystania z wod) znajduje sie dziatka nr 6386,
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ul. Kosmowskg w Borzecinie Duzym

Zasigg wprowadzonych wod opadowych z odwodnienia ulicy do gruntu przy wylocie okreélono

w sposéb nastepujgcy:

- wprowadzenie wod opadowych z odwodnienia ulicy do gruntu nastepuje tuz przy wylocie
rurociggu o $rednicy 0,2 m do rowu 0-11/1/5.

- przy szerokosci dna rowu 0,6 m powierzchnia wprowadzenia wynosi ok. 2,5 m?

- przy dopfywie wod w ilosci 2 Ifs przykrycie dna rowu warstwg wody wynosi ok. 2 cm.

- przy gruncie piaszczystym w dnie rowu (piaski srednie) wsigkanie do ziemi przy wylocie

bedzie peine ~ warto§¢ wspotczynnika filtracji gruntéw naturainych dia piaskéw érednich
wynosi wg badan gruntowo-wodnych 2,8 cm/s.

Wiascicielem dziatki nr 636 jest Gmina Stare Babice.

Dziatki zaznaczono na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

5. OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O POZWOLENIE W STOSUNKU DO 0SOB
TRZECICH

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej w ulicy Kosmowskiej uzgodniono w Urzedzie Gminy
w Starych Babicach.

Na prowadzenie robdét w pasie drogowym wykonano projekt organizacji ruchu, ktéry zostat
zatwierdzony przez Urzad Gminy w Starych Babicach.

Na czas prowadzenia robot wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami zaopatrzonymi w $wiatta
koloru zottego, zapalane od zmierzchu do Switu.

Nie przewiduje sig szkodliwego oddzialywania wykonanego wylotu wéd opadowych do rowu
melioracyjnego. Wody opadowe s3 ze zlewni wiasnej i nie wplywaja na zmiane poziomu wéd
gruntowych na terenach przylegtych.

W ramach przedmiotowej inwestycji nie plzewiduje' sie¢ wykonywania urzadzen zapobiegajgcych
przed szkodliwym oddziatywaniem na tereny przylegle.

W trakcie budowy wylotu wéd opadowych nalezy zapewnié niezakiécony przeptyw wod w rowie
melioracyjnym.

6. CHARAKTERYSTYKA WOD OBJETYCH POZWOLENIEM WODNOPRAWNYM

6.1. OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH
Powierzchnie zlewni ulicy wyliczono w oparciu o projekt drogowy.

Zestawienie powierzchni poszczegoinych czesci zagospodarowania terenu:

Jezdnia asfaltowa: 1200 m?2
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Chodniki: 240 m?
Razem : 1440 m2

Do obliczania sptywéw jednostkowych i przeplywow wod deszczowych wykorzystano
zasady podane w podreczniku Projekiowanie sieci kanalizacyjnej” — W. Blaszczyk i
Zarzadzenie nr 60 Ministra Budownictwa (Dz. Bud. nr 1 z dn. 15.03.1971r).

Zgodnie z wiw zarzgdzeniem przyjeto jako miarodajne jednostkowe natezenie deszczu o

prawdopodobienstwie pojawienia sie p=20%, czestotliwosci c=5 lat o czasie trwania ty,=15 min.

Przeptyw miarodajny obliczony ze wzoru:

Q=q x € x (¢1 x F1 + 92 x F2) {i/s]

gdzie:

¢ — splyw jednostkowy = 130 l/s/ha

Fi- powierzchnia projektowanej zlewni o nawierzchni asfaltowej — 1200m2

F2- powierzchnia projektowanej zlewni o nawierzchni z kostki brukowej — 240 m2
¢1 - wspolezynnik sptywu dia kostki brukowej na podsypce — 0,6

@2 - wspotczynnik splywu dla asfaltu — 0,9

€ - wspdtczynnik opdznienia wynikajacy z diugoséci zlewni i pojemnosci kanatéow - 0,8
Q4 =130x0,8 x(0,1200 x 0,9 + 0,0240 x 0,6) = 12,8 I/s

Splyw naturalny z powierzchni nieutwardzonej rozpatrywanych dziatek wyliczono ze wzoru:

QAn=gx¥xF (I/s)
gdzie: .
q- nateiegie jednostkowe deszczu miarodajnego — 130 ls/ha
W - wspotczynnik sptywu powierzchniowego z nawierzchni nieutwardzonej — 0,1,

F — powierzchnia splywu 0,144 ha
Qn =130 x 0,1 x 0,144= 1,87 ls- przyjeto 2 I/s

Zgodnie z wymaganiami WZMIUW (zat. nr 7) natezenie zrzutu wéd nie moze przekraczaé
wartosci wiasciwej dla odptywu wod ze zlewni naturainej czyli 1,87 I/s, do dalszych obliczen
przyjeto. Wartoéé 2 I/s.

Pozostata ilo§¢ musi by¢ retencjonowana w zbiorniku bgd? w kanatach.

6.2. OBLICZENIE POJEMNOSCI RETENCJONOWANIA WOD

Pojemnos¢ retencyjna powinna wynosi¢ co najmniej
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V=(12,8-2,0) /s x 15 min x 60 sek = 9720 1=9,8 m°

Zretencjonowane wody mogg by¢ odprowadzane do odbiornika w ilogci maksymalnej 2 I/s.

6.3. OBJETOSC WOD DESZCZOWYCH
¢ Roczna objeto$¢ wod deszczowych

odprowadzanych do rowu melioracyjnego obliczono ze wzoru:

V=10xHxFx ¥

gdzie:

H — roczna wysokos¢ opadu — 554 mm

F1 — powierzchnia jezdni asfaltowej

F2 — powierzchnia chodnikéw i wjazdéw do posesj
Y - wspdlezynnik splywu:

- dia jezdni asfaltowej — 0,9;

- dla chodnika i wjazdéw z kostki brukowej na podsypce piaskowej — 0,6

Vr=10x554x(0,1200 x 0,9 + 0,0240 x 0,6) = 12,8 I/s) =678 m3/r

s  Sredniodobowa ilos¢ wod deszczowych wynosi 678 m3/r: 365 dir = 1,9 m3/d
¢ Przeplyw max godz. wynosi 2 I/s x 3600s=7 200 I/h = 7,2 m3/h

6.4. JAKOSC WOD OPADOWYCH
Wskazniki zanieczyszczen odprowadzanych wod opadowych nie przekrocza nastepujacych
dopuszczalnych wskaznikow:
zawiesina ogolna i - 100 mg/i

weglowodory ropopochodne - 15 mg/l.

6.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanych odwiertéw stwierdzono, iz w podtozu gruntowym wystepujg
piaski drobne na granicy piaskow pylastych. Ekspertyze geotechniczng podioza gruntowego
zataczono do dokumentaciji projektowej drogowej.
Warunki gruntowo-wodne w podiozu przebudowy jezdni, budowy kanalizacji zostaly okreslone
na podstawie badan wykonanych dla potrzeb niniejszej inwestycji w paZzdzierniku 2014 roku.
W podiozu dokumentowanego terenu stwierdzono wystepowanie piaskow Srednich, glin
piaszczystych i namutéw. Zwierciadio wody gruntowej jest swobodne i waha sie wraz z

poziomem wody w rowie melioracyjnym tj. na gtebokosci od 0,9 do 1,2 m ponizej {ferenu.
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W podiozu dokumentowanego terenu stwierdzono wystepowanie piaskéw S$rednich, glin
piaszczystych i namutow. Zwierciadio wody gruntowej jest swobodne i waha sig wraz z
poziocmem wody w rowie melioracyinym tj. na gtebokosci od 0,9 do 1,2 m ponizej terenu.

Ewentualne odwodnienie wykopdw pod zbiornik i separator nalezy prowadzi¢ za pomoca

pompowania bezposrednio z wykopow (przy malej ilosci wody) lub z zastosowaniem igtofittrow.

7. CHARAKTERYSTYKA ODBIORNIKA WOD OPADOWYCH

Odbiornikiem wod z odwadniane] jezdni jest row melioracji szczegotowe] 0-11/1/5. Row
objety jest ewidencjg Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji i Urzadzen Wodnych w Grodzisku
Mazowieckim. Konserwacjg i eksploatacjg rowu zajmuje sie Spdtka Wodna w Starych
Babicach. W roku 2014 byto przeprowadzone odmulanie rowu. Obecnie stan techniczny rowu
jest dobry.

Jest to row odwadniajacy przylegte tereny rotne i prowadzi wody gtéwnie w ckresie
nadmiernego uwiigocenia, roztopdw i deszczdw nawalnych. W pozostalym okresie row jest
suchy.

Srednia szerokosé dna przed miejscem wprowadzenia wynosi 0,6 m, nachylenie skarp
1:1,b, glebokos¢ 1 -2 m, spadek dna 1 — 3 %.

Miejscem wprowadzenia wod bedzie nowoprojektowany umochiony wylot rury na ok.hm 5+10.
Omawiana zlewnia charakteryzuje sig malymi spadkami w granicach 2%..

Utwory powierzchniowe to gtdwnie piaski drobne | namuly, giebiej wystepujg gliny piaszczyste.

Dia tego typu utwordw i przy wystepowaniu niewielkich spadkow terenu skorygowana wartosé

sredniego rocznego wspotczynnika odpiywu wynosi c=0,1.

Srednia roczna suma opadéw atmosferycznych wg notowan stacji meteorologicznej Okecie w
latach 1966 — 2000 wynosi P$r.=554 mm, a opad o najwigkszej zaobserwowane] wydajnosci
mial wysokose 67 mm.

Row prowadzi wody tylko w okresie nadmiernego uwiigotnienia, w czasie roztopdw i po
wystgpieniu wyjgtkowo intensywnych opaddéw deszezu.

W pozostatym okresie réw jest suchy.

Przeplyw $redni z wielolecia wyliczono ze wzoru:

S8Q=0,03171xcxPér.xA
¢ — wspblczynnik odptywu = 0,1
Pér. — opad $redni z wielolecia =0,554 m

A — powierzchnia zlewni w przekroju wylotu =0,4 km?

SSQ=0,03171x0, 1x0,654x0,4=0,0007 m/s=0,7 /s, przyjeto 11/s
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Wielka woda letnia:

Qa.=0,018 m*/s
Wielka woda zimowa:

Q370,044 m‘/s
Przeptywy powyzsze uwzgledniajg wody wiasne rowu tj. splywy powierzchniowe i gruntowe i nie
uwzgledniajig wod obcych (spoza zlewni wiasne]) pochodzacych z odprowadzenia wod
opadowych, roztopowych i innych.

Obliczenia hydrauliczne
Napefnienia rowu melioracyjnego, otwartego 0-11/1/5 posiadajacego szerokosé dna 0,6m.
nachylenie skarp 1:1,5, érednig gleboko$¢ 12 m, spadek dna 3% przy przeplywach
charakterystycznych wyniosa;

(z tablic Szewiora — wykres 14 i 16).

Lp | PR | Prem N ome " | Spadek | Napenienie Preckos¢
ol ey ek e m s
3 ssa=3 | 3 ™30 0,03 | 010
2 Q3. =18 20 3.0 0,20 0,20
3 Qsy=44 46 3,0 0,30 0,25
4 Q4=89 91 3,0 0,50 0,30

Z powyzszego zestawienia wynika, ze wszystkie przeptywy charakterystyczne tacznie =z
przeplywem najwyzszym z uwzglednieniem doplywu wéd opadowych w ilosci 2 lis bedg
miescily sie w przekroju rowu melioracyjnego 0-11/1/5. 5

8. USTALENIA WYNIKAJACE Z WARUNKOW KORZYSTANIA Z WOD REGIONU
WODNEGO

Warunki te ustala Dyrektor Regionalnego Zarzgdu Wodnego w Warszawie.
Warunki takie nie zostaly ustalone.

9. SPOSOB POSTEPOWANIA W PRZYPADKU ROZRUCHU, AWARI
I USZKODZENIA URZADZEN

Awaria kolektora deszczowego odwadniajacego ulice moze mie¢ miejsce jezeli wystapi jego
zamulenie, w wyniku czego spigtrzy sie woda w rurociggu i moga by¢ zalane przylegle posesie.

Moga by¢ réwniez zamulone osadniki studzienek éciekowych i odplyw wéd do rowu

melioracyjnego. Diatego urzadzenia te wymagaja systematycznych zabiegow konserwacyjnych
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tj. oczyszczania separatora, odmulania osadnikéw studzienek, oczyszczania rurociagow
odwadniajgcych ulice oraz odmulania odbiornika tzn. rowu melioracyjnego.

Moze dojs¢ réwniez do zanieczyszczenia wody np. poprzez wypadek samochodu wiozacego
substancje niebezpieczne.

Czynnodci zwigzane z likwidacjg szkod i neutralizacjg zanieczyszczen naleza do strazy

pozarnej w ramach ogéinokrajowego systemu ratowniczo-gasniczego.
Nalezy uniemozliwi¢ odplyw substancji niebezpiecznych do odbiornika {j. rowu melioracyjnego.

W przypadku awarii separatora nalezy uniemozliwic odptyw Zanieczyszczonych wod i usunad
natychmiast awarig.

Separator posiada urzadzenia zamykajgce automatycznie odplyw do odbiornika przy
przekroczeniu zanieczyszczer.

W przypadku zahamowania odptywu w rowie melioracyjinym przez splywajgce namuty i gatezie
nalezy usungé przeszkody i odmulic przewody przepustow.

Réw melioracyjny | wykonany przepust beda wymagaty systematycznej Konserwacji tj.
dwukrotnego w ciagu roku odmulania dna i wykoszenia skarp rowu.

10. OPIS ISTNIEJACYCH ORAZ PROJEKTOWANYCH URZADZEN WODNYGCH

10.1. OPIS ISTNIEJACEGO STANU TERENU

Ulica Kosmowska jest droga powiatowa o nawierzchni asfaltowe] z uzbrojeniem w
podstawowe media.
Ulica od strony wschodniej taczy sie z gidwng ul. Warszawska, od strony zachodnie] dochodzi
do granicy Gminy i dalej do Feliksowitw Gminie Leszno. Otoczenie ulicy stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Uksztattowanie terenu nie sprzyja grawitacyjnemu splywowi wéd
deszczowych, zatem system odwodnienia jezdni przez kanalizacje deszczows stosowany
bedzie tylko na odcinku wschodnim  (190m)  przylegajacym do  ul, Warszawskiej.
Odprowadzenie wod deszczowych jest mozliwe do najblizszego rowu odleglego ok. 360m.
Wymaga to wykonania przewodu tfranzytowego w ul. Ukosnej taczacej ul. Kosmowskg z
odbiornikiem wod.
Aktualnie w pasie drogowym ulicy Kosmowskiej znajduje si¢ uzbrojenie w postaci lini
napowietrzne] NN, SN, finii napowietrznej teletechnicznej, gazociagu (gA), wodociggu (wA),
kanalizacfi sanitarnej oraz energetycznej i teletechnicznej linii kablowej. Projektowany kanat
deszczowy krzyzuje sie z wodociagiem. W ul. Uko$nej na niewielkim odcinku wystepuje
gazocigg, kanalizacja sanitarna, kabie energetyczne

Row melioracyjny jest w dobrym stanie technicznym.
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10.2. OPIS PROJEKTOWANYCH URZADZEN

10.2.1. Kanal deszczowy

Kanat deszczowy zbierajacy wody z ulicy Kosmowskiej bedzie utozony w jezdni
modernizowanej ulicy. Kanat o diugo$ci ok. 190m bedzie wykonany z rur PVC SN8 o $rednicy
Dz 315x 9,2.

Przewod tranzytowy o tej samej $rednicy odprowadzajgcy wody do rowu melioracyjnego O-

11/1/5 utozony w pasie ui. Ukosnej - drogi ziemne| bedzie posiadat dhugosé 358m.

Ostatni odcinek stanowigcy wylot bedzie posiadat srednice Dz 200 x 5,7
Do budowy kanalizacji przewidziano rury PVC SN8 taczone na uszczelki gumowe. Rury beda
taczone na nasuwki z uszczelkg wargowa. Uzbrojenie kanatéw stanowig studzienki z tworzywa
(18 szt.) o Srednicy 425 mm z kinetami dostosowanymi do tgczonych rurociggéw.
Studzienke Sd6 i Sd18 (ostatnig studzienke przed separatorem) projekiuje sie jake betonowe
D1,2m, studzienke Sd18 jako osadnikowg z przegtebieniem 1,0m.
Przykanaliki w ilosci 14 szt. beda wykonane wzdiuz projektowanego kanatu deszczowego w ul.
Kosowskiej z rur Dz 200 x 6,9. taczna diugosé przykanalikéw wynosi ok.50m
Uzbrojenie przykanalikdw stanowia wpusty deszczowe betonowe z osadnikami, typ D400 na
pierscieniach odcigzajacych bez koszy na zanieczyszczenia. Wiazy studni nalezy lokalizowad w
osi pasa ruchu. Studzienki powinny posiadac¢ zabezpieczenie przed obcigzeniem ruchu
drogowego w postaci betonowych pierscieni odcigzajgcych. Lokalizacja | sposdb montazu
wpustow ulicznych wynika z powiazania z projektem drogowym.

Piyty pokrywowe Zzelbetowe przyjeto wg KB 1-38.4.3(1)-81. Na piytach nalezy ustawic
wiazy kanalizacyjne typu ciezkiego DO 600 wg PN-87/H-74051/02 Whazy studni wyposazy¢ w
zamek oraz uszczelke przeciwdrganiowsg

10.2.2. Separator SP
Zaprojektowano separator oleju oparty o grawitacyjng flotacje czastek oleju i grawitacyjng

sedymentacje zawiesin np. prod. Wavin PEK NS 15 o parametrach podanych na rys. 8.
System powinien by¢ zgodny z PN-EN 858 i posiada¢ aprobate techniczng 10S5.
Wykonanie materiatowe - laminat poliestrowy wzmocniony wioknem szkianym.
Separator powinien zapewni¢ oczyszczenie wod spltywajgcych z jezdni do warunkéw
okreslonych w punkcie 4.
Parametry separatora:
- przeptyw nominalny - 15 I/s
-grednica-D 2,3 m
- pojemnosé czynna - 2,8 m°

- pojemnos¢ gromadzonych frakeji oleistych — 1,8 m*®
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10.2.3. Zbiornik magazynowy ZM

Retencjonowanie wod w ilosci 9,7 m3 bedzie odbywac sie w kanale D 0,3 m na ostatnim
odcinku o dtugosci ok. 273 m ulozonym ze spadkiem 0,6 %. Rzedne posadowienia kanatu
pozwalajg na retencie na tym odcinku wéd w ilosci ok.V=19,3 m3 bez obawy przelania

wierzchem ostatnich studzienek przy wylocie. Wymagana retencja wynosi V=9 8m3.

10.2.4. Studzienka regulacyjna SR

Zadaniem studzienki regulacyjnej SR jest ograniczenie odprowadzanego strumienia wod
deszczowych do wielkosci odpowiadajgcej strumieniowi z naturalnej zlewni tj. ok. 2 I/s.
Studzienka zostata zaprojektowana jako tradycyjna o $rednicy D1,2m z kregow faczonych na
uszczelki. Odplyw bedzie kontrolowany przez zainstalowany korek ¢ $rednicy D 300 mm z
otworem o srednicy d=30mm ograniczajacym odptyw do 2 I/s.

Wymiary otworu obliczono ze wzoru:
Q=puxAxV2gh
A = Qf p x V2gh — powierzchnia otworu
Q = 2 ¥s — odptyw wod ze zlewni naturalnegj
K = 0,600 wg Czetwertyriskiego
h = 0,4m — wysokos¢ pigtrzenia
A =0,002/0,609 x V2 X 9,81 x 0,4 = 0,0006m?
Zaprojektowano otwor w ksztaicie kota o srednicy d=30mm.

Rozwigzanie pokazano na rys. 9.

10.2.5. Wylot do odbiornika — SW

Wylot do rowu bedzie wykonany na dziaice nr 636, ktora jest wiasnoscig Gminy Stare Babice
Zaprojektowano wylot rury Dn200 PVC,

Rura odprowadzajaca wody bedzie utozona skosnie do rowu, za istniejgcym przepustem
drogowym..

Skarpy i dno rowu zostanie ubezpieczone brukowcem 15 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 grubosci 10 cm.

Szeroko$é umocnien na catej wysokosci skarpy, diugos¢ umocnien 5 m.

Rozwigzanie pokazanoc na rys. 10.
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11. OKRESLENIE SKLADU WOD OPADOWYCH WPROWADZANYCH DO
ODBIORNIKA

Charakterystyka jako$ciowa $ciekow opadowych na podstawie wynikéw kilkuletnich badan
przeprowadzonych przez instytut Zaopatrzenia w Wode i Budownictwa Wodnego Politechniki
Warszawskiej, przedstawia sie nastepujgco:

| Wska_ir_l_ik_ Za_"?ﬁ(?zyszczeﬁ [ T Drogl .:. o
- ® | 5

BZTs mg Oz/dm® 15

EE mg O,/dm” 16

ChZT mg O,/dm’® 80
Zawiesina ogdina mg/dm® 200-313
Weglowodory ropopochodne mg/dm® G,23

Warunki, jakie nalezy spemni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw (wéd deszczowych) do wéd lub do
ziemi reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz. U. nr 137, poz.
984).

Wody opadowe i roztopowe ujgte w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne
wprowadzane do wod lub do ziemi z powierzchni drég zaliczanych do powiatowych kiasy G
powinny by¢ oczyszczone w ioéci, jaka powstaje z opadéw o natgZeniu co najmniej 15 I/s na
1 ha w taki sposob, aby w odplywie do odbiornika zawarto$é zawiesin ogolnych byta nie
wigksza niz 100 mg/l, a substancji ropopochodnych — nie wigksza niz 15 mg/l.

Odwadniana ulica jest droga klasy G wymagajaca podczyszczania wod deszczowych w
obu wyzej wymienionych wskazZnikach. Redukcja zawiesiny w studniach osadnikowych na
trasie kanalizacfi oraz w separatorze jest stosunkowo tatwa do uzyskania, natomiast ekstrakt

eterowy jest praktycznie nieprzekraczalny nawet w $ciekach niepodczyszczonych

12. WPLYW WPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH NA ODBIORNIK

Odbiornikiem podczyszczonych wod opadowych splywajacych z powierzchni utwardzonych
objetych projektem ulicy Kosmowskiej jest row 0-11/1/5.
Réw 0-11/1/5 jest urzadzeniem melioracji szczegétowych i znajduje sie¢ w ewidencii

Wojewodzkiego Zarzadu Melioraci i Urzadzert Wodnych w Warszawie Inspektorat w Grodzisku
Mazowieckim.
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Konserwacje i eksploatacje rowu prowadzi Gminna Spétka Wodna w Starych Babicach.

Przy maksymalnym doptywie wod opadowych w ilosci 2 /s napelnienie wody w rowie wzrosnie
wg wykresu Szawiora o ok.1-2 cm (w zaleznosci od stopnia napetnienia rowu).

Jest to wigc minimainy niezauwazainy wplyw na napetnienie i przeplyw wody w rowie.

Przy zachowaniu warunkéw czystoéci odprowadzanych wod opadowych okreslonych w
pozwoleniu wodno - prawnym nie beda one mialy ujemnego wplywu na jakoéé wéd w rowie a

nawet bedg poprawiaty stan jakosciowy tych woéd.

13. WPLYW WPROWADZANYCH WOD OPADOWYCH | PRZEBUDOWY ROWU
0-111/5 NA SRODOWISKO

Przy prawidlowej eksploatacji kanatéw odwadniajacych, wpustow, studzienek rewizyjnych,
instalacji podczyszczajgcych z separatorem weglowodorow ropopochodnych, zbiornikiem
magazynowym dla wody opadowej, zabezpieczeniem kontroli odplywu w postaci zwezki
ograniczajgcej odplyw, obiekt nie bedzie ucigzliwy dla Srodowiska w zakresie odprowadzanych
wod opadowych do rowu 0-11/1/5.

Odprowadzanie wéd opadowych nie bedzie miato ujemnego oddziatywania na dziatki sasiednie.

Przebudowa rowu zwigzana z budowg wylotu nie bedzie miata wplywu na poziom woéd
gruntowych w tym rejonie.

14. BADANIE | POBOR PROBEK WOD OPADOWYCH

Stan i sktad odprowadzanych wdd opadowych bedzie badany okresowo przez pobranie probek
wody ze studzienki regulacyjnej SR (przed wylotem).

Probki nalezy pobiera¢ po 10 minutach trwania opadu. Badania te nalezy wykonywac raz na pot
roku.

15. INFORMACJA O SPOSOBIE ZAGOSPODAROWANIA OSADOW
(ZANIECZYSZCZEN) | WYTYCZNE DO EKSPLOATACJI URZADZEN
OCZYSZCZAJACYCH

Odseparowane zwigzki ropopochodne oraz szlam usuwa sie przy pomocy wozéw

asenizacyjnych. Usuniete z separatora zanieczyszczenia nalezy utylizowagé.

Ustawa o odpadach narzuca obowiazek rejestracji iloéci zanieczyszczen oraz bezpiecznego
transportu i utylizacii.

Separator nalezy oproznia¢ co najmniej raz na pét roku, a najpdzniej momencie wypeinienia
urzadzenia w 85%.
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W przypadku oprézniania najpierw nalezy zebra¢ gérng warstwe olejow, a nastepnie wode,
najlepiej do dwoch oddzielnych zbiornikow.

W trakcie prowadzenia prac przy separatorze nalezy bezwzglednie przestrzegaé wszystkich
przepisdw bezpieczensiwa.

Eksploatacje urzadzenia nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.
16. FORMY OCHRONY PRZYRODY

Na terenie objetym projektem wystepujg formy ochrony przyrody okreslone w art. 6, ust. 1,
Ustawy o Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. - Obszar Chronionego Krajobrazu.
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17. WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

‘Na podstawie zebranych i przedstawionych w operacie materiatow wnioskuje o udzielenie
pozwolenia wodno-prawnego na:

1) Odprowadzenie podczyszczonych wod opadowych z czeéci wschodniej ul. Kosmowskiej w
Borzecinie Duzym, z odprowadzeniem wéd opadowych w iloéci 2 /s do rowu melioracyjnego
0-11/1/5 w km 0+510 na dziatce nr 638 w obrebie 0004-Borzecin Duzy.

Wskazniki zanieczyszczen odprowadzanych wéd opadowych nie przekroczg dopuszczalnych
wskaznikéw zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w
sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu sciekéw do wdd i do ziemi, oraz
substancje szczegdlnie szkodliwe dla $rodowiska wodnego (Dz.U. nr 137, poz. 9843 1.

- zawiesina ogolna - 100 myg/l
- weglowodory ropopochodne - 15 mygil.
2} Wykonanie urzadzenia wodnego — wylotu wod opadowych do rowu melioracyjnego 0-

11/1/5 w km 0+510, érednica wylotu 200 mm, rzedna dna wylotu — 90,40 m npm.
Whylot zostanie wykonany w pdtnocnej skarpie rowu na dziatce nr ew. 636 - obreb 0004, kidra

jest wlasno$cig Gminy Stare Babice.

Pozwolenia proponuje udzieli¢ przy zachowaniu nastepujgacych warunkéw:

- utrzymania urzgdzen odwadniajacych w petnej sprawnosci technicznej, w tym giéwnie
wpustow ulicznych, kanatow | przylaczy, separatora, wylotu do rowu i rowu
melioracyjnego 0-11/1/5;

- partycypowania w kosztach utrzymania rowu melioracyjnego 0/11/1/5 w porozumieniu z
Gminna Spotka Wodna w Starych Babicach.
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18. OPIS DZIALALNOSCI ZAKLADU SPORZADZONY W JEZYKU
NIETECHNICZNYM

W zwigzku z budowg i przebudowg ulicy Kosmowskiej polegajaca na budowie nowej
nawierzchni  asfaltowej, chodnikéw i wjazdéw do posesji zachodzi potrzeba odwodnienia i
odprowadzenia wod opadowych.

W tym celu zaprojekiowano odwodnienie za pomocy wpustow ulicznych z kratami wiotowymi z

odprowadzeniem do rowu melioracyjnego 0/11/1/5 poprzez przewod tranzytowy w ul. Ukosénej.

Przed odprowadzeniem do rowu wody opadowe zostang podczyszczone w separatorze i

zmagazynowane w przewodzie tranzytowym. Odprowadzane wody beda speinialy wymagania
okreslone obowigzujacymi przepisami.

Odwodnienie ulicy i budowa przewodu tranzytowego wraz z urzadzeniami podczyszczajaco-

reguiacyjnymi nie beda miaty ujemnego oddziatywania na tereny przylegte.

Yhadut
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STAROSTA

WARSZAWSKI ZACHODNI
05-850 Ofartw Mazowiacki tel (0-22) 733-73-40
ul Poznanska 129/133 . fax: {0-22} 733-73-41

Znak sprawy: OD.KD.6630.1144 2014 MW

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJREJ

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych siec uzbrojeniz terenu z dnia 1.12.2014 r.

Miejsce narady koordyrnacyjnai: Ogrodek Dokumentacji Geodezyingj i Karfograficzne] 05-850 Crardw Mazowiack!

ul. Poznariska 133, pokdj nr 10,

Whniosek z dnia:  28.11.2014 1.

Przedmiot narady: kanalizacja deszozowa

Lokalizacia: w. Borzecin Dusy dz. ew. 344 | 346 orax ul. Kosmowska ldr.pow./ dz, ew. 639
grm. Stare Babice.

Whioskodawea: GEOBLOK-BK Spoz oo,

Inwestor: Urzad Gminy Stare Rabice

Zaproszeni uczestnicy narady:
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Nintejsze uzgodnisnie wykonano w oparciu o tresd mapy zasadnicze] kidre moze nie zawierad projekiow
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajaeych uzgodnisniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2} lub
ztozonych na narade, a kidre nie uzyskaly jednomysine} pozytywnej opinii.

Stanowiska uczesinikdw narady luwagl i zalecenia/:

O
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STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

B5-850-Ozarow Mazowisck tel, (0-22) 733:73-40

ul, Poznariska 129/138 e fEx; (0-22) 738-73:41

Znak sprawy: OD.KD.6630,1147.2015. MW

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJINEJ

w sprawie uzgodriienia tkytuowania préjeldowanyéh sieci uzbrojenia terend z.dnia 65.01.2015%,

Migjsie fidiady kodrdynacyne): Odrodek Dokumentas)i Geodezyine): Kartograficzoe) D5-850 Ozardw fazowieck!

uk. Rozmariska. 133, poko] fir 10.

Waissekz driz: 30,12.2014 ¢

Predrivot narady: kanalizacjd deszczowa

Lokallzacja: ‘ _ _ _ _ - _

w. Borzgcin:Duzy drogadojazdowa {pryw.) dz.ew. 346, ul, Ukosna:(drigm.) dz.ew, 636
g Sidrg Babice

Wisskodawrs: CECBLOKER Sp. 2 0t

inwestdr; UG:Stare Babice.

Zaproszeni uczestnicy narady:
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Woiewodzki Zarzad Melioracii

i Urzgdzen Wodnych w Warszawie
Oddzial Warszawa

Inspektorat Grodzisk Mazowieckd

(05-825 Grodzsk Mazowiecki, ul. Travguita 44
fel. / fax 22 755-50-56
bt/ Fvrmibnywm.pl, e-mail: insp. arodrskiwrming. wiw. nl

W/IGM-4105.1.205.735/15 Grodeisk Mazowiecki, daia 10.03.2045 &,

ABART Agnieszka Bartonowicz
Esigzenice, AL Jabloniowa 2i
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Dotyery:  _zaopiniowania projekin budowlano wekonawezego kagalizacii desuezowei w ulicy Kosmowskiel na odcinkn

od ul. Warszawskiel do posesii or 13w Borzecinie Dugym, gmina Stare Bablcs, wraz z_operatem
wodnoprawnym na edprowadzanie wod opadowyeh: hib soztopawyeh de rowa melioracyinega (-11/1/5;

- pismia zaak: W/AGM-4105.0.1734.5276/14 = duia 28.10.2014x.

W oodpowdedzi na pismo z daja 10.02.2015z, WojewSdaki Zatzad Melioracji | Urmdzed Wodnych w Warszawic
inspeltornt w Grodzisku Muzowieckim opinivje pozytywoie odprowadzanie podezyszczonych i retencjonowanych wéd
epadowych  lub roxtopowych  w ke 04510 rowu  meliomcyinege  (3-11/1/5, wyloterr @ 200mm w  foda
Qs e = 2,00 dmb/s.

Ostateezng moidliwodd odprowadeania wéd opadowych lab romtopowych do ziesi, zgodaie z art. 37 ust. 21 122 ust. 1
plkt 1 ustawy = dowm 18 Yipea 2001y, Praws wadne (tekst jednolity - Dz U, 2012¢, pox, 145}, okrefla w fownie decyeji wladchary
miejscowo w tel lowestil organ administracil publiczne], ¢, starosta powiatn, na podstawie praeprowadzonego postenowania
wodnoprawnego, '

Enwestor bedzie zobowigzany do uczestnictwa w ntrzymaniu odbiomika wéd opadowych lub roztopowych - rowa O-
117175, zgodnie 2 att. 64 ww. ustawy Praws wodee, po oddanin imwestycil do ugythowsnia, W zakresie ina warunkac

okredlonych w pororumicoiu 2 Gminng Spdlka Wodng w Starpeh Babicach.

rentualne sekody powstale w wyniku realizaci inwestyeii 1 eksploatact kanalizacy obciazaia Lonwestor,
Integralo czedc pisma sz projekt zagospodarowsnia terenu woskali 1:500 oraz rysusck umocnienia wylom,
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e-maif: Sckr'cf:u‘i:zf@.;l.d'p.pwz.'pl www.zdp.pwz.nl

Zarzgd Drog Powiatowych
05-850 Ozarow Mazowiecki, ul. Poznanska 300

Vel AlMax (_‘512'2) 1231580 REGON 014900974 NIP 11B14-20-7744 Konto nr 06156000132619704530000001
Tk (+29) 122-11-81 Gietin Noble Bank SA

ABART Agnieszka Bartonowicz
Ksigzenice ul. Jabloniowa 2i,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wasz znalc Nasz znak: Data:
SIR.7011.2.2014/ 27 paZdziernika 2014r

W cdpowiedzi na otrzymane pisma (Ldz. 2368/2014 | 2435/2014) w sprawie uzgodnienia
planu sytuacyjnago projektowanej przebudowy drogi powiatowe] nr 4123W (ul. Kosmowskie]) gm.
Stare Babice, Zarzgd Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim informuje, Ze pozytywnie
uzgadnia przedstawiony plan sytuacyjny w zakresie nawierzchni jezdni z wylaczeniem odcinka od
km, ok. 1 + 450 do km. ok. 1+850. Informujemy, ze przedstawione na przedmiotowym odeinku drogi
zatamania osi trasy w planie nalezy zastqpfé w miarg mozliwodci odcinkiem prostym dostosowanym
do aktualnie istnigjace] nawierzchni jezdni.

Ponadto informujemy, ze kodcowe uzgodnienie projekiu w zakresie pozostalych rozwigzan
moziive bedzie po dokonaniuv dodatkowych ustalen dotyczacych migdzy innymi  konstrukcji
nawierzchni, sposcbu | lokalizac]i odwodnienia itp.

W ozwigzku z powyizszym proponujemy zorganizowanie spotiania majgcego na ceiu dokonanie
ostatecznysh ustalen.

-

W zalaczeniu:
1. Plan sytuacyiny

Otrzymuia:
ABART Agnieszka Barionowicz,
Kslgzenice ul. Jabloniowa 2i
05-825 Grodzisk Mazowiscki
2. afa
Do wiadomosci:
1. Urzad Gminy Stare Babice
ul. Rynek 32, 05 ~ 082 Stare Babice
2. GPKEKO-BABICE"Sp.zo.o.
ui. Gen. Kutrzely 38, 05 — 082 Stare Babice




eanail: sekrerann@zdp.pwznl www.zdppwe.pl

Zarzgd Drog Powiatowych
05-850 Ozardéw Mazowiecki, ul. Poznarnska 300

'E‘ci_./i*'nx (+23) 1231380 REGON 014900974 NIP118-14-20-774 Konie e 06156000132619704530000001
Tel. {(#22.722-11-81 Getin Noble Bank Sa

ABART Agnieszka Bartonowicz
Al. Jabloniowa 2i

Ksigzenice

05-825 Grodzisk Mazowiecki

\Wasz zhak: Masz znak; Data:
SIR.7011.2.2014/2 28 pazdziernik 2014r,

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie wydania warunkdw technicznych wykonania
kanalizacji deszczowsi w ul. Kosmowskiej w Borzecinie Duzym, Zarzgd Drog Powiatowych w
Ozarowie Mazowieckim podaje wstepne warunki do projektowania:

1. Nalezy projekiowa¢ kanalizacje deszczowg w  pasie  drogowym
ul. Kosmowskie] na odc. od km 0+Q00 (skrzyzowanie z ul. Warszawska) do
km 0+200 oraz w pasie drogowym ul. Ukosnej ze zrzutem wody de rowu w
ul. Ukosnel

2. Nalezy wystgpié do Gminy Stare Babice o wydanie warunkdw na zrzut wody
do rowu ziokalizowansgo w ul. Ukosne] w odl. ok. 400m od skezyZzowania
z ul. Kosmowska.

3. Dopuszcza sie umieszozenie kanatlu gtdwnego kanalizacji w jezdni. Wiazy
studni nalezy zlokalizowaé w osi pasa ruchu.

4, Nalezy przyjgc typ D-400 dla wpustow deszozowych | pokryw studni, na
rawiasach | z zamkami oraz przeldadkami wygiuszajgcymi.

5. Nalezy przyigé, ze przekrd] jezdni ul. Kosmowskiej jest daszkowy — wpusty
uliczne nalezy projektowad po ebu sironach jezdni.

8. Wpusty wyposazyé w osadniki a kratki deszczowe obsadzic na piytach
i pierscieniach odciazajacych.

7. Wohusty deszczowe ziokalizowas poza zjazdami,

8. Kanat gtéwny oraz przykanaliki nalezy zaprojekiowac z rur litych o sztywnoscl
obwodowej = SN 8.

Ponadto informujemy, ze nalezy przediozyé ZarzadoWE Drog Powiatowych do akceplac
koncepcie wykonania kanalizacji. Projekt budowlane — wykonawezy wykonany na podsiawie
zaakceptowanej koncepgji nalezy przediozyé ponownie do uzgodnienia.

Do wisdomodel:

Gmina Stare Babice

ul. Rynek 32

03-087 Siare Babice
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Zarzad Drég Powiatowych
05-850 Ozardow Mazowiecki, ul. Poznanska 300

+

Tel. /Fax

(+22) 722-13-80 REGON 014900974 NIP 1181420774 Kento nr 06156000132615704530000001
Tel.. (+22

2) 722-11-81 Getin Noble Bank SA

ABART Agnieszka Bartonowicz
Ksigzenice Al Jabloniowa 2i
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wasz znak: Nasz znak: Data:
SIR.7011.7.2015/2 18.03.2015r.

W odpowiedzi na otrzymane w dniu 11.02.2015r. pismo (L. dz. 259/2015.) w sprawie
uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowe] w
ul. Kosmowskiej w Borzecinie Duzym, po dokonaniu przez Panstwa stosownych uzupehien i
korekt do ztozonej dokumentacji, Zarzad Drég Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim
uzgadnia przedmiotowy projekt bez uwag.

Budowe przedmiotowej kanalizacji deszczowej nalezy zrealizowaé podczas
przebudowy ul. Kosmowskiej ( ETAP 1) w koordynacji z opracowywanym przez Parstwa
firme projektem przebudowy przedmiotowej drogi.

W zatgczeniy:
Projekt budowlano — wykonawczy - 1 egz.

Do wiadomosai;

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice




Stare Babice, dnia 30 pazdziernika 2014 r.

RPP.6727.1.411.2014

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STARE BABICK

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planewaniu 1 zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z péin. zm.) na wriosek Kierownika Referatu
Inwestycji Urzedu Gminy Stare Babice z siedziba: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice — zaswiadeza
si¢, 2e dziatki polozone we wsiach Borzeein Duzy § Borzecin Maly podlegajg ustaleniom dwéch planéw
miejscowych. '

1. Uchwata nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwea 2011 F., (Dz. Urz. Woj, Maz.
Nr 156, Poz. 4944 z dnia 29 sierpnia 2011 r) w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennege gminy Stare Babice,

2. Uchwaly Nr XLIV/414/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2610r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 204 poz. 6231z dnia 9 grudnia 2010r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego zachodniej czesci gminy Stare Babice w zakresie czedel wsi Borzgein Duzy 1 czesei wsi
Borzgein Maly - pomiedzy ulicami Warszawska, Kosmowska i Krétka.

Zgodnie z ww. miejscowym planami zagospodarowania przestrzennego:

1) Grunty polozone we wsi Borzeein Duzy gm. Stare Babice wchodzace w skiad:
a) dziatek oznaczonych nr ew. 639 w zakresie planowanej inwestycji przeznaczone zostaly na cele:

® Tereny drogi zbior¢ze 2KDZ - ul. Kosmowska ( dot. planunr2)
¢ Tereny drogi zbiorcze 2-2KDZ, - ul. Kosmowska ( dot, planu nr 1)

b) dziatki oznaczore] nr ew. 494/6 w zakresie planowanej inwestycji przeznaczone zostaly na cele:
e Tereny drogi dojazdowej 33.KDD ( dot. planunr2)

¢) dziatek ovznaczonych nr ew. 353, 344 w zakfesie planowanej inwestycji przeznaczone zostaly
nd cele: )

 Tereny drogi zbioreze 2-2KDZ — ul, Kosmowska ( dot. planunr 1)

d) dziatek oznaczonych nr ew. 346, 363, 330 i 327 w zakresic planowdne] inwestyeji 'p'fieznaczone
zostaly na.cele: %

« Tereny drogi lokalnej 2-4KDL - ul. Ukoéna {dot. planunr i)
) dziatek oznaczonyeh nr ew. 219/3 w zakresie planowanej inwestycji przeznaczone zostaly na cele:

® Tereny zabudowy mieszkaniowej jednr}mdzinnei:.MNZ' { dot. planunr 1)



f) dzialek oznaczonych nr ew. 512/3, 512/4, 512/5, 516, 509/3, 478/3, 477, 476/4, 475, 474/4, 427,
426, 4251 423 w zakresie planowanej inwestycji przeznaczone zostaty na cele;

» Tereny drogi zbioreze 2KDZ — ul. Kosmowska ( dot. plamuinr2)

2) Grunty polozone we wsi Borzecin Maly gm. Stare Babice wehodzgee w sidad:
a) dziatek oznaczonych nr ew. 138 w zakresie planowanej inwestycji przeznaczone zostaly na cele:

¢ Tereny drogi zbiorcze 2KDZ — ul, Kosmowska { dot. planu nf 2)
¢ Tereny drogi zbiorcze 1-1KDZ — ul. Kosmowska { dot. planu nr 1)

b) dziatek oznaczonych nr ew. 12073, 118/5, 117/2, 117/4, 115, 391/4, 99/2, 98/7, 145/5, 96/9 i 95/3
w zakresie planowanej inwestycji przeznaczone zostaly na cele:

e Tereny drogi zbioreze 2KDZ — ul. Kosmowska ( dot. planu nr 2 )

Daziatki te:
1~ pofozone s w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,
2~ nje sg polozone w Obszarze Natura 2000,
3- nie sg polozone w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

4- dz.ew. nr 330, 636,327, 117/4, 115, 117/2, 118/5, 1381 120/5 lezg w obszarze zmelicrowanym-
zdrenowanyix,

5~ potozone sa w strefie ochronnej terenu zamknigtego w Borzecinie DuZym,

6- dz.ew. ur 353, 344,346, 636 i 639 polozone s3 w strefie ochrony archeologicznej nr 56-
63/11,27,53,

7- przez dziatkg przebiega rurociag naftowy.

UWARUNKOWANIA PODSTAWOWE WYNIKAJACE
Z USTALEN TEKSTU PLANU

UCHWALA Nr VIII/55/11
RADY GMINY STARE BABICE
z dnia 30 czerwea 2011 r.,
L Przepisy szezegdlowe (DZIAYL 1IN

Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MIN2 (Rozdzial 12)
§ 18. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem MN2 ustala sie:

I} przezmaczenie  podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (realizowana w formie
budynkéw  wolnostojaeych lub blizniaczych, na terenie przy Lipkowskim Stawie zabudowa
wolnostojaca, bez podpiwniczenia);

2) przeznaczenie dopuszezalne:
ay ustugi,
b} zabudowa zagrodowa,
¢) urzadzenia i obiekty infrastruktury technicznej,
d) parkingi, budynki gospodarcze i garaze tiezbedne do obstugi terendw,

e (... )



4) parametry i wskazniki ksztatowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglodet nie mutiejsze] niz:
~ 10 metréw od linii rozgraniczajgeych drogi KDG,

- 5 metréw od linti rozgraniczajacych drég KDZ (jednak nie mniej niz § m od krawedzi jezdni),
KDL, KDD i KDW lub wedhug rysunku planu,

- pozostate wedtug rysunku planu,

b) maksymalna wysoko$é zabudowy z zastrzezeniem lit.c) ~11,5 m (2 kondygnacje nadziemne oraz
kondygnacja poddasza uzytkowego) przy zastosowaniu dachéw o nachyleniu polact 20° -60°, dla
dachow piaskich - maksymalna wysokosé zabudowy 7,5 m (2 kondygnacje nadziemne),

¢) maksymalna wysokos¢ budynkdw gospodarczych i garazy — 6 m,
d) powierzchnia biologicznie czynna minimum 60%,

¢) wskaznik powierzchni zabudowy maksymalnie 0,35,

f) wskaznik intensywnosei zabudowy maksymalnie 0,9;

5) zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego, w tym dotyezace ferendw i objektow
chronionych ne podstawie przepisdw odrebiych— edpewiednio zgodnie z ustaleniami §9;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §10;

7) szczegblowe zasady {warunki scalania Ipodziaty nieruchomosci objetych planem- odpowisdnio
zgodnie z ustaleniami §11, ponadto plan ustala:

a) minimalna powierzchnia nowotworzonej dziatki budowlane;:

-w  przypadku realizacji budynku mieszkalnego Jjednorodzinnege o jednym lokatu lub
dwulokalowego, gdy powierzchnia uzytkowa podstawowa jednego z tych lokali nie przekracza
80 m2 - 1000 m2 Tub wedtug rysunku plany,

- w przypadku realizacji budynku mieszkalnego Jjednorodzinnego dwulokalowego o podzigle
migdzy lokalami wpionie, gdy powierzchnia uzytkowa podstawowa jednege ztych lokali
przekracza 80 m2 lub budynku mieszkalnego Jjednorodzinnego w zabudowie blizniaczej — 750
m2 na kazdy lokal lub segiment bliZniaka lub wedhug rysuni plamy,

- dopuszeza sie wydzielenie dziatek o powierzchni mniejsze] w celu lokalizacii obiektow
infrastruktury technicznej,

- dopuszeza sie obnizenie minimalnej powierzchni nowowydzielanyeh dziatek budowlanyeh
0 10%, jezeli z dziatek wydziela sig Jub poszerza drogi,

b) szerokesé frontu nowotworzonej dziatki nie moze by¢ mniejsza niz 18 metrdw, dla zabudowy
blizniaczej-13 metréw,

¢} kat potozenia granicy dziatki w stosunku do: pasa drogowegp zblizony do kata prostego (nie mniej
niz 60°);
8) szezegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczénia w ich uzytkowaniu, wtym zakay
zabudowy - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §12;

9) zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systemdw komunikacji -~ odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §13;
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10) zasady modernizacji, przebudowy ibudowy infrastruktury techuiczne] zabudowy - odpowiednio
zgodnie z ustaleniami §14;

1) sposéb i termin tymezasowege zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania terendw - zgodnie
z ustaleniami §135.

Tereny Komunikacji (Rozdzial 36)

§ 42. 1. Dia realizacji wyznaczonego planem ukladu komunikacyjnego drég publiczaych KD, ciggdw
pieszych KDP i drég wewnetrznych KDW ustala sie pasy terenu okregione liniami rezgraniczajacymi na
rysunku planu (ulice lokalne, dojazdowe i ciagi piesze maja kategorie drogi gminnej):

Symbol przeznaczenia Nazwa drogif ulicy Kiasa (kategoria- Szerokos¢ w linizch rezgraniczajgeych
podano informacyinie)
1-1KDZ ul, Kosmowska Zhiorcza Ustala sig pld linie rozgraniczajacy
{powiatows)
2-2KDZ ul. Kosmowska Zblorcza Ustala sje pld. linig rozpraniczaiges
{powiatowa)
2-4KDL ul. Ukosna lokalna 12m

2. Zasady ochrony érodowiska, przyrody ikrajobrazu kulturowego, w tym dotyczace terendw
i obiektdw chronionych na podstawie przepiséw odrgbnych— odpowiednio zgodnie 2 ustaleniami §9.

3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §10.
4. Szezegdlne warunki zagospodarowania terendéw oraz ograniczenia w ich nzytkowaniy, w tym

zakaz zabudowy - odpowiednio Zgodnie z ustaleniami §12.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacji - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §13.

6. Zasady modernizaci, przebudowy ibudowy infrastruktury technicznej - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §14.

7. Spos6b itermin fymezasowego zagospodarowania, urzadzania i uzytkowania ferenéw - zgodnie
z ustaleniami §15.

IL. Przepisy ogélne (DZIAL II)
Zasady ochrony i ksztaltowania ladn przestrzennego (Rozdzial 2)
§ 8. 1. Ustala sig, ze nadezednym celem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest

stworzenie warunkow dla zréwnowazonego rozwoju gminy przy jednoczesnej ochronie wartodei
$rodowiska i przyrody.

2. Narzedziami realizacji ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego sa ustalenia planu zawarte
w ninigjszej uchwale Rady Gminy Stare Babice.

3. Ustafenia planu regulujg wszystkie rodzaje dzialan inwestycyjrych realizowanych na obszarze
objetym planem oraz okredlaja zasady ich wzajemnych powigzan funkcjonalnych iprzestrzennych przy
uwzglednieniu uwarunkowan $rodowiska iistniejgcego zainwestowania oraz wymogow przepiséw
odrebnych, w szezegdlinodel ustala sie:

I} nieptzekraczalne linie- zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; linie zabudowy nie odnosza sie do
obiekiéw juz istniejgeych, dopuszcza sig remonty i przebudowy zabudowy usytuowane] w pasie

4
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pomiedzy liniami rozgraniczajgeymi ukladu komunikacyjnego aniepmeﬁ?éczsﬁﬁ%g ity 22
dopuszeza sig powigkszenie kubaturowe czedei budynkéw potozonych wlasciwie w stosunku do linii
zabudowy;

2) stosowanie w ciggach izespolach zabudowy, na terenach o fym samym przeznaczeniu, podobnych
typow budynku: wielkosé, ksztalt dachu i kolorystyka; harmonizowanie zabudowy z otaczajacym
krajobrazem;

3} kolorystyke budynkéw: - dla materialéw naturalnych {cegla, dachdwka, okladzina kamienna, drewno,
metal) ich wiadciwy kolor, - dla elewacji kolory pastelowe, - dla dachéw kolory: ceglasty, braz,
grafitowy, zakazuje sie stosowania koloréw jaskrawych;

4) ograniczenie gabarytéw i wysokosci budynkéw: w zabudowie Jjednorodzinnej i ushigowej do dwéch
kondygnacji nadziemmych 1ewentualnie kondygnacja poddasza uzytkowego; dla budynkéw
uzytecznosei publicznej lub ich czesei, ktérych forma architektoniczia wynika z funkeji Tub
przepiséw odrebnych dopuszeza sie przekroczenie ustaionych parametrow; '

5) lokalizowanie funkcji garazowej i gospodarczej w bryle budynku mieszkalnego; dopuszcza sie
sytuowanie garazy ibudynkéw gospodarczych poza bryla budynku mieszkalnego w przypadku
grupowania ich przy granicach dziatek sgsiadujacych. Jezeli ze wzgledu na istniejace uwarnnkowania.
grupowanie jest niemozliwe dopuszcza si¢ sytupwanie garazy ibudynkow gospodarczych jako
wolnostojacych;

6) dopuszezenie zachowania istmigjacej zabudowy bez naruszania Jej istniejgcej substancji (mury
zewngtrzne, konstrukcja), =z dopuszczeniem remontu, przebudowy, nadbudowy i rozbudowy
wytaeznie wedbug zasad ustalonych w planie;

7) dopuszezenie sytuowania zabudowy ze Sciana bez otwordw przy granicy dziafki budowlanej lub
w edleglodei nie mniejszej niz 1,5 m od tej granicy;

8) usytuowanie nastepujacych budynkéw fub ich elementow uznaje sig za wynikajgce z ustalen planu:

a} nadbudowe lub przebudowe istniejacego budynku usytuowanego przy granicy dziatki, ktdref celem
Jest wymiana dachdw lub stropodachéw na dachy o spadku 20° - 60°,

b) dobudowg do istniejacego na dziatce sgsiednisj budynku, usytuowanego w granicy dziatki -
budynku o tej samej funkeji i gabarytach,

) budéwep iednego segmentu budynku mieszkalnego Jjednorodzinnego bliZniaczego, jezeli ze wzgledu
na wymiary dziatki niemozliwe jest zbudowanie go jako wolnostojacego;

9) sytuowanie ogrodzei:
a} maksymalna wysoko$é ogrodzenia nie moze przekraczal 1,8 metra od poziomu terenu,

b) ogrodzenie powinno byé azurowe, bez podmuréwki, z zastosowaniemn fundamentow punktowych
Jub z podmurdwka nie wystajaca ponad powierzchnig terenu, przy. jednoczesnym zachowapiu
przeswitdw pomiedzy podmurdwka a pozestatymi czgsclami ogrodzenia szerokosdei minimum 10
em lub pozostawieniem w cokole ogrodzenia przeéwitu na poziomie gruntu o szeroko$ei minimum
10 em wkaidym przgsle, jako przejécia dla drobnych przedstawicieli fauny, w szezegdlnosci
ptazéw, gadéw i drobnych ssakéw,

¢) linia ogrodzenia winna przebiega¢ w odieglosei minimum 0,5 m od gazociagu,

d) ogrodzenie moze byé sytwowane w odleglosci minimum 1,5 m od gornej krawedzi skarpy cieku
naturalnego irowu melioracyinego oraz 3 m od gornej krawedzi skarpy Strugi 13 m od gornej
krawedzi skarpy Lipkowskiego Stawu i Lipkowskie] Wody,

e) ogrodzenia od strony drég i nlic winny byé sytuowane w linii rozgraniczajace;, z tym ze dopuszeza
si¢ ich miejscowe wycofanie w glab dziatki w przypadku Koniecznosel ominigeia istiejgoych

przeszkdd (ap. drzew, urzadzen infrastruktury techniczaej itp.) oraz w migjscach sytuowania bram
wjazdowych,

) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach przy drogach o szerokoded mniejszej niz 10 m musza
zostac cofniete o minimum 2,0 m w stosunku do finii rozgraniczajace] ustalonej w planie,

5
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g) zakazuje si¢ realizacii ogrodzed wykonanych z prefabrykowanych elementow zelbetowych
o dhugosci elementu przekraczajgoej 120 om sytuowanych od strony placdw i drdg publicznych;

h)od strony drogi ekspresowej, drég gléwaych izbiorezych dopuszcza si¢ ogrodzenia pelne
z otworami 10x10 em w poziomie gruntuco I m,

10) zakazuje si¢ lokalizowaria zabudowy szeregowej (nie dotyczy terenu MNla), grupowej
i wiglorodzinnej (nie dotyczy terenu MWY; '

11} ustala sig forme architektoniczng dla nowych masztéw telefonii komérkowej jako konstrukeje pelne
z jednoczesnym wykluczeniem masztéw kratownicowych;

12) parametry iwskaZniki ksztaltowania zabudowy oraz zagbspodarowania térenu  ustalone
w przepisach szezegblowych planu, wtym odnoszace sie do nowo wydzielanych dzialek dotyezg
rowniez dzialek istniejacych przed uchwaleniem planu;

13) depuszeza sig na dzialce usytuowanie wiecej niz Jjednego budynku o funkeji podstawowej pod
warunkiem takiego ich usytuowania wzgledem siebie, aby mozliwy byt w przyszicdcl podrial terenu
na dzialki zgodny z parametrami i wskaznikami ksztattowaria zabudowy oraz zagespodarowania
terenu ustalonymi w przepisach szezegdlowych plany;

14) na terenach przeziiaczonych na fokaine i ponadlokalne cele publiczne ustala sie:

a) wymagania szczegdinege opracowania miejse koncentracji ruchu picszego w postaci pesadzki,
matej architektury, rzezb, pomnikdw, tawek, latami itp. oraz zieleni fowarzyszacsj,

b) pielegnacje iochrone istniejace] zieleni wysokiej iniskie] oraz wzbogacenie i uzupetnienie
z zastosowaniem gatunkédw dobranych do potrzeb lokalnege ekosystemu,
¢) obowigzek zapewnienia dostepnosei osobom niepeinosprawnym;
15) w zakresie realizacji i sytuowania reklam, ustala sie:
a) zakaz umieszczania wolnostojgeych. znakdw informacyjno-plastyczayceh i reklam nie zwigzanych
bezposrednio z przeznaczeniem danego terenu,

bYw liniach rozgraniczajgcych drég dopuszezenie lokowania, za zgoda zarzadey, nosnikéw
reklamowych lecz nie w sposdb zastrzezony dla znakdw drogowych lub w spos6b utrudniajacy ich

odezytywanie;

¢) dopuszczenie realizacji i sytuowania znakow informacyjno-plastyeznych i szyldéw reklamowych
na ogrodzeniach, budynkach iobiektach matle] architektury pod warunkiem, ze powierzehnia.
reklamy lub znaku nie przekroczy 1 m2 lub $% powierzehni elewacji w przypadku mOcoWwallia jgj
na budynkuy;

d) zakaz umieszezania znakdw informacyjno ~ plastycznych i reklam:

-na  budowlach iwzadzeniach infrastruktury technicznej (latarniach, stupach linii
elekiroenergetycznych, transformatorach),

- na drzewach 1 w zasiegu ich koron,
- na obiektach zabytkowych;

) umieszczante reklam §znakéw informacyjno-plastycznych na mablych obiektach kabaturowych
i mpych uzytkowych elementach wyposazenia przestrzeni publiczaych (wiaty przystankowe) nie
moze utrudnia¢ korzystania z nich lub zaklécaé ich uzytkowania.

Zasady ochrony Srodowiska, przyrody ikrajobrazu kulturowego, wtym dotyczace tereméw
i obiektéw chronionych na podstawie przepiséw odrebnych (Rozdzial 3)

§9.1. Na terenie Kampinoskiego Parku Narcdowego iw chszarze jego otuliny wyznaczonych
Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 25 wrzesnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 132 poz. 876} dla
ochrony KPN obowiazuja odpowiednio ustalenia rozporzadzenia, planu ochrony lub zadas ochronaych,



2. Oznacza si¢ granice Kampinoskiego Parku Narodowege ijego omli{:fgjfff~f
Natura 2600.. B, 22

3. Ustala si¢ zasady ochrony, zachowania i zrownowazonego uZytkowania terendw 'w obszarze planu,
uwzglgdnigjac polozenie fragmentu terenu w Kampinoskim Parku Narodowym ina obszarze
Natura 2600, potozenie w otulinie KPN oraz sasiedztwo z obszarem Natura 2000 poprzez:

1) objecie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wodg 1idocelowo odprowadzania
i unieszkodliwiania sciekéw wytwarzanych pizez uzytkownikéw wszystkich obiektéw Istniejacych
1 projektowanych w obszarze planu;

2) dopuszezenie odprowadzania Scickéw do drodowiska w sposéb okreslony w przepisach odrebnych
z uwzglednieniem ochrony obszaru Kampinoskiego Parku Narodowego;

3) zachowanie porzadku iczystoici zgodnie z obowiazujgeymi wtym zakresie przepisami prawa
miejscowego;

4) vtrzymanie. minimalnej powierzehni biologicznie czynne] na kazdej dzialce budowlanej lub terenie
inwestycil;

5) odprowadzenie wéd opadowych zterenéw zabudowy mieszkaniowej na whasne dziatki preez
infiltracjg na ustalonych w planie powierzchniach biologicznie czynnych;

6) zakaz obnizania poziomu wod gruntowyeh z uwagi na ochrone drzewostanu KPN;

7) w celu ochrony powietiza nakaz ogrzewania pomieszezen obicktGw istniej-efcyoh i nowych paliwami
o mozliwie najnizszym poziomie emisji substancji szkodliwych dla érodowiska, spetniajacych
aktuzalnie cbowigzujace hormy;

8) zakaz nadsypywania pojedynczych dziatek za wyigtkiem paséw terenu szerokodei nie wickszej niz
3 metry przylegajacych bezposrednio do écian budynkéw, zakaz odprowadzania wod opadowych na
dziatki sasiednie i drogi; dopuszcza sie nadsypanie nie wigeej niz 50 cm ponad rzedne wokat obrysy
budynku, stizace wylaeznie zabezpieczeniu dziatek budowlanych przed zalewaniem wodami
opadowymi powodujacymi lokalne podiopienia. Roboty te moga sie odbywaé wyliczaie na
podstawie projektow obejmujacych cate lokalne zlewnie wydzielone naturalnymi lub sztucznymi
wododziatami, budynkami, budowlami oraz innymi urzgdzeniami budowlanymi a.takze rowami fub
innymai odbiornikami wod opadowyeh;

9) w bezposrednim sasiedztwie KPN zakaz realizacji przedsigwzigd moggeyeh znaczaco oddziatywaé na
Srodowiske w rozumieniu przepiséw odrebnych, z wyjgtkiem mwestycji  infrastrukturalnych
i komunikacyjnych;

10) zachowdnie iochrong strategicznych powiazaht KPN poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy
i ograniczenie we wprowadzaniu wszelkich przegréd, ochrona terenu przed zmiang viytkowania,
zachowanie istniejacych i uzapelnienie zadrzewies, ochrona ciekow wodnych,

i1) zachowanie iochrone lokalnych powiazafi przyrodniczych wzdiuz Lipkowskiej Wody, ciekéw
irowbw, zadrzewiefi srédpolnych, przydroznych, nadwodnych  iroSlinnoéci  w obnizeniach
terenowych; ustala sig realizacje przepustéw pod drogami umozliwiajgcych migracie matych zwierzat
oraz stosowanie ogrodzefi zgodnie z §8 ust. 3 pkt 9;

12) zachowanie ukiadu hydrograficznego Lipkowskiej Wody, ciekéw i rowdw nie bedacych ciekami
naturalnymi  wg  przepiséw  prawa wodnego oraz ich ochrone przed zasypywaniem
i zanieczyszezaniemn. Wszelkie prace ziemne ewigzane z przeksziatceniem uktadu hydrograficznego
lub przeksztateenia poziomu terenu moggce hafuszy¢ splyw powierzchniowy wody i stosunki wodne,
wymagaja uzgodnies na warunkach zgodnych z przepisami odrebnymiy

13) ustala sig ochrong iutrzymanie: parkéw podworskich, ciaglodci szpalerdw zieleni prryuliczne,
zachowanie zadrzewienn $rédpolnych i nadwodnych, zieleni ogrodowej i przydomows) na terenic
dziatek, wprowadzanie na terenach ushug zabudowy produkeyine] zieleni wzdluz granic dziatki —
obowiazkowo w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowe;

14) przyjmuje sie kwalifikacje terenow w zakresie dopuszezalnych poziemdw halasu w érodowisku
W rozamieniu przepiséw odrebnych:



a) MN1, MNla, MIN2, MN3, MN3a - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinne;,
by MU, U2 — tereny mieszkaniowo-ustugowe,

¢) MR, MR -tereny zabudowy zagrodowej,

d} ZP, ZPa, ZP/US, ZP/US] -tereny rekreacyjno- wypoczynkowe;

€) MW - tereny zabudowy wielorodzinnej;

15} lokalizacie zabudowy na terenach otuliny Kampinoskiego Parku Narodowego w odieghosei 100 m
od granicy KPN Iub wedlug rysunku planu,

4. W strefie zwyklej Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu WOCHK i strefie ochrony
urbanistycznej WOCHK oznaczonych na rysunku planu obowigzuja przepisy odrebne.

5. Oznacza sie drzewa - poriki przyrody i przyjmuje nakazy, zakazy dopuszezenia lub ograniczenia,
o ktérych mowa. w przepisach odrebnych:

1) ochrona drzew w granicach lokalizacji obejmiuje zasigg korony 1 systemu korzeniowego nie miiejszy
niz 15 m od zewnetrznej krawedzi pnia drzewa, wsirefie tej obowigzuje zakaz drzialalnosei
powodujgeej uszkodzenia mechaniczne obiektu i zakaz prae trwale znieksztalcajacych rzedbe terenu
i stosunki wodne, uszkadzanie | zanieczyszezanie gleb,

2) w stosunku do pomnikdéw, w ramach czynnej ochrony, ustala sig mozliwoé¢ dokonywania zabiegéw
pielegnacyino-zabezpieczajgeych zgodnych z ogdlnie przyjetymi zasadami chirurgii drzew.

Zasady ochrony dziedzictwa kulturewego i zabytkow (Rozdzial 4)

§ 10. 6. Oznacza sie na rysunku plane specjalnym symbolem inumerern strefy ochrony
konserwatorskiej stanowisk archeologicznych:

1} plan ustala ochrong zabytkéw archeologicznych (stanowisk archeologicznych) wpisanych do rejestiu
zabytkéw pod numerami A-1177 (nr ew. AZP 56-64/3), A-1178 { ar ew. AZP 56-64/2), A-1179 (nr
ew. AZP 56-64/1) w Starych Babicach w oraz A-1189 ( nr ew. AZP 56-64/10) w Wojcieszynie,

2yplan ustala ochrong zabytkow archeologicznych (stanowisk archeolegicznych) ujetych
w wojewddzkie] ewidencii zabytkdw, w formie stref ochrony konserwatorskiej,

3) (),

Szczegolowe zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objgtych planem (Rozdzial 5)

(Na terenie  objetym niniejszym wypisem nie wystepujq grunty polofome w granicach obsziaréw
wyznaczonyeh w planie do scalenia | podziali

Szezegéine warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzythowaniu, w tyin zakaz
zabudowy (Rozdzial 6)

(Na terenie objetym niniejszym wypisem, ani w jego poblizu nie wystepujq: linie elekiroenergeryezrie,
ropociqgi nafiowe praesylowe, gazociggi wysokiego cisnienia, cmentarze, drogi ekspresowe, drogi
gléwne, drogi zbiorcze (wojewddzkie. nr 718 | 898) - ktdre by powodovialy szczegdlne warunki
zagospodarowarnia ferendw ordz ograniczenia w ich ugytkowaniu, w tym zakaz zabudowy )

8. Oznacza sig na rysunku planu stréfe ochronng terenu zamknietegs w Borzecinie Duzym. W strefie
te] obowigzuje wymog kazderazowego uzgadniania z wlasciwymi organami wojskowymi ramierzef
inwestycyjnych polegajacych na wznoszenin wiez, komindw, masztéw radiowych, linii wysokiego
napigeia 1 innych obiektéw o wysokoset powyzej 24 m oraz obiektéw przemystowych, handlowych itp.
o powierzchni uzytkowej powyzej 1000 m2-o konstrukeji lub obudowie ze stali lub innych metali.
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9. Oznacza sig na rysunku planu (na terenach przeznaczonych pod zabudewe) ohszery; zmeliorowanet

zdrenowarie. Na  obszarach zimeliorowanych-zdrenowanych  zabudowe mieszkanjows i ushugowa
dopuszcza sig wylacznie po uzyskaniu pozwolenia wlasciwego organu na przebudowe badZ czedciows
likwidacje urzadzen melioracyjnych na tym terenie w nzgodnieniu wg przepisow odrebnych, przy czym
zachowana musi by¢ ta czeéé systemu, ktdra przeprowadza wody melioracyjne z terendw sgsiadujacych;
ustala sig¢ wymodg opiniowania zamierzen inwestycyjnych:

1) Iiniowych (infrastruktura podziemna),

2} odprowadzania éciekdw deszezowych z terendw ushug i ustugowo-produkeyjnych,

3) odprowadzania $ciekéw deszczowych z drég o nawierzchni utwardzonej wraz z zarezerwowsanierm

powierzchni pod zbiorniki retencyine,
4) wanoszenia budowli komunikacyjnych,

Sy zmiany trasy ciekéw,

ZLasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemow komunikacji (Rozdzial 7)

§ 13,3, W liniach rozgraniczajacych drég ustala sig zakaz realizacii obiektéw nie zwigzanych z droga,
zurzgdzeniami infrastruktury technicznej (w tym ponadiokalnej i lokalnej), z komunikacja piesza lub
rowerows, z zielenia izolacyjna; linie ogrodzen nie moga by¢ usytuowane blizej niz linie rozgraniczajgce
paséw drogowych.

7. Dla terenu drog zbiorczych KDZ:

1) wyznacza sig na rysunku planu pasy terenu ped drogi KDZ { wyznacza ich linie rozgraniczajgce dla
funkeji komunikacji kolowej, odwodnienia, ciggdw pieszych izieleni, wyznacza sie lokalizacje
skezyzowari oraz polaczen drég lokalnych i dojazdowych;

Zyustala si¢ szczegdlne warunki powiazah drog KDZ zterenami otaczajacymi, przez. co nalexy
rozumieé zachowanie istniejacych zjazdéw i ograniczenie nowych zjazdow (dopuszcza si¢ jeden
zjazd na dziatee o numerze ewidencyinym 100/6 w Latchorzewie), dopuszezenie zjazdow 1 wijezen
drog wewngtrznyeh w uzgodnieniu z zarzadea drogi;

3)w liniach rozgraniczajscych drog KDZ ustala sic lokowanie siecs infrastruktury techniczne]
ponadiokalne] i lokalnej nie zwigzanej z droga.

8, Wyznacza sig na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDL i wyznacza ich linie TOZgraniczajace
dia funkejt komunikacji kotowe, odwodnienia, Jokowania sieci infrastruktury technicznej ponadlokalnej
1 lokalnej, ciagdw pieszyeh, zieleni 1 écieski rowerowe;.

9. Wyznacza sig na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDD i wyznacza ich linie rozgraniczajace
dla funkeji komunikacji kolowej, odwodnienia, lckowania sieci infrastruktury techniczne; ponadlokalne]
1 lokalnej oraz ciggéw pieszych i zieleni; ustala sie realizacie placéw do zawracania na zakofczeniach
drog o jednostronnym  whaczeniu (siggaczy) o wymiarach minimum 10x15 m lub 12,5 %12,5 m
w zaleznoscl od ksztaltu zawrotki lub zgodnie z rysunkiem planu.

13. Ustala sig¢ zasade zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestordw i wilascicieli posesji na.
terenach wiasnych, w liczbie wynikaj geej z ustalonych minimalnych wskaznikéw:

I)dla zabudowy mieszkaniowsj Jjednorodzinnej - 2 stanowiska parkingowo-garazowe /lokal a dla
wielorodzinnej -1 stanowisko parkingowda-garazowe /lokal;

2} dia obiektow ustugowo-handiowych (wolnostojgcych badz whudowanych) — 20 stanowisk / 1060 m2
pow.uz., nie mniej niz 2 stanowiska/ lokal;

3) dla obiektéw adminjstracyjnych i bankéw — 23 stanowisk / 1000 m?2 pow.uz.;
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4) dla hurtowni ~ 5 stanowisk / 1000 m2 pow.uz. bez Sprzeddazy hurtowej, 15 stanowisk / 1000 m2
pow.az. ze sprzedaza hurtowa,

5)dla targowisk — 35 stanowisk / 1000 m2 pow. targowej lub 1,5 stanowiska/ stoisko;
6) dla zaktadow produkeyinych — 2 stanowiska / 10 zatrudnionych:

7) dla obiektéw gastronomicznych — 2 stanowiska / 10 miejsc konsumpeyjnych;

8) dla hoteli — 20 + 50 stanowisk / 100 tozek -zaleznie od standardy;

9} dla przychodni zdrowia /prywatnych/ - 2 stanowiska/gabinet;

10) dla klubow i doméw kultury — 20 stanowisk/100 uzytkownikdw jednoczesnie;
11} dla obiektow oswiaty —4 stanowiska/100 uczniéw na zmiang;

12) dla stacji obstugi sarnochodéw — 5 stanowisk/1 stanowisko naprawcze;

LZasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury techniczuej (Rozdzial 8)

§ 14.2. Ustala sig¢ obstuge terendéw zainwestowania zorganizowanymi systemami infrastruktary
techniezne), poprzez istiejace przewody magistralie, istniejacy sieé rozdzielcza oraz urzadzenia na ]
siecl, w miarg potrzeb przebudowywane i rozbudowywane oraz poprzez urzadzenia lokalne:

1) w zakresie zaopatrzenia w wodg - zaopatrzenie w wode z gminnej sieef wodociggowej poprzez
realizowang sie¢ wodociggows wukladzie pier§cieniowo-rozgatezieniowyni, tereny urzgdzen
zaopatrzenia w wodg oznaczono na rysunku planu symbolem [W;

2} w zakresie kanalizacji sanitarnej;

a) odprowadzenie Sciekéw do oczyszezalni Sciekdw w Starych Babicach po jej sukcesywnej
rozbudowie poprzez realizowang sie¢ kanalizacyjna w systemie grawitacyjnym z pompowniami
sieciowymi na frasie, tereny urzadzen odprowadzania $cickdw oznaczend na rysunku planu
symbolem K,

bydo czasu realizacji kanalizacji sanitarnej dopuszcza sig gromadzenie $ciekéw w szezelnych
i atestowanych podziemnych zbiomikach na nieczystosci iich wywdz do punktu zlewnego na
oczyszezalni Sciekow,

ciustala sig obowigzek podigczenia zabudowy do gminnego systemu kanalizacyjnege po jego
realizacji w drogach i ulicach obstugujacych ta zabudowe,

d) ustala sig zakaz wprowadzania nieezyszezonych Sciekow do wid powierzchniowych lub do gruntu
oraz tworzenia 1 utrzymywania ofwartych kanalow sciekowych,
¢)ustala si¢ obowigzek podezyszezania w granicach wiasnej dziatki Sciekéw technologicznych
z zanieczyszezen przemystowych / metale cigzkie, cyjanki, fenole, thuszeze i duza ilos¢ zawiesin/
przed ich odprowadzeniem. do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie $ciekéw technologicznych
wymaga uzgodnienia z zarzadcg kanalizacii;
3) w zakresie odprowadzania wéd opadowych:

a)plan dopuszeza odprowadzenie wod opadowych powierzchniowo na wiasny teren. do lokalnych
rowdw lub zbiornikéw odparowywalnych po ich podezyszezeniu, urzadzenia podezyszezajace
powinny by¢ iokalizowane w granicach whasnej dziatki,

b) edbiornikami wod opadowych iroztopowych zterendw publicznych oraz $ciekdw opadowych
iroztopowych po spefnieniu przepiséw wynikajgcych z prawa ochrony $rodowiska sa rowy
melioracyine i przydrozne,

¢) obowigzuje Zakaz odprowadzania wod deszezowych oraz z drenazy do kanalizacii sanitarnej,
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d) ustala sie zakaz ksztaltowania powierzehni dziatek w sposéb mogacy 'pqﬁjq&éig ?‘Exéf’}a_ i

N .. . . v T . oy Lo B
sasiednie tereny lub tworzenie sie na sgsiednich terenach zastoin wody na skutek podaiesienia
poziomu gruntu;

4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

ajobsluga zsieci gazowej poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe 1 stopnia znajdujace sie ioza
obszarem objetym planem,

b) ustala sig zaspokojenie zapotrzebowania na gez do celow gospodarczych oraz ogrzewania
pomieszezen,

¢) zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci rozdzielezej na warunkach okreslonych przez operatora
sieci, w tym:

- zachowanie odpowiednich stref bezpieczenstwa od gazociggbw,
- zachowanie minimalych zblizer ogrodzen do gazociggdw Sredniego ciénienia na 0,5m,

-nakdz zabezpieczenia istmigiacych. gazociagow przed uszkodzeniem przez cigzki sprzet
budowlany, transportowy,

- warunki, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe iusytuowanie wokd! nich obiektéw
terenowych okreslaja przepisy odrebne,

- nasadzanie zieleni wysokiej i krzewow mozliwe jest w odleglosei 2,0'm od osi gazociagu,

Stawki procentowe (Rozdziat 37)
§ 43. Ustala sie stawki procentowe:

1)'w wysokosei 0% dla terenéw: U1, Ula, UKS,ZP2, ZP3, ZN!, ZP, ZP/US, ZP/US1, U/US, ZC. R
IRLZL/ZN, 7L, WS, KDS, KDG, KDZ, KDL, KDD, KDP, KDW, KS, KK, IE, IW, IK, IT;

2} w wysokoscl 10% dla terenéw MU, MN I, MN1a, MN2, MN3; MN3a, MN1-2/U2, MW, MR,
MR1,U2, U3, U3a, U4, UP, UPa, U2/ZPa.

HL. Pojgcia i skréty uzyte w tekscie planu:
§ 6. Uzyte w ninigjszej uchwale pojecia naleZy rozumieé nastgpujaco:

1) plan ~ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, o ktérym mowa w
§ 1 uchwaty;

2} uchwala - niniejsza uchwala Rady Gminy Stare Babice, o ile z fresci przepiséw ninieiszej uchwaly nie
wynika inaczej;

3)rysunek planu — rysupnek sporzadzony na mapie w skali 1:1000, stanowiacy zatacznik nr 1 do
ninigjszej uchwaly i w skali 1:5000 stanowiacy zakacznik nr 2 do niniejszej uchwaly,

4} przepisy odrebne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonawezymi;

5} obszar - tereny objete ninigjszym planem w granicach naniesionych na rysunku planu i okreélone w
§ 1asti; '

6) teren- - czedé obszaru objetego planem o okreslonym przeznaczeniu lub odrebnych  zasadach
zagospodarowania, wydzielona na rysunku planu liniami rozgraniczajgeymi;

7) przeznaczenie podstawowe - takie przeznaczenie, ktére powinno przewazad na danym terenie;

8) przeznaczenie dopuszezalne — rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, kidre uzupehiaja
przeznaczenic podstawowe, stanowiace nie wieee] niz 35% powierzehni dziatki mozliwej do
zabudowy lub 30% powierzehni catkowitej budynku o przezndczeniu podstawowym; przy

lokalizowaniu zabudowy zagrodowe]j na terenach, na ktérych jest to dopuszezalne warunki tej
dopuszezalnoéei nie obowiazuja;
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9) niepreekraczalne  linie zabudowy — linie okredlajace najmniejsza dopuszezalng  odleglogé
zewnetrznego lica $ciany budynku od linii rozgraniczajacych terenéw komunikacii lub inmych
obiektow, bez wysunigtych poza ten obrys baltkonéw, otwartych gankéw, zadaszefi, wykuszy
wysunigtych poza obrys budynku mniej niz 1,0 m oraz elemeniéw wejéc do baciynku {schody,
podesty, pochylnia dla niepelnosprawnych, daszek); linie zabudowy nie dotyczs obiektéw malej
architekfury wtym altan ogrodowych i$mietnikowych; obowigzujaceé linie zabudowy -linie
okreslajgoe obowigzujgea odleglo$é zewnstrznego lica ciany budynku od linii rozgraniczajacych
terendw konunikacii;

10) maksymalna wysokos$é zabudowy - najwicksza nieprzekraczalna wysokosé budynku, mierzona od
poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do pierwszej kendygnaciji nadziemnei budynku do
najwyzej polozonej krawedzi lub najwyzej polozonego punktu stropodachu, dachu lub innego
przekrycia, z zastrzezeniem, iz do wysokosei budynku nie wlicza sig wystajacych ponad przekrycie
budynku elementow technicznege wyposazénia takich jak czerpnie [wyrzutnie wentylacyjne,
kominy, anteny;

11) wskaznik powierzchni zabudowy - warto$¢ stosunku sumy powierzchni zabudowy wszystkich
budynkow ficzonyeh po zewn¢trznym obrysie budynkdw do powierzehni dziatki;

12) wskaznik intensywnosci zabudewy — warto$é stosunku sumy powierzchni ca{komiej wszystkich
kondygnacii nadziemnych wszystkich budynkdw do powierzchni dziatkiy

13) powierzchnia. biologicznie czynna - wskrdeie phe- cze$é dziatki okreslona  w stosunku
procentowym do catkowitej powierzchni dziatki znawierzchnig ziemng urzadzong w sposob
zapewniajgey naturalng wegetacje, atakie 50 % powierzchni taraséw istropodachéw ztaka
nawierzchiiig, nie mniej jednak niz 10 m2, oraz wode powierzchniowa na tym terenie; dopuszeza sie
pokrycie czesei terenu biologicznie czynnego (w granicach do 15% powierzehni) azurowymi phytami
z tworzywa sztucznego, betonu, drewna, z obsianiem trawa lub inng zielenia niska czesci wypetniong
glebag, shuzacych do zabawy, uprawiania sportdw, jako podiazdy lub przejscia;

14) ushugi - obiekty ustugowe wolnostojace lub lokale whbudowane, stuzace funkcji ushugowej (bez
przesgdzaiia profily), nie zwigzanej z wytwarzaniem ddbr materialnych metodami przemystowymi,
zwykluczeniem obiektdw handlowych o powierzchni sprzedazy wigkszej niz 2000 m2; prowadzona
dzjatalno$¢ nie moze powodowaé przekroczenia dopuszezalnych standarddw jakosei srodowiska poza
dziatla, do kitdrej prowadzacy dziatalno$é posiada tytul prawny, okreslonych W ustawie prawo
ochrony Srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi oraz nie zalicza sie do przedsiewzied
moggcych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko ani do przedsiewzied mogaeych pofencialnie
zpaczgco oddziatywad na $rodowisko (z wyjatkiem inwestyci celu publicznego infrastrukturalnych
i komnunikacyjnych niezbednych do prawidlowego funkcjonowania gminnych i ponadiokalaych
systeméw inzynieryjnych);

15) ustugi celu publicznego - obiekty ustugowe wolnostojace lub lokale whudowane, ktére sa
realizowane dia zaspckojenia potrzeb wspdlnoty mieszkancdw | w calodel lub w czedel finansowans
ze $rodkéw publicznych — przede wszystkim w zakresie oéwiaty, nauki, ochrony zdrowia, kultury
irekreacji atakie administracii publiczne] iutrzymania porzadku publicznego i ochrony
przeciwpozargwej;

16) zabudowa produkeyjna - obiekty przeznaczone na dziatalnosé gospodarezg o charakterze
produkeyinym, rzemiestniczym oraz obshigowo-technicznym a takze skiady | magazyny; prewadzona
dzialalnodé nie moze powodowaé przekroczenia dopuszezalaych standardéw jakosel srodowiska poza

dziatka, do ktérej prowadzacy dziatalnosé posiada tytub prawny, okreslonyeh w ustawie prawo
ochiony srodowiske wraz z przepisami wykonawezymi;

17) budynki mieszkalne w zabudowie zagrodowej — naleZy przez to rozumie¢ budynki z jednym fub
dwoma lokalami mieszkalnymi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 1 ogrodniczych;

18) powierzehnia uzytkowa - w skrécie pow. uz (liczona dla potrzeb okredlenia liczby miejsc
postojowych) - powierzelmie pomieszezed, na wszystkich kondygnacjach, s%uzac;ych do zaspokojenia.
potrzeb zwigzanych bezpodrednio z przeznaczeniem calego budynku lub jego czedel,

19) KPN - skrét od Kampinoski Park Narodowy;
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20) WOCHK - skrdt od Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu;
21) WKZ - skrdt od Wojewodzki Konserwator Zabytkow.

Informacja dedatkowa z duia 12 lutego 2013 r.- nie stanowi ona tresci uchwaly:

{....%) w ten sposéb oznaczono przepisy lub ich czeéci, ktére zuiknely z tresei uchwaly w wyniku
stwierdzenia ich niewaznosei Wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2012 1.
— Sygn. akt IV Sa/Wa 96/12. Wyrok ten stal sic w dnin 12 lutego 2013 r. prawomocny w wyniku
oddalenia skargi kasacyjnej Rady Gminy Stare Babice wyrokiem Naczelnego sadu Administracyjnego z
tego samego dnia sygn. akt I OSK 2466/12.

Pouczenie:

[ - W zaleinodcei od planowanych zamierzen inwestycyinych, w szczegdlnosei innych niz zgodnych
z podstawowym przeznaczeniem terenu nalezy zapeznaé sie z petnymi tekstami planéw i ich rysunkami,
ktére sg dostepne w elektronicznym Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Mazowieckiego (patrz wstep
wypisi) na stronie BIP Stare Babice (www.bip.babice-stare.waw.pl} - Sciezka dostepu: zakfadka
“Polityka wewngtrzna  gminy”, zakladka ,Wykaz obowigzujaeych planéw  zagospodarowania
przestrzennego”.

2 - Informuje ze, zgodnie z art. 35 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 hipcal994 r. Prawo Budowlane, tu cytuje:
~Przed swydomiem decyzji o porwoleniu na budowe lub odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projektu
budowlanego wiasciwy organ sprawdza;

1) zgodnos¢ projektn budowlanego 7  ustaleniami miejscowege  planu  zagospodarowania
presirzennego....”

Dlatego nintejszy wypis { wytys z planu fnigjscowego nie moze stanowi¢ jedynej podstawy sporzadzenia
projektu budowlanego, kazdorazowo niezbednym jest zapoznanie sie przez Projektanta(éw) z pelnyim
planem miejscowym _doéta;pnym powszechnie pod adresem jw. i uwzglednienie wszystkich iego
whasciwych rzeczowo ustaled w projekeie budowlanym,

Zataczniki:

- wyrys z planu migjscowego w skali 1+ 200G;— uchwata VIII/55/11

~ legenda — uchwata VIII/55/11 "

- wyrys z planu miejscowego w skali 1: 2000 — uchwata X1LIV/414/10
- legenda ~ uchwata XLIV/414/10

- tekst planu — uchwata X1IV/414/10

Wypis otrzymuje:
1. Whnioskodawca.
2. ala
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@@ Sdi190 Sdil Sd12 Sd13 Sdi4 Sd15 Sd16 Sdi7 Sd18 @ @
97.00r
96.00¢
95,00 1 S
UWAGI:
94.00 \\ . e
l 1. RUROCIAG UKLADAC NA PODSYPCE PIASKOWEI ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE
0300 " — D Gr. 15 em. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI
' o= : ' L PRODUCENTA.
02,00 I— q] Il 2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
> . , TERENU (PRZEWODY eNN, g, w) NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU
SZCZEGOLNET OSTROZNOSCI. ISTNIEJACE PRZEWODY NALEZY ZABEZPIECZYC
9100 S— W WYKOPIE ZGODNIE Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.
i ' 3. RZEDNE KOLIZJI RUROCIAGU PROJEKTOWANEGO Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
00 TERENU $A WIELKOS$CIAMI PRZYBLIZONYMI,
89,62 89,56
89.0¢-
POZIOM ODNIESIENIA 8800
r— v " o ) 0 N O O
Rzgdne terenu @3 88 5 A = 3 = g ¥ 3 <t = © o« ¥ ¥ v <
) - : : - : : - ; e y SO o ol o o o Qg oo
& & g X X g & & & s & K & & & & & & & &8 & &
i [N <t < (@)} [~ S o [aq @) <t N o3 O ON <t
Rzedne dna kanatu g ‘l‘n" ) 6‘2 ™ 2 & & N n <+ < N - ) o o o s
4 > * . . ‘n . ! ‘ S S 2 23
A S 8 & & > o > > > o o) > > X K K & && &=&
Inwestor: Nr Umowy:
. « (@) e [ ReJ o \O [@)) O o N\
Zaglebienie kanalu S B S = & N = = 2 S s 3 = S & % & = 2 2 & S8 - :
o - S o o S o« o a N & o~ - = = - -~ =« «a | (Gmina Stare Babice 233/2014
J— e 140% S— i=-0.60% 0.30% i=-03h%
Spadk‘ i dh’gOéCi \\\N . i TYtU{' Branza:
LEs 724 1734.58m 1=322 L=40.91m 1~38.99m 1=53.40m 1=36.05m 122532m 1=33.49m :__________ 1hs 48m
S KANALIZACJA ODWODNIENIA
$rednica, material Rura kanalizacyjna kielichowa Dz 315 PVC SN8 ;i, ul. Kosmowskiej na odc. od ulicy Warszawskiej Sanitarna
= — v — do posesji nr 13 w Borzecinie Duzym
Odleglosci, diugosei g g g < i g i S A S S g 2 g g - g S 8¢5 83 Gmina Stare Babice
’ TT R T =] ¥ o T ~ s g N g » F = i a9 PO
< O < < < < < fonl < < < < < O
Sdi8 Sr TresC rysunku: Skala:
Sd5 Sd6 Sdo Sd10 Sdil Sdi2 Sdi3 Sdi14 Sd1s Sdi16 Sd17 > e 3> -
0y o3¢ > O —> — —O_ > O —> > —O— —> > O > —> O —> > O —> O —> SEP \ Profil podluzny kanatu
N N - —> ) x
Sd7 \ 1:100/1000

wzdluz ul. Ukos$nej

Projektowat:
mar inz. AL

Anna Misiec
upr. MAZ/0212/PO0S/07

Opracowat:

mgr inz.
Rafat Muszynski

Sprawdzit:
mgr inz. %Lg
Elzbieta Koztowsk:

upr, St - 708/87

Data:

01.2015

Nr rysunku:
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STUDZ. DESZCZOWA

PRZEKROJ A - A, A' 4 3 Z WPUSTEM ULICZNYM
. ‘Whpust Zzeliwny, uliczny w klasie D-400 -
wg. PN-EN-124 2000 Nr Nr ‘ Raedna terenu Razgdna dna - Diugoét |  Spadek |
= wpustu| studz. Sytuacja kanatu i przykanalika przykanalika| przykanalika
o > 2t R1 R2 Nl | N2N4 | N3,N5 | L(m) | i(%)
N ; OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH:
% Prefabrykat Zelbetowy W13 Sdl w13 94,10 5,0
7 PLYTA POKRYWOWA wi4 | Sdl | _ T - 9599 | 9598 | 93,94 | 93,99 2,0 E |
f L { W14 94,05 2,5 1 PODSTAWA STUDNI LACZONA NA USZCZELKE - 140x90 STOPNIE :
7/ X
: KRAG ZELB -
7 l \ Prefibrykat Zelbeiowy Wit Wil 93.90 40 | la RAG ZELBETOWY LACZONY NA USZCZELKE - 140x50 STOPNIE
jé ’ PIERSCIEN ODCIAZAIACY wiz | Sd2 | _ % 95,76 | 95,75 | 93,77 93,92 2,0 :
/ ‘ W12 93,86 2,0 2 KRAG ZELBETOWY EACZONY NA USZCZELKE - 140x25 STOPNIE
/// .
7
/,y' 40 4l0 ‘40 W9 Sd3 Sd3 wo . 93,1 4,0 : 3 ZELBETOWA PLYTA POKRYWOWA PP-140/60
28 i W10 - o 95,52 | 9551 | 93,58 | 93,73 3 ", 2,0
// 7 | W10 23,6 i 4 WEAZ ZELIWNY @600 TYPU CIEZKIEGO, WG PE-EN-124-2000
% Iy | w7 93,55 50 5
7 , > PODLEWKA Z BETONU C 25/30.
. . 7/
! % D200 PVC ol ss | S | osa0 | 9537 | 9340 | 9355 20 N .
. ' ' 5/4/ [t ' , < 93.49 20 6 IZOLACJA: 1 x ASKOWIL "R " +2 x ASKOWIL " P
| ‘ : : 1 Prefabrykat betonowy © 450 mm z betonu min. C 30/37 W38 ’ ’
o — i — “N2-N4 L - ].N 3 5 N5 [ j 7 PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ $CIANE Z TYPOWEJ KSZTALTKI FIRMOWEJ TYP 1
. : ! W5 Sds ’ ’
‘ e : l we | 5B | € - 95,32 | 9528 | 93,27 93,42 + a5 2,0 8 PODLOZE Z BETONU C8/10 gr. 10 cm.
T - 93, 3
l f g == F 5= - "p e STUDZIENKI KANALIZACYINE WG.NORMY PN 92/B-10729
7 / = | IZOLACJA: 1 x ASKOWIL "R " +2 x ASKOWIL" P . .
Y Y/ : 934 5
b i 4 . ’ W3 ’ »
A A aaad 7 y 7 B . Sd7 N
"‘5"/[—%/////////////'///////////// z ”,”,J”M/PODLOZEZBETONU C8/10, gr. 10em gi Sd7 - - 95,14 | 95,10 93,28 93,43 2,0
1 / | 15555555”/51 W4 - 93,37 2’0
2 120 | UWAGL
W1 W1 Sd7 : 93,50 5,0 1. STUDZIENKI POSADAWIAC NA WARSTWIE PIASKU ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE ’
W2 Sd8 - = 94,92 | 94,89 93,35 93,50 2,0 LUB NA PODBUDOWIE Z BETONU C 8/16 GR. 10cm.
w2 93,44 2,0 2. RZEDNE WIERZCHU STUDZIENEK ORAZ WYMIAR - H PODANO W PRZYBLIZENIU

WARTOSCI POWYZSZE NALEZY OSTATECZNIE USTALIC PODCZAS PROWADZENIA
PRAC WYKONAWCZYCH. V :

3. KREGI ZELBETOWE WYKONANE Z BETONU KLASY C 30/37
4. WLAZY STUDNI ZLOKALIZOWAC W OSI PASA RUCHU
5. WLAZY STUDNI WYPOSAZYC W ZAMEK ORAZ USZCZELKE PRZECIW DRGANIOWA.

Inwestor: ) £ Nr Umowy:
Gmina Stare Babice 233/2014
Obilekt: . Branza:
KANALIZACJA ODWODNIENIA
ul. Kosmowskiej na odc. od ulicy Warszawskiej . ‘
'do posesiji nr 13 w Borzgcinie Duzym Sanitarna
Gmina Stare Babice
Tred¢ rysunku: Skala:

Tabela zestawien studni
i wpustéw w ul. Kosmowskiej

4
Projektowaty Opracowat: Sprawdzit: Data: Nr rysunku:
mgr inz. k‘ mar inz, i

Anna Misiec mgr inz. Elzbleta Kozlowska 6
upr. MAZ/0212/P00S/07 | Rafat Muszyriskl |upr. st - 708/87 01.2015




PRZEKROJ A - A

95,28

=

AN

o
[

j 7 7
I S
S S

NN

N

L

\ \\\
SN SN
\R_:\\

3

oy

AN
~
P TRN

AN

ARANAYNNNNANNN YN NN

SRR NN
o —c
rd

4

5 N
s L S S S AT A S
L S S < Lo
S s L s L
7 [ S ey s s
y A S S /// A A,
A A L e s
I s e ”

y 77
r LN AP PP PP ISP E S PPl Pl EY /P\!,¥8

{
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w 93,23
dno rury
Dz315 PVC

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH:

1 PODSTAWA STUDNI EACZONA NA USZCZELKE - 140x90 STOPNIE

1a KRAG ZELBETOWY LACZONY NA USZCZELKE - 140x50 STOPNIE

2 KRAG ZELBETOWY EACZONY NA USZCZELKE - 140x25 STOPNIE

o0 ~1 N o b W

STUDZIENKI KANALIZACYINE WG.NORMY PN 92/B-1072%

UWAGE:

ZELBETOWA FPLYTA POKRYWOWA PP-140/60

WEAZ ZELIWNY @600 TYPU CIEZKIEGO, WG PE-EN-124-2000

PODLEWKA Z BETONU C 25/30,

IZOLACTA: 1 x ASKOWIL "R " +2 x ASKOWIL"P"

PODLOZE Z BETONU C 8/10 gr, 10 cm.

PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE Z TYPOWES KSZTALTKI FIRMOWRT TYP H
DEA RURY Dz3i5 i Dz 200PVC

1. STUDZIENKI POSADAWIAC NA WARSTWIE PIASKU ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE
LUB NA PODBUDOWIE Z BETONU C 8/10 GR. 10cm.

2. RZEDNE WIERZCHU STUDZIENEK ORAZ WYMIAR - H PODANO W PREZVBLIZENIU

WARTOSCI POWYZSZE NALEZY OSTATECZNIE USTALIC PODCZAS PROWADZENIA
PRAC WYKONAWCZYCH.

3, KREGI ZELBETOWE WYKONANE Z BETONU KLASY C 30/37
4. WEAZY STUDNI ZLOKALIZOWAC W OSI PASA RUCHU
5. WLAZY STUDNI WYPOSAZYC W ZAMEK ORAZ USZCZELKE PRZECIW DRGANIOWA.

Projektowat: {Qpracowah: Sprawdzity ) 5. iData:
mar inZ. £ JEJ » mygr inz. /
Anna Migec / {Ingr inz, Elzbieta Koztowska

upe. MAZ/0212P00s/07 | Rafal Muszyriski | upr. st - 7on/e7 1 01,2015

Inwestor: N Umowy:
Gmina Stare Babice 233/2014
Ohiekt: Branza:
KANALIZACJA CDWODNIENIA
ul. Kosmowskiej na odc. od ulicy Warszawskie .
do posesii nr 13 w Borzecinie Duzym Sanitarna
Gmina Stare Babice
Tresé rysunku: Skala:
Studnia Sd6
Nr rysunku:

7




W separatorze olgju PEK zachodzi grawitacyina flotacia crastek
cleju, ktere gromadzg sie nastepnie na powlerzchnl cleczy.

W zaleznodci od modelu separatory oleju PEK wykonang sg z poli-
etylenu lub z GRP (aminat poliestrowy wzmochiony wibknem
szkianyr).

Separatory PEK moga byd stosowane na obszarach, gozie zewarioss
frakaji statych i oleistych w wodach opadowych jest niewlelka,

Zakres przeplywow: NS 3 I/'s — NS 250 IVs.

Separator oleju PEK

NS H1 h L
Ifs mm
P PEKNS S o i) 850
PEK NS 6 ,Omega” 6 1300

L PEKNS 10 Oisga” o

_ ,..i,J.w i

Dodatkowe wyposazenia separatora PEK stanowd posiadajgey sv
dectwo zgodnodal z ATEX alarm poziomu oleju QISET-1000, K
sygnalizuie koniecznosd oproznienia separatora.

[ PEK

PEK NS 15 -
CPEKNSZ0. i

PEKNS 25
Pekpis

PEK NS 40 _

PEK NS 50 TR Ese T

PEK NS 65 10030 ¢ 1700 H—
| PEKNSBO - 41780, 1950

PEK NS 100 16180 ¢ 1400 | = j
CPEKNS 125 “L4o320 T AgED R e \ “““““ R
PEK NS 150 123115 | 2470 6.7 T e |
PEKNS 200 . 2007 0 26885 | 2070 | 77 :
PEK NG 250 400 30860 1 3700 88 - PEK NS 20, 850
“\Wigcel informacii At studzienek whazowych EuroHUK - patrz sir. 18, g‘gi‘" — oessptyw nominainy LY

Systerm alarmowy CISET-1000 stanow! wyposaZenie doedatkowe. % - pojemnoé czynra separatora Tt y

Yo - pojemnoit gromacdzonego oleju i

F System alarmowy
poriomu osadu
" BandSET-1000

E.Eéskoank'f
HEIGEN -,

|

T

i
[
I




PRZEKROI A - A
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o i
&
PN :
N
o e @{U_Q____wi
]
.uglw/ o T e
N j
= ot Sl eis e ibmoodh i
o - 5§‘ kerek @ 200 mnj < = 2
rj— T
- 2 ;
- 6 Q\\\ 1o
‘;}‘\\N otwér @ 30 mm
\\\
A
NN
NN
s\\ N
D200 PVC 000 /
—— | .
[ 0.4 ; - 90.44
-VW/%Q’//J///_//,‘///////// 1 T (}0’34
N 2 2 \ 5 e ke
N R N N O N A
Sy
NEN R T A !
rx}i‘\\\ \\\\.\\:\t\\\\l\\\\\\‘\\k\\\\\\Mi
G 1400 i
RZUT

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYNYCH:

g PODSTAWA STUDNI LEACZONA N& USZCZPLKE - 140890 STOPNIE
2 KRAGZELBETOWY LACZONY NA USZOZELKE - 140850 STOPNI
3 ZELBETOWA PLYTA POKRYWOWA PP-140460
4 WLAZ ZELIWNY @600 TYPU CIEZKIRGO, WG PE-EN-124-2000
5 PODLEWKA Z BETONI B 30.
6 MOLACIAT T ASKOWIL "R ™"+ 2 ASKOWIL " P 7
,7, PRZEISCIE SZCZELNE PRZFZ SCIA NE Z TYPOWHF K87 TALTKI FIRMOWEI TYP H
DLARURY Dy 200PVC
8 PODLOZE Z BETONU Bi0 gr. 10 om.
STUDZIENKI KANALIZACYINE WONORMY PN 92/8-10729
UWAGL:

1. STUDZIENKT POSADAWIAC NA WARSTWIE PIASKLS LAGESZCZONEGO MECHANIC

LUB NA PODBUDGWIE Z BETONU B10 GR. 10em.

2. REEDONE WIERZCHU STUDZIENEE ORAZ WYMIAR - H PODANG W PRZYRBLIZENIU

ZNIE

WARTOSCT POWYZSZE NALEZY OSTATECINIE USTALIC PONCZAS PROWADZENIA

PRAC WYKONAWCZYCH.

3. KREGIZBLBETOWE WYKONANE Z BETONU KLASY B45

Inwestor:

N Umiowy:

23312014

Obiekt:

KANALIZACJA ODWODNIENIA

ul. Kosmowskiej na odc. od ulicy Warszawskie]
do posesji nr 13 w Borzecinie Duzym

Gmina Stare Babice

Brariza:

Tresd rysunku: Skala:

Studnia z regulatorem odphywu

Projektowal: Opracowak: Sprawdzit;

magr iz, & - gy inz. g{@,p‘
Anna Misiec . Mghinz. | Eisbieta Kozlowska|
upr. MAZjo212/0ck07 | Rafat Muszyiski §upe. st - 7os/87 01.2015
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Legenda:

Umocnienie wylotu Cn200

@ Brukowiet gr. 15cm
6@ Podsypka cem. - piask. 14 gr. 1cm

Wojewddzki Zarzad Melioracji
i Urzadzer Wodnych w Warezawia
Oddziat w Warszawie _
inspekiorat w Grodzisku Mazowlieckim
05-825 Grodzisk Mazowiecki, w. Trauguia 42
tel.ffax 755 50 56
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