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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|KANALIZACJA ODWODNIENIA W UL KOSMOWSKIEJ 1 26
1.1|ROBOTY ZIEMNE 1 20
1.2|ROBOTY INSTALACYJNE 21 26
2|KANALIZACJA ODWODNIENIA W UL UKOSNEJ 27 56
2.1|ROBOTY ZIEMNE 27 45
2.2|ROBOTY INSTALACYJNE 46 56
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PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j-m. | Poszcz. | Razem
1/45231300-8 | KANALIZACJA ODWODNIENIA W UL KOSMOWSKIEJ
1.1/145111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1 Rozbiorka nawierzchni asfaltowej z podbudowa z wywozem i utylizacjg mate- |m?2
d.1. rialdw z rozbiérki.
1
2.0*180.0 m?2 360.00
RAZEM 360.00
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.1./0120-03
1
0.001*(175.9+50.0) km 0.23
RAZEM 0.23
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.|0317-0501 |gruntach kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopata lub wyciggiem recznym; gle-
1 bokosé do 3.0 m, szerokosé 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop reczny )
kanat giéwny
0.15%((2.05+1.57)*0.5+0.15)*(175.9+50)*1.2 m3 79.70
pogiebienia i poszezenia pod studnie
0.15*8*(2.0*2.0*0.5+2.5*2.0*0.5*2) m3 8.40
RAZEM 88.10
4|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na m3
d.1.|0217-02 odkiad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
1
kanat gtéwny
0.85*((2.05+1.57)*0.5+0.15)*(175.9+50)*1.2 m3 451.62
pogtebienia i poszezenia pod studnie
0.85*8%(2.0*2.0*0.5+2.5*2.0*0.5*2) m3 47.60
. RAZEM 499.22
5{KNR 2-01 Peine umocnienie pionowych $cian wykapéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m2
d.1.|0322-02 kami w gruntach suchych kat. ll-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.2 m)
- 1{0322-08
2%((2.05+1.57)*0.5+0.15)*(175.9+50) m2 885.53
RAZEM 885.53
6/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykopow o gt. do 3 m pod obiekty specjainew  |m2
d.1.]0326-08 gruntach suchych kat. llI-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorka -
1 poszerzenia dla studni
8*(0.5*2.5*4+2.5*2.5*2) m2 140.00
RAZEM 140.00
7|KNR-W 2-18 [Montaz konstrukcji podwieszer kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.1.|0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
8/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.|0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
3.0 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
9|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukciji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1./0903-01 40m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
10|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpigtosci elemen- |kpl.
d.1.|/0903-06 tu4.0m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11|KNR-W 2-01 [lgtofiltry o ér. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- |szt.
d.1.|0606-01 bokos¢ do 4 m
1
2*176*0.5 szt. 176.00
RAZEM 176.00
12 Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow - dla odcinka 25 m kp!.
d.1.
1
4*2 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
13|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.1./0605-01
1
25.0 godz. 25.00
RAZEM 25.00
14/KNR 2-18 Podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm mz2
d.1./0501-02
1




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1.2*(175.9+50.0) m2 271.08
RAZEM 271.08
15{KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1l; m3
d.1./0320-0101 |glebokosé do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu - 30 cm
1 ponad rure.
(0.3+0.3)*(175.9+50.0)*1.2 m3 162.65
RAZEM 162.65
16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztucznego |m
d.1.|0219-01
1
175.9+50.0 m 225.90
RAZEM 225.90
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopaw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; |m3
d.1.]0320-0201 |giebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
1
wykopy
88.1+499.22 m3 587.32
potracenia za rury , piasek, studnie
-0.15*271.08-162.65-0.65*0.65*3.14*2.0*8-14*0.3*0.3"2.0 m3 -227.06
RAZEM 360.26
18|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.|-1ll m3
d.1.|0212-01 uprzednio zmagazynowanej w haldach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - zaladunek i wywoz gruntu pozostalego z
wykopaow.
227.06 m3 227.06
: RAZEM 227.06
19|KNR 2-01 Naktady uzupeln.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.1li-1V - Ofe-
1 rent wskazuje miejsce sktadowania
227.06 m3 227.06
RAZEM 227.06
20 Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopow. m3
d.1.
1
227.06 m3 227.06
RAZEM 227.06
1.2|45231300-8 |ROBOTY INSTALACYJNE
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o &r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.1.]0408-05
2|z.s2.34.
9908
175.9 m 175.90
RAZEM 175.90
22|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione|m
d.1./0408-03 '
2iz.52.3.4.
9908
50.0 m 50.00
RAZEM 50.00
23|KNR 8-22  £Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o Srednicy  |szt.
d.1.,0301-05 71200 mm i glebokos$ci 2 m - wiazy zamykane
2
8.0 szt. 8.00
RAZEM 8.00
24|KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem - |szt.
d.1.{0524-01 wiazy zamykane
2
14.0 szt. 14.00
RAZEM 14.00
25|KNR-W 2-18 |Powloka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m2
d.1.,0613-01 asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
2
8.0*1.3*2.0*3.14+2.0*14*0.5*3.14 m?2 109.27
RAZEM 109.27
26|KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego |m2
d.1.|0613-03 na zimno - pierwsza warstwa :
2
8.0"1.3*2.0*3.14+2.0*14*0.5*3.14 m2 109.27
RAZEM 109.27
2/45231300-8 |KANALIZACJA ODWODNIENIA W UL UKOSNEJ
2.1/45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
27|\KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.2.|0120-03
1
0.001*364.06 km 0.36
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 0.36
28|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.2.|0317-0501 |gruntach kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gte-
1 boko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop reczny )
kanat gtéwny
0.15%(2.09+0.15)*364.06*1.2 m3 146.79
poglebienia i poszezenia pod studnie
0.156*12*(2.0*2.0*0.5+2.5*2.0*0.5*2) m3 12.60
RAZEM 159.39
29/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.2.0217-02 odklad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
1
kanat gtéwny
0.85%(2.09+0.15)*364.06*1.2 m3 831.80
pogiebienia i poszezenia pod studnie
0.85*12*(2.0*2.0*0.5+2.5*2.0*0.5*2) m3 71.40
RAZEM 903.20
30{KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.2.|0322-02 kami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérka(szer. 1.2 m)
1]0322-08
2*(2.09+0.15)*364.06 m2 1630.99
RAZEM 1630.99
31/KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopéw o gt. do 3 m pod obiekiy specjalnew |m2
d.2.10326-08 gruntach suchych kat. ill-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbidrka -
1 poszerzenia dla studni
12*(0.5*2.5*4+2.5*2.5*2) m2 210.00
: RAZEM 210.00
32|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2.|0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
33|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.:0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
5.0 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
34/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszeri rurociggow i kanatow o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2.|0903-01 40m
1
4.0 kpl. 4.00
RAZERM 4.00
35|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatow o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.|0903-06 tu4.0m
1
4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
36|KNR-W 2-01 |lIgtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- |szt.
d.2./0606-01 bokos¢ do 4 m
1 s
2364*0.5 I szt. 364.00
RAZEM 364.00
37 Koszty wynajmu zestawu igtofiltrow - dla odcinka 25 m kpl.
d.2.
1
72 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
38|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.2.|0605-01
1
55.0 godz. 55.00
RAZEM 55.00
39|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2./0501-02
1
1.2*364.06 m2 436.87
RAZEM 436.87
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.I-il; m3
d.2./0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanalu - 30 cm
1 ponad rure.
(0.3+0.3)*364.06*1.2 m3 262.12
RAZEM 262.12
41|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztucznego |m
d.2.|0219-01
1
364.0 m 364.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 364.00
42|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych w gruntach kat.lll-IV; |m3
d.2.|/0320-0201 |glebokosc¢ do 1.5 m, szeroko$é 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
1
wykopy
159.39+903.2 m3 1062.59
potracenia za rury , piasek, studnie
-0.15*436.87-262.12-0.65*0.65*3.14*2.0*12 m3 -359.49
RAZEM 703.10
43{KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-1lI m3
d.2./0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowyladowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywdz gruntu pozostatego z
wykopow.
359.49 m3 359.49
RAZEM 359.49
44/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-1V - Ofe-
1 rent wskazuje miejsce sktadowania
359.49 m3 359.49
RAZER 359.49
45 Koszty utylizacji gruntu pozostatego z wykopow. m3
d.2.
1
359.49 m3 359.49
RAZEM 359.49
2.2|145231300-8 |ROBOTY INSTALACYJNE
46 KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o ér. zewn. 315 mm - wykopy umocnione|m
d.2.|0408-05
2|z.52.3.4.
9908
364.06-5.48 m 358.58
RAZEM 358.58
47/KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $ér. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.2.|0408-03
2|z.82.3.4.
9908
5.48 m 5.48
RAZEM 5.48
48|KNR 9-22 Studnie z kregow betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o érednicy  [szt.
d.2./0301-05 1200 mm i glebokosci 2 m - wiazy zamykane
2
11.0 szt. 11.00
‘ RAZEM 11.00
49/KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie o srednicy  |szt.
d.2.|0301-06 1200 mm; dodatek za kazde dalsze 0,5 m glebokosci ponad 2 m
2
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
50|KNR 2-02 Betonowanie kinety w studni z regulatorem przeplywu m3
d.2.{1915-04 P
2 i
0.25*0.6*0.6*3.14 m3 0.28
RAZEWM 0.28
51|KNR-W 2-18 |Powioka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m?2
d.2.|0613-01 asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
2
11.0%1.3*2.0*3.14+1.0*3.14*1.3 m2 93.89
RAZEM 93.89
52| KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni betonowych z lepiku asfaitowego |m?2
d.2./0613-03 na zimno - pierwsza warstwa
2
11.0*1.3*2.0*3.14+1.0*3.14*1.3 m2 93.89
RAZEM 93.89
53|KNR 2-02 Montaz ( i dostarczenie ) - Separator zwiazkéw ropopochodnych Q=15 l/s elem.
d.2.|1925-01
2
1 elem. 1.00
RAZEM 1.00
54 KNR 2-01 Umocnienie skarp kanatéw narzutem kamiennym m2
d.2.,0518-01
2
35.0 m2 35.00
RAZEM 35.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
55|KNR 2-01 Przepompowanie wody na czas wykonania umocnienia rowu godz.
d.2.|0605-01
2
24*3 godz. 72.00
RAZEM 72.00
56|/KNR 2-01 Rurociagi zeliwne kielichowe tymczasowe- $r. 150-200 mm m
d.2./0613-02
2
25.0 m 25.00
RAZEM 25.00
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