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1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot | zakres opracowaria

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany kanalizacji deszczowej odwadniajace;
jezdnig ulicy Kosmowskiej na odcinku ok. 190 m od ul. Warszawskiej w Borzecinie Duzym.
Jest to droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej modemizowana na odeinku od ul.
Warszawskiej do granicy Gminy Stare Babice. Budowa kanalizacji deszezowej odwadniajacej
jezdni¢ bedzie prowadzona tylko na odeinku wschodnim 4. od ul. Warszawskiej.

Odprowadzenie wod opadowych bedzie odbywaé sic przewodem wozonym wzdhiz ul.
Ukosnej do rowu O-11/1/5. Przew6d na ostatnim odcinku bedzie pelnit réwniez role zbiornika
retencyjnego.

Inwestycja bedzie prowadzona na dziatkach nr 639, 346, 636 — obreb 0004 Rorzecin Duzy, jedn.
ew.143 207 _2 Stare Babice.

W sktad kompletnej dokumentacji wchodza:

e ninigjszy projekt budowlany obejmujacy kanal deszczowy, przytacza od wpustéw
deszczowych, kanal tranzytowy, system podeczyszezania i retencjonowania wéd oraz
wylot do rowu

e operat wodno - prawny na odprowadzenic podezyszczonych wod opadowych z
odwodnienia ulicy

¢ specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét

e przedmiary robodt, kosztorys inwestorski

Inwestorem jest Gmina Stare Babice, ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawg formalno - prawna stanowi umowa zawarta miedzy Gmina Stare Babjce a firma

ABART Agnieszka Bartonowicz, Ksiazenice, Al. Jabloniowa 2i, 05-825 Grodzisk Mazowiecki.

L3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

- mapa d/c projektowych 1:500

- uzgodnienia z ZDP

- opinia i uzgodnienie WZMiUW
- opinie ZUDP

- projekt budowlany modernizacji drogi



Projekt budowlany kanalizacii deszczowej odwadniajace] jezdnie ul. Kosmowskiei w Borzecinie

- badania gruntowo — wodne.

Z. Stan istniejacy

Ulica Kosmowska jest drogg powiatows o nawierzchni asfaltowej
Ulica od strony wschodniej faczy si¢ z giéwna ul. Warszawska, od strony zachodniej dochodzi
do granicy Gminy i dalej do Feliksowi w Gminie Leszno. Oteczenie ulicy stanowi zabudowa
mieszkaniowa jednorodzinna. Uksztaltowanie terenu nie sprzyja grawitacyjnemu sptywowi wod
deszczowych, zatemn system odwodnienia jezdni przez kanalizacje deszezowa stosowany bedzie
tylko na odeinku wschodnim (190m) przylegajacym do ul. Warszawskiej. Odprowadzenie wod
deszczowych jest mozliwe do najblizszego rowu odleglego ok. 360m.
Uzbrojenie na projektowanym terenie, zblizenia do istnigjacych obiektéw budowlanych, rodzaj
nawierzchni w projektowanych drogach sg widoczne i opisane na mapach ZUDi projekcie

zagospodarowania.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

3.1. Projektowane zagospodarowanie terenu

Odwodnienie jezdni ul. Kosmowskie; poprzez budowe kanalizacji deszczowej nie
zmienia sposobu zagospodarowania terenu, zostaje utrzymane przeznaczenie terenu zgodne z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Stare Babice uchwalonym
- w Uchwale nr VIII/55/11 Rady Gminy z dn. 30.06.2011 (Dz.Urz. Wo;Maz nr 156, poz 4944
z dn. 29.08.2011
- w Uchwale nr X1LIV/414/10 Rady Gminy z dn. 04.11.2010 (Dz.Urz. Woj. Maz. nr 204, poz
6231z dn. 09.12.2010.

Zostaty zachowane zasady uzbrojenia terenu okreslone w MPZP w zakresie infrastruktury
technicznej. Lokalizacja obiektow zostata uzgodniona w ZUDP.

Projektowane przewody beda ulozone y.rylapznic w drogach lub dziatkach, dla ktérych

jest zapewniona dostepno$¢ terenu.
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3.2. Zestawienie powierichni zagospodarowania ferenu

Projektowana inwestycja ma charakter liniowy. Przewody kanalizacyine o érednicy Dz315mm i
dlugosci 554 m oraz przylacza kanalizacji deszezowej o $rednicy Dz 200 i dhugodei §0m zayma

w planie powierzchnie ok. 190 m2.

3.3. Ochrona zabythow

Teren objgty przedmiotows inwestycja nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega

ochronie.

3.4, Wplyw eksploatacji gorniczej

Nie dotyczy.

3.5. ZagroZenie dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uythownikéw
W czasie realizacji nie powinny wystapic¢ zadne zjawiska zagrazajace srodowisku. Odwodnienie
jezdni w sposob zorganizowany przyczyni si¢ do poprawy stanu $rodowiska, gléwnie ze
wzgledu na ujgcie i podezyszezenie wod deszezowych.,
W czasie realizacji pewna uciazliwos¢ stanowi¢ moze praca sprzetu cigzkiego (hatas, emisja
spalin), jednakze beda to ucigzliwosci krotkotrwate w godzinach dziennych.

W czasie cksploatacji nie przewiduje si¢ negatywnego wplywu na srodowisko poniewaz
warunki odprowadzania wod do odbiornika wydane przez Zarzadee rowu narzucajg sposob,

jakos¢ 1 1lo$é odptywajacych wod..

3.6. Inne dane

3.6.1. Zielen

Wykonywanie robot budowlanych przy budowie przedmiotowej kanalizacji deszczowe]
nie bedzie stanowi¢ zagrozema dla istniejacych drzew 1 krzewow.

3.6.2. Sposob zagospodarowania mas ziemnych i odpadéw

W trakcie prowadzenia budowy kanalizacji odwodnieniowej powstanie nieznaczny
nadmiar masy ziemnej. Urobek powstajacy z wykopéw bedzie skladowany bezposrednio przy
wykopie lub w przypadku takiej mozliwosci (ul. Kosmowska) bedzie wywozony na odklad..
Wigkszos¢ mas ziemnych bedzie ponownie wykorzystana do zasypki wykopu. Musza by¢
pozbawione kamieni, szmat, galezi i innych wigkszych zanieczyszczefi. Nadmiar bedzie

rozplantowany na miejscu lub wywieziony na miejsce wskazane przez Inwestora.



Projekt budowlany kanalizacji deszczowej odwadniajace] jezdnie ul. Kosmowskiei w Borzecinie

4. Odbiornik wod deszezowych

Odbiornikiem wod z odwadnianej jezdni bedzie réw melioracji wodnych szezegbiowych
O-11/1/5 w km ok. 0+5%0 znajdujacy sic w ewidencji wéd, urzadzen melioracji wodnych oraz
zmeliorowanych gruntéw. Zarzadca rowu jest Wojewddzki Zarzad Melioracii i Urzadzen
Wodnych w Grodzisku Mazowieckim, a uzytkownikiem - Sp6tka Wodna w Starych Babicach.

Jest to row odwadniajacy przylegte tereny rolne i prowadzi wody gléwnie w okresic
roztopdw 1 deszezdw nawaknych.

Srednia szeroko$é dna przed miejscem wprowadzenia wynosi 0,6 m, nachylenie skarp 1:1,
Srednia glebokos¢ 1,5- 2m, spadek dna 0,5 — 1 %e.

Migjscem wprowadzenia wod bedzie nowoprojektowany wylot betonowy z trwale

umocnieniem dna i skarp na odcinku min. 2m powyzej i 3m ponizej miejsca zrzutu.

5. Wymagana jako$¢ wod deszezowych.

Warunki, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $cickow (wod deszezowyeh) do woéd lub do
ziemi reguluje Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 24.07.2006 (Dz. U. nr 137, poz. 984)
zmiana: Dz. Ust. 2009, Nr 27, poz. 169).

Wody opadowe i roztopowe ujgte w otwarte lub zamknigte systemy kanalizacyjne
wprowadzane do wo6d lub do ziemi z powierzchni drég zaliczanych do powiatowych klasy G
powinny by¢ oczyszczone w ilosci, jaka powstaje z opadéw o natezeniu co najmniej 15 Vs na
1 ha w taki sposob, aby w odplywie do odbiornika zawarto$¢ zawiesin ogdlnych byla nie
wigksza niz 100 mg/l, a substancji ropopochodnych (wyrazonych wskaZnikiem ekstraktu
eterowego) — nie wicksza mz 15 mg/l.

Odwadniana ulica jest drogg klasy G wymagajaca podczyszezania wéd deszezowych w

obu wyzej wymienionych wskaznikach.

6. losé i jakos$¢ wod deszezowych

Do obliczania splywéw jednostkowych i przeptywéw woéd deszezowych wykorzystano
zasady podane w podrgezniku ,Projektowanie sieci kanalizacyjnej” — W. Blaszezyk i
Zarzadzenie nr 60 Minjstra Budownictwa (Dz. Bud. nr 1 z dn. 15.03.1971r).

Zgodnie z w/w zarzadzeniem przyjeto jako miarodajne jednostkowe natgzenie deszezu o
prawdopodobiefistwie pojawienia sig p=20%, czestotliwosci ¢=5 lat o czasie trwania tg,=15 min.

Przeplyw miarodajny obliczony ze wzoru:

Q=g x €x (i x F1 + @2 x F2) [l/s]

gdzie:
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q — splyw jednostkowy = 130 Vs/ha

I'1- powierzchnia projektowane] zlewni o nawierzchni asfaltowej — 1200 m2

F2- powierzchnia projektowanej zlewni o nawierzchni z kostki brukowej — 240 m2
©1 - wspolezynnik sptywu dla kostki brukowej na podsypee — 0,6

@2 -~ wspolczynnik spltywu dla asfaltu — 0,9

€ - wspdlczynnik opoznienia wynikajacy z dlugo$ct zlewnt i pojemnodei kanalow - 0,8

Q1 =130x0,8x(0,1200x 0,9 + 0,0240 x 0,6) = 12,8 l/s

Zgodnie z wymaganiami WZMiUW nateZenie zrzutu wod nie moze przekraczad wartodei
wlasciwej dla odplywu wid ze zlewni naturalnej nieutwardzonej czyli ok. 21/s. Pozostala ilosé
powinna by¢ retencjonowana w zbiorniku badZz w kanale.

Pojemnos¢ retencyjna powinna wynosié co najmnicj

V=10,8 s x 15 minx 60 sek =9 700 1= 9,7 m’

Zretencjonowane wody bgda odprowadzane do odbiornika 7 natezeniem 2 1/s.

Jakosé¢ wod deszezowych wg danyceh literatarowych dla wskaznikow normowanych

rozporzadzeniem waha si¢ zaleznie od warunkow miejscowych i meteorologicznych w

granicach:
- Zawiesina 10 + 1600 mg/t
- substancje ropopochodne 10 — 80 mg/1.

Badania wykonane w podobnych warunkach lokalizacyjnych wykazaly stezenie
zawiesin 10 — 100 mg/l oraz substancji ropopochodnych 3 — 15 mg/l.
Sredni roczny odptyw wod opadowych i roztopowych szacuje si¢ na:
0,45 x 0,6 x 1820 =491 m’
0,45 — sredni opad roczny
0,60 — przyjety wspotczynnik sphywu
Przy przecigtnie 150-u dniach z opadami, $redni dobowy odplyw szacuje si¢ na ok. 5,9 m’.

7. Rozwigzania projektowe

7.4. Eanal deszczowy

Kanal deszczowy zbierajacy wody z ulicy Kosmowskie] bedzie uwlozony w jezdni

modernizowangj ulicy. Kanal o diugosci ok. 190m bedzie posiadal srednice Dz 315 x 9,2.
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Przewod tranzytowy o tej samej $rednicy odprowadzajacy wody do rowu melioracyjnego
O-11/1/5 ulozony w pasie ul. Ukosnej - drogi ziemnej bgdzie posiadat dlugosé 364m.

Do budowy kanalizacji przewidziano rury PVC SN§ tgczone na uszezelki gumowe. Rury
beda lgczone na nasuwki z uszczelkg wargowa. Uzbrojenie kanatow stanowig studzienki
betonowe (18 szt.) o srednicy 1.2m z kinetami dostosowanymi do Iaczonych rurociaEow,
Ostatnig studzienke przed separatorem projektuje si¢ jako osadnikowsy z przeglebieniem 1,0m.
Przykanaliki w ilosci 14 szt. beda wykonane wzdhiz projektowanego kanalu deszezowego w ul.
Kosowskiej z rur Dz 200 x 6,9. Laczna dhugosé przykanalikow wynosi ok.50m
Wpusty deszczowe nalezy wykonaé¢ jako betonowe typ D-400 na pierécieniach odciazajgeych
bez koszy na zanieczyszczenia. Wiazy studni nalezy zlokalizowaé w osi pasa ruchu,

Studzienki powinny postada¢ zabezpieczenie przed obcigzeniem ruchu drogowego w
postaci betonowych pierseieni odcigzajacych. Lokalizacja i sposéb montazu wpustow ulicznych
wynika z powiagzania z projektem drogowym.

Plyty pokrywowe zelbetowe przyjeto wg KB 1-38.4.3(1)-81. Na ptytach nalezy ustawic
wiazy studni kanalizacyjnych zgodnie z warunkami zawartymi w pkeie 4 zal.5 tzn. z zamkamji i

uszezelkami przeciwdrganiowymi,
7.2. Separator SP

Zaprojektowano separator oleju oparty o grawitacyjng flotacje czastek oleju i grawitacying
sedymentacje zawiesin np. prod. Wavin PEK NS 15 o parametrach podanych na rys. 8.
System powinien by¢ zgodny z PN-EN 858 i posiada¢ aprobate techniczng [0S,
Wykonanie materiatowe - laminat poliestrowy wzmoceniony widknem szklanym,

Separator powinien zapewnié¢ oczyszczenie wod sptywajacych z jezdni do warunkow
okreslonych w punkcie 4.

Parametry separatora:

= przeplyw nominalny - 15 I/s

- Srednica-D 2.3 m

~  pojemnos$é czynna - 2.8 m’

- pojemnos$¢ gromadzonych frakeji oleistych — 1,8 m®
Montaz separatora powinien polegaé na starannym przygotowaniu podioza przez wyrdwnanie i
wypoziomowanie dna wykopu oraz naniesieniu warstwy piasku lub drobnego zwiru o grubosei
ok. 10cm. W razie potrzeby wykop nalezy odwodnic.
W przypadku stwierdzenia braku podioza nosnego nalezy wyla¢ plyte fundamentowa z betonu

B 45 zbrojonego i na nig nasypaé¢ warstwe piasku celem tatwiejszego wypoziomowania.
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Nie mozna pomyli¢ doplywu z odptywem (usytuowany nizej). Wlazy separatora (podobnie jak
studzienek kanalizacyjnych) zgodne z warunkami zawartymi w pkcie 4 zal.5, tzn. z zamkami i

uszezelkami przeciwdrganiowymi. Montaz i rozruch powinien odbywaé sie przy wspdtudziale

dostawcy separatora.

7.3. Zbiornik magazynowy .

Retencjonowanie wod w tloel 9,7 m3 bedzie odbywad sie w kanale D 0,3 m na ostatnim
odecinku o diugodei ok. 273 m ulozonym ze spadkiem 0,6 %. Rzedne posadowienia kanalu
pozwalajg na retencje na tym odeinku wod wilodel ok. V=193 m3 bez obawy przelania

wierzchem ostatnich studzienek przy wylocie.

7.4. Studzienka regulacyjna SR

Zadaniem studzienki regulacyjnej SR jest ograniczenie odprowadzanego strumienia wod
deszczowych do wielkosel odpowiadajacer strumieniowi z naturalnej zlewni . ok.2 I/s.

Studzienka zostala zaprojektowana jako tradyeyjna o $rednicy D1,2m z kregdw laczonveh
na uszezelki. Odplyw bedzie kontrolowany przez zainstalowany korek o érednicy D 200 mm z
otworem o srednicy d=30 mm ograniczajgcym odpltyw do 2 I/s.

Wymiary otworu obliczono ze wzoru:

Q=puxAxV2gh

A = Q/ u x V2gh — powierzchnia otworu

Q=2 l/s — odptyw wdd ze zlewni naturainej

i = 0,609 wg Czetwertynskiego

h = 0,4m —~ wysoko$é pigtrzenia

A =0,002/0,609 x ¥2 x 9,81 x 0,4 = 0,0006 m*

Zaprojektowano otwdr w ksztalcie kola o érednicy d=30mm.

Rozwiazanie pokazano narys. 9.

7.5. Wylot do odbiornika — SW

Zaprojektowano wylot rury Dn200 PVC do rowu melioracyjnego O-11/1/5 na hm 5+10.

Rura odprowadzajaca wody bedzie utozona skosnie do rowu, za istnicjacym przepustem
drogowym na dzialce gminne] nr 636.

Skarpy i dno rowu zostanie ubezpieczone brukowcem 15 cm na podsypee cementowo-piaskowe]
14 gruboscel 10 e Szerokos$¢ umocnien na cate) wysokosci skarpy, diugosé umocnien 5 m.

Rozwigzanie pokazano na rys. 10.
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8. Ilos¢ i rodzaj odpadéw

W urzadzeniu do podezyszezania wéd deszezowych beda wytracaly sie osady i zwiazki
ropopochodne o kodzie 19.08.02, 13.05.02 1 13.05.06. Przy zatozeniu 80 % redukcji zawiesiny i
stedniej zawartodci zanieczyszezen na poziomie 200 g/m’ orientacyjna roczna ilogé
zatrzymanych osadéw wyniesie ok. | m’/r uwodnionych osadéw. Konieczne oproznienie 2 razy
w roku. '

Przy zalozeniu $redniej ilodci zanieczyszezen ropopochodnych w wodach opadowych 40
mg/l i 80 % sprawnosci separatora ilo$é zatrzymanych zanieczyszezen wyniesie ok, 20 kgfr.

Usuwanie 1 - 2 razy w roku.

9. Warunki grantowo - wodne

Warunki geologiczno-inzynierskie terenu przeznaczonego pod przedmiotows inwestycie
w ul. Kosmowskiej zostaly opisane w ,,Opinii geotechnicznej oraz warunkach geologiczno-
inzynierskich podioza gruntowego w rejonie ul. Kosmowskiej — Borzgein Duzy”- inz. Ryszard
Zychowicz, pazdziernik 2013..

Podloze terenu charakteryzuje sie prostymi warunkami geotechnieznymi. Obiekty
kwalifikowane sa w drugiej kategorii geotechnicznej.

W zasiegu przeprowadzonego rozpoznania wykonanego na etapie projektu kanalizacji
gminnej rejestrowano saczenia wody na glebokosci okoto 1,1-2,5m.

Do glebokosei ok. 2,5m wystepujg grunty malo spoiste reprezentowane przez pyly
piaszezyste z przewarstwieniami piaskéw pylastych.

Grunty te wystepuja w stanie twardoplastycznym. Ponizej glebokosei 2,7 - 2.8m
zalegaja grunty Srednio spoiste reprezentowane przez piaski gliniaste i gliny piaszczyste.

W przypadku koniecznosei odwodnienia odcinkdw, w ktorych poziom wody gruntowej
bedzie ukladat si¢ powyzej dna wykopu nalezy zastosowaé instalacje iglofiltrow skiadajaca sie z
zestawu pompowego 1 1glofiltrow,

Glgbokos¢ wptukiwania iglofiltréw wynika z koniecznosci obnizenia zwierciadta wody
min. o 0,5 m ponizej dna wykopu, jednak nie glebiej jak do warstwy gruntow

nieprzepuszezalnych. Przyjeto iglofiltry jednostronne.
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W celu wykonania odwodnienia przewiduje si¢ zastosowanie 4 zestawdw 1-rzedowych
iglofiltrow o dfugosei 20 m kazdy w rozstawie co 1m. Praca iglofiltréw musi byé prowadzona w
sposOb ciagly do momentu zasypania wykopu.

Charakterystyka pracy zestawu:

- drednica iglofiltra -$ 32 mm;
- dhigosé filtra - 30 cm;

- rozstaw iglofiltrow -1,0 m;

- liczba iglofiltréw w zestawie - 20 szt.;

- moc agregatu dwupompowego - 9.5 kW.

Prace nalezy prowadzi¢ w sposob ciagly i réwnomierny aby zabezpieczyé sie przed
ujemnym wplywem wahan wody, ktdre moga doprowadzi¢ do naruszenia struktury gruntu i do
obniZenia jego nosnosci oraz powstania nieréwnomiernych osiadan.

Niedopuszezalne jest jakiekolwiek pompowanie wody bezposrednio z wykopu.

Przewod dla odprowadzenia wody pompowanej z wykopu przyjeto z rur stalowych,
kolnierzowych Dn150 mm. Przewdd wlozony zostanie po terenie. Na przewodzie przewidziano
osadnik z kregéw betonowych ¢ 600. Odbiornikiem pompowanych wod bedzie row

melioracyjny.

18.  Wytyczne realizacji inwestycji

Realizacje inwestycji nalezy rozpoczaé od najnizej posadowionych obiektow.

Prace zwigzane z posadowiemiem, montazem i uruchomieniem separatora powinny byé
prowadzone zgodnie z DTR i pod nadzorem dostawcy.

¥ Roboty zwigzane z realizacjg kanalizacji deszczowej musza byé skoordynowane 7 pracami
zwigzanymi z modernizacja i budows jezdni.
Wykopy wykonywane beda systemem mechanicznym i reczaym.
Wykopy reczne nalezy prowadzi¢ w miejscach zblizen do istniejacego uzbrojenia.

Miejsca te w trakcie wykonywania robét nalezy odpowiednio zabezpieczyé przed
uszkodzeniem. Dla posadowienia kanalow i przykanalikéw zlokalizowanych w jezdni nalezy
zapewni¢ szczegolng dbatosé przy zasypywaniu wykopow.

Zasyp powinien by¢ zageszezony, a wynik potwierdzony badaniami.

Wszystkie roboty =ziemne nalezy wykonywaé zgodnie 7z warunkami technicznymi
wg PN-B-10736 i PN-EN 1610. Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadac
wymaganiom wg PN-B-03020.

11
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Zasypke przewodu mozna wykonac z gruntu rodzimego zaggszezonego bez czedci organicznych,
spelniajacego warunek nosnosci dla podioza budowlanego G1 lub jezeli powyzszy warunek nie
moze by¢ spelniony, z gruntu wymienionego.
Wykonane nasypy powinny charakteryzowaé sie nastepujacymi wskaznikami zageszezenia:
-~ do giebokosci 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej Is>1,00, ponizej 1,2 m 1s20,97
(wykopy w elementach pasa drogowego o powierzehniach utwardzonych)
- do glebokosei 1,2 m od spodu warstwy odsaczajacej 1s>0,97, ponizej 1, 2 m 1s>0,95

{wykopy w elementach pasa drogowego o powierzchniach nie utwardzonych)

W czasie zasypywania wykopu zabezpieczenie nalezy demontowad stopniowo od dna wykopu.
Sposob wykonania i odbioru robét przedstawiono w specyfikacii technicznej wykonania i

odbioru robét budowlanych, stanowiacej oddzielne opracowanie.

11. Informacja BIOZ (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

111 Zakres robét dia zamierzenia budowlanego objetego niniejszym
opracowaniem oraz Kolejnosé realizacji poszczegolnych robdt

Roboty budowlane objete niniejszym opracowaniem polegaé beda na wybudowaniu
kanalizacji deszczowej z rur PYC o $rednicy Dz 315 odwadniajacej modemizowany odcinek ul.
Kosmowskie] oraz przewodu tranzytowego w ul. Uko$nej wraz z separatorem do usuwania

zawiesin i substancji ropopochodnych, studnig regulacyjng oraz betonowym wylotem.

Kolefnosé realizacji poszczeedlnveh robot

1. Opracowanie projektu organizacji ruchu.

Wylyczenie trasy projektowanego kanatu deszczowego

Wykonanie wykopu wasko przestrzennego umocnionego dla rur i urzadzes:.
Montaz separatora 1 studzienki regulacyinej.

Ulozenie rur kanalizacyjnych na podsypce.

Wykonanie obsypki rarociagu z rdwnoczesnym jej zageszezeniem.
Wykonanie wpustéw deszezowych.

Zasypanie wykopdw 1 zagegszezenie gruntu.

e AT SR

Wyw6z nadmiaru gruntu po zasypaniu wykopéw,

10. Dokonanie komisyjnego odbioru robot.

112 Wykaz istniejqcych obiektow budowianych

Obiekty budowlane nie znajduja si¢ w bezposredniej bliskosci projektowanej kanalizacji.

12
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11.3.  Elementy zagospodarowania terenu, kidre mogq stwarzad zagroienie dla
bezpieciesistwa i zdrowia

Elementami zagospodarowania terenu na trasie projektowanego kanahu, ktdre moga
stwarza€ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia hudzi sa:
- ruch samochodowy

- napowietrzne linie elektroenergetyczne

11.4.  Przewidywane zagroienia moggce wystgpic podczas realizacji robot

- ruch pojazddw samochodowych

- przysypanie czlowicka ziemig podezas wykonywania wykopow oraz ukladania rur
kanalizacyjnych

- upadek czlowieka z powierzchni terenu do wykopu

- upadek narzedzi lub przedmiotéw z powierzchni terenu do wykopdéw, w ktdrych
moga znajdowac si¢ ludzie

- ruch pojazdow dostarczajacych materiaty budowlane

- praca elektronarzedzi 1 urzadzen mechanicznych.

IL.5. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robst budowlanych 7 uwagi na
prrewidywane zagroZenia

- rejon wykopdéw pod ukiadany kanal deszezowy nalezy wygrodzié i oznakowad
tablicami ,,Uwaga glebokie wykopy™;

- wykopy nie zasypane zabezpieczy¢é barierka, w nocy o$wietlicé;

- t1oboty ziemne prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP oraz przepisow zawartych
w normie branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badaniz’ przy odbiorze” w powiazaniu z norma PN-86/B-02480

,,Grunty budowlane”.

i1.6. Zakres instrukiaiu pracownikéw prred priystqpieniem do realizacji robét
Do pracy nalezy dopuscié tylko pracownikéw posiadajacych odpowiednie kwalifikacje
zawodowe oraz znajomo$¢ przepisow BHP. Zakres szkolenia pracownikéw musi byé zgodny z
Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 28.05.1996 w sprawie szczegdtowych
zasad szkolenia 1 higieny pracy (Dz.U. nr 62 poz. 285).
Zakres instruktazu powinien obejmowacé:
- zasady organizacji budowy;
- zakres 1 miejsce odbywajacych si¢ danego dnia robdt;
- zasady bezpieczenstwa pracy na stanowisku roboczym;
- mozliwe zagrozenia;

13
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- iryb postepowania w przypadku powstania zagrozenia.
fL7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobicgajacych
niebezpieczenstworm
W celu wskazania Srodkéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanyeh w strefach szezegdlnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna
komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen,

ustala sig jak nizej:

11.7.1. Srodki techniczne zapobiegajgcee niebezpiecrenstwon

» Zabezpieczenie przeciwporazeniowe
W przypadku zastosowania sprz¢tu mechanicznego przy wykonywaniu wykopow
przebiegajacych pod napowietrzng linig elektroenergetyczng wysokiego napiecia 220
kV, sprzet ten (koparka, dZwig) nalezy wyposazyé w czujniki i sygnalizatory napiecia.
= Zabezpieczenie przeciwpozarowe
Gasnica proszkowa 6 kg —1 szt.
Koc gasniczy - 1 szt
Obecny na budowie piasek lub ziemia.
= Zabezpieczenie medyczne
Apteczka pierwszej pomocy (w pomieszezeniu kierownika budowy).
= Srodki lacznosci

Telefony stacjonarne lub komérkowe.

11.7.2. Srodki ochrony indywidualnej

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej tj. kaski, okulary
ochronne, szelki i liny bezpieczenstwa posiadajace odpowiednie certyfikaty oraz znak

bezpieczenstwa.

11.7.3 Srodki organizacyine

Za nadzoér nad realizacja i bezpieczenstwem rob6t odpowiedzialni sa;
» Kierownik budowy lub Kierownik robét wg imiennego zestawienia w dzienniku budowy;

» Inwestor.

11.7.4. Plan bezpiecpzenstwa i ochrony rdrowia

14
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Jesli czas realizacji nin. inwestycji w ocenie Wykonawcey przekracza 500 osobodni
wowczas Kierownik budowy jest zobowiazany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane
(Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z poéiniejszymi zmianami) w oparciu o niniejsza
~informacie” sporzadzié lub zapewni¢ sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia zwanego dalej ,,Planem BIOZ”.

W ocenie projektanta czas ten nie powinien przekroczyé 500 osobodni.
Miejscem przechowywania dokumentacji budowy oraz ew. ,Planu BIOZ” powinno by¢

pomieszczenie Kierownika budowy.

Angia Misien
f nrojekiowanis
rine}
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dl. Poznansks 120/133 _ fax: (0-22) 733-73-41
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w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanyeh sieci uzbrojenia tereny z dnia 4.12.2014 I
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e-mail: sekretariat@zdp.pwe.pl

Zarzad Drég Powiatowych

05-850 Ozaréw Mazowiecki, u

Tel. /Fax (+22) 7221380 REGON 0614900974
Tel.. (+22) 722-11-81

|. Poznanska 300

L HE,

www.zdp.pwi.pl

NP 118-14-20-774 Konto nr 06156000132619704530000001
(etin Noble Bank SA

ABART Agnieszka Bartonowicz
Ksigzenice Al Jabtoniowa 2i
05-825 Grodzisk Mazowiecki

\Wasz znak: Nasz znak:

Data:

SIR.7011.7.2015/2 18.03.2015r.

W odpowiedzi na otrzymane w dniu 11.02.2015r. pismo (L. dz. 259/2015.) w sprawie
uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci kanalizacji deszczowe] w
ul. Kosmowskiej w Borzecinie Duzym, po dokonaniu przez Panstwa stosownych uzupeinien i
korekt do ztozone] dokumentacji, Zarzad Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim

uzgadnia przedmiotowy projekt hez uwag.

Budowe przedmiotowe] kanalizacji deszczowe] nalezy zrealizowaé podczas
przebudowy ul. Kosmowskiej { ETAP I} w koordynacji z opracowywanym przez Panstwa
firme projektem przebudowy przedmiotowej drogi.

W zataczeniu:
Projekt budowlano — wykonawczy — 1 egz.

Do wiadomosci:
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
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Zarzad Drog Powiatowych
05-850 Ozardw Mazowiecki, ul. Poznanska 300

Tel o {422 7221380 REGON 01490574 NIP T18- 1420774 Kanto nr 06156D000132618704530000001

=3

el {423 722-11-81 Getin Noble Bank SA

ABART Agnieszka Bartonowicz
Ksigzenice ul. Jabloniowa 2i,
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wasz znail Nasz znak: Data:
SIR.7011.2.2014/1 27 pazdziernika 2014r

W odpowiedzi na otrzymane pisma (L.dz. 2366/2014 2435/2014) w sprawie uzgodnienia
planu sytuacyinego projektowaneg; przebudowy drogl powiatows] nr 4123W (ul. Kasmowskig]) gm.
Stare Babice, Zarzad Drog Powiatowych w Ozarowie Mazowieckim informuje, Ze pozytywnie
uzgadnia przedstawiony plan sytuacyjny w zakresie nawierzchni jezdni z wylaczeniem odcinka od
km. ok. 1 + 450 do km. ok. 1+5850. Infarmujemy, ze przedstawicns na przedmiotowym odcinku drogi
zalamania ost trasy w planie nalezy zastapic w miare moziiwoscl odcinkiem prostym dostosowanym
do aktuainie istniejgce] nawierzchni jezdni.

Ponadto informujemy, ze koncowe uzgodnienie projektu w zakresie pozostalych rozwigzan
| moziiwe bedzie po dokonaniu dodatkowych ustalen dotyczacyeh migdzy innymi  kopstrukci
nawlerzchni, sposobu | lokalizasii cdwodniania itp.

Wozwigzku z powyzszym proponujemy zorganizowanie spotkania majacege na celu dokonanie

ostatecznych ustalen.

W zataczeniu; ]

1. Plan sytuacyjny

Otrzymiia;
@ ABART Agnigszia Bartonowicz.
Ksigzenice ul. Jabloniowsa 2i
05-825 Grodzisk Mazowiecki
2. ala
Do wiadomosci:

1. Urzad Gminy Siare Babice
Ul Rynek 32, 05 ~ 082 Stare Behica
2. GPK ,EKO - BABICE" Sp,z 00
ul. Gen. Kutrzeby 36, 05 — 082 Stare Babice

LA 4
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Zarzgd Drég Powiatowyeh
05-850 Ozardw Mazowiecki, ul. Poznanska 300

Telfian (+22) 7221340 RIEGON 014000974 NP 118 13-20-774 Nonto nr 06156000132519704530686001
Tel. {(+22) 722-31-81 Getin Moble Bank §a

ABART Agnieszka Bartonowicz
Al Jabloniowa 2i

Ksigzenice

65-825 Grodzisk Mazowiecki

Wasz znak: Nasz znak: Data:
SIR.7011.2.2014/2 28 pazdziernik 2014r.

W odpowiedzi na Pani pismo w sprawie wydania warunkéw technicznych wykonania
kanalizacji deszczowej w ul. Kosmowskiej w Berzecinie Duzym, Zarzad Drog Powiatowyeh w
Ozarowie Mazowieckim podaje wsiepne warunki do projektowania:

1. Nalezy projekiowaé kanalizacje deszczowa w  pasie  drogowym
ul. Kosmowskiej na ode. od km 0+000 (skrzyzowanie z ul. Warszawska) do
km 0+200 oraz w pasie drogowym ul. Ukoénej ze zrzutem wody do rowu w
ul. Ukosnel.

2. Nalezy wystgpic do Gminy Stare Babice o wydanie warunkdw na zrzut wody
do rowu zlokalizowanego w ul. UkosSnej w odl ok, 400m od skrzyzowania
2 ul. Kosmowska.

3. Dopuszeza sig umieszezenie Kanalu gtodwnego kanalizacji w jezdni. Wiazy
studni nalezy zlckalizowa¢ w osi pasa ruchu. _

4. Nalezy przyig¢ fyp D-400 dla wpustdw deszczowych | pokryw studni, na
zawlasach i z zamkami craz przelkiadkami wygiuszajgcymi.

5. MNalezy przyjac, ze przekrdj jezdni ul. Kosmowskie} jest daszkowy — wpusty
uliczne nalezy projektowad po obu stronach jezdii.

6. Whpusty wyposazyé w osadniki a kratki deszczowe obsadzié na pivtach
[ pierscieniach odeiazajgeych.

7. Whpusty deszezowe zlokalizowad poza zjazdami.

8. Kanal gtdwny oraz przykanaliki nalezy zaprojekiowac z rur litych o sztywnosci
obwodowe] = SN 8.

Ponadio informujemy, ze nalezy przediozyé Zarzgdowi Drog Powiatowych do akceptac)i

koncepcje wykonania kanalizaciji. Projekt budowlano - wykonawezy wykonany na podstawie
zaakceptowane] koncepcji nalezy przediozys ponownie do uzgodnienia.

Do wiadomosci:

Gmina Stare Babice

ul. Rvnek 32 epir i1
: LTAUTHE b

{35-082 Stare Babice UprANIIE

DeE o




e-mail: sckretartati@zdp. pwa.pl

Zarzad Drég Powiatowych

05-850 Ozardw Mazowiecki,

Tel/Fax  (+22) 722.13.80 REGON 0149001974

Tel.. (+22) 722-11-81

ul.

WA, iv’.dl’),P\V'/..]‘)]

NIP 118-14-20-774

Poznanska 300

{ Bl Ly

Konte nr 06156000132619704530000001

Getn Noble Bank SA

ABART Agnieszka Bartonowicz
Ksigzenice Al Jabloniowa 2i
05-825 Grodzisk Mazowiecki

Wasz znak: Nasz znak:

SIR.T011.7.2015/2

Data:

18.03.2015r.

W odpowiedzi na otrzymane w dniu 11.02.2015r. pismo (L. dz. 259/2015.) w sprawie
uzgodnienia projektu budowlano - wykonawczego budowy sieci kanailizacji deszczowe] w
ul. Kosmowskiej w Borzecinie Duzym, po dokonaniu przez Panstwa stosownych uzupetnien |
korekt do ztozonej dokumentacji, Zarzad Drég Powiatowych w Ozarovwe Mazowieckim
uzgadnia przedmiotowy projekt bez uwag.

Budowe przedmiotowe] kanalizacii

deszczowej

nalezy zrealizowa¢ podczas

przebudowy ul. Kosmowskiej ( ETAP 1) w koordynacji z opracowywanym przez Panstwa
firme projektem przebudowy przedmiotowe] drogi.

W zalgczeniu:
Projekt budowlano ~ wykonawczy ~ 1 egz.

Do wiadomoséci:
Gmina Stare Babice
ui. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
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Stare Babice, dnia 30 paZdziernika 2014 r.

RPP.6727.1.411.2014

WYPIS
Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
GMINY STARE BABICE

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowania
przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz.717 z pdsn. zm.) na wuiosek Kierownika Referatu
Inwestycji Urzgdu Gminy Stare Babice z siedziba: ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice — zadwiadeza
si¢, 7e dziatki pofozone we wsiach Borzecin Duzy i Borzecin Maly podlegaja ustaleniom dwéch planéw
miejscowych.

1. Uchwata nr VIII/55/11 Rady Gminy Stare Babice z dnia 30 czerwea 2011 r., {(Dz. Urz. Wej. Maz.
Nr 156, Poz. 4944 z dnia 29 sierpuia 2011 1) w sprawie uchwalenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice,

2. Uchwaly Nr XLIV/414/10 Rady Gminy Stare Babice z dnia 4 listopada 2010r. (Dz. Urz. Woj. Maz.
Nr 204 poz. 6231z dnia 9 grudnia 2010r.) w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania
preestrzennego zachodnie] czesci gminy Stare Babice w zakresie czedel wsi Borzgein Duzy | czeéel wsi
Borzgein Maly — pomiedzy ulicami Warszawska, Kosmowska i Krétka,

Zgodnie z ww. miejscowym planami zagospodarowania plzestrzennego:

1) Granty polozone we wsi Borzecin Dugy gm. Stare Babice wchodzace w skad:
a) dzialek oznaczonych nr ew, 639 w zakresie planowanej inwestycji przeznaczone zostaly na cele:

¢ Tereny drogi zbiorcze ZKDZ - ul. Kosmowska ( dot. planu nr 2 )
¢ Tereny drogi zbiorcze 2-2KDYZ. ~ ul. Kosmewska ( dot, planunr 1)

b} dziatki oznaczonej nr ew. 494/6 w zakresie planowanej inwestycji przeznaczone zostaly na cele:
® Tereny drogi dojazdowej 33.KDD ( dot. planu nr 2 )

¢) dziatek oznaczonych nr ew. 353, 344 w zakresie. planowanej inwestycji przeznaczone zostaly
nacele: -

* Tereny drogi zbioreze 2-2KDZ — ul, Kosmowska ( dot. planunr })

d) dziatek oznaczonych nr ew. 346, 363, 330 1 327 w zakresie planowanej inwestygji pfiéznaczone
zostaly na cele:

© Tereny drogi lokalnej 2-4KDL — uk. Ukogna ( dot. pladunr 1)
¢) dziatek oznaczonych nr ew. 219/3 w zakresie planowanej inwestycii przeznaczone zostaly na cele:

¢ Teremy zabudowy mieszkaniowej jednomdzinn_ej‘ MN2 (dot. planunr 1)

IS
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f) dziatek oznaczonych nr ew. 512/3, 512/4, 512/5, 516, 509/3, 478/3, 477, 476/4, 475, 474/4, 427,
426, 4251 423 w zakresie planowanej inwestycji preeznaczone zostaly na cele:

e Tereny drogi zbioreze 2KDZ, ~ ul. Kosmowska ¢ dot. planu nr 2)

2) Grunty polozone we wsi Borzecin Matly gm. Stare Babice wchodzace w skiad:
a) dzialek oznaczonyeh nr ew. 138 w zakresic planowanej inwestycji przeznaczone zostaty na cele:

® Tereny drogi zbiorcze 2KDZ ~ ul. Kosmowska { dot. planu nr 2 }
e Tereny drogi zbiorcze 1-1KDZ ~ ul. Kosmowska ( dot. planu nr 1)

b) dziatek oznaczonych nr ew. 120/5, 118/5, 11772, 117/4, 115, 391/4, 99/2, 98/7, 145/5, 96/9 1 95/3
w zakresie planowanej inwestycji przeznaczone zostaly pa cele:

@ Tereny drogi zbioreze 2KDZ -~ ul, Kosmowska ( dot. planunr 2 )

Dziafki te:
1- polozone sa w otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego,
2- nie sg poloZone w Obszarze Natura 2000,
3~ nie sg polozone w strefie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,

4. dz. ew. nr 330, 636, 327, 11774, 115, 11772, 118/5, 1381 120/5 lezg w obszarze zmeliorowanym-
Zdrenowanym,

5- polozone sg w strefie ochronnej terenu zamknigtego w Borzecinie Drudym,

6- dz.ew.nr 353, 344, 346, 636 1639 polozone sg w strefie ochrony archeologicznej nr 56-
63/11,27,53,

7~ przez dziatke przebiega rurociag naftowy.

UWARUNKOWANIA PODSTAWOWE WYNIKAJACE
Z USTALEN TEKSTU PLANU

UCHWALA Nr VIE/55/11
RADY GMINY STARE BABICE

z dnia 30 czerwea 2011 r.
L Przepisy szezegélowe (DZIAL. 1)

Tereny zabudewy mieszkaniowej jednorodzinnej MN2 (Rozdzial 12)
§ 18. Dia terenow oznaczonych na rysunku planu symbolem MN2 ustala sie:

1) przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna (realizewana w formie
budynkéw wolnostojacych lub bliZnjaczych, na terémie przy Lipkowskim Stawie zabudowa
wolnostoigca, bez podpiwniczenia);

2) przeznaczenie dopuszezalne:
a) ustugi,
b} zabudowa zagrodowa,
¢) urzadzenia i obiekty infrastruktury techniczne;,
d) parkingi, budynki gospodarcze i garaze niezbgdne do obshig! terenéw,

ey (... )
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3) zasady ochrony i ksztaltowania tadu przestrzennego ~ zgodnie z ustaleniami §8% 22 70264 fux o0
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4) parametry | wskazniki ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania térenu;
a) nieprzekraczalne linie zabudowy w odleglosci nie mniejszej niz:
- 10 metréw od linti rozgraniczajgcych drogi KDG,

-5 metréw od linii rozgraniczajacych drég KDZ (jednak nie tnniej niz 8 m od krawedzi jezdni),
KDL, KDD i KDW lub wedlug rysunku plany,

- pozostate wedtug rysunku planu,

b) maksymalna wysoko$¢ zabudowy z zastrzezeniem lit.c) —1 1,5 m (2 kondygnacje nadziemne oraz
kondygnacja poddasza uzytkowego) przy zastosowaniu dachéw o nachyleniu potaci 20° -60°, dla
dachéw plaskich - maksymalna wysokosé zabudowy 7,5 m (2 kondygnacje nadziemne),

¢} maksymalna wysoko$¢ budynkéw gospodarczych i garazy — 6.m,
d) powierzchnia biologicznie ¢zynna minimum 60%,

¢} wskaznik powierzchni zabudowy maksymainie 0,35,

f) wskaznik intensywnosci zabudowy maksymalnie 0,9;

5) zasady ochrony érodowiska, przyrody i krajobrazu kuiturowego, w tym dotyczace terenéw i obieltéw
chronionych na podstawie przepiséw odrebnych- odpowiednio zgodnie z ustaleniami §9;

6) zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §10;

7) szezegblowe. zasady i warunki scalania i podziatu nieruchomosci objetych planem- odpowiednio
‘zgodnie z ustaleniami §11, ponadto plan ustala:

a) minimalna powierzchnia nowotworzonej dziatki budowlanej:

-w- przypadku realizacji budynku mieszkalnego jednorodzinnego o jedryin lokalu lub

dwulokalowego, gdy powierzehnia uzytkowa podstawowa jednego z tych lokali nie przekracza
80'm2 - 1000 m2 lub wedtug rysunku planu,

-w przypadku realizacji budynku mieszkalnego Jednorodzinnego dwulokalowege o podziale
migdzy lokalami wpionie, gdy powierzchnia uzytkowa podstawowa jednego ztych lokali
przekracza 80 m2 ub budynku mieszkalnego Jednorodzinnego w zabudowie blizniaczej — 750
mi2 nd kazdy Jokal lub segment blizniaka hib wedlug rysunku plany,

- dopuszeza sie wydgzielenie dzialek o powierzechni mniejszej wcelu lokalizacji obiektow
infrastruktury technicznej,

- dopuszeza sig obniZenie minimalne] powierzehni nowowydzielanych dzialek budowlanych
© 10%, jezeli z dziatek wydziela sig lub poszerza drogi,

b} szerokodé frontu nowotworzonej dziatki rie imoze by¢ mniejsza niz 18 metrow, dla zabudowy
blizniaczej-13 metrow,

¢) kat potozenia granicy dziatki w stosunku do pasa drogowego zblizony do kata prostego (nie mniej
niz 60°);

8} szezegbine warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy - odpowiednio zgodnie z ustaleniami §iz;

9) zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systeméw komunikacji - odpowiednio  zgodnie
z ustaleniami §13;
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10) zasady modernizacji, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej zabudowy - odpowiednio
zgodnie z ustaleniami §14;

11) sposéb itermin tymozasowego zagospodatowariia, urzgdzania iuzytkowania terendw - zgodnie
z ustaleniami §15.

Tereny komunikacji (Rozdzial 36)

' § 42. 1. Dla realizacji wyznaczonego planem ukladu komunikacyjnego drog publicznych KD, ciagdw
pieszych KDP i drég wewngtrznych KDW ustala sie pasy terenu okreélone lintami rozgraniczajacymi na
rysunku planu (ulice lokalne, dojazdowe i ciagi piesze majq kategorie drogi gminnej):

Symbol przéznaczenia Nazwa drogi/ slicy Klasa (kategoria- Szeroko$é w liniach rozgraniczajgeych
podano informacyjnie)
1-1KDZ ul. Kosmowska Zbiorcza Ustala sie pid linie rozgraniceajacy
{powiatowa)
2-2KDZ ul, Kosmowska Zbiorcza Ustala sie ptd. lnie rozgraniczajaea
{powiatowa)
2-4KDL ul. Ukodna lokalna 1Zm

2. Zasady ochrony s$rodowiska, przyrody ikrajobrazu kulturowego, wtym dotyczace terendw
i obiektdw chrohionych na podstawie przepiséw odrgbnych— odpowiednio zgodnie z ustaleniami §9.
3. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw - odpowiednio zgednie z ustaleniami §10.

4. Szezegblne warunki zagospodarowania terendw oraz ograniczenia wich uzytkowaniu, wtym
zakaz zabudowy - odpowiednio zgodaie z ustaleniami §12.

5. Zasady modernizacji, rozbudowy ibudowy systemdw komunikacji - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §13.

6. Zasady modernizacji, przebudowy ibudowy infrastruktury technicznej - odpowiednio zgodnie
z ustaleniami §14.

7. Sposob | termin tymezasowego zagospodarowania, urzgdzania i uzytkowania terenéw - zgodnie
Z ustaleniami §15.

1. Przepisy ogolne (DZIAL 1T
Zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego (Rozdzial 2)
§ 8. 1. Ustala si¢, ze nadrzednym celem miejscowego planu zagpspodarowania przestrzensiego jest

stworzenie warunkdw dla zrdwnowazonego rozwoju gminy przy jednoczesnej ochronie wartoded
srodowiska 1 przyrody.

2. Narzgdziami realizacii ochrony i ksztaltowania fadu przestrzennego sg ustalenia planu zawarte
w niniejszej uchwale Rady Gminy Stare Babice.

3. Ustalenia planu regulujg wszystkie rodzaje dziatan inwestyeyjnych realizowanych na obszarze
objgtym planem oraz okresiaja zasady ich wzajemnych powiazan funkejonalnych i przestrzennych przy
uwzglgdnieniu uwarinkowan srodowiska iistniejacego zainwestowania oraz wymogdw przepisdw
odrebriyeh, w szezegdinodel ustala sie:

1) nieprzekraczalne linie zabudowy zgodnie z rysunkiem planu; linie zabudowy nie odnoszg sie do
obiektéw juz istniejgcych, dopuszeza sig remonty iprzebudowy zabudowy usyluowsnej w pasie

4



VHZAD GMINy
Sigre B

Babice

; b F
pomigdzy linlami rozgraniczajacymi ukladu komunikacyjnego a riieprzelf?ﬁc%afﬁ%gﬁﬁia Babudéwis:
dopuszeza si¢ powigkszenie kubaturowe czedei budynkéw potozofiych wlasciwie w stosunku do Hnii
zebudowy

2) stosowanie w ciagach izespotach zabudowy, na terenach o tym samym przeznaczeniu, podobnych

typéw budynku: wielkoéé, ksztalt dachu i kolorystyka; harmonizowanie zabudowy z otaczajagcym
krajobrazem;

3) kolorystyke budynkéw: - dla materiatéw naturalnych (cegla, dachéwka, okladzina kamienna, drewrio,
metaf) ich wiasciwy kolor, - dla elewscii kolory pastelowe, - dla dachéw kolory: ceglasty, braz,
grafitowy, zakazuje sig stosowania koloréw jaskrawych;

4) ograniczenie gabarytow i wysokosei budynkdw: w zabudowie Jjednorodzinnej i ustugowej do dwach
kondygnacji nadziemnych iewentualnie kondygnacja poddasza uzytkowego; dla budynkdow
nzytecznosci publiczne] lub ich czedei, ktérych forma architektoniczna wynika z funkeji Iub
przepiséw odrgbnych dopuszeza sie przekroczenie ustalonych parametrdw,

5) lokalizowanie funkeji garazowej 1gospodarczej wbryle budynku mieszkalnego; dopuszeza sig
sytuowanie garazy ibudynkéw gospodarczych poza bryta budynku niieszkalnego w przypadku
grupowania ich przy granicach dzialek sgsiadujacych. Jezeli ze wizgledu na istniejace uwarunkowania
grupowanie jest niemozliwe dopuszeza sie sytuowanie garazy 1budynkéw gospodarczych jako
wolnostojacych; '

6) dopuszezenie zachowania istniejgee] zabudowy bez naruszania jej istnicjacej substancji (mury
zéwngtrzne, konstrukejs), zdopuszezeniem remontu, przebudowy, nadbudowy irozbudowy
wytgcznie wedlug zasad ustalonych w planie;

7) dopuszezenie sytuowania zabudowy ze $ciana bez ofwordw przy granicy dziatki budowlanej Iub
w odleglosei nie mnigjszej niz 1,5 m od tej granicy;

8) usytuowanie nastepujacych budynkow lub ich elementdw eznaje sig za wynikajace z ustalen planu:

a} nadbudowe lub przebudowe istiejacego budynku usytuowanego przy granicy dziatki, ktdrej celem
Jest wymiana dachdw lub stropodachéw na dachy o spadku 20° - 60°,

b) dobudbwg do istmiejacego na dzialce sasiedniej budynku, usytuowansgoe w granicy dzialki -
budynku o tej samej funkeii i gabarytach,

¢) budowe jednego segmentu budynku mieszkalnego jednorodzinnego blizniaczego, jezeli ze wzgledu
na wymiary dzialki niemozliwe jest zbudowanie go jako wolnostojacego;

9 sytuowanie ogrodzen:
a) maksymalna wysoko$é ogrodzenia nie moze przekraczaé 1,8 metra od poziomu terenu,

b) ogrodzenie powinno byé azurows, bez podmuréwki, z zastosowaniem fundamentéw punktowych
lub z podmuréwka nie wystajgca ponad powierzchnie terenu, przy jednoczesnym zachowaniu
przeswitbw pomiedzy podmuréwky a pozostalymi czesciami ogrodzenia szerckosel minimum 10
em lub pozostawieniem w cokole ogrodzenia przeswitu na poziomie gruntu o szerokosei minimum
16 em wkazdym przesle, jako przejécia dla drobnych przedstawicieli fauny, w szczeglnosci
plazéw, gaddw i drobnych ssakow,

¢} linia ogrodzenia winna przebiegac w odlegtosei minimum 0,5 m od gazociagy,

d) ogrodzenie moze byé syfuowane w odleglosci minimum 1,5 m od gornej krawedzi skarpy cieku
naturalnego irowu melioracyinego araz 3 m od gornej krawedzi skarpy Strugi i3 m od gornej
krawgdzi skarpy Lipkowskiego Stawu i Lipkowskiej Wody,

e) ogrodzenia od strony drég i ulic winny byé sytuowane w Binii rozgraniczajaee], z tym ze dopuszcza
sie ich miejscowe wycofanie w glab dziatki w przypadku koniecznosei ominigeia istniejgeych
przeszkod {np. drzew, urzadzedt infrastruktury technicznej itp.) oraz w miejscach sytuowania bram
wiazdowych,

f) bramy wjazdowe usytuowane w ogrodzeniach przy drogach o szeroko$ei mnigjszei niz 10 m muszy
zostac cofnigte o minimum 2,0 m w stosunky do linif rozgraniczajgceej ustalonej w planie,

5
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g) zakazuje sig realizacji ogrodzen wykonanych z prefabrykowanych  elementdéw  zelbetowych
o dlugosei elementu przekraczajacej 120 om sytuowanych od strony placéw i drég publicznych;

h)od strony drogi ekspresowej, drog gtéwnych izbiorczych dopuszeza sie ogrodzenia pelne
z otworami 10x10 em w poziomie gruntu co I m,

10) zakazuje si¢ lokalizowania zabudowy szeregowej (nie dotyezy terenu MNla), grupowej
i wielorodzinnej (nie dotyczy terenu. MW);

11) ustala sig forme architektoniczng dla nowych masziéw telefonii komérkowej jako konstrukeie peine
z jednoczesnym wykluezeniem masztdw kratownicowych;

12) parametry i wskazniki ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania  tefenu  ustelone
w przepisach szezegdtowych planu, wtym odnoszace sie do nowo wydzielanych dziatek dotycza
réwniez dzialek istniejgcych przed uchwaleniem planu;

13) dopuszeza si¢ na dziatce usyliowanie wiecej niz Jjednego budynku o funkeji podstawowej pod
warunkiem takiego ich usytuowania wzgledem siebie, aby mozliwy byt w przyszlosci podziat terenu
na dziatki zgodny z parametrami iwskaznikami ksztattowania zabudowy oraz zagospodarowania
tetenu ustalenymi w przepisach szezegblowych planu;

14) na terenach przeznaczonych na lokalne i ponadlokalne cele publicznie ustala N

a) wymagania szczegblnego opracowania miejsc koncentracji ruchu pieszego w postaci pesadzki,
matej architektury, rzeb, pomnikow, lawek, latarni itp. oraz zieleni towarzyszace;,

b) pielegnacje iochrone istuisjace] zieleni wysokiej i niskiej oraz wzbogacenie i uzupetnienie
z zastosowaniemn gatunkéw dobranych do potrzeb lokalnego ekosystemu,

¢) obowigzek zapewnienia dostepnodci osobom niepetnosprawnym;

i5) w zakresie realizacji i sytuowania reklam, ustala sie:

a} zakaz umieszczania wolnostojacych znakéw informacyjno-plastycznych i reklam nie zwigzanych
bezposrednio z przeznaczeniem danego terenu,

b)w liniach rozgraniczajacych drog dopuszozenie lokowania, za zgoda zarzadey, nos$mikow
reklamowych lecz nie w sposdb zastrzezony dla znakéw drogowych lub w sposéb utrudniajacy ich
odezytywanie;

¢) dopuszezenie realizacji i sytuowania znakéw informacyjno-plastycznych i szyldéw rekiamowych
na ogrodzeniach, budynkech iobiektach malej architektury pod warunkiem, ze powierzchmnia
reklamy lub znaku nie przekroczy 1 m2 lub 5% powierzchni elewacji w przypadku mocowirnia jej
na budynkuy;

d) zakaz umieszczania znakow informacyjno ~ plastycznych i reldam:
-na  budowlach i urzgdzeniach infrastruktury  technicznej (latarniach, shupach  linii
elektroenergetycznych, transformatorach),
- na drzewach | w zasiggu ich koron,
- na obiektach zabytkowych;

&) umieszczanie reklam iznakéw informacyjno-piastycznych na malych obiektach kubaturowych
i mpych. uzytkowych elementach wyposazenia przestrzeni publicznych (wiaty przystankowe) nie
moze utrudniaé korzystania z nich lub zaklécaé ich uzytkowania.

Zasady ochrony srodowiska, przyrody ikrajobrazu knlturewego, w tym dotycrace terentw
i obiektéw chronionych na podstawie przepiséw odrgbnych (Rozdzial 3)

§9. 1. Na ferenie Kampinoskiego Parku Narodowego iw obszarze jego otuliny wyznaczonych
Rozporzagdzeniem Rady Ministréw z dnia 25 wrzeénia 1997 r. (Dz. U. 2 1997 r. Nr 132 poz. 876) dla
ochtony KPN ebowigzuja odpowiednio ustalenia rozporzadzenia, planu ochrony lub zadar ochronnych.
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Natura 2000. il 22

3. Ustala sig zasady ochrony, zachowania i zréwnowazonego uzytkowania terendw w obszarze plany,
uwzgledniajge potozenie fragmentu terenu w Kampinoskim Parku Narodowym ina obszarze
Natura 2000, potozenie w otulinie KPN otaz sasiedztwo z obszarem Natura 2000 poprzez:

tyobjecie obszaru zorganizowanym systemem zaopatrzenia w wode idocelowo odprowadzania
i unieszkodliwiania $ciekow wytwarzanych przez uzytkownikéw wszystkich obiektdw istniejacych
i projektowanych w obszarze planu;

2) dopuszezenie odprowadzania Sciekow do srodowiska w sposéb okreslony w przepisach odrebnych
z uwzglednieniem ochrony obszars Kampinoskiego Parku Narodowego;

3) zachowanie porzadku iczystodei zgodnie z obowigzujacymi wtym zakresie przepisami prawa
migjscowego;

4) utrzymanie minimalne] powierzchni biologicznie czynnej na kazdej dziatce budowlanej lub terenie
inwestycii;

5) odprowadzenie wdéd opadowych 7 terendw zabudowy mieszkaniowe] na wiasne dziafki Przez
infiltracje na ustalonych w planie powierzchniach biclogicznie czynnych;

6) zakaz obrizania poziomu wdd gruntowych z uwagi na ochrong drzewostanu KPN;

7) w celu ochrony powietiza nakaz ogrzewania pomieszozen obiektéw istmiejacych 1 nowych paliwami
o mozliwie najnizszym poziomiie emisji substancii szkodliwych dla $rodowiska, spetniajacych
aktualnie obowiazujace normy;

8) zakaz nadsypywania pojedynczych dzialek za wyjgtkiem paséw terenu szerokosci nie wicksze] niz
3 metry przylegajacych bezpogrednio do $cian budynkéw, zakaz odprowadzania wod opadowych na
dziatki sasiednie 1 drogi; dopuszcza sie nadsypanie nie wigcej niz 50 cm ponad rzedne wokét obrysu
budynku, stuzgce wylacznie zabezpieczeniu dzialek budowlanych przed zalewaniem wodami
opadowymi powodufseymi lokalne podtopienia. Roboty te moga si¢ odbywaé wylacznie na
podstawie projektow obejmujacych cate lokalne zlewnie wydzielone naturalnymi lub sztucznymi
wododziatami, budynkami, budowlami oraz innymi urzgdzeniami budowlanymi a takse rowami lub
innymi odbiornikami wéd opadowych;

9) w bezpodrednim sysiedztwie KPN zakaz realizacji przedsigwzieé mogacych znaczaco oddziatywaé na

Srodowisko  wrezumieniu  przepiséw odrebnych, z wyjatkiem  inwestycii  infrastrukturalnych
i komunikacyjnych;

10) zachowanie 1ochrong strategicznych powiazan KPN poprzez wprowadzenie zakazu zabudowy
i ograniezenie we wprowadzaniu wszelkich przegrod, ochrona terenu przed zmiang vzytkowania,
zachowanie istniejgcych i uzupetnienie zadizewiefi, ochrona ciekéw wodnych,

i1) zachowanie iochrone lokalnych powiazan przyrodniczych wzdhiz Lipkowskiei Wody, ciekéw
irowdw, zadrzewien $rédpolnych, przydroznych, nadwodnych iroslinnosei  w obnizeniach
terenowych; ustala sig realizacje przepustow pod drogami umozliwiajacych migracje matych zwierzat
oraz stosowanie ogrodzer zgodnie z §8 ust. 3 pkt 9;

12} zachowanie ukladu hydrograficznego Lipkowskiej Wody, ciekéw i rowéw nie bedacych ciekami
natwralnymi  wg  przepiséw  prawa  wodnego oraz  ich ochrone przed  zasypywaniem
i zanieczyszezaniem. Wszelkie prace ziemne. zwigzane z przeksztatceniem ukdadu hydrograficznego
fub przeksztalcenia poziomu terenu mogace naruszy¢ splyw powierzehniowy wody i stosunki wodne,
wymagaja uzgodnief na warunkach zgodaych z przepisami odrebnymi;

13} ustala sie- ochrong i utrzymanie: parkow podworskich, cigglosci szpaleréw zieleni przyuliczne),
zachowanie zadrzewieri srédpolnych 1 nadwodnych, zieleni ‘ogrodowej i przydomowe] na terenie
dzialek, wprowadzanie na terenach ustug i zabudowy produkeyine zieleni wzdluz granic driatki —
obowigzkowo w sgsiedztwie zabudowy mieszkaniowsj;

14) przyimuje sie kwalifikacje terenéw w zikresie dopuszezalnych pozioméw halasu w érodowisku
W rozamieniu przepiséw odrebnych:

]
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b} MU, UZ — tereny mieszikaniowo-ushugowe,

¢y MR, MR1 -tereny zabudowy zagrodowej,
d) ZP, ZPa, ZP/US, ZP/US1 -tereny rekreacyjno- wypoczyrkowe,
e MW — tereny zabudowy wielorodzinnej;

15) lokalizacje zabudowy na terenach ofuliny Kampinoskiego Paflar Narodowego w odleglosci 100 m
od granicy KPN lub wedtug rysunky planu. '

4. W strefie zwykiej Warsza%skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu WOCHK i strefie ochrony
wrbanistyczne] WOCHK oznaczonych na rysimku planu obowiazuja przepisy odrebne.
3, Ozndcza sig drzewa.- pomniki przyrody i przyjmuje nakazy, zakazy dopuszezenia iub ograniczenia,
o ktdrych mowa w przepisach odrebnych:
1) ochrona drzew w granicach Jokalizacii obejmuje zasigg korony I systemu korzeniowego nie mniejszy
niz 13 m od zewnetrzne] krawedzi pnia drzewa, wsirefie tej obowiazuje zakaz dziatalnodei

powodujacej uszkodzenia mechaniczne obicktu i zakaz prac trwale znieksztateajacych rzeibe terenu
i stosunki wodne, uszkadzanie | zanieczyszczanie gleb,

2) w stosunku do pomnikow, w ramach czynnej ochrony, ustala sig mozliwosé dokonywania zabiegdw
pielegnacyino-zabezpieczajgeyeh zgodayeh z ogdlnie przyjetymi zasadami chirurgii drzew,

Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabythkéw (Rozdzial 4)

§ 10.6. Oznacza si¢ na rysunku plano  specjalnym  symbolem imumerem sirefy ochrony
konserwatorskiej stanawisk archeologicznyeh:

1) plan ustala ochrone zabytkéw archeologivanych (stanowisk ércheologicznych} wpisanych do rejestiu
zabytkéw pod numerami A-1177 (nr ew. AZP 56-64/3), A-1178 ( nr ew. AZP 56-64/2), A-1179 { nr
ew. AZP 56-64/1) w Starych Babicach w oraz A-1189 { nr ew. AZP 56-64/10) w Wojcieszynie,

2)plan ustala ochrong¢ zabytkéw archeologicznych (stanowisk archeologicznych) ujetych
w wojewddzkie] ewidericii zabytkdw, w formie stref ochrony konserwatorskisj,

33 (¥ ).

Szezegolowe zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosei objetych planem (Rozdzial 5)

(Na terenic objetym niniejszym wypisem nie wysigpujg grunty polotone w granicach obszaréw
wyznaczonych w planie do scalénia i podziatu

Szczegdlne warunki zagospodarowania terenéw oraz ograniczenia w ich uzytkowaniu, w tym zakaz
zabudowy (Rozdzial 6)

(Na terenie objetym niniejszym wypisem, ani w jego poblizu nie wystepujq: linie elektroenergetyczne,
ropociggi naftowe przesylowe, gazociggi wysokiego cisnienia, cmentarze, drogi ekspresowe, drogi
gldwne, drogi zbiorcze (wojewddzkie nr 718 | 898) - kidre by powodowaly szczegdlne warumki
zagospodarowania terendw oraz ogranicsenia w ich ugytkowaniu, w tym zakaz zabudowy )

8. Oznacza sig na rysunku planu stréfe ochronng terenu zamknietégs w Borzeoinie Duzym. W strefic

tej obowigzuje wymodg kazdorazowego uzgadniania z whasciwymi organami wojskowymi zamierzen
inwestycyjnych polegajgeych na wznoszeniu wiez, kominéw, masztow radicwych, linil wysokiego
napigeia 1 innych obiektdéw o wysckosci powyzej 24 m oraz obicktéw przemystowych, handiowych itp.
o powierzehni uzytkowe] powysej 1000 m2-o konstrukeji fub cbudowie ze stali Tub nnych metali,

8
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9. Oznacza sig na rysunku planu (na terenach pizeznaczonych pod zabudewe) ehszany zipeliorpwsnet
zdrenowane. Na obszarach zmeliorowanych-zdrenowanych zabudowg mieszkaniows i ustugows
dopuszeza sig wylgeznie po uzyskaniu pozwolenia wlasciwego organu na przebudowe bgdZ czgsciowa
likwidacjg urzgdzen melioracyjnych na tym terenie w uzgodnieniu wg przepisow odrebnych, przy CZYHL.
zachowana musi by¢ ta cze$é systemu, ktéra przeprowadza wody melioracyjne z terendw sgsiadujacyeh;
ustala si¢ wymég opiniowania zamierzeit inwestycyinych:
1) Liniowych (infrastruktura podziemna),
2) odprowadzania Sciekéw deszezowych z terendw ushug i ushugowo-produkeyjnych,

3) adprowadzania dciekéw deszezowych z drog o nawierzehni utwardzone] wraz z zarezerwowaniem
powierzchni pod zbiorniki retencyine,

4) wznoszenia budowli komunikacyjnych,

5} zmiany trasy eiekéw.

Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systeméw komunikacji (Rozdzial 7)

§ 13.3. W liniach rozgraniczajacych drog ustala sig zakaz realizacji obiektGw nie zwigzanych z droga,
z urzadzeniami infrastruktury techniczngj (w tym ponadlokalnej i lokalnegj), zkomunikacjs piesza lub
rowerows, z zielenig izolacyjna; linie ogrodzen nie moga by¢ usytuowane blizej niz linie rozgraniczajgce
pasow drogowych.

7. Dla terenu drég zbiorezych KDZ:

1) wyzmacza si¢ na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDZ i wyznacza ich linie rozgraniczajace dia
funkeji komunikacji kolowej, odwodnienia, ¢iggéw pieszych i zieleni, wyznacza sie lokalizacje
skrzyzowan oraz polgezen drég lokalnych i dojazdowych;

2justala sie szczegdlne warunki powigzaft drég KDZ z terenami otaczajgcymi, przez co nalezy
rozumie¢ zachowanie istnicjacych zjazdéw 1 ograniczenie nowych zjazdéw (dopuszeza sie jeden
zjazd na dzialce o numerze ewidencyjnym 100/6 w Latchorzewie), dopuszezenie zjazddw i wlaczen
drdg wewnetrznych w uzgodnieniu z zarzgdeg drogi;

3)w liniach rozgraniczajaeych drog KDZ ustala sic lokowanie sieci infrastruktury technicznej
ponadlokalnej i lokalnej nie zwigzanej z droga.

8. Wyznacza sig na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDL i wyznacza ich linie rozgraniczajgce
dla funkeji komunikacji kotowej, odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury techniczne ponadlokalnej
i lokalnej, ciagow pieszych, zieleni i ciezki rOwerowej. '

9. Wyznacza sig na rysunku planu pasy terenu pod drogi KDD i wyziiacza ich linie rozgraniczajgee
dia funkeji kemunikacji kolowej, odwodnienia, lokowania sieci infrastruktury technicznei ponadlokalnej
i lokalnej oraz ciagdw pieszych i zieleni; ustala sig realizacje placow do zawracania na zakofczeniachi
drég o jednostronnym  wihaczeniu (siegaczy) o wymiarach minimum 10x15 m lub 12,5 x125 m
w zaleinodei od ksztatt zawrotki lub zgodnie z rysunkiem planu.

13. Ustala sie zasade zabezpieczenia potrzeb parkingowych przez inwestordw i wladcicieli posesji na
terenach wiasnych, w lczbie wynikajacej z ustalonych minimalnych wskaznikow:

Iydla zabudowy mieszkaniowej Jjednorodzinnej - 2 stanowiska parkingowo-garazowe /lokal a dla
wielorodzinnej -1 stanowisko parkingowg-garazowe /lokal:

2} dla obiektéw ustugowo-handlowych (wolnostojacyeh badz whudowanych) — 20 stanowisk / 1000 m2
pow.uz., rie mniej niz 2 stanowiska/ lokal;

3) dla ohiektow administracyinyeh i bankéw — 25 stanowisk / 1000 m2 pow.uz.;
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4) dla hurtowni ~ 5 stanowisk / 1000 m2 pow.uz. bez sprzedazy hurfowej, 15 stanowisk / 1000 m2
pow.uZ. ze sprzedaia hurtows;

5 diatargowisk — 35 stanowisk / 1000 m2 pow. targowej lub 1,5 stanowiska/ stoisko;
6) dla zakladdw produkeyjnych — 2 stanowiska / 10 zatrudnionych;

7) dia obicktéw gastronomicznych - 2 stanowiska / 10 miejsc konsumpeyjnych;

8) dla hoteli - 20 + 50 stanowisk / 100 t6zek -zaleznie od standardu;

9) dla przychodni zdrowia /prywataych/ - 2 stanowiska/gabinet:

10) dla klubdw i doméw kultury — 20 stanowisk/ 100 uzytkownikéw jednoczeénie;
11} dla obiektow ofwiaty —4 stanowiska/100 uczniéw na zmiane;

12) dia stacji obstugi samochod6w — 5 stanowisk/1 stanowisko naprawcze;

Zasady modernizaci, przebudowy i budowy infrastruktury technicznej (Rozdziat 8)

§ 14. 2. Ustala sig obstoge terendw zainwestowania zoraamzowanyml systemami  infrastruktury
techmcme‘;, poprzez istniejace przewody magistralne, istniejacq sieé rozdziglcza oraz urzadzenia na tej
siect, w miarg potrzeb przebudowywane i rozbudowywane oraz poprzez urzadzenia lokalne:

1y w zakresie zaopatazema w wodg - zaopatrzenie w wodg z gminnej sieci wodociggowej poprzez
realizowang sie¢ wodociggowa wukladzie pierscieniowo-rozgatezieniowym, tereny urzadzen
zaopatrzenia w wode oznaczono na rysunku planu symbolem I'W;

2) w zakresie kanalizacji sanitarnej;

a) odprowadzenie Sciekdw do oczyszczalm Sciekéw w Starych Babicach po. jej sukoesywnej
rozbudowie poprzez realizowang sie¢ kanalizacyjng w systemie grawitacyjnym z pompowniami

sieciowymi na trasie, tereny urzadzed odprowadzania Sciekéw omaczomo na rysunku plany
symbolem IK,

b)do czasu realizacji kanalizacjl sanitarnej dopuszeza si¢ gromadzenie sciekdw w szezelnych
1 atestowanych podziemnych zbiomikach na nieczystosei iich wywdz do punktu zlewnego na
oczyszozalni deiekdw,

c) ustala sig obowigzek podiaczenia zabudowy do gminnego systemu. kanalizacyjnego po jego
realizacji w drogach i ulicach obstugujgcych ta zabudowe, B

d) ustala si¢ zakaz wprowadzania nieczyszezonych dciekdw do wéd powierzchniowyeh lub do gruntu
oraz tworzenia i utrzymywania otwartych kanaléw Sciekowych,

e) ustala sig obowigzek podezyszezania wgranicach wiasnej dziatki $ciekdw technologiczaych
z zanieczyszezen przemystowych / metale cigzkie, cyjanki, fenole, Huszeze i duza ilosé zawiesin/

przed ich odprowadzeniem do kanalizacji sanitarnej. Odprowadzanie $ciekéw technologicznych
wymaga uzgodnienia z zarzades kanalizacit;

3} w zakresie odprowadzania wdd opadowych:

a) plan dopuszeza odprowadzenie wéd cpadowych powierzehniowo na wlasny teren. do lokalnych
rowow tub zbiornikéw odparowywalnych pe ich podezyszezeniu, urzadzenia podezyszezajace
powinny by¢ lokalizowane w granicach wiasnej dziatki,

b) odbiornikami wéd opadowych :1oztopowch zterenéw publicznych oraz $ciekdw opadowych

;1ozt0powych po spelnieniu przepiséw wynikajgeych z prawa ochrony drodowiska sg rowy
melioracyjne i przydrozne,

¢) obowigzuje zakaz odprowadzania wod deszezowych oraz z drenazy do kanalizacii sanitamej,

i0
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sasiednie tereny lub fworzenie sig na sgsiednich térenach zastoin wody na skutek podniesienia

poziomu gruntu;
4) w zakresie zaopatrzenia w gaz:

a) obstuga z sieci gazowej poprzez stacje redukcyjno-pomiarowe I'stopnia znajdujace sie poza
obszarem objetym planem,

b) ustala si¢ zaspokojenie zapotrzebowania na gaz do celéw gospodarczych oraz ogrzewania
pomieszezen,

¢) zasilanie w gaz wymaga rozbudowy sieci rozdzielczej na warunkach okreslonych przez operatora
siecl, wtym:

- zachowanie edpowiednich stref bezpieczefistwa od gazociggdw,
- zachowanie minimalnych zblizen ogrodzen do gazeciagow Sredniego cidnjenia na 0,5m,

-nakaz zabezpieczenia istnicjacych gazociagbw przed uszkodzeniem przez cigzki sprzet
budowlany, transportowy, :

- warunki, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i usytuowanie wokot nich obiektow
terenowych okreslaja przepisy odrebne,

- nasadzanie zieleni wysokiej 1 krzewéw mozliwe Jest wodleglodci 2,0m od osi gazociggy,

Stawki procentowe (Rozdzial 37)
§ 43. Ustala sie stawki procentowe;

1) w wysokosei 0% dia terenow: U1, Ula, UKS.ZP2, ZP3, ZN1, ZP, ZP/US, ZP/UST, U/U S, ZC, R
1RLZL/ZN, Z1., WS, KDS,_ KDG, KDZ, KDL, KDD, KDP, KDW, K8, KK, IE, TW_ 1K, T,

2) w wysokoéei 10% dla terenow MU, MNJ, MN1a, MN2, MN3, MN3a, MNI-2/112, MW, MR,
_MR'_I_,UZ_E U3, U3a, U4, UP, UPa, U2/ZPa.

I Pojecia i skroty uzyte w tekseie planu:
§ 6. Uzyte w niniejszej uchwale pojecia nalezy rozumie nastepujaco:

1) plan ~ miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Babice, o ktdrym mowa w
§ [ uchwaly;

2) uchwata - niniejsza uchwata Rady Gminy Stare Babice, o ile z tresci przepiséw niniejszej uchwaly nie
wynika inaczej;

3)rysunek planu — rysunek sporzadzony na mapie wskali 1:1000, stanowiacy zalacenik nr 1 do
niniejszej nchwaly i w skali 1:5000 stanowiacy zalaeznik nr 2 do niniejsze] uchwaty;

4) przepisy odrebne - przepisy ustaw wraz z aktami wykonaweczymi;

5} obszar - tereny objete niniejszyin planem w granicach naniesionych na rysunku planu i okredlone w
§ 1usti;

6)teren - czedé obszaru objetege planem o okreslonym przeznaczeniu lub odrebnych zasadach
zagospodarowania, wydzielona na rysunku planu linfami rozgraniczajgeymi;

7) przeznaczenie podstawowe - takie przeznaczenie, kidre powinno przewazaé na danym terenie;

8) przeznaczenie dopuszezaine — rodzaje przeznaczenia inne niz podstawowe, kiére uzupelniaja
przeznaczenie podstawowe, stanowiace nie wigcej niz 35% powierzchni dzialki mozliwe] do
zabudowy Jub 30% powierzchni catkowitej budynku o przeznaczeniy podstawowym; przy

lokalizowaniu zabudewy zégrodowej na terenach, na ktérych jest to dopuszezalne warunki tej
dopuszezainoéei nie obowigzujg;

11
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9) nieprzekraczalne linie zabudowy - linie okreélajgce najmmicjsza dopuszezalng  odleglogd
zewngtrznego lica Sciany budynku od linii rozgraniczajgoych terenéw komunikacii Iub innych
‘obiektéw, bez wysunigtych poza ten obrys balkongw, otwartych gankow zadaszen, wykuszy
wysunietych poza obrys budynku mniej niz 1,0 m oraz elermnentéw W@JSC do budynku (schody,
podesty, pochylnia dla niepelosprawnych, daszek); linie zabudowy nie dotycza obiektéw matej
architektury wtym altan ogrodowych is$mietikowych; obowiazujace lnie zabudowy -linfe
okreslajgce obowigzujges odleglodé zewnetrznego lica éciany budynku od [linii rozgraniczajacych
terendw komunikacii;

10y maksymalna wysokos$é zabudowy - najwigksza nieprzekraczalna wysoko$é budynku, mierzona od
poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do pierwsze] kondygnacji nadziemnej budynku do
najwyzej pelozonej krawedzi lub najwyiej potozomege punktu stropodachu, dachu lub innego
przekrycia, z zastrzezeniem, iz do wysokosci budynku nie wlicza sie wystajaeych ponad przekrycie
budynku elementow technicznego wyposazenia takich jak czerpnie iwyrzutnie wentylacyine,
kominy, anteny;

11) wskaznik powierzchni zabudowy - wartodé stosunku sumy powierzchni zabudowy wszystkich
budynkéw liczonyeh po zewngtrznym obrysie budynkdw do powierzehni dziatki;

12) wskaznik intensywnosci zabudowy — wartos¢ stosunku sumy powierzehni caikowﬁej wszystkich
kondygnacji nadziemnych wszystkich budynkow do powierzchni dziatki;

13) powierzchnia biologicznie czynna - wskidcie pbe- cze$d dziatki ckreSlona  w stosunku
procentowym do calkowite] powierzchni dziatki znawierzchnia ziemna urzadzona w sposdb
zapewniajacy naturalng wegetacjg, atakze 50 % powierzchni taraséw 1 stropodachéw ztaka
nawierzchnig, nie mniej jednak niz 10 m2, oraz wodg powierzchniows na tym terenie; dopuszeza sie
pokrycie czesci terenu biologicznie czynnego (w granicach do 15% powierzehni) azurowymi plytami
z tworzywa sztucznego, betonu, drewna, z obsianiem trawa lub inna zielenig niska czesei wypeknionej
gleba, stuzacych do zabawy, uprawiania sportdw, jako podjazdy tub przeidcia;

14} ushugi - obiekty ustugowe wolnostojace lub lokale wbudowane, shizgce funkeji ustugowej (bez
przesadzantia profilu), nie zwigzanej z wytwarzaniem dobr materialnych metodami przemystowymi,
zwykluczeniem obiektéw handlowych o powierzchni sprzedazy wickszej niz 2000 m2; prowadzona

dristalnodé nie moze powodowaé przekroczenia dopuszezalnych standardéw jako$ei $rodowiska poza.

dzialky, do ktorej prowadzacy dzialalno$é posiada tytu? pr awny, okreslonych w ustawie prawo
ochrony érodowiska wraz zprzepisami wykonawezymi oraz nie zalicza sié do przedsiewzied
mogacych zawsze znaczaco oddziatywad na srodowisko ani do przedsiewzieé mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywddé na Srodowisko (z wyjatkiem inwestycji celu publicanego infrastrukturalnych
i komunikacyjnych niezbgdnych do prawidlowego funkejonowania gminaych iponadickalaych
systemow inzynieryjnych);

15) ustugi celu publicznego — obiekty ustlugowe wolnostojace lub lokale whudowane, ktore sa
realizowane dla zaspokojenia potrzeb wspélnoty mieszkancedw i w calodel lub w czesel finansowane
ze §rodkow publicznych — przede wazystkim w zakresie oswiaty, nauki, ochrony zdrowia, kultury
irekreacii atakze admisistracii publicznej iitrzymania porzadin publiczaege 1 ochrony
przeciwpozarowei;

16) zabudowa produkeyjna — obiekty przeznaczone na dziatalno$é gospodarcza o charakterze
produkeyinym, rzemiesiniczym oraz obs}ufrowo_techmcznym a takze skiady i magazyny; prowadzona
dziatalnodé nie moze powodowaé przekroczenia dopuszezalniych standarddw jakosci srodowiska poza
dziatka, do ktdrej prowadzacy dzialalnodé posiada tytut prawny, okreslonych w ustawie prawo
ochrony $rodowiska wraz z przepisami wykonawczymi;

17) budynki. mieszkalne w zabudowie zagrodowej ~ nalezy przez to rozumieé budynki zjednym lub
dwoma lokalami mieszkalnymi w gospodarstwach rolnych, hodowlanych 1 ogrodniczych;

18) powierzchnia uzytkowa - w skrécie pow. uz. (liczona dia potrzeb okreflenia liczby miejse
postojowych) - powierzchaie pomieszezen, na wszystkich kondygnacjach, stuzacych do zaspokojenia
potrzeb zwigzanych bezposrednio z przeznaczeniem calego budynku tub jegd czesdet;

19) KPN - skrét od Kampirioski Park Narodowy;
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20) WOCHK -~ skrét od Warszawski Obszar Chronionego Krajobraz; fe. -90-04, 2z T2

21) WKZ - skrét od Wojewddzki Konserwator Zabytkéw.

Informacja dodatkowa z dnia 12 lutego 2013 r.— nie stanowi ona tresci uchwaly:

(:...®) w ten spostb oznaczono przepisy lub ich czesei, ktére zniknely z tredci uchwaly w wyniku
stwierdzenia ich niewaznosei Wyrokiem Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego z dnia 10 lipca 2012 .
— Sygn. akt IV 8a/Wa 96/12. Wyrok ten stat sie w dnin 12 lutego 2013 r. prawomoeny w wyniku
oddalenta skargi kasacyjnei Rady Gminy Stare Babice wyrokiem Naczelnego sadu Administracyjnego z
tego samego dnia sygn. akt TE OSK 2460/12.

Pouczenie:

I~ W zaleznodci od planowanych zamierzeft inwestycyjnych, w szezegOInodei inmych niz zgodnych
z podstawowyin przeznaczeniem terenu nalezy zapoznaé si¢ z pelnymi tekstami planéw i ich rysunkami,
kibre sg dostepne w elektronicznym Dzienniku Utzgdowym Wojewddztwa Mazowieckiego (patrz wstep
wypisu) na stronie BIP Stare Babice (www.bip.babice-stare.waw.pl) - Sciezka dostepu: zakladka
“Polityka wewngtrzna  gminy”, zakladka ,Wykaz obowiazujacych plandw  zagospodarowania.
przestrzennego”.

2 - Informuje ze, zgodnie z art. 35 ust.] pkt.] ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo Budowlane, tu eytuje:
wPrzed wydaniem decysji o porwoleniu na budowe lub odrebnej decyzji o zatwierdzeniu projekiu
budowlanego wiasciwy organ sprawdza:

1) zgodno$¢ projektu  budowlanego 1  ustaleniami miejscowego  planu  zagospodarowania
prrestrzennego....”

Dlatego niniejszy wypis 1 wyrys z planu miejscowego nie moze stanowié jedyne; podstawy sporzadzenia
projektu budowlanego, kazdorazowo niezbednym jest zapoznanie si¢ przez Projektanta(éw) z petnym
planem miejscowym dostgpnym powszechnie pod adresem Jw. i uwzglednienie wszystkich jego
wiasciwych rzeczowo ustaled w projekcie budowlanym.

- Wyrys z planu migjscowego w skali 11 2000 — uchwata VILI/55/11

- legenda — uchwata VIII/55/11

- Wyrys z planu migjscowego w skali 1: 2000 — uchwata XLIV/414/10
- legenda — uchwata X1.1V/414/10

~ tekst planu — uchwala XLIV/414/10

~ Wypis otrzymuie:
1. Wnioskodawea
2. ala

i3



=5
@
¥
®
®
k-2
@
%
P




I8

P

HOANCATN

FOMAE MOLOINGOH U702V A

y AT A5E-G0 ape YASNYRIO D
J— I3 EATPAR) .
957 [ T R = oA
Fif i
(214 AT
Az Difva 2y YRS TG H YA EER T 4= T WG
ey PHSAMVITY YA HADW AN,
B ZRBWNIZYH HAAY I
W & HORIDGAM
Al WY
Giy SRV SN
B YHERAFTS HYVAA
W ET F55 A LY FEONMYG Rty
o 44 £B0L0 e FAACLYIAAN WA YMNAZY LYY UERALIHO
3] ik i EEEHT T MGV
¥ i WM M WAN
it 124 - 52 ISR TSIV
1% N0 L0 MRYONY LEAAD k| YISy USRI T
iR 4
Gt A3avE 3 i £80°50 4 YASAMAOWS O YLNZHOD I EHASMOTOTHD
bt AT R
88 a28vd W i SHOEG 4 FASAACRNSON WS SOEDEEY
RN
vy L i LEH-CO Bit WABALE AT pE T Ta)
S1hV 1O
z : 28 128 FVH FuViS ZRrgn ZE SEANAY Avd THY LS YRENGD
Tighd 2
upar] Mg QI eugind  emommsng  eizpn BIURDEIAL rsomonslaipg  Avomsog] emeszsangy N [ emzEl 21504 sy IR OHSIMIEN TMZEN
5 I Tatr Ty LERRARL 3 RTANES ) .

4t



,..,w,mﬁih,

A qi

t ; YISy

VHEMYZ Sy

HEMAOHDIHNE FOAA

YASAMONYTT

e

VID5G Hyag

WG HEMOZvus

VHADHNTIY

,_

YA LY

R ZHOS

B ——
AT

e 1.\._%

YIS Y




S MATUWIED A
FURESO WA
& 3 &
PEIYRITRG W
BUDDWRITTWA:

sygR. akk BAZ/TIBE/ 283 107/8 ) Waiszawa, dnis 30 crerwes 2007 ¢
DECYZJIA.

Na podstawie 201 I1 ast. | iarl 24 ust. 1 pki 2 ustawy z diia IS grudnia 2000:r. o samorzadack zewodbwich
erchitekigw; inzynierd budownivtwa araz urbanistéw (DzU. 2 2001 r. M 5 pox 42z phin, Zm.y art 12 ust. |
pit 105, ust3, art, 13 Ust L pkt !, ast 4, art 1 ust |opkt 4 ustswy Zidiia 7 lipea 1994 1. —Prawo budoslane
(tekst jedn: Dzl 2 2006 r N 156 poz. 1118 7 pdin. zm.) oraz § 11 wst, T phy 1, §15 §723 usp 0
Torperzadzenie Ministra Transporti i Budownictwa 2 dniy 28 lowietniz 2006 1w sprawie samodzielnych fnkicji
technitanyeh o budowntchwie. (DzY. Nro83 poz. 578) Olirggows Kemisis Kwalifikacyjns Mazoswieckiej
Glrggowe] fzby Intynlerdw Budowoictwa stwieridza, fer ' '

Pami Anna Misiee
magister inkynier 7
wrodronz deia 17 styeznia 1978 roke w Gdansky , coérke Januszs

uwzyskala ) )
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZ/O2IZIPOOSIHT

do projelitowania bez ograniczen

v specjalnosci Eﬁs&aﬁmc}r_gm;ﬁ W z;af-ﬁg_re-sére_'siigeé, rEt«a‘s&ngs;izcﬁ" i ﬂf’zqﬁﬂz%eé cieplnyel,
weatylacyjoych, gazowych, wodaciggowyeh i kanalizacyjmych

UZASADNIENIE
" awiggln ¥ wwziledtiieniem w ealoded Fadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksn pestepowania.
tinistracyjnego odatgpuje sie od uzasadniania decyzit i
waegdlowy ealres hadamych uprawnien zostal opisany na odwrocie ninicisze] decyii

_ POUCEZENTE _
Zgodnic Z wt 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane, podstawg do wykonywania samodzielrych funkeji
shoiceych W budovnictwic stanowi wpis'do centialucpoirejestris, piowadzonege przez. Gléwnego Inspeldora
wzory Budowlanigo.oraz wpis.na listy catonkdw whasciwej izby. samorzaduzawodowego. _ '
Od" vinigjsze] decyi shizy odwelanie do: Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskie] Izby Tzynierdw
dovmictwa w Warszawié za posiednictwen Okregowsj Komisji Kwalifikacying] Mazowieckie] Okr¢gowej

iy Inzynieréw Budownicta w Warszawie, w terminie 14 dnii od dnia jej doreczenia,

Shdad Orzekajgey

1 sgr iwk Krz_y%‘sz Latoszel y
Y mgrint. lrewa Charska
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Zatwisdezenie

amurmerze weryfikacyjnyn

MAZ-IPBMIVEPIH *

Pani ANNA MISIEC - KONOFINSKA o numerze ewidencyinym MAZ/IS/0671/07

adres ramieszkaniz ul, CIERIELOWSKR 10, 04-867 WARSZAWS

Iest cetonkiemn Mazowieckiej Ckregowej Izhy lfizyniersw Bodownictwa i posiada wyagane
ubezpiaczenie od odp owiedzialnosch cywilnej.

"Winiejsze zaswiadczenie jest waine od 2094-08-01 do 20150731,

Zagwizdczenie rostalo wygenerpwane elekironirinis i Q-paczirzo-me-'bez-pi'ecz.nym-_ podpiseny elektronitznuny
weiytikowanym przy pomoey walnegh liwalifikowanego certyfikatu w diniy 3074-08-11 foKU pryez:

Aiferrystaw Grodzki: Prrewodnicracy Redy Mazowieckie) Dkregowe] iiby‘iﬁiﬁynierﬁw'Budo'wnictwa..

Egodoid 4705 pst ¥ uuia
Elekirbniezne opatrzoay b
rdwngwaing pod wrglede

wy 7 dnis 18 wriddhis 2000 & o phdpisie elekttronieenym (Oz (. 2002:Nr230 POr. 1450] dine w postaci
e'zpa’mzm}‘mfpodp{gem_e.jégﬁo:nic;nym werylieowsriyem grey pomony walhegs kwslifikowsniggo '_cerfyfigagﬁ.;a
e SRETR G prawnych dokument om epatizonym prodpisami wiasidrgtrnymi)

o

wyﬁk?l:j&?.pnprawngici damychow ninfefszyin b siviatcaehin m
e Polskie] t2hy fnfyniersw Budswnictws W BTl O
.'wn\'gi"w_,a,: '

nz‘n’-aj{;rewézié-z; PRmoLy semerweryiitdeyine gonzadir,
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STWIERDZEKIE POSIADAKIA PRIYGOTOWARIA ZAWODOWEGD

de pelnienia samodzielne] funkeji tachniczne] w budowniclwie

Na podstawie ari. 18 ush 5 1 art. 57 ust. 3 ustowy = dnie 24 posdaiersike 1974 r
— Prawe budawlane (Dz. U. Ne 38, poz. 229) oraz &..
L2 ust. 1 pkt 1, § 4 ust. ?5 § 7. § 13 wust, 3_th f Eir‘c__

rozp. Mmss}rq Gcspmdmkr Terencwag T Gchrcny Srodow:sko z dnig 20 luiege 1975 F.
w sprawie semodzielnych funkeii fechnicznych w budownictwie (Dz U, Nr B, poz. 46).

STWIERDZAM

ELZBIETA KRYSTYNA KU ¢ H r»: G vf g K A c.Robarta

& Ob... _
: m@gi.&tﬁr ;?t

uvrodzonyfa) dnig... gg ke s tnl& 1959 Fe | W&r‘ gxewe £ Bt b S o it oo ot

__yn_werii éroda}w; Lz: L

posiada priygotowanie zawodowe do pelnienio samodzliele] funkefi .o oo
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Pani ELZBIETA KOZLOWSKA o numerze ewidencyinym MAZ/1S/03 74/02

adres zamieszkania ul. KS. LKEOPOTOWSKIEGO 14 m 6, 03-717 WARSZAWA

Jjest extonkiem Mazowieckie] Okregows] lzby l_niynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilrie.

Niniejsze zas’-wi_adgzeniézngSt‘wa;;ne od 2015-01-61 do 2015-12-31.

Zaswiddczenie zostalo ‘wygenerawane. elektronicznie | spatrione .bezpiecznym podpisem élektromiczaym

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w-driju 2014-12-2% rékis przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiel Okregowej lzby Inzynierdw Budowiciws,

{Zgodnie art. Boust 2 ustawy 2 dnfs 18 wrzsénia 20010 podpisietlekironieznyin (D o J001 N 130 fior 1450) dane w postaci
elekironiczne) Opatrzone Baiplecznvin prdpisen elekrdniczaym weryl

j Kowirym.: 912y pomory wainegn kwalifkowanego certyfikatu sy
owWhdwarhe pbd wrglittEm skt prawnych dokisentomn opatrzon

i podpisamiwiasnorecznymi]

* wWeryfikacie poprawnodei'danych winiiefsrym zaswiadczenia moing's
. stronle Polskie 1zby tndypierdw BudoiWnictivr Wonk pilhiorg.pl
Bodowiictws,

prawdsiéize POIMOCE dumert weryl ikaevinego satwladezenia na
tub: kobtakoujiesdie wbivrdm wisftive) Ckrggows] By Indynierdw




Projekt budowlany kanalizacii deszezowei odwadniajacei jezdnie ul. Kosmowskiej w Borzecinie

Zal. 9

Ustugi Projektowe

mgr inz. Krystyna Szarlik
ul. Przechodnia 12; Blizne Laszczyfiskiego; 05-082 Stare Babice

NIF 118-062-90-93; tel. 227220574, tel. kom. 509 601 983

Stare Babice, 30.01.2015

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA 1 SPRAWDZAJACEGO

Niniejszym oswiadczam, ze ,Projekt budowlany kanalizacii deszczowej odwadniajacej
Jezdnig ul. Kosmowskiej w Borzecinie Duzym, Gm. Stare Babice” zostal wykonany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne] w zakresie w zakresie rozZwigzanh
instalacyjnych i stosownie do Ustawy Prawo Budowlane art.20 ustep 4, (Dz.U. 2013 poz.1409
tekst jednolity z pézniejszymi zmianami).

Jednoczesnie o$wiadczam, Ze projekt jest kompletny i moze shuzy¢ celowi,! jakiemu jest

przeznaczony.

RO
UpEeT
bez ot

P EC N
i A Sl e
wotkc inyeh, ciepinveh,
-
T, isar

L POz 229 oraz
Da. U nr 6, poz. 46)

46



.

>

M
B NA.,_‘.__N,,‘ NP,

T MO
A B

FAGEs

{
ff‘

T——

wzgein Maly &

L R
RO M

I

k

s SRR
i
i

g

e

l
I
|
|
__;
F

-.f
P A S P N Ei

Fangl iy egey | KQ_\{ 5 ’}i_

oo




AN \
49 Sjpetria: 04037,
X hoYels
v NI
Wl BN
Y

AEK: 04052.98

KiK: oiwww.f\\\

i b
¥ R=200.000

mwsﬂimu o“«dow..mm‘

,_;F\wd?

9h440s

e

> 5 m
m @ = LN iy
(v 5 = IR S - |
| W = = E N |8 S 3 ~ :
) ° 2 = < 2 W 3 4
T 2y RARE = El
o =3 ( :
® e a .ﬁnU70.¢m . : U 5
n © 8 § 23 4 <3 2 m
] .\... k e ln L
= T8 S L] z 3 5
k3] v B W.M? e X 5 e Nam a
O ¥ £ 9 gioiy E 3] o :
n O § 8 F5¢ QI B3 = Z 559 = m
r S uw,.um m waa aD - A unlu..
= c 559 Q1 5258 S < o gt
(S 55 B i © £5 W Bygt
v © X ¥ gE L Q m O35 ® 9 figt
= > @ O = 8 2 2 |5E84
O NW 22 8 Ny 535% | 52
g 2 > £Ef 2 G Y | 33ge | BE I
c e g e ¥ o2 © Oct g G z
= T g 2 £ £ e Adw.r.. o © 2
- = € 582 8 & 3 n 5 2@ =8 8
i ‘ 8 o & Oc=® 635 |3 E2
- >0 3 ©| <z | &7 ¢ 58
g = 28 T
Q = — NZ&E ~ ">
= I 5 22:° : =
- o S ts i 2 i
3 O z5s |EX |5
G 9 ¥ s 99
T < & 25 |Eufd
o 5 s ¥ ) gE=Y
g o = g 5L
| 2 S a EELE
- = . i

=




£8/804 - 16 dn

DISUAZSNIN {20
zuy 16w

L0/

/2120/Z9IA “1dn
ISy euuy

m SI102°10
MOZO} e1e1qZ(d
§NE 1bw j -zut 16w
mjunsAt aN ‘ejeq \zpmeids femooeldo ‘femopielold

. ~eusoyn |n
00S:1 nuaJa) eiuemodsepodsobez Jysfoud

‘ejes imjunsAl 359 |

aolgeg aJe1g UG

wAzng awodziog m ¢}, Ju ifsasod op
eul m#cmm fensmezsiepp Aoln po -opo eu fopjsmowsoy ‘|n

VINIINQOMAO YIOVZITVNYMI

lezuelig PRIGO

p107/€ET 22igeqg a24e1s eulwn
Amowiny N Joysemu] |
—turebema2| Bemn 784 bup 2
yBuz

-N\lLJ. < N .d .%& ‘Q\m
—ptielen/ RIUIBIIPOEZN ON IZOBEZ ,
WDjIRIMOZEIN SIMOIBZO M HOAMULTINOd DOHA AVZHYZ

Auzoiin 3sndm Auemopyaloid ]
201N eskfezouelbzos ey
emozozsap ehezijeuey euemopplosd —O—

yiuzomeny Auemopiaload

ibosp so *foud ———

‘VAN3OI

20lgeg ale1s Auluig
Adluelb op [Bysmezsiepp Adiin po

BYSMOWSOY ‘|N

*,
<,



$T0Z°T0 - £8/804-33710n| DISUAZSNYY fRJEY | L0/SOQA/TTTO/ZYIA idn
.T BISMOIZOY 1910213 Zu1 16w \ JaISi Buuy
§ “zu1 J6W @ Zut 16w
(MUNSAL IN ‘eleq Hzpmeldds jemodeldo emopalold
. [3DSMOWISOY] [ ZNJPZM |
000T/00T:T .
njeuey Auznjpod [joid A
il TIPSR 3904 1M Tim 01M 8M oM —oboe PM M
opS
adiged alelS euius) |VW|| - > — - .W| - IVWV! > - A:N@m < < < Asen elowmids
euleliues foismezsiepn Aalin Po "opo Bu [aISMOWSoY] ' ¢Im L oM L SM Zi M
—_ — - 0S'L
VINIINGOMAO VIOVZITVNY S ostT B 08°1€ = orog 2 og'or D m 00°€T m 06°F€ g 105080 “1050§30IPO
‘ezURIg S 3 3 3 3
L10Z/ES7 30Iqeg 2.e1S PUILD 8NS DAd SI€ZQ emoydrony] euffoezieuey viny feLssrew Topaig
Amowin UN LJ0ISomut WG Zw] Weg €] WLEOE="] woL'07="1 - WLOEC="]
e osoSnp 1 ypeds
— %609°0=
N ~ - g NN — -
2 N L S S 2 % - njeuey arusigdjSey
O oy O o) o RYo) Ney \O
W et @ ¥ W W st ost
o 3 o N N b o nfeuey BUp SUPIZY
& N o S N W oo Cn
.% v v % % & % X ofmuemoryefosd
3 3 g 5 8 R = S nuasol oupdzy

00°06 VINHISHINGO WOIZ0d

TAANOZITIAZdd TNVIOSONTAIM VS NNEIHL
WAINHFOYEZN WADVIHINLSI Z ODIANVAMOLAIIO™d NOVIDOUNY ZI'TON INCHZY '€

TNION HOINAIIMOJAO INANZOA LAM Z JINCAOOZ HIdOMAM M

OAZOHWZALVZ AZH VN AQOMAZY HOVIHINIST TOSONZOUISO FANTOOHZIZS L
NINVMOHOVZ AZd AINZIHI QVMANOFAM AZHTYN (8 ‘3 NNO ATOMTZUD NN AL ’ d x v - 0026
INHINFTOYEZ WADVIHINLST Z IZITON NZIIE0d M OVID0UNT Od NdOMAM IINIDUO T

VINHONAOUd . 1 . ! 00°'E6
DNANZOALAM Z HIS DVNZOAVZ AZATVN NOVIDOUNY WHINVAVTIN AHZdd wo §1 1D — 50
HINZDINVHDHANW [ANOZIZSHOVZ fAMONSVId FDJASUOd VN QVAVIAN OVIDOANY 1 - 0ts
IOVAMN L .
1 0056
... blp!\l\c.\\l\l\ll..n X . X ) . ¢ .
0096
~00°L6

40086




96.004

95.00

UWAGI:
94,00
:{ 1. RUROCIAG UKEADAC NA PODSYPCE PIASKOWET ZAGESZCZONEJ MECHANICZNIE
03.00 M Gr. 15 em. PRZED UKLADANIEM RUROCIAGU NALEZY ZAPOZNAC SIE Z WYTYCZNYMI
! ——E : PRODUCENTA.
0200 6( 2. ODCINKI WYKOPU POD RUROCIAG W POBLIZU KOLIZJI Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
‘ TERENU (PRZEWODY eNN, g, w) NALEZY WYKONYWAC RECZNIE PRZY ZACHOWANIU
$ZCZEGOLNET OSTROZNOSCL ISTNIEJACE PRZEWODY NALEZY ZABEZPIECZYC
9100 — W WYKOPIE ZGODNIE 7Z WYTYCZNYMI ODPOWIEDNICH NORM.
o000 | 3. RZEDNE KOLIZJ RUROCIAGU PROJEKTOWANEGO Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM
' TERENU SA WIELKOSCIAMI PRZYBLIZONYMI,
89.62 89,56 -
£9.00-
POZIOM ODNIESIENIA 88,00
— <t ) ~ \ o 0 o <+ O & I — oy O o0 o O Oy
Rzedne t A= N <t N — < S O < < <t N oo o0 n < <t N < <
gane terenu o o < < < < < < e N en o o oA o o o o~ SIS ool
> o N & S A N I o o o o o) o o o NN o) o) & oy o &
N ~ o v < vy o ~ o < © o 0 <t o o <t o SR s
Rzedne dna kanatu o o v N < > e =~ ) <+ < N — ) e e oons w9
oo o o (o] o3 o o et ot e ot — - D <o < < OO [aw e
o O o NI o) o o SN SN o o o o) ) o & A & & AR & &
Inwestor: Nr Umowy:
Zaglebienie kanalu g & g = S S - = % S S 3 = S & 2 % ~ 2 2 38 =3 . :
= 2 i ~ S8 & ¢ S NI N = = = < =« o« | Gmina Stare Babice 233/2014
‘*w —— =-0.30% 1=-0.30% 1=-0.3D% .
Spadki i dtugosei v i N Tytut Branza:
L 1=34.58m L=40.91m L=38.99m 153.40m L=36.05m L=2532m —— 15 48
S KANALIZACJA ODWODNIENIA
Srednica, materiat Rura kanalizacyjna kielichowa Dz 315 PVC SNS8 g ul. Kosmowskiej na odc. od ulicy Warszawskiej S anit
s 3 - = = p — = - - pram— do posesji nr 13 w Borzecinie Duzym Iitarna
> ™~ < & o & o N o NA] o G @ o o A =T s .
Odleglosei, dlugosci gz s £ g s = £ 5 & g g S g 3 g5 3 S 4 25 8% Gmina Stare Babice
S 3 $ 7 g g T & T X g g & ¢ 8 g © 4 ¢ ¢ 8 %
o O = < = < = < = = = < {S
T
Sd18 St Tres¢ rysunku: Skala:
e\ 2 G —3> 2 i, — e —3> w3 o 3> > e 3> > O > D (O > > O —> SEP Profil dhuz k I
Iroill podiuzny Kanaiu
Sd7 ~ . —3> conf Yoo 3> \

wzdluz ul. Uko$nej 1:100/1000

Projektowat: Opracowat: Sprawdzit; Data: Nr rysunku:
mgrinz. Y ) o mgr inz. - >
Anna Misie¢ * mgr inz. Elzbieta Kozlowska: 5

upr. MAZ/0212/p00s/07 | Rafat Muszyfiski {upr. st - 708/87 01.2015




STUDZ. DESZCZOWA

WARTOSCI POWYZSZE NALEZY OSTATECZNIE USTALIC PODCZAS PROWADZENIA
PRAC WYKONAWCZYCH.

PRZEKROJ A - A, A' 4 3 Z WPUSTEM ULICZNYM e
: Whpust Zzeliwny, uliczny w klasie )
wg, PN-EN-124 2000 N Nr Raedna terenu Rzgdna dna Diugoéé | Spadek
= oustal studz Sytuacja : kanahu i przykanallka przykanalika | przykanalika
- - wP ' R1 R2 N1 N2,N4 | N3,N5 | L(m) i (%)
N ‘ OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH:
% Prefabrykat zelbetowy W13 sdl W13 ’ 94,10 5,0 :
9 PLYTA POKRYWOWA wigq | Sdl - — 95,99 | 95,98 93,94 93,99 2,0
% - i W14 94,05 2,5 : 1 PODSTAWA STUDNI LACZONA NA USZCZELKE - 140x90 STOPNIE
R 75 T —_ G ZELBETOWY LACZONY NA USZCZELKE - 140x50 STOPNIE
=% ,/ — == ._.__;5.:; ‘ ........ Z/. = l \ Prefabrykat Zelbetowy Wil Wil , 93,90 4,0 la KRA A KE‘ 3
la_—T 2 % l PIERSCIEN ODCIAZAIACY wiz | s&2 | 5% | osge | 9575 | 93,77 | 9302 2,0
/ : 2‘//‘ l W12 93,86 2,0 2 KRAG ZELBETOWY LACZONY NA USZCZELKE - 140x25 STOPNIE
7 7
7/
7 .
% 40 4i0 40 w9 sd3 Sd3 wo 93,71 4,0 3 ZELBETOWA PLYTA POKRYWOWA PP-140/60
% | W10 - - 95,52 | 95,51 93,58 93,73 2,0
o W10 93,67 | 2,0
% l i ’ 4 WEAZ ZELTWNY @600 TYPU CIEZKIEGO, WG PE-EN-124-2000
7/ // 7
7% ) ! W7 s/ W 93,55 5,0 5 PODLEWKA Z BETONU C 25/30.
L Dz200 PVC Sd4 | _ - 95,40 | 9537 | 93,40 | 93,55 2,0
e [ ‘ W38 ’ 93.49 20 6 IZOLACJA: | x ASKOWIL "R " +2 x ASKOWIL"P*"
1 Prefabrykat betonowy @ 450 mm z betonu min. C 30/37 w8 p s
L - ‘N3 , NA I 7 PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE Z TYPOWE] KSZTALTKI FIRMOWE] TYP-H:
. w 4 DLA RURY Dz315 i Dz200 PVC o '
b W5 Sd5 W5 93,42 5,0
! ' W6 Sd5 - ¢ -~ 95,32 | 9528 | 93,27 93,42 0337 s 2,0 8 PODLOZE Z BETONU C8/10 gr. 10 cm.
hadidh et o — b W 3 ) ’
g —ir— I- C == LZOLACIA- 1 x ASKOWIL * R * +2 x ASKOWIL " P " 6 STUDZIENKI KANALIZACYINE WG.NORMY PN 92/B-10729
I f ] W3 W3 s 9343 | 50 ‘
\ , /| ° PODLOZE Z BETONU C§8/10, gr. 10cm Sd7
B iy w4 el 95,14 | 9510 93,28 93,43 2,0 \
z//////////n//nn////////f 93’37 2’0
o UWAGEL:
: W1 w1 Sd7 93,50 5,0 1. STUDZIENKI POSADAWIAC NA WARSTWIE PIASKU ZAGESZCZONEGO MECHANICZNIE
L wa | 5% - = 94,92 | 94,89 | 93,35 93,50 2,0 LUB NA PODBUDOWIE Z BETONU C 8/10 GR. 10cm.
w2 93,44 2,0 2. RZEDNE WIERZCHU STUDZIENEK ORAZ WYMIAR - H PODANG W PRZYBLIZENIU

3. KREGI ZELBETOWE WYKONANE Z BETONU KLASY C 30/37
4. WLAZY STUDNI ZLOKALIZOWAC W OSI PASA RUCHU
5. WLAZY STUDNI WYPOSAZYC W ZAMEK ORAZ USZCZELKE PRZECIW DRGANIOWA.

Inwestor: & | Nr Umowy:

Gmina Stare Babice 233/2014

Obiekt: Branza:

KANALIZACJA ODWODNIENIA
ul. Kosmowskiej na odc. od ulicy Warszawskiej .
do posesji nr 13 w Borzgcinie Duzym Sanlta rna

Gmina Stare Babice

Tres¢ rysunku: Skala:
Tabela zestawien studni
i wpustow w ul. Kosmowskiej :
Projektowat: Opracowah Sprawdzity Data: - | Nrrysunku:
mgr inz. . mgr inz,
Anna Misiec mgr in2. Elzbieta Koztowska T 6
upr. MAZ/0212/p0bs/07 | Rafat Muszyriski |upr. st - 708/87 01,2015 g
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dno rury

- D315 PVC

OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH:

1 PODSTAWA STUDNI LACZONA NA USZCZELKE - 140x90 STOPNIE
1a KRAG ZELBETOWY LACZONY NA USZCZELKE - 140x50 STOPNIE
2 KRAG ZELBETOWY LACZONY NA USZCZELKE - 140x25 STOPNIE
3 ZELBETOWA PLYTA POKRYWOWA PP-140/50
4 WELAZ ZELIWNY @600 TYPU CTEZKIEGO, WG PE-EN-124-2000
5 PODLEWKA Z BETONU C 25/30.
6 IZOLACIA: 1 x ASKOWIL "R "+2 x ASKOWIL"P*
7 PRZEJSCIE SZCZELNE PRZEZ SCIANE Z TYPOWEI KSZTALTKI FIRMOWEJ TYP H
DLA RURY Dz315 i Dz 200 PVC
g PODEOZE Z BETONU C 8/10 gr. 10 cm.
STUDZIENKI KANALIZACYINE WG NORMY PN 92/B-10729
UWAGI:

1. STUDZIENKI POSADAWIAC NA WARSTWIE PIASKU ZAGESZCYONEGO MECHANICZNIE

LURB NA PODBUDOWIE Z BETONU C #/10 GR. 10cm.

2, RZEDNE WIERZCHU STUDZIENEK ORAZ WYMIAR - H PODANO W PRZYBLIZENIU
WARTOSCI POWYZSZE NALEZY OSTATECZNIE USTALIC PODCZAS PROWADZENIA

PRAC WYKONAWCZYCH.

3. RREGT ZELBETOWE WYKONANE Z BETONU KLASY C 30/37
4. “WLAZY STUDNI ZLOKALIZOWAC W OST PASA RUCHU

5. WLAZY STUDNI WYPOSAZYC W ZAMEK ORAZ USZCZELKE PRZECIW DROGANIOWA,

Anna Misiec mgr inZ. Eizbieta Koz&owska
upr, MAZ/0212/POOS/L | | Rafal Muszyriskd | upr. st- 708/97

i

Projektowat: Opracnwai: Sprawdz 4 : iData
mgr inz, mar inz.

01.2015

Inwestor; Nr Umowy
Gmina Stare Babice 233/2014
Chiekt: Brania:
KANALIZACJA ODWODNIENIA
ul. Kosmowskiej na odc. od ulicy Warszawskiej .
do posesji nr 13 w Borzecinie Duzym Sanlta Fna
Gmina Stare Babice
Trest rysunku: Skala:
Studnia Sd6
Nr rysunku:

7




(wavin)

W separatorze oleju PEK zachodzi grawitacyina fiotacja czgstek Dodatkows wyposazenie separatora PEK stanow posiadajgey
olsiu, kitre gromadzg sie nasigpnie na powierzehni Cieczy. dectwo zgodnosel z ATEX alarm poziomu oleju OISET-1000,

, . lizuie koniecznodd Sznieni ratora.
W zaleznodci od modsiu separatory cleju PEK wykonane sg 2 poli- sygnalizuje koniecznose oproznienia separatora

etylenu uly 7 GRP (flaminat poliestrowy wzmochiony widknem
szklanymy.

Separatory PEK mogg by stosowana na ahgzarach, gdzie zawartose
frakej statych | oleistych w wodach opadowych jest niswielka.

|6 1600 ... 1200 mm%

Zakres przephywdw: NS 3 1/s — NS 280 Ve,

H

Separator oleju PEK

NS
Vs

PEK NS 6 ,0mega

9500
: 2250
2110 . 2040 2500 & 2200

*Wigce) informaci nt. studzienek wiazowych EuroHUK - patrz sir. 18, gedzie: =lop

NS - przeptyw nominainy
System alarmowy OISET-1000 stanowt wyposazenie dodatkowe. % - pujemnosé czynna separatora T -
Vo - pojgrmnost gromadzonego olgju | - —nga a— —-—-m-rg -
" System atarmowy 1
poziormu esadu
SandSET-1000 ) .

sy

Pi'as.ko_u_irntk '
HER-EM




OPIS ELEMENTOW KONSTRUKCYINYCH;

1 PODSTAWA STUDNI EACZONA NA USZCZELKE - 140x90 STOPNIE
PRZEKROJA - A 1 ) KRAG ZELBETOWY LACZONY NA USACZELKY - 140x50 STOPNIE
é 3 JRLBETOWA PLYTA POKRYWOWA PR-140/60
2
~ v 7, . i)
o LG RN Qi 4 WLAZ ZELIWNY 0600 TYPU CIEZRIEGO, WEG PR N- 1242000
P NN, ! [
= N :
o 2 WA Y RETONIIR 3
o }) s 4 PODLEWKA Z BETONU B 30.
| & IZOLACIA: 1 x ASKOWIL "R +2 x ASKOWIL "p o
-~ I B
s RN o N 9 PRZFISCIN SZC7ZELNE PRZEZ SCIANE 7 TYPOWET K82 TALTET FIRMOWE! TYP H
= Iy s i DLARURY Di 200 PVC
e karek @ 200 mnf & = 5
= d 2 PODLOZE 2 BETONU B10 ar. 10 em.
- !
EEE STUDZIENKL KANALIZACYINE WG NORMY PN 92/2-107729
otwor 4 30 Tm
C gD
~gE T ! o
<
. o
[}
7 / % UWAGI
Tj@@“ R AR S\ ! w 90,34 1 STUDZIENK] POSADAWIAC NA WARSTWIE PIASKU 7 AGHSZ CZONEGO MECHANICZNIR
- N RN RSN LUB NA PODBUDOWIE Z BETONU BI0 GR. 10em.
= > " T \\\\\\ .\\\\\\ \\\\\\ NN &
5 T Iy ey o 2. RZEDNE WIERZCHU STUDZIENEK ORAZ WYMIAR - 1 PODANO W PRZ YBLIZENI
e B NN DN NN S NN WARTOSCT POWYZS7ZE NALRZ Y OSTATECZNIE USTALIC PODCTAS PROWADZENIA
I g PRAC WYKONAWCLYCH.
£1.1409 3. KREGI ZELBETOWE WYKONANE 7 BETONU KLASY 245
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KANALIZACJA ODWODNIENIA
ul. Kosmowskiej na odc. od ulicy Warszawskig
do posesji nir 13 w Borzecinie Duzym

Gmina Stare Babice
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Istn. przepust,

Legenda:
Umocnienie wylotu Dn2.00

Widok z gory

{(9) Brukowiec gr. 15cm
(’s:@ Podsypka cem. - plask. T4 ar. 10cm
5,00 |
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