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- Uprawnienia budowlane nr ew. 5t-275/82

- Zaswiadczenie o przynaleinosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynierow Budownictwa

- Warunki przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. — pismo 14/R1/02778 z dnia 25.02.2014 r.,
wraz z umowa przytaczeniowa nr 14/R1/R/02778 z dnia 25.02.2014 r.

- Opinia nr 395/2014 z dnia 07.05.2014 r. Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]j Starostwa
Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z zatgcznikiem mapowym, dotyczaca uzgodnienia lokalizacji
projektowanej inwestycji.

- Wypis z miescowego planu zagospodarowania przestrzennego, pismo: RPP.6727.1.128.2014 z dnia
26.03.2014r

- Prawo do terenu - pismo MZDW nr U-1-4427-588-14-898-1 z dnia 10.04.2014

- Ekspertyza geotechniczna



I._OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

Warunki przytaczenia — pismo 14/R1/02778 z dnia 25.02.2014r.

1

Pruszkow, dn, 25-02-2014r
PGE Dystrybucja ».A
Oddaal YWarsrawa
Refon Energetyeeny Prusehow
U5-800 Pruszhow
ul. Warvnskicga 46
tel. 022 738-23.20 fax. 022 738-24-51

Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32

05-082 Stare Babice

Nr kontrahenta: P01402

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 14/R1/02778
dla podmiotu V grupy przyiaczeniowej do sieci dystrybucyjnej o hapieciu znamionowym 0,4 kV

hazwa 1 lokahzace chekiu przytaczanego  oswietlenie wliczne , Janow , ul Sikorskiego gen Wiadyslawa . dz. nr 139,
gm Stare Babice

Na podslawie rozporzadzenma Mimistra Gospodarki z dma 04 maja 2007r w sprawie szczeyolowych warunkow
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz U Nr 93 z 2007r goz 623 z pozn zm |} w odpowiedz! na wntosek
¢ s 17-02-2014 r. okredla sie nastepujace warunk przylaczena

' Migjsce przylaczema stup linil nN

7 Miesce dostarczama energl  elekiryczoe) stanowiace jednoczasnie  miejsce  rozgraniczena  wiasnoScn  sien

dystrybucy)ne} PGE Dystrybucja S A 1 instalac) Podmioty Przylaczanegn zaciski pradowe przewoddw przylacza na

odejéciu od linfi zasilajace] w kierunku inslalacji odblorcy

Mot przylaczeniowsa istn. 10 kW - zasilanie podstawowe

Rodza) przylacza napowietrzne

Zakres niezbednych zmian w sigcr zwigzanych z przylaczentem

51 Doslosowanie stac) transtormatorows] JANOW [ 0401 | do zwigkszorego cbcigzenia nid

52 Powazaniu stacp wediug punktu 5 1 z siecsg 15 kV nid .

53 Wybudowanmu inii N linia napowietrzna oswietlenia ulicznego AsXSn 2x25 mm2 jako odgalezienie od
istniejgce] linli napowietrzne]; siupy w linii przystosowat do nowych warunkéw pracy

54 Wykonaniu przylacza nid

Wymagania w zakresie budowy inslalacy odbsorcy wykonane ‘nslalacp odbiorcze) speimajgce] wymeg: okresione

w Rozporzadzeniu Minislra  Infrastruktury 2 dnis 12 kwietnia 2002r  w sprawie warunkow technicznych jakim powinny

odpowiadac budynki 1 ich usytuowanie (Dz U Nr 75 poz 690) z pézniepszymi zmianam

7 Mugjsce zanstalowana uktadu pomiarowo-roziiczeniowego istn. tablica pomiarowa w skrzyni SON

& Wymagama dotyczace ukladu pomiarowo-roziiGZeniowego | Sysiemu  pomiarowo-fozliczeniowego 3-fazowy
bezposredni energli czynnej 1. strefowy

S Rodza) | usytuowanie zabezpieczema glownego topikowe Istn. {bez prawa zmiany wielko$ci zabezpieczen) istn.

szafka SON. zabezpieczenie w ZIaczu ponuarowym ----
Jako system dodatkowe; ochrony od porazen przyjad samoczynne wylaczame z2asiama w czasie okreslonym
w obowigzuiacych normach Uklad pracy siec zasilajace) 0 4 kv TN-C
11 \Wymagany slosunek poboru energi bierne) do czynne) w migjscu dostarczania nie moze byc wighszy niz Ig @ = 0 4
12 Poziom zmiennoscl paramelrow techmcznych energi elektryczne) w siect miec: sig w granicach przywotanego wyze)
Rozperzadzema Ministra Gospodark:
13 instalacje | urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbvercy powinny zapewniac bezpieczenstwo uzytkowania a przede
wszystom ochrong przed porazemem pradem etekliycznym oraz ochrong przed przepigcrami lgczenowym
| atmosferycznymi wystepujacymi w sieci energelyczne; powstaniem pozany wybuchem +innymi szkodam Wszelkie
prace winna wykonac firma posiadajaca uprawnienia budowlane do prowadzenia robot eiekirycznych
14 Informacje dodatkowe
«  warunk przylaczena sg wazne 2 |lata od daty ich dorgczenia
. realizacia inweslycy zwigzanych 7 przylaczanmiem obiektu Wnioskodawcy bedzie dokonywana na zasadach
okreslonych w umowie o przylaczenie do sieci dystrybucyiney. Realizacjia waruniow przylaczenia (w lym
rozpeczecie prac projektowych) wymaga podpisama w okresie waznoscl warunkow przylaczema umowy
o przylaczenie

« Prowadzacym sprawg ze strony PGE Dysirybucja S A w zakresia warunkow przytaczenia jest Korycki Marcin
tel (22) 738-43-07

15 Uwag dodatkowe projekt zasilania uzgodnic w RE Pruszkow

16 zastosowac lampy typu OUS

17 istn. skrzynke SON/SOK wraz z istniejacym ukladem sterowania | porniarern energii eleklryczne; instalowad na

stupie liniowy
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Przepisy Budowy Urzadzeri Elektroenergetycznych.
Zlecenie Inwestora ~ Gmina Stare Babice

Wizja lokalna w terenie.

Obowigzujace katalogi i przepisy budowy



Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kablowej linii oswietlenia ulicznego w Janowie ul, Sikorskiego,

gm. Stare Babice, Powiat Warszawski Zachodni.

Lokalizacja inwestycji:

53
ey

Budowa stupdw oswietleniowych oraz kablowej linii oswietlenia ulicznego w dz. nr:

- 139 - ul, Sikorskiego

2. Zasilanie

Zasilanie projektowanej kablowej linii oswietleniowe] przewiduje sie z istniejacego stupa oznaczonego na rys. nr
1 jako I. Na stupie tym wybudowana jest napowietrzna linia o$wietlenia ulicznego. Linia ta zasilona jest ze stacji
SN/nN nr 0401. Istn. skrzynka SON zamontowana jest na slupie liniowym w poblizu stacji nr 0401. Szczegoly rys.

nr5.

3. Linia oSwietleniowa

Projektowang kablowg linie oswietlenia ulicznego wykona¢ na odcinku od istn. stupa | do
projektowanych stupow nr 1-3. Linie zasili¢ z istn. linii napowietrznej typu AsXSn 2x25. Projektowang
linie wykonadé kablem ziemnym typu YAKXS 4x25. Proj. kabel linii nalezy wprowadzi¢ przelotowo do
tabliczek przytaczeniowych umieszczonych we wnekach proj. stupdw oéwietleniowych nr 1,2 i zakoriczy¢
w tabliczce siupa nr 3.

Projektuje sie nastepujgce typy stupdw dla napowietrzno-kablowej linii o$wietleniowej:

- pkt 1-3 - proj. aluminiowy stup oéwietleniowy typu SAL-70H wraz z wysiegnikiem typu WR-17/1 posadowiony
na fundamencie B-71 prod. ROSA



W rowie kablowym, kabel nalezy uktadac linig falistg na glebokosci h ~ 0,8 m na podsypce z piasku o grubosci
10cm, a nastgpnie przysypac takg sama warstwa piasku. Catos¢ przykry¢ folig winidurowa 0,5 mm koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabla z ulicy oraz wjazdami i chodnikiem nalezy umiesci¢ go w rurze ochronnej
typu AROT SRS 75. Przy wejsciu kabla do wneki stupa kabel ukfadac w rurach ochronnych typu AROT DVK 75.

Konce rur uszczelnié. Przy stupach pozostawié zapas kabla ok. 2m.
Kable na stupie | chronic rurg BESO do wysokosci 3 m i 0,5 m glebokosci. Przy wyjéciu kabli na slup zastosowaé

rure termaokurczliwg RDK 95/25 oraz palczatke termokurczliwg AK4 25-95 prod. RADPOL.

Catosc prac kablowych wykona¢ stosujac osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS. Na
kablu umiesci¢ oznaczniki: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane uzytkownika.
Caloéc¢ robot powinna odpowiadaé wymaganiom normy:
N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”
UWAGA!
Dopuszcza sig stosowanie urzadzeri innych producentéw niz zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, z

zastrzezeniem wykonania z tozsamych materialéw oraz zachowania parametréw technicznych!

4. Punkty o$wietleniowe

Na proj. stupach z wysigegnikami naleiy zamontowad oprawy typu ACRON 100 H1 70W prod. Elgo z
metalohalogenkowym Zrédiem $wiatia.

Dla zabezpieczenia projektowanych opraw nalezy we wnekach bezpiecznikowych proj. stupéw
zainstalowac tabliczki przylaczeniowe typu TB-11. Wartos¢ zabezpieczenia — 4A. Polaczenie miedzy

zabezpieczeniem a oprawa wykonac przewodem typu YDY 3x2,5.

5. Sterowanie i pomiar energii

Sterowanie i pomiar - istniejgce. Ze wzgledu na zty stan techniczny nalezy wymienic listwe zaciskowa na wyjéciu

obwodow osw. ze skrzynki Szczegdty rys. nr 3.

6. Ochrona od porazen

Zgodnie z twp sie¢ energetyczna pracuje w systemie TN-C. Przewdd ochronny PE uzyskujemy poprzez
polaczenie iyty ochronnej z bednarky uziemiajaca typu FeZn 25x4 utozong wzdtuz proj. linii kablowej.
Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetnia¢ warunek R, < 10Q. W razie koniecznoéci zastosowaé
dodatkowy uziom szpilkowy miedziowany typu GALMAR.

Uziemieniu podlegajg wszystkie stupy i oprawy objete niniejszym projektem.

7. Uwagi koticowe




Catosc¢ robot wykonac¢ zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowiazujacymi przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w warunkach przytaczenia, opinii ZUD
oraz w uzgodnieniach projektu w RE Pruszkéw. Podigczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych
nalezy wykona¢ po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za
zgoda RE. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu w poblizu istniejgcych urzadzen infrastruktury podziemnej, roboty
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia urzadzen.

Po zakoriczeniu robot wykonaé inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg oraz badania i proby pomontazowe



Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatow do budowy linii oswietlenia ulicznego

Lp. Materiat llosé

L Kabel YAKXS 4x25mm’ 114 m

2, Aluminiowy stup oswietleniowy typu SAL-70H wraz z wysiegnikiem 3 kpl.
typu WR-17/1 wraz z fundamentem B-71 i tabliczka typu TB-11 z
zab. 4A; prod. ROSA

3. Oprawa os$wietleniowa ACRON 100H1 70W 3 szt.

4, Bednarka uziemiajgca FeZn 25x4 96 m

54 Rura SRS 75 61m

6. Rura SRS 50 3,5m

7 Folia oznaczeniowa niebieska 90 m

8. Piasek ~2,5m’

9. Przewdd YDYp 3x2,5 30m

10. Uziom GALMAR wg. potrzeb

11. Inne materiaty wEg. potrzeb

42,
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Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

Zakres rob6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc realizacji poszczegdlnych obiektow:

— montaz prefabrykowanych fundamentdw dla stupdw oswietleniowych

— wykonanie przepustéw

— wykonanie wykopow dla kabla linii

- ulozenie kabla oéwietleniowego i bednarki uziemiajacej w wykopie, zasypanie wykopu

— montaz i stawianie stupdw oswietleniowych

—~ podfaczanie kabli do tablic rozdzielczych w siupach

— ufozenie kabla na stupie liniowym

— podfgczanie kabla do linii napowietrznej

— przywrdcenie terenu do stanu sprzed rozpoczgcia inwestycji

— podlgczenie nowych urzadzen pod napiecie

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- droga wojewddzka — ul. Sikorskiego
— kablowa linia energetyczna nN

- podziemne instalacje: gazowa, kanalizacyjna, teletechniczna

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
— linia napowietrzna nN-0,4kV
- droga wojewddzka - ul. Sikorskiego

— podziemne instalacje: gazowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:

—ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — montaz nowych siupow o$wietleniowych

— porazenie pradem elektrycznym - roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenerg. (do 1kV)

— kolizja drogowa - roboty wykonywane w pasie drogowym

— roboty wykonywane przy uzyciu sprzgtu zmechanizowanego

— uszkodzenie urzadzen infrastruktury podziemnej - wykopy prowadzone w poblizu istniejgcych urzadzen sieci
gazowej, wodociggowe;j, elektrycznej
Sposob prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych:

- Do robot szczegélnie niebezpiecznych zaliczamy



a)

b)

a)

b)

roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdlnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegdinosci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci

wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia O glebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

roboty, przy ktérych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokoéci ponad 5,0 m,

rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

montaz, demontaz i konserwacja rusztowari przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigdw lub émigtowcdw,

prowadzenie robét na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,

montaz elementdw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,

betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostdw, takich jak przyczolki, filary i pylony,

roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odleglosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kv,

5,0 m - dia linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,

100 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym  30kV,
15,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powy:ej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyiej 1 m,

roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m — dla linii
0 napieciu znamionowym 110 kV,

roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m — dla
linii o napigciu znamionowym powyzej 110 kV,

robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,

roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociagdéw pod przeszkodami metodami: tunelowa, przecisku lub
podobnymi;

roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —

roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych powinien by¢

przeprowadzone przez osobe posiadajgcy stosowne przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do

jego prowadzenia. Pracownicy po wystuchaniu instruktazu powinni potwierdzi¢ ten fakt wiasnorecznym

podpisem.
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Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania rohot budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — rozdzial 1 § 2 -
wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robot.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywanych robét
budowlanych w strefach szczegdlnego zagroienia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Roboty ziemne w przypadku zblized lub skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi (gaz, kabel

telekomunikacyjny, kabel energetyczny, wodocigg kanalizacja) prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych

przedstawicieli lub uzytkownikéw istniejgcych obiektdw podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego,
zachowa¢ szczeg6lng ostroznosé ze wzgledu na mozliwos$é napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.

Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowigzani s3 do uzywania jedynie materiatéw i narzgdzi

posiadajacych certyfikat B i dopuszczonych do obrotu.

W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzegac obowigzujacych przepiséw BHP. Roboty nalezy

zorganizowa¢ w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia oraz nie stwarzajacy utrudnien dla ruchu

drogowego.

Przy pracach montazowo — budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

- wytyczenia geodezyjnego tras linii kablowych i stanowisk stupowych przed rozpoczgciem prac oraz dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne po zakoriczeniu tych prac stwierdzajacy
zgodnosc lub niezgodnosé z protokotem zoo i pozwoleniem budowy

- stosowania sie do norm; PN-E-05100-, N-SEP-E-004, - uzywania jedynie sprzgtu sprawnego technicznie i
zgodnie z jego przeznaczeniem

- dopilnowa¢ aby sprzet mechaniczny byt obstugiwany przez osoby do tego uprawnione i posiadajace
odpowiednie kwalifikacje

- przestrzegania obowigzujace]j instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Uwaga !!!

W przypadku wystapienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opuscié miejsce robdt najkrotszg moiliwg droga

prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Po zakonczeniu prac budowlanych oraz wszelkich robét wybudowane obiekty podlegaé powinny koricowemu

odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwos¢ zalaczenia wybudowanych

urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji. Prace zwigzane z podtaczeniem wybudowanych urzadzen do

sieci energetycznej wykona¢ po wczesniejszym odigczeniu istniejgcej infrastruktury spod napiecia za zgodg i w

porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. po uprzednim dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca pracy.
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IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Branza:
- Elektryczna
Gmina Stare Babice
Inwestor: ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
Przebudowa istn. drogi wojewddzkiej nr 838 - Budowa kablowej sieci
o$wietlenia ulicznego nN-0,4kV typu YAKXS 4x25 w ul. Sikorskiego w Janowie
Temat: dz. nr 139 gm. Stare Babice
Inwestycja zlokalizowana w granicach pasa drogowego DW nr 898
Obreb nr 0010, jednostka ew. Ozaréw Maz.
Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis /
Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski
T
dstalacii |
Projektowat: mgr inZ. Jan Paczuski 5t-275/82 5
Data Komorow - Maj 2014 r.

Spis elementéw Projektu Zagospodarowania Terenu

4.1. Czesc opisowa

4.2, Czesé rysunkowa
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4.1. Czeé¢ opisowa Projektu Zagospodarowania Terenu

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kablowej linii o$wietlenia ulicznego w Janowie, ul. Sikorskiego,

gm. Stare Babice.

Lokalizacja inwestycji:

Budowa stupdw oswietleniowych oraz kablowej linii oswietlenia ulicznego w dz. nr:

- 139 — ul. Hetmanska

Istniejgcy stan zagospodarowania obszaru objetego niniejsza inwestycjg

W obszarze objetym inwestycjg znajduja sie:

droga wojewddzka — ul. Hetmariska
kablowa linia energetyczna nN

podziemne instalacje: gazowa, kanalizacyjna, teletechniczna

Projektowane zagospodarowanie terenu:
- zostanie wybudowana kablowa linia oéwietlenia ulicznego

- zostang wybudowane siupy o$wietleniowe wyposazone w oprawy zamontowane na wysiegnikach.

Projektowana budowa nie stwarza kalizji z istn. wartosciowym drzewostanem.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko, ani

do przedsigwzigc, dla ktérych obowigzek sporzgdzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko moze by¢

wymagany.

Dla projektowanych obiektow budowlanych nie ma informacji o zagrozeniach dla $rodowiska a takie
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane obiekty budowlane nie posiadajg i nie beda posiadaly w

przysziosci cech zagrozenia dla $rodowiska a takze higieny i zdrowia uzytkownikow.

Dziatki, przez ktore przebiega projektowany obiekt budowlany nie s3 wpisane do rejestru zabytkdw oraz nie

podlegaja ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Projektowane obiekty budowlane zaliczone s3 do | kategorii geotechnicznej — bez  koniecznoéci

prowadzenia badati geologicznych, w warstwie gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,

réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujgcych gruntéw slabonosnych, przy zwierciadle wéd
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gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadawiania coraz braku wystepowania niekorzystnych

zjawisk geologicznych.

e Teren, przez ktéry przebiega proj, inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow i

archeologiczna.

e Warunki przylaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. — pismo 14/R1/02778 z dnia 25.02.2014r.

e Linie rozgraniczajgce teren inwestycji:
—  granice obszaru objgtego niniejszym projektem oznaczone kolorem zielonym
— l-istniejacy slup linowy nN
—  pkt 1+3 - projektowane stupy oswietleniowe

- odc, I-1+3 — proj. kablowa linia oswietlenia ulicznego

4.2, Czeéé rysunkowa Projektu Zagospodarowania Terenu
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