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- Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82

- Zaswiadczenie o przynaleznos$ci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynieréw Budownictwa

- Warunki przytgczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. — pismo 13/R1/01169 z dnia 29.01.2013 r.,
pismo nr RP 3947/2545/MG/2013 z dnia 31.05.2013 wraz z umowg przytgczeniowa nr 13/R1/R/01169 z
dnia 22.02.2013

- Opinia nr 381/2013 z dnia 17.04.2013 r. Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa
Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z zalgcznikiem mapowym, dotyczaca uzgodnienia lokalizacji
projektowanej inwestycji.

- Wypis z miescowego planu zagospodarowania przestrzennego, pismo: RPP.6727.1.172.2013 z dnia
22.04.2013 r

- Prawo do terenu dot. dz. nr 843/38, 452 — pismo MZDW nr U-1-4427-513-13-898 z dnia 09.04.2013

- Ekspertyza geotechniczna



. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
Warunki przytgczenia — pismo 13/R1/01169 z dnia 29.01.2013r.

Pruszkéw, dn. 29-01-2813r.

sirybucia 8.4,

al Warszawa

i Rejon Energetyczny Pruszkow
05-808 Pruszlow

ul. Warvnskiego 4/6

tel. 0-22 738-23-20 fax. 0-22 738-24-51

Gmina Stare Babice
Rynek 32

05-082 Stare Babice

Nr kontrahenta: Q01213

WARUNKI PRZYLACZENIA nr 13/R1/61169
dla podmiotu V grupy przytaczeniowej do siect dystrybucyinej o napieciu znamionowym 0,4 kV

Nazwa i lokalizacja obiektu przylaczanedo: odwietlenie uliczne , Klaudyn , ul. Sikorskiego gen. Wiadysfawa , , gm.
Stare Babice .

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych warunkow
funkcjonowania systemu elekiroenergetycznego (DzU. Nr 93 z 2007r. poz. 628 z pdzn. zm.), w odpowiedzi na wniosek
z dnia: 25-01-2013 r., okresia sie nastepujgce warunki przytgezenia:

1. Migjsce preytaczenia: stup lindi ni.

2. Miejsce dostarczania energii elektryczne] stanowiace jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci  sieci

dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. i instalacji Padmiotu Przyigczanego: zaciski pradowe przewodéw przylacza na

cdej$ciu od linii zasilajace] w kierunku instalacji odbiorcy .

Moc przylgezeniowa: istn. 10 kKW + proj. 0,3 kW - zasilanie podstawowe,

Rodzaj przytgeza: kablowe.

Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przylaczeniem:

5.1, Dostosowanie stagji ransformatorows] KLAUDYN 5 { 0625 | do zwigkszonego obcigzenia: nid |

5.2. Powiazaniu stacii wediug punktu 5.1 z'siecig 15 KV nld .

5.3. Wybudowaniu lini ni\: kablowe] YAKXS 4x25 mm2 jako dobudowa do istniejace] napowietrzne] w ul,

Ciefwierza .

6.4, Wykonaniu przylacza: n/d.

6. Wymagania w zakresie budowy instalacfi odbiorcy: wykenanie instalacj odblorczej spetniajace] wymogi okreslone
w Rozporzadzeniu Ministrd Infrastruktury z dnia 12 kwielnia 20021, w sprawie warunkdw techniczoyceh, jakimi powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690), z pdzniejszymi zmianami.

7. Migjsce zainstalowania ukladu pomiarowo-rozliczeniowego: tablica pomiarowa w skrzyni SON |

8. Wymagania dolyczgee ukladu pomiarowo-roziiczeniowego | systemu pomiarowo-rozliczeniowego:  3-fazowy
hezpoéredni energii czynnej 1- strefowy .

9. Rodza i usytuowanie zabezpieczenia gléwnego: topikowe wg. obliczen A istn, szafka SON; zabezpieczenie w zigezu
POMUATOWYIM »emsmesne .

10. Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyigé samoczynne wylaczanie zasilania w czasie okresfonym
w ohowigzujgcych normach. Ukdad pracy sieci zasitajgeej 0.4 kV: TN-C.

11. Wymagany stosunek poboru energii biermnej do czynnej w migjscu dostarczania nie moze hyé wigkszy niz tg @ = 0.4,

12. Poziom zmiennodci parametrow technicznych energii elekltrycznej w sieci miesei sig w granicach przywolanego wyzsj
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje | urzadzenia elekiryczne nalezace do Odbiorey powinny zapewniaé bezpieczenstwo uzytkowania, a przede
wszystkim ochrong przed porazeniem pradem elekirycznym oraz ochrong przed przepieciami laczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujacyr w sieci energetycznej, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami. Wszelkie
prace winna wykona¢ firma posiadajgca uprawrienia budowlane do prowadzenia rob6t elekirycznych.

14. Informacje dodatkowe:

»  warunki przylaczenia sa wazne 2 lata od daty ich doreczenia, )

« readlizacis inwestycjl zwigzanych z przytaczeniem obiekiu Whigskodawey bedzie dokenywana na zasadach
okreslonych w umowie ¢ przytaczenie do sieci dysirybucyine]. Realizacja warunkow przyigczenia (w tym
rozpoczecie prac projektowych) wymaga podpisania w okresie wazno$ci warunkdw przyltaczenia umowy
o przylaczenie.

¢ Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucia S.A. w zakresie warunkdw przylgczenia jest: Korycki Marcin
tel.: (22) 738-43.07 .

15, Uwag! dodatkowe: projekt zasilania uzgodnié w RE Pruszkow

16. zastosowad oprawy typu OUS

oW

- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.
- Zlecenie Inwestora — Gmina Stare Babice

- Wizja lokalna w terenie.

- Obowigzujace katalogi i przepisy budowy



Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kablowej linii o$wietlenia ulicznego w Klaudynie ul.Sikorskiego,

gm. Stare Babice, Powiat Warszawski Zachodni.

Lokalizacja inwestycji:

Budowa stupéw oswietleniowych oraz kablowej linii owietlenia ulicznego w dz. nr:

- 843/38, 452 ( ul. Sikorskiego)

2. Zasilanie

Zasilanie projektowanej kablowej linii oswietleniowe] przewiduje sie z istniejacego stupa typu Astra prod.
Valmont ozn. na rys. nr 1 jako I. Stup ten jest elementem istniejgcej kablowej linii o$wietlenia ulicznego
stanowigcej odgatezienie od istn. napowietrznej linii nN wyprowadzonej z istniejgcej skrzynki SON

zamontowanej na stupie liniowym w ul. Sikorskiego. Skrzynka SON zasilana jest z istn. linii napowietrznej

zasilonej ze stacji nr 0625.

3. Linia o$wietleniowa

Projektowang kablowg linie oswietlenia ulicznego wykona¢ na odcinku od istniejgcego stupa | do
projektowanych stupdw nr 1,2,3,4 i zasili¢ z tabliczki TB-1 znajdujacej sie we wnece stupa |
Projektowang linie wykonac kablem ziemnym typu YAKXS 4x25. Proj. kabel linii nalezy wprowadzi¢
przelotowo do tabliczek przytgczeniowych umieszczonych we wnekach proj. stupéw oéwietleniowych nr
1,2,3 i zakonczy¢ w tabliczce stupa nr 4.

Projektuje sie nastepujgce typy stupdw dla napowietrzno-kablowej linii o$wietleniowe;j:



- pkt 1-4 - proj. aluminiowy stup o$wietleniowy typu SAL-70H wraz z wysiegnikiem typu WR-14/1 posadowiony
na fundamencie B-71 prod. ROSA

W rowie kablowym, kabel nalezy uktada¢ linig falistg na gtebokosci h =~ 0,8 m na podsypce z piasku o grubosci
10cm, a nastepnie przysypaé takg samg warstwg piasku. Catos¢ przykry¢ folig winidurowg 0,5 mm koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabla z ulicg oraz wjazdami nalezy umiesci¢ go w rurze ochronnej typu AROT
SRS 75. W miejscu skrzyzowan z istniejgca infrastruktura podziemng oraz przy wejsciu kabla do wneki stupa
kabel uktada¢ w rurach ochronnych typu AROT DVK 75. Konce rur uszczelnié.

Przy stupach pozostawi¢ zapas kabla ok. 2,5m.
Catos¢ prac kablowych wykonac stosujgc osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YAKXS. Na
kablu umiesci¢ oznaczniki: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane uzytkownika.
Catosé robdt powinna odpowiadaé wymaganiom normy:
N SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”
UWAGA!
Dopuszcza sie stosowanie urzadzeri innych producentéw niz zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, 2z

zastrzezeniem wykonania z tozsamych materialédw oraz zachowania parametréw technicznych!

4. Punkty oswietleniowe

Na proj. stupach z wysiegnikami nalezy zamontowac oprawy typu Luna OUSb 70 prod. Elgo.
Dla zabezpieczenia projektowanych opraw nalezy we wnekach bezpiecznikowych proj. stupdéw
zainstalowac tabliczki przytaczeniowe typu TB-11. Wartos¢ zabezpieczenia — 4A. Potgczenie miedzy

zabezpieczeniem a oprawg wykonaé przewodem typu YDY 3x2,5.

5. Sterowanie i pomiar energii

Istn. skrzynke SON nalezy przystosowac do zwiekszonego poboru mocy. W tym celu, nalezy zdemontowaé
istniejace wytaczniki nadmiarowo pradowe typu CLS6 B25 prod. Moeller zainstalowane w torach pradowych
istniejgcych obwoddw odptywowych. W ich miejsce projektuje sie montaz rozigcznikéw typu L34+ DO2 prod.

Hager. Wartos$¢ zabezpieczenia - 20A.

6. Ochrona od porazen

Zgodnie z twp sie¢ energetyczna pracuje w systemie TN-C. Przewdd ochronny PE uzyskujemy poprzez
potaczenie zyly ochronnej z bednarkg uziemiajacg typu FeZn 25x4 utozong wzdtuz proj. linii kablowej.
Rezystancja wykonanego uziemienia powinna spetnia¢ warunek R, < 10Q). W razie koniecznosci zastosowac
dodatkowy uziom szpilkowy miedziowany typu GALMAR.

Uziemieniu podlegaja wszystkie stupy i oprawy objete niniejszym projektem.



7. _Uwagi koricowe

Catosc robot wykonad zgodnie z niniejszg dokumentacjg oraz obowigzujgcymi przepisami budowy urzadzen
elektroenergetycznych i katalogami. Nalezy uwzgledni¢ uwagi zawarte w warunkach przytaczenia, opinii ZUD
oraz w uzgodnieniach projektu w RE Pruszkéw. Podtaczenie do czynnych urzadzen elektroenergetycznych
nalezy wykonac po uprzednim zgodnym z przepisami BHP, przygotowaniu miejsca pracy w porozumieniu i za
zgoda RE. Ze wzgledu na uzbrojenie terenu w poblizu istniejgcych urzadzeri infrastruktury podziemnej, roboty
nalezy prowadzic¢ recznie z zachowaniem nalezytej ostroznosci, aby nie doprowadzié do uszkodzenia urzadzen.

Po zakoriczeniu robdt wykonac inwentaryzacje geodezyjng powykonawcza oraz badania i préby pomontazowe



Il. ZESTAWIENIE MATERIALOW

Zestawienie materiatéw do budowy linii oswietlenia ulicznego

Lp. Materiat llosé

L Kabel YAKXS 4x25mm’ 130 m

2. Aluminiowy stup oswietleniowy typu SAL-70H wraz z wysiegnikiem 4 kpl.
typu WR-14/1 wraz z fundamentem B-71 i tabliczkg typu TB-11 z
zab. 4A; prod. ROSA

3. Oprawa oswietleniowa LUNA OUSb 70 4 szt.

4, Bednarka uziemiajgca FeZn 25x4 118 m

5. Rura SRS 75 24m

6. Rura DVK 75 3m

7. Folia oznaczeniowa niebieska 86 m

8. Piasek ~7m’

9. Roztgcznik LFA 11 DO2 7 szt.

10. Uziom GALMAR wg. potrzeb

11. Inne materiaty wg. potrzeb

12.




ill. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(DZ. U. NR 120, POZ. 1126)

Branza:
EE— Elektryczna
Wolt Gminy Stare Babice
Inwestor: ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
Budowa kablowej sieci oswietlenia ulicznego nN-0,4kV typu YAKXS 4x25
w ciggu drogi wojewoddzkiej stanowigcej ul. Sikorskiego
Temat: . .
EE— dz. nr 843/38, 452 w Klaudynie, gm. Stare Babice
Obreb nr 0011, jednostka ew. Ozarow Maz.
imie i Nazwisko Uprawnienia
Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski
Projektowat: mgr inz. Jan Paczuski St-275/82
Data:

Komordw - Maj 2013 r.




Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony

zdrowia.

Zakres rob6ét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegdlnych obiektow:
— montaz prefabrykowanych fundamentow dla stupéw oswietleniowych

— wykonanie przepustéw

— wykonanie wykopdw dla kabla linii

— ufozenie kabla oswietleniowego i bednarki uziemiajacej w wykopie, zasypanie wykopu

— montaz i stawianie stupdw oswietleniowych

— podtgczanie kabli do tablic rozdzielczych w stupach

— podtaczanie kabli do istniejgcej tabliczki stupowej

— przywrdécenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia inwestycji

— podtgczenie nowych urzadzen pod napiecie

Whykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
— droga wojewddzka — ul. Sikorskiego
— kablowa linia energetyczna nN

— podziemne instalacje: gazowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie bezpieczenistwa i zdrowia ludzi:
— linia napowietrzna nN-0,4kV
— droga wojewddzka - ul. Sikorskiego

— podziemne instalacje: gazowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych:
—ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — montaz nowych stupéw oswietleniowych
— porazenie pradem elektrycznym - roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenerg. (do 1kV)
—kolizja drogowa - roboty wykonywane w pasie drogowym
—roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

—uszkodzenie urzadzen infrastruktury podziemnej - wykopy prowadzone w poblizu istniejgcych urzadzen sieci

gazowej, wodociggowej, elektrycznej

Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie

niebezpiecznych:

Do robét szczegdlnie niebezpiecznych zaliczamy



- roboty budowlane, ktdrych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegdinie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristiwa i zdrowia ludzi, a w szczegélnosci przysypania ziemia lub
upadku z wysokosci

- wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia O gtebokosci wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i wysokosciowych,

- roboty wykonywane przy uzyciu dZzwigéw lub Smigtowcdw,

- prowadzenie robot na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,

- montaz elementéw konstrukcyjnych obiektdw mostowych,

- betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary i pylony,

- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:

3,0 m — dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kv,

5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15 kV,

10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV,
15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,

- roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

- roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokodci pietrzenia powyzej 1 m,

- roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegfosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz 15,0 m — dia linii
0 napieciu znamionowym 110 kv,

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m — dla
linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- robét budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,

b) roboty zwiazane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku lub
podobnymi;
roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
roboty, ktdérych masa przekracza 1,0 t.

Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych powinien byé

przeprowadzone przez osobe posiadajgcg stosowne przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do

jego prowadzenia. Pracownicy po wystuchaniu instruktazu powinni potwierdzi¢ ten fakt wiasnorgeznym

podpisem.
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Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — rozdziat 1 § 2 -
wykonaweca przed przystapieniem do wykonywania robdt budowlanych jest obowigzany opracowac instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomic z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajgcym z wykonywanych robét
budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen:

Roboty ziemne w przypadku zblizerd lub skrzyzowan z istniejgcymi urzadzeniami podziemnymi (gaz, kabel
telekomunikacyjny, kabel energetyczny, wodocigg kanalizacja) prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych
przedstawicieli lub uzytkownikdw istniejgcych obiektéw podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego,
zachowad szczegdlng ostroznosé ze wzgledu na mozliwo$éé napotkania nie wykazanych urzadzen podziemnych.
Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowigzani s do uzywania jedynie materiatéw i narzedzi
posiadajgcych certyfikat B i dopuszczonych do obrotu.

W czasie prowadzenia robét nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw BHP. Roboty nalezy
zorganizowaé w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia oraz nie stwarzajacy utrudnien dla ruchu
drogowego.

Przy pracach montazowo — budowlanych wykonaweca jest zobowigzany do:

wytyczenia geodezyjnego tras linii kablowych i stanowisk stupowych przed rozpoczeciem prac oraz dokonac
inwentaryzacji geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne po zakoriczeniu tych prac stwierdzajacy

zgodno$é lub niezgodnos¢ z protokotem zoo i pozwoleniem budowy

stosowania sie do norm; PN-E-05100-l, N-SEP-E-004, - uzywania jedynie sprzetu sprawnego technicznie i

zgodnie z jego przeznaczeniem

dopilnowaé aby sprzet mechaniczny byt obstugiwany przez osoby do tego uprawnione i posiadajgce

odpowiednie kwalifikacje

przestrzegania obowigzujacej instrukcji organizacji bezpieczne] pracy przy urzadzeniach i instalacjach

elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.
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Uwaga 1!

W przypadku wystgpienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrotsza mozliwg droga
prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Po zakorczeniu prac budowlanych oraz wszelkich robét wybudowane obiekty podlegaé powinny koricowemu
odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbiér techniczny warunkuje mozliwosé zataczenia wybudowanych
urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacii. Prace zwigzane z podfaczeniem wybudowanych urzadzen do
sieci energetycznej wykonaé po wczeéniejszym odtaczeniu istniejacej infrastruktury spod napigcia za zgodg iw

porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. po uprzednim dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca pracy.

podpis projektanta

FERFANT
Bofiot Elekirycznve:
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1IV. PROJEKT ZAGOSPODARCWANIA TERENU

Branza:

Elektryczna
/\/ojzl Gm [nﬂ Stagre Babice
Inwestor: ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
Budowa kablowej sieci oswietlenia ulicznego nN-0,4kV typu YAKXS 4x25
Temat: w ciggu drogi wojewddzkiej stanowiacej ul. Sikorskiego
E— dz. nr 843/38, 452 w Klaudynie, gm. Stare Babice
Obreb nr 0011, jednostka ew. Ozaréw Maz.
Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis /
Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski
AEKTANT
Projektowat: mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 hot Elekiryozny
A 7/mlr inz. Jan Paczisk
fg ~. / upzr St-271 Flg
Data:

Komordéw - Maj 2013 r.

Spis elementdéw Projektu Zagospodarowania Terenu

4.1. Czesc opisowa

4.2. Cze$cé rysunkowa
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4.1. Czes¢ opisowa Projektu Zagospodarowania Terenu

e Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy kablowej linii oswietlenia ulicznego w Klaudynie,

Sikorskiego, gm. Stare Babice.

Lokalizacja inwestycji:
Budowa stupow oswietleniowych oraz napowietrzno-kablowej linii o$wietlenia ulicznego w dz. nr:

- 843/38, 452 — ul. Sikorskiego

e |[stniejgcy stan zagospodarowania obszaru objetego niniejszg inwestycja

W obszarze objetym inwestycja znajduja sie:

ul.

- droga wojewddzka — ul. Sikorskiego
- napowietrzna linia energetyczna nN

- podziemne instalacje: gazowa, kanalizacyjna, elektroenergetyczna

Projektowane zagospodarowanie terenu:
- zostanie wybudowana kablowa linia o$wietlenia ulicznego

- zostang wybudowane stupy o$wietleniowe wyposazone w oprawy zamontowane na wysiegnikach.

Projektowana budowa nie stwarza kolizji z istn. wartos$ciowym drzewostanem.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na Srodowisko, ani
do przedsiewzieé, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢

wymagany.

Dla projektowanych obiektéw budowlanych nie ma informacji o zagrozeniach dla srodowiska a takie
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane obiekty budowlane nie posiadaja i nie beda posiadaty w

przysztosci cech zagrozenia dla Srodowiska a takze higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Dziatki, przez ktére przebiega projektowany obiekt budowlany nie sa wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie

podlegaja ochronie na podstawie ustaleri miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowane obiekty budowlane zaliczone s do | kategorii geotechnicznej — bez  koniecznosci
prowadzenia badani geologicznych, w warstwie gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
rownolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujgcych gruntow stabonosnych, przy zwierciadle wéd
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych

zjawisk geologicznych.
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e Teren, przez ktéry przebiega proj. inwestycja nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw i

archeologiczna.

e Warunki przytaczenia wydane przez PGE Dystrybucja S.A. — pismo 13/R1/001168 z dnia 03.10.2012r.

e Linie rozgraniczajace teren inwestycji:

granice obszaru objetego niniejszym projektem oznaczone kolorem zielonym

1 - istniejgcy stup kablowej linii o$wietlenia ulicznego

pkt 1,2,3,4 - projektowane stupy oswietleniowe

odc. I-1-2-3-4 — proj. kablowa linia oswietlenia ulicznego

4.2. Czesé rysunkowa Projektu Zagospodarowania Terenu
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