FIRMA PRODUKCYJNO-USLUGOWO-HANDLOWA ,,VITARO”

Pracownia projektowa ® Wykonawstwo robot budowlanych e Produkcja parapetow i blatow
Suszenie i frakcjonowanie kruszyw e Zarzqdzanie i posrednictwo nieruchomosciami
o

97-500 Radomsko, siedziba - Dziepot¢ 3, oddziat - Radomsko, ul. 11 Listopada 11E/39
tel./fax: (044) 682 21 57 tel. kom.: (+48) 604 823 027
e-mail: biuro@vitaro.pl http://www.vitaro.pl

Inwestor: Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

Egzemplarz nr

PROJEKT BUDOWLANY

Obiekt PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ISTNIEJACEGO
BUDYNKU OSP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
MIEJSCOWOSCI BORZECIN DUZY

Adres UL.WARSZAWSKA 828, 05-083 BORZECIN DUZY
DZ. NR EW. 617/1, 618/8, OBREB BORZECIN DUZY 143207_2.0004,
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143207_2. GMINA STARE BABICE

TOM I

Dokumentacja formalno — prawna i zagospodarowanie terenu

TOMII

Projekt branzowy: branza architektoniczna i konstrukcyjna

TOM Il

Projekt branzowy: branza elektryczna, sanitarna i drogowa

(7
O~

Zawarto

TOM I

PROJEKT ZOSTAL WYKONANY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI
WIEDZY TECHNICZNEJ

. . Data . Data
Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
I ; IX2013r IX2013r
Architektoniczna mgr inz. arc}:(hc;vlvvglosrr(r;a Wencius- mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
N upr. 217/74/kw Nr upr. GP.IV.7342(56)94
IX2013r IX2013r
. mgr inz. Jarostaw Dudek mgr inz. Dariusz Kucharczyk
Konstrukcyjna LOD/1779/POOK/1 1 NI upr. LOD/0183/POOK/04
IX2013r IX2013r
Elektryczna mgr inz. Michat Jaworski mgr inz. Tomasz Wiodarczyk
Nr upr. LOD/1692/PWOE/12 Nr upr. LOD/1242/POOE/09
IX2013r IX2013r
Sanitarna mgr inz. Mariusz Ko$cielny mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Nr upr. OPL/0546/POOS/09 Nr upr. LOD/1795/POOS/11
IX2013r IX2013r
Drogowa mgr inz. Monika Andrysiak mgr inz. Dariusz Kucharczyk
Nr upr. LOD/0842/POOD/07 Nr upr. LOD/0843/POOD/08
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

1. STRONA TYTULOWA

ok v

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

TOM | - DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
WPISY DO IZBY INZYNIEROW PROJEKTANTOW
UPRAWNIENIA BUDOWLANE PROJEKTANTOW

WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WARUNKI PRZYtLACZENIOWE GESTOROW SIECI
BIOZ

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

e RYS.NRZ01. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
TOM Il - BRANZA ARCHITEKTONICZNA | KONSTRUKCYJNA

INWENTARYZACJA

1. OPIS INWENTARYZACJI
2. RYSUNKI DO INWENTARYZACJI

EKSPERTYZA TECHNICZNA

GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

I. CZESC |- BRANZA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA

1. OPIS TECHNICZNY
2. RYSUNKI
3. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

1:500
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Il. CZESC Il — BRANZA KONSTRUKCYJNA

1. OPIS TECHNICZNY
2. RYSUNKI

TOM Il - BRANZA SANITARNA, ELEKTRYCZNA | DROGOWA

. CZESC |— BRANZA SANITARNA

4. OPIS TECHNICZNY
5. RYSUNKI

Il. CZESC Il — BRANZA ELEKTRYCZNA

3. OPIS TECHNICZNY
4. RYSUNKI

lll. CZESC Il — BRANZA DROGOWA

1. OPIS TECHNICZNY
2. RYSUNKI
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RADOMSKO, 1X 2013

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010 roku z p6zniejszymi zmianami )

Oswiadczam,

ze projekt budowlany przebudowy, rozbudowy oraz nadbudowy
budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci
Borzecin Duzy, ul. Warszawska 828,
dz. nr ew. 617/1, 618/8, obreb Borzecin Duzy 143207_2.0004,
jednostka ewidencyjna: 143207_2. GMINA STARE BABICE,
zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy techniczne;.

. . Data . Data
Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
o . IX2013r IX2013r
Architektoniczna mgr inz. arch. lwonna Wencius- mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
Kowalska N upr. GP.IV.7342(56)04
Nr upr. 217/74/&w ' T
IX2013r IX2013r
. mgr inz. Jarostaw Dudek mgr inz. Dariusz Kucharczyk
Konstrukcyjna LOD/1779/POOK/1 1 NI upr. LOD/0183/POOK/04
IX2013r IX2013r
Elektryczna mgr inz. Michat Jaworski mgr inz. Tomasz Wtodarczyk
Nr upr. LOD/1692/PWOE/12 Nr upr. LOD/1242/POOE/09
IX2013r IX2013r
Sanitarna mgr inz. Mariusz Koscielny mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Nr upr. OPL/0546/POOS/09 Nr upr. LOD/1795/PO0OS/11
IX2013r IX2013r
Droaowa mgr inz. Monika Andrysiak mgr inz. Dariusz Kucharczyk
g Nr upr. LOD/0842/POOD/07 Nr upr. LOD/0843/POOD/08
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OPIS TECHNICZNY PROJEKTU
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJACEGO NA PRZEBUDOWIE,
ROZBUDOWIE ORAZ NADBUDOWIE BUDYNKU OSP WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANEM TERENU W MIEJSCOWOSCI BORZECIN DUZY,
UL. WARSZAWSKA 828, DZ. NR EW. 617/1, 618/8, OBREB BORZECIN DUZY
143207_2.0004, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143207_2. GMINA STARE BABICE
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SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO

. Podstawa opracowania.

. Dane wyjsciowe.

. Przedmiot inwestycji i lokalizacja obiektu.
. Stan istniejgcy zagospodarowania dziatki.
. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
. Zestawienie powierzchni.

. Informacja o terenie.

. Informacja o strefach.

© 00 N O O A WO N -

. Uwagi koncowe.
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajgcego na przebudowie,
rozbudowie oraz nadbudowie budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w
miejscowosci Borzecin Duzy przy ul. Warszawskiej 828, dz. nr ew. 617/1, 618/8, obreb
Borzecin Duzy 143207_2.0004, jednostka ewidencyjna: gm. Stare Babice 143207 _2.,

zostat opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.

Inwestor: Gmina Stare Babice,
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

2. DANE WYJSCIOWE

« Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzgdzen
podziemnych uaktualniona do celéw projektowych;

« Ramowy program uzytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora;

« Zaakceptowany projekt koncepcyjny;

« Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

« Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora;

« Informacje techniczne od producentéw i dostawcow materiatdw i elementéw
budowlanych;

« Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
3. PRZEDMIOT INWESTYCJI | LOKALIZACJA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku
OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Borzecin Duzy przy ul.
Warszawskiej 828, dz. nr ew. 617/1, 618/8, obreb Borzecin Duzy 143207 _2.0004,
jednostka ewidencyjna: gm. Stare Babice 143207 _2.

Po przeprowadzonej przebudowie, rozbudowie oraz nadbudowie budynek bedzie

petnit funkcje remizy strazackie;.
4. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Na placu budowy znajduje sie budynek OSP, ktéry w catosci poddany zostanie
przebudowie. Catkowitej rozbiérce ulegnie budynek gospodarczy, umiejscowiony na
potnoc od budynku OSP. Réwniez maszt syreny alarmowej zostanie rozebrany. Ponad to

przewiduje sie usuniecie szamba umiejscowionego pod istniejgcym budynkiem OSP oraz
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jednego drzewa w ramach projektu zagospodarowania placu nowego budynku strazy. Na
dziatce znajduje sie maszt flagowy, ktérego usytuowanie nie ulegnie zmianie.
Teren dziatki zagospodarowany jest jako plac manewrowy pokryty powierzchnig trawiastg

oraz utwardzony kruszywem.
WJAZD | WEJSCIA

Obecnie dziatki (nr ewid. 617/1, 618/8) posiadajg dwa zjazdy publiczne z drogi publicznej
(dz. nr ew. 640/8).

UZBROJENIE

Dziatka jest uzbrojona. Na dziatce sg obecnie nastepujgce przytgcza:
- wodociggowe,

- telekomunikacyjne,

- elektroenergetyczne,

- gazowe;
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI - UKLAD FUNKCJONALNY

Gtownymi elementami projektowanego zamierzenia budowlanego jest przebudowa,

rozbudowa oraz nadbudowa obiektu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu.
OBSLUGA KOMUNIKACYJNA

Projektowana inwestycja nie wptywa niekorzystnie na uktad komunikacyjny catej dziatki.
Dostep komunikacyjny do nieruchomosci bedzie zapewniony poprzez istniejgce dwa
zjazdy publiczne. Ciggi komunikacyjne wewnetrzne utwardzone.

ODPADY

Gospodarka odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami. Odpady bedag
gromadzone w pojemnikach i okresowo wywozone przez wyspecjalizowang firme.
Nieczystosci ptynne bedg odprowadzane poprzez projektowane przytgcze kanalizacyjne
do kanalizacji sanitarnej.

DOSTEPNOSC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
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Budynek OSP jest budynkiem przystosowanym dla oséb niepetnosprawnych, rowniez z
uwagi na swojg funkcje. Roéwniez zagospodarowanie terenu nie stwarza barier dla
poruszania sie tych osob. Przewidziane zostato ponad to miejsce postojowe dla oséb

niepetnosprawnych.
INFRASTRUKTURA PRZECIWPOZAROWA

Budynek gtéwny zaliczony jest do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, znajduje sie w
jednej strefie pozarowej. Zaopatrzenie wodne zewnetrznego gaszenia pozaru - wymagane

10 I/s. Majg to zapewni¢ hydranty na terenie inwestycji oraz w jego poblizu.
UZBROJENIE

Dziatka jest czesciowo uzbrojona.
Na dziatce sg nastepujgce przytgcza:
- energii elektrycznej — istniejgce przytgcze;
- wody — istniejgce przytgcze;
- odprowadzenie $ciekdw — projektowane przytacze;
- odprowadzenie wdd opadowych — powierzchniowo po terenie;

- gazu — istniejgce przytgcze.
OGRODZENIE TERENU

Teren dziatki jest ogrodzony. Gtéwne wjazdy oraz wejscie na teren posesii
zostaty zlokalizowane w potudniowej czesci dziatki na wprost elewaciji frontowej budynku.
Ogrodzenie na potnoc oraz na wschdéd od budynku nie ulega zmianie. Istniejgce
ogrodzenie na potudnie oraz na zachdd od OSP zostanie zdemontowane i zastgpione
nowym ogrodzeniem panelowym z systemem prefabrykowanych podmuréwek
betonowych lub obrzezy betonowych Bramy usytuowane na wprost elewacji frontowej
bedg bramami przesuwnymi o wymiarach 6 m kazda. Furtka o szerokosci 1,5 m

zlokalizowana bedzie z prawej strony dziatki obok projektowanej bramy.
NAWIERZCHNIE CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

Projektuje sie nowy uktad nawierzchni ciggdw komunikacyjnych w postaci
chodnikéw, placu wewnetrznego, miejsc postojowych, placu manewrowego oraz opasek
wokét budynku. Przewiduje sie wykorzystanie kostki betonowej gr. 6cm i 8cm, ptyt
azurowych 60x40x8cm. Odwodnienie realizowane bedzie powierzchniowo na terenu

gruntowe w obrebie granic dziatki objetej inwestycjg
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Zestawienie powierzchni projektowanych nawierzchni:

- nawierzchnia z koski gr. 8cm szara - 393.07 m?

- nawierzchnia z koski gr. 6¢cm szara - 71.64 m?

- nawierzchnia z plyt azurowych 60x40x8cm - 162.91 m?
- nawierzchnia z koski gr. 6cm czerwona - 125.85 m?

- tereny zielone/gruntowe - 487.57 m?

Projektuje sie krawezniki betonowe 15x30x100 oraz obrzeza betonowe 8x30x100 na tawie
betonowej z oporem C12/15

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji powinny posiada¢ stosowne atesty oraz aprobaty
techniczne, ktére zostang przedstawione Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w celu ich
akceptacji.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

POWIERZCHNIA DZIALKI 1891,11 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU GLOWNEGO 648,38 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU GOSPODARCZEGO 44,79 m?
POWIERZCHNIA TERENOW UTWARDZONYCH 672,015 m?

Powierzchnia biologicznie czynna stanowi ~ 28 % powierzchni dziatki.
7. INFORMACJA O TERENIE

Teren, na ktérym przebudowywane sg obiekty, nie jest wpisany do rejestru zabytkdw.
ziatka objeta opracowaniem stanowi wlasno$¢ Inwestora.

8. INFORMACJA O STREFACH

Dziatka znajduje sie w strefach:
o |l —ej klimatycznej,
e |l —ej wiatrowej,
e |l —ej Sniegowe;.
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9. UWAGI KONCOWE

9.1. Dane geologiczne — terenowo gruntowe.
« Kategoria obiektu — pierwsza.
« Poziom posadowienia stép fundamentowych — projektowany.
« Poziom wod gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia stép fundamentowych.
9.2. Metoda realizacji — tradycyjna, udoskonalona.
9.3. Woytyczenie projektowanej inwestycji nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
9.4. Materiaty budowlane oraz materiaty prefabrykowane powinny posiada¢ wymagane
atesty.
9.5. Roboty budowlane i rzemiesinicze nalezy wykonywac¢ zgodnie ze sztukg budowlang
oraz obowigzujgcymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru,

pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

. . Data . Data
Branza Projektant Podpis Sprawdzajacy Podpis
) ) mgr inz. arch. lwonna Wencius- IX2013r - . X 2013 r
Architektoniczna Kowalska mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
NI upr. 217/74/w Nr upr. GP.IV.7342(56)94
IX2013r IX2013r
. mgr inz. Jarostaw Dudek mgr inz. Dariusz Kucharczyk
Konstrukeyjna LOD/1779/POOK/11 NI upr. LOD/0183/POOK/04
IX2013r IX2013r
Elektryczna mgr inz. Michat Jaworski mgr inz. Tomasz Wtodarczyk
Nr upr. LOD/1692/PWOE/12 Nr upr. LOD/1242/POOE/09
IX2013r IX2013r
Sanitarna mgr inz. Mariusz Koscielny mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
Nr upr. OPL/0546/POOS/09 Nr upr. LOD/1795/POOS/11
IX2013r IX2013r
Drogowa mgr inz. Monika Andrysiak mgr inz. Dariusz Kucharczyk
Nr upr. LOD/0842/POOD/07 Nr upr. LOD/0843/POOD/08
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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI ZIELENI | GOSPODARKI
DRZEWOSTANEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJACEGO NA PRZEBUDOWIE,
ROZBUDOWIE ORAZ NADBUDOWIE BUDYNKU OSP WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANEM TERENU W MIEJSCOWOSCI BORZECIN DUZY,
UL. WARSZAWSKA 828, DZ. NR EW. 617/1, 618/8, OBREB BORZECIN DUZY
143207_2.0004, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143207_2. GMINA STARE BABICE
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SPIS TRESCI OPISU TECHNICZNEGO
l. Inwentaryzacja zieleni na terenie opracowania

1. Opis stanu istniejgcego.
2. Spis zielni istniejgce.

3. Dokumentacja fotograficzna terenu zagospodarowania.

Il. Program gospodarki drzewostanem
lll. Zabezpieczenie drzew istniejgcych na terenie budowy
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l. Inwentaryzacja zieleni na terenie opracowania

1. Opis stanu istniejgcego.

Na terenie opracowania znajdujg sie cztery drzewa. Dziatka od pdtnocy oraz od wschodu,
pokryta jest w cato$ci roslinnoscig trawiastg. Od strony potudniowej dziatka w ok. 80%

utwardzona jest kruszywem.
2. Spis zielni istniejace;.

Na terenie opracowania wyrézni¢ mozna roslinnos¢ trawiastg oraz cztery sosny.

3. Dokumentacja fotograficzna terenu zagospodarowania.

Il. Program gospodarki drzewostanem
Na terenie budowy planuje sie usuniecie jednego z wystepujgcych drzew, umieszczonego
od strony potudniowej budynku. Z racji koniecznosci wycinki drzewa, po zakonczeniu robot

budowlanych, zamierza sie posadzi¢ nowe drzewa.

lll. Zabezpieczenie drzew istniejgcych na terenie budowy
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Na czas budowy nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnymi uszkodzeniami
mechanicznymi wszystkie istniejgce drzewa tj. 3 szt. (sosny), ktére nie zostajg poddane
wycince.
Przy ochronie i zabezpieczeniu istniejgcych drzew mozna stosowac nastepujgce materiaty
do wykonania tymczasowej ochrony:
e deskiiglaste
e stupki drewniane
e maty stomiane
e zuzyte opony
e drut

o tasmy

Materiaty stosowane od tymczasowej ochrony drzew i materiaty pielegnacyjne powinny

by¢ zaproponowane przez Wykonawce i zatwierdzone przez inwestora.

Przy wykonywaniu robot Wykonawca, w zaleznosci od potrzeb, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania ze sprzetu do przyjetej metody robot:
a) Sprzet do tymczasowej ochrony drzew:

- recznego sprzetu do prac ziemnych jak szpadle, dragi, fopaty
- samochodu skrzyniowego do transportu

- sprzetu do podlewania, drobnych narzedzi, drabin itp.

b) sprzetu do pielegnacji drzew uszkodzonych

- recznego sprzetu pomocniczego, jak: pity, sekatory, noze

- recznego sprzetu do robdt ziemnych, jak: szpadle, topaty

Materiaty do wykonania robot mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w
warunkach zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
materiatami i nadmiernym zawilgoceniem lub wysuszeniem. Podstawowe czynnosci przy
wykonywaniu robot obejmuja:

- roboty przygotowawcze

- roboty zabezpieczajgce drzewo lub czynnosci pielegnacyjne

- roboty wykonczeniowe
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Przy przystgpieniu do robdt nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej lub wskazan
Inwestora:

- ustali¢ lokalizacje drzewa podlegajgcego zabezpieczeniu

- usungc¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, elementy ogrodzenia itd.

Tymczasowe zabezpieczenie drzew, ktore pozostang na terenie po zakonczeniu robot
drogowych a sg narazone na uszkodzenia w czasie robét budowlanych, wymaga
wykonania wszystkich czynnosci:

- w spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew

- tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od
obrysu korony drzewa, przy czym wyjgtkowe zastosowanie sprzetu mechanicznego

wymaga zgody Inwestora.

W zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2m na zewnatrz od obrysu korony
drzewa (lub w strefie 4x4m wokot drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

- wykonania placow sktadowych i drog dojazdowych
- poruszania sie sprzetu mechanicznego

- sktadowania materiatéw budowlanych

- Zmian poziomu gruntu

Zaleca sie aby w strefie do 10m od pnia drzewa nie sktadowano cementu, kruszywa,
olejow, paliw, lepiszczy.

Zaleca sie, aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly prowadzone w
okresie wegetaciji roslin, a szczegolnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem
do wykonania tych robét sg miesigce od pazdziernika do kwietnia.

Zaleca sie aby czasowe wykopy instalacyjne wykonywane w strefie korzeniowej
drzew byly wykonywane wytgcznie recznie. Za deskowaniem czasowego wagskiego
wykopu powinno sie wykonac¢ ostone korzeni w formie szczeliny 0.3-0.5 i gtebokosci
1.5-2.0m wypetnionej kompostem i torfem. Wskazane jest wykonania takiej ostony
rok wczesniej niz wiasciwy wykop. Z oston takich mozna zrezygnowaé pod warunkiem
wykonania robét instalacyjnych poza okresem wegetac;ji roslin.

Zabezpieczenie drzewa na okres budowy drogi powinno obejmowac:

e Owiniecie pnia matami stomianymi (np. w ilosci 4m na jeden pien) lub
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zuzytymi oponami samochodowymi, a nastepnie oszalowanie ich deskami do wysokosci
pierwszych gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu, bedgc lekko
wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami z
drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40-60cm,

o Przykrycie odkrytych korzeni matami stomianymi w ilosci okoto 4m na jedno
drzewo.

Po zakonczeniu robét nalezy wykona¢ demontaz zabezpieczenia drzew,
obejmujacy:

¢ Rozebranie konstrukcji zabezpieczajgcej drzewo

e Usuniecie materiatéw zabezpieczajgcych,

e Lekkie spulchnienie ziemi w strefie korzeniowej drzewa

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robét powinny byc
natychmiast poddane zabiegom pielegnacyjnym.

Nalezy wykonac¢ nastepujgce zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od
rodzaju uszkodzenia:

a) Przy uszkodzeniu korzeni:
e Zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni

¢ Wykonac ciecia sanitarne korzeni pod kgtem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie
zaczyna sie korzen zdrowy (zywy)

e ZabezpieczyC powierzchnie ran preparatem impregnujgcym
e Posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie

e Zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowg ziemie glebg bardzo zasobng

b) Przy uszkodzeniu gatezi :
e Wykonac ciecia gatezi o srednicy powyzej 3cm zawszy 3-etapowo,
e Zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu gatezi zywej

e O srednicy do 10cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu

powierzchniowym

¢ O srednicy ponad 10cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany

(miejsca z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa - kalus)i drewno czynne (pierscien
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o grubosci 1,5-2 cm) - sSrodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostata czesc

rany wewnatrz pierscienia - srodkiem impregnujgcym

c) Przy ubytkach powierzchniowych

e Wygtadzi¢ i uformowac powierzchnie rany
e Uformowac krawedz rany (ubytku)

e ZabezpieczyC cata powierzchnie rany, z tym, ze Swieze rany zabezpieczy¢ jedynie

przez zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym

Roboty wykonczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg i ST. Do robét
wykonczeniowych nalezg prace zwigzane z dostosowaniem wykonanych roboét do
istniejgcych warunkéw terenowych, takich jak:

e Odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych
e Niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robot roslinnosci

¢ Roboty porzadkujgce otoczenie terenu robot
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OPIS TECHNICZNY INWENTARYZACJI

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJACEGO NA PRZEBUDOWIE,
ROZBUDOWIE ORAZ NADBUDOWIE BUDYNKU OSP WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANEM TERENU W MIEJSCOWOSCI BORZECIN DUZY,
UL. WARSZAWSKA 828, DZ. NR EW. 617/1, 618/8, OBREB BORZECIN DUZY
143207_2.0004, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143207_2. GMINA STARE BABICE
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BUDYNEK GOSPODARCZY
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1. Dane ogdlne

Tematem  opracowania jest inwentaryzacja  budynku
gospodarczego, ktéry znajduje sie na péftnoc od budynku OSP.
Budynek ten petni funkcje magazynu.

2. Podstawa opracowania

1.Umowa z Inwestorem

2.Program inwestycji dostarczony przez Inwestora

3.Aktualne normy i przepisy:
3.1Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 ,Prawo Budowlane”
3.2Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627 ,Prawo ochrony srodowiska”
3.3Dz. U. Nr 58 z 2003r. poz. 515 ,Prawo o ruchu drogowym?”

3. Opis stanu istniejaceqo

Przy zachodniej granicy dziatki zostat usytuowany budynek gospodarczy petnigcy
obecnie funkcje magazynu. Jest to budynek wolnostojgcy, zaprojektowany na planie
prostokgtnym. Obiekt jest murowany niepodpiwniczony, przykryty stropodachem.

Wejscie do magazynu zostato przewidziane w od strony wschodniej dziafki.

Wewnagtrz pomieszczenie posiada jedng $ciane dzielagcg go na dwie czesci. W

budynku istnieje instalacja: oswietleniowa.

4. Dane techniczno — rzeczowe budynku gospodarczeqo

Powierzchnia uzytkowa: 45,80 m?

Powierzchnia zabudowy: 39,46 m?

5. Dane konstrukcyjno-materiatlowe inwentaryzowaneqo budynku:

Inwentaryzowany budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej, o $cianach

murowanych z cegty ceramicznej petnej.

Na budynku wykonano stropodach zelbetowy monolityczny. Zastosowano bitumiczne
pokrycie dachu w postaci papy. Stan techniczny stropodachu jest dostateczny, nie
stwierdzono nadmiernych ugie¢ konstrukcji. Sciany we wszystkich czesciach obiektu

Sq murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej.
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Stan techniczny Scian nalezy ocenié jako dostateczny.

Stwierdzono jedynie drobne zarysowania $cian, gtdwnie w miejscach potaczen
poszczegolnych czesci obiektu oraz w okolicach nadprozy. Posadowienie budynku
zostato zrealizowane za pomoca taw betonowo-kamiennych z dodatkiem gruzu.

Nie dokonano odkrywki fundamentdéw, jednak z informacji uzyskanych

od inwestora wynika, iz poziom posadowienia jest na gtebokosci min. 1,00 m. Drzwi w
budynku to drzwi drewniane, zas okna sg stalowe.

Zachowanie sie konstrukcji budynku nie wykazuje nierdownomiernego osiadania.

6. Wnioski

1. Stan techniczny budynku oceniany jest jako dostateczny.

2. Poszczegolne elementy konstrukcji budynku nie wykazujg oznak przecigzen lub
niewtasciwej pracy statecznej.

3. Obiekt zostat zrealizowany zgodnie ze sztukg budowlana.
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BUDYNEK OSP
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Tematem  opracowania dokumentacji technicznej jest
inwentaryzacja pomieszczen istniejacego obiektu OSP, oraz ocena
stanu technicznego istniejagcego budynku giéownego pod katem

przebudowy.

Lokalizacja obiektow na dzialce wg zalgczonej lokalizacji
inwentaryzowanych obiektéw - rys. nr | 1. Niniejsze opracowanie obejmuje czes¢
architektoniczna.

1. Dane ogé6lne

Budynek, wraz z przylegtym terenem i pozostatymi budynkami, znajduje sie przy ul.

Warszawskiej w miejscowosci Borzecin Duzy.

Inwestor: Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

2. Podstawa opracowania

1.Umowa z Inwestorem

2.Program inwestycji dostarczony przez Inwestora

3.Aktualne normy i przepisy:
3.1 Dz. U. Nr 207 z 2003r. poz. 2016 ,Prawo Budowlane”
3.2 Dz. U. Nr 62 z 2001r. poz. 627 ,Prawo ochrony srodowiska”
3.3 Dz. U. Nr 58 z 2003r. poz. 515 ,Prawo o ruchu drogowym”

3. Opis stanu istniejaceqo

Budynek zlokalizowany jest w Borzecinie Duzym przy ul. Warszawskiej 828. W
stanie istniejgcym petni funkcje remizy strazackiej. Zachodnia sciana budynku usytuowana
jest bezposrednio przy granicy dziatki i przylega do sgsiedniego budynku. Na pétnoc i
wschod od budynku rozcigga sie teren trawiasty, za$ na potudnie znajduje sie plac
manewrowy. W nieduzej odlegtosci od ogrodzenia znajduje sie maszt flagowy oraz maszt
syreny alarmowe;.

Obiekt powstawat etapami, na co wskazujq informacje uzyskane od inwestora,
jak rowniez réznorodnos¢ zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno - materiatowych. W
pierwszej kolejnosci powstat garaz od strony zachodniej dziatki, nastepnie czes¢

socjalna od strony wschodniej. W pdzniejszym czasie zostato wykonane uzupetnienie
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przestrzeni miedzy powyzszymi obiektami dwoma stanowiskami garazowymi, a w
ostatniej kolejnosci wykonano dobuddwke od strony pdétnocnej — czes¢ tylna.

Jest to budynek jednokondygnacyjny. Posiada nieregularng bryte, o zréznicowane;j
strukturze powierzchni. Catos¢ zwienczona jest wielospadowym dachem. Elewacje sg

asymetryczne, zroznicowane wielkoscig i ksztattem okien i drzwi.

4. Dane techniczno — rzeczowe budynku OSP

Powierzchnia uzytkowa: 355 m?
Powierzchnia zabudowy: 429 m?
Kubatura catkowita: 1931 m®
Wysokos¢ obiektu ponad przylegajgcy teren: 6m

e Zestawienie powierzchni poszczegdélnych kondygnaciji:

Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki (m]
01 Pokdj szkoleniowy Ptytka ceramiczna 68,01
02 Magazyn Ptytka ceramiczna 9,57
03 Komunikacja Ptytka ceramiczna 7,25
04 WC Ptytka ceramiczna 4,89
05 Wezet sanitarny Ptytka ceramiczna 7,29
06 Komunikacja Ptytka ceramiczna 9,84
07 Pomieszczenie socjalne Ptytka ceramiczna 13,76
08 Magazyn Ptytka ceramiczna 2,14
09 Pomieszczenie socjalne Ptytka ceramiczna 16,14
10 Komunikacja Ptytka ceramiczna 3,6
11 Szatnia Ptytka ceramiczna 16,5
12 Magazyn Ptytka ceramiczna 2,31
13 Komunikacja Ptytka ceramiczna 6,34
14 Pomieszczenie biurowe Ptytka ceramiczna 24,09
15 Pomieszczenie biurowe Podtoga drewniana 16,45
16 Stan.wozéw strazackich Posadzka przemystowa 93,65
17 Stan.wozéw strazackich Posadzka przemystowa 53,11

5. Dane konstrukcyjno-materialowe inwentaryzowaneqo budynku:
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Obiekt jest wykonany w technologii tradycyjnej, o Scianach murowanych w
czesci z cegty ceramicznej petnej, a w czesci z bloczkdw silikatowych na zaprawie
cementowo -wapiennej. Dach na czesci budynku wykonany jest w konstrukcji
drewnianej krokwiowo - ptatwiowej. Stan konstrukcji wiezby dachowej jest
dostateczny. Na pétnocnowschodnim fragmencie tylnej dobudéwki wykonano
stropodach zelbetowy monolityczny. Pokrycie dachu jest wykonane z blachy stalowej
trapezowej oraz ptaskiej ocynkowanej.

Sciany we wszystkich czeéciach obiektu s murowane gtéwnie z cegty
ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej, jedynie w czesci dobudowki
ze stropodachem wymurowano Sciany z bloczkéw silikatowych na zaprawie cem.-wap.
Stan techniczny $cian nalezy ocenic¢ jako dostateczny. Stwierdzono jedynie drobne
zarysowania $cian, gtdwnie w miejscach potaczen poszczegdlnych czesci obiektu oraz
w okolicach nadprozy. Posadowienie budynku zostato zrealizowane za pomoca taw
betonowo-kamiennych z dodatkiem gruzu. Nie dokonano odkrywki fundamentow,
jednak z informacji uzyskanych od inwestora wynika, iz poziom posadowienia jest na
gtebokosci min. 1,00m. Zachowanie sie konstrukcji budynku nie wykazuje

nierownomiernego osiadania.
6. Wnioski

1. Stan techniczny budynku oceniany jest jako dostateczny.
2. Poszczegolne elementy konstrukcji budynku nie wykazujg oznak przecigzen lub
niewtasciwej pracy statecznej.
3. Obiekt zostat zrealizowany zgodnie ze sztukg budowlana.
Projektant:
mgr inz. arch. lwonna Wencius - Kowalska
Nr upr.217/74/w

Sprawdzajgcy:
mgr inz. arch. Piotr Zaborowski
Nr upr. GP.1V.7342(56)94

Asystent projektanta:

mgr inz. Beata Koper
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO POLEGAJACEGO NA PRZEBUDOWIE,
ROZBUDOWIE ORAZ NADBUDOWIE BUDYNKU OSP WRAZ Z
ZAGOSPODAROWANEM TERENU W MIEJSCOWOSCI BORZECIN DUZY,
UL. WARSZAWSKA 828, DZ. NR EW. 617/1, 618/8, OBREB BORZECIN DUZY
143207_2.0004, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 143207_2. GMINA STARE BABICE
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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany zamierzenia budowlanego polegajgcego na przebudowie,
rozbudowie oraz nadbudowie budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w
miejscowosci Borzecin Duzy przy ul. Warszawskiej 828, dz. nr ew. 617/1, 618/8, obreb
Borzecin Duzy 143207_2.0004, jednostka ewidencyjna: gm. Stare Babice 143207 _2.,

zostat opracowany na podstawie Umowy z Inwestorem.
2. DANE OGOLNE

e Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno — budowlany przebudowy,
rozbudowy oraz nadbudowy budynku OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w
miejscowosci Borzecin Duzy przy ul. Warszawskiej 828, dz. nr ew. 617/1, 618/8,
obreb Borzecin Duzy 143207_2.0004, jednostka ewidencyjna: gm. Stare Babice
143207 _2.

e Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania projektowanego
uktadu funkcjonalnego oraz rozwigzan materialowych elementéw budowlanych
i wykonczeniowych.

e Zakres niniejszego opracowania obejmuje rozwigzania architektoniczno - budowlane

dotyczgce przedmiotowej inwestycji.
3. MATERIALY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjg urzgdzen
podziemnych uaktualniona do celow projektowych;

¢ Ramowy program uzytkowy - wytyczne technologiczne od Inwestora;

e Zaakceptowany projekt koncepcyjny;

¢ Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;

e Wytyczne i uzgodnienia uzyskane od Inwestora;

¢ Informacje techniczne od producentow i dostawcéw materiatow i elementow
budowlanych;

¢ Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy.
4. LOKALIZACJA OBIEKTU

Projektowana przebudowa, rozbudowa oraz nadbudowa budynku OSP, zlokalizowana jest
w miejscowosci Borzecin Duzy przy ul. Warszawskiej 828, dz. nr ew. 617/1, 618/8, obreb
Borzecin Duzy 143207 _2.0004, jednostka ewidencyjna: gm. Stare Babice 143207 2.
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Lokalizacja budynku zostata przedstawiona graficznie w czesci rysunkowej projektu

zagospodarowania terenu, ktory wchodzi w sktad kompletu niniejszej dokumentacii.
5. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany przebudowy, rozbudowy oraz
nadbudowy budynku OSP w miejscowosci Borzecin Duzy. Projekt obejmuje budynki oraz

zagospodarowanie terenu zielenia.
6. DANE TECHNICZNE PRZEBUDOWYWANYCH OBIEKTOW

Budynek OSP w Borzecinie Duzym skfada sie z trzech czesci: stanowiska dla wozow
strazackich, pomieszczenia uzytkowe oraz sali konferencyjnej. Nad powierzchnig
uzytkowg, przewiduje sie potozenie stropu, w celu wykorzystania powstatego w ten sposob
poddasza w przysztosci. Budynek tworzy nieregularng bryte, o zréznicowanej strukturze
powierzchni. Catos¢ zwienczona jest wielospadowym dachem. Elewacje sg asymetryczne.
W celu realizacji podstawowej funkcji obiektu, zostat zaprojektowany uktad komunikacji

zewnetrznej i wewnetrzne;.

7. ZESTAWIENIA POWIERZCHNI | KUBATURY

Powierzchnia zabudowy przebudowywanego budynku 648,38 m?
Powierzchnia uzytkowa przebudowywanego budynku 792,22 m?
Kubatura budynku 4487,00 m?
Zestawienie powierzchni budynku OSP
Powierzchnia
Nr pom. Nazwa pomieszczenia Rodzaj posadzki (m?]
01 Pokdj szkoleniowy Ptytka gresowa 96,2
02 Wiatrotap Ptytka gresowa 2,79
03 Jadalnia Ptytki ceramiczne 9,1
04 WC niepetnosprawni Ptytki ceramiczne 7,36
05 Wezet sanitarny meski Ptytki ceramiczne 5,28
06 Wezet sanitarny damski Ptytki ceramiczne 5,24
07 Pokadj biurowy Ptytka gresowa 11,9
08 Dyzurka Ptytka gresowa 28,5
09 Wiatrotap Ptytka gresowa 3,46
10 Kottownia Posadzka przemystowa 8,14
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11 Szatnia czysta Ptytka gresowa 17,6
12 Natryski/umywalnia Ptytki ceramiczne 12,1
13 Wezet sanitarny Ptytki ceramiczne 12,05
14 Szatnia brudna Ptytka gresowa 15,84
15 Magazyn Ptytka gresowa 18,8
16 Suszenie wezy Ptytka gresowa 2,98
17 Suszenie ubran Ptytka gresowa 2,73
18 Pom. Porzagdkowe Ptytka gresowa 2,25
19 Szatnia dla gosci Ptytka gresowa 8,74
20 Korytarz Ptytka gresowa 24,6
21 Korytarz Ptytka gresowa 19,25
22 Stan.wozdw strazackich Posadzka przemystowa 255,6

8. DANE KONSTRUKCYJNO MATERIALOWE

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcji oraz wyniki tych obliczen zawarte zostaty w

opisie technicznym do projektu konstrukciji.

8.1 Przyjete schematy konstrukcyjne

— Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji tradycyjnej, udoskonalone;.

- Sciany murowane usztywnione dodatkowo rdzeniami zelbetowymi monolitycznymi,

oparte na tawach fundamentowych, zwienczone w gérnej czesci.
— Strop nad parterem gestozebrowy Teriva 4,0/1 w uktadzie tréjprzestowym.

— Dach z wigzaréw drewnianych w czesci socjalnej kratownice wolnopodparte,

natomiast nad czescig garazowg wigzary dwuspadowe krokwiowo-ptatwiowe.

— Posadowienie obiektu zaprojektowano na tradycyjnych tawach i stopach
fundamentowych w postaci prostopadtoscianéw zelbetowych monolit.

— Dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi sg stupy i rdzenie Zelbetowe
monolityczne oraz belki i wience zelbetowe monolityczne.
- Obiekt zalicza sie do 1-ej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.
SCIANY:

Zaprojektowano sciany zewnetrzne konstrukcyjne gr. 24cm murowane z bloczkow z
betonu komérkowego, na zaprawie cienkowarstwowej, systemowej. Sciany wewnetrzne

konstrukcyjne gr. 24cm murowane z bloczkow z betonu komorkowego oraz z bloczkow
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silikatowych. W wezle sanitarnym, przegroda pomieszczen z miskami ustepowymi
wykonana z ptyt gipsowo-kartonowych. Sciany ocieplane weing mineralna.
Na zewnetrznej stronie $cian zaprojektowano warstwe 0,5 cm wyprawy silikatowej, od
wewnatrz 0,5 cm tynku cemenowo-wapiennego.

Sciana zachodnia oraz potudniowa czeéciowo pozostawiona ze starego budynku
OSP (rys. nr 01). Ocieplenie sciany zachodniej wewnatrz ptytg izolacyjng z lekkiej
odmiany betonu komoérkowego, charakteryzujgcg sie wysokg izolacyjnoscig termiczng

oraz odpornoscig ogniowa.

FUNDAMENTY:

Pod $ciany obiektu zaprojektowano tawy fundamentowe Zelbetowe monolityczne
prostopadtoscienne . Pod stupy oraz pod rdzenie czesci garazowej zaprojektowano stopy
zelbetowe monolityczne.

STROP NAD PARTEREM:

Projektuje sie strop nad parterem czesci socjalnej budynku jako zelbetowy, gestozebrowy
typu Teriva 4,0/1 gr. 24cm.

NADPROZA:

W budynku projektuje sie belki i nadproza zelbetowe monolityczne opierajgce sie
na $cianach, rdzeniach i stupach zelbetowych. Nadproza nad otworami okiennymi i

drzwiowymi zaprojektowano z belek prefabrykowanych typu L-19.
DACH:

Dach nad salg szkoleniowg oraz nad fragmentem czesci socjalnej przylegtym
do powyzszej sali zaprojektowano z wigzarow drewnianych kratowych Wd-1 opartych
swobodnie na S$cianach zewnetrznych za posrednictwem wiencéw i murtat. Dach nad
garazem i pozostatg czescig socjalng zaprojektowano jako dwuspadowy w postaci
wigzarow ciesielskich Wd-2, ptatwiowo — krokwiowych na trzech $ciankach stolcowych.

STOLARKA:

- stolarka okienna

W wiekszosci okna PCV, w Scianach przeciw pozarowych zaprojektowano okna
aluminiowe. Z uwagi na skuteczniejszg wentylacje, w oknach przewidziano nawiewniki
okienne.

- stolarka drzwiowa

Drzwi zewnetrzne aluminiowe. Zastosowana bedzie stolarka wewnetrzna ptycinowa

wzmocniona z ptyt OSB, a drzwi w sanitariatach zabezpieczone bedg od dotu blachg. W
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wiekszosci drzwi wewnetrznych wykonane bedzie podciecie bgdz kratka dla lepszego
transferu powietrza. Bramy w garazu bedg bramami segmentowymi, elektrycznie
otwieranymi. Parapety zewnetrzne wykonane bedg z blachy, a parapety wewnetrzne z
konglomeratu

9. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

Projektuje sie w budynku instalacje elektryczng, wodng, kanalizacyjng, c.o., cieptej wody
uzytkowej, p.poz.

Szczegdty instalacji wedtug opracowanych odrebnie projektéw branzowych.
10. WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

a). Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcow, materiatdw, paliw

oraz energii: wg projektow branzowych.

b). Rodzaj wprowadzanych do s$rodowiska substancji lub energii przy zastosowaniu
rozwigzan chronigcych srodowisko,

- ilos¢ i sposob odprowadzania sciekow bytowych: kanalizacja sanitarna;

- ilos¢ i sposdb odprowadzania wod opadowych z powierzchni utwardzonych
(parkingi, drogi, itp.): powierzchniowo na teren dziatki;

- przewidywane ilosci i sposob postepowania z odpadami: planuje sie segregowanie
odpadow ;

- ilos¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzgdzen emitujgcych hatas,
zanieczyszczenia powietrza, odpady, scieki, promieniowanie, pole elektromagnetyczne lub
innych elementéw powodujgcych ucigzliwosci: brak
c). Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne: projektuje sie niezbedng wycinke jednego
drzewa spowodowang koniecznoscig zaprojektowania placu manewrowego. Sugeruje sie

wykonanie nasadzen uzupetniajgcych.

Podczas prowadzenia prac sprzetem mechanicznym, drzewa, a w szczegolnosci korzenie
i pnie nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami. Wszelkie prace ziemne wykonywane
bedg w sposob zapewniajgcy ochrone gruntu, wdéd powierzchniowych oraz wod
podziemnych przed zanieczyszczeniami. W przypadku skazenia gleby substancjami
ropopochodnymi podjg¢ niezwtocznie dziatania zapobiegajgce dalszemu skazeniu.
Warstwe gleby préchnicznej, zdjetej w trakcie przebudowy, zabezpieczy¢ i wykorzysta¢ do
rekultywaciji terenu po zakonczeniu prac.
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11. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW NIEZBEDNYCH DO KORZYSTANIA Z
OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Obiekt przystosowany jest do przebywania w nim osob niepetnosprawnych w tym
poruszajgcych sie na wbézkach inwalidzkich. W kazdej budynku jest dostep do toalety dla
niepetnoprawnych, wyposazonej w sprzet, uchwyty oraz odpowiednig przestrzeh do
poruszania sie wozkiem utatwiajgcg korzystanie z sanitariatu. W budynku brak progow
utrudniajgcych poruszanie sie na wozkach.

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Dane ogodlne

Opracowanie niniejsze dotyczy przebudowy, rozbudowy oraz nadbudowy budynku OSP.
Projektowany obiekt jest budynkiem dwukondygnacyjnym, niepodpiwniczony o wysokosci
9,25 m, o powierzchni uzytkowej 792,22 m? i kubaturze 4487,00 m®.

Odlegtos¢ od granicy dziatki i obiektow sgsiadujgcych:

e (Od strony zachodniej budynek zlokalizowany jest na granicy dziatki -
zaprojektowano sciane o klasie odpornosci ogniowej REIG0

e od strony potnocnej budynek zlokalizowany jest w odlegtosci 3 m od granicy dziatki
- zaprojektowano sciane o klasie odpornosci ogniowej REIG0

e od strony wschodniej odlegtos¢ do granicy dziatki wynosi 4,0 do 6,5 m, natomiast
na sgsiedniej dziatce w odlegtosci 3 m od granicy usytuowany jest budynek
zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi, ktory nie posiada $ciany o klasie REIG0 w
zwigzku z tym w miejscach zblizeh ponizej 8 m pomiedzy budynkami
zaprojektowano sciany REI60 (drzwi z samozamykaczem EI30 lub nieotwierane
witryny o klasie E30).

Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych:

W budynku nie bedg wystepowac¢ materiaty niebezpieczne pozarowo. Przewiduje sie, ze
spetnione bedg wszystkie wymagania dot. reakcji na ogien i zachowania sie w pozarze
przez odpowiednie elementy wystroju wnetrz, posadzki i oktadziny sufitow. Wystepujgce
materiaty palne typowe dla funkcji obiektu: papier, drewno, tkaniny. W czesci garazowej
wystepowac bedg materiaty eksploatacyjne do konserwacji pojazdéw w ilosciach nie
powodujgcych koniecznosci ich odrebnego magazynowania.

Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego:
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Budynek zaliczany jest do kategorii zagrozenia ludzi, a pomieszczenie garazowe dla
wozow bojowych jest funkcjonalnie powigzane (gestosc¢ obcigzenia ogniowego dla garazy
wynosi do 50 MJ/m?).

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegodlnych
pomieszczeniach:

Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarowg zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIlI z wydzielonym pomieszczeniem kottowni.

Pokdj szkolen przeznaczony jest dla ok. 40 osob (ponizej 50).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych:
W catym budynku i przestrzeniach zewnetrznych wokét budynku nie bedg wystepowac

pomieszczenia bgdz strefy zagrozenia wybuchem.

Podziat obiektu na strefy pozarowe:

Budynek stanowic bedzie jedng strefe pozarowg zaliczang do kategorii zagrozenia ludzi
ZLIIl z wydzielong kottownig.

Uwaga! Przejscia instalacji przez elementy oddzielen kottowni zabezpieczone muszg by¢

do klasy odpornosci ogniowej elementu.

Klasa odpornosci pozarowej budynku:
Dla budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej D.
Budynek spetnia aktualnie klase D i bedzie jg spetniat po przebudowie.

Ponizej zestawiono aktualnie wystepujgce klasy odpornosci ogniowej elementow budynku:

Odpornosé ogniowa Klasa odpornosci pozarowej
elementow

gtowna konstrukcja no$na R120

konstrukcja dachu R30

strop REI60

Sciana zewnetrzna EI60

Sciana wewnetrzna EI30

przekrycie dachu RE30

Sciany oddzielen przeciwpozarowych spetniajg klase REI60 (bez palnego ocieplenia), a
otwory w nich spetnia¢ beda klase:

10drzwi EI30,

11witryny — E30.
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Spetnione sg wymagania w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia przez poszczegolne

elementy budowlane (wszystkie elementy NRO).

Warunki ewakuaciji:

Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajg dopuszczalnych 40 m z zachowaniem
warunku, ze przejscia nie mogg prowadzi¢ przez wiecej niz 3 pomieszczenia.

Z kazdego pomieszczenia zapewniono min. jedno wyjscie ewakuacyjne o szer. 0,9 m.
Doj$cia ewakuacyjne nie przekraczajg dopuszczalnych 30 m, w tym nie wiecej niz 20 m na
poziomej drodze ewakuacyjnej.

Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a w
szczegolnosci:  wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
odgromowej:

e Przewody wentylacyjne wykonac z materiatow niepalnych, ich palne ich izolacje
badz okfadziny mogg by¢ tylko po zewnetrznej stronie z zachowaniem warunku
NRO.

e Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego kottowni powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie odpornosci ogniowej (EIS), rownej
klasie odpornosci ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego, a w
przypadku prowadzenia tranzytem przez kottownie, powinny by¢é obudowane
elementami o klasie odpornosci ogniowej (EIS), wymaganej dla elementow
oddzielenia przeciwpozarowego bgdz tez by¢ wyposazone w przeciwpozarowe
klapy odcinajgce.

e Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (EI) wymagang dla tych elementéw

e Budynek wyposazony powinien by¢ w instalacje odgromowg — ochrona
podstawowa.

Dobér urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie, dostosowany do wymagan
wynikajacych z przyjetego scenariusza rozwoju zdarzen w czasie pozaru

¢ instalacja odgromowa

e przeciwpozarowy wytgcznik prgdu

Uwaga! Urzadzenia przeciwpozarowe powinny by¢ wykonane na postawie odrebnych
projektow uzgodnionych pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe;.

Wyposazenie w gasnice:
Zgodnie z warunkami ekspertyzy nalezy zapewni¢ odpowiednig dla budynkéw kategorii
ZL iloé¢ $rodka gasniczego, tj. jedna jednostka masy Srodka gasniczego 2 kg przypadaé

powinna na kazde 100 m? powierzchni.
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Do gaszenia pozaréw zastosowac uniwersalne gasnice proszkowe ABC o masie 4 kg.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru:

Wymagana ilos¢ wody dyspozycyjnej dla strazy pozarnej wynosi 10 I/s. W poblizu
budynku znajduje sie sie¢ wodociggowa o odpowiednich parametrach, a najblizszy
hydrant znajduje sie w odlegtosci 25 m od budynku wg wskazania na planie

zagospodarowania terenu.

Drogi pozarowe.
Dla budynku nie ma obowigzku doprowadzenia drogi o parametrach drogi pozarowej, ale

uktad drég zapewnia spetnienie warunku dla drogi pozarowe;j.
13. OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE — BUDYNEK GLOWNY

W kazdym pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi zachowano proporcje wielkosci
pomieszczen do powierzchni okien w swietle oscieznicy >1/8 /Dz. U. nr. 75 rozdziat 2/.
Budynek zgodnie z Rozporzgdzeniem /Dz. U. nr. 75 rozdziat 1, § 13/ nie pozbawia

naturalnego oswietlenia pomieszczen w budynkach sasiednich.
14. UWAGI OGOLNE

Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatow, elementow i systeméw budowlanych
pod rygorem zachowania standardéw estetycznych i funkcjonalnych oraz parametrow i

wymagan technicznych zawartych w dokumentacji projektowe;j.

e Zastosowanie zamiennych materiatéw, elementéw i systemow budowlanych nalezy
przed wbudowaniem uzgodni¢ z Projektantem i Inwestorem pod rygorem zachowania
pisemnej formy uzgodnien.

o Wszelkie uzyte zamienne materiaty, elementy i systemy powinny posiada¢ wymagane
przepisami atesty, certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w

budownictwie.

e 15.TECHNICZNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
UWAGI GENERALNE

e Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ zgodnie z
wiasciwymi normami, aktami prawnymi, przepisami i instrukcjami; ponadto nalezy
wykorzystac catg dostepng wiedze, umiejetnosci budowlane i techniczne do

zapewnienia prawidtowego i terminowego wykonania robot;
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Przed rozpoczeciem prac zwigzanych z projektowang inwestycjg Wykonawca powinien
przeanalizowa¢ dokumentacje projektowg z uwzglednieniem wszystkich projektéw
branzowych oraz uzgodni¢ szczegdty techniczne z producentami i dostawcami
materiatéw, elementéw i systemdéw budowlanych, a takze z projektantami branzowymi;
Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac tak, aby nie
naruszaty one praw i intereséw 0sob trzecich;
Wszelkie prace zwigzane z projektowang inwestycjg nalezy wykonywac¢ pod nadzorem
oséb uprawnionych w odpowiednich specjalnosciach zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami;
Osoby nadzorujgce przebieg prac zwigzanych z projektowang inwestycjg zobowigzane
sg do dopilnowania przestrzegania obowigzujgcych przepisow BHP, ppoz. i ergonomii
w trakcie trwania prac zwigzanych z projektowang inwestycjg;
Dopuszcza sie stosowanie zamiennych materiatdw, elementdw i systemow
budowlanych pod rygorem zachowania parametrow i wymagan technicznych zawartych
w dokumentacji projektowej (przed zastosowaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem i
Inwestorem);
Wszystkie materiaty, elementy i systemy budowlane wykorzystane przy projektowanej
inwestycji powinny posiadaé wymagane aktualnymi przepisami i normami atesty,
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
Ponizsze wytyczne nalezy sprawdzi€ i uzupetni¢ o wytyczne instrukcji producentéw i
dostawcow systeméw, elementow i materiatbw budowlanych uzytych przy
projektowanej inwestycji.
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