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. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych dla obiektu:
,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
OSP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOSCI
BORZECIN DUZY,,

. PODSTAWA OPRACOWANIA
Podstawg niniejszego opracowania sg:
. Zlecenie Inwestora

Projekt budowlany ,PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA | NADBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU OSP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
MIEJSCOWOSCI BORZECIN DUZY, TOM IV- Instalacje Sanitarne

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét instalacyjnych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego
(Dz.Ustaw nr.202 poz. 2072).

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych —tom Il —
Instalacja sanitarna i przemystowa — wyd. Arkady, W-wa 1988r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7 —
wymagania techniczne COBRTI ,Instal”, W-wa 2003 r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9 —
wymagania techniczne COBRTI ,Instal” W-wa 2003r.

,oleci i instalacje gazowe” — Konrad Bagkowski Wydawnictwo Naukowo -—
Techniczne Warszawa 2007r.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji grzewczych — zeszyt 6 —
wymagania techniczne COBRTI ,Instal”, W-wa 2003r.

. Rozporzgdzenie Komisji (WE) Nr 2151/2003 z dnia 16 grudnia 2003r. zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego oraz Rady w
sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV).

I. NAZWY | KODY OKRESLAJACE RODZAJ ROBOT

Z godnie z postanowieniami Rozporzadzenia Nr 2151/2003 zastosowano do robot
objetych dokumentacjg projektowo - kosztorysowg kody CPV niezbedne do
okreslenia przedmiotu zamdéwienia a w szczegdlnosci:

45231110-9: Ktadzenie rurociggow
45330000-9: Hydraulika i roboty sanitarne




45320000-6: Roboty izolacyjne

45232100-3: Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

45331000-6: Instalacje cieplne, wentylacyjne i konwekcjonowania powietrza

45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania

45331210-1: Instalowanie wentylacji

45231000-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggow
komunikacyjnych i linii energetycznych.

45315700-5: Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45317000-2: Inne instalacje elektryczne.

45333000-0: Roboty instalacyjne gazowe

45333100-1: Instalowanie sprzetu regulacji gazu

IV. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA ROBOT

1. Wewnetrzna instalacji wod — kan

1.1. Wymagania oqgoélne.

Instalacja wod - kan powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu , w ktérym
zostanie wykonana , mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan :

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- warunkéw higieniczno — zdrowotnych i ochrony Srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii cieplnej.

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem , warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

1.2. Wymagania dotyczace materiatéw.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowaé materiaty ( wyroby ) dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sg to wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa , wydano certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczng.
Wewnetrzna instalacja wodociggowa i cwu zostanie  wykonana z
polipropylenowych PN20. Instalacja wody cieptej z rur stabilizowanych
polipropylenowych lub rownowaznych.

Wewnetrzna instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur PVC kielichowych

1.3. Prowadzenie przewodoéw instalacji wodociagowej .

1.3.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 3%o
przy zachowaniu mozliwosci odpowietrzenia i odwodnienia instalaciji.
Dopuszcza sie uktadanie przewoddéw w poziomie.




1.3.2. Przewody ukfadane w zakrytych bruzdach sciennych i w podtodze
powinny by¢ uktadane zgodnie =z projektem i powinny by¢
zinwentaryzowane z naniesieniem w dokumentacji powykonawczej.

1.3.3. Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.

1.3.4. Przewody nalezy prowadzi¢c w sposdéb umozliwiajgcy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem zewnetrznym.

1.4. Prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacyjnej.

1.4.1. Minimalne spadki przewodéw kanalizacyjnych dla zabezpieczenia
odpowiednich predkosci przeptywu nie powinny by¢ mniejsze dla
przewodow o & — 160 mm —1,5% oraz @ — 110 mm — 3,0%.

1.4.2. Przewody ukfadane w zakrytych bruzdach sciennych i w podfodze
powinny by¢é uktadane zgodnie 2z projektem i powinny bycC
zinwentaryzowane z naniesieniem w dokumentacji powykonawczej.

1.4.3. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strone przeciwng niz
kierunek przeptywu $ciekow

1.4.4. Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.

1.4.5. Przewody nalezy prowadzi¢c w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem zewnetrznym.

1.5. Podpory.

1.5.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinno umozliwia¢ tatwy i
trwaty montaz przewodu

1.5.2. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodoéw wodociggowych
podano w tablica 8 WTWIO zeszyt 7.

1.6. Tuleje ochronne.

1.6.1. Tuleja ochronna przy przejsciu przez przegrody budowlane powinna
by¢ rurg stalowg w sSrednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej przewodu i by¢ dtuzsza od przegrody pionowej o 5cm i
poziomej o 2cm z kazdej strony.

1.6.2. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢
wypetniona materiatem plastycznym umozliwiajgcym wzdtuzne
przemieszczanie sie rury.

1.7. Montaz armatury.

1.7.1. Armatura po sprawdzeniu droznosci i prawidlowosci dziatania
powinna byc¢ instalowana tak , zeby byla dostepna do obstugi i
konserwacji.




1.7.2.

1.7.3.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji w miejscach fatwo dostepnych.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng
lub cieptg , w miejscu tatwo dostepnym powinna by¢é zainstalowana
armatura odcinajgca.

1.8. Izolacja cieptochronna.

1.8.1. Przewody instalacji wodociggowej powinny by¢ izolowane cieplnie w
pomieszczeniach nieogrzewanych.

1.8.2. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢é po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci.

1.8.3. lzolacje przewoddéw wykonaé z pianki polietylenowej typu o grubosci od
20 do 30 mm w zaleznosci od $rednicy przewodu zgodnie z
Warunkami Technicznymi. Przewody prowadzone w bruzdach i zakrywane
zaprawg izolowac otuling z odpowiednig ostong zewnetrzng np. TUBOLIT
S lub rownowazny.

1.8.4. Zakonhczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

1.9. Wykopy.

1.9.1. Wykop otwarty liniowy dla przytagczy nalezy wykona¢ zgodnie z
projektem i warunkami technicznymi.

1.9.2. Stateczno$¢  wykopu powinna by¢  zabezpieczona poprzez
wzmocnienie pionowych $cian.

1.9.3. Woybierany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu.

1.9.4. Grunt uzyty do zasypki wykopu nie powinien zawiera¢ materiatow
mogacych uszkodzi¢ przewdd.

1.9.5. Grunt dna wykopu nie powinien by¢ naruszony.

1.9.6. Dobdér wilasciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i
zasypki  jest podstawowym warunkiem stabilnosci przewodu i
nawierzchni.

1.9.7. Przygotowanie podtoza z podsypkg grubosci 10 cm.

1.9.8. Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana. Po

wykonaniu instalacji a przed jej zasypaniem nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng.




1.10 Wykonanie

1.10.1 Catos¢ instalacji wody zimnej po wykonaniu przeptukac¢ i wykonac¢ probe
ciSnieniowg wodg zimng czas trwania min 30 min ciSnienie 1,5 ci$nienia
roboczego.

1.10.2 Po wykonaniu préb szczelnos¢ wykonaé dezynfekcje instalaciji, nastepnie
Zlecic¢ laboratorium Sanepidu badania bakteriologiczne.

1.10.3 |Instalacje kanalizacji sanitarnej poddac prébie szczelnosci poprzez
napetnienie jej wodg do poziomu posadzki. W przypadku braku spadku lustra
wodu w rurze po uptywie 1h instalacja moze zostac zasypana.

2. Wewnetrzna instalacja co i ct

2.1. Wymagania ogodlne.

Instalacja co powinna zapewniC¢ obiektowi budowlanemu , w ktorym zostanie
wykonana , mozliwo$¢ spetnienia podstawowych wymagan :

- bezpieczenstwa konstrukciji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- warunkdéw higieniczno — zdrowotnych i ochrony Srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii cieplnej.

Instalacja powinna by¢ wykonania zgodnie 2z projektem , warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania dotyczace materiatow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowaé materiaty ( wyroby ) dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sg to wyroby budowlane dla ktéorych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa , wydano certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczna.
Instalacja c.t do nagrzewnic i w pom. kottowni zostanie wykonana z rur
stalowych czarnych bez szwu fgczonych przez spawanie lub gwintowanie.

Instalacja c.0. do grzejnikbw wykonaé z rur wielowarstwowych PE-Xc lub
rownowaznych.

2.3. Prowadzenie przewoddéw instalacji _grzewczych.

2.3.1. Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem min. 3%o
przy zachowaniu mozliwosci odpowietrzenia i odwodnienia instalaciji.
Dopuszcza sie uktadanie przewodow w poziomie.

2.3.2. Przewody uktadane w zakrytych bruzdach sciennych i w podtodze
powinny byé ukladane zgodnie =z projektem i powinny by¢
zainwentaryzowane z naniesieniem w dokumentacji powykonawcze,.




2.3.3. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wiasciwg
kompensacije wydtuzen cieplnych.

2.3.4. Przewody powinny by¢ mocowane w uchwytach i wspornikach.

2.3.5. Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy zabezpieczenie
ich przed uszkodzeniem zewnetrznym.

2.3.6. Przewody poziome nalezy prowadzi¢ powyzej przewodow instalacji
wody zimne;.

2.4. Podpory.

2.4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinno umozliwiaé fatwy i
trwaty montaz przewodu , a konstrukcja i rozmieszczenie podpor
przesuwnych powinien zapewniaé swobodny , poziomy przesuw
przewodu.

2.4.2. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow podano w

tabelach 4,5,6 i 7TWTWIiO zeszyt 6.

2.5. Prowadzenie przewodow bez podpér.

2.5.1.

2.5.2.

Przewdd poziomy na stropie wykonany z jednego odcinka rury ,
moze by¢ prowadzony bez podpdr pod warunkiem umieszczenia go
W rurze ostonowej z tworzywa sztucznego tzw. peszlu osadzonej w
warstwach podtoza podtogi.

Przewdd w rurze ostonowej winien by¢ prowadzony swobodnie.

2.6. Tuleje ochronne.

2.6.1.

2.6.2.

Tuleja ochronna przy przejsciu przez przegrody budowlane powinna
by¢ rurg stalowg w sSrednicy wewnetrznej wiekszej od Srednicy
zewnetrznej przewodu i by¢ dtuzsza od przegrody pionowej o 5cm i
poziomej o 2cm z kazdej strony.

Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byc¢
wypetniona materiatem plastycznym umozliwiajgcym wzdtuzne
przemieszczanie sie rury.

2.7. Montaz grzejnikéw.

2.7.1.

2.7.2.

2.7.3.

Grzejnik ustawiony przy S$cianie nalezy montowaC w ptaszczyznie
pionowej badz réwnolegtej do powierzchni Sciennej.

Grzejnik nalezy montowa¢ w poziomie z uwzglednieniem mozliwosci
jego odpowietrzenia.

Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowaé do $ciany zgodnie z
instrukcjg producenta grzejnikow.




2.7.4. Wsporniki , uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny byC osadzone w
przegrodzie budowlanej w sposob trwaty , grzejnik powinien opierac
sie na wspornikach lub stojakach.

2.7.5. Minimalne odstepy zamontowanego grzejnika od  elementow
budowlanych zestawiono w tablicy 8 WTWIO zeszyt 6.

2.8. Montaz armatury.

2.8.1. Armatura po sprawdzeniu droznosci i prawidlowosci dziatania
powinna by¢ instalowana tak , Zzeby byta dostepna do obstugi i
konserwacji.

2.8.2.  Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach
instalacji w miejscach fatwo dostepnych.

2.9. Izolacja_cieptochronna.

2.9.1. Przewody instalacji co powinny by¢ izolowane cieplnie.

2.9.2.  Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczag¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnos$ci instalacii.

2.9.3. lzolacje przewodow wykonac z pianki polietylenowej typu
THERMAFLEX lub Tubolit DG o grubosci od 20 do 30 mm w
zaleznosci od $rednicy przewodu zgodnie z Warunkami Technicznymi.
Przewody prowadzone w bruzdach i zakrywane zaprawg izolowac otuling
z odpowiednig ostong zewnetrzng np. TUBOLIT S lub rownowazny.

2.9.4. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

2.10. Wykonanie

2.10.1. Catos¢ instalacji po wykonaniu przeptukaé i poddac prébie szczelnosci na
cisnienie min 1,5 roboczego, czas trwania min. 30 min catos¢ powtérzy¢
na gorgcym czynniku.

3. Wentylacja grawitacyjna wspomagana

3.1. Wymagania ogdlne.

Instalacja wentylacji powinna zapewni¢ obiektowi budowlanemu , w ktérym
zostanie wykonana , mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan :

- bezpieczenstwa konstrukciji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- warunkéw higieniczno — zdrowotnych i ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- o0szczednosci energii cieplnej.




Instalacja wentylacyjpa powinna by¢ wykonana zgodnie 2z projektem ,
warunkami technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.

3.2. Wymagania dotyczace materialow.

Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowaé materiaty ( wyroby ) dopuszczone
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sg to wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak
bezpieczenstwa , wydano certyfikat zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczng.

Instalacja wentylacyjna zostanie wykonana z kanatow i ksztaitek , blachy
stalowej ocynkowanej grubosci dopasowanej wg normy do zastosowanego
przekroju kanatu.

Wyciggi w pomieszczeniach sanitarnych bedg wspomagane wentylatorami
montowanymi w stropie. Kazdy pion wentylacyjny nalezy zakonczy¢ nasadg
obrotowa. Posadowienie nasad na izolowanym cokole dachowym.

Swieze powietrze bedzie doprowadzone poprzez nawietrzaki w oknach oraz nad
nimi zgodnie z projektem wentylacji i konstrukcji budowlane;.

3.3. Prowadzenie przewodow wentylacyjnych

3.3.1. Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynkéw
w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potaczen poprzecznych.
W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtos¢ ta powinna wynosié co
najmniej 100 mm.

3.3.2. Przejscia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w
otworach, ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiaréw
zewnetrznych przewodéw. Przewody na catej grubosci przegrody powinny
by¢ obtozone wetng mineralng Ilub innym materiatem elastycznym o
podobnych wiasciwosciach.

3.3.3. Przewody w kanatach murowanych i w podiodze powinny by¢
uktadane zgodnie z projektem i powinny by¢ zinwentaryzowane z
naniesieniem w dokumentacji powykonawczej.

3.3.4. Przewody powinny by¢é mocowane w uchwytach i wspornikach.

3.3.5. Przewody nalezy tgczy¢ w sposob umozliwiajgcy ich ewentualny
demontaz tj. na kotnierze i sruby bgdz zasuwki i opaski zaciskowe.

3.4. Podpory.

3.4.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpér powinno umozliwia¢ ftatwy i
trwaty montaz przewodu.

3.4.2. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow 3,0 m.

3.5. Izolacja cieptochronna

3.5.1. Kanaly wentylacyjne prowadzone wewnatrz budynku izolowa¢ wetng gr 40
mm z ptaszczem aluminiowym. Kanaty biegngce na zewnatrz budynku
izolowac wetng gr 80 mm z ptaszczem z blachy ocynk lub aluminiowej.
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3.6. Wykonanie

3.6.1 Po wykonaniu dokona¢ pomiaréw wydajnosci instalaciji.

4. Wewnetrzna instalacja gazowa

4.1. Wymagania ogodlne.

Wewnetrzna instalacja gazowa powinno zapewniaC obiektowi budowlanemu, w
ktorym jest instalowana spetnienie podstawowych wymagan :

- bezpieczenstwa konstrukc;ji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- warunkdéw higieniczno — zdrowotnych i ochrony Srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

Wewnetrzna instalacja gazowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem ,
warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami.

4.2. Wymagania dotyczace materiatow.

Do wykonania instalacji stosowa¢ materiaty ( wyroby ) dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie. Sg to wyroby budowlane dla
ktérych  wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa , wydano certyfikat
zgodnosci z P.N. lub aprobate techniczna.

Wewnetrzna instalacja gazowa zostanie wykonane z rur stalowych czarnych bez
SzZwu.

4.3. Prowadzenie przewodow instalacji gazowej

4.3.1 Projektowana instalacja zasila¢ bedzie piec gazowy w kottowni
4.3.2 Przewody poziome prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem w kierunku pionu

4.4. Przewody i armatura wewn. instalacji gazowej

4.4.1. Armatura wewn. instalacji gazowej powinna by¢ oznakowana za
pomocg tabliczek.

4.4.2. Przy budowie wewnetrznej instalacji gazowej nalezy przestrzegac

przepisow bhp.

4.4.3. Przejscie przewodu przez Sciany nalezy wykona¢ w rurze ochronnej
stalowe;.

4.5 Podpory.

45.1. Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinno umozliwiaC tatwy i
trwaty montaz przewodu.
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4.6. Tuleje ochronne.

4.6.1. Tuleja ochronna przy przejsciu przez przegrody budowlane powinna
by¢ rurg stalowg w sSrednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej przewodu i by¢ dtuzsza od przegrody pionowej o 5cm i
poziomej o 2 cm z kazdej strony.

4.6.2. Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé¢
wypetniona materiatem plastycznym umozliwiajgcym wzdtuzne
przemieszczanie sie rury.

4.7. Wykonanie

4.7.1. Podtgczenia urzagdzen gazowych wykonac¢ zgodnie z DTR urzadzenia.
4.7.2. W kottowni nalezy zainstalowac system ASBIG.

4.7.3 Instalacje zabezpieczy¢ przed korozjg farbg podktadowg
chlorokauczukowg a nastepnie farbg nawierzchniowg olejng zoita.

4.7.4 Po zakonczeniu prac wykonac probe szczelnosci gazem obojetnym z czasem
nie mniejszym niz 1 godzina. Prébe wytrzymato$ci (wstepna)
przeprowadzi¢ przy cisnieniu 0,1 MPa. Ujawnione nieszczelnosci badac
srodkami pianotworczymi.

Nastepnie ponowié probe na cisnienie 0,75 MPa - czas 1 godzina.
Miernikiem szczelnosci jest brak spadku cisnienia mierzonego
manometrem tarczowym.

Nie dopuszcza sie zadnego spadku cisnienia.

Przewdd instalacji przed oddaniem do eksploatacji oczysci¢ i

przedmuchac.

5. Kottownia gazowa

5.1. Wymagania ogdlne.

Kottownia powinna zapewnia¢ obiektowi budowlanemu w ktorym zostanie
wykonana , mozliwos¢ spetnienia podstawowych wymagan :

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwa pozarowego

- bezpieczenstwa uzytkowania

- warunkow higieniczno — zdrowotnych i ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem i drganiami

- oszczednosci energii cieplnej.

Kottownia powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem , warunkami
technicznymi oraz obowigzujgcymi normami.
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5.2. Wymagania dotyczace materialow.

Przy wykonywaniu kotlowni nalezy stosowaC materiaty i urzadzenia
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.

Sg to wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat zgodnosci z P.N. lub
aprobate techniczna.

Wezet cieplny zostanie wykonany z rur stalowych czarnych bez szwu i ze szwem,
armatury mufowej i kotnierzowe;.

W kottowni zainstalowane zostang urzgdzenia: pompy obiegowe CO, CT ,
naczynia przeponowe CO , CT i CW , elementy regulacyjne , osprzet kontrolno —
pomiarowy.

Rurociagi i podgrzewacz zostang zaizolowane termicznie.

5.3. Zasady montazu rurociggéw i podstawowych urzadzen.

5.3.1. Urzadzenia wymagajgce okresowej regulacji lub konserwacji jak,
zawory regulacyjne , filtry , odmulniki , podgrzewacze itp. powinny by¢
montowane w kottowni z uwzglednieniem tatwego dostepu i obstugi
w tym zakresie.

5.3.2.  Rurociggi w nalezy prowadzi¢ przy scianach Ilub przy stropi na
wspornikach umieszczonych w Scianie lub w stropie. W przypadku
gdy konstrukcja sciany lub stropu nie pozwala na takie obcigzenie ,
rurociggi nalezy mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych wykonanych
ze stali  proflowanej osadzonych w  betonowej podtodze
pomieszczenia wezta. Konstrukcje wsporcze powinny zapewniac
statos¢ potozenia rurociggow.

5.3.3. Wszystkie podstawowe urzgdzenia powinny byé igczone z
rurociggami w sposob roztgczny umozliwiajgcy tatwy demontaz i
wymiane poszczegolnych elementéw  kottowni bez  koniecznosci
demontazu innych urzadzen. Dopuszcza sie stosowanie armatury
odcinajgcej tgczonej z rurociggami przez spawanie.

5.3.4. Pompy hermetyczne ( bezdtawicowe ) nalezy instalowa¢ na prostych
odcinkach przewodéw w osi rurociggu tak , aby os silnika byta w
potozeniu poziomym natomiast elektryczna skrzynka przytgczeniowa
pompy nie powinna znajdowaé¢ sie pod silnikiem. W przypadku gdy
konstrukcja pompy dopuszcza prace przy pionowym potozeniu osi ,
silnik pompy powinien znajdowacC sie nad pompa.

5.3.5. Zawory regulacyjne sterowane  automatycznie @ powinny  by¢
montowane w potozeniu zgodnym z instrukcjg montazu producenta.
Zawory regulacyjne z sitownikami elektrycznymi nie powinny by¢
montowane w pozycji z sitownikiem skierowanym do dotu ( sitownik
pod zaworem).

13



5.4. Zasady montazu instalacji elektrycznej

5.4.1.

5.4.2.

5.4.3.

5.4.4.

5.4.5.

5.4.6.

5.4.7.

5.4.8.

5.4.9.

Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy usytuowac w taki sposoéb,
aby zapewni¢ tatwy dostep eksploatacyjny i zabezpieczy¢ przed
dostepem oséb niepowotanych.

Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta oraz dostepna dla
prawidtowej konserwacji i remontow.

Tablice bezpiecznikowe nalezy mocowa¢ w sposob trwaty do Scian w
miejscach chronionych przed uszkodzeniami i nadmierng temperatura.

Przewody ochronne w sieci w ktérej zastosowano wytgczniki réznicowo-
pragdowe nalezy izolowac tak jak przewody robocze.

Wszystkie  state  urzgdzenia i aparaty dodatkowej ochrony
przeciwporazeniowej nalezy mocowac i przytgczy¢ na state.

Przytgczenie przewoddw ochronnych i roboczych do wiasciwych aparatow
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy wykonac¢ wytgcznie
poprzez zaciski tgczeniowe tych aparatéw.

taczenie przewoddéw nalezy wykonywa¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach.

Przewody wprowadzane do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci
niezbedng do wykonania potgczen.

Konce przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.5. Montaz armatury i osprzetu.

5.5.1.

5.5.2.

Armatura , po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania , powinna byc¢
instalowana, tak zeby byta dostepna do obstugi i konserwaciji.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow ,
uchwytéw lub innych trwatych podparé , zgodnie 2z projektem
technicznym.

5.6. Izolacja cieptochronna.

5.6.1.

5.6.2.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci , wykonaniu
wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych roboét protokotem odbioru.

Materiat z ktorego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubosc
oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego , powinny by¢ zgodne z projektem
technicznym kottowni.
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5.6.3. Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem i zawilgoceniem.

5.6.4. lzolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nie
rozprzestrzenianie sie ognia.

5.7. Wykonanie.

5.7.1. Catos¢ instalacji nalezy podda¢ probie szczelnosci 30 min 1,5 cisnienia
roboczego, nastepnie przeptukac i napetni¢ zdemineralizowang woda.

5.7.2. Poniewaz pomieszczenie kottowni jest wydzielong strefg p.poz na
wszystkich instalacjach przechodzgcych przez konstrukcje budowlang
zamontowac¢ odpowiednie zabezpieczenia p.poz. o El rbwnym konstrukciji.

5.7.3 Kottownie wyposazy¢ w gasnice 6 kg oraz koc gasniczy. Pomieszczenie
oznakowac strefa zagrozona wybuchem.

5.7.4 Po wykonaniu wszystkich prac przeprowadzi¢ odbiér UDT

V. WARUNKI TECHNICZNE ODBIORU ROBOT

1. Sprawdzenie przygotowania instalacji do odbioru.

% Sprawdzenie w dzienniku budowy zgloszenia przez wykonawce
zakonczenia wszystkich robot.

% Sprawdzenie w dzienniku budowy potwierdzenia przez inspektora nadzoru
zakonczenia robo6t i przygotowanie obiektu do odbioru.

% Sprawdzenie projektu powykonawczego instalacji w ktérym naniesiono w
takcie montazu zmiany i uzupetnienia instalacji.

% Sprawdzenie atestéw , certyfikatow , aprobat i kart gwarancyjnych na
wbudowane materiaty i urzadzenia.

2. Odbiory roboét.

2.1. Odbiér_miedzyoperacyjny robét.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywa¢ w przypadkach jezeli dalsze
roboty bedg wykonywane przez innych pracownikow.

Odbiory miedzyoperacyjne dotyczgce m.in.:

- wykonania przejs¢ dla przewoddéw przez sciany i stropy

- wykonania bruzd w scianach

- wykonania kanatow w budynku.

Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzgdzi¢ protokét
stwierdzajgcy zakres i jakos¢ wykonanych robét.
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2.2. Odbior czesciowy robét ( zanikajacych ).

Powinien byC¢ przeprowadzony dla tych czesci instalacji do ktorych zanika
dostep

w wyniku postepu robét w zamurowywanych bruzdach , zakrywanych kanatach ,
w zalewanych betonem warstwach podtogi.

W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania robot
z projektem , zapisami w dzienniku budowy i warunkami technicznymi

oraz przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze ( préby szczelnosci, izolacja
itp. ).

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokédt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot.

2.3. Odbiér koncowy roboét.

Instalacja powinna by¢ zgtoszona przez wykonawce do odbioru koncowego

po spetnieniu nastepujgcych warunkow :

- zakohczone wszystkie roboty montazowe instalacji tgcznie z izolacjg
termiczng

- przeptukania i napetnianie instalacji wodag

- przeprowadzone proby szczelnosci instalacii

- przeprowadzony rozruch instalacji z regulacjg montazowa.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty :

- projekt powykonawczy instalacji z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem , warunkami
technicznymi i obowigzujgcymi normami.

- protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

- protokoty odbioréw czesciowych

- protokoty prob szczelnosci , regulacji , ptukania i izolacji oraz badan i
pomiarow elektrycznych

- dokumenty dopuszczajgce materiaty do stosowania w budownictwie

- dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych odbiorem technicznym

- instrukcje obstugi, karty gwarancyjne wbudowanych wyrobow.

Pozytywny odbiér konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji sanitarnych
do uzytkowania.
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