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OPIS TECHNICZNY

2.1. Warunki formalne i prawne do wykonania projekt  u:

projekt zostaje wykonany na zlecenie;
charakterystyka doboru urzadzen wraz z instalacjami elektrycznymi i ich lokalizacja
zostata uzgodniona w fazie wykonawstwa dokumentacji budowlanej;
projekt powstat na rzutach kondygnacji przekazanych od Architekta;
opracowanie projektu jest zwigzane $cisle z obowigzujacymi normami, przepisami
branzowymi oraz danymi katalogowymi instalacji i urzadzen. Najwazniejszymi
wigzacymi przepisami w ponizszym opracowaniu sg:

e 7 Przepisami Budowy Urzadzen elektrycznych,

ez Przepisami zwigzanymi z wykonaniem projektu;

ERORR

2.2. Polskie normy stosowane w instalacjach elektry  cznych:

RN

N

R R R R R

R
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SEP-E 0002:2002 - Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania
zapotrzebowania mocy.

PN-EN 60598-1:2007 Oprawy os$wietleniowe - Czes¢ 1: Wymagania ogélne i badania.

PN-IEC 60364-5-56:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-4-41:2009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czes$¢ 5-51: Dobdr i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogdlne.

PN-HD 60364-5-534:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-53: Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Odigczanie izolacyjne, gczenie i sterowanie -- Sekcja 534:
Urzadzenia do ochrony przed przepieciami.

PN-EN 50310:2012 Stosowanie potaczen wyréwnawczych i uziemiajagcych w budynkach z
zainstalowanym sprzetem informatycznym

PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i o$wietlenie -- O$wietlenie miejsc pracy -- Cze$é 1: Miejsca pracy we
wnetrzach

PN-HD 60364-4-42:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-5-56:2013 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 5-56: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

PN-E-05033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-EN 12464-1 Os$wietlenie miejsc pracy. Miejsca pracy we wnetrzach.

PKN-CEN-TS 54-14 - System sygnalizacji pozarowe;.

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czesc 1: Zasady ogoine.

PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa — Czes$c 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Czesc 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i zagrozenie zycia.

PN-EN 62305-4: Ochrona odgromowa — Czesc 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne
w obiektach.

PN-EN 50164-1:2010 Elementy urzgdzenia piorunochronnego (LPC). Cze$¢ 1: Wymagania
dotyczace elementow potaczeniowych.

PN-EN 50164-2:2010 Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPC) -- Czes¢ 2: Wymagania
dotyczace przewodow i uziomow.

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.
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PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe -- Systemy dozorowe CCTV stosowane w

zabezpieczeniach -- Czes$¢ 7: Wytyczne stosowania.

PN-EN 50132-1:2012 Systemy  alarmowe. Systemy dozorowe CCTV  stosowane w
zabezpieczeniach Czes¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50133-1:2007 Systemy alarmowe -- Systemy kontroli dostepu w zastosowaniach
dotyczacych zabezpieczenia -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50131-1:2009 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wtamania i napadu -- Czes¢ 1:
Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/A1:2010 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wkamania i napadu --
Czesc¢ 1: Wymagania systemowe.

PN-EN 50131-1:2009/IS2:2011 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu --
Czesc¢ 1: Wymagania systemowe.

PKN-CLC/TS 50131-7:2011 Systemy alarmowe -- Systemy sygnalizacji wlamania i napadu -- Cze$¢
7: Wytyczne stosowania.

PN-HD 60364-5-54:2010 Instalacje elektryczna w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

OB R R R R R

2.3. Przedmiot i zakres opracowania.

W zakresie opracowania dokumentacja projektowa zawiera Przebudowe, rozbudowe
i nadbudowe budynku OSP w Borzecinie Duzym, przy ul. Warszawskiej 828, dz. nr ew. 617/1, 618/8;
obreb 143207_2.0004 Borzecin Duzy, jednostka ewid.: 143207_2. Gmina Stare Babice poprzez
demontaz istniejacych instalacji elektrycznych oraz wykonanie projektu nowych instalacji elektrycznych.

2.4. Dane techniczne obiektu budowlanego charaktery zuje wplyw obiektu
budowlanego na $rodowisko.

W fazie realizacyjnej rozbudowy budynku stosowaé¢ nalezy materialy przyjazne srodowisku tj.
rury ostonowe, kable, przewody, instalacje oraz urzadzenia, ktére podczas normalnej pracy nie emitujg
do srodowiska szkodliwego promieniowania elektromagnetycznego.

Podczas realizacji prac budowlanych nalezy nie dopuscic do zanieczyszczenia gleby
substancjami ropopochodnymi, olejami lub innymi substancjami szkodliwymi dla otoczenia.
Projektowane urzgdzenia elektryczne nie powinny mie¢ zadnego wplywu na istniejgcy drzewostan,
powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne eliminujg wplyw obiektu budowlanego na $rodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

2.5. Stan istniej gcy:

Budynek istniejacy wyposazony jest w instalacje elektryczne wewnetrzne, ktore zostang
zdemontowane przez Ochotnicza Straz Pozarng wlasnym  kosztem i  staraniem.
Budynek posiada takze dwa przytacza el-en nN. jedno i tréjffazowe. Z uwagi na podpisang umowe
przytaczeniowg w wysokosci 16kW i zabezpieczenia gtéwnego 35A dla zasilania 3-fazowego oraz 4kW i
zabezpieczenia 25A przytaczem napowietrznym nN. nie istnieje koniecznos¢ zmiany przydzialu mocy.
Przytacze napowietrzne pozostaje zachowane.

2.6. Stan projektowany:

Z uwagi na rozbudowe i przebudowe, rozbudowe i nadbudowe budynku nalezy wylaczyé i
odigczyc istniejaca instalacje elektryczne w budynku a nastepnie wykonagé:

% demontaz przytacza 1-fazowego (caty budynek docelowo zostanie zasilony z przylgcza 3-
fazowego);

% demontaz opraw oswietlenia;

% demontaz osprzetu sterowania o$wietleniem wewnetrznym;

% demontaz gniazd instalacji wtykowych;

% demontaz gniazd instalacji sieci telefonicznej;

Po zakonczeniu prac demontazowych nalezy uzupetié ubytki tynku zaprawg wapienno — cementowa.
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Projektuje sie nowe instalacje elektryczne:

% oswietlenia wewnetrznego i elewacji budynku;
% gniazd wtykowych zasilajgcych jedno i trojfazowych ogolnego przeznaczenia
% zasilania dedykowanych odbiornikow energii elektrycznej;
% logiczne tj. telefoniczna, sieci LAN, alarmowa, potaczen wyréwnawczych, oddymiania;
% instalacje odgromowsg;
na podstawie przekazanych wskazéwek od Architekta i Inwestora.

Z uwagi na fakt podpisanych dwéch umoéw o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
(na dostawe energii elektrycznej do budynku) istnieje koniecznosé przed rozpoczeciem prac o
rozwigzanie umowy dla przytacza jedno fazowego jak réwniez o wystapienie z pisemna prosbg do PGE
Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa celem otrzymania zgody na wyniesienie ukladu pomiarowego na
zewnatrz budynku (z uwagi na krétki czas waznosci zgody od dostawcy energii elektrycznej PGE
Dystrybucja S.A. zrezygnowano w czasie realizacji wykonania dokumentacji projektowej)
W zwigzku z powyzszym przylacze jednofazowe zostanie zdemontowane a przylacze 3-fazowe
pozostanie. Po otrzymaniu pisemnej zgody od PGE Dystrybucja S.A. zostanie uktad pomiarowy
zamontowany na zewnatrz budynku w ztagczu kablowym ZNP a obok niego nalezy zamontowac¢ zigcze
wyposazone w gtéwny wytacznik pradu

W fazie projektowej opracowano zostaly instalacje elektryczne w wykonaniu podtynkowym
wykonane przewodami miedzianymi, zasilanymi z rozdzielnicy gtéwnej oraz rozdzielnic oddziatowych.
Zasilanie urzadzen oraz poszczeg6lnych instalacji zostatlo przewidziane na schematach
elektrycznych rozdzielnic:
* R1 - zgodnie z zatgczonym rysunkiem montazowym IP 44 jako natynkowg posadowiong na
Scianie w ist. pom. gospodarczym w budynku;
e R2 - zgodnie z zalgczonym rysunkami montazowym o stopniu ochrony IP 44 w wykonaniu
podtynkowym;
« logicznej - alarmowej - wyposazenie (urzadzenia) wg. dokumentacji;

Monta Z osprz etu nale zy kazdorazowo uzgadnia ¢ z Inspektorem Nadzoru i Inwestorem.

2.7. Instalowanie rozdzielnic:

Zgodnie z zalgczonym rysunkiem nr 4 przedstawiono sposob wykonania instalacji zasilajace;.
W rozdzielnicy gtéwnej zmontowac¢ nalezy roztgcznik DPX 160A, do ktdrego podiaczy¢ dwa roztgczniki
bezpiecznikowe zasilajgce kolejno kablami YKY 5x10mm? dwie rozdzielnie w budynku tj. R1 i R2.

Do rozdzielnicy RG nalezy wprowadzi¢ uziemienie z zewnatrz budynku przewodem LgY w rurze
ostonowej. Na zewnatrz budynku zainstalowac¢ ztagcze pomiarowe do ktérego wprowadzi¢ przewod
uziemiajacy z ziemi (ptaskownik ocynkowany FeZn 30x4mm).

Istnieje mozliwos¢ zamiennie zastosowaé zamiast rozigcznika mocy sterowanego cewkag
zbijakowg zastosowanie wylgcznika nadmiarowo - prgdowego o odpowiednim doborze pradu Iy,
posiadajacego czion réznicowo — pragdowy AI=500mA).

Dla zapewnienia bezpieczenstwa jak i ochrony urzgdzen przed skutkami wytadowan
atmosferycznych projektuje sie w rozdzielnicy gtéwnej zainstalowanie ogranicznikéw przepie¢ klasy B i
C (badz w wykonaniu zespolonym klasy B+C).

Do projektowanej rozdzielnicy R1 i istniejacej RG wprowadzi¢ nalezy uziemienie z zewnatrz
budynku przewodem LgY w rurze ostonowej o $rednicy min. 70mm? Na zewnatrz budynku
zainstalowa¢ ztacze pomiarowe do ktdérego wprowadzi¢ przewod uziemiajacy z ziemi (ptaskownik
ocynkowany FeZn 30x4mm) a w ziemi wykonag¢ instalacje uziemienia.

W budynku projektuje sie montaz rozdzielnic zgodnie z zatgczonymi rysunkami ilustrujgcymi
sposob ich wykonania, wyposazenia, przekroje przewodéw zasilajgcych obwody jedno jak i tréj fazowe
wraz z zabezpieczeniami poszczegolnych rozdzielnic. Wielkosé, typ rozdzielni jak i stopien ochrony
nalezy wykona¢ zgodnie z zapotrzebowaniem i zwr6ceniem uwagi na ponizsze sugestie projektanta.
Istnieje takze mozliwos¢ zamontowania w rozdzielniach wentylacji z uwagi na oddawanie ciepta z
urzadzen. Wyeliminowa¢ takze nalezy ingerencje os6b postronnych przez zastosowanie rozdzielni
zamykanych na klucz. W fazie wykonawczej nalezy przed zamknieciem rozdzielni kontrolno
— pomiarowych uzyska¢ uzgodnienie sposobu zamknieé¢ ztaczy i typu kidédek od administratora lub
Inspektora Nadzoru.
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Po zakonczeniu prac nalez opisaé wszystkie przewody, kable czytelnymi znacznikami
umieszczajgc na nich przewieszki z opisami. W rozdzielnicach zamontowac schemat elektryczny z datg
i danymi wykonawcy (np. pieczecig firmowa).

Rozdzielnice stuza do zasilenia instalacji odbiorczych. W zalaczeniu przedstawiono ich sposoéb
wyposazenia jak i poszczegOlne zabezpieczenia nadmiarowo — pradowe i wylgczniki réznicowo-
pradowe.

Zasilanie centrali alarmowej wykonaé przez zasilenie kablem YDYzZo 3x2,5mm? z rozdzielni R1.
Celem zapewnienia poprawnej pracy przy zaniku napiecia centrale wyposazy¢ w akumulator
podtrzymujacym napiecie zasilania.

Podczas instalowania rozdzielnic nale  zy pami etaé o:

wykonanie zasilanie urzadzen duzego znaczenia i obwodéw dla potrzeb bezpieczenstwa;
przewidzie¢ co najmniej 20% rezerwy na dodatkowe urzadzenia;

zamontowac¢ wytaczniki réznicowo-pradowe (Al=30mA);

zainstalowaé wylaczniki nadmiarowo - pragdowe zasilania urzadzern duzego znaczenia
i obwodow dla potrzeb bezpieczenstwa tj. gniazda wtykowe oraz instalacje oswietlenia;
zaopatrzy¢ rozdzielnice w trwate oraz czytelne tabliczki znamionowe, opisy
i schemat;

wykorzystywaé przewody i kable elektryczne o przekroju do 10 mm® - wylacznie
Z zytami wykonanymi z miedzi;

stosowac¢ zasady prowadzenia przewodéw i kabli elektrycznych - tylko w liniach prostych,
réwnolegtych do krawedzi $cian lub w strefach montazowych nad sufitem podwieszanym;
uzywa¢ przewodow, aparatow i urzadzehn posiadajacych $wiadectwo dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub oznaczone znakiem bezpieczenstwa, wydanym przez
uprawniong jednostke kwalifikujgca.

MO R R

2.8. Rozmieszczenie elementbéw wyposa zenia:

* W trakcie realizacji projektu nalezy tworzy¢ przejrzysty ukfad funkcjonalny, ktory bedzie
umozliwiat tatwy dostep do elementéw w czasie eksploatacji, konserwacji jak rowniez wymiany
poszczegodlnych elementéw.

e  Wykona¢ w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami i normami branzowymi oprze
wodowanie rozdzielnic zakonczajac przewody jasnymi i czytelnymi opisami;

» Poszczegodlne obwody rozdzielnic nalezy opisa¢ i ujednolicic ze schematami elektrycznymi
rozdzielnic w sposéb trwaly i jednoznaczny zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami
branzowymi;

 Wykona¢ zgodne z projektem numeracje i nazewnictwo poszczegdlnych rozdzielnic poprzez
montaz na nich tablic informacyjnych z numerem, nazwa i tablicami ostrzegawczymi sposéb
zgodny z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi;

* W pomieszczeniach, ktdrych istnieje mozliwos$¢ narazenia na wystepowanie wilgoci badz kurzu,
nalezy zastosowac osprzet o stopniu ochronnym w obudowach bryzgoszczelnych o stopniu
ochronnym min. IP-44.

2.9. Uszczelnienie przepustéw kabli i przewodéw w ¢  elu zachowania stref
po zarowych.

Zgodnie z standardami p./poz. wszystkie przepusty instalacyjne prowadzone przez elementy
oddzielen przeciwpozarowych muszg by¢ wykonane w klasie El jak dla elementu przez ktory
przechodza. Z uwagi na powyzszy fakt przeprowadzania kabli i przewodow elektrycznych przez Sciany i
stropy, nalezy zachowaé¢ klase odpornosci ogniowej w postaci systemu ceramicznych ksztattek
kablowych, do bezpylowego wykonania przepustu pojedynczych kabli. Przejscia pojedynczych
przewodéw mogg byé réwniez w prosty i skuteczny sposob zabezpieczone przez uszczelnienie masg
ogniochronna.
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Przykladowy sposéb wykonywania uszczelnie A w miejscach przej sc przewodow i kabli
przez $ciany i stropy w celu zachowania stref p/po  zarowych.

2.10. Instalacja o Swietlenia:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznych zewnetrznej oswietlenia elewacji oraz
instalacje wewnetrznej w budynku uzywane jako oswietlenie podstawowe, zgodnie z zatgczonymi
rysunkami. Instalacje wykonaé jako podtynkowa przewodami YDYzo3x1,5mm2 oraz YDYzo4x1,5mm?’
na napiecie 750V prowadzonymi drogami prostopadtymi i rGwnolegtymi do scian i sufitow.

Oswietlenie podstawowe - wewnatrz budynku dla wszystkich projektowanych pomieszczen
uzytkowych projektuje sie oswietlenie gorne sufitowe, ktdre beda stanowity oprawy oswietleniowe
wyposazone w zrodio Swiatta typu Swietldwki liniowe badz kompaktowe w wykonaniu zgodnym
z opisem typu opraw tj. dla zabudowy p/t w sufitach podwieszanych oraz do zabudowy n/t w
pozostatych pomieszczeniach. Sterowanie oswietleniem podstawowym odbywa¢ sie bedzie
odpowiednio za pomocg wytacznikdw i tacznikéw oswietleniowych a na ciggach komunikacyjnych za
pomocg przycikdw dzwonkowych (ster. przekaznikami bistabilnymi montowanymi w rozdzielnicach).
Oprawy oswietlenia nalezy montowac na $cianach elewacyjnych i sufitach.

Oswietlenie zewn etrzne - dla projektowanego budynku oswietlenie zewnetrzne wykona¢ nalezy
poprzez utozenie przewodéw YDYZo 3x1,5mm? a na elewacjach zamontowa¢ oprawy o$wietleniowe.

Osprz et - wykona¢ jako podtynkowy (o klasie ochronnosci IP20 oraz IP44) zgodnie z zatgczonymi
rysunkami, montowany na wysokosci 1,2m w odlegtosci poziomej max 10cm od oscieznicy drzwi.

Poszczegblne obwody nalezy faczy¢ za pomoca puszek podtynkowych PVC @80mm poza
wyszczegoélnionymi obwodami, ktére nalezy taczy¢ w puszkach bryzgoszczelnych o min. IP45.
Potaczenia w puszkach wykonaé po uprzednim oczyszczeniu zyt (np. za pomocg ztgczek).

Obwody kolejno zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowopragdowymi i nadmiarowo - prgdowymi
zgodnie z zatgczonymi schematami rozdzielnic.

Podczas wykonywania instalacji oswietleniowej nalezy pozostawi¢ zapas przewodow do
podiaczenia zaréwno opraw oswietleniowych jak i tacznikbw oswietlenia po wykonaniu prac
budowlanych.

W pomieszczeniach w ktorych zostala przewidziana wentylacja mechaniczna do instalacji
osSwietlenia nalezy podigczy¢ zasilanie wentylatorow — zabudowanych w kanatach wentylacyjnych
o $rednicy g110mm w miejscach przedstawiono na zatgczonych rysunkach.

Gléwne ci ggi obwodoéw zasilaj gcych, ktérych catkowita dlugo $¢ przewoddw przekracza
40m badz catkowita moc zainstalowanych opraw jest wi  eksza niz 2kW nalezy wykona é
przewodami YDY zo 3x2,5mm (wyrd znione obwody zostaly zilustrowane na schematach
elektrycznych rozdzielni budynku).

Podczas wykonywania instalacji nalezy wykona¢ sukcesywnie pomiar natezenia oswietlenia
podstawowego (sztucznego) celem zapewnienia, spethienia obowigzujgcej normy.

Uwaga: Podczas monta zu opraw _jak réwnie Z po zako ficzeniu prac wyko rczeniowych nale zy
wykona é pomiar__warto $ci__natezenia o $wietlenia _ (sztucznego) w__ celu _zapewnienia
obowi gzujacych przepiséw i norm (z uwagi ha mo___ zliwo $§¢é zastosowania dowolnego typu opraw
nale zy zweryfikowa ¢ ich ilo $§¢ a w przypadku niespetnienia norm ich ilo  §¢ zwiekszy é uzyskuj ac
odpowiednie nat_ezenie). Przepisy normalizuj _ac:
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e PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).
e PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 20 09 i 2010r).

Luminacje poszczegolnych pomieszcze h w budynku zgodnie z

Komunikacja —100lux;
Magazyn —100/200lux;
tazienki, w-c — 200lux;
Pom. socjalne — 200lux;
Pom. techniczne — 200lux;
Pom. gospodarcze  — 200lux;

Pom. Administracyjne — 300lux;

Podczas prowadzenia przewodéw w poszczegélnych pomieszczeniach nalezy zachowaé
odlegtos¢ min 10cm pomiedzy przewodami instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych, kabli zasilajgcych
a instalacjami logicznymi tj. np. alarmowej.

W fazie koncowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodnié
typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci
odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.

2.11. Instalacja awaryjnego o Swietlenia ewakuacyjnego:

Zgodnie z z przepisami p./poz. w budynku projektuje sie wykonanie awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego, ktére opracowano wg. normy PN-EN-50172: 2005 Systemy awaryjnego o $wietlenia
ewakuacyjnego oraz PN-EN-1838:2005 Zastosowanie 0  swietlenia . Oswietlenie awaryjne.

Oswietlenie awaryjne bedzie oswietlalo drogi komunikacyjne podczas zaniku zasilania
podstawowego w budynku.

Lampy, ktére zostaty oznaczone symbolem A spetniajg funkcje awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego i powinny by¢ wyposazone w wktady awaryjne 1 godzinne (spetniajace obowigzujace
normy i certyfikaty CNBV a takze posiadajgce popuszczenie do stosowania) zastosowano na:

% drogach ewakuacyjnych oswietlonych wytgcznie $wiattem sztucznym,;
% przed gtéwnymi wejsciami do budynku (w celu ograniczenia paniki podczas
opuszczania budynku w sytuacji awaryjnej);

W przypadku wystgpienia braku napiecia podstawowego nastgpi zalgczenie awaryjnego
odwietlenia ewakuacyjnego (oprawy winny $wieci¢ sie w czasie 1g liczonej od zaniku napiecia i ich
zalgczenia). Warto$¢ minimalna natezenia oswietlenia na ciggach komunikacyjnych dla ewakuacyjnego
odwietlenia awaryjnego wynosi 1llux a dla urzadzen p.poz. - 5lux. Podczas wykonywania instalaciji
nalezy wykonaé sukcesywnie pomiar natezenia oswietlenia celem sprawdzenia poprawnosci jego
dziatania.

W fazie koncowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodnic
typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci
odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.

Uwagi: Oprawy awaryjnego o _Swietlenia ewakuacyjneqo _musz g posiada é Swiadectwo
dopuszczenia CNBOP. W przypadku niezapewnienia wart __o$ci nat ezenia awaryjneqo o_swietlenia
ewakuacyjnego (z uwagdi na dowolno $¢é stosowania opraw przez wykonawc e oraz ostateczne
wyko Aczenie wn etrza w_budynku) nale zy zwiekszy é ich ilo $¢ wraz z wktadami i zachowa ¢
obowi gzujace normy:

*  PN-EN 12464-1 (wyd. 2004r).
* PN-EN 12464-2 (wyd. 2008 wraz z aktualizacjami z 20 09 i 2010r).
* PN-EN 1838 (z 2005 1).
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2.12. Instalacja gniazd wtykowych:

Projektuje sie wykonanie instalacji elektrycznej wewnetrznej w budynku, zgodnie z zatgczonymi
rysunkami, jako podtynkowa wykonang przewodami YDYZo 3x2,5mm? na napiecie 750V prowadzonymi
w $cianach i sufitach.

W celu zasilenia obwoddéw 3-f nalezy uklada¢ przewody YDY 5x4mm?, YDY 5x6mm? a dla
zasilania rozdzielnic uktada¢ kable YKY 5x10mm? na napiecie 1kV.

Osprzet zamontowa¢ nalezy jako podtynkowy IP20 na wysokosci 0,3-0,4m wg. zatgczonej
legendy a dla pozostatych pomieszczeniach tj. garaz, wc na wysokosci 1-1,2m. W fazienkach
i garazach zamontowac¢ gniazda bryzgoszczelne min. IP44.

Podczas wykonywania instalacji nalezy pozostawi¢ zapasy przewodéw do swobodnego
podtaczenia gniazd wtykowych po wykonaniu prac budowlanych.

W budynku potaczenia obwoddéw wykonaé przy pomocy puszek podtynkowych oraz
hermetycznych o stopniu ochrony IP20 i IP44 (bryzgoszczelnych) po wczesniejszym oczyszczeniu zyt,
wyposazonych w listwy fgczeniowe.

Z uwagi na wystepowanie wilgotnosci jak réwniez mozliwosciami wystgpienia awarii nalezy
wyeliminowa¢ do minimum montaz puszek bryzgoszczelnych w pomieszczeniach narazonych na
wystepowanie wilgoci (np. tazienka).

Przy wej$ciu gtdbwnym do budynku zamontowa € przycisk gtéwnego wyt agcznika pr gdu
(p/po z.). Potaczenie projektowanego przycisku z rozdzielni g gtdbwna wykona € nale zy przewodem
HDGS 2x1,5mm? o wytrzymato $ci ogniowej PH90.

Podczas prowadzenia przewodéw w poszczegélnych pomieszczeniach nalezy zachowaé
odlegtos¢ min 10cm pomiedzy przewodami instalacji oswietlenia, gniazd wtykowych, kabli zasilajgcych
a instalacjami logicznymi tj. np. alarmowej.

W fazie koncowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodnic
typ i kolorystyke osprzetu instalacyjnego. Brak uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci
odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.

2.13. Instalacja detekcji gazu:

W budynku zaprojektowano w branzy sanitarnej system alarmowy przeznaczony do kontroli
powstania wycieku gazu rownowaznej z Gazex MD.4. Urzadzenie to umozliwia obstugiwanie detektora i
sygnalizuje stan alarmowy, ktéry zostanie przekazany drogg GSM bezposrednio do Administratora oraz
posrednio do centrali alarmowej. Pozwala ona na sterowanie zaworem odcinajgcym réwnowaznym z
typem MAG gazu doprowadzonego do budynku. Posiada takze funkcje pamieci standéw alarmowych,
wyjs¢ sterujacych, mozliwosé kasowania pamieci iblokady sygnatéw wej./wyj. oraz recznego
wyzwolenia sygnatow wyjsciowych.

Funkcje podstawowe

« zasilanie poszczegodlnych detektorow;

* mozliwos¢ sterowania dodatkowymi zewnetrznymi sygnalizatorami

« liczba kanatéw pomiarowych (maks. liczba detektoréw) — 2

* 2 poziomy alarmowe (ostrzegawczy i alarmowy)

» pamie¢ stanéw alarmowych kazdego detektora oraz wyjs$¢ sterujgcych

* mozliwos¢ kasowania pamieci

» mozliwos$¢ blokady sygnatéw wejsciowych (60 s - po wigczeniu zasilania) i wyjsciowych (20 s - opdznienie)
» mozliwo$¢ recznego wyzwolenia sygnatéw wyjsciowych (przycisk TEST pod pokrywa)
Pobér mocy do 15 W

Napiecie zasilania 230 V

Sygnalizacja:

« optyczna: czerwone lampki LED dla przekroczenia | i Il warto$ci progowej stezenia gazu,
« akustyczna: wewnetrzny gtosnik piezoceramiczny

 awarii: zotta lampka LED

« zasilania: zielona lampka LED

Stopien ochrony  IP54

Zakres temperatury pracy od -10 do 40 °C

Wejscia - 2 alarmowe (napigciowe dla | i Il wartosci progowej stezenia gazu)

Wyjscia - stykowe zwierne i rozwierne (NO/NC) dla | i Il wartosci progowej stezenia gazu oraz stanu awatrii
» wysokopradowe 12 V do sterowania zaworem odcinajgcym typu MAG

* 3 napigciowe
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Opis produktu

Stacjonarny detektor gazu, przeznaczony do wykrywania propan butanu. Warto$¢ stezenia
progowego 0,01 i 40% DGW, zakres pomiarowy 0,01-40% DGW.Wyposazony w wymienny sensor
potprzewodnikowy. Dostarczany wraz ze wspornikiem montazowym ze stali nierdzewnej, wkretami
metalowymi M5 (do mocowania wspornika do korpusu detektora), kluczem szesciokatnym,
zaswiadczeniem fabrycznym, atestem kalibracyjnym modutu sensorycznego. Wymiary (wys./szer./gt.):
103/105/54 mm.

Typ
Stacjonarny stuzacy do wykrywania gazu/media - metan - Wartos¢ stezenia progowego 0,01 i 40%
DGW (Dolna Granica Wybuchowosci). Zakres pomiarowy w zakresie 0,01-40% DGW (Dolna Granica
Wybuchowosci), dopuszczalne chwilowo 100% DGW z doktadnoscig pomiaru +15% (przy temperaturze
20(-2/+5)<TC oraz wilgotno $ci wzglednej powietrza 65(+10)%)
Zastosowano czujnik/sensor poétprzewodnikowy w wymiennym module sensorycznym
(mozliwos¢ stosowania modutéw z sensorem elektrochemicznym, optycznym lub katalitycznym).
Wplyw negatywny na dzialanie detektora gazu mogg mie¢ gazy zakiécajace tj. chlor, tlenki azotu,
znaczny niedobor tlenu (<18% objetosci), duzy i gwattowny wzrost wilgotnosci
Czas reakcji (zadziatania) 15-120 s (w zalezonosci od poziomu kalibracji)
Uktad sterujagcy wbudowany ukiad kontroli zasilania i sprawnosci potaczern z modutem
Pobor pradu 0.09 A
Napiecie zasilania 9 V
Zakres temperatury pracy od -10 do 40 °C
Zakres wilgotnosci pracy od 35 do 90 %
Wyjscia
2 wyjscia przekroczenia wartosci stezenia progowego (Al i A2)
* 1 beznapigciowe typu OC
Okres kalibracji 12 miesiecy (optymalny) - < 36 miesiecy (maks. zalecany)
Trwalos¢ czujnika/sensora 10 miesiecy
Materiat obudowa z aluminium oksydowanego
W podstawowym wyposa zeniu detektor posiada:
* wspornik montazowy ze stali nierdzewnej
» wkrety metalowe M5 do mocowania wspornika montazowego do korpusu detektora
« klucz szesciokatny
 zaswiadczenie fabryczne
« atest kalibracyjny modutu sensorycznego
« karta gwarancyjna
« instrukcja obtsugi
Dane dodatkowe i zastosowanie: przeznaczony do wykrywania propan butanu, montowany w strefach
narazonych na uszkodzenia mechaniczne (magazyny, hurtownie, parkingi)

Przyktadowy widok detektora gazu jak i zaworu odcin ajacego - przyj etych urz adzen do doboru
sytemu w fazie projektowe;.

Zgodnie z branzg sanitarng dla zainstalowanej mocy cieplnej odbiornikéw gazu 60 kW zaprojektowano
system sygnalizacyjno — akustyczny wyptywu gazu A.S.B.1.G zlozony z elementdw:

- przetwornik poziomu st ezen gazéw tj. detektor dwuprogowy gazu w obudowie przeciwwybuchowej
typu DEX 1.2 zainstalowany pod stropem kottowni

- modut alarmowy _sterujacy praca systemu typu MD — 4.Z. zainstalowany w kottowni .
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- glowica samozamykaj gca z zaworem kulowym typu MAG - 3 / @32mm zainstalowana w skrzynce
gazowej o wym. 400x400x300mm nasciennej na zewnetrznej Scianie budynku (pod skrzynkg gazowg z
punktem redukcyjno — pomiarowym).

- sygnalizator akustyczno — optyczny _typu SL — 31 usytuowany na $cianie zewnetrznej budynku.

2.14. Instalacja pot gczen wyrownawczych:

W/w ochrone wykonaé poprzez zamontowanie w rozdzielni gtéwnej RG i R1 gtéwnej szyny
uziemiajacej a nastepnie utozenie kolejno pomiedzy rozdzielnicami kabli zasilajgcych i YAKY 5x10mm?
YAKY 5x16mm? (jeden z przewodow bedzie przewodem ochronnym ,PE"). Od rozdzielni zgodnie
z zalgczonymi rysunkami przy uzyciu przewodow LgY o $rednicy min. 6mm? uktadanego go w rurkach

ostonowych winidurowych ® 13 mm?lub wykonanych z PVC, tgczac kolejno poszczegoélne przewody za
pomoca puszek hermetycznych przy uzyciu zigczek ochronnych. Po zakohczeniu prac a przed
oddaniem do eksploatacji nalezy Inwestorowi dostarczy¢ pomiary ciggtosci przewoddw ochronnych.

W fazie koncowej nalezy z Inwestorem i Inspektorem Nadzoru branzy elektrycznej uzgodnié
typ osprzetu tgczacego widoczne elementy instalacyjne z instalacjg potaczen wyréwnaczych. Brak
uzgodnienia jest podstawg do nie dokonania czynnosci odbiorowych i mozliwosci zakonczenia prac.

2.15. Instalacja alarmowa:

W budynku zaprojektowano instalacje alarmowsg zgodnie z zataczonymi rysunkami i opisem
technicznym, Przewody ukfada¢ podtynkiem. Najwazniejszym elementem skladowym jest centrala
(wzorowano sie przy doborze na centrali INTEGRA 128-WRL), ktéra winna byé wyposazona
w 8programowalnych wej $§¢ przewodowych, magistrale: manipulatoréw i ekspanderéw oraz zesp6t 2
wyj§¢ wysokopr adowych i 6 wyj$¢€ typu "otwarty kolektor" , posiadajgca trdjzakresowy modut
GSM/GPRS i gniazdo karty SIM. Centrala umozliwia bezpo sredni g obstug e czujek wibracyjnych i
roletowych z analiz a impulséw. Dodatkowo do centrali nalezy wprowadzi¢ poza sygnatami z czujek
alarmowych sygnat z central oddymiania.

llustracja urzadzen — wyposazenia centrali.

Centrala obstuguje az do 128 linii i posiada mozliwo$¢ podzielenia systemu na 32 niezale zne strefy
oraz 8 partycji . Podobnie z obstuga uzytkownikéw - w obu systemach utworzy¢ mozna 240
uzytkownikow zwyklych i 8 administratoréw. Magistrala manipulatorow umozliwia dotgczenie do 8
manipulatoréw LCD lub modutéw ETHM-1 i tablic synoptycznych. Do magistrali ekspanderéw podtaczy¢
mozna maksymalnie 32 urzadzenia - obstugiwane sg wszystkie rodzaje modutéw dostepne dla central
INTEGRA. W przypadku monitorowania, oprocz obstugi standardowego monitoringu telefonicznego w
formatach 4/2, ContactlD i SIA, pojawia sie mozliwos¢ uruchomienia monitoringu GPRS . W tym
przypadku dane do stacji monitorujgcej przesylane sa w postaci cyfrowej z wykorzystaniem systemu
transmisji pakietowej. Nalezy przy tym pamietaé, ze aby méc skorzysta¢ z monitoringu GPRS, stacja
monitorujgca musi by¢ wyposazona w odbiornik TCP/IP taki jak karta STAM-1xE (dla systemu STAM)
badz SMET-256 dla innych odbiornikéw. Zmiany dotyczg rowniez funkcji zdalnego sterowania -
nowoscig jest wprowadzenie sterowania SMS . Wykorzystujac tg funkcje, za pomocg wiadomosci
tekstowych, mozna obstugiwac zdalnie system, badz sterowa¢ wybranymi wyjsciami.

W celu zapewnienia komunikacji i sterowania centralg nalezy zamontowa¢ manipulator (odpowiedniki
INT-KLCDR-BL). Urzadzenie to realizuje funkcje sterowania systemem alarmowym. Posiada
wbudowany czytnik kart zblizeniowych oraz duzy, cieklokrystaliczny wyswietlacz z réznymi trybami
podswietlania niebieskim swiattem, utatwiajacy komunikacje z uzytkownikiem. Mozliwe jest wyswietlenie
na nim stanu wejs¢, stref czy wykonanie przegladu pamieci zdarzen. Wbudowane diody LED informujg
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dodatkowo o stanie systemu. Manipulator wyposazony jest w port RS-232, dzieki czemu mozemy
podiaczy¢ go do komputera za pomocg ktérego bedziemy sterowa¢ calym systemem. Montaz
szyfratorow w specjalnie przeznaczonych obudowach.
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llustracja urzadzen — widok ptyty czotlowej manipulatora oraz jego obudowy.

W celu zapewnienia opowiedniej ilosci wej$¢ nalezy zastosowac¢ ekspandery rownowazny z CA-64 EPS
wspotpracujace z centralami alarmowymi np. Satel typu rownowa znego z INTEGRA 24, 32, 64,
128 badz CA64. Umozliwiaja one rozbudowe systemu alarmowego o kolejne osiem wejsé
posiadajacych identyczne wilasciwosci jak wejscia piyty gidwnej centrali. Do ekspandera mozna
podigczy¢ czujki typu NO i NC. Posiada takze zabezpieczenie przeciwzwarciowe wyjécia zasilajgcego
oraz ukiad tadowania i kontroli akumulatora, z odtgczaniem akumulatora roztadowanego.

Projektuje sie montaz cyfrowych czujek ruchu — nasciennych (réwnowaznych z GRAPHITE)
charakteryzujacych sie duza czuloscig przy rownoczesnie wysokiej odporno s$ci na zakiocenia i
falszywe alarmy . Konstrukcja czujki oparta jest na zaawansowanym procesorze sygnatowym z
przetwornikiem wysokiej rozdzielczosci. W czujce wykorzystano podwdjny element piroelektryczny.
Zaawansowany mechanizm cyfrowej kompensacji temperatury umozliwia prace w szerokim zakresie
temperatur. Dodatkowe atuty czujki to pamieé¢ alarméw oraz mozliwosé zdalnego wiaczania i
wytgczania diody LED. Kolejnymi czujkami sg czujki otwarcia - czujnik kontaktronowy réwnowazny z K-
1 firmy SATEL (magnetyczny) przeznaczony do stosowania w systemach alarmowych. Urzgdzenie
stosuje sie na plastikowe i drewniane drzwi oraz okna. Podtgczenia dokonuje sie za pomoca linii
dwuprzewodowe;j.

W celu ostrzezenia zatgczenia alarmu na zewnatrz budynku projektuje sie sygnalizator optyczno-
akustyczny réwnowazny z SPLZ-1011, przeznaczony do stosowania w systemach sygnalizacji
wlamania i napadu. Funkcje sygnalizacji realizuje w dwojaki sposéb: optycznie (LED) i akustycznie
(modulowanym sygnatem dzwiekowym o duzej gtosnosci). Zrédio $wiatta stanowig diody LED,
natomiast sygnat dzwiekowy generowany jest przy pomocy przetwornika piezoelektrycznego.
Konstrukcja obudowy sygnalizatora oraz wewnetrzna ostona z blachy ocynkowanej zapewniajg wysoki
stopie h zabezpieczenia antysabota zowego (m.in. przed otwarciem, przed oderwaniem od podfoza,
przed prébg zapiankowania przetwornika). Uktad elektroniki sygnalizatora jest wykonany technikg SMD
i zabezpieczony impregnatem przed niekorzystnym wptywem warunkéw atmosferycznych, co zapewnia
wysoka niezawodnos$c¢ urzadzenia.

e

W celu zasilenia urzadzen projektuje sie zasilacz buforowy réwnowazny z HPSB-3512C PULSAR
przeznaczony jest do nieprzerwanego zasilania urzadzen wymagajacych stabilizowanego napiecia
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13,8 V DC. Zasilacz dostarcza napiecia 13,8 V DC (9,5V+13,4 V DC - praca bateryjna) o wydajnosci
pradowej 3 A + 0,5 A fadowanie akumulatora.

System alarmowy nalezy zainstalowa¢ w pomieszczeniu serwerowni podtynkowej obudowie metalowej,
wyposazonej w pilyte gtdwng centrali, zaciski montazowe, ekspandery oraz akumulator zasilania
rezerwowego. Obudowa wyposazona jest w transformator 230V/20V
0 mocy ok. 50VA oraz antysabotazowy czujnik otwarcia i zamek na kluczyk.

Akumulator bezobstugowy 7,2Ah/12V  firmy CSB przeznaczony jest przede wszystkim do zasilania
awaryjnego $rednich central alarmowych, zasilaczy buforowych, kas fiskalnych, itp. Akumulatory CSB
cechuja sie bardzo dobrymi parametrami elektrycznymi. Sg przystosowane do pracy cyklicznej , zatem
z powodzeniem mogg by¢ stosowane w zasilaczach UPS . Zamknieta, szczelna konstrukcja zapewnia
bezpieczng eksploatacje akumulatora.

zasilacza podczas pracy.

Uwaga: Do centrali alarmowej doprowadzi¢ nalezy sygnat pochodzacy z centrali instalacji detekciji
gazu. Sygnat nalezy obszy¢ celem przekazania stanu alarmowego droga GSM do osoby
administrujacej budynek.

2.16. Instalacja odgromowa:

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami branzowymi budynek uzytecznosci publicznej
jak réwniez po analizie ryzyka wystgpienia wytadowania atmosferycznego oraz wymogom specyfikaciji
technicznej inwestora na wykonanie projektu stwierdzono konieczno$¢ wykonania instalacji odgromowej
dla projektowanego budynku. W tym celu zilustrowano na zalgczonym rysunku sposob wykonania
instalacji wraz z przedstawieniem lokalizacji ztaczy kontrolnych, zwodéw poziomych i pionowych.

Zwody poziome wok6t poszycia dachu na projektowanym budynku nalezy wykonaé z drutu
stalowego ocynkowanego o przekroju minimum ®8mm uktadane na specjalnie do tego
przeznaczonych elementach utwierdzonych do dachu. Z uwagi na wykonanie pokrycia dachu
materialem niepalnym nalezy drut uktada¢ na uchwytach odstgpowych na wysokosci min. 10mm od
dachu. Na koncach (naroznikach) nalezy sztywno przymocowa¢ uchwyty odciggowe podtrzymujace, na
ktorych nalezy wykona¢ naciag drutu. Pomigdzy uchwytami odciggowymi montowaé uchwyty
przelotowe w postaci wspornikbw do mocowania przewodéw wyposazonych w podwdjne uchwyty
zaciskowe zamocowanych na elastycznej obudowie, aby wyeliminowa¢ uszkodzenie dachu.

Uchwyty nalezy utwierdzic do dachu za pomocg typowych srodkow czy przyklejenia specjalnymi
masami szpachlowymi asfaltowo — kauczukowymi.

Przewody odprowadzajace pionowe wykonaé drutem ocynkowanym ® 8mm i poprowadzi¢ po
elewacji budynku ostaniajgc rurg PCV niepalng o grubosci scianki minimum 5mm. Rury pionowe nalezy
wku¢ i przykry¢ warstwa tyku.

Ziacza kontrolne podtynkowe nalezy zamocowaé w puszkach z PCV na wysokosci od 0,6 do
1m powyzej powierzchni gruntu a nastepnie potaczyé z przewodami odprowadzajgcymi (uziemiajacymi)
tzn. ptaskownikiem ZnFe 30x4mm?, ktory nalezy zabezpieczy¢ przed korozja. Na dachu przewody
odprowadzajace potaczy¢ metalicznie za pomoca zaciskéw rynnowych.

Obrobki komina nalezy zakonczyé szpicg pionowg o wysokosci przynajmniej 1m a nastepnie
polaczyé z instalacja odgromowa za pomoca drutu stalowego ocynkowanego @ 8mm oraz zaciskéw
rynnowych. W celu wykonania otoku poziomego wokét budynku nalezy w mozliwych miejscach
pograzy¢ na gtebokosci ok. 2m ptaskownik ocynkowany ZnFe 30x4mm?® (z uwagi na duzg ilosé
projektowanych urzadzen oraz malg powierzchnie), w odlegtosci od budynku min. 1m.

W celu zapewnienia warunku, aby R<10Q nalezy pograzy¢ dodatkowo prety stalowe
cynkowane lub miedziowane o dtugosci od 1,5 do 6m i $rednicy minimum 16mm w odpowiedniej ilosci.
Do uziemienia podigczy¢ wszystkie napotkane metalowe elementy istniejacych urzadzen uziemiajgcych
(po uzgodnieniu z wiascicielami mozliwosci potaczenia).

Potaczenia metaliczne wykonywac jako spawane, zabezpieczone przed Kkorozjg poprzez
zamalowywanie miejsc potaczen odpowiednimi materiatami zabezpieczajgcymi przed wilgocig. Przed
oddaniem instalacji odgromowej do eksploatacji nalezy wykona¢ pomiary opornosci uziomu i sporzadzié¢
protokoty z pomiaréw powykonawczych.
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2.17. Ochrona dodatkowa od pora zenia pr gdem elektrycznym:

W istniejgcej sieci n/n jako system ochrony podstawowej od porazenia zastosowane jest
szybkie wylaczenie (zerowanie) w uktadzie sieci TN-C. W instalacji elektrycznej odbiorczej za
licznikowej zastosowac¢ ochrone od porazenia poprzez szybkie wylaczenie napiecia przy uzyciu
wytgcznikéw réznicowopragdowych w ukfadzie sieci TN-S.

Jako system ochrony dodatkowej w istniejgcej sieci n/n od porazenia nalezy zastosowac
ochrone od porazenia poprzez szybkie wylaczenie napiecia przy uzyciu wylgcznikow
réznicowopradowych. Ochronie podlegajg wszystkie czesci metalowe aparatdbw nie bedace
w normalnych warunkach pod napieciem, a mogace sie znalez¢ w chwili awarii.

W/w ochrone wykona¢ przy uzyciu przewodow LgY 6mm? ukfadajac jg w rurkach winidurowych
213mm?*taczac w puszkach hermetycznych uzywajgc ztaczek ochronnych.

W budynku projektuje sie zastosowanie ochrony przeciwprzepieciowej w instalacji wewnetrznej
Z uwagi na zagrozenia piorunowe (wytadowania atmosferyczne). Wyr6znia sie cztery kategorie
urzadzen:

| — kategoria — poziom ochrony 1,5kV;

Il — kategoria — poziom ochrony 2,5kV;

Il — kategoria — poziom ochrony 4kV;

IV — kategoria — poziom ochrony 6kV;

W rozdzielni gtéwnej nalezy zastosowac ochrone klasy B+C zgodnie z zatgczonym rysunkiem
potaczen rozdzielni TG. W celu zabezpieczenia przeciwprzepieciowego potaczenia ogranicznikéw
przepie¢ z instalacjg wykonac¢ nalezy przewodem LgYz/z 16 mm?, ktory nalezy przytaczy¢ do szyny
gldbwnej PE a nastepnie do projektowanych rozdzielnic piwnicy, parteru i pietra. Wartosé rezystancji
uziemmienia nie moze by¢ wieksza niz 30Q.

Podstawowym warunkiem ochrony przeciwprzepieciowej jest prawidiowo przeprowadzone
wyréwnanie potencjaltdw w obiekcie. Zaleca sie instalowanie ogranicznikbw przed wylgcznikami
réznicowo-pradowymi. Nalezy skutecznie instalowac¢ ograniczniki wg. tzw. kaskadowej ochrony (tj. w
kolejnosci B, C i D) w celu poprawnego dziatania stopni ochrony. Skuteczng metodg jest takze
zastosowanie zdefiniowanej dtugosci przewodu miedzy ogranicznikami albo przez stosowanie
elementéw indukcyjnych (element odprzegajacy SPL-63/7,5). Cewka SPL jest montowana pomiedzy
ogranicznikami klasy | i Il.

Uwaga: nale zy pami eta¢ aby przewody + aczace ograniczniki przepiec byty jak najkrotsze.
Zapobiega to powstawaniu spadkéw napi ecia na indukcyjno s$ci kabli i przewodéw t aczacych
przy przeptywie pr adu.

Ochrona przeciwporazeniowa przed dotykiem posrednim realizowana jest przez zastosowanie:
» szybkiego samoczynnego wylaczenia zasilania za pomocg wylacznikow instalacyjnych

nadpradowych oraz wytacznikéw réznicowo — pragdowych o pradzie di=30 mA - selektywnych.
= potaczen wyrdwnawczych wszystkich czesci przewodzacych dostepnych
= urzadzen w drugiej klasie ochronnosci.

W/w ochrone wykonaé przy uzyciu przewodéw LgY 6mm? uktadajac ja w rurkach winidurowych ®q3
mm? taczac w puszkach hermetycznych przy uzyciu ztaczek ochronnych ZO 0006 zgodnie z rysunkami.
W zwigzku z powyzszym nalezy podiaczy¢é wszystkie elementy metalowe z rozdzielniami przewodem
ochronnym.

Przed przyst gpieniem do prac nale zy sprawdzi ¢ stan instalacji elektroenergetycznego
przytgcza nn. W celu tym nale zy sprawdzi ¢ stan izolacji przewodu zasilaj agcego oraz wykona é
pomiar impedancji p etli zwarcia.
Impedancja catkowita:

Z. = Zpom (125 ZC [l AS 230V
Sprawdzenie skuteczno $ci ochrony przeciwpora zeniowej:
gdzie I, — prad wylaczeniowy zastosowanego zabezpieczenia.

Po zako Aczeniu prac nale Zy ponownie zweryfikowa ¢ zmierzy é warto §¢ impedancji p_etli zwarcia.

Po zako Aczeniu prac dotycz gcych wykonania instalacji elektrycznych, a przed od daniem
ich do eksploatacji Wykonawca winien w/w_instalacj e podda é ogl edzinom, prébom i pomiarom
zgodnie _z wymaganiami_podanymi_w_ PN-EN 60364-6-61 w celu sprawdzenia, czy zostala
wykonana zgodnie z aktualnymi wymaganiami_norm i pr zepisOw __dotycz gcych instalaciji
elektrycznych w obiektach budowlanych.
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3. Uwagi ko ncowe:

3.1. Catosc¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami i wymogami;
3.2. Prace montazowe i nadzor zleci¢ osobie (firmie) posiadajacej uprawnienia w tym zakresie;
3.3. Przestrzegac¢ przepisy BHP i technologie poszczeg6inych robot;

3.4. Wszystkie projektowane prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz
niniejszg dokumentacjg techniczng;

3.5. Materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest oraz by¢ dopuszczone do powszechnego
stosowania;

3.6. Z uwagi na to, ze projektowane instalacje sg zabezpieczone wytacznikami réznicowo pradowymi
zrezygnowano z wyliczen skutecznosci ochrony p. porazeniowej;

3.7. Po zakonczeniu budowy instalacji elektrycznej, wykonaé pomiary ochrony przeciwporazeniowej:
badanie wylgcznikdw réznicowopradowych, impedancji petli zwarcia, uziemien odgromowych,
potaczen wyréwnawczych, opornosci izolacji przewoddéw, pomiaréw natezenia oswietlenia
podstawowego i awaryjno - ewakuacyjnego Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ protokoty
Inwestorowi;

3.8. Protokoly badan i certyfikaty zastosowanych materiatéw elektrycznych i osprzetu przekazaé
Inwestorowi;

3.9. Wszystkie zmiany, ktére na etapie realizacji rob6t zamierza dokona¢ wykonawca robot
elektrycznych, muszg uzyskac akceptacje autora projektu;

3.10. Prace nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano — instalacyjnych. Cze$¢ V. Instalacje Elektryczne” wydanymi w Warszawie w roku
1984 oraz obowigzujgcymi Polskimi Normami;

3.11. Po wybudowaniu projektowanych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ préby i pomiary odbiorcze;
3.12. Wszystkie potgczenia elementéw miedzianych z ocynkowanymi bgadz aluminiowymi nalezy
wykonaé poprzez podktadki i ztaczki eliminujgce bezposredni kontakt miedzi z tymi elementami

(mosiadz, podktadki ze stopu miedzi i utwardzonego aluminium);

3.13. Catos¢ robdt wykona¢ zgodnie z projektem, najnowszg wiedza techniczng z zachowaniem
zasad BHP.
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4. Bilans mocy:

4.1. Moc zainstalowana w projektowanym budynku:

ZNP
LP obwdd nr opraw| Pi W Kj Ps W LP zasilanje nrgn. PiW kj/Ps Ps W
1 | - 0 0,25 0 1 | Rw 17690 - 5950
2 1l - 0 0,5 0 2 Il R2 16590 - 10635
3 11l - 0 0,5 0 3 11 R3 0 - 0
4 11l - 0 0,5 0 4 11} R4 0 - 0
Razem Razem
O$W. 0 - 0 gn. 34280 - 16585
Suma 34280 16585
R1
LP obwdd nr opraw| Pi W Kj Ps W LP zasilanje nrgn. PiW kj/Ps Ps W
1 | 1-4 1350 0,5 675 1 | 1 1000 0,5 500
2 1l 5-8 600 0,5 300 2 Il 2 1000 0,5 500
3 11l 9-14 750 0,5 375 3 11l 3 1000 0,5 500
4 v 15-16 560 0,5 280 4 \ 4 1000 0,5 500
5 V 17-18 300 0,5 150 5 V 5 1000 0,5 500
6 Vi 19-23 930 0,5 465 6 VI 6 1000 0,5 500
7 Vil 24 ster.o. 200 0,5 100 7 VIl 7 1000 0,5 500
8 VIl 25 500 0,5 250 8 VI 8 1000 0,5 500
9 IX - 0 0,5 0 9 IX 9 1000 0,5 500
10 X - 0 0,5 0 10 X 10 1000 0,5 500
11 Xl - 0 0,5 0 11 XI 11 syrena 1500 0,3 450
12 XIl - 0 0,5 0 12 XIl Ralarm 1000 0,5 500
Razem Razem
O0$W. 5190 - 2595 gn. 12500 - 5950
Suma 17690 8545
R2
LP obwaéd nr opraw| Pi W Kj Ps W LP zasilanje nrgn. PiW kj/Ps Ps W
1 [ 26-27 950 0,5 475 1 | 12 1000 0,5 500
2 1 28 480 0,5 240 2 1l 13 1000 0,5 500
3 11l 29 480 0,5 240 3 11l 14 1000 0,5 500
4 vV 30 480 0,5 240 4 \Y 15 1000 0,5 500
5 V - 0 0,5 0 5 V 16 1000 0,5 500
6 VI - 0 0,5 0 6 VI 17 1000 0,5 550
7 VIl - 0 0,5 0 7 VIl 18 1100 0,3 330
8 VIl - 0 0,5 0 8 VIl 19 1100 0,3 900
9 IX - 0 0,5 0 9 IX 20 3000 0,3 900
10 X - 0 0,5 0 10 X 21 3000 0,3 4260
Razem Razem
0o$W. 2390 - 1195 gn. 14200 - 9440
Suma 16590 10635
moc zainstalowana wynosi: Ps,zk = 34,28 KW
e dla wspéiczynnika jednoczesnosci: Ki
*  moc szczytowa wynosi: Pij= 16,585kW

wspotczynnik Kj przyj

eto zgodnie z polsk g norm a.
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5. Obliczenia elektryczne:

5.1. Spadek napi ecia w kablu zasilaj acym rozdzielni e RG.
Napiecie zasilania: U =400V
moc zainstalowana: Psz = 34,28kW
Wspoitczynnik jednoczesnosci dobrany do ilosci odbiorcow:
P =P, [k =16585%W

Przyjeto cos® - 0,93
Prad obcigzenia linii zasilajgcej wyniesie:

__ P _ 16585 _2577A
cosd U +/3[D93[200

B

Dobrano poprawnie kabel zasilajacy YKY 5x10mm?® o pradzie dopuszczalnym diugotrwatym
1gg=81A, ktdry jest wiekszy od pradu obcigzenia linii zasilajgcej oraz od wielkosci istniejacego
zabezpieczenia przelicznikowego 35A (ograniczajacego przydzielong moc do budynku). Kabel
zasilajacy przeniesie obcigzenie dla catego budynku.

Spadek napiecia w kablu YKY 5x10mm? o dtugosci | =10m.
_ P, I1T1100% _ 1658510[100%

AU = = =018% <2 %
ys 561000
5.2. Spadek napi ecia w kablu zasilaj gcym rozdzielni e R1.
Napiecie zasilania: U =400V
moc zainstalowana: P;=17,69kW
Wspotczynnik jednoczesnosci dobrany do ilosci odbiorcow:
P, = P [k = 8545%W
Przyjeto cos® - 0,93
Prad obcigzenia linii zasilajgcej do R1 wyniesie:
P 8545
B > = =1327A

T cos® U +/3[D93[200

Dobrano poprawnie kabel zasilajacy YKY 5x10mm?® o pradzie dopuszczalnym diugotrwatym
14¢=81A, ktory jest wiekszy od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci zainstalowanego zabezpieczenia
w rozdzielni RG.

Spadek napiecia w kablu YKY 5x10mm? o dtugosci | =30m.
AU = P [1 [100% _ 8543(30[100%
yis 561000

5.3. Spadek napi ecia w kablu zasilaj gcym rozdzielni e R2.

=028%<2%

Napiecie zasilania: U =400V
moc zainstalowana: P;= 16,59kW

Wspoiczynnik jednoczesnosci dobrany do ilosci odbiorcow:
P, = P [k =10,635%W

Przyjeto cos® —0,93
Prad obcigzenia linii zasilajgcej do R1 wyniesie:
P, _ 10635

“cos® U +/3[D93[200

=1652A

B
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Dobrano poprawnie kabel zasilajacy YKY 5x10mm? o pradzie dopuszczalnym diugotrwatym
14¢=81A, ktory jest wiekszy od pradu obcigzenia linii oraz od wielkosci zainstalowanego zabezpieczenia
w rozdzielni RG.

Spadek napiecia w kablu YKY 5x10mm? o diugosci | =50m.

AU = Ps [11100% _ 1063550[100%
yisU 5610[#00°

5.4. Spadek napi ecia w obwodzie instalacji o$wietlenia:

= 0p9% <2 %

% moc szczytowa Ps = 0,675kwW
% przewéd YDY 3/4x1,5 mm?
% ditugosc obwodu | =40m

_ R [11100% _ 675[401100%
yisU 5615230

AU =06 %<3%

5.5. Spadek napi ecia w obwodzie zasilaj acym gniazda wtykowe 230V:

% moc szczytowa Ps = 1kW
% przewéd YDY 3x2,5 mm?
% dtugosc obwodu | =40m

_ P 100% _ 1000(40100%

AU =
YU 5625230

=054 o6 <3 %



