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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie nowy uktad nawierzchni ciggéw komunikacyjnych w postaci chodnikéw, placu wewnetrznego, miejsc postojo-
wych, placu manewrowego oraz opasek wokét budynku. Przewiduje sie wykorzystanie kostki betonowej gr. 6cm i 8cm, piyt
azurowych 60x40x8cm.

Odwodnienie realizowane bedzie powierzchniowo na terenu gruntowe w obrebie granic dziatki objetej inwestycjg

Pasy gruntowe
- mieszanka humusu 60% i piasku 40% grubos$ci 15cm

Opaski wokét budynku

- kostka betonowa Holland szara gr. 6cm

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm

- warstwa kruszywa tamanego gr. 10 cm 0/31,5
- warstwa z pospotki gr. 10cm

Chodniki/Utwardzenie pod kosz na odpady

- kostka betonowa Holland szara/czerwona gr. 6cm
- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm

- warstwa kruszywa tamanego gr. 12 cm 0/31,5

- warstwa z pospotki gr. 15cm

Plac wewnetrzny

- kostka betonowa Holland szara gr. 8cm

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm
- warstwa kruszywa tamanego gr. 10cm 0/31,5
- warstwa kruszywa tamanego gr. 20cm 0/63

- warstwa z pospotki gr. 20cm

Plac manewrowy

- ptyta azurowa 60x40x8cm

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm
- warstwa kruszywa tamanego gr. 10cm 0/31,5
- warstwa kruszywa tamanego gr. 20cm 0/63

- warstwa z pospotki gr. 20cm

Miejsca postojowe

- plyta azurowa 60x40x8cm

- podsypka piaskowo-cementowa 4:1 gr. 3cm
- warstwa kruszywa tamanego gr. 20cm 0/31,5
- warstwa z pospotki gr. 20cm

Projektuje sie krawezniki betonowe 15x30x100 oraz obrzeza betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z oporem C12/15
Krawezniki w rejonie miejsc postojowych wyniesione +2cm wzgledem placu wewnetrznego
W celu poprawienia warunkéw filtracyjnych podtoza zaktada sie wykonanie na odcinkach wymiany gruntu stanowigcego odcin-

ki drenazy francuskich - kruszywo 31,5/63mm owinigte w geowtdknine o wymiarach 40x60cm z wierzchnig warstwa przykrycia
z pospotki gr. 15cm
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Sala konferencyjna - b. drogowa.ath PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ].m. \Poszcz Razem
1/45111200-0 [ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta ha
d.1/0121-02 pod nawierzchnie placéw postojowych
analogia
0.125 ha 0.125
RAZEM 0.125
2|KNR 13-23 |Rozbidrka nawierzchni drogi z betonu - nawierzchnia placu m3
d.1/0108-03
analogia
27.75*0.2 m3 5.550
RAZEM 5.550
3|KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m?2
d.1/0807-01 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
37.68 m?2 37.680
RAZEM 37.680
4/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1/01 0109-19 |konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych na odlegto$¢ 1 km
8.56 m3 8.560
RAZEM 8.560
5/KNR-W 4- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych m3
d.1/01 0109-20 |konstrukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 4
8.56 m3 8.560
RAZEM 8.560
6 Przyjecie materiatow z rozbiorki przez lokalne sktadowisko t
d.1l|analiza in-
dywidualna
8.56*2.2 t 18.832
RAZEM 18.832
2|45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
7/KNR-W 2-  |\Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |[m3
d.2|01 0220-02 |llI
239.15 m3 239.150
RAZEM 239.150
8/KNR-W 2- |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 |m3
d.2|01 0212-04 |na odkfad w gruncie kat. 11l
33.36 m3 33.360
RAZEM 33.360
9/KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do m3
d.2|0320-02 1.5 m kat.gr.llI-1V
analogia
16.68 m3 16.680
RAZEM 16.680
10/KNR-W 2- |Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w m3
d.2|01 0227-01 |gruncie kat. I-Il - materiat piasek dowieziony
analogia
10.44 m3 10.440
RAZEM 10.440
11/KNR 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km  |m3
d.2/0108-06 grunt.kat. 1l
255.83 m3 255.830
RAZEM 255.830
12/KNR 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km  |m3
d.2|0108-08 Krotnosé = 2
255.83 m3 255.830
RAZEM 255.830
13 Przyjecie ziemi przez lokalne sktadowisko t
d.2|analiza in-
dywidualna
255.83*1.8 t 460.494
RAZEM 460.494
3|45233200-1 |PLAC WEWNETRZNY
14/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
417.37 m?2 417.370
RAZEM 417.370
15/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubo$¢ po za- |m2
d.3/0106-03 geszczeniu
417.37 m2 417.370
RAZEM 417.370
16/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3|0106-04 grubosé po zageszczeniu
Krotnosé¢ = 14
417.37 m2 417.370
RAZEM 417.370
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Norma PRO Wersja 4.40 Nr seryjny: 18887 Uzytkownik: Vitaro

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
17/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?2
d.3/0114-05 czeniu 15 cm
393.07 m?2 393.070
RAZEM 393.070
18/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m2
d.3/0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
393.07 m?2 393.070
RAZEM 393.070
19/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-| m2
d.3/0114-07 czeniu 8 cm
393.07 m?2 393.070
RAZEM 393.070
20|KNR 2-31 |[Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m?2
d.3/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
393.07 m?2 393.070
RAZEM 393.070
21/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce m2
d.3/0511-03 cementowo-piaskowej - szara
393.07 m?2 393.070
RAZEM 393.070
4/45233200-1 |PLAC MANEWROWY
22|KNR 2-31 [Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.4/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
136.02 m?2 136.020
RAZEM 136.020
23|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po za- |m?2
d.4/0106-03 geszczeniu
136.02 m?2 136.020
RAZEM 136.020
24|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.4/0106-04 grubos¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 14
136.02 m?2 136.020
RAZEM 136.020
25|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- | m?2
d.4/0114-05 czeniu 15 cm
121.92 m?2 121.920
RAZEM 121.920
26|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 m2
d.4/0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 5
121.92 m?2 121.920
RAZEM 121.920
27|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-|m?2
d.4/0114-07 czeniu 8 cm
121.92 m?2 121.920
RAZEM 121.920
28|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1  |m?2
d.4/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
121.92 m?2 121.920
RAZEM 121.920
29|KNR 13-12 [Nawierzchnia z ptyt azurowych m2
d.4/1501-02
analogia
121.92 m?2 121.920
RAZEM 121.920
5/45233200-1 |MIEJSCA POSTOJOWE
30|/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.5/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
40.99 m?2 40.990
RAZEM 40.990
31|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po za- |m?2
d.5/0106-03 geszczeniu
40.99 m?2 40.990
RAZEM 40.990
32|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.5/0106-04 grubos¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 14
40.99 m?2 40.990
RAZEM 40.990
33|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-|m2
d.5/0114-07 czeniu 8 cm
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
40.99 m?2 40.990
RAZEM 40.990
34|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1  |m?2
d.5/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 12
40.99 m?2 40.990
RAZEM 40.990
35/KNR 13-12 |Nawierzchnia z ptyt azurowych m2
d.5/1501-02
analogia
40.99 m?2 40.990
RAZEM 40.990
6/45233200-1 |OPASKI WOKOL BUDYNKU
36/KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.6/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
26.5 m?2 26.500
RAZEM 26.500
37|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po za- |m?2
d.6/0106-03 geszczeniu
26.5 m?2 26.500
RAZEM 26.500
38/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.6/0106-04 grubos¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 4
26.5 m?2 26.500
RAZEM 26.500
39|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-|m?2
d.6/0114-07 czeniu 8 cm
26.5 m?2 26.500
RAZEM 26.500
40|KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1  |m?2
d.6/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 2
26.5 m?2 26.500
RAZEM 26.500
41|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m2
d.6/0511-02 cementowo-piaskowej - szara
26.5 m?2 26.500
RAZEM 26.500
7|45233200-1 | CHODNIKI/UTWARDZENIE POD KOSZ
42|KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk- |m2
d.7/0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V
170.99 m?2 170.990
RAZEM 170.990
43|/KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubos¢ po za- |m?2
d.7/0106-03 geszczeniu
170.99 m?2 170.990
RAZEM 170.990
44|KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.7/0106-04 grubos¢ po zageszczeniu
Krotnosé = 9
170.99 m?2 170.990
RAZEM 170.990
45/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-|m?2
d.7|0114-07 czeniu 8 cm
170.99 m?2 170.990
RAZEM 170.990
46|/KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1  |m?2
d.7/0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnosé = 4
170.99 m?2 170.990
RAZEM 170.990
47|/KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce m2
d.7/0511-02 cementowo-piaskowej - szara
45.14 m?2 45.140
RAZEM 45.140
48|KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce m2
d.7|0511-02 cementowo-piaskowej - czerwona
125.85 m?2 125.850
RAZEM 125.850
8/45233200-1 |[KRAWEZNIKI | OBRZEZA
49|KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem - krawezniki drogowe, zanizone|m3
d.8|0402-04 i zatopione
0.065*146 m3 9.490
RAZEM 9.490
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
50|KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce- |m
d.8/0403-03 mentowo-piaskowej
146 m 146.000
RAZEM 146.000
51/KNR 2-31 |tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
d.8/0402-03
analogia
0.035*192 m3 6.720
RAZEM 6.720
52|KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.8/0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
192 m 192.000
RAZEM 192.000
9|45112330-7 |[PASY GRUNTOWE
53/KNR 9-11 |Wykonanie drenazu korytkowego w gruncie suchym lub o normalnej wil- |m
d.9/0301-01 gotnosci z owinigciem geowtoknina, o przekroju rowka drenazowego 40 x
analogia 60 cm
69.5 m 69.500
RAZEM 69.500
54 KNNR 11 |Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - warstwa z po- m3
d.9|0501-05 spotki nad drenazem
analogia
8.34 m3 8.340
RAZEM 8.340
55 Wykonanie obsypek z mieszanki humus60%-+piasek40% ( tereny zielo- |m3
d.9/kalk. wtasna|ne) z zageszczeniem
487.57*0.15 m3 73.136
RAZEM 73.136
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Sala konferencyjna - b. drogowa.ath TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materialy Sprz et Kp Z RAZEM

1/ROBOTY PRZYGOTOWAW-
CZE

ROBOTY ZIEMNE

PLAC WEWNETRZNY

PLAC MANEWROWY

MIEJSCA POSTOJOWE

OPASKI WOKOE BUDYNKU

~N o~ WN

CHODNIKI/UTWARDZENIE
POD KOSZ

KRAW EZNIKI | OBRZEZA

© |00

PASY GRUNTOWE

RAZEM netto

VAT

Razem brutto

Stownie:
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Sala konferencyjna - b. drogowa.ath  TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Pozycje Nazwa Warto ¢ Jedn. llosé Wskaznik Udzia
kosztoryso- miary jedn. na jednost- | t pro-
we ke cento-
wy
1 2 3 4 5 6 7 8
1 1-6 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 7-13 ROBOTY ZIEMNE
3 14-21 PLAC WEWNETRZNY
4 22-29 PLAC MANEWROWY
5 30-35 MIEJSCA POSTOJOWE
6 36-41 OPASKI WOKOL BUDYNKU
7 42 -48 CHODNIKI/UTWARDZENIE POD
KOSZ
8 49 - 52 KRAW EZNIKI | OBRZEZA
9 53-55 PASY GRUNTOWE
RAZEM netto
VAT

Razem brutto

Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot

W tym:

Warto §¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Podatek VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1./robocizna r-g 1660.8698
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo 8¢ Il inw. Il wyk. Cena Warto$¢ | Grupa
jedn.

1.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" |t 7.7862 7.7862

2.|deski iglaste obrzynane grub. 25 mm m3 0.5812 0.5812

3.|drut stalowy okragty migkki $r. 0.5mm kg 2.2500 2.2500

4.|geowtéknina drenazowa m2 144.5600 144.5600

5.|kostka brukowa 6 cm kolorowa m?2 128.9963 128.9963

6.|kostka brukowa 6 cm szara m2 73.4310 73.4310

7.|kostka brukowa 8 cm szara m?2 402.8968 402.8968

8.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm szt 148.9200 148.9200

9.|miat kamienny t 10.7746 10.7746
10.|mieszanka betonowa m3 16.8584 16.8584
11.|mieszanka piasku z humusem m3 73.8674 73.8674
12.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 195.8400 195.8400
13.|optata za sktadowanie t 18.8320 18.8320
14.|optata za sktadowanie ziemi t 460.4940 460.4940
15.|piasek m3 247.0417 247.0417
16.|ptyta drogowa azurowa szt 684.2220 684.2220
17.|pospotka m3 10.1748 10.1748
18.|Stupki drew.igl. fi 7-11 cm,dt.2,0 m m3 0.0250 0.0250
19.|szpilki z pretow stalowych kg 52.1250 52.1250
20.|ttuczen kamienny t 394.2096 394.2096
21.|woda m3 58.7264 58.7264
22.|zwiry do nawierzchni drogowych i kolejowych |m3 16.8190 16.8190

grube 4,0-50,0 mm
23.|materialty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
-10 -
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢€
1.|ciggnik kotowy 37 kW/50 KM m- 7.3136
2.|Glebogryz.ciggniona(bez cigg.) m-g 7.3136
3.|koparka gasienicowa 0,25 m3 m-g 1.9215
4.|koparka jednonaczyniowa kotowa 0.4 m3 m-g 0.9435
5.|koparko-spycharka lub koparko-tadowarka 0,15 m-g 4.0310
6.|pita do ciecia kostki m-g 14.7640
7.|réowniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 4.2409
8.|samochéd dostawczy 0.9 t m-g 0.2875
9.|samochod samowytadowczy 5 t m-g 189.4756

10.|samochéd skrzyniowy m-g 39.6150
11.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 6.4364
12.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM)" m-g 3.2093
13.|ubijak spalinowy m-g 1.6819
14.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 55.7259
15.|Walec wibrac.samojezd.7,5t m-g 3.4050
16.|wibrator powierzchniowy m-g 76.7728
17.|zuraw samojezdny kotowy do 5 t m-g 21.1783
RAZEM

Stownie:
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