INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Obiekt: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w Borzecinie Duzym, dz.

Nr ew. 617/1, 618/8; obreb 143207 _2.0004 Borzecin Duzy, jednostka ewid.: 143207 2.
Gmina Stare Babice

Instalacje sanitarne:

Wewnetrzna instalacja wod-kan
Wewnetrzna instalacja gazu ziemnego n.c.
Wewnetrzna instalacja c.o. i c.t.

Wentylacja wyciggowa mechaniczna

Adres: Borzecin Duzy dz.ewid.617/1, 618/8

Inwestor: Gmina Stare Babice

Projektant:  mgr inz. Mariusz Koscielny
upr. nr OPL/0546/POOS/09

Sprawdzajacy: mgr inz. Wojciech Jedrzejczyk
upr. nr LOD/1795/POOS/11



INFORMACJA BI1OZ

Projektowane instalacje sanitarne.
Obiekt ten nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi nie jest wymagane

sporzadzenie planu BIOZ.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA PODCZAS REALIZACJI ROBOT

a) porazenie pradem elektrycznym - moze nastgpi¢ przy pracach z uzyciem urzadzen
zasilanych pradem elektrycznym z rozdzielnicy budowlanej. Zagrozenie wystepowac bedzie
w fazie prowadzenia prac z wykorzystaniem elektronarzedzi.

b) urzadzenia niebezpieczne - zrédlo zagrozenia: butle z palnikami do spawania gazowego,
mioty elektromechaniczne do betonu, szlifierki reczne elektryczne. Nalezy wyznacza¢ osoby
uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradza¢ stref¢ niebezpieczng.

c) upadek na plaszczyznie - zagrozenie wystgpowaé bedzie na drogach i ciggach
komunikacyjnych.

d) upadek z wysokosci — moze nastgpi¢ przy pracach monterskich na rusztowaniach jak
réwniez przy pracach prowadzonych na dachu

e) zasypanie w wykopie — moze nastgpi¢ przy pracach ziemnych przy wykonywaniu

przyltaczy wod-kan

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRZED ROZPOCZECIEM ROBOT

Instruktazu nalezy dokonywaé przed rozpoczeciem prac i fakt ten udokumentowac
wpisem do protokotu instruktazu potwierdzonym podpisem pracownika. Za prowadzenie
instruktazu odpowiedzialny jest bezposredni przetozony brygady wykonujacej pracg.

W instruktazu uwzglednic:

- informacj¢ o warunkach atmosferycznych;

- bezpieczne metody wykonywania prac;

- informacj¢ o wystepujacych zagrozeniach oraz sposobach zabezpieczenia si¢ przed
skutkami wystgpujacych zagrozen;

- zasady komunikowania si¢ pracownikow;

- zasady bezpiecznego wykonywania prac;



- zasady postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, a w szczego6lnosci: udzielania
pierwszej pomocy, sposobie postepowania na wypadek wystgpienia zagrozenia zdrowia lub

zycia, sposobie powiadamiania shuzb ratowniczych w przypadku zauwazenia zagrozenia.

SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT

Podczas wykonywania prac nalezy:

- stosowac urzadzenia sprawne technicznie, ze sprawng instalacjg przeciwporazeniowa;

- wyznacza¢ strefy niebezpieczne, uzywaé sprawne urzadzenia do transportu, dobierad
odpowiednie obcigzenia,

- wyznacza¢ osoby uprawnione do obstugi urzadzen niebezpiecznych, wygradzac strefe
niebezpieczng;

- wyznaczy¢ bezpieczne dojscia, nie zastawiac ich, utrzymywacé porzadek i czysto$¢ oraz
stosowac prawidlowe obuwie;

- uzywa¢ rgkawic ochronnych oraz wyposazy¢ pracownikdw w podreczng apteczke ze
srodkami dezynfekujacymi 1 opatrunkowymi;

- wyposazy¢ stanowisko z zagrozeniem w podreczny sprzet p.poz., nie uzywaé ognia
otwartego przy pracach z zastosowaniem srodkéw tatwopalnych;

- przestrzega¢ zakazu wykonywania robot montazowych w temperaturze ponizej - 5°C.

- stosowac odpowiednie zabezpieczenia przy pracy na wysokosci

- stosowac elementy zabezpieczenia wykopow przy pracach ziemnych



