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Opis techniczny do projektu wykonawczego instalacji sanitarnych
dla inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku
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143207_2.0004 Borzecin Duzy, jednostka ewid.: 143207_2. Gmina
Stare Babice
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1.1 INSTALACJE WEWNETRZNE
1.1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalaciji
sanitarnych dla inwestycji pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku OSP w
Borzecinie Duzym, dz. Nr ew. 617/1, 618/8; obreb 143207_2.0004 Borzecin Duzy,
jednostka ewid.: 143207_2. Gmina Stare Babice.

1.1.2. Podstawa opracowania

1. Zlecenie Inwestora

2. Zatozenia uzgodnione z Inwestorem

3. Projekt architektoniczno - budowlany pn. Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa
budynku OSP w Borzecinie Duzym, dz. Nr ew. 617/1, 618/8; obreb 143207 _2.0004
Borzecin Duzy, jednostka ewid.: 143207 _2. Gmina Stare Babice.

4. Ogrzewnictwo, Wentylacja, Klimatyzacja — K. Krygier, T. Klinke, J. Sewerynik —
Warszawa 1995r.

5. Ogrzewanie + Klimatyzacja — poradnik — Recknagel, Sprenger, Honmann,
Schramek

6. Instalacje gazu - Mieczystaw Karpinski — Warszawa 2000r.

7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru kottowni na paliwa gazowe i olejowe —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji SGGIiK —
Warszawa 2000r

8. PN-B-02431-1 — Ogrzewnictwo — Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o
gestosci wzglednej mniejszej niz 1 — Wymagania

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 75/02 z
dnia 12.06.2002r z pdzniejszymi zmianami)

1.1.3. Rozwigzanie techniczne wewnetrznej instalacji wod-kan i c.w.u.
1.1.3.1. Instalacja zimnej i cieptej wody

Zaprojektowano instalacje zimnej wody od wezta wodomierzowego
zlokalizowanego w pomieszczeniu kottowni w przedmiotowym budynku.
Zaprojektowano wezet wodomierzowy ztozony z:

- wodomierza skrzydetkowego typu JS — 3,5/ @25mm
- filtra siatkowego typu FS — 1/ @50mm



- zaworu zwrotnego antyskazeniowego typu DANFOSS SOCLA EA251 /
@50mm

- 2 x zawor kulowy mufowy @50mm
Przy przejSciach przez przegrody budynku rury prowadzi¢ w ostonowych tulejach.
Poziomy i piony zimnej wody nalezy prowadzi¢ w budynku w warstwie izolacji podtogi
oraz w bruzdach sciennych.
Instalacje wody zimnej zaprojektowano z rur Polipropylenowych PN 20 dla wody
cieptej dodatkowo stabilizowane.
Instalacje uzupetnia armatura kulowa mufowa.
Srednice dobrano w oparciu o normatywy projektowania.
Zaprojektowano instalacje cwu od podgrzewacza cw o poj. 200 | w kottowni do
poszczegolnych punktéw poboru.
Na odcinkach prostych o dlugosci powyzej 10 m wykonaé kompensacje U-
ksztattowe
z kolan zgodnie z wytycznymi producenta montowanego systemu.
Po pracach montazowych nalezy instalacje przeptuka¢ oraz wykonaé proby
szczelnosci na zimno i na gorgco i dezynfekowac¢ podchlorynem sodu.
Prébe szczelnosci na zimno wykonac¢ przy ci$nieniu 0,6 MPa.
W nastepnej kolejnosci instalacje nalezy zaizolowac otuling z pianki polietylenowej.
Szczegodty na rysunkach.

1.1.3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC & 50, 75, 110 i
160mm.
Zaprojektowano jeden gtéwny poziom kanalizacji sanitarnej PVC @160mm SN8 Lita,
odprowadzajgcy $cieki na zewngtrz budynku do projektowanego przytgcza
kanalizacji sanitarnej (odrebne opracowanie).
Kanalizacje wewnetrzng zaprojektowano z rur PVC tgczonych na gumowg uszczelke
i poprowadzono pod posadzka przyziemia.
Minimalny spadek rur kanalizacyjnych dla rur @ 160mm i = 1,5%, dla @ 110mm i =
3,0 %.
W miejscu gwattownej zmiany trasy kanatu zaprojektowano dwa kolana po 45°.
Na pionach kanalizacyjnych przewidziano napowietrzaki, rury wywiewne i
czyszczaki ze szczelnie przykreconymi pokrywami.
Rozmieszczenie  czyszczakow w  instalacji  zaprojektowano w  sposéb
umozliwiajgcy przeczyszczenie jej na kazdym odcinku.
Piony kanalizacyjne zakonczone rurg wywiewng nalezy wyprowadzi¢ 0,5m ponad
dach budynku.
Dla garazu wozow strazackich zaprojektowano odwodnienie liniowe System S100K
lub robwnowazne z rusztem Zzeliwnym klasa D400, na podejsciu kanalizacyjnym
odwodnienia liniowego zastosowano separator substancji ropopochodnych MAK-1,5-
D31-PE-0,3.
Szczegoty podano na rysunkach.

1.1.4. Rozwiazanie techniczne wewnetrznej instalacji c.o. i c.t.

Zaprojektowano instalacje CO, niskotemperaturowg o obliczeniowych
temperaturach czynnika grzejnego 70/50°C z obiegiem wymuszonym w uktadzie
zamknietym.



Zasilanie budynku w ciepto z wtasnej kottowni gazowej wbudowanej zlokalizowanej w
wydzielonym pomieszczeniu na poziomie przyziemia.

Instalacja CO i CT dwururowa w ukfadzie poziomym, instalacja c.o. grzejnikowa
wykonana z rury PE-Xc lub rownowaznej, instalacja c.t. z rur stalowych bez szwu.
Wszystkie instalacje izolowane piankg polietylenowg 9mm przy prowadzeniu w
stropach i scianach i 30 mm dla instalacji widocznych. Do ogrzewania pomieszczen
zaprojektowano grzejniki ptytowe CV dla pomieszczenia garazu aparaty grzewczo -
wentylacyjnych. Zaprojektowano dwa obiegi grzewcze dla przedmiotowego obiektu.
Parametry grzejnikéw podano na rzutach.

Regulacja wydajnosci grzejnikbw za pomocg zaworow  grzejnikowych
termostatycznych.

Grzejniki nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytow Sciennych.

Odpowietrzenie instalacji jako indywidualne za pomocg odpowietrznikow
grzejnikowych.

Grzejniki wyposazono w zawory termostatyczne.

Zawor termostatyczny grzejnikowy wyposazono w regulacje wstepng (po
montazowg) i eksploatacyjna.

W wyniku zmian obcigzeh cieplnych w poszczegdlnych pomieszczeniach (zyski
ciepfa od nastonecznienia, ludzi, oswietlenia, urzadzen itp.) dla utrzymania
temperatury wewnetrznej nastepuje automatycznie zmiana natezenia
przeptywajgcego czynnika grzejnego przez grzejnik.

Gtowice termostatyczne nie powodujg catkowitego zamkniecia zaworow grzejnikowych
Iecoz przymkniecie do stanu utrzymujgcego minimalng temperature w pomieszczeniach
+6° C.

Aparaty grzewczo wentylacyjne uzbrojono w zawory regulacyjne.

1.1.5. Rozwiazanie techniczne instalacji wentylacji.

Zgodnie z zatozeniami Inwestora przyjeto koncepcje wentylacji grawitacyjnej z
wspomaganiem wentylatorami wyciggowymi w pomieszczeniach sanitarnych
.brudnych”.

Wentylacja nawiewna naturalna za pomocg nawietrzakéw sciennych typ NP-2 lub
rownowaznych oraz nawietrzakdw higrosterowalnych montowanych w stolarce
okiennej.

Szczegoty ilosci powietrza wentylacyjnego podano w tabeli ponize;j.

nr Pow wyciag |hawiew
pom. | Nazwa Pomieszczenia| [m2] | kubatura |krotnos¢| m3/h m3/h
1 | Pokéj szkoleniowy 96,20 | 288,60 2,08 600,00 0
2 | Wiatrotap 2,79 8,37 0,00 0,00 0
3 |Jadalnia 9,10 27,30 2,20 60,00 0
WC dla
4 | niepetnosprawnych 7,36 22,08 2,26 50,00 0
5 |Wezet san. Damski 5,28 15,84 3,16 50,00 0
6 |Wezet san. Meski 5,24 15,72 3,18 50,00 0
7 | Pokdj biurowy 11,90 35,70 1,68 0,00 60
8 |Dyzurka 28,50 85,50 0,70 0,00 60
9 | Wiatrotap 3,46 10,38 0,00 0,00 0




10 |Kottownia 8,14 24,42 5,32 130,00 0
11 |Szatnia czysta 17,60 52,80 4,00 211,00 0
12 | Natryski/Umywalnia 12,10 36,30 5,51 200,00 0
13 |Wezet Sanitarny 12,05 36,15 3,60 130,00 0
14 | Szatnia brudna 15,84 47,52 4,21 200,00 0
15 |Magazyn 18,80 56,40 1,01 57,00 0
16 |Suszenie wezy 2,98 8,94 1,12 10,00 0
17 |Suszenia ubran 2,73 8,19 1,22 10,00 0
18 |Pom. porzagdkowe 2,25 6,75 2,07 14,00 0
19 | Szatnia dla gosci 8,74 26,22 4,00 105,00 0
20 |Korytarz 24,60 73,80 0,00 0,00 0
21 |Korytarz 19,25 57,75 0,00 0,00 0
22 | Stan. Wozow straz. 255,60| 1150,20 | 2,09 |2400,00 0

1.1.6. Rozwigzanie techniczne wewnetrznej instalacji gazowej n.c.
1.1.6.1. Dobér i lokalizacja kotta gazowego

Dla potrzeb centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej w pomieszczeniu
kottowni w budynku zamontowany zostanie kondensacyjny kociot gazowy o mocy
cieplnej 27 — 80 kW.

1.1.6.2.Kotlownia gazowa

Wymagania techniczne dla kotta gazowego o mocy do 80 kW.

e podtogi i $ciany wykonane z materiatéw niepalnych

e otwdr wentylacji nawiewnej o powierzchni min. 400 cm?

e otwdr wentylacji wywiewnej o powierzchni min. 200 cm? umieszczony blisko

stropu

Mgksymalne zuzycie gazu GZ — 50 dla potrzeb technologii kottowni wyniesie: 8,7
m°/h.
Rozwigzanie wewnetrznej instalacji gazowej przedstawiono w czesci graficznej
projektu.
Dobor srednic przewodow przyjeto uwzgledniajgc petne zapotrzebowanie gazu.
Zaprojektowano doprowadzenie gazu do pomieszczenia kottowni.
Przewody instalacji wewnetrznej zaprojektowano z rur stalowych czarnych bez szwu
tgczonych przez spawanie wg PN-80/H74219. Rury powinny posiada¢ aprobate
techniczng wydang przez IGNIiG w Krakowie, potwierdzone deklaracjg zgodnosci z
aprobatg techniczng oraz powinny by¢ wykonane zgodnie z normg DIN 1786.
Podtgczenie kotta gazowego z instalacjg odcinkiem dn 40mm wyposazonym w
kurek gazowy i filtr siatkowy typu FS — 1.
Po zamontowaniu instalacji przewody nalezy przedmucha¢ gazem obojetnym bgdz
sprezonym powietrzem, a nastepnie wykona¢ proby szczelnosci zgodnie z
warunkami dostawcy gazu.
Przewody prowadzi¢ po wierzchu $cian, pomalowac farbg podktadowg antykorozyjng
oraz nawierzchniowg zotta.



Przy przejSciach przewodow gazowych przez $ciany nalezy stosowac tuleje
ochronne z wypetnieniem przestrzeni miedzy rurg a tulejg materiatem ogniochronnym
Zaprojektowano nastepujgce srednice rur:

- @40mm — odcinek od szafki gazowej do pomieszczenia kottowni

- @ 25mm — odcinek przytgczeniowy do kotta

Zgodnie z warunkami technicznymi (Rozporzgadzenie MI z dnia 12.04.2002r z
pozniejszymi zmianami) nalezy zachowa¢ nastepujgce odlegtosci przewodow
gazowych mierzgc w swietle:

0,1 m — od poziomych przewodoéw wodociggowych i kanalizacyjnych

0,1 m — od poziomow przewodow cieplnych, umieszczajgc je pod tymi przewodami
0,1 m — od urzgdzen telekomunikacyjnych

0,02 m — przy skrzyzowaniu z innymi przewodami instalacyjnymi

0,60 m — od urzgdzen elektrycznych iskrzgcych

Przewody gazowe zamontowaé do Sciany za pomocg uchwytéw w odlegtosci:
poziome —co 1,5 m

pionowe — co 2,5 m

1.1.6.3. Punkt redukcyjno — pomiarowy

Dla przedmiotowej instalacji wykorzystywane jest istniejgce przytgcze gazu
ziemnego. Na etapie projektu budowlanego projektant nie otrzymat warunkéw
technicznych przytgcza gazu od Inwestora. Weryfikacja parametrow technicznych
punktu red.-pom. wraz z przytgczem gazu nastgpi w projekcie wykonawczym

1.1.6.4. Instalacja A.S.B.1.G. (Automatyczny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej)

Przy zainstalowanej mocy cieplnej odbiornikow gazu 80 kW zaprojektowano system
sygnalizacyjno — akustyczny wyptywu gazu A.S.B.I1.G ztozony z elementéw:

- przetwornik poziomu stezen gazéw tj. detektor dwuprogowy gazu w obudowie
przeciwwybuchowej typu DEX 1.2 zainstalowany pod stropem kottowni

- modut alarmowy_sterujgcy pracg systemu typu MD - 4.Z. zainstalowany w
kottowni .

- glowica samozamykajgca z zaworem kulowym typu MAG - 3 / @40mm
zainstalowana w skrzynce gazowej nasciennej na zewnetrznej scianie budynku.

- sygnalizator akustyczno — optyczny_typu SL — 31 usytuowany na $cianie
zewnetrznej budynku.

1.1.6.5. Wymogi wykonania i odbioru wewnetrznej instalacji
gazowej

Wewnetrzna instalacja gazowa winna by¢ wykonana zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r (wraz z pdzniejszymi zmianami) w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie oraz
obowigzujgcymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano —
montazowych. Odbiorniki gazowe powinny byc¢:

- zainstalowane w pomieszczeniach odpowiadajgcych wymaganiom okreslonym w
rozporzgdzeniu Ml z dnia 12.04.2002r

- wykonane i oznaczone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia
15.03.2004r w prawie znaku dozoru technicznego, z rozporzgdzeniem Ministra



Infrastruktury z dnia 15.01.2002r zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrob6éw budowlanych.
Wewnetrzne instalacje gazowe powinny by¢ wykonane przez uprawnionego
wykonawce posiadajgcego uprawnienia do petnienia samodzielnych funkciji
technicznych w budownictwie, oraz uprawnienia energetyczne dozorowe i
eksploatacyjne.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci powinien by¢ sporzgdzony protokot podpisany
przez wtasciciela budynku oraz wykonawce instalacji gazowe;.

Osoba kierujgca wykonywaniem wewnetrznej instalacji gazowej musi posiadaé
odpowiednie uprawnienia budowlane, ktérych kserokopie nalezy przedtozyé
Dystrybutorowi gazu.

Obowigzkiem wykonawcy przystepujgcego do podtgczenia urzgdzen grzewczych jest
sprawdzenie czy majg one kompletne wyposazenie i fabryczng instrukcje
uzytkownika w jezyku polskim.

Podtgczenie gazomierza do instalacji wykonuje Dystrybutor gazu.

Przewody gazowe 2z rur stalowych, po wykonaniu préb szczelnosci nalezy
zabezpieczy¢ przed korozjg .

Rury nalezy oczy$ci¢ z rdzy, zagruntowac i pomalowa¢ dwukrotnie zéttg farba.

1.1.6.6. Uruchomienie instalacji gazowej

Napetnienie instalacji gazem wykonuje wytgcznie Dystrybutor gazu .

Przed rozpoczeciem napetniania instalacji gazem w budynku nalezy sprawdzi¢ czy
nie pozostawiono otwartych wylotow.

W pomieszczeniach, w ktérych przeprowadza sie odpowietrzenie, nie mozna uzywaé
otwartego ognia.

Obowigzkiem Wykonawcy jest wyprébowanie dziatania poszczegdlnych urzgdzen
gazowych i skontrolowanie szczelnosci zigczy i kurkbw za pomocg plynow
testujgcych w aerozolu lub wody mydlanej.

Wykonawca powinien pouczy¢ uzytkownikdéw o sposobie uzytkowania urzgdzen.
Dalsze szczegoty podano na rysunkach.

Przytgcze gazu s.c., wykorzystywane istniejgce na dziatce.

1.1.7. Rozwiazanie techniczne technologii kottowni gazowej
1.1.7.1. Schemat technologiczny kottowni.

Schemat technologiczny kottowni stanowig :

- kociot wodny kondensacyjny o mocy cieplnej 27-80 kW z palnikiem modulowanym.
- naczynie wzbiorcze przeponowe dlaco — NG25
- pompa obiegowa CO typu Alpha2 25-50

- pompa obiegowa CT typu Magna 25-60

- mieszacz trojdrogowy CO &25mm

- podgrzewacz 200 |

- pompa obiegowa CW typu Alpha2 25 — 60

- naczynie wzbiorcze przeponowe dlacw — DD8
- zmiekczacz jonowymienny o wyd. 0,9 m3/h

- rurociggi i armatura odcinajgca

- armatura zabezpieczajgca

- osprzet kontrolno - pomiarowy



- elementy regulacji automatyczne;.

1.1.7.2. Zabezpieczenie kotta.

Zabezpieczenie  kotta przed przekroczeniem  dopuszczalnego  ci$nienia
roboczego czynnika grzejnego stanowig zawory bezpieczenstwa membranowe
typu 1915 o srednicy d1 x d2 =20 x 25 mm oraz cisnieniu otwarcia po = 0,30
MPa zainstalowane na kréécu wyptywowym kotta.

1.1.7.3. Instalacja napelniania i uzupetniania ztadu woda.

Do napetniania i uzupetniania ztadu wodg zaprojektowano instalacje ztozong

z podstawowych elementow :

- rurociggu i armatury

- filtra wstepnego typu z wktadem sznurkowym

- zmiekczacza jonowymiennego kompaktowego typu ES 37

- wodomierza skrzydetkowego JS-1,5d 15 mm

Ztad uzupetniany bedzie automatycznie za pomocg zaworu typu 2128 / @20mm
ustawionego na cisnienie 0,2 MPa.

1.1.7.4. Uktad stabilizacji cisSnienia wody w zladzie.

Zaprojektowano ztad grzewczy w systemie zamknietym w ktorym cisnienie
stabilizuje zespdt naczynie przeponowe typu NG 25 utrzymujgce cisnienie robocze w
ztadzie réwne 0,2MPa.

1.1.7.5. Stacja uzdatniania wody uzupetniajace;j.

Majac na uwadze wymagania stawiane wodzie przez wytworce kottow

zaprojektowano automatyczng stacje uzdatniania wody o przepustowosci 0,9 m®h

ztozong z:

- filtra wstepnego

- zmiekczacza jonowymiennego kompaktowego

Uwaga: Rozruch automatycznej stacji uzdatniania wody winien przeprowadzi¢ serwis
wytworcy urzadzenia.

1.1.7.6. Regulacja automatyczna.

Zaprojektowano obwody regulacji automatycznej a w szczegolnosci :
e regulacja temperatury czynnika grzejnego w funkcji temperatury zewnetrzne;j
(regulacja pogodowa ) z programowaniem ogrzewania
e regulacja temperatury cwu.
e regulacja procesu regeneracji ztoza zmiekczacza.

1.1.7.7. Regulacja pogodowa.

Zaprojektowano automatyczng regulacje wydajnosci kotta w zaleznosci od
warunkéw atmosferycznych i czasokresu uzytkowania ogrzewanych obiektéw.



Automatyka pogodowa sterowana jest czujnikiem temperatury zewnetrznej oraz
programowana w cyklu dobowym i tygodniowym.

Obwod regulacji ciggtej sterujgcy zaworem mieszajgcym trojdrogowym powoduje
ptynne zmiany stopnia zmieszania wody zasilajgcej z powrotng impulsami od
czujnikdbw temperatury zainstalowanych na zewnatrz budynku i w przewodzie
wody zasilajgcej po zmieszaniu.

Obieg czynnika grzewczego wyposazony zostanie w zawor mieszajgcy
trojdrogowy z sitownikiem elektrycznym oraz czujnik temperatury.

W/w sitownik wspotdziataé bedzie z regulatorem kottowym dostarczonym w
zestawie z kottem

1.1.7.8. Instalacja zasilania kotta w gaz ziemny.

Zaprojektowano instalacje zasilania kotta gazem ziemnym ztozong z:

- palnika gazowego nadmuchowego modulowanego w komplecie z kottem o mocy
27-80 kW

- rurociggu gazowego wyréwnawczego @40 mm

- rurociggu gazowego @25 mm

1.1.7.9. Odprowadzenie spalin.

Zaprojektowano odprowadzenie spalin czopuchem z rury KO @125/205 mm do
komina izolowanego wykonanego z rur KO <&150/224mm. Zakonczy¢ min 1,0 m nad
powierzchnig dachu.

1.1.7.10. Rurociagi i armatura.

Zaprojektowano rurociggi technologiczne z rur stalowych b/sz.

Armatura odcinajgca kulowa mufowa.

Przejscia przez $ciany kottowni w tulejach stalowych nalezy uszczelni¢ masg
plastyczng ognioodporng EI60.

1.1.7.11. Préby i rozruch.

Po zakonczeniu robot montazowych instalacje technologiczng nalezy przeptukac
i wykonac¢ proby szczelnosci.

Probe na zimno wykona¢ na cisnienie 0,6 MPa, a na gorgco przeprowadzi¢ w
ciggu 72 godzin przy obliczeniowych parametrach czynnika grzejnego.

1.1.7.12. lzolacja cieptochronna.

Wykona¢ izolacje cieptochronng rurociggdw i rozdzielaczy co typu PUR z
ptaszczem PCV grubosci min. 30 mm, oraz rurociggdw cwu z pianki polietylenowej.

1.1.7.13. Wentylacja kottowni.

Zaprojektowano wentylacje naturalng nawiewno - wywiewng.
Nawiew powietrza do kottowni za pomocg czerpni sciennej typu A o wym.
300x150 mm osadzong w $cianie zewnetrznej 30 cm nad posadzkg kottowni.



Wyg/view powietrza za pomocg kanatu z rury spiro o przekroju poprzecznym 200
cm-.

1.1.7.14. Wyposazenie kottowni.

W pomieszczeniu kottdw, poza wyposazeniem technologicznym przewidziano :
- zlew prostokgtny emaliowany

- gasnice proszkowg 6 kg.

- koc gasniczy

1.1.7.15 Przejscia p.poz
Kottownia stanowi strefe w ktorej wszystkie przegrody budowlane posiadajg
odpornosé El 60.W zwigzku z powyzszym nalezy na instalacjach wod-kan, co.o. i c.t.
zastosowal zabezpieczenie przejs¢ odpowiednie do materiatu instalacji oraz
przegrody budowlanej. Kanaty wentylacyjne oraz spalinowy nalezy na wyzszych
kondygnacjach izolowac p.poz.
1.2. INSTLACJE ZEWNETRZNE

1.2.1. Przytagcze wodociggowe

1.2.1.1. Ogdlna charakterystyka przytagcza wodociggowego
Projekt swym zakresem obejmuje przebudowe istniejgcego przytgcza wody  z

istniejgcej sieci wodociggowe] @90mm PE do wezta wodomierzowego
zlokalizowanego w kottowni gazowej przedmiotowego budynku.

- dlugosc przytacza -16,20 m

- materiat przytgcza - @63 PE100

- rodzaj potgczenia z siecig wodociggowa - trojnik PE zaciskowy
- zasuwa z obudowg + skrzynka uliczna - @50 mm

- wodomierz skrzydetkowy - typu JS-3,5/ @25mm
- zagtebienie przytgcza -1,60-2,84m

1.2.1.2. Przebieg przytacza

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe od istniejgcej sieci wodociggowej w90
zlokalizowanego na dziatce 617/1 do wezta wodomierzowego w budynku OSP w
pomieszczeniu kottowni. Przebieg przytacza pokazano na rys. SZ-PB-1.

1.2.1.3 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ mechanicznie oraz recznie. Szerokos¢ dna
wykopu 1,0m.

Urobek z wykopu nalezy sktadowac¢ w bezpiecznej odlegtosci od skarpy wykopu.
Srednie zagtebienie przytacza ok. 1,6 - 2,84m.

Rure wodociggowg nalezy utozy¢é w gotowym wykopie na warstwie podsypki
piaskowej grubosci 15 cm (szerokos$¢ podsypki = szerokosci wykopu).



Utozony rurocigg nalezy zasypac recznie warstwg piasku grubosci ok. 25 cm powyze;j
przewodu. Lokalizacje przewodu PE oznakowac¢ tasmg ostrzegawczo-lokalizacyjng
(metalizowang). Warstwe piasku nalezy zageszczaC recznie. Dopuszcza sie
zasypanie tak przygotowanego przewodu wodociggowego gruntem rodzimym,
eliminujgc ostre elementy moggce uszkodzi¢ przewdd wodociggowy.

Wykop zasypywaé warstwami o grubosci ok. 25 cm zageszczajgc poszczegdlne
warstwy.

Przewéd wodociggowy zasypa¢ po przeprowadzeniu proéb montazowych i
odbiorczych.

1.2.1.4. Roboty montazowe

Pofgczenie przytgcza wodociggowego D63PE100 z istniejgcg siecig wodociggowag
@90 poprzez trojnik zaciskowy PE.

Zaprojektowano przytgcze wodociggowe jako odcinek przewodu z rur
polietylenowych @63 PE 100 od tréjnika do budynku. Zestaw wodomierzowy
zostanie umieszczony w pomieszczeniu ogrzewanym w budynku mieszkalnym.

W odlegtosci 0,5m od $ciany zewnetrznej budynku mieszkalnego nalezy zastosowaé
ztgczke przejsciowg @636PE/J50stal. ocynk. Stalowy odcinek przytgcza zaizolowac
tasma bitumiczng DENSO.

Zasuwe @63 mm wyposazyC¢ w obudowe i skrzynke do zasuw. Skrzynke zasuwy
2utrwali¢” opaskg betonowg lub prefabrykatem.

Zawor zasuwy oznakowac tabliczka z literg ,D” wg PN — 86/B-09700.

Po zakonczeniu montazu przytgcze nalezy przeptukaé , wykona¢ probe
szczelnosci na cidnienie 1,0 MPa , dezynfekowaC trzyprocentowym roztworem
podchlorynu sodu, po czym ponownie przeptuka¢ i zleci¢ badanie wody PSSE
pod wzgledem bakteriologicznym i fizykochemicznym.

1.2.1.5 Zestaw wodomierzowy

Do pomiaru zuzywanej wody zaprojektowano wodomierz skrzydetkowy typu JS — 3,5
/ @25mm o nominalnym przeptywie q, = 3,5 m*/h.
Zestaw wodomierzowy zostanie ponadto wyposazony w:
e zawor zwrotny antyskazeniowy EA @50mm
e filtr siatkowy typu FS — 1 @50 mm
e 2 x zawor kulowy mufowy @50 mm
Sposodb zabudowy wezta wodomierzowego pokazano na rysunku SZ-PB-3.

1.2.2. Przytacze kanalizacji sanitarnej
1.2.2.1. Ogodlna charakterystyka przytacza kanalizacji sanitarne;.
Projekt swym zakresem obejmuje budowe przylgcza kanalizacji sanitarnej od

budynku OSP do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej @315mm.
Przebieg przytgcza kanalizacji sanitarnej pokazano na rys. SZ-PB-1.

- dlugos¢ przytagcza kanalizacji sanitarne;j -23,79m
- materiat instalacji - @160 PVC SN 8 Lita
- rodzaj potgczenia z siecig kanalizacji sanitarnej --istniejgca studnia

rewizyjna zelbetowa



- zagtebienie -2-2,73m

1.2.2.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzone bedg w obrebie dziatki 617/1 bedgcej wiasnoscig
Inwestora. Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ mechanicznie oraz recznie. Szerokos¢
dna wykopu 1,0m. Urobek z wykopu nalezy sktadowa¢ w bezpiecznej odlegtosci od
skarpy wykopu. Rure kanalizacyjng nalezy utozy¢ w gotowym wykopie na warstwie
podsypki piaskowej grubosci 15 cm (szerokos¢ podsypki = szerokosci wykopu).
Utozony kanat nalezy zasypac recznie warstwg piasku grubosci ok. 25 cm powyzej
rury. Warstwe piasku nalezy zageszczac recznie.

Wykop zasypywaé warstwami o grubosci ok. 25 cm zageszczajgc poszczegodlne
warstwy.

1.2.2.3. Roboty montazowe

Instalacje kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PVC @160mm SN8 z litego
PVC.

Zagtebienie i spadek zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej podano na profilu
podtuznym.

Kanat nalezy ukfada¢ na podsypce zwirowo — piaskowej grubosci 15 cm.

1.2.3 Kolizja z istniejagcym uzbrojeniem terenu

Trasa projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnej skrzyzowana jest =z
uzbrojeniem podziemnym tj. kablem elektrycznym niskiego napiecia oraz instalacjg
wodociggowg. W miejscu skrzyzowania roboty nalezy prowadzi¢ recznie. Kable
elektryczne nalezy zabezpieczy¢ w miejscu skrzyzowania przewodu kanalizacji
sanitarnej poprzez natozenie ostony typu AROT o dtugosci 2,0m. Podczas
zasypywania wykopu 20cm ponad kablem telefonicznym i elektrycznym utozy¢ tasme
ostrzegawcza.

1.2.4. Rozwigzanie techniczne odprowadzenia wéd opadowych

Catos¢ wodd deszczowych planuje sie odprowadzaé na teren posesji
projektowanego budynku.

Wody deszczowe bedg pochodzi¢ z nawierzchni utwardzonych podjazdéw i
chodnikéw oraz dachu budynku poprzez rynnowy system odwodnienia.

Bilans wod deszczowych:
Q=¥YxqgxF

Gdzie:

F powierzchnia zlewni

¥ wspotczynnik sptywu ( dla dachéw powyzej 15° — 1, dla kostki brukowej -
0,6)

g- natezenie deszczu miarodajnego przyjeto 150I/s ha.



Dla dachu F-718m2=0,0718ha
Q=1*150*0,0718=10,77 I/s

Dla powierzchni utwardzonej F-672,00 m2= 0,0672ha
Q=0,6*150*0,0672=6,048 I/s

Natezenie deszczu wynosi 16,82 |/s

Objetos¢ roczna i Sredniodobowa:

Dla okreslenia objetosci rocznej i Sredniodobowej opaddw postuzono sie Mapa
rozktadow

normalnych dla terenu Polski potudniowej i przyjeto opad srednio roczny o wysokosci
H=550 mm.

Roczna objetos¢ sptywu wyniesie :

Vrocz.=H x F =0,55 x 1390 =764,50 [m3/rok]

Objeto$¢ sredniodobowa:

Vsr. dob.= Vrocz / 365= 764,50/ 365 = 2,09 [m3/d]
1.2.5 Przytacze gazowe

Gaz ziemny do nowoprojektowanej instalacji wewnetrznej bedzie pobierany z
istniejgcego przytacza gazowego, ktore nie jest przedmiotem tego opracowania

1.3. UWAGI KONCOWE

- Wytyczenie projektowanych przytaczy wod — kan zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

- Termin rozpoczecia wykonywania przytgczy uzgodni¢ z wiasciwym Zaktadem
Gospodarki Wodno-Sciekowe;j.

- Podczas wykonywania prac montazowych przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow
BHP

- Podczas prac montazowych nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw ( DZ. U. nr
109, poz. 719).

- Préby szczelnosci instalacji gazowej, zagazowanie instalacji oraz sprawdzenie
skutecznosci dziatania A.S..B.i.G. przeprowadzi¢ przy udziale dostawcy gazu.

- Dokonac¢ odbioru UDT

- Wykonac¢ badania wody

- Wykonac¢ odbior kominiarski



1.4. WYTYCZNE BRANZOWE

Budowlana:

- Wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla prowadzonych instalacji i urzgdzen
sanitarnych

- Wzmocni¢ konstrukcjg dachu w miejscach przejsc instalacji wentylaciji

Elektryczna

- Doprowadzi¢ zasilanie elektryczne do urzadzen

- Wykonac¢ uziomy instalacji — kottownia, rury stalowe instalacji gazu i c.o. , elementy
stalowe wentylacji na dachu



