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1 Dane podstawowe
1.1 Podstawa i zakres opracowania
Podstawe opracowania stanowia:
- umowa z inwestorem;
- uzgodnienia projektowe;
- projekt architektoniczny;
- badania geotechniczne podtoza gruntowego wykonane przez
HYDROGEOSTUDIO HGS 02-512 Warszawa ul. Putawska 26 lok.33;
- obowigzujace normy i przepisy techniczno-budowlane.
W zakres niniejszego opracowania wchodzi:
- projekt wykonawczy konstrukcji przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
istniejgcego budynku OSP w Borzecinie Duzym, gm. Stare Babice,
dz. nr ewid. 617/1, 618/8.

2 Opis techniczny stanu istniejacego
Budynek w stanie istniejgcym peini funkcje remizy strazackiej. Obiekt jest
wykonany w technologii tradycyjnej, o Scianach murowanych w czesci z cegty
ceramicznej petnej, a w czesci z bloczkoéw silikatowych na zaprawie cementowo -
wapiennej. Obiekt powstawat etapami, na co wskazuja informacje uzyskane
od inwestora, jak réwniez réznorodnos¢ zastosowanych rozwigzan konstrukcyjno
- materialowych. W pierwszej kolejnosci powstat garaz od strony zachodniej
dziatki, nastepnie czes$c¢ socjalna od strony wschodniej. W pdzniejszym czasie
zostato wykonane uzupetnienie przestrzeni miedzy powyzszymi obiektami dwoma
stanowiskami garazowymi, a w ostatniej kolejnosci wykonano dobuddéwke
od strony poétnocnej - cze$¢ tylng. Dach na czesci budynku wykonany jest
w konstrukcji drewnianej krokwiowo - ptatwiowej, opartej na stropie w postaci
ptyty Kleina. Stan konstrukcji wiezby dachowej jest dostateczny. Na poétnocno-
wschodnim fragmencie tylnej dobudéwki wykonano stropodach zZelbetowy
monolityczny. Pokrycie dachu jest wykonane z blachy stalowej trapezowej oraz
ptaskiej ocynkowanej. Strop nad parterem, poza czesciq ze stropodachem,
wykonano w postaci ptyty Kleina na ktorej oparto stupki Scianek stolcowych
dachu. Stan techniczny stropow jest dostateczny, nie stwierdzono nadmiernych
ugie¢ konstrukcji. Sciany we wszystkich czeéciach obiektu sa murowane gtéwnie
z cegly ceramicznej petnej na zaprawie cementowo - wapiennej, jedynie w czesci

dobudéwki ze stropodachem wymurowano $ciany z bloczkéw silikatowych



na zaprawie cem.-wap. Stan techniczny $cian nalezy oceni¢ jako dostateczny.
Stwierdzono jedynie drobne zarysowania $cian, gtdwnie w miejscach potaczen
poszczegodlnych czesci obiektu oraz w okolicach nadprozy. Posadowienie budynku
zostato zrealizowane za pomocag taw betonowo-kamiennych z dodatkiem gruzu.
Nie dokonano odkrywki fundamentéw, jednak =z informacji uzyskanych
od inwestora wynika, iz poziom posadowienia jest na gtebokosci min. 1,00m.

Zachowanie sie konstrukcji budynku nie wykazuje nieréwnomiernego osiadania.

3 Opis techniczny stanu projektowanego
3.1 Roboty rozbiorkowe i rekonstrukcyjne

W zwigzku z planowang przebudowg, projektuje sie rozbidérke znacznej czesci
obiektu istniejacego.
Do przeprowadzenia robét rozbiérkowych nalezy wykorzystac¢ nastepujacy sprzet:

- rusztowania kolumnowe przestawne do 4,0m (np.: Alusta),

- samochody samowytadowcze,

- koparka lub fadowarka,

— samochody skrzyniowe,

- reczne udarowe mioty rozbiérkowe,

— zageszczarki mechaniczne do gruntu o masie okoto 200kg,

- komplet narzedzi Slusarskich i elektrycznych,

- szelki BHP.
Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac rozbiérkowych nalezy zdemontowad
przytacze energetyczne. Czynnos¢ powyzszg winny wykonac osoby uprawnione.
W nastepnej kolejnosci nalezy zdemontowaé elementy wewnetrznego
wyposazenia instalacyjnego budynku - elektrycznego i sanitarnego.
Rozbidrce w catosci podlegajq:

- dach w konstrukcji drewnianej wraz z pokryciem,

- strop nad parterem,

- stropodach w czesci dobuddéwki,

- nadproza nad otworami, belki konstrukcyjne i stupy w garazu,

- posadzki wraz z podbudowa.
Rozbiérce w czesci podlegajq:

- Sciany nadziemia,

- $ciany fundamentowe,

- fundamenty.



Planowana jest czes$ciowa rozbidrka i wzmocnienie pozostawionych fragmentéw
éciany usytuowanej w granicy zachodniej, przylegajacej do budynku
na sgsiedniej dziatce. Wzmocnienie zaprojektowano poprzez wykonanie rdzeni
zelbetowych  monolitycznych oraz  minowanie fundamentéw odcinkami
max. 1,00m naprzemiennie w odstepach min. 3m. W pozostatej czesci obiektu
przewiduje sie miejscowe pozostawienie fragmentéw $cian oznaczonych
na rysunkach wraz z fundamentami wzmacnianymi j.w.. Prace rozbiérkowe
nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

(BHP) oraz pod statym nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

3.2 Przyjete schematy konstrukcyjne

- Budynek zostat zaprojektowany w konstrukcji tradycyjnej, udoskonalonej.

— Sciany murowane usztywnione dodatkowo rdzeniami zelbetowymi
monolitycznymi, oparte na tawach fundamentowych, zwiericzone w gornej
czesci.

- Strop nad parterem gestozebrowy Teriva 4,0/1 w ukfadzie tréjprzestowym.

- Dach 1z wigzarow drewnianych w czesci socjalnej kratownice
wolnopodparte, natomiast nad czescigq garazowg wigzary dwuspadowe
krokwiowo-ptatwiowe.

- Posadowienie obiektu zaprojektowano na tradycyjnych fawach i stopach
fundamentowych w postaci prostopadfoscianéw zelbetowych monolit.

— Dodatkowymi elementami konstrukcyjnymi sg stupy i rdzenie zelbetowe
monolityczne oraz belki i wience zelbetowe monolityczne.

- Obiekt zalicza sie do 1-ej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

3.3 Opis elementéow konstrukcji
3.3.1 Fundamenty i Sciany fundamentowe
Pod Sciany obiektu zaprojektowano tawy fundamentowe zelbetowe
monolityczne prostopadtoscienne L-1.1, L-1.2, L-1.3 o wymiarach 60x35cm
0 zbrojeniu podiuznym odpowiednio 4#12, 8#12, 4#12. Pod stupy oraz pod
rdzenie czesci garazowej R-1.2 zaprojektowano stopy zelbetowe monolityczne
F-1, F-2.1, F-2.2, F-3 o wymiarach odpowiednio 200x250x50cm,
120x120x40cm, 120x120x40cm, 100x100x40cm. Zbrojenie stopy F-1 dotem
siatkg z pretdw #16 o oczku 15x15cm. Zbrojenie pozostatych stép dotem siatkg



z pretdow #12 o oczku 15x15cm. Pod fundamentami nalezy wykonaé warstwe
betonu wyréwnawczego C8/10 gruboéci min. 10cm. Sciany fundamentowe
murowane z bloczkéw betonowych kl. 20MPa na zaprawie cementowej kl. 8MPa.
Przyjeto beton konstrukcyjny fundamentéw klasy C16/20 oraz stal konstrukcyjng
zebrowang klasy A-IIIN (B500SP) i gtadkg klasy A-0 (St0S).

3.3.2 Sciany i belki konstrukcyjne

Zaprojektowano $ciany zewnetrzne konstrukcyjne gr. 24cm murowane
z bloczkdbw z betonu komoérkowego, np. YTONG PP5/0,7 na zaprawie
cienkowarstwowej, systemowej. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne gr. 24cm
murowane z bloczkébw z betonu komoérkowego, np. YTONG PP5/0,7
lub rédwnowazne oraz z bloczkéw silikatowych, np. SILKA E18 klasy 15MPa
lub rwnowazne. Sztywnos¢ budynku zapewniajg s$ciany konstrukcyjne
zwienczone w poziomie stropu nad parterem oraz usztywnione dodatkowo
rdzeniami zelbetowymi monolitycznymi. W budynku projektuje sie rowniez belki
i nadproza zelbetowe monolityczne opierajagce sie na Scianach, rdzeniach
i stupach zelbetowych. Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi
zaprojektowano z belek prefabrykowanych typu L-19. We wszystkich Scianach
nadziemia nalezy wykonac¢ wience zelbetowe monolityczne w kilku poziomach
wg rysunkow bedacych czescig niniejszego opracowania. Przyjeto beton
konstrukcyjny belek i nadprozy zelbetowych monolitycznych klasy C20/25 oraz
stal konstrukcyjng zebrowang klasy A-IIIN (B500SP) i gtadka klasy A-0 (St0S).

3.3.3 Stupy i rdzenie

Na kondygnacji parteru zaprojektowano stupy S-1.3, S-1.4 o przekrojach
prostokatnych 24x24cm, zbrojone podiuznie pretami 4#12mm oraz poprzecznie
strzemionami @6mm w rozstawie 20cm, zageszczonymi do 10cm na dlugosci
zaktadéw pretéw podtuznych. W czesci garazowej zaprojektowano stupy S-1.1
o przekrojach okragtych @30cm, zbrojone pretami podiuznymi 6#12mm oraz
strzemionami @6mm w rozstawie 20cm, zageszczonymi do 10cm na dlugosci
zaktaddéw pretow podituznych. W centralnej czesci obiektu zaprojektowano stup
zespolony stalowo zelbetowy S-1.2(2.2) o przekroju poprzecznym 50x60cm
zbrojony pretami podiuznymi 14#18mm oraz strzemionami 2 @8mm w rozstawie
20cm, zageszczonymi do 10cm na dtugosci zakladédw pretdw podtuznych. Stupy

sq posadowione na stopach fundamentowych prostopadtosciennych zelbetowych



monolitycznych. Projektuje sie rowniez rdzenie zelbetowe monolityczne
w $cianach murowanych parteru i poddasza, petnigce funkcje usztywniajaca.
Przyjeto beton konstrukcyjny rdzeni i stupow zelbetowych monolitycznych klasy
C20/25 oraz stal konstrukcyjng zebrowang klasy A-IIIN (B500SP) i gtadka klasy
A-0 (St0S). Stal ksztattowa klasy S235]R.

3.3.4 Strop nad parterem
Projektuje sie strop nad parterem czesci socjalnej budynku jako zelbetowy,
gestozebrowy typu Teriva 4,0/1 gr. 24cm. Strop zaprojektowano gtdwnie
w ukfadzie tréjprzestowym. Dozbrojenie stropu nad podporami nalezy wykonac
za pomocy siatek zgrzewanych dostarczonych przez producenta stropu, zgodnie

Z jego wytycznymi. Nadbeton przyjeto z betonu towarowego klasy C20/25.

3.3.5 Elementy konstrukcji dachu

Dach nad salg szkoleniowg oraz nad fragmentem czesci socjalnej przylegtym
do powyzszej sali zaprojektowano z wigzaréw drewnianych kratowych Wd-1
opartych swobodnie na $cianach zewnetrznych za posrednictwem wiencow
i murtat. Wiagzary zaprojektowano z nastepujacych elementéw: pasy gorne
7x16cm, pas dolny 2x5x16cm oraz wieszaki 7x14cm z drewna litego. Mocowanie
wigzaréw za pomocg blach weztowych do murfat. Murtaty mocowane do wiencéw
za pomocg zakotwionych Ssrub M16 co 1,00m. Dach nad garazem i pozostatg
czescig socjalng zaprojektowano jako dwuspadowy w postaci wigzaréw
ciesielskich Wd-2, pfatwiowo - krokwiowych na trzech $ciankach stolcowych.
Przyjeto nastepujace elementy wigzaréw Wd-2: krokwie o przekroju 8x18cm,
ptatwie o przekroju 16x16cm oparte na belkach stalowych, belke kalenicowq
16x22cm z mieczami 14x14cm i stupami 16x16cm. Dodatkowymi elementami
wigzaréw Wd-2 sg kleszcze 2x 5x18cm montowane w poziomie pod ptatwiami
oraz pod belkg kalenicowg. Kleszcze dolne podwieszono w linii kalenicy
wieszakami 8x12cm. Pod oparcie ptatwi wigzarow Wd-2 zaprojektowano ramy
stalowe ztozone z belek dwuteowych HEA 160 w uktadzie wieloprzestowym
i stupow zimnogietych rur kwadratowych RK120x5.0mm. Belki stalowe nalezy
uciagli¢ nad podporami.

Przyjeto drewno konstrukcyjne wigzaréw dachowych lite, sosnowe lub Swierkowe

klasy C30. Przyjeto stal ksztattowg ram w linii ptatwi dachowych klasy S235JR.



3.4 Podstawowe materiaty konstrukcyjne
- beton fundamentéw klasy C16/20;
- beton konstrukcji nadziemia C2025;
- beton posadzki C16/20, zbrojenie siatkami zgrzewanymi i zbrojeniem
rozproszonym;
- beton podbudowy pod posadzke i pod fundamenty (,chudy beton”) C8/10;
- stal zbrojeniowa zebrowana A-IIIN (B500SP) oraz gtadka A-0 (St0S);
- bloczki $cian fundamentowych betonowe 12x24x38cm kl. B20;
- bloczki z betonu komdérkowego, np. YTONG PP5/0,7 gr. 24,0 cm, lub

rownowazne rozwigzanie;

bloczki wapienno-piaskowe na sciany wewnetrzne gr. 18cm, np. Silka E18

kl. 15MPa, lub rozwigzanie rownowazne;

zaprawa cementowa kl. 8MPa;

zaprawa cem.-wap. kl. 5 MPa oraz 2,5 MPa;

stal ksztattowa S235JR;

drewno konstrukcyjne wigzaréw dachowych lite sosnowe lub $wierkowe
klasy C30.

3.5 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéow
Na dostepnych fragmentach fundamentéw majacych kontakt z gruntem
nalezy wykonac¢ przeciwwilgociowg izolacje powtokowg typu Sredniego, np.:
2x Abizol R+P lub inng izolacje $rednig zastosowang zgodnie z wytycznymi
producenta i zaakceptowang przez projektanta oraz inwestora. Izolacja pozioma

na wierzchu fundamentéw z dwdch warstw papy termozgrzewalnej.

3.6 Zabezpieczenie antykorozyjne elementow konstrukcji
Zabezpieczenie konstrukcji stalowej: nalezy oczyscic do 3-go stopnia
czystosci, nastepnie malowac 2x farbg ftalowa do gruntowania przeciwrdzewng
miniowg 60% o symbolu wg SWA 3121-002-270 oraz 2x emalig ftalowg ogdlnego
stosowania o symbolu wg SWA 3161-000-XXX.
Dopuszcza sie i zaleca zabezpieczenie antykorozyjne poprzez ocynk ogniowy.

3.7 Odpornos$c¢ ogniowa elementow konstrukcyjnych
Konstrukcja budynku zostata zaprojektowana przy zatozeniu klasy odpornosci

pozarowej ,D”, dla ktorej gtdwna konstrukcja nosna budynku musi posiadac



odpornos$¢ ogniowg R120, konstrukcja dachu R30, strop REI60, Sciany
zewnetrzne EI60, Sciany wewnetrzne EI30, przekrycie dachu RE30. Dobor
przekrojow konstrukcyjnych oraz otulin zbrojenia elementéw Zelbetowych
przyjeto na podstawie PN-EN 1992-1-2:2008. Obudowa elementéw stalowych
konstrukcji dachu - belek pod oparcie ptatwi, zostanie wykonana w postaci

dwéch warstw ptyt ogniochronnych GKF (2x 12,5mm).

3.8 Warunki gruntowo - wodne

Obiekt zalicza sie do 1-ej kategorii geotechnicznej w prostych

warunkach gruntowych.

Na podstawie badan geotechnicznych opracowanych przez HYDROGEOSTUDIO
HGS 02-512 Warszawa ul. Putawska 26 lok.33, stwierdzono wystepowanie
w poziomie posadowienia i ponizej naturalnych utworéw wodnolodowcowych.
Wyodrebniono dwie warstwy, z ktérych gdérng stanowig piaski drobne i pylaste,
wilgotne, w stanie s$rednio zageszczonym - I5,=0,50. Ponizej wyodrebniono
warstwe piaskéw drobnych i pylastych, wilgotnych i nawodnionych w stanie
srednio zageszczonym - 1,=0,43+0,58. Ciagty poziom zwierciadta wodd
gruntowych wystepuje na poziomie ok. -1,50m ponizej terenu. Poziom wod
gruntowych moze ulega¢ znacznym wahaniom podczas intensywnych opadéw
i wiosennych roztopow. Projektowane posadowienie budynku jest na poziomie
94,20m n.p.m. Pod fundamentami nalezy wykonaé¢ warstwe podbudowy
z ,chudego” betonu klasy C8/10 o grubosci min. 10cm. Woda gruntowa
w poziomie posadowienia moze wystepowac okresowo. W zwigzku z powyzszym,
poza zabezpieczeniem przeciwwilgociowym fundamentéw, zaleca sie wykonad

drenaz opaskowy dookota catego budynku.

UWAGI:

 Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ pod statlym nadzorem
0so6b uprawnionych.

 Roboty rozbiorkowe i budowlano - montazowe nalezy prowadzié¢
pod statym nadzorem uprawnionego kierownika budowy.

« Przy wykonywaniu robot nalezy przestrzega¢ obowiazujacych
przepisow w zakresie BHP, dotyczacych wykonywania robot
rozbiorkowych i budowlano montazowych oraz obowiazujacych

przepisow p. poz..



« Wszelkie zmiany, w zakresie konstrukcji, na etapie wykonawstwa

musza by¢ dopuszczone i zaakceptowane przez projektanta.

Projektant:



