OJT

Stare Babice, dnia 19.10.2015 roku

ROS.6220.7.2015

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w zwiazku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o
udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $srodowiska
oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. 22013 r, poz. 1235), a takze § 3 ust. 1 pkt 79
rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku ze zm. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (Dz.U. z 2010 r., Nr 213 poz. 1397) w zwigzku z prowadzonym
postepowaniem w sprawie wniosku Masko ul. Kombatantéw II Wojny Swiatowej 1, 05-070
Sulejowek dzialajacego w imieniu Gminnego Przedsiewzigcia Komunalnego ,,EKO-Babice”, ul.
Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice, o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na
realizacje przedsiewziecia pod nazwg ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci
gminy Stare Babice do Oczyszczalni Sciekdw”.

postanawiam

nie nakladaé¢ obowigzku przeprowadzenia oceny oddzialywania na §rodowisko dla przedmiotowego
przedsigwzigcia.

UZASADNIENIE

Masko ul. Kombatantéw II Wojny Swiatowej 1, 05-070 Sulejéwek dziatajacego w imieniu
Gminnego Przedsigwzigcia Komunalnego ,,EKO-Babice”, ul. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice,
ztozonego w dniu 16.07.2015r., zostalo wszczete postepowanie w sprawie wydania decyzji o
srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia polegajacego na budowie sieci

kanalizacji sanitarnej we wschodniej czgsci gminy Stare Babice do Oczyszczalni $ciekéw” w gm.
Stare Babice

Przedsiewziecie zlokalizowane bedzie na dziatkach o nr ew:

— 261/18, 275, 38/2 ,31/4, 25/4, 1712, 22/23, 22/29, 22/33, 2, - obreb Blizne Jasiniskiego

-~ 257/8, 97/15, 94/4, 93/4, 91/2, 88/8, 88/3, 87/3, 86/10, 84/9, 83/8, 81/3, 79/3, 78/3, 830/3, 73/2,
7212, 52/2, 51/1, 92/9, 50/5, 49/2, 48/2, 80/2, 47/2, 45/1, 44/4, 46/3, 506/2, 39/2, 504/6, 38/2, 37/2,
36/6, 35/2, 34/9, 621, 612/6, 585, 601, 586, 21/10, 19/5, 17/12, 15/15, 12/13, 8/13, 6/12, 4/8, -
obreb Latchorzew

- 57/18, 57/41, 57/40, 57/45, 256/3, 258, 255, 57/43, 257, - obreb Babice Nowe

— 668, 655/1, 669/5, 669/4, 520, 858, 803/26, 549, 803/10, 451/13, 451/16, 492, 805/2, 805/1, 804, -
obreb Stare Babice

Do wniosku dotaczono karte informacyjng przedsiewzigcia z zaznaczonym zakresem inwestycji, kopie
mapy ewidencyjnej, wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.



Inwestycja, na postawie rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko, zaliczona zostata, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt
79 ww. rozporzadzenia, do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.

Wéjt Gminy Stare Babice pismem z dnia 23.07.2015 roku wystapit do Regionalnego Dyrektora Ochrony
Srodowiska w Warszawie oraz do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Powiecie
Warszawskim Zachodnim, o wydanie opinii, co do koniecznosci przeprowadzenia oceny oddziatywania
na $rodowisko oraz zakresu ewentualnego raportu o oddzialywaniu na srodowisko. Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska pismem z dnia 07.08.2015 (znak: WOO0S-11.4242.1011.2015.PK) wezwat Wéjta
Gminy Stare Babice do uzupelnienia brakéw w dokumentacji. Wéjt Gminy Stare Babice uzupehnit
brakujace informacje. Postanowieniem z dnia 23.09.2015 roku (znak WOOS-11.4240.1011.2014.PK .4)
Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Warszawie wydat opinie, ze dla przedsigwziecia pod nazwa
,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wschodniej czesci gminy Stare Babice do Oczyszczalni
$ciekow” w gm. Stare Babice, nie istnieje konieczno$¢ przeprowadzania oceny oddziatywania na
$rodowisko.

Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny nie zajal stanowiska w sprawie koniecznosci przeprowadzania
oceny oddziatywania na srodowisko w terminie okre§lonym w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2013 r, poz. 1235)

Podczas analizy przedlozonej dokumentacji dofaczonej do wniosku uwzglednione zostaly uwarunkowania
przestawione w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczefistwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia, z uwzglednieniem:

a) skali przedsiewziecia i wielko$ci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji

Planowane przedsiewziecie polega na budowie kanalizacji sanitarnej we wschodniej czgsci gminy Stare
Babice do oczyszczalni $ciekéw. Zgodnie z przediozong dokumentacja w ramach przedmiotowej
inwestycji planuje sie budowe kanalizacji cisnieniowej o diugosci ok. 3500mb oraz kanalizacji
grawitacyjnej o dtugosci ok. 600mb. W ramach przedsigwzigcia zostang wybudowane rurociagi ttoczne o
$rednicy 200 mm i 250 mm z pompowni "Mila" do oczyszczalni $ciekéw, a ponadto przedtuzenia
istniejacych przewodéw ttocznych do istniejacej pompowni - o $rednicy 110 mm w ul. Reymonta, o
$rednicy 160 mm w ul. Kos$ciuszki i o $rednicy 160 mm w ul. Prusa oraz kanatu grawitacyjnego o
srednicy 400 mm od skrzyzowania ul. Prusa i Ko$ciuszki w Blizne Jasifiskiego do projektowane;j
pompowni "Mifa".

W ramach przedsiewziecia zostana uzyte kanaty z PVC o srednicach 160 mm i 400 mm, a takze przewody
tloczne o $rednicach 110 mm PE, 160 mm PE, 200 mm PE, 250 mm PE i 315 mm PE. Kanaly
grawitacyjne beda laczone kielichowo z uzyciem uszczelek wargowych. W przypadku przewodow
tlocznych zostang zastosowane rury PE. Na trasie kanalizacji grawitacyjnej przewiduje si¢ zastosowanie
studzienek rewizyjnych betonowych, o srednicy 1,2 m oraz 1,5 m, a takze studzienek z tworzywa
sztucznego o $rednicy 600 mm oraz 425 mm. Na trasie kanalizacji tlocznej beda studzienki rewizyjne
betonowe o wymiarach 2,6 x 2,4 m, gdzie poszczegdlne elementy prefabrykowane beda taczone za
pomocg uszczelek. Studnie polaczeniowe na sieci bedg wykonane z mrozoodpornego i wodoszczelnego
betonu tub innego materialu o odpowiednich parametrach technicznych, z zeliwnym wlazem typu
ciezkiego.

Na poczatku przewodow ttocznych zaprojektowana bedzie podziemna bezskratkowa pompownia sciekdw,
ktorej zadaniem bedzie tloczenie §ciekéw do gminnej oczyszczalni Sciekdw.

Planowana trasa kanalizacji ttocznej bedzie przebiegaé przez drogi gminne, wzdtuz ktérych zlokalizowana
jest zabudowa jednorodzinna oraz ustugi. Teren, gdzie bedzie kanal grawitacyjny, stanowi obecnie w



obowiazujacym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren rolny (docelowo planowana
droga).

b) powiazan z innymi przedsiewzieciami, w szczegdlnosci kumulowania sie oddzialywan przedsiewzieé
znajdujacych sie na obszarze. na ktéry bedzie oddzialywaé przedsiewziecie:

Zgodnie z przedtozong dokumentacja, planowana inwestycja realizowana bedzie w pasach drogowych i na
terenie dziatek prywatnych. Ze wzgledu na skale i charakter mwestycp jej realizacja nie bedzie
powodowac wystapienia istotnych oddziatywan skumulowanych.

¢) wykorzystania zasobdw naturalnych, surowcdw, paliw i energii:

Na etapie realizacji przedmiotowej inwestycji wystapi zapotrzebowanie na typowe surowce budowlane
dla tego rodzaju inwestycji oraz na wodg , paliwa i energig elektryczna.

d) emisji i wystepowania innych uciazliwosci:

W trakcie realizacji planowanego przedsiewziecia wystapi emisja halasu oraz emisja zanieczyszczen do
powietrza, pochodzace z eksploatacji maszyn budowlanych i srodkéw transportu. Uciazliwosci te bgda
miaty charakter krotkotrwaty i ustgpia po zakonczeniu prac budowlanych. W celu ograniczenia tych
uciazliwosci prace budowlane prowadzone beda w porze dziennej. Zaplecze socjalno-bytowe (mozliwos¢
poboru wody, odprowadzanie S$ciekéw bytowych) zostanie zorganizowane na terenie istniejace;j
oczyszczalni $ciekow. Podczas wykonywania prac wzdiuz trasy sieci kanalizacyjnej $cieki bytowe
gromadzone beda w szczelnym, bezodptywowym zbiorniku przenos$nej toalety, opréznianej przez
uprawnione podmioty.

Sie¢ kanalizacji ttocznej i grawitacyjnej usytuowana bedzie pod terenem na glebokosci od 1,2 do 4,5 m.
Przewody wykonywane beda w wykopach waskoprzestrzennych, szalowanych (tub ewentualnie
miejscami metoda bezwykopowa). Zgodnie z przedtozong dokumentacjq $redni poziom woéd gruntowych
na terenie inwestycyjnym wynosi ok. 1,5 m p. p. t. (z wahaniami 0,5 m). Wigkszos¢ prac budowlanych
prowadzonych bedzie w okresie letnim, tj. w okresie wystgpowania niskich pozioméw wo6d gruntowych,
czyli ok. 2 m p.p.t. Pozwoli to wyeliminowa¢ konieczno$¢ odwadniania wykopow. W razie koniecznosci
wykonania odwodnienia wykopéw (wiosng i jesienia) prace te beda miaty ograniczony charakter i nie
beda powodowaé zmiany stosunkéw wodnych na terenach poza rejonem inwestycji. Do ewentualnych
prac odwodnieniowych zostana zastosowane iglofiltry. Woda z odwodnienia wykopéw bedzie
odprowadzana do rowéw melioracyjnych. Odpady powstajace na etapie realizacji inwestycji zostana
zagospodarowane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Po wykonaniu prac budowlanych teren inwestycji zostanie przywrécony do stanu sprzed ich realizacji.
Etap eksploatacji planowanego przedsigwzigcia nie spowoduje uciazliwosci, ktére moglyby negatywnie
wptywaé na jako$¢ srodowiska.

e) ryzyka wystapienia powazne] awarii, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii:

Planowane przedsiewziecie nie nalezy do inwestycji stwarzajacych zagrozenie wystapienia powaznej
awarii.

2. Usytuowanie przedsiewzigcia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla Srodowiska,
w szczegolnoSci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnodci samooczyszcezania si¢ Srodowiska i
odnawiania si¢ zasobéw naturalnych, waloréw przyrodniczych ikrajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych planéow zagospodarowania przestrzennego — uwzgledniajace:

(V'S)



a) obszary wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim zaleganiu wod podziemnych:

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze na terenie inwestycyjnym $redni poziom wod gruntowych
wynosi ok. 1,5 m p. p. t. (z wahaniami 0,5 m). Zgodnie z przedfozona dokumentacja prace realizacyjne
moga wymagaé prowadzenia prac odwodnieniowych, jednakze beda miaty ograniczony charakter i nie
beda powodowaé zmiany stosunkéw wodnych na terenach poza rejonem inwestycji.

b) obszary wybrzezy:

Planowane przedsigwziecie nie bedzie realizowane na obszarach wybrzezy.

¢) obszary gorskie lub lesne:

Planowane przedsiewziecie lezy poza obszarami gérskimi lub lesnymi.

d) obszary objete ochrona, w_tym strefy ochronne uje¢ wdd i obszary ochronne zbiornikéw wéd
$rodladowych:

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze planowane przedsigwzigcie bedzie realizowane poza obszarami
objetymi ochrona, w tym strefami ochronnymi ujg¢ wod i obszarami ochronnymi zbiornikéw wdd
srodladowych.

e) obszary wymagajace specjalnej ochrony ze wzgledu na wystepowanie gatunkéw roslin i zwierzat lub
ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostale
formy ochrony przyrody:

Planowana inwestycja czesciowo zlokalizowana bedzie w granicach Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu, dla ktérego obowiazujacym aktem prawnym jest Rozporzadzenie Nr 3
Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu (Dz. Urz. Nr 42, poz. 870, ze zm.). Inwestycja nie narusza ograniczen wynikajacych z
utworzenia na danym terenie obszaru chronionego krajobrazu. Najblizszy obszar Europejskiej Sieci
Ekologicznej Natura 2000 to Puszcza Kampinoska PLC140001, ktdrego granice znajduja si¢ w odlegtosci
ok. 2,4 km w kierunku pdtnocno - zachodnim od terenu inwestycji.

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych (zwany dalej "SDF") obszaru Puszcza Kampinoska PLC
140001 do podstawowych jego zagrozen mozna zaliczy¢: "urbanizacj¢ zwiazang z sasiedztwem duzej
aglomeracji miejskiej, zaniechanie tradycyjnej gospodarki rolnej, w tym uzytkowania tak (co powoduje
bardzo szybka sukcesje rodlinnoci na terenach otwartych, prowadzaca do zaniku wielu zbiorowisk
niele$nych i co za tym idzie, do ubozenia fauny), trwajacy od kilkudziesigciu lat spadek poziomu wod
gruntowych, penetracja terenu przez ludzi (zbior grzybdéw, niszczenie gniazd ptakow drapieznych),
za$miecanie terenu".

Realizacja przedmiotowego przedsiewziecia, zaréwno w sposob bezposredni, jak réwniez podredni, nie
bedzie skutkowala wystapieniem negatywnych oddzialywan wskazanych w SDF, jako podstawowe
zagrozenie dla prawidlowego funkcjonowania gatunkow oraz siedlisk bedacych przedmiotami ochrony
ww. obszaru Natura 2000.

Negatywne oddzialywania zwigzane z realizacjg inwestycji nie wptyna znaczaco negatywnie na siedliska i
gatunki chronione w ramach przedmiotowego obszaru Natura 2000.

W zwiazku z tym planowana inwestycja nie bedzie znaczaco negatywnie oddziatywaé na przedmioty
ochrony obszaru Natura 2000 Puszcza Kampinoska PLC 14000 I, w tym na jego integralno$¢, jak rowniez
na spdjnoséé Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.



) obszary. na ktorych standardy jako$ci Srodowiska zostaty przekroczone:

Z przedstawionych materiatow nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej poblizu
wystepowaly obszary, na ktérych standardy jakosci §rodowiska zostaty przekroczone.

o) obszary o krajobrazie majacym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

Z przedtozonej dokumentacji wynika, ze w celu ochrony ewentualnych stanowisk archeologicznych, prace
beda prowadzone zgodnie z wytycznymi Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw w Warszawie.

h) gesto$é zaludnienia:

Gesto$¢ zaludnienia, na obszarze gminy Stare Babice wynosi 280 o0s6b/km? (wg GUS 2015 roku)

i) obszary przylegajace do jezior:

W zasiegu oddziatywania inwestycji i w jej najblizszej okolicy nie wystepuja jeziora.

i) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

W rejonie realizacji przedsiewzigcia brak jest uzdrowisk i obszaréw ochrony uzdrowiskowe;.

3) rodzaj i skale moiliwego oddzialywania rozwazanego w odniesieniu do uwarunkowan
wymienionych w pkt 11i 2, wynikajgce z:

a) zasiegu oddzialtywania — obszaru geograficznego i liczby ludno$ci. na ktérg przedsiewziecie moze
oddziatywac:

Zasieg przestrzenny oddzialywania przedsigwzigcia ograniczy si¢ do najblizszego otoczenia miejsca jego
realizacji.

b) transgranicznego charakteru oddziatywania przedsiewziecia na poszczegdlne elementy przyrodnicze:

Ze wzgledu na zakres i rodzaj planowanej inwestycji nie istnieje mozliwo$¢ wystapienia transgranicznego
oddziatywania na srodowisko.

¢) wielkosci i zlozonosci oddzialywania, z uwzglednieniem obcigzenia istniejacej infrastruktury
technicznej:

Informacje zawarte w zataczonej dokumentacji pozwalaja stwierdzi¢ brak mozliwo$ci wystapienia
oddziatywan o znacznej wielkosci lub zlozonosci. Planowane przedsigwzigcie nie bedzie znaczaco
negatywnie oddziatywa¢ na srodowisko.

d) prawdopodobienstwa oddzialywania:

Informacje zawarte w karcie informacyjnej przedsigwzigcia potwierdzaja wystapienie oddziatywan na
etapie realizacji przedsigwzigcia. Bezposrednie oddziatywania beda miaty jedynie zasieg lokalny,
ograniczony do najblizszego obszaru realizacji inwestycji.

e) czasu trwania, czestotliwosci 1 odwracalnodci oddziatywania:




Oddzialywania powstate na etapie realizacji przedsiewziecia beda mialy charakter odwracalny,
krotkotrwaty i ustapig po zakoficzeniu prac budowlanych. Eksploatacja planowanego przedsigwzigcia nie
spowoduje uciazliwosci, ktére moglyby negatywnie wptywac na jakos$¢ srodowiska.

W wyniku przeprowadzonej analizy przedfozonej dokumentacji, a takze biorac pod uwage postanowienie
wydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska z dnia 23.09.2015 roku, Wéjt Gminy Stare
Babice stwierdzit brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie nie przystuguje zazalenie.

Otrzymuja:

1. Gminne Przedsiebiorstwo Komunalne, Eko-Babice Sp. z 0.0., ul. Gen. Kutrzeby 36, 05-082 Stare Babice
2. Masko ul. Kombatantéw IT Wojny Swiatowej 1, 05-070 Sulejéwek

3. Strony postgpowania (liczba stron przekracza 20) zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks
postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika2008 roku o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na rodowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227, ze zm.)

4. ala

Do wiadomosci:
1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Warszawie
ul. Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
2. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Powiecie Warszawskim Zachodnim
ul. Poznanska 129/133, 05-850 Ozaréw Mazowiecki



