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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \Poszcz. Razem
1/45231300-8 |KANALIZACJA ODWODNIENIA W UL PROKOFIEWA
1.1{45111000-8 |ROBOTY ZIEMNE
1 Rozbiérka nawierzchni asfaltowej z podbudowsa z wywozem i utylizacjg mate- |m?2
d.1. riatéw z rozbiorki.
1
1,5*160,0 m?2 240,00
RAZEM 240,00
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatu. km
d.1./0120-03
1
0,001*(328,9+360,4+3,0+145,0) km 0,84
RAZEM 0,84
3/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1./0317-0501 |gruntach kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym; gte-
1 bokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m ( 15% urobku - wykop reczny )
kanat gtowny
0,15*%(1,3+0,15)*328,9*1,3 m3 93,00
0,15*%(1,3+0,15)*360,4*1,2 m3 94,06
0,15*%(1,3+0,15)*(3,0+145,0)*1,0 m3 32,19
pogtebienia i poszezenia pod studnie , separator
0,15*%(2,0*1,5*0,5*2+1,8*0,5*2*(2,0+1,5*10)+1,5*0,5*2*6,0) m3 6,39
RAZEM 225,64
4/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-02 odktad w gruncie kat.lll ( wykop mechaniczny - 85% urobku )
1
kanat gtéwny
0,85*%(1,3+0,15)*328,9*1,3 m3 526,98
0,85*%(1,3+0,15)*360,4*1,2 m3 533,03
0,85*(1,3+0,15)*(3,0+145,0)*1,0 m3 182,41
pogtebienia i poszezenia pod studnie , separator
0,85*(2,0*1,5*0,5*2+1,8*0,5*2*(2,0+1,5*10)+1,5*0,5*2*6,0) m3 36,21
RAZEM 1278,63
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 3,0 m wypras- |m?2
d.1.|0322-02 kami w gruntach suchych kat. IlI-1V wraz z rozbiérka(szer. 1.2 m)
1/0322-08
2%(328,9+360,4+3,0+145,0)*1,3 m?2 2176,98
RAZEM 2176,98
6/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wykop6w o gt. do 3 m pod obiekty specjalne w |m?2
d.1.|0326-08 gruntach suchych kat. Ill-1V palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiorka -
1 poszerzenia dla studni
1*(0,5*1,5*4+1,5*2,5*2) m?2 10,50
RAZEM 10,50
7|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1./0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
22,0 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
8/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1./0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
22,0 kpl. 22,00
RAZEM 22,00
9|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu 4. | kpl.
d.1.|0903-01 oOm
1
9,0 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
10|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.|0903-06 tu4.0m
1
9,0 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
11|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gle- |szt.
d.1.|0606-01 bokos$¢ do 4 m
1
75,0 szt. 75,00
RAZEM 75,00
12 Koszty wynajmu zestawu igtofiltréw - dla odcinka 25 m kpl.
d.1.
1
3,0 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
13|KNR 2-01 Pompowanie wody z wykopow godz.
d.1.|0605-01
1
15,0 godz. 15,00
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RAZEM 15,00
14|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
d.1.|0501-02
1
1,3*328,9+1,2*360,4+1,0%(3,0+145,0) m?2 1008,05
RAZEM 1008,05
15|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.!-II; m3
d.1.|0320-0101 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m - Zasypanie piaskiem kanatu - 30 cm
1 ponad rure.
(0,4+0,3)*328,9*1,3 m3 299,30
(0,32+0,3)*360,4*1,2 m3 268,14
(0,2+0,3)*(3,0+145,0)*1,0 m3 74,00
RAZEM 641,44
16|KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego |m
d.1./0219-01
1
328,9+360,4+3,0+145,0 m 837,30
RAZEM 837,30
17|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokos¢ do 1.5 m, szerokosé 0.8-1.5 m - grunt z ukopu.
1
wykopy
225,64+1278,63 m3 1504,27
potracenia za rury , piasek, studnie
-0,15*1008,05-641,44-0,75*0,75*3,14*1,5-0,5*0,5*3,14*2,0-0,5*0,5*1,3*10-14* |m3 -812,41
0,3*0,3*1,3-0,8*0,8*3,14*5,3
RAZEM 691,86
18|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.|-Il| m3
d.1./0212-01 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1 samowytadowczymi na odl.do 1 km - zatadunek i wywdz gruntu pozostatego z
wykopow.
812,41 m3 812,41
RAZEM 812,41
19|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.IlI-IV - Ofe-
1 rent wskazuje miejsce sktadowania
812,41 m3 812,41
RAZEM 812,41
1.2|45231300-8 |ROBOTY INSTALACYJNE
20|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 400 mm - Dz 400x11,7 SN8 |m
d.1.|0408-06 z.sz.
2|3.4. 9908
328,9 m 328,90
RAZEM 328,90
21|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 315 mm - - Dz 315x9,2 SN8 |m
d.1.|0408-05 z.sz.
2|3.4. 9908
360,4 m 360,40
RAZEM 360,40
22|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm - - Dz 200x5,7 SN8 |m
d.1.|0408-03 z.sz.
2|3.4. 9908
3,0+145,0 m 148,00
RAZEM 148,00
23|/KNR 9-22 Studnie z kregéw zelbetowych w gotowym wykopie o $rednicy 1500 mm i gte- |szt.
d.1.|0301-07 bokosci 1,5 m - S1
2
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24|/ KNR 9-20 Studzienki wlazowe z tworzyw sztucznych gtebokosci 2 m o srednicy 1000 mm |szt.
d.1./0309-01 segmentowe - przykryte wtazem, przelotowe - studnia S2
2
1,0 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNR 9-20 Studzienki niewtazowe monolityczne o $rednicy korpusu 600 mm - studzienki |szt.
d.1.|0302-01 osadnikowe
2
34,0 szt. 34,00
RAZEM 34,00
26 KNR 9-20 Studzienki niewtazowe monolityczne o $rednicy korpusu 600 mm - studzienki |szt.
d.1.|0302-01 na kanale
2
14,0 szt. 14,00
RAZEM 14,00

Norma PRO Wersja 4.44 Nr seryjny: 4316




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
27 /KNR 2-02 Separator koalescencyjny Q=25 I/s z 5-krotnym by-pasem kpl.
d.1.|1925-01
2
1,0 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.3/45223000-6 |WYLOT DO ROWU
28/ KNR 2-31 Fundament z kregu zelbetowego fi 1200 mm wypetnionego pospdlka szt.
d.1.|0604-06
3
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
29/KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetoscido 1.5 m3- |m3
d.1.|0530-03 elementy zelbetowe ; Przyczétek, beton C16/20 ( ze zbrojeniem )
3
0,56+0,23 m3 0,79
RAZEM 0,79
30|KNR 2-01 Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi EKO na podtozu  |m?2
d.1./0520-01 zwirowym gr 10 cm
3
18,0 m2 18,00
RAZEM 18,00
31/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.1.|0603-01 zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
3
2,7 m2 2,70
RAZEM 2,70
32/KNR 9-22 Tuleja ochronna dla rury PVC 200 szt.
d.1.|0302-05
3
1,0 Szt. 1,00
RAZEM 1,00
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