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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przy realizacji inwestycji ,,Budowa kanalizacji odwodnieniowej jezdni ul
Prokofiewa w Klaudynie, Gm. Stare Babice”.

Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna stanowi element dokumentacji przetargowej przy zlecaniu i realizacji

rob6t wymienionych w p. 1.1. Zostala opracowana na podstawie projektu budowlanego
kanalizacji deszczowej opracowanego w ramach modernizacji jezdni.

1.2. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie nastepujacego zakresu prac:
1. budowa kanatu deszczowego Dn 300 o dtugosci 0k.376m , Dn400 -326m

2. montaz studzienek z tworzywa Dn 600-14szt , Dn 1000-11szt
3. montaz studzienki betonowej Dn 1,4-1szt
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. budowa przykanalikow Dn200 o dlugosci ok. 146m z wpustami deszczowynﬁ w
ilosci 34szt.

5. montaz separatora

6. budowa wylotu betonowego do rowu

7. umocnienie skarp rowu

Zakres rzeczowy obejmuje kompleksowe wykonanie robot:

1. przygotowawczych,
2. geodezyjnych,
3. budowlano-konstrukcyjnych,
4. montazowo-instalacyjnych kanalizacji deszczowe;j
5. inwentaryzacji powykonawcze;j.

Za podstawe do Wykonama rob6t nalezy przyjac¢ projekt budowlany. Wszelkie niezgodnosci z
obmiarem robdt w czesci kosztorysowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajacym.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Normami
Technicznymi (PN i PN-EN) i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt
(WTWiO).
1. Kanalizacja deszczowa-system kanatow 1 przykanalikow przeznaczony do
odprowadzania wod deszczowych

2. Przykanalik deszczowy — odcinek laczacy kanat deszczowy z wpustem sciekowym

3. Przylacze kanalizacyjne — odcinek kanalizacji deszczowe] laczacy wpusty z
kanalizacja zbiorcza ,

4. Separator — urzadzenie do podczyszczania $ciekow deszczowych od zawiesin i
substancji ropopochodnych
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5. Zbiornik retencyjny — odcinek kanalizacji deszczowej, w ktorym nastgpi

zatrzymanie wod w czasie deszczu a nastgpnie sukcesywne opréznianie poprzez spust
do odbiornika

6. Sieé¢ kanalizacyjna — uktad polaczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow
inzynierskich, znajdujacych si¢ poza budynkami od pierwszej studzienki
kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni $ciekow lub wylotow
kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

7. Wlaz kanalowy — element Zzeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych
studzienek rewizyjnych lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajacych dostep do
urzadzen kanalizacyjnych,

8. Wylot $ciekéw — element na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4. Ogoélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Zamawiajacego.

2.

MATERIALY

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos’é za spelnienie wymagan ilosciowych 1

jakosciowych materiatow dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i
wbudowanie zgodnie z zatozeniami PZJ.

Przewody kanaléw i przykanalikéw nalezy stosowaé z rur i ksztaltek PVC-UD klasy
,»S”, dostosowane do obszaru zastosowania D wg PN-EN 1401:1999 ze $cianka lita,
odporne na dichlorometan (odporno$¢ potwierdzona przez laboratorium certyfikowane).
Producent rur powinien posiada¢ certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001.
Stosowaé studzienki z tworzyw sztucznych ¢600 i ¢1000 mm z kinetami, majace
aprobate techniczng do stosowania w sieciach kanalizacyjnych i aprobate techniczng
dopuszczajaca do stosowania w pasie drogowym oraz odporno$¢ chemiczna tworzywa
(PE, PP, PVC-U) zgodna z ISO/TR 10358 i odpornos¢ chemiczng uszczelek zgodng z
ISO/TR 7620.
Stosowaé studzienki polaczeniowe z kregow betonowych ¢1400 mm z wlazami
ciezkimi. Kregi betonowe i ptyty nastudzienne zelbetowe powinny posiada¢ deklaracjg
zgodnosci z norma 1 certyfikat na znak bezpieczenstwa B.
Wilazy, stopnie wlazowe powinny posiada¢ deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty
potwierdzajace zgodnos¢ wiasciwosci wyrobu z PN-EN 124:2000.
Separator

- system zgodny z PN-EN 858

- system zgodny z aprobata techniczng I0S

- separator koalescencyjny z 5-krotnym by-passem,

- parametry techniczne zgodne z projektem

- redukcja zanieczyszczen zgodna z projektem

- materiat —laminat poliestrowy wzmocniony wiéknem szklanym

- przystosowany do obcigzenia 25T

- wlaz zeliwny: no$nos¢ 25 T.
Beton
Beton zwykly z kruszywa naturalnego powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-88/B-06250.

Piasek na podsypke i obsypke rur
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Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiada¢ PN-87/B-01100.

Pozostale materialy budowlane powinny spelnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone
Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktéorych mowa w Specyfikacjach
Technicznych (ST)

3. SPRZET I MASZYNY

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ 1 srodowisko wykonywanych Robét. Liczba i wydajnosé
sprzetu bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie Robot w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet ma posiada¢ aktualne przeglady techniczne i by¢ utrzymywany w dobrym stanie.
4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne, w zwigzku z czym:

1. Nalezy chronic je przed uszkodzeniami pochodzacymi od podioza, na ktérym sa
sktadowane lub przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych
urzadzen i metod przeladunku.

2. Rury w prostych odcinkach sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkladach
drewnianych o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,1 m i w odstepach 1 metra. Wysokos¢
skladowania nie powinna przekracza¢ 1 m.

3. Rury o réznych srednicach powinny by¢ skladowane oddzielnie, a gdy nie jest to
mozliwe, to rury o wigkszych $rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac sig¢
na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na srodkach transportowych.

4. Skladowanie rur w stosach powinno odbywac si¢ na powierzchniach ptaskich z
zastosowaniem belek drewnianych, ktdre powinny pokry¢ przynajmniej 50%
powierzchni skladowania. Wysoko$¢ stosu nie powinna przekraczac 2,00 m.

5. Szczeg6lnie nalezy zwracaé uwage na zakofczenia rur i zabezpieczaé je przed
zanieczyszczeniem(kapturki, wkiadki itp.).

6. Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktérym mogly by wystapic¢
odksztalcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) - w miar¢ mozliwosci przechowywac 1
transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych.

7. Nie dopuszczac do zrzucenia elementow.

8. Niedopuszczalne jest ,,wleczenie" pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po podiozu.
Zachowa¢ szczegblng ostrozno$é przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych
poniewaz podatno$¢ na uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta.
Transport powinien by¢ wykonywany pojazdami o odpowiedniej dtugosci, tak by wolne konce
wystajace poza skrzynie ladunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr. Natomiast rury w krggach
powinny w catosci leze¢ na plasko na powierzchni tadunkowe;.

Tworzywa sztuczne maja ograniczong odpornos¢ na podwyzszong temperaturg i promieniowanie
UV, w zwiazku z czym nalezy chroni¢ je przed:

dhugotrwata ekspozycjq stoneczna,

nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej diugosci.
Wytadunek rur w wiazkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi widetkami Iub
dzwignig z belka umozliwiajaca zaciskanie si¢ zawiesin na wigzce. Nie wolno stosowac zawiesin
z lin metalowych lub tancuchéw.
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Z uwagi na specyficzne wlasciwosci rur z tworzyw sztucznych nalezy przy transporcie
zachowywac nastgpujace wymagania:
przewo6z rur moze by¢ wykonywany Wquczme samochodami skrzyniowymi,

- przewodz powinien si¢ odbywaé przy temp. powietrza —5° C do +30° C, przy czym
powinna byé zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych z
uwagi na zwigkszong krucho$é tworzywa,

- na platformie samochodu rury powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na
podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10cm i grubosci co najmnie]
2.5cm, utozonych prostopadle do osi rur,

- wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1m,

- rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury
falistej 1 desek pod tancuchy spinajace boczne Sciany skrzyn samochodu,

- przy zaladowaniu rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetaczac po pochylni,
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. ZAKRES ROBOT PRZYGOTOWAWCZYCH
1. Przejecie terenu na czas budowy.
2. Ustalenie miejsca skladowania urobku
3. Prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem obiektu.
4

Sprawdzenie warunkéw gruntowo-wodne i ustalenie technologii wykonania
wykop6w 1 ich zabezpieczenia.

Odprowadzenie z terenu wod odpadowych i ew. gruntowych.

. Wykonanie niezb¢dnych drég tymczasowych, zasilania w energi¢ elektryczna 1
wode

o W

7. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym.

8. Dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatow, urzadzen 1 sprzgtu
budowlanego.

5.2. PRACE GEODEZYJNE

W terenie nalezy zatozyé sie¢ reperéw roboczych lub oznaczyé punkty wysokosciowe na
scianach budynkéw w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg reperéw roboczych nalezy dowiaza¢ do
reperu sieci panstwowe;j.

Projektowana o$ kanaln powinna byé wytyczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomoca drewnianych palikow, tzw. kotkéw osiowych z
gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zalamaniu trasy, a na odcinkach prostych co
ok. 30 — 50m. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki wbija
si¢ po dwoch stronach wykopu, tak aby istniala mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas
prowadzenia robot.

5.3. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy otwarte dla przewod6éw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ o Scianach pionowych lub ze
skarpami zgodnie PN-B-10736 i PN-B-1610. Wykopy o $cianach pionowych bez obudowy
moga by¢ wykonywane zgodnie z PN-86/B-02480 do glebokosci 1,0 m tylko w gruntach
suchych, gdy nie wystgpuja wody gruntowe i teren nie jest obcigzony nasypem przy krawedzi

6
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wykopu w pasie o szerokosci co najmniej rownej glebokosci wykopu. Wykopy powinny mieé
ustalona:

- szerokosé,

- glebokosé,

- system oszalowania,

- ksztalt wykopu,

- rodzaj podioza,

- sposob zageszczenia obsypki i1 zasypki przewodu,

- zabezpieczenie od obciazenia ruchem kotowym,

- statecznos¢,

- poziom wody gruntowej,

- wystgpowanie innych przewodéw w tym samym wykopie.
Grunt uzyty do podsypki 1 zasypki przewodu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym
oraz PN-B-03020 i PN-B-10736. Nie powinien zawiera¢ materiatow mogacych uszkodzié
przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i $mieci. Nalezy stosowac piasek i drobny zwir. Szerokosé
podsypki i obsypki powinna by¢ réowna szerokosci wykopu. Minimalna grubo$é obsypki
wstgpnej powinna wynosi¢ 15 cm powyzej wierzchu rury. Grubo$é warstwy ochronnej zasypki
strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m.
Kanatly prowadzone powyzej strefy przemarzania nalezy izolowaé termicznie. Pod drogami
nalezy na obsypce wstepnej ulozy¢ plyty izolacyjne zabezpieczone przed wilgocia, przykryé
ptytami betonowymi odcigzajacymi i zasypac piaskiem do wysokosci spodu konstrukcji drogi.
W terenie trawiastym izolowac przewody zuzlem przykrytym papa, przy czym warstwa zuzla nie
moze mie¢ bezposredniego kontaktu z rurg z tworzywa sztucznego.
Do zasypania wykopu moze by¢ uzyty grunt rodzimy z wykopu. Grunt zageszcza¢ warstwami
0,15 m przy zaggszczaniu r¢cznym lub 0,30 m przy zageszczaniu mechanicznym.
Nadmiar ziemi nalezy wywie$s¢ na wyznaczone miejsce.
Glebokos¢ wykopu nalezy zwigkszy¢ o grubo$¢ podsypki 10 do 15 cm. Spadki dna wykopu
powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Grunt dna wykopu nie powinien by¢
naruszony. Podloze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub
biegnace rownolegle z wykopem nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami zgodnie z PN-91/M-
34501 dla gazociagéw i PN-76/E-05125 dla kabli energetycznych i zapewni¢ ich eksploatacje.
Roboty ziemne w zblizeniach z istniejacym uzbrojeniem wykonywac recznie.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wysokosci 1.0m, a nocg wykop powinien by¢ oswietlony
Swiatlami ostrzegawczymi.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze
umozliwiajace odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrolg rzednych dna.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwilg osiagnigcia gltgbokosci
wigkszej niz Im od poziomu terenu, w odleglosci nie przekraczajgcej 20m.
Wykopy zabezpieczy¢ barierkami do wysokosci 1.0m, a noca wykop powinien by¢ oswietlony
Swiattami ostrzegawczymi.
Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane ze spadkiem okreslonym w Dokumentacji
Projektowej. v
Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3cm dla gruntéw zwigzlych oraz
+ Scm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Tolerancja szerokosci wykopu wynosi +5cm.
Os$ przewodu w wykopie powinna by¢é wytyczona 1 oznakowana.
Jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a Sciang wykopu lub jego szalunku, nalezy
zapewniC przestrzen robocza, ktora dla DN <350 wynosi 0.25m.

7
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Jesli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy, np.: studzienke kanalizacyjna a sciang wykopu
minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0.5m. :

Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych;

utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopow ze skarpami.

Jesli wzdluz wykopu odbywa si¢ komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia
obudowa. Warunek taki powinien by¢ rowniez spelniony, jesli w obrgbie klina odlamu $cian
wykopu okreslonego wg PN-B-10736 znajduja si¢ fundamenty budowli posadowionej powyzej
dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ skltadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na
wyznaczone miejsce.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane
zaglebienia pod kielichy.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien byé odwodniony i zabezpieczony przed
zalewaniem przez wody opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy
zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robot, natomiast przewod nalezy zabezpieczy¢ przed
ewentualnym wyptynigciem.

Wykop powinien by¢ realizowany bezposrednio przed ulozeniem rur. Wyprofilowanie dna
wykopu zgodnie z ksztattem rury oraz projektowanym spadkiem nalezy wykona¢ bezposrednio
przed ulozeniem rury kanalowe;.

Wskazane jest by wykop byl wykonywany mozliwie krotkimi odcinkami i natychmiast
zasypywany po utozeniu rur.

5.4. ROBOTY MONTAZOWE

Ogolne warunki ukladania (montazu) przewodow
Montaz przewodow z PVC wykonaé¢ w zakresie temperatur otoczenia od 0° do 30°C. Ukladanie
rur poza tym zakresem temperatur wymaga uzgodnienia technologii montazu z producentem.
Rury powinny mie¢ dopuszczenie do stosowania w obszarze pod konstrukcjami budowli
(drogami) — oznaczone i badane na jako UD.
Spos6b montazu przewodéw powinien zapewnia¢ utrzymanie kierunku i spadkow zgodnie z
dokumentacjq techniczna.
Opuszczanie i ukladanie przewodu na dnie wykopu moze odbywac¢ si¢ dopiero po
przygotowaniu podloza. Przed opuszizeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan
techniczny - nie moga mie¢ uszkodzen oraz zabezpieczy¢ je przed zniszczeniem poprzez
wprowadzenie do rur tymczasowych zamknig¢ w postaci zaslepek, korkow itp.
Przed przystapieniem do budowy kanalizacji nalezy sprawdzi¢ droznos¢ istniejacych odcinkow
kanalizacji, do ktorych przewidziano podlaczenie projektowanego kanalu.

Ukladanie przewodu na dnie wykopu

Rury mozna opuszczaé¢ do wykopu rgcznie.

Rury i ksztaltki z PVC nalezy uktada¢ na przygotowanym podiozu (podsypce piaskowej).
Przewdd po utoZeniu powinien $cisle przylega¢ do podloza na calej swej dtugoscei .

Przy obsypywaniu ulozonego odcinka i zaggszczaniu obsypki nalezy zwrdci¢ uwage na to, aby
osie tgczonych odcinkow przewodu pokrywaly sig.

Nie wolno wyréwnywaé¢ kierunku ulozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
element6w, takich jak np. kawalki drewna, kamienti itp.

Odchylenia osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,01 m.

Jesli rury maja by¢ wyginane w temperaturze nizszej niz 0°C, nalezy przestrzegac¢ specjalnych
instrukcji wydanych przez producenta.
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Polaczone odcinki rur sa przenoszone z miejsca Iaczenia do miejsca ulozenia.

Przyjecie odpowiedniego sposobu uktadania przewodu na dnie wykopu zalezy od technologii
wykonania ztaczy i innych wezkéw oraz rodzaju wykopu.

Uktadanie opuszczonego na dno wykopu zmontowanego odcinka przewodu powinno odbywac
si¢ na przygotowanym podtozu.

Polaczenie nowego odcinka przewodu z odcinkiem juz ulozonym mozna wykonywac na
poboczu wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowaniu miejsca i sprzgtu do
laczenia.

ZYacza powinny pozostaé odstonigte do czasu przeprowadzenia proby na szczelno$¢ przewodu.
Przewody powinny by¢ rozmieszczone w stosunku do pozostalych elementéw uzbrojenia
podziemnego zgodnie z dokumentacja projektowa.

Polqczenia rur 7 PVC

Polaczenia rur z PVC nalezy wykonaé jako kielichowe z gumowym pierscieniem
uszczelniajacym (uszczelka wargowa).Rury powinny byé ukladane kielichami w strong
- przeciwna do kierunku przeptywu sciekow.

Przed potaczeniem bose konice rur nalezy smarowaé $rodkiem utatwiajacym poslizg. Bose konce
rur weiska¢ w kielich do miejsca oznaczonego na rurze. Przed przystgpieniem do wykonania
kolejnego ztacza, kazda ostatnia rura do kielicha ktorej weiskany bedzie bosy koniec nastgpnej
rury powinna by¢ uprzednio ustabilizowana przez wykonanie obsypki wstgpnej.

Polaczenia kielichowe przed zasypaniem nalezy owinaé¢ folig z tworzywa sztucznego w celu
zabezpieczenia przed Scieraniem uszczelki w czasie pracy przewodu.

Studzienki kanalizacyjne 7 tworzyw sztucznych

Pod dno studzienek nalezy wykona¢ podloze z piasku o grubosci 20 cm, a w gruncie
nawodnionym ze zwiru wraz z drenazem. Podloze nalezy zagescic.
Kompletna studzienka zbudowana jest z elementow:

- kinety (podstawa studzienki z wyprofilowana kineta),

- rur karbowanych lub pierscieni dystansowych stanowigcych komin studzienki,
- zwienczen (betonowe pierscienie odciazajace, teleskopowe adaptery do wlazow, wlazy)

Studzienki na kanale =zaprojektowane zostaly z tworzywa sztucznego o Srednicy
Dn 400 mm, z wlazem zeliwnym DN600 , prefabrykowane, z systemowa kineta, oraz z
betonowym, doszczelnionym pierscieniem odcigzajacym i ustabilizowanym gruntem

Polaczenie rur ze studzienks jest analogiczne do polaczenia rur kielichowych. Polaczenie
poszczegllnych elementow pierScieniami, uszczelkami lub klinami zgodnie z zaleceniami
producenta studzienek.

Wilaz studzienki nalezy zamontowa¢ na plycie zelbetowej nakrywowej 1 odcigzajacej lub
nadstawce albo pierscieniu teleskopowym.

Po ustawieniu studzienki i polaczeniu elementéw oraz podiaczeniu rur, nalezy wykop zasypac
warstwami grubosci 20 cm piaskiem z zaggszczeniem. Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ uwage,
aby wypeienie wokot studzienki byto réwnomierne i aby o$ studzienki byta pionowa. Materiat
wypelniajacy powinien by¢ bardzo dobrze zaggszczony, aby umozliwi¢ przenoszenie
zaktadanych obcigzen ruchu drogowego.

Studzienki na wpustach deszczowych powinny mie¢ $rednicg Dz600 i osadnik wysokosci ok. 1
m. Warunki posadowienia j.w. Pokrywy studzienek i wlazy zeliwne klasy D 400

Montaz wpustow deszczowych bedzie wykonywany w ramach modernizacji nawierzchni ulicy i
dostosowany wysoko$ciowo do rzednych projektu drogowego.
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Studzienka kanalizacyjna z kregow betonowych
Studzienke nalezy wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem projektu.

Na dnie wykopu na podsypce piaskowej grub. 20 cm nalezy wykona¢ betonowa plyte
podfundamentows grubosci 10 cm z betonu B-10 Na plycie nalezy ustawi¢ prefabrykowane dno
studzienki rewizyjnej. Dla wszystkich rurociaggéw wykonaé w pierscieniu dna studni i kregach
betonowych przejscia szczelne z zastosowaniem typowej ksztaltki producenta rur.

Na pier$cieniu dna studzienki nalezy posadowi¢ kregi betonowe na zaprawie cementowej.

Kregi nalezy przykry¢ pokrywa betonowa. Na plycie nalezy zamontowac wiaz zeliwny. Na dnie
studzienki nalezy wykona¢ kinete betonowa

Kregi betonowe i podmurowke nalezy zabezpieczy¢ z zewnatrz przez posmarowanie trzykrotnie
lepikiem asfaltowym - askowilem.

Wpusty deszczowe

Wpusty deszczowe z osadnikiem oraz korytka liniowe odplywowe utozone beda przy
krawedzi jezdni zgodnie z dokumentacja projektowa. Wpusty deszczowe zostaly ujgte w
dokumentacji kanalizacji deszczowej, natomiast odwodnienie liniowe uj¢to w dokumentacji
projektowej drogowe;.

Separator

Posadowiony bedzie zgodnie z wytycznymi producenta na chudym betonie o grubosci 0,5m.
W przypadku stwierdzenia gruntéw nienosnych (organicznych) nalezy wyla¢ plyte
fundamentows zbrojona o wym. 2,5 x 2,5 x 0,7m. Po sprawdzeniu prawidtowosci rzednych i
wypoziomowania separator zasypa¢ czystym piaskiem. Wiazy powinny by¢ zréwnane z
poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Przy montazu przewodu kanalizacyjnego kontroli podlega:
- wizualna ocena jako$ci wykonywanych potaczen rur, .

- usytuowanie w planie — pomiar ta§ma miernicza we wszystkich poczatkach, koncach
i we wszystkich zatamaniach trasy — dopuszczalne odchylki wynosza + 5 cm.,

- zgodno$¢ z profilem — pomiar wykonuje si¢ niwelatorem co 20 m oraz na wybranym
odcinku co 1.0 m, dopuszczalne odchytki wynosza + 1.0 cm,

- dlugos¢ ciggu — pomiar dokonuje si¢ tasma miernicza, a dopuszczalne odchytki
wynosza * 50 cm, ‘

- szczelno$é przewodu — probe szczelnosci przeprowadzi¢ wg obowiazujacych norm,
- wykonanie rob6t sprawdza i potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

Przy montazu separatora kontroli podlega:
- wizualna ocena
- sprawdzenie danych technicznych wg DTR
- sprawdzenie szczelnosci — wizualne

- sprawdzenie rzgdnych posadowienia.
10
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Wyniki sprawdzen powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Ocena wynikéw badan

Wryniki badan odbiorczych nalezy uznaé za pozytywne, jezeli wykazuja spelnienie wszystkich
wymagan technicznych okreslonych Polskimi Normami, warunkami technicznymi i innymi
dokumentami powolanymi. Jezeli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy usunaé
wady lub uzupelienia i przeprowadzi¢ ponowne badania. Przy ponownych badaniach nalezy
zwroci¢ uwagg, aby poprawa wiasciwosci konkretnego elementu (naprawa) nie spowodowata
naruszenia innych wlasno$ci wezesniej ocenionych pozytywnie.

Nadzoér nad bezpieczenstwem i higieng pracy

Kontrola BHP powinna obejmowac:
kwalifikacje i przeszkolenie personelu Wykonawcy,
~ transport i skladowanie materiatéw
sprzet 1 materialy uzywane do wykonania robot,
odziez ochronna,
zabezpieczenie wykopow
zapewnienie wentylacji w trakcie rob6t przy uzyciu materialéw niebezpiecznych,
warunki socjalne na budowie (szatnia, umywalnia, WC, poko6j $niadan)

Nk -

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu robot oraz podaniu rzeczywistych ilosci
uzytych materialéw. Obmiar robdt obejmuje roboty objete umowsg oraz ewentualne dodatkowe 1
nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania bedzie uzgodniona w trakcie trwania robét
pomiedzy Wykonawca i Inzynierem Budowy.

- jednostka obmiarows dla rob6t ziemnych jest 1m®,

- jednostka umocnienia $cian wykopu jest 1m?,

- jednostka obmiarows dla urzadzen jest 1 szt. lub 1 kpl.,

o

- jednostka obmiarowa dla rurociagéw jest 1mb,

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca w sposob okreslony w warunkach kontraktu. Sporzadzony
obmiar Wykonawca uzgadnia z Inzynierem Budowy w trybie ustalonym w umowie. Warunki

obmiaru nalezy poréwna¢ z dokumentacjg techniczng w celu okreSlenia ewentualnych
rozbieznosci.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Procedury odbioru

Odbioru robét dokonuje zespdt powolany przez Zamawiajacego z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy 1 Uzytkownika.
Etapy odbioru robét:

- odbior robodt zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,

- odbior czgsciowy,

- odbioér koncowy,

- odbiér pogwarancyjny.

11
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Odbioér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
robot.

Wykonawca robot nie moze kontynuowac robot bez odbioru rob6t zanikajacych 1 ulegajacych
zaKryciu.

Roboty ziemne podlegaja zasadom odbior6w rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

8.2. Odbidr czesciowy
Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot.

Na etapie odbioru czesciowego Inzynier Budowy wystawia Czesciowe Swiadectwo Przejecia
Robo6t/Odcinka. ‘

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami 1 uzupelnieniami w
trakcie wykonywania Robot,

2. wyniki badan gruntéw, poziom wdéd gruntowych,

3. stan terenu okreslony przed przystapieniem do robot przez podanie znakow
wysokos$ciowych reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajacego wzdtuz i w
poprzek trasy przewodu a takze przekroje poprzeczne oraz zadrzewienie,

4. Dziennik Budowy,

5. Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

Jezeli w rezultacie badan jakiekolwiek Urzadzenia, materialy, czy wykonawstwo bedzie uznane
za wadliwe, lub w inny sposob niezgodne z Kontraktem, to te elementy robdt moga zostaé
odrzucone z podaniem powodéw Wykonawcy. Wtedy Wykonawca bezzwlocznie usunie wady i
zapewni, ze odrzucona pozycja bedzie odpowiada¢ wymaganiom Kontraktu.

8.3. Odbior koncowy

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty,
jak przy odbiorze czg$ciowym i ponadto:

9. protokdty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych,

10. protokoéty z prob szczelnosci,

11. atesty, certyfikaty, Swiadectwa zgodnos$ci i $wiadectwa kontroli technicznej na
wbudowane wyroby,

12. swiadectwa pochodzenia wyrobow,

13.w przypadku wodociggu wyniki badan bakteriologicznych wody przez
uprawnione laboratorium,

14. Dokumentacja powykonawcza, w tym inwentaryzacja geodezyjna przewodow i
obiektow sieciowych,

15. Oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonanych rob6t z
dokumentacja projektowa i zapisami w Dzienniku Budowy ustalajacymi
odstepstwa,

16. Oswiadczenia kierownika budowy o zakonczeniu Rob6t i doprowadzeniu terenu
budowy do stanu pierwotnego,

17. inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego,

Przy odbiorze konncowym nalezy sprawdzi¢:
1. zgodno$¢ wykonania zakresu Robdt i spelnienie wszystkich warunkéw Kontraktu,
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2.  zgodno$¢ wykonania Robét z Dokumentacjg Projektowa oraz ewentualnymi
zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji
Projektowej,

3.  protokoly z odbioré6w czeg$ciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia
usterek,

4.  aktualno$¢ Dokumentacji powykonawczej (wWprowadzone zmiany i uzupeinienia),

5.  protokoty prob szczelnosci,

Odbior jest potwierdzeniem wykonania robot zgodnie z postanowieniami Kontraktu oraz
obowiqzujqcymi Normami Technicznymi (PN i PN-EN).

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zgodnie z zawartym kontraktem
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Polskie normy
1 PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2 PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
3 PN-8 I/B-] 0725 Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
4 PN-78/C-89067 Tworzywa sztuczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
5 PN-B-06050:1999 Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
6 PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opisy
gruntow.
7 PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.
8 PN-85/C-89203 Ksztaltki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku
winylu.
Normy branzowe
9 BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 1 badania
przy odbiorze.
10 BN-77/8931-12 Oznaczenia wskaznika zageszczenia gruntu
Inne dokumenty
11
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Ustawa z dn. 07.07.1994 - Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami - tekst jednolity
opublikowany w Dz. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 .

Ustawa z dn. 07.07.1994 - Prawo ochrony srodowiska z p6Zniejszymi zmianami - tekst
jednolity opublikowany w Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006 r.

Ustawa - Prawo wodne z dnia 18.07.2001 r., Dz. U. Nr 115, poz. 1229

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 02.09.2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania 1
odbioru robdét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego opublikowane w
Dz. U. Nr 202, poz. 2072 z 2004 1.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie opublikowane w
Dz. U. Nr75, poz. 690 z 2002 r.
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych zamieszczone w Dz. U. Nr 47,
poz. 401 22003 r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 27.08.2002 r. w sprawie szczegélowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu
rodzajoéw rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
opublikowane w Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z 2002r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 05.08.1998r w sprawie aprobat i
kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
zamieszczone w Dz. U. Nr 107, poz. 679 z 1998 r.

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15
pazdziernika 1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96 , poz. 437)

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru sieci kanalizacyjnych, zeszyt 9 COBRTI
INSTAL, 2003r :

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych wraz z
aneksem — Rozdziat 3 sieci kanalizacyjne. Wydawca: Polska Korporacja Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji, Warszawa 1996

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu - Wavin

Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obshuga inwestycji, GUGIK.

Wityczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

A takze: - wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiazujace PN (EN-PN) lub
odpowiednie normy krajow w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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