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2. SPIS RYSUNKOW

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

1. Al PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI 1:500

2. Al PLAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI - stan 1:500
istniej gcy (oryginat mapy do celéw projekt.)

3. A2 RZUT - stan istniej gcy 1:100

4, A3 RZUT - stan projektowany 1:100

5. A4 RZUT - stan projektowany (cz. wewn etrzna) 1:50

6. A5 PRZEKROJ A-A — stan istniej acy i projektowany 1:50

7. A6 PRZEKROJE B-B, C-C, D-D- stan projektowany 1:50

8. A7 ELEWACJE wschodnia, p6tnocna i potudniowa 1:100
— stan istniej acy i projektowany

9. A8 ELEWACJE zachodnia — stan istniej acy i 1:100
projektowany

10. A9 RZUT SUFITU PODWIESZANEGO 1:50

11. A10 ZESTAWIENIE SLUSARKI | STOLARKI 1:100

DRZWIOWEJ | OKIENNEJ

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409)

OSWIADCZAM, ze projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczenia technicznego ze
zmiang sposobu uzytkowania na klub mieszkancow w budynku Szkoty Podstawowej przy ul. Polnej
40 w Starych Babicach sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA |

wiedzy technicznej.

Projektant:

SPRAWDZAJ ACEGO

Sprawdzajgcy:




4. OPIS TECHNICZNY

4.1. DANE OGOLNE

4.1.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi umowa nr 350/2015 z dnia 16 .09. 2015 r .
pomiedzy Gming Stare Babice z siedzibg w Starych Babicach 05-082 przy ul. Rynek 32,
reprezentowang przez Marcina Zajgca — Zastepce Wojta Stare Babice a Mariolg
Sekundg, wiascicielem firmy INVESTHOME majacg swa siedzibg w Blizne
taszczynskiego, 05-082 przy ul. Warszawskiej 33B.

Projekt wykonano w oparciu o:
* Inwentaryzacje budowlang przedmiotowego budynku,
* Wizje lokalng obszaru objetego przebudowsa,
* Wytyczne Zamawiajgcego,
« Projekt docieplenia SP w Starych Babicach wraz z projektem adaptacji sktadu
opalu na srodowiskowy klub mieszkancéw (Architektura) wykonany przez
pracownie PRO-ARTE 11 w lipcu 2001 r.

4.1.2. Zakres opracowania

Projekt budowlany swym zakresem obejmuje:

- projekt architektury z zagospodarowaniem dziatki (tom 1)

- projekt konstrukgcji (tom II),

- projekt instalacji sanitarnych (tom III),

- projekt instalacji elektrycznych (tom V).
Niniejsze opracowanie stanowi tom | — projekt archi  tektury z zagospodarowaniem
dziatki.

4.1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie technicz ne — dawny skiad
opatu znajdujgce sie w piwnicy budynku Szkoty Podstawowej im. H. Sienkiewicza przy
ul. Polnej 40 w Starych Babicach, przeznaczone w projekcie do przebudowy ze zmiang
jego sposobu uzytkowania na Kklub mieszkancéw (pomieszczenie uzytecznosci

publicznej). Zakres przebudowy obejmuje tez przedpole zewnetrzne pomieszczenia.

4.1.4. Zakres prac budowlanych



Ponizej podano prace budowlane w zakresie architektoniczno-budowlanym zwigzane

Z przedmiotowg przebudowsa.

A. Roboty rozbiérkowe
Architektura (wg rys. A2, A5, A7):

+ Strefa zewnetrzna

- zdjecie kostki chodnikowej i warstw podkladowych w obszarze objetym projektowanym
wykopem (jako strefy przedwejsciowej do pomieszczenia objetego przebudows),

- wykonanie wykopu w obszarze do poziomu posadowienia istniejgcych faw
fundamentowych (wg proj. konstrukcyjnego),

- zdjecie plytek klinkierowych i warstw izolacyjnych ze $ciany cokotu,

- demontaz postumentu kanatu czerpni wraz z jego czescig fundamentowg (w czasie jak i
po demontazu, kanat nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem),

- demontaz okien oraz krat okiennych.

+ Strefa wewnetrzna

- powigkszenie istniejgcych otworéw okiennych przez wybicie $cian do poziomu
h,=42/32cm (liczac wzglgdem poziomu posadzki w stanie istniejgcym/projektowanym):
otwory: 120x210cm i 90x210cm oraz w przypadku zamiany istniejgcego otworu okiennego
na otwor drzwiowy (otwor 100x242cm),do hp=8,5/-1,5 cm (liczagc wzgledem poziomu
posadzki w stanie istniejgcym/projektowanym) —wyburzen i zabezpieczen $cian przed
zarysowaniem nalezy dokonywac scisle wg projektu konstrukcyjnego,

- demontaz wewnetrznych parapetow okiennych w przypadku okien przeznaczonych do
demontazu,

- lokalne skucia tynkéw z istniejgcych scian wewnetrznych (przyjeto 50%),

- demontaz ocieplenia wewnetrznego wraz z tynkiem i siatkg podktadowg (gr. ~7cm) ze
scian zewnetrznych,

- wyburzenie podlogi pomieszczenia na calej jej powierzchni obejmujgce usuniecie
wszystkich jej warstw az do poziomu nieutwardzonego podkiadu (w trakcie wyburzenia
nalezy uwazac, by nie uszkodzi¢ taw fundamentowych —wg adnotacji na rys.A5),

- demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych,

- demontaz kratek wentylacyjnych.

B. Roboty budowlane
Architektura (wg rys. A3-Al11):

+ Strefa zewnetrzna




- wykonanie oddylatowanych od budynku (styropianem gr. 5cm) zelbetowych scian
oporowych gr. 25cm z bruzdg pod instalacje elektryczng zasilania platformy dla
niepetnosprawnych (wg proj. konstr.) ; sciany wyprowadzone 28 cm + 2cm ponad poziom
terenu (2cm =grubos¢ ptyt kamiennych granitowych przykrywajgcych $ciane od gory
(rzedna: -1,55 m); Sciany w cz. podziemnej i jej fundamenty pokryte od zewnatrz izolacjg
bitumiczng na podkiadzie gruntujgcym zabezpieczong styropianem gr. 2cm i folig
kubelkowa; powyzej izolacja szlamowa przeciggnieta na ptaszczyzne poziomg scian;
izolacja bitumiczna na fundamentach $cian o spadku 1,5% w kierunku ,,od sciany”,

Piyty kamienne granitowe gr. 2cm i szer. 30cm ukfadane symetrycznie na $cianie (wysieg
obustronny 2,5cm) na kleju o stopni elastycznosci min. S2

- wykonanie terenowych zewnetrznych schodéw wejsciowych z kostki betonowej typu
Lstarobruk z posypkg” gr .6cm na podkiadzie piaskowym gr.4,5-5cm i piaskowo-zwirowym
gr.12cm; podstopnice wykonane z obrzezy betonowych 50x6x28cm (dt./szer./wys.) na
podwalinie betonowej z betonu C10/15 o przekroju 16x15cm (szer./wys.) prowadzonej po
catej szerokosci biegu schodowego (miedzy $cianami oporowymi),

- zaizolowanie $ciany fundamentowej (do poziomu projektowanej posadzki, rzedna: -3,65
m) oraz czota taw fundamentowych hydroizolacjg bitumiczng na podkfadzie gruntujgcym,
styropianem hydro gr. 15cm oraz zabezpieczenie ich folig kubetkowa,

- zaizolowanie Sciany cokotowe] wraz z czescig odstonieta (od poziomu projektowanej
posadzki rzedna: -3.65 m) w obszarze objetym przebudowa, hydroizolacjg szlamowg (do
wys. 30 cm ponad poziom przylegtej posadzki/terenu) oraz wetng mineralng (powyzej
30cm ponad poziom terenu (Amin=0,035W/mK),

- wykonanie zewnetrznej podtogi na gruncie ze spadkiem; warstwy od goéry: kostka
betonowa typu ,starobruk z posypkg” gr. 6cm, warstwa piaskowa wyréwnujgca (3-5cm),
warstwa piaskowo-cementowa (5cm), warstwa podktadowa z ubitego maszynowo piachu
przemystowego (15¢cm),

- wykonanie podlewki betonowej z chudego betonu klasy C10/15 (gr. min. 5¢cm) pod
systemowg wycieraczke zewnetrzng i otwor drzwiowy,

- montaz odwodnienia liniowego: korytko odwodnieniowe o przekroju 10x5cm z rusztem
stalowym potaczone przelewem ze studnig chtonng (wg proj. sanitarnego- tom Ill),

- odtworzenie obudowy czerpni z bloczkédw betonowych gr. 12cm na zaprawie
cementowej; obudowa od géry ostonieta obrébkg blacharskg ze stali gtadkiej
ocynkowanej powlekanej; w czesci podziemnej $ciana zaizolowana emulsjg bitumiczng
ostonietg styropianem gr.2cm i folig kubetkowg (izolacje przeciggna¢ na fundament); od
poziomu terenu do wys. 30cm ponad jego poziom — izolacja szlamowa. Fundament w

postaci ptyty betonowej wystajgcej poza obrys obudowy o min.5cm; fundament gr. 10cm



zbrojony pretami stalowymi fi 6mm osadzony na poziomie fundamentu istniejgcego na
zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm.

- montaz drzwi zewnetrznych — drzwi 1-skrzydiowe z dostawkg gorng nieotwierang (fix)
100x200+40cm, Slusarka aluminiowa z wypetnieniem szklanym (skrzydto + dostawka)
malowana proszkowo, pochwyt metalowy pionowy o przekroju okraglym fi 3,5cm (kolor:
srebrny-naturalny), Ugwi<= 1,7W/m?K, drzwi ppoz EI 60, szyby bezpieczne przezierne w
kolorze neutralnym,

- montaz okien 90x210cm (0Z1,021") , 120x210cm (OZ2) i 60x240cm (OZ3) —$lusarka
aluminiowa malowana proszkowo, Ugna<= 1,3W/m?K, szyby w kolorze neutralnym,
L=75%, g=60; okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane (28m?h), a w przypadku
okien ppoz EIl 60 (0Z1"), z nawiewniki funkcjg ppoz.,

- montaz okna (OZ4) w pomieszczeniu przyleglym (rozdzielni) 60x240cm — $lusarka
aluminiowa z otworami na wyprowadzenie kanaléw czerpni i wyrzutni,

- odtworzenie kraty zewn. w oknie OZ4 z weryfikacjg jej dlugosci po wyprowadzeniu ww.
kanatow,

- montaz parapetow zewnetrznych ze stali gtadkiej ocynkowanej powlekanej,

- montaz daszka szklanego 215x100cm na konstrukcji stalowej mocowanego do sciany
elewacyjnej za pomocg Srub/kotew (wg rysunku warsztatowego producenta); konstrukcja:
stal nierdzewna o przekroju 10x5cm, mocowanie szklanego daszka punktowe; daszek:
szkio laminowane hartowane ESG 6 6.4, odwodnienie ,,0d Sciany” — nachylenie daszka:
1,5%,

- montaz wycieraczki zewnetrznej systemowej 215x100cm o gr. 3cm z ramie stalowej z
wktadem gumowym,

- montaz oprawy os$wietlenia zewnetrznego: oprawa aluminiowa 21x7,5x7cm, oswietlenie
LED 6W, 300 Im,

- montaz odgérny balustrad poziomych h=80cm na sScianach oporowych: balustrady ze
stali nierdzewnej: pochwyt i stupki z pretow fi 50/3, stupki w rozstawie osiowym co 96 cm,
podziat szczeblinek pionowy o rozstawie osiowym co 11,4 cm,

- montaz odgdérny balustrady schodowej h=77cm mocowanie do $ciany oporowej:
balustrady ze stali nierdzewnej; pochwyt i stupki z pretow fi 50/3, stupki w rozstawie
osiowym co 78,6cm , podziat szczeblinek réwnolegty do pochwytu o rozstawie co 18cm,
Uwaga: wszystkie balustrady mocowaé¢ do konstrukcji sciany. Otwory w piytach granitowych
powinna wykonywaé wyspecjalizowana ekipa z zakresie obrébki granitu,

- tynkowanie sciany elewacyjnej (cokotowej), scian oporowych i obudowy czerpni (we
wszystkich odstonietych ptaszczyznach ) tynkiem mozaikowym frakcja 8-12 w systemie
wypraw tynkarskich (na siatce z widkna szklanego, kleju i podkfadzie gruntujgcym — wg

technologii producenta),



+ Strefa wewnetrzna

- zamurowanie $cian w obszarze przej$¢ przewodow po ew. uprzednim ich demontazu
(trasy przewodow wg proj. sanitarnego) , cegta petna + 2 x tynk gipsowy,

- wykonanie nowej podiogi na gruncie; warstwy od dotu: podsypka piaskowo-cementowa
(do poziomu dolnego taw fundamentowych/ gr.min. 5cm), podioga betonowa gr. 10cm
zbrojna pretami stalowymi fi 6mm, papa termozgrzewalna, styropian hydro (0,031W/mK)
gr. 10cm, folia PE (x2), wylewka betonowa gr. 5cm, zbrojona siatkg do szlicht dylatowana
obwodowo styropianem, 2cm, warstwa wykonczeniowa (gres/terakota) na kleju gr. 1,5cm,
- wykonanie wewnetrznych $cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych (600 kg/m®) gr.
11,5cm oddylatowanych od konstrukcji budynku,

- wykonanie izolacji szlamowej pod tynki i oktadziny ceramiczne (z wykorzystaniem tasm
uszczelniajgcych) w toalecie i jej przedsionku, aneksie kuchennym i pom. porzgdkowym,

- nalozenie tynku gipsowego i malowanie farbg lateksowg $cian istniejgcych po ich
oczyszczeniu i zagruntowaniu oraz natozeniu aluminiowych profili naroznikowych,

- natozenie tynku gipsowego i malowanie farbg lateksowg matowg scian projektowanych
(kolor: sniezna biel) ich zagruntowaniu oraz natozeniu aluminiowych profili naroznikowych,
- wykonanie $ciennych oktadzin ceramicznych z listwami naroznikowymi na wysokos¢ do
2 m w toalecie, przedsionku toalety, aneksie kuchennym i pomieszczeniu porzgdkowym
(bez tynkowania i malowania) powyzej nalozenie tynku gipsowego i malowanie farbg
lateksowg Scian (kolor: sniezna biel), po ich zagruntowaniu, w przypadku scian
istniejgcych — dodatkowo oczyszczeniu,

- montaz odbojnic sciennych z pokry¢ winylowych na profilach aluminiowych
montowanych do scian za pomocg kotkéw rozporowych (h=70cm, szer./ gr. 20/1,8 cm) w
pomieszczeniu gtdwnym (w pom. ustugowym: klubie mieszkancow oraz szatni) ,

- obudowa pionowa instalacji sanitarnych ptytami gipsowo-wtéknowymi gr. 15 mm na
profilach stalowych CW/UW 50x0,6mm oraz obudowa poziomych instalacji zewn. ptytami
gipsowo-witéknowymi gr. 10 mm na profilach stalowych CD 30x0,6 mm,

- uktadanie podtogowych ptytek ceramicznych antyposlizgowych (z gresu 60x60cm oraz
terakoty 30x30cm —wg rys. A3 i A4) z fugami o szer. 3mm wraz z cokotami do wysokosci
7cm; w przypadku gdy sciany réwniez pokryte sg ptytkami ceram.- bez cokotéw,

Klasa antyposlizg. min. R11, kl. scieralnosci gresu: min. 4, kl. $cieralnosci terakoty min.3

- wykonanie sufitbw podwieszanych kasetonowych 60x60x1,9 cm ze sprasowanej welny
mineralnej twardej o licu laminowanym wioknem szklanym pokrytym akustyczng farbg
natryskowg, uwaga: w aneksie kuchennym i pom. porzgdkowym projektuje sie sufity
podwieszane monolityczne z plyty gipsowo-wiéknowej (gr.10mm) na profilach stalowych
CD 60x06mm, wysokos¢ konstrukcji 65mm, sufity podwieszane na wieszakach w

rozstawie co max. 60cm (w razie koniecznosci wyposazy¢ w rewizje),



- montaz stolarki drzwiowej : drzwi ptytowe laminowane petne z otworami cyrkulacyjnymi z
okleing drewnopodobng (wg zestawienia stolarki),
- montaz wyposazenia toalety (pom. nr 3):
- miska ustepowa ceramiczna kompaktowa ze spluczkg dwustopniowg
(kolor:biel), deska sedesowa z tworzywa duroplast,
- akcesoria fazienkowe (pojemnik na papier toaletowy, kosz na smieci,
szczotka do mycia miski ustepowej),
- montaz wyposazenia przedsionka toalety (pom. nr 4):
- umywalka ceramiczna wpuszczana w blat montowana na wysokosci 80cm
nad poziomem posadzki, bateria umywalkowa jednootworowa stojgca z
perlatorem, ogranicznikiem temperatury i strumienia przeptywu
- blat umywalkowy: kompozytowy gr. 3cm, 188x60cm (szer./gt), wiszgcy-
mocowany wspornikowo do sciany,
- akcesoria fazienkowe (pojemnik na mydto, pojemnik na reczniki papierowe,
suszarka do rgk, kosz na smieci),
- lustro bezramowe prostokgtne ze sfazowanymi krawedziami o
wym.100x120cm klejone do sSciany bezposrednio nad blatem, - montaz
parapetow wewnetrznych z konglomeratu gr. 3cm ,
- montaz wyposazenia aneksu kuchennego (pom. nr 5):
- blat kompozytowy gr. 3cm, 150x60cm, 132x60 (dt./szer.), montaz do $cian na
wys. 87cm (wys. montazu gory blatu od posadzki pomieszczenia),
- szafa wiszgca (nad blatem): szafa dwu-drzwiczkowa z pétkg wewnetrzng,
laminat HPL 135x70x45cm (szer./wys./gt.) - wysokos¢ zawieszenia dolnej
ptaszczyzny - 150cm nad posadzka,
- zlewozmywak stalowy 1-komorowy wpuszczany w blat, bateria 1-otworowa
stojgca z perlatorem, ogranicznikiem temperatury i strumienia przeptywu ,
- kuchenka elektryczna — ptyta indukcyjna podwojna nablatowa,
- lodéwka niska (podblatowa),
- montaz wyposazenia pom. gospodarczego (pom. nr 6):
- zlew przemystowy 60x60 cm zamontowany 50 cm ponad podtoga,
- bateria umywalkowa nascienna,
- szafka stalowa przemystowa 1-drzwiczkowa 70x60x200cm (dt./szer./wys.),
- montaz wewnetrznych rolet tekstylnych pétprzepuszczalnych na kazdym oknie,
- montaz parapetow wewn. gr.3cm z konglomeratu przy kazdym oknie i 15cm nad kazdym
grzejnikiem (na szerokosc okna i grzejnika; wysieg: 4cm),

- montaz zimnej kurtyny powietrznej nad drzwiami wejsciowymi (wg proj. sanitarnego).
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4.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

4.2.1. Istniej gcy stan zagospodarowania przestrzennego dziatki

Dziatka ma ksztalt nieforemnego czworokgta o powierzchni 2,05 ha. Teren jest
wzglednie ptaski i opada w kierunku potudniowo-zachodnim. Pomieszczenie objete
opracowaniem stanowi fragment podpiwniczenia wchodzacego w skiad czesci
dydaktycznej szkoty . Czesc ta usytuowana jest wzdtuz wschodniej granicy przylegajacej
do ciggu pieszego prowadzgcego do centrum Starych Babic i placu osiedlowego z
parkingiem przyszkolnym. Od tej strony (elewacja wschodnia) znajdujg sie m.in. giéwne
wejscie do szkoty i zejScie do kondygnacji podziemnej, posrednio prowadzace do
przedmiotowego pomieszczenia. Teren dzialki jest ogrodzony, z gtdbwnym wejsciem i
wjazdem od strony wschodniej. Przedpole od omawianej strony jest utwardzone kostkg
betonowsg i stuzy jako wewnetrzna przestrzen komunikacji pieszo-jezdne;j.

Cala dziatka uzytkowana jest przez szkote. Dojazdy:
- gtéwny od strony wschodniej, od ulicy zakonczonej przed szkotg parkingiem,

- gospodarczy od strony pétnhocnej (wjazd na teren dziatki do zaplecza zywienia).

4.2.2. Projektowane zagospodarowanie przestrzenne d  zialki

Ingerencja w aktualny stan zagospodarowania dziatki polega¢ bedzie na
wytworzeniu zagtebienia stanowigcego przedpole dla nowoprojektowanego wejscia do
pomieszczenia objetego opracowaniem. Przedpole, jak i wspomniane wejscie, bedg
znajdowaty sie od strony wschodniej (frontowej) na poziomie piwnicy w sgsiedztwie
aktualnego wejscia technicznego. Do przedpola otoczonego murem oporowym i
balustradami bedg prowadzity schody zewnetrzne dostosowane szerokoscig do montazu

platformy dla niepetnosprawnych.

4.2.3. Przytacza i podziemne instalacje zewn etrzne

Teren dziatki jest obecnie uzbrojony, podigczony do miejskich sieci kanalizacji
sanitarnej, wodociggowej, energetycznej, telefonicznej i gazowej. Wody opadowe
odprowadzane sg do studni chtonnych zgodnie z projektem instalacji sanitarnych —tom lIl.

W obrebie lokalizacji znajdujg sie ciggi uzbrojenia obstugujgce obiekt istniejgcy z
przytaczami do sieci przebiegajgcych po wschodniej stronie wzdluz osiedlowego ciggu
pieszego poétnoc-potudnie i ulicy dojazdowej na osi wschéd-zachdd zakonczonej przed
szkolg parkingiem.

Istniejgce na terenie dzialki ciggi infrastruktury podziemnej i nadziemnej nie

kolidujg z projektowang adaptacjg pomieszczenia sktadu opatu na klub mieszkancow.
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Projekt zatem nie ingeruje w istniejgcy przebieg przytaczy i instalacji zewnetrznych.
Adaptowane pomieszczenie objete przebudowg bedzie korzystato z istniejgcych instalacii

zasilajgcych budynek szkoty.

4.2.4. Projektowane parametry urbanistyczne dziatki

Projekt nie zmienia parametrow urbanistycznych dzialki, takich jak m.in. udziat
powierzchni biologicznie czynnej, powierzchnia zabudowy i powierzchnia utwardzona.
Obszar zewnetrzny objety przebudowg zawiera sie w obrysie prostokgtnym o wymiarach
6,25 x 4,98 m (~31m?).

4.2.5. Dane informuj gce, czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektow  any obiekt
budowlany, s g wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaj g ochronie na
podstawie ustale R miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Przedmiotowa dziatka nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie podlega

ochronie na podstawie ustalen MPZP.

4.2.6. Informacja i dane o charakterze i cechach is tniejacych i przewidywanych
zagrozen dla s$rodowiska oraz higieny i zdrowia u zytkownikdéw
projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia

Charakter projektowanego zagospodarowania dziatki nie wptynie na pogorszenie
stanu srodowiska. Planowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla srodowiska higieny i

zdrowia uzytkownikow budynku szkoty i jego otoczenia.

4.2.7. Informacja i dane o rodzaju gruntu i warunka  ch klimatycznych dziafki

Warunki gruntowe

Wedtug dokumentaciji archiwalnej (cyt. z projektu wykonanego przez firme PRO ARTE),
pod wierzchnig warstwg gleby o grubosci ok. 0,3-0,5 m wystepujg w przewadze grunty
piaszczyste do zbadanej gtebokosci 5,0 do 8,0 m p.p.t. Sg to piaski sredniozageszczone i
zageszczone. W strefie stropowej piaskow na gtebokosci 1,0-1,8 m znajduje sie nieciggta
warstwa gliny piaszczystej o migzszosci 0,5-1,3 m. Poziom wdéd gruntowych stwierdzono
na gtebokosci 0,5-1,8 m p.p.t., a dopuszczalne naprezenia na grunt przyjeto 2,0 kg/cm?.
Badania przeprowadzone przez firme POLGEOL S.A. w ramach projektu wykonanego
przez firme PRO ARTE (2001 r.) potwierdzity obnizenie sie poziomu wody gruntowej.
Swobodne zwierciadto wody stwierdzono na gtebokosci 4,7 m p.p.t.,, . na rzednej 98,50
m n.p.m. Sgczenie wody wystepuje w strefie na gtebokosci 3,1-3,2 m p.p.t., tj. na rzednej
okoto 100 m n.p.m. Posadzka pomieszczenia objetego przebudowg znajduje sie na
poziomie -3,75 (= 101, 3 m n.p.m.).

Warunki klimatyczne
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Budynek znajduje sie w |l strefie obcigzenia sniegiem i | strefie obcigzenia wiatrem.

Budynek jest przystosowany do lokalnych warunkow klimatycznych.

4.2.8. Poziomy posadowienia/ rz edne wysoko $ciowe

Poziom parteru: 105,05 m n.p.m. (+/-0.00)

Poziom pomieszczenia objetego przebudowg: 101,40 m n.p.m. (-3,65)

Poziom oryginalny terenu (bez zmian): 103,20 m n.p.m. (-1,85)

Poziom projektowanego przedpola (zagtebienia przed proj. wejsciem): 101,40 m n.p.m.
(-3,65)

Poziom posadowienia fundamentow  $cian oporowych: jak fundamenty istniejgce

(szczegolowe rozwigzania wg proj. konstrukcyjnego).

Przedpole stanowigce nowoprojektowang powierzchnie zewnetrzng o pow. ok. 20,7m? ,
pokryte kostkg betonowg, zostanie wyprofilowane w kierunku projektowanego
odwodniania liniowego na poziomie -3,67 m. Odwodnienie liniowe bedzie zbierato réwniez
wode opadowg z obszaru projektowanych schodéw zewnetrznych. Z korytka woda
opadowa bedzie kierowana do studni chifonnej za posrednictwem wpustu korytka i
przelewu tgczgcego wpust korytka ze studnia.

Pozostate rozwigzania projektowe nie zmieniajg warunkéw odprowadzania wod

opadowych z terenu dziatki.

4.2.9. Ocena oddziatywania inwestycji na  $rodowisko i otoczenie

1/ Inwestycja realizowana na obszarze zurbanizowanym - tak
(realizacja na terenie szkoly w otoczeniu tozsamym, jak zamierzenie)

2/ Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w granicach nieruchomosci, do ktorej tytutem
prawnym dysponujg inwestorzy — tak
(obszar projektowania miesci sie w granicach dziatki inwestora)

3/ Wywieranie bgdz ograniczanie wptywu na potozone sgsiednie nieruchomosci — nie
( relacja obiekt-obiekt, oraz relacja do catej nieruchomosci potozonej w blizszym lub
dalszym sgsiedztwie inwestycji nie jest czytelna)

4/ Czy projektowany obiekt posiada ujemny wptyw na sposob zagospodarowania
sgsiednich nieruchomosci, w tym ich zabudowe, przy dochowaniu wymagan
wynikajagcych z przepisow ustawiajgcych wymagania techniczne dla obiektéw, ktére
zgodnie z przeznaczeniem nieruchomosci w otoczeniu takim mogg powstaé np. (dostep
do mediéw ) — nie

5/ proces realizacji inwestycji ( ,obiekt" obejmuje réwniez faze jego budowy), w tym
sposéb

i przejsciowe nawet skutki wykonywania rob6t budowlanych: utrudnienia —
oddzialywanie — nie
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(- dowoz i sktadowanie materiatdw- na terenie wkasnej dziatki, bez blokowania ruchu
pojazdéw na drodze dojazdowe).

6/ Zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci po przebudowie —
tak ( pomieszczenie zostanie wydzielone pozarowo oraz w pionie odizolowane
akustycznie )

7/ Planowane przedsiewziecie nie jest bezposrednio zwigzane z ochrong obszaru Natura
2000 lub nie wynika z tej ochrony, ale moze ono znaczgco oddziatywaé na ten obszar —
nie

8/ Koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw naturalnych i
zabytkow oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich — nie

9/ Wymogi w zakresie ograniczenia transgranicznego oddziatywania na srodowisko — nie

10/ Oddziatywania obiektu na srodowisko, w szczegolnosci na ludzi, zwierzeta, rosliny,
powierzchnie ziemi, wode, powietrze, klimat, dobra materialne, dobra kultury, krajobraz
oraz wzajemne oddziatywanie miedzy tymi elementami— nie

11/ Lokalizacja w poblizu lub na terenach cennych przyrodniczo, mozliwos¢ przez
inwestora zniszczenia siedlisk przyrodniczych - nie

12/ Wytwarzanie odpaddw szkodliwych, chemicznych lub toksycznych, wyziewow,
toksycznych zwigzkéw lotnych badz $ciekéw przemystowych — nie

13/ Projektowana powierzchnia wyposazona w dodatkowe instalacje lub urzgdzenia
techniczne oddziatywujgce na otoczenie np. wykorzystujgce energie wiatru do produkciji
energii elektrycznej (uznawane sg za moggce zawsze znaczgco oddziatywac na
Srodowisko), stacje elektroenergetyczne, instalacje radiokomunikacyjne,
radionawigacyjne i radiolokacyjne oraz wszelkich innych instalacji stuzgcych do
przetwarzania lub produkcji - nie

14/ Projektowane zamierzenie oddziatuje badz koliduje z zintegrowanymi systemami
transportowymi, komunikacyjnymi lub przesytowymi — nie

15/ Projektowane zamierzenie budowlane oddziatuje bgdz koliduje z obiektami i
urzagdzeniami przeznaczonymi do zatrzymywania i stalego retencjonowania gromadzenia
wody, urzgdzeniami umozliwiajgcymi pobdér wéd podziemnych lub sztuczne systemy
zasilania wod podziemnych budowlami pietrzgce wode i inne urzgdzenia wodne — nie

16/ Czy realizacja przedsiewziecia wigze sie ze zmiang sposobu uzytkowania terenu —
nie

17/ Czy obiekt bedzie zwigzany z chowem lub hodowlg zwierzat lub hodowlg obcych
rodzimej faunie zwierzat, innych niz gospodarskie w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich (Dz. U. Nr
133, poz. 921, z p6zn. zm.- nie

WNIOSEK
Przebudowa pomieszczenia technicznego i jego zmiana sposobu uzytkowania na klub

mieszkancow nie ma potencjalnie znaczacego oddziatywania na srodowisko i otoczenie,
jak i nie jest zrédlem czy emitentem zanieczyszczen.

14



4.3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4.3.1. Opis ogodlny budynku szkoty i pomieszczenia o  bjetego przebudow g — stan
istniej acy

Budynek szkoly zrealizowany zostat w systemie SPS (system projektowania
segmentowego) z czterech segmentow typowych i typowej sali gimnastycznej
potgczonych w zintegrowany obiekt o jednorodnej architekturze. W czesci, w ktérej
znajduje sie pomieszczenie objete przebudowg, budynek szkoly ma 2 kondygnacje
nadziemne i jedng podziemng. Jest przykryty dachem potaciowym.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne piwnic wykonane sg z betonu i ocieplone styropianem
gr. 10cm oraz wylozone od strony elewacyjnej ptytkami klinkierowymi.

Pomieszczenie objete przebudowg to obecnie nieczynny sklad opalu — z uwagi na
zamiane ogrzewania z kottbw weglowych na gazowe. Pomieszczenie ma powierzchnie
132,36 m* , wysoko$é 339 cm w $wietle i znajduje sie na poziomie ok. -3,75, tj. ok. 190
cm ponize] przylegtego terenu. Doswietlone jest obustronnie okienkami piwnicznymi.
Aktualnie pomieszczenie potgczone jest z kottownig drzwiami (od strony pn.). Od drugiej
strony (strony pd.) przylegajg do niego pomieszczenia zaplecza zywienia posadowione

wyzej o1 m.

4.3.2. Opis ogdlny — stan projektowany

Przebudowa przedmiotowego pomieszczenia polega na jego adaptacji na cele
zwigzane z dziatalnoscig tzw. klubu mieszkancéw. Klub bedzie funkcjonowat jako miejsce
tymczasowego przebywania ludzi, stuzgce aktywnosci rekreacyjnej — roznorodnych lecz
nieucigzliwych dla otoczenia form spedzania wolnego czasu. Nie przewiduje sie miejsc
pracy.

Adaptacji pomieszczenia na ww. cele dokonano m.in. poprzez zmiane aranzacji
funkcjonalnej obecnego pomieszczenia — wprowadzono nowe podziaty funkcjonalne (nie
ingerujgc w konstrukcje): wydzielono pomieszczenie gtdwne nazwane powierzchnig
ustugowa- klubem mieszkancow (nrl) oraz pomieszczenia pomocnicze: szatnie okry¢
wierzchnich (nr2), toalete (nr3) wraz z przedsionkiem (nr4), pomieszczenie gospodarcze
(nr6) oraz aneks kuchenny (nr5). Zachowano powigzanie funkcjonalne (drzwi) z kottownig.
Podwyzszono poziom podiogi o 10 cm do rzednej — 3,65. Projekt nie zmienia ukiladu
konstrukcyjnego.

Zaprojektowano oddzielne wejscie zewnetrzne — nad wejsciem przewiduje sie kurtyne
powietrzng (zrezygnowano z wiatrolapu z uwagi na relatywnie matg powierzchnie

pomieszczenia).
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Powiekszono otwory okienne w celu lepszego doswietlenia pomieszczenia. Formy
aktywnosci rekreacyjnej, dla ktorych oswietlenie dzienne bedzie wskazane, beda
organizowane w strefie przyokienne] w obszarze speiniajgcym warunek oswietlenia
naturalnego , tj. proporcji powierzchni czynnej przegréd doswietlajgcych do obszaru
oswietlanego : min. 1:8.

Z uwagi na fakt, iz w obecnym pomieszczeniu znajduje sie duze nagromadzenie
przewodéw instalacyjnych, zaprojektowano sufit podwieszany oraz przedscianki i
obudowy, majgce na celu ich zakrycia i tym samym podniesienia waloréw estetycznych
projektowanych pomieszczen. Sufit podwieszany stuzy réwniez jako element ochrony
akustycznej. Jego zastosowanie spowodowalo zmniejszenie wysokosci netto
pomieszczenia do wysokosci 2,85 m, na co uzyskano zgode decyzjg Panstwowego
Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego (w zalgczniku)

Przewiduje sie wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng mechaniczng. Urzadzenia i
instalacje wentylacyjne wykraczajg poza obszar niniejszego opracowania (tom 1) i zostaty
przewidziane w przylegtych pom. technicznych (wg proj. sanitarnego),

Odstoniete Sciany cokotu (w wyniku wytworzenia przedpola wejsciowego) zostaty
ponownie ocieplone (Upa=0,25W/m?K) i zaizolowane przeciwwodnie.

Szczegobtowy program uzytkowy zawarto w p.4.3.3.

4.3.3. Program u zytkowy po przebudowie i wska zniki wielko $ciowe

wg ISO 9836:1997

Lp. Nazwa pomieszczenia Powier zzchnia
[m7]
1. Pomieszczenie ustugowe - klub mieszkancow 104,88
2. Szatnia 4,75
3. Toaleta 4,39
4, Przedsionek toalety 5,69
5. Aneks kuchenny 2,70
6. Pomieszczenie porzgdkowe 2,95
RAZEM 125,36

Wskazniki wielkosciowe:

Powierzchnia catkowita : 146,96 m?
Powierzchnia netto : 125,36 m?

Kubatura wewnetrzna : 350,11 m®

4.3.4. Instalacje

W projektowanym pomieszczeniu przewiduje sie nastepujace instalacje:
- instalacja wodno-kanalizacyjna,

- instalacja c.o.,
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instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej,

- instalacja elektryczna,

- instalacja sygnalizacji pozaru (wg standardu budynku),

- instalacja teletechniczna.

Szczegobtowy opis instalacji zawarto w tomie Il (projekt sanitarny) i tomie IV (projekt

elektryczny) projektu budowlanego.

4.3.5. Rozwigzania materialowe i wyposa zenie pomieszcze h

Sciana zewn etrzna: cokét -cze$é nadziemna (warstwy od zewnatrz)

- tynk mozaikowym frakcja 8-12 w systemie wypraw tynkarskich (na siatce z
wibkna szklanego, kleju i podktadzie gruntujgcym — wg technologii producenta)
kolor szary, np. 3D z palety barw Ceresit CT77

- welna mineralna (A=0,035W/mK), gr. 15cm (do wysokosci 30cm ponad
poziom przylegtego terenu/posadzki stosowaé styropian hydro na izolacji
szlamowe))

- Sciana betonowa istniejgca, gr. 30cm

- tynk gipsowy

- farba lateksowa

Sciana zewn etrzna: cze$¢ podziemna (warstwy od zewnatrz)

- folia kubetkowa (do poziomu terenu)

- styropian hydro (z poziomu 30cm ponad p.t. dociggng¢ w dét do poziomu taw
fundamentowych)

- izolacja bitumiczna (cze$¢ podziemna sciany + tawy fundamentowe od gory i
od czotfa)

- podkiad gruntujgcy

- Sciana betonowa istniejgca, gr. 30cm

Sciana oporowa

- tynk mozaikowy frakcja 8-12 w systemie wypraw tynkarskich (na siatce z
wibkna szklanego, kleju i podktadzie gruntujgcym — wg technologii producenta)
kolor szary, np. 3D z palety barw Ceresit CT77 (tynk stosowa¢ w czesci
nadziemnej z kazdej strony $ciany oprocz ptaszczyzny poziomej)

- izolacja bitumiczna (od strony zewn.) na warstwie gruntujgcej (w czesci

podziemnej oraz na fawach fund.) zabezpieczona styropianem gr. 2cm i folig
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kubelkowg; powyzej : izolacja szlamowa przeciggnieta na plaszczyzne
pozioma sciany
- Sciana zelbetowa (wg proj. konstr.), gr. 25cm
Sciana od gory pokryta ptytg kamienng granitowg gr. 2cm i szer. 30cm w kolorze szarym
(jak tynk mozaikowy lub zblizonym) na kleju o stopniu elastycznosci S2. Plyte ukiadac

symetrycznie na scianie (wysieg obustronny: 2,5 cm)

« Sciany wewn etrze dzialowe petne

- bloczki gazobetonowe P+W na zaprawie do spoiw cienkich, 11,5 cm

- tynk gipsowy 1,0 cm

- warstwa wykonczeniowa (farba lateksowa; w toalecie, przedsionku toalety,
aneksie kuchennym i pom. porzgdkowym: plytki ceramiczne do h=200cm na
izolacji szlamowej z wykorzystaniem tasm uszczelniajgcych

Uwaga: sciany nalezy oddylatowac od konstrukcji nosnej

« Przeds$cianki i obudowa poziomych instalacji sanitarnych

- przedscianki/ obudowa pionowa: piyty gipsowo-wioknowe gr. 15 mm na
profilach stalowych CW/UW 50x0,6mm;
- obudowa poziomych instalacji zewn.: ptytami gipsowo-wioknowe gr. 10 mm na

profilach stalowych CD 30x0,6m

e Schody zewn etrzne (warstwy od goéry)

- kostka betonowa ,starobruk z posypka”, 6cm

- warstwa piaskowa wyréwnujaca, 4,5-5cm (spadek w kierunku dotu schodéw)
- warstwa zwirowo-piaskowa, 12cm

- grunt

Podstopnice schodéw wykonane 2z obrzezy betonowych 50x6x28cm
(dt./szer./wys.) na podwalnie betonowej z betonu C10/15 o przekroju 16x15cm

i dlugosci na calg szerokos¢ schodow

« Podloga na gruncie — strefa zewn etrzna (warstwy od gory)

- kostka betonowa ,starobruk z posypka”, 6cm
- podsypka poziomujaca, 3,0-5,0cm
- podbudowa piaskowo-cementowa , 5,0cm

- podtoze piaskowe (piach przemystowy) ubijane mechanicznie, 15,0cm
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Fundament w postaci ptyty wystajgcej poza obrys rzutu obudowy o min. 5cm,

nalezy wykona¢ z betonu gr. 10cm zbrojonego pretami stalowymi fi 6mm na

Podloga na gruncie — strefa wewn etrzna (warstwy od gory)

- gres antyposlizgowy/terakota na zaprawie klejowej/, gr. 1,5cm

- wylewka betonowa zbrojona siatkg do szlicht dylatowana obwodowo
styropianem (gr. 2cm), 5cm

- folia PE (x2)

- styropian hydro (0,031W/mK), 10cm

- papa termozgrzewalna

- podtoga betonowa zbrojona pretami stalowymi fi 6mm , 10cm

- warstwa cementowo-piaskowa, min.5cm

Obudowa czerpni (odtworzenie) — warstwy od zewnatrz:

- tynk mozaikowy frakcja 8-12 w systemie wypraw tynkarskich (na siatce z
widkna szklanego, kleju i podktadzie gruntujgcym — wg technologii producenta)

kolor szary, np. 3D z palety barw Ceresit CT77 (tynk stosowaC¢ w czesci

nadziemnej z kazdej strony $ciany)

- izolacja bitumiczna (od strony zewn.) na warstwie gruntujgcej (w czesci

podziemnej zabezpieczona styropianem gr. 2cm i folig kubelkowg; powyzej :

izolacja szlamowa (do 30 cm ponad p.t.)

- bloczki betonowe na zaprawie cementowej. gr.12cm

podsypce z zageszczonego piachu o gr.15cm

drzwi 1-skrzydiowe z dostawka goérng nieotwierang (fix) 100x200+40cm, $lusarka
aluminiowa z wypetnieniem szklanym (skrzydto + dostawka) malowana proszkowo
(kolor: biel), pochwyt metalowy pionowy o przekroju okragtym fi 3,5cm (kolor:
srebrny-naturalny), Ugmwi<= 1,7W/m?K, drzwi ppoz EI 60, szyby bezpieczne

Drzwi zewn etrzne

przezierne w kolorze neutralnym (wg zestawieni $lusarki i stolarki),

Drzwi wewn etrzne

drzwi ptytowe laminowane petne z otworami cyrkulacyjnymi z okleing

drewnopodobng (wg zestawienia stolarki i Slusarki) — kolor: buk

Okna
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okna 90x210cm , 120x210cm i 60x240cm —S$lusarka aluminiowa malowana
proszkowo (kolor: biel), Ugma<= 1,3W/m?K, szyby w kolorze neutralnym, L=75%,
g=60; okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane (28m>/h), a w przypadku

okien ppoz EIl 60, z nawiewniki funkcjg ppoz (wg zestawienia slusarki i stolarki)

* Inne elementy budowlane

- odwodnienie liniowe: korytko odwodnieniowe o przekroju 10x5cm z rusztem stalowym
(kolor rusztu: srebrny-naturalny)

- parapety zewnetrzne okien: ze stali gtadkiej ocynkowanej powlekanej w kolorze szarym
(RAL7012),

- daszek szklany: 215x100cm na konstrukcji stalowej mocowany do sciany elewacyjnej
za pomocyg Srub/kotew (wg rysunku warsztatowego producenta); konstrukcja: stal
nierdzewna (kolor srebrny-naturalny) o przekroju 10x5cm, mocowanie szklanego daszka
punktowe; daszek: szkio laminowane hartowane ESG 6 6.4, kolor: satyna; odwodnienie
,0d &ciany” — nachylenie daszka: 1,5%

- wycieraczka zewnetrzna systemowa: 215x100cm o gr. 3cm z ramie stalowej z wkladem
gumowym,

- oswietlenie zewnetrzne: oprawa aluminiowa 21x7,5x7cm (kolor: srebrny-naturalny),
szklo — satyna, oswietlenie LED 6W, 300 Im,

- balustrady poziome h=80cm na scianach oporowych: balustrady ze stali nierdzewne;j:
pochwyt i stupki z pretow fi 50/3, stupki w rozstawie osiowym co 96cm, podziat
szczeblinek pionowy o rozstawie 11,4cm, kolor naturalny — srebrny potysk

- balustrada schodowa h=77cm: balustrada ze stali nierdzewnej; pochwyt i stupki z pretoéw
fi 50/3, stupki w rozstawie osiowym co 78,6cm , podziat szczeblinek rownolegly do
pochwytu o rozstawie co 18cm; kolor naturalny — srebrny potysk

- sufit podwieszany kasetonowy 60x60x1,9 cm ze sprasowanej welny mineralnej twardej o
licu laminowanym wtoknem szklanym pokrytym akustyczng farbg natryskowa;

- osSwietlenie w suficie oprawy typu downlight (wg proj. elektrycznego),

- parapety wewnetrzne z konglomeratu gr. 3cm (kolor: alabaster);

- rolety tekstylne wewnetrzne pOtprzepuszczalne (spetniajgce wymogi ppoz.) na kazdym
oknie,

- urzgdzenie nadmuchowe — tzw. zimna kurtyna powietrzna nad drzwiami wejsciowymi

(wg projektu sanitarnego).

e Urzadzenia sanitarne — toaleta (pom. nr 3)

- miska ustepowa ceramiczna kompaktowa ze spluczkg dwustopniowg

(kolor:biel), , deska sedesowa z tworzywa duroplast (kolor:biel),
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- akcesoria fazienkowe (pojemnik na papier toaletowy, kosz na smieci,

szczotka do mycia miski ustepowej),

e Urzadzenia sanitarne — przedsionek toalety (pom. nr 4)

- umywalka ceramiczna wpuszczana w blat 65x42cm (kolor:biel) montowana
na wysokosci 80cm nad poziomem posadzki, bateria umywalkowa
jednootworowa stojgca z perlatorem, ogranicznikiem temperatury i strumienia
przeptywu (kolor:chrom),

- blat umywalkowy: kompozytowy gr. 3cm, 188x60cm (szer./gt.), wiszgcy-
mocowany wspornikowo do Sciany (kolor: biaty),

- akcesoria fazienkowe (pojemnik na mydto, pojemnik na reczniki papierowe,
suszarka do rgk, kosz na smieci)

- lustro bezramowe prostokgtne ze sfazowanymi krawedziami o

wym.100x120cm klejone do Sciany bezposrednio nad blatem,

* Wyposa zenie aneksu kuchennego (nr 5)

- blat kompozytowy gr. 3cm, 150x60cm, 132x60 (dt./szer.), montaz do scian na
wys. 87cm (wysoko$¢ montazu gornej powierzchni blatu od posadzki
pomieszczenia);

- szafa wiszgca (nad blatem): szafa dwu-drzwiczkowa z pétkg wewnetrzng,
laminat HPL 135x70x45cm (szer./wys./gt.) - wysokos¢ zawieszenia dolnej
ptaszczyzny - 150cm nad posadzka,

- zlewozmywak stalowy jednokomorowy (kolor naturalny) wpuszczany w blat,
bateria jednootworowa stojgca z perlatorem, ogranicznikiem temperatury i
strumienia przeptywu (kolor:chrom),

- kuchenka elektryczna — ptyta indukcyjna podwadjna nablatowa,

- lodéwka niska (podblatowa)

* Wyposa zenie pomieszczenia gospodarczego (nr 6)

- zlew przemystowy 60x60 cm zamontowany 50 cm ponad podtoga,
- bateria umywalkowa nascienna,

- szafka stalowa przemystowa 1-drzwiczkowa 70x60x200cm (dt./szer./wys.).

Materiaty wyko Aczeniowe

« Sciany zewn etrzne (cokét, $ciany oporowe)
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- tynk mozaikowym frakcja 8-12 w systemie wypraw tynkarskich (na siatce z
widkna szklanego, kleju i podktadzie gruntujgcym — wg technologii producenta)

kolor szary, np. 3D z palety barw Ceresit CT77.

Sciany wewn etrze

- farba lateksowa na tynku gipsowym, kolor: sniezna biel matowa (w pom. 3-6 :
izolacja szlamowa pod warstwg wykonczeniowa),

- plytki ceramiczne 30x30 na zaprawie klejowej do wys. 2m w pomieszczeniach nr
3, 4, 5, 6., kolor bezowy , jak Opoczno kando white satin lub zblizony,

- odbojnice $cienne z pokry¢ winylowych na profilach aluminiowych montowanych
do scian za pomocg kotkdw rozporowych (h=70cm, szer./gr. 20/1,8 cm), np.
Promador 1800/1800L, kolor bezowy NCS: 2005 - Y60R

Posadzki

wewn etrze

- ptytki ceramiczne antyposlizgowe (gres) o wymiarach 60x60 cm, oraz terakota
30x30cm (wg opisu pomieszczen na rys.A3 i A4) , cokoty z ptytek gresowych (jak
podtoga) do h=7cm (w przypadku scian pokrytych ptytkami ceramicznymi: bez
cokotow) — kolor ptytek i cokotéw gresowych: bezowy (jak schody zewn.); terakoty:
szary, jak Opoczno kando grey satin lub zblizony,

klasa antyposlizgowosci: R11, klasa scieralnosci (gresu): min.4.; terakoty :min.3.

zewnetrzne

- kostka betonowa gr. 6cm typu ,starobruk z posypkg”, kolor jasno-szary.

Schody zewn etrzne
Stopnice: kostka betonowa gr. 6cm typu ,starobruk z posypka”, kolor jasno-szary.
Podstopnice: obrzeza betonowe gr. 6¢cm, kolor ciemno-szary (jak tynk mozaikowy

lub zblizony)

Sufity podwieszane

- system sufitbw podwieszanych kasetonowych 60x60x1,9 cm ze sprasowanej
welny mineralnej twardej o licu laminowanym witdéknem szklanym pokrytym
akustyczng farbg natryskowa; kolor biaty,

Sufit zawiesza¢ na systemowym ruszcie ze stali malowanej proszkowo wykonany
wg instrukcji dostawcy systemu (np. profil przy$cienny L lub J; profil gtowny i

taczniki T24 z blachy o grubosci 0,4 mm-kolor profili identyczny jak kolor ptyty).
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Odlegtos¢ miedzy wieszakami 1000 mm. Pierwszy wieszak od Sciany 200 mm. Na
potgczeniu profili gtéwnych dodatkowe wieszaki. Profile gtéwne co 600 mm,
poprzeczne co 600mm. Kolor: biel.

W aneksie kuchennym i pomieszczeniu porzgdkowym  projektuje sie sufity
podwieszane monolityczne z piyty gipsowo-wtoknowej (gr.10mm) na profilach
stalowych CD 60x06mm, wysokos¢ konstrukcji 65mm, sufity podwieszane na
wieszakach w rozstawie co max. 60cm (w razie koniecznosci wyposazy¢ w

rewizje). Kolor: biel (jak sufity rastrowe).

4.3.7.0chrona przeciwpo zarowa

Budynek wykonany w klasie ,,C” odpornosci ogniowej, dwukondygnacyjny, ZLIII.
Projektowana czes¢ pomieszczen stanowi¢ bedzie odrebna strefe pozarowg
zakwalifikowang do kategorii ZLIIl zagroZenia ludzi o powierzchni 125,36 m?. Wydzielona
zostanie stropem REI6G0 i scianami REI120 od pozostatej czesci budynku, drzwi
prowadzgce do sagsiedniej strefy pozarowej EIG0, przejscia i przepusty w klasie El
oddzielenia.

Od sasiedniej strefy pozarowej na elewacji przewidziano pionowy pas w klasie EI60 o
szerokosci 2m na granicy strefy, w tym celu istniejgce okna zostang usuniete i
wymienione na okna w klasie EI60.

Przewidywana ilo$¢ osdb nie przekroczy 50.

Wyijscie o szerokosci min.0,9m i wysokosci 2m w swietle prowadzi bezposrednio na
zewnatrz.

W strefie pozarowej ZLIII stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatow i wyrobéw fatwo
zapalnych, ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce jest zabronione.

Nie przewiduje sie materiatdbw wykonczeniowych luzno zwisajgcych takich jak kurtyny,
zastony, firany, itp.

Pomieszczenie wyposazy¢ w gasnice o masie srodka 4kg przeznaczong do gaszenia
pozaréw grupy ABC oznakowang zgodnie z obowigzujgcymi normami.

OznakowaC wyjscie ewakuacyjne, umiesciC instrukcje postepowania na wypadek
powstania pozaru oraz wykaz telefonéw alarmowych.

Wyposazenie w instalacje sygnalizacji pozarowej — zgodne ze standardem budynku.

Instalacja hydrantowa nie wymagana.
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4.3.8. Przystosowanie dla osb niepetnosprawnych

W chwili obecnej nie przewiduje sie uzytkowania pomieszczenia objetego przebudows,
przez osoby niepetinosprawne. W chwili wystgpienia takiej potrzeby, proponowane
rozwigzania dajg tatwg mozliwos¢ dostepu do projektowanego klubu i dostosowania jego
wnetrza dla 0s6b niepetnosprawnych poprzez:

- montaz platformy dla niepetnosprawnych na schodach zewnetrznych (wymiar schodéw i
ich konstrukcja umozliwia tatwy montaz urzgdzenia bez potrzeby przebudowy ukitadu
komunikaciji ,

- projektowana toaleta ma wymiar zapewniajgce swobodny ruch wdzka inwalidzkiego
(wolng przestrzen manewrowg na planie kwadratu o boku min. 150cm), w projekcie
sanitarnym przewidziano podejscie pod montaz umywalki dla niepetnosprawnych,

- projektowana przestrzen wewnetrzna pozbawiona jest progébw  innych barier
architektonicznych.

Parametry aneksu kuchennego zapewniajg wolng przestrzen manewrowg na planie

kwadratu o boku min. 150cm.

4.3.9. Informacje BHP i SANEPID

Klub przeznaczony do jednoczesnego przebywania ludzi w liczbie 20-30 nie bedgcych
statymi uzytkownikami ( czas przebywania tych samych oséb do 4h). Nie przewiduje sie
stanowisk pracy.

Zaprojektowano pomieszczenie porzgdkowe ze zlewem przemystowym i szafkg na srodki
czystosci.

Przewiduje sie ponadto punkt kuchenny z kuchenka, zlewozmywakiem i lodéwkg, majacy
charakter samoobstugowy.

Pomieszczenia bedg wyposazone w wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewna.

W oknach zaprojektowano nawiewniki higrosterowane o wydajnosci 28m°h kazdy w
liczbie 9 (po jednym w oknach od strony wschodniej i po 2 w oknach od strony

zachodniej).
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5. INFORMACJA DO PLANU BiOZ

NAZWA OPRACOWANIA:
INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI

PRZEBUDOWA POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO ZE ZMIAN A SPOSOBU
UZYTKOWANIA
NA KLUB MIESZKA NCOW W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ
W STARYCH BABICACH

ADRES:

STARE BABICE, UL. POLNA 40
NR EWID

DZIALKA EWIDENCYJNA NR 602

Z OBREBU 143207_2.0001

INWESTOR:
GMINA STARE BABICE
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice

AUTOR:

dr inz. arch. Janusz Marchwinski
ul. Pereca 13/19 m.1501, Warszawa

WARSZAWA, 30. listopada 2015r.
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1. Zakres

poszczegolnych obiektow

Zakres robot:

- roboty wyburzeniowe i rozbiorkowe;

- roboty

terenowe

Zwigzane z

budowg

robét dla calego zamierzenia budowlanego

schodow

nowoprojektowanego wejscia zewnetrznego

- roboty budowlane zwigzane z nowg aranzacjg pomieszczenia,
- wykonanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie instalacji wentylaciji,

- wykonanie instalacji teletechnicznych;
- wykonanie instalacji wod.-kan.;

- roboty montazowe nowej zabudowy.

Kolejnos¢ realizacji obiektéw:
- zadanie obejmuje tylko jeden obiekt.

2. Woykaz istniej acych obiektow budowlanych
Przedmiotowa inwestycja dotyczy przebudowy wnetrza jednego obiektu budowlanego.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub

zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Nie dotyczy

oraz kolejno $§¢

zewnetrznych i

terenu, ktére mog g stwarza ¢

realizacji

przedpola

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okre $lajgce skale i rodzaje zagro zeh oraz miejsce i czas ich
wyst gpienia

Rodzaj zagro zenia

Miejsce

Czas wyst gpienia

Skala zagro zenia

- uderzenie - bezposrednie - prace demontazowe | zagrozenie dla
elementem otoczenie elementow robotnikow
budowlanym demontowanych budowlanych

(Sciany, sufity)

- porazenie pragdem

- bezposrednie

- prace demontazowe

zagrozenie dla

otoczenie elementéw | - prace w zakresie robotnikow
demontowanych instalacji budowlanych
- parter elektrycznych i

teletechnicznych
- uzywanie
elektronarzedzi

- hatas - rejon przebudowy - prace demontazowe | zagrozenie dla
(parter) - prace montazowe robotnikéw
budowlanych
- zapylenie - rejon przebudowy - prace demontazowe | zagrozenie dla
(parter) robotnikéw
budowlanych
- upadek z - elewacja budynku - prace demontazowe | zagrozenie dla
wysokosci powyzej od strony podwadrka - montaz opraw robotnikow
5m oswietleniowych budowlanych

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta

realizacji rob6t szczegélnie niebezpiecznych

Zespoty robocze przed przystgpieniem do rob6t budowlanych powinny by¢ przeszkolone w
zakresie eksploatacji urzgdzen technicznych. Pracownicy powinni posiada¢ stosowne dokumenty
uprawniajgce ich do pracy. Z uwagi na wymagang doktadnosé¢ rob6t budowlanych zaleca sie aby
zespoty robocze byly przeszkolone zaréwno teoretycznie jak i praktycznie w zakresie robét

przewidzianych projektem.

zu pracownikéw przed przyst

apieniem do



Roboty budowlane prowadzi¢ przestrzegajgc przepisy zawarte w: Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

W zakresie rob6ét zwigzanych z montazem opraw i osprzetu z podnosnika lub drabiny
na zagrozenie wynikajgce z mozliwosci upadku pracownika z wysokosci.

W zakresie robét wykonywanych w poblizu przewodéw/kabli bedacych pod napieciem
0 mozliwosci porazenia prgdem elektrycznym pracujgcych w poblizu pracownikow.

6. Wskazanie srodkéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegllnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym zapewniaj acych
bezpieczn q i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj gcg szybk 3 ewakuacj e na wypadek
pozaru, awarii i innych zagro zen

* Na czas prowadzenia rob6t nalezy zabezpieczyé przylegty obszar przed dostepem
0s6b postronnych.

« Nie magazynowac¢ materiatéw budowlanych na drogach ewakuacyjnych.

e Materiaty budowlane zmagazynowa¢ w miejscu uzgodnionym z kierownikiem
budowy.

e Transport materiatdbw wykonywaé tylko po wyznaczonych przez kierownika
budowy drogach oraz przy uzyciu sprawnych srodkéw technicznych.

e W czasie powstania pozaru lub awarii ewakuacje prowadzi¢ drogami
ewakuacyjnymi przewidzianymi w budynku (klatki schodowe oraz wyj$cia na
dziedziniec lub ulice Wilczg),

» Prace w poblizu przewodow/kabli bedgacych pod napigciem nalezy prowadzi¢
w technologii pod napieciem

e Podczas montazu opraw i osprzetu z podnosnika lub drabiny stosowac¢ nalezy
osprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem.
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6. ZAL ACZNIKI

Uprawnienia i aktualne za $wiadczenie o przynale znosci do Izby Architektow
Projektanta

Uprawnienia i aktualne za $wiadczenie o przynale znosci do Izby Architektéw
Sprawdzaj gcego

Decyzja PWIS w Warszawie z dnia 30.11.2015r. wyra zajgca zgod e na obni zenie
poziomu podiogi poni zej poziomu gruntu pomieszczenia nr 1

Decyzja PWIS w Warszawie z dnia 30.11.2015r. wyra zajgca zgod e na obni zenia
wysoko $ci netto pomieszczenia nr 1 do 285cm.

Postanowienie Okr egowego Inspektora Pracy z dnia 24.11.2015r. wyra zajace
pozytywn g opini @ o wniosku dotycz acym zgody na obni zenie pomieszczenia klubu
mieszka AcOw poni Zej poziom przylegtego terenu
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