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OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano - wykonawczego instalacjikelcznych dla przebudowy, ze
zmiarg sposobu #ytkowania pomieszczenia technicznego na klub meFszkv w
budynku szkoty podstawowej w Starych Babicach.
1. DANE OGOLNE:

[.1. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Projekt architektoniczno — budowlany
- Projekt instalacji sanitarnych

- Obowigzujgce normy i przepisy

[.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wgeczy instalacji elektrycznych
dla przebudowy, ze zmiarmsposobu gzytkowania pomieszczenia technicznego na klub
mieszkacow w budynku szkoty podstawowej w Starych Babicach

[.3. Charakterystyka obiektu

Projektowany lokal zlokalizowany jest w m. Stareoia przy ul. Polnej nr 40.

|.4. Podstawowe dane elektroenergetyczne

- napecie zasilania 230/400 V

- moc zainstalowana 36,6 kW

- moc obliczeniowa 25,62 kW

- wspotczynnik zapotrzebowania mocy 0,7

- ochrona od poren - szybkie wyiczenie w ukladzie sieciowym TN-S

z zastosowaniem wytznikow ochronnych rnicowo-pgadowych i wyhcznikow
nadpadowych.

[.5. Zakres opracowania

Zakresem opracowania @by urzdzenia i instalacje:

- rozdziat energii elektrycznej,

- tablice rozdzielcze,

- oswietlenie ogolne,

- oswietlenie awaryjne (bezpiecizstwa i ewakuacyjne),
- gniazd wtykowych ogolnych,

- sitowg (urzadzenia technologiczne),



- ochrony przeciwprzepciowej,
- ochrony od porzen,
- sieci zasilania komputeréw,
2. OPIS INSTALACJI:

2.1. Zasilanie, pomiar i rozdziat enerqii elektnyer

Zasilanie z tablicy gtownej szkoly w ramach istaggjj mocy przewodem YKY 5x25
mm/2 z wykorzystaniem istnigjych koryt.

Z tablicy lokalu TE zasilone gsobwody dwietleniowe, gniazda wtykowe, gniazda
kompterowe oraz tablica wentylacji TW. Tablidokalu TE naley umiesci¢ w
obudowach metalowych z drzwiami np. typu Legrarsdalowanymi n&cianie.

Tablica lokalu TE jest wypogana w wyhcznik typu FRX 303 100A.Aparat jest
wyposaony w wyzwalacz wzrostowy ktory jest wyzwalany przgzyciski P.W.P jako
przeciwpaarowy wyhcznik pgdu instalowanym przy wygiu do lokalu.

Sterowanie przycisku P.W.P wykan@rzewodem NKGs 3x1,5 mm2 i uktadgo na
certyfikowanych uchwytach poza trasami przewodd&kieycznych.

Osprzt instalacyjny instalow@zgodnie ze schematem ideowym rysunek E-01,E-02.
Tablica lokalu TE i tablica wentylacji TW.

Wszystkie przewody, kable i koryta wychade i wchodzce do pomieszczenia
technicznego nahly umieszczaw otworach zabezpieczonych zgodnie z technglbljii

I zapewné im odpornd¢ ogniowy EI 120.

W rozdzielni gtébwnej umigi¢ gidwrg szyre wyrownawcza ,GSU” i podigczye do nigj
uziom budynku, metalowe obudowy tablicy lokalu,li@bwentylacji, koryta kablowe i
przewody ochronne PE.

W przypadku braku uziomu budynku najfewykona& na zewgtrz budynku uziom
pionowy 0 rezystancji mniejszej od 5 ohm. §éa@knie uziomu pionowego z szyGSU
wykona za pomog bednarki FeZn 30x4.

2.2. Instalacje @wietleniowe

Obwody d@wietlenia wykoné przewodami ukiadanymi pod stropem w korytkach
kablowych (w przestrzeni sufitdw podwieszanych)

Zasilenia poszczegéinych opraw wykérazewodami YDY0 3(4)x1,5mm (4x1,5mns

do opraw awaryjnych i ewakuacji).

Zalaczanie @wietlenia za pomagtacznikow miejscowych przy drzwiach wejowych do
pomieszcze.

W ciggach komunikacyjnych wykodaoswietlenie awaryjne i ewakuacyjne. Oprawy
awaryjne i ewakuacyjne wypagsme w modutu z inwerterami 0 czasie pracy min. 1-
godzina. Oprawy te zasiliprzewodem YDY 4x1,5mm2 - jednayta przewodu
kabelkowego z naptiem do tadowania akumulatora. Opravéyvetlenia awaryjnego nie
biorg jednoczénie udziatu w éwietleniu ogoinym.

Wszystkie zastosowane oprawywietlenia ewakuacji i awaryjne mugzposiada
certyfikat CNBOP.

W pomieszczeniach wilgotnych zastoséwasprzt (taczniki cswietlenia) o stopniu
ochrony I1P44.

Wszystkie obwody wykortaprzewodami o wytrzymakai izolacji co najmniej 750V.
Rozmieszczenie opraw pokazano na rzucie pomiesa;zgodnie z aramacj wnetrz.



Natczenie dwietlenia w pomieszczeniach dobrano zgodnie z poRN-84/E-02033.
Oswietlenie realizowane dolzie oprawami swietldwkowymi (energooszezine) np.
LUXIONA.

Oswietlenie zewntrzne lgdzie sterowane poprzez zegar astronomiczny wypogaw
czujnik zmierzchowy montowany w tablicy lokalu TE.

Lokal zostanie wyposany w przycisk PWP umieszczone przy $egj gtdwnym.
Przycisk PWP wycza wszystkie odbiorniki ogélne w pomieszczenidetzycisk PWP
podicza przewodem niepalnym PH9O0.

2.3. Instalacja gniazd wtykowych 230 V

Instalacg gniazd wtykowych o0golnego przeznaczenia zaprojelitm zgodnie
Z wytycznymi uytkownika (Starostwo Powiatowe w Piasecznie).

Obwody gniazd 230V wykogaprzewodami YDYo 3x2,5mm2 ukiadanymi pod
stropem w korytkach kablowych (w przestrzeni suwifitppodwieszanych) a Zsjia
przewodow wykonaw listwach instalacyjnych lub podtynkowo w bruzbac
Przewidziano wypust dla potrzeb wentylacji — jekdbzacg oraz typ potwierdZi na
etapie wykonawstwa. Przewody zakay¢ gniazdami instalowanymi w listwach
instalacyjnych  LEGRAND, wypusty przewodow puszkamiDla odbioréw
technologicznych zastosoweavytaczniki serwisowe w pobitu urzadzen.

Gniazda ogdlne instalowaw zestawach podwojnych sklageych s¢ z podwdjnej
puszki i ramki z wykorzystanie dwoch modutdw gniazZ&/ przypadku gniazd
komputerowych zestawy nale instalowa& w puszkach potréjnych i ramkach oraz
stosowa gniazda z blokagtypu data koloru czerwonego.

Wszystkie gniazda wtykowe wyposme tkedg w bolec ochronny. Do bolca ochronnego
przylaczy¢ przewdd ochronny PE. Wszystkie gniazda apigonie z numerem obwodu
w rozdzielnicy gtéwnej lub komputerowe;.

W pomieszczeniach ogélnych gniazda ogélne jak iazphh wydzielonej sieci
komputerowej wykonao stopniu ochrony IP 20.

W pomieszczeniach technologicznych i wilgotnyclstaaowé osprzt (gniazda) o
stopniu ochrony IP44. Wszystkie obwody wykémmezewodami o wytrzymakai izolacji
CO najmniej 750V.

Doktadny opis gniazd i wypustow elektrycznych z patem na obwody zgodnie z
opisem obwodéw na rzutach i tablicach.

W gtéwnych ciagach koryt uktada wieksza¢ obwodow sity i dwietlenia. Trasy koryt
instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych maldokalizowa i wykonywa z
uwzgkdnieniem instalacji sanitarnej.

Wszystkie korytka naley podwiesza w sposob trwaty i pewny. Rozstaw podwiesziéa
koryt kablowych nalgy dostosowa do naénosci koryta przy zateeniu jego
maksymalnego obgtenia, jednak nie rzadzie] mnil,5m. Koryta kablowe naty
podwieszé do konstrukcji nénej stropu za pomacsystemowych zawiesi podwajnych,
wspornikéw, podstaw sufitowych, itp.

Nalezy stosowdé podpory i zawiesia o wymiarach i $mmsci dostosowanych do
rozmieszczenia i przenoszonych afaeh.

Nalezy uzywaé elementow typowych (systemowych), posiadggh odpowiednie atesty.
Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych stoséwazwigzania systemowe.

W toaletach wykona miejscowe szyny wyrownawcze (MSU) i peciy¢ do nigj
wszystkie metalowe e%ci na ktorych mee wystpic¢ niebezpieczne naggie. Miejscovy
szym wyrownawca podhczy¢ do GSU przewodem LgY 4 mm2 uktadanym w rurce typu



peschel p/t na odcinkaclcian i wyprowadai ja do czsci technicznej sufitu
podwieszanego. W dalszym przebiegu trasy przewéatakw korytach.

2.4. Instalacje sitowe

Centrala wentylacyjna, elementy wentylacji orazntyatory wychgowe zasilone g z
tablicy TW.

Sposob sterowania wdzen wentylacji wedtug projektu brag sanitarnej, sposob
podhczenia urzdzer wentylacji zgodnie z DTR oraz wytycznymi producent
dostarczonych ugrdzen.

Dla odbioréw technologicznych zastos@waytaczniki serwisowe w pohiu urzdze.

2.5. Wydzielona siezasilania komputeréw

Zaprojektowano wydzielansiet zasilania komputeréw. Gniazda wtykowe 230V typu
LEGRAND z kluczem zasiloneghla z oddzielnej tablicy elektrycznej lokalu

Na kazde stanowisko komputerowe przewidziano 2 gniazdea.dmstalacja gniazd
wtykowych 230V — instalagjdo gniazd wykonaprzewodem YDYo0 3x2,5mm2/750V (

L, N, PE ). Zabezpieczenia i typ przewodéw podamschemacie tablicy TE.

2.6. Ochrona przeciwprzesgiowa

Jako ochroa przeciwprzepiciowa zaprojektowano zainstalowanie w tablicy TE
odgromnikow typu DEHN Ventil.

Zaleca st stosowa ograniczniki przepic do ochrony komputerow, zaizone do

gniazdek wtyczkowych 1-fazowych jako cztonyspniczce pomédzy gniazdkiem a
komputerem.

2.7. Dodatkowa ochrona od poea

Jako ochroa od poraen w instalacji odbiorczej zastosowano szybkie a@genie
w uktadzie sieci TN-S realizowane przez zastosogvanilgcznikow nadmiarowych oraz
wytacznikdédw r&nicowo-pgdowych. Przewod PEN w tablicy TE naje uziemi

i dokon& podziatu na przewod neutralny N i ochronny PE.KPurzdziatu przydczy¢ do
uziomu budynku. W przypadku braku sisvosci przylagczenia do istnigcego uziomu
budynku naley wykona uziom szpilkowy.

3. UWAGI KONCOWE

- Caldi¢ instalacji wykona przewodami kabelkowymi zyta ochronn,

- Przewody uktada
* nad sufitem podwieszanym — w korytkach metalowytdsugic osobne korytka

dla instalacji elektrycznych i osobne dla teletechmych,

- Zejscie przewodow z sufitu podwieszonego wykéna listwach instalacyjnych
w naraznikach pomieszczelub zatamaniachcian,

- Gniazda ogolne, oprocz tych na stanowiskach kompwiech, instalowé na wys. ~
0,3 m od podtogi (ustaina etapie wykonawstwa zz\dkownikiem)

- Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiad@zlzdne atesty i certyfikaty
(Prawo budowlane Dz. U. Nr 89 z 1994 r. Zpiéjszymi zmianami),



- Wszystkie prace natg wykonywa przestrzegap przepisow PHP i p.po oraz
zgodnie z normami i Warunkami technicznymi wykomanodbioru rob6t budowlano
montaowych t. V Instalacje elektryczne.

- Po montau osprztu elektrycznego (gniazd elektrycznych, tablice iodize) naley
wykona trwaty nie zmywalny opis numeroéw obwodéw na posgginych tablicach
elektrycznych i gniazdach elektrycznych.

- Przepcia przewoddéw przez oddzielenia zaoowe nalgy uszczelni@ mag
ognioodporyg typu PROMAT lub HILTI o klasie odporgoi ogniowej rownej klasie
tych oddzielé p.pa:.

4. OBLICZENIA TECHNICZNE
4.1. Bilans mocy
Zestawienie mocy podano na schemacie zasilaniedzratu energii.

4.2. Dobér linii i zabezpiecze

Zabezpieczenia i przekroje przewodow dobrano zgodmiorna PN — IEC 60364.
Typy, przekroje przewodow i zabezpieczenia podansamematach tablic rozdzielczych.

4.3. Obliczenia éwietlenia

Obliczenia wykonano przy pomocy programu komputegovfirmy LUXIONA
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7 llosé LUXIONA LOVATO LVPO_3W
Numer artykutu: LOVATO
Strumien swietiny (Oprawa): 0 Im
Strumien swietlny (Lampy): 0 Im
Moc opraw: 0.0 W
Oswietlenie awaryjne: 241 Im, 4.9 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 15 48 98 100 100
Wyposazenie: 1 x LVPC/3W/A/... (Czynnik
korekcyjny 1.000).

33 llos¢ LUXIONA Troll RING_T_XX_XX_PLX_DOWN
RING T 460 1X60/1X40W T-R5 PLX L-DOWN E
33 IP43
Numer artykutu: RING_T_XX_XX_PLX_DOWN
Strumien swietiny (Oprawa): 3648 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 8800 Im
Moc opraw: 105.0 W
Klasyfikacja o$wietleh CIE: 100
Kod Flux CIE: 41 72 91 100 41
Wyposazenie: 2 x T-R2 40W/840 60W/840
(Czynnik korekcyjny 1.000).

10.12.2015

inz. Pawet Gierczak
604-270-935

p.gierczak@luxiona.com

Szkota Stare Babice / Lista opraw

llustracje oswietlen

znajdziesz w naszym A
katalogu oswietlen.

llustracje oswietlen
znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

F .

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona

rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 3
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1 Klub mieszkanca / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie
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, ) .~ 0.00
0.00 5.58 8.58 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:225
Wspétczynnik konserwacji: 0.74
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 625 217 779 0.347
Podtoga 20 531 146 693 0.274
Sufity (11) 70 134 15 3197 /
Sciany (6) 50 337 77 623 /
Ptaszczyzna pracy:

Wysokos¢: 0.850 m

Siatka: 5 x 10 Punkty

Margines: 0.000 m .
Relacja mocy os$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.561, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.220.
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

LUXIONA Troll RING_T_XX XX PLX DOWNRING T
T 28 460 1X60/1X40W T-R5 PLX L-DOWN E 33 IP43 (1.000) 3648 8800  105.0
. W sumie:
W sumie: 102144 246400 2940.0

Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 27.30 W/m? = 4.37 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 107.69 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona

rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 4
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1 Klub mieszkanca / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

T17.50 m
1335
, ) .~ 0.00
0.00 5.58 8.58 m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:225
Wspétczynnik konserwacji: 0.74
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Ein [IX] Emax [IX] Emin/ En
Ptaszczyzna pracy / 4.00 242 6.26 0.606
Podtoga 20 2.68 1.14 4.31 0.425
Sufity (11) 70 0.00 0.00 0.00 /
Sciany (6) 50 3.03 0.00 67 /
Plaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko $wiattlo bezposrednie. Wspétdziatanie
Siatka: 5 x 10 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.740, Sufit / Plaszczyzna pracy: 0.000.
Wykaz opraw
Nr.  llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 4  LUXIONA LOVATO LVPO_3W (1.000) 241 241 4.9

W sumie: 964 W sumie: 964 19.6

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.18 W/m? = 4.55 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 107.69 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona

rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 5



LUXIONA

Szkota Stare Babice _ AGALIGHT trell motane

Luxiona Poland S.A. Edytor inz. Pawet Gierczak
Telefon 604-270-935

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail p.gierczak@luxiona.com

b + Sagefux

10.12.2015

2 Toaleta / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

T266m
280
™\~ ~280-280- /
240\ 240
/\ 240— 559
, . 0.00
0.00 1.81m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspotczynnik konserwaciji: 0.74
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 250 172 333 0.689
Podtoga 20 159 126 185 0.794
Sufit 70 81 57 101 0.708
Sciany (4) 50 162 67 439 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m )
Relacja mocy os$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.768, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.323.
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll RING_T_XX_XX_PLX_DOWN RING T
1 1 460 1X60/1X40W T-R5 PLX L-DOWN E 33 IP43 3648 8800 105.0
(1.000)
W sumie: 3648 W sumie: 8800 105.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 21.77 W/m? = 8.71 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.82 m?)
il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona
rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 6



Szkota Stare Babice _ !:H - LQ-.N A

Luxiona Poland S.A. Edytor inz. Pawet Gierczak
Telefon 604-270-935

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail p.gierczak@luxiona.com

10.12.2015

2 Toaleta / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

/ \] [266m
3747374
3.74
|
3-74 O 3 74
/ A ]
a0 3.06
\ 06— 3 06//
272— 272
, . 0.00
0.00 1.81m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:35
Wspotczynnik konserwaciji: 0.74
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.32 2.39 4.07 0.720
Podtoga 20 1.66 1.36 1.89 0.818
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 7.06 0.00 139 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspotdziatanie
Siatka: 32 x 32 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m )
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 3.022, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.000.
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUXIONA LOVATO LVPO_3W (1.000) 241 241 4.9
W sumie: 241 W sumie: 241 4.9
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 1.02 W/m? = 30.59 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.82 m?)
il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona
rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 7



Szkota Stare Babice

Luxiona Poland S.A. Edytor inz. Pawet Gierczak
Telefon 604-270-935

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail p.gierczak@luxiona.com

LUXIONA

RGA LIGHT trell metaiane beos

Sagelux

10.12.2015

3 Toaleta / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

T242m

200
200/ T,

/240-—~24o

240  280—289—280

—

200
280

\

280

/

L~

240

280 30—
320 320

[ |

280 320 320

\ /
\ 320, a0y

280 280

\280_280/

240

70.00
1.87m

0.00

Wysokos¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢é montazu: 2.700 m,
Wspétczynnik konserwacii: 0.74

Wartosci Lux, Skala 1:32

Emin / Em
0.615
0.767
0.644

/

Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [IX]
Ptaszczyzna pracy / 256 157 341
Podtoga 20 162 124 190
Sufit 70 86 56 120
Sciany (4) 50 171 67 421
Pltaszczyzna pracy:

Wysokos$¢: 0.850 m

Siatka: 32 x 32 Punkty

Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.802, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.338.
Wykaz opraw
Nr.  llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im]

LUXIONA Troll RING_T_XX_XX_PLX_DOWN RING T
460 1X60/1X40W T-R5 PLX L-DOWN E 33 IP43
(1.000)

1 3648 8800

W sumie: 3648 W sumie: 8800

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 23.22 W/m? = 9.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.52 m?)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej.

P W]
105.0

105.0

.
Strona

8



LUXIONA

RGA LIGHT trell metaiane beos Sagefux

10.12.2015

Szkota Stare Babice

Edytor inz. Pawet Gierczak
Telefon 604-270-935

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail p.gierczak@luxiona.com

3 Toaleta / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

Luxiona Poland S.A.

y ~ T
/ 352 242 m
3.52
384
3.84 3.84
{ i
3.84 3.84
3.84 /
\ ~3.84 /
3.52\ 58
o
352 2= ol
\ 3,52 550
\3-20\_3_20//
288288
P 2 L
. 0.00
0.00 1.87m

Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:32

Wspétczynnik konserwacii: 0.74

Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.45 2.50 4.08 0.723
Podtoga 20 1.69 1.51 1.89 0.892
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 7.37 0.00 95 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko sSwiatto bezposrednie. Wspotdziatanie
Siatka: 32 x 32 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m .
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 3.006, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.000.
Wykaz opraw
Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUXIONA LOVATO LVPO_3W (1.000) 241 241 4.9
W sumie: 241 W sumie: 241 4.9
Specyfikacja mocy przytaczeniowej: 1.08 W/m? = 31.36 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 4.52 m?)
il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona

rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 9



Szkota Stare Babice _ !:H - ML.QQ-.N A

Luxiona Poland S.A. Edytor inz. Pawet Gierczak
Telefon 604-270-935

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail p.gierczak@luxiona.com

10.12.2015

4 Toaleta / Oswietlenie podstawowe / Podsumowanie

__/ \ T3.07m
160 _|
zoo———zoo\
200 240——240- q )
240 28OQ‘ZSO
240
280 \
280 0
240 280 240
N S240—240
50 200
___\ —200—" /~
, . 0.00
0.00 1.87m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspotczynnik konserwaciji: 0.74
Powierzchnia p [%] E,, [IX] Emin [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 227 146 321 0.641
Podtoga 20 149 115 178 0.777
Sufit 70 69 48 88 0.699
Sciany (4) 50 141 55 390 /
Ptaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m )
Relacja mocy os$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.723, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.304.
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll RING_T_XX_XX_PLX_DOWN RING T
1 1 460 1X60/1X40W T-R5 PLX L-DOWN E 33 IP43 3648 8800 105.0
(1.000)
W sumie: 3648 W sumie: 8800 105.0
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 18.32 W/m? = 8.07 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.73 m?)
il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona
rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 10
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Szkota Stare Babice _ !:H :...\MLEQE.N A

Luxiona Poland S.A. Edytor inz. Pawet Gierczak
Telefon 604-270-935

ul. Sochaczewska 110, Macierzysz faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail p.gierczak@luxiona.com

10.12.2015

4 Toaleta / Oswietlenie awaryjne / Podsumowanie

3.50 Mee | T307m

Ne¥

3.50
3.50 e
~3.50—3-50 /
3156
\3.15\3'15/ 2.80
2.80__2_80/
\2.45_—2.45/
N A 1
: . 0.00
0.00 1.87m
Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:40
Wspotczynnik konserwaciji: 0.74
Powierzchnia p [%] E, [IX] E min [IX] Emax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 3.26 2.35 4.08 0.722
Podtoga 20 1.64 1.26 1.89 0.770
Sufit 70 0.00 0.00 0.00 0.000
Sciany (4) 50 6.33 0.00 86 /
Ptaszczyzna pracy: Scena oswietlenia awaryjnego (EN 1838):
Wysokos$¢: 0.850 m Zostanie obliczone tylko swiatto bezposrednie. Wspotdziatanie
Siatka: 32 x 32 Punkty odbitego Swiatta nie jest uwzglednione.
Margines: 0.000 m )
Relacja mocy oswietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 2.675, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.000.
Wykaz opraw
Nr. llos¢  Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] ® (Lampy) [Im] P [W]
1 1 LUXIONA LOVATO LVPO_3W (1.000) 241 241 4.9
W sumie: 241 W sumie: 241 4.9
Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 0.85 W/m? = 26.23 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 5.73 m?)
il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona

rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej.

1"



Szkota Stare Babice

AGA LIGHT trell metaane

Luxiona Poland S.A. Edytor inz. Pawet Gierczak
Telefon 604-270-935
ul. Sochaczewska 110, Macierzysz faks

05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail p.gierczak@luxiona.com

LUXIONA

besosy + Sagelux

10.12.2015

5 Aneks kuchenny / Podsumowanie

T237m

320

N
320-320-320

\ 280/

280
¥280/

70.00
0.00 132m

Wysoko$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysokos¢ montazu: 2.700 m,
Wspotczynnik konserwaciji: 0.74

Powierzchnia

Ptaszczyzna pracy
Podtoga

Sufit

Sciany (4)

Ptaszczyzna pracy:

Wysokos$¢:
Siatka:
Margines:

p [%]

/

20

70

50
0.850 m

16 x 16 Punkty

0.000 m

E,, [IX]
294
174
122
214

Emin [IX]
201
141

73
75

Emax [IX]
368
198
163
778

Wartosci Lux, Skala 1:31

Emin / Em
0.682
0.811
0.601

/

Relacja mocy o$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.910, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.415.

Wykaz opraw

Nr.  llos¢

Etykieta (Czynnik korekcyjny)

@ (Oprawa) [Im]

LUXIONA Troll RING_T_XX_XX_PLX_DOWN RING T

1 1

460 1X60/1X40W T-R5 PLX L-DOWN E 33 IP43

3648

@ (Lampy) [Im]

(1.000)

W sumie: 3648 W sumie: 8800

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 33.56 W/m? = 11.41 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.13 m?)

Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz
rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej.

P W]
105.0

105.0

.
Strona

12



Szkota Stare Babice _ !:H - ML.QQ-.N A

10.12.2015
Luxiona Poland S.A. Edytor inz. Pawet Gierczak
Telefon 604-270-935
ul. Sochaczewska 110, Macierzysz faks
05-850 Ozaréw Mazowiecki e-Mail p.gierczak@luxiona.com

6 Pomieszczenie porzadkowe / Podsumowanie

J 270/-—-270 \_‘ T212m

_//300\300 \270_

300 439- 330~
,./ 330
0 330
330 3
330
330

\ \330 330-

'\ \300__,, 270
270 /

. . 0.00
0.00 145m
Wysokos$¢ pomieszczenia: 2.700 m, Wysoko$¢ montazu: 2.700 m, Wartosci Lux, Skala 1:28
Wspétczynnik konserwacii: 0.74
Powierzchnia p [%] E, [IX] E nin [IX] E nax [IX] Emin/ Em
Ptaszczyzna pracy / 304 231 369 0.759
Podtoga 20 180 154 201 0.859
Sufit 70 123 84 162 0.678
Sciany (4) 50 221 85 667 /
Pltaszczyzna pracy:
Wysokos$¢: 0.850 m
Siatka: 16 x 16 Punkty
Margines: 0.000 m .
Relacja mocy os$wietleniowej (wedtug LG7): Sciany / Ptaszczyzna pracy: 0.909, Sufit / Ptaszczyzna pracy: 0.406.
Wykaz opraw
Nr. lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
LUXIONA Troll RING_T_XX_XX_PLX_DOWN RING T
1 1 460 1X60/1X40W T-R5 PLX L-DOWN E 33 IP43 3648 8800 105.0
(1.000)

W sumie: 3648 W sumie: 8800 105.0

Specyfikacja mocy przytgczeniowej: 34.14 W/m? = 11.24 W/m?/100 Ix (Powierzchnia podstawowa: 3.08 m?)

il
Niniejszy projekt jest utworem, w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie, rozpowszechnianie oraz Strona

rozporzadzanie projektem bez zgody twércy, podlega odpowiedzialnosci karnej i cywilnej. 13



WARSZAWA 30-11-2015

OSWIADZCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
Jako projektant oSwiadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KLUB MIESZKANCOW
W BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ

W STARYCH BABICACH
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT W ZAKRESIE ELEKTRYKI

WARSZAWA 30-11-2015

OSWIADZCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 pkt 4 Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414)
Jako projektant oSwiadczam ze:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA NA KLUB MIESZKANCOW
W BUDYNKU SZKOtY PODSTAWOWEJ

W STARYCH BABICACH
zostat sporzagdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

SPRAWDZAJACY W ZAKRESIE ELEKTRYKI




URZAD WOJEWODZKI warszaws, 20 _£rudnia 1994y,
w Warszawie

Wydzial Nadzoru Urbanistycznego
i Budowlanego

Nr ewideneyiny Wa-861 / 94

STWIERDZENE POSIADANIA PRZVGOTOWANIA ZAWODOWESD -

do peinienia samodzielnej funkc]i techniczne] w budownictwle

Na podstawie art. 18 ust, 5 i art. 57 ust, 3 ustawy z dnia 24 paidziernikg 1974 ¢, — Pra-
wo budowlane (Dz U Nr 38, poz. 229) oraz § _2 ust.Z2 pkt 2, 3 'f' UE":?--"'- pKL 2,
SR IE R OF W, 35030 4. Ty v so pet, 1 pit 4 11N

rozp. Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20.IL1975 r. w sprawie sa-
modzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46 z péén. zmianami).

STWIERDZAM

C e N -
e Ob. R TITS T J o~ It U N s5.ilomana

[

"geohinty alektronik

urodzony(a) dnia , L5 mzis 1963 .  erazzwa

posiada przygotowanie zawodowe do pelnienia samodziel‘nej funkeji technicznej
kierownikas budowy i robdt

.........

----------------------------

w specjalnosei _lnstalacyjno~inzynieryjnej w zakresie sizsci i insta~

5 3
izcii elektryczaych:

1/ 7“¢ klerowaniz, nedzorowania i kontrolowania budowy % robét,
ersvanisc 1 kontrolowenis wytwarzenia kénstrukcyjnych ele-
weanhdin Sient i instalacji orsz do kontrolowania stanu tech~
niczreice W zskresie instalacji elektrycznych, napowietrznych
i kablowycn linii energetycznych oraz stacji i urzsdzed ele-
ktrnenergetycznych’ - o powszechnie znanych rozwigzsniach kon-

B -
gtruksyinveh,

R
-
s

(9]
3
3

o

]

<k

H

le jednOrodzinnym, zagrodowym orzz inpnych budyrn—
¢v 5 ¥ubesurze do 1000 m° - do gporzgdzania projektdéw insts-
23% elektrycznvch 0 powszechnie znanych rozwigzsnisch kon-
chiruksyinychk 1 schematach technicznych. -

Nadzoru “Urbasnlatycinege | Budowlenego
Urzgdu Wojemédskicgo w Warazawle




i'lh- @ POLSKA
,r"-‘%"‘! | & & A
L= INZYNIEROW

1 BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-KWI-EK3-EBX *

Pan DARIUSZ JARON o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0193/02

adres zamieszkania OKURZAtEGO 4 m 2, 00-910 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-12-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-PFN-JC9-EZM *

Pan GRZEGORZ STODOLSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/6399/01

adres zamieszkania GEN. T. PELCZYNSKIEGO 20 M 51, 01-471 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-01-12 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréow
Budownictwa.



