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ST ROBOTY BUDOWLANE - WYMAGANIA OGOLNE (CPV 45000000-7)

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
przebudowg pomieszczenia technicznego ze zmiang sposobu uzytkowania na klub mieszkancow w budynku Szkoty
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Poinej 40 w Starych Babicach.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne, wspdlne dla rob6t budowlanych objetych
specyfikacjami technicznymi (ST).

Specyfikacja techniczna (ST) dotyczy wykonania przebudowy jednego z pomieszczen technicznych zlokalizowanych w
piwnicy Szkoly Podstawowej. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagarn odnosnie wiasciwosci materiatow
wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac remontowych. Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robét
przygotowawczych, robét podstawowych i odbioréw tych rob6t.

Giéwny zakres robét:

O ROBOTY ROZBIORKOWE

= demontaz wewnetrznych podokiennikow

= |okalne skucia tynkéw z istniejgcych Scian wewnetrznych (przyjeto 50%);

= demontaz ocieplenia wewnetrznego wraz z tynkiem i siatkg podktadowg (gr. ~7cm) ze Scian zewnetrznych;

= wyburzenie podtogi pomieszczenia na catej jej powierzchni obejmujace usuniecie wszystkich jej warstw az do poziomu
nieutwardzonego podkfadu;

= demontaz kratek wentylacyjnych.

O ROBOTY WYKONCZENIOWE, POZOSTALE
SCHODY ZEWNETRZNE
= warstwa podktadu z piasku gr. 4,5-5cm;
= warstwa podktadu piaskowo-zwirowa gr. 12cm;
= podwalina betonowa z betonu klasy C10/15 o przekroju 16x15cm prowadzonej po catej szerokosci biegu schodowego;
= podstopnice wykonac¢ z obrzezy betonowych 50x6x28cm;
= schody wykonczy¢ kostkg betonowg typu ,starobruk z posypka” gr. 6¢cm;
ZEWNETRZNA PODEOGA NA GRUNCIE ZE SPADKIEM
= warstwa podktadowa z ubitego maszynowo piasku przemystowego gr. 15cm;
= warstwa piaskowo- cementowa gr. 5cm
= warstwa piaskowa wyréwnujgca gr. 3-5cm;
= Kkostka betonowa typu ,starobruk z posypka” gr. 6¢cm;
= wykonanie podlewki betonowej z chudego betonu klasy C10/15 (gr. min. 5cm) pod systemowa wycieraczke zewnetrzng
i otwor drzwiowy;
= montaz wycieraczki zewnetrznej systemowej 1,2x100cm o gr. 3cm w ramie stalowej z wktadem gumowym.

O ROBOTY IZOLACYJNE

POWIERZCHNIE PODZIEMNE SCIAN OPOROWYCH:

= Wykonanie fasety miedzy odsadzkg tawy fundamentowej i Sciang oporowa.

= Gruntowanie zewnetrznych powierzchni gruntem bitumicznym np. CERESIT CP 41.

= (Od strony zewnetrznej wykonanie izolacji bitumicznej np. CERESIT CP 43 - 4mm.

POWIERZCHNIE POWYZEJ GRUNTU ORAZ POWIERZCHNIA POZIOMA SCIAN OPOROWYCH

= Wykonanie dwuwarstwowo powtoki mineralnej- izolacji szlamowej z uzyciem np. CERESIT CR 90.

SCIANA COKOLOWA WRAZ Z CZESCIA ODSLONIETA

= Wykonanie dwuwarstwowo powtoki mineralnej- izolacji szlamowej z uzyciem np. CERESIT CR 90 (do wys. 30 cm ponad
poziom przylegtej posadzki/terenu). Przyklejenie ptyt styropianowych gruboSci 15¢cm za pomocg masy bitumicznej np.
CP 43 (bezposrednio na warstwe izolacji bitumicznej).

= Utozenie folii kubetkowej

= przyklejenie warstwy wetny mineralnej (gr. 15cm) na klej do wetny mineralne;j.

IZOLACJA SZLAMOWA- WEWNATRZ

= wykonanie izolacji szlamowej pod tynki i oktadziny ceramiczne w toalecie i jej przedsionku, aneksie kuchennym i
pomieszczeniu porzadkowym.
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0O MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH- MONTAZ DASZKA ORAZ BALUSTRAD

= montaz daszka szklanego 215x100cm na konstrukcji stalowej;

=  montaz odgérny balustrad poziomych h=80cm na Scianach oporowych;

= montaz odgbrny balustrady schodowej h=77cm mocowanie do konstrukcji Sciany oporowe;j.

O MONTAZ DRZWI | OKIEN

= Montaz drzwi zewnetrznych- $lusarka aluminiowa;

= Montaz okien- Slusarka aluminiowa.

= Montaz parapetéw zewnetrznych ze stali gtadkiej ocynkowanej powlekanej;

= montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej: drzwi ptytowe laminowane petne z otworami cyrkulacyjnymi z okleing
drewnopodobnag;

= montaz wewnetrznych rolet tekstylnych potprzepuszczalnych na kazdym oknie.

O ROBOTY ELEWACYJNE

=  Warstwa podkfadu- gruntowanie,

= Warstwa zbrojona z uzyciem siatki z wtdkna szklanego oraz kleju do tego przeznaczonego np. BOLIX U.

=  Wykonanie tynkéw mozaikowych np. BOLIX TM 300 uktadanych na podtozu zagruntowanym za pomoca preparatu np.
BOLIX OP;

= Plyty kamienne granitowe gr. 2cm i szer. 30cm ukfadane symetrycznie na powierzchni poziomej Scian oporowych.

O KELADZENIE | WYKLADANIE PODLOG

= Warstwa podsypki piaskowo- cementowa gr. 5¢cm;

= Podtoga betonowa gr. 10cm zbrojona siatkg stalowag;

= Warstwa izolacyjna- papa termozgrzewalna;

= Warstwa styropianu hydro gr. 10cm;

= Dwie warstwy folii PE;

=  Wylewka betonowa gr. 5¢cm zbrojona siatka stalowa- dylatowana obwodowo styropianem gr. 2cm;

a ROBOTY MURARSKIE | MUROWE

=  Wykonanie wewnetrznych Scian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 11,5cm oddylatowanych od konstrukcji
budynku.

= Montaz nadprozy prefabrykowanych;

= odtworzenie obudowy czerpni z bloczkéw betonowych gr. 12cm na zaprawie cementowe;j.

O TYNKOWANIE

= natozenie tynku gipsowego na Scianach istniejgcych po uprzednim ich oczyszczeniu i zagruntowaniu oraz natozeniu
aluminiowych profili naroznikowych,

= natozenie tynku gipsowego na nowo wymurowanych $cianach dziatowych po uprzednim ich zagruntowaniu oraz
natozeniu aluminiowych profili naroznikowych.

O KLADZENIE PLYTEK

= wykonanie ciennych oktadzin ceramicznych z listwami naroznikowymi na wysoko$¢ do 2m w toalecie, przedsionku
toalety, aneksie kuchennym i pomieszczeniu porzgdkowym (bez tynkowania i malowania).

= Ulozenie warstwy wykonczeniowej na podtodze z gresu/terakoty na kleju gr. 1,5¢cm z cokolikami wysokosci 7cm.

O ROBOTY MALARSKIE

= Dwukrotne malowanie farbg lateksowg Scian (kolor: Sniezna biel), po uprzednim ich zagruntowaniu

= Montaz odbojnic Sciennych.

O INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH

= obudowa pionowa instalacji sanitarnych ptytami gipsowo-wtdknowymi gr. 15mm na profilach stalowych CW/UW
50x0,6mm oraz obudowa poziomych instalacji zewn. ptytami gipsowo-wtéknowymi gr. 10mm na profilach stalowych CD
30x0,6m

= wykonanie sufitbw podwieszanych kasetonowych 60x60x1,9cm ze sprasowanej wetny mineralnej twardej o licu
laminowanym wtéknem szklanym pokrytym akustyczng farba natryskowa.

= w aneksie kuchennym i pom. porzgdkowym sufity podwieszane monolityczne z piyty gipsowo- widknowej (gr.10mm).

O WYPOSAZENIE POMIESZCZEN

MONTAZ WYPOSAZENIA TOALETY

miska ustepowa ceramiczna kompaktowa ze sptuczkg dwustopniowg (kolor: biel), deska sedesowa z tworzywa
duroplast,
akcesoria tazienkowe (pojemnik na papier toaletowy, kosz na Smieci, szczotka do mycia miski ustepowej).

MONTAZ WYPOSAZENIA PRZEDSIONKA TOALETY

umywalka ceramiczna wpuszczana w blat montowana na wysokoSci 80cm nad poziomem posadzki, bateria
umywalkowa jednootworowa stojgca z perlatorem, ogranicznikiem temperatury i strumienia przeptywu

blat umywalkowy: kompozytowy gr. 3cm, 188x60cm (szer./gt.), wiszacy-mocowany wspornikowo do Sciany

akcesoria fazienkowe (pojemnik na mydto, pojemnik na reczniki papierowe, suszarka do ragk, kosz na $mieci),
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= |ustro bezramowe prostokatne ze sfazowanymi krawedziami o wym.100x120cm klejone do Sciany bezpoSrednio nad
blatem, - montaz parapetéw wewnetrznych z konglomeratu gr. 3cm,

MONTAZ WYPOSAZENIA POM. GOSPODARCZEGO:

= Zzlew przemystowy 60x60 cm zamontowany 50 cm ponad podtoga,

= bateria umywalkowa nascienna,

= szafka stalowa przemystowa 1-drzwiczkowa 70x60x200cm (dt./szer./wys.).

MEBLE | WYPOSAZENIE KUCHNI

= blat kompozytowy gr. 3cm, 150x60cm, 132x60 (dt./szer.), montaz do Scian na wys. 87cm (wysokoSé montazu goérnej
powierzchni blatu od posadzki pomieszczenia),

= szafa wiszaca (nad blatem): szafa dwu-drzwiczkowa z potkg wewnetrzna, laminat HPL 150x70x45cm (szer./wys./gh) -
wysoko$¢ zawieszenia dolnej ptaszczyzny - 150cm nad posadzka,

= zlewozmywak stalowy jednokomorowy wpuszczany w blat, bateria jednootworowa stojgca z perlatorem, ogranicznikiem
temperatury i strumienia przeptywu ,

= kuchenka elektryczna - ptyta indukcyjna podwdjna nablatowa,

= |od6éwka niska (podblatowa).

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

llekro¢ w ST jest mowa o:

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajgcych

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nie

wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla przedmiotowej inwestyciji.

1.5. OgbIne wymagania dotyczace robot

0Ogblne wymagania dotyczace wykonywania robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z ST i poleceniami Inspektora nadzoru

(jezeli zostanie ustanowiony).

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera¢ opis zgodny z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajacego,

- sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodnos¢ rob6t z dokumentacija projektowa ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru (jezeli zostanie ustanowiony) stanowig
zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje
Wykonawce kontakt z projektantem i zgtoszenie tego faktu Inspektorowi nadzoru. Wykonawca nie moze wykorzystywaé
btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢
zgodne z ST. WielkosSci okreSlone w ST beda uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosé z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z ST i majg wptyw na niezadowalajacy jakosé
wykonanego remontu, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a wykonane roboty zostang rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakoniczenia i
odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki
niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej
zapfacie i przyjmuje sig, ze jest wkgczony w cene umowna.

1.5.5. Zaplecze Wykonawcy

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca winien zapewnié i zorganizowaé¢ swoim pracownikom odpowiednie pomieszczenie
socjalne. Godziny pracy nalezy uzgadniaé z Inwestorem.

1.5.6. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykornczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokédt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnoSci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegblny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscig powstania pozaru.
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1.5.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet
przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z
odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych w bezposrednim sasiedztwie przestrzeni
prowadzenia rob6t budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdow oraz bedzie z nimi wspoipracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji odwodnieniowej, teletechnicznej oraz elektrycznej.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie, materiatéw i wyposazenia
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w
sposobb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczefistwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegdlnoSci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy oraz urzadzenia uzywane do robét od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafnstwowej i samorzadowej, ktore
sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia rob6t. Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogblnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w spos6b ciggty
bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnoSne dokumenty.

2. MATERIALY.
2.1. Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw

Materiaty musza spetniaé wymagania jakosciowe okresSlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa
w ST. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu ich wbudowania, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$¢ i wtasciwos$é do robot oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
Jezeli ST przewiduje mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do wykonania elementéw rob6t Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniony bez zgody Inspektora Nadzoru.

Wszystkie zastosowane materialy muszg byé zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych wg, ktérej materiat
nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest
przez Komisje Europejskg w wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych
producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym
(B). Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent, majacy siedzibe na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swojg wytaczng odpowiedzialno$é, krajowag
deklaracje zgodnosci z Polskg Normag wyrobu albo aprobatg techniczna. Ocena zgodnoSci obejmuje wtasciwosci uzytkowe
wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym, jak réwniez przeterminowane nie moga byé
stosowane. Materialy te zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2.1.1. Zrédta zaopatrzenia w materialy i wymagania jakosciowe

a) Dopuszcza sie stosowanie materiatow, elementow i wyrobéw zaréwno krajowych albo z importu, przy czym materiaty
importowane muszg posiadaé Swiadectwa zgodnosci z PN (EN) lub aprobatami technicznymi.

b) Zastosowane w specyfikacjach szczegbtowych okreslenie przedmiotu zaméwienia poprzez wskazanie nazwy producenta
ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zaméwienia. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé sktadania ofert rownowaznych do
rozwiazan projektowych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty bedg posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktore sg
przedstawione w dokumentacji techniczne;j.

W przypadku ztozenia ofert rownowaznych nalezy zatgczyé dane techniczne i aprobaty techniczne dla materiatow
réwnowaznych, zawierajgcych ich parametry techniczne.

c) W przypadku, gdy w specyfikacji szczegdtowej nie podano wymagan technicznych dla materiatow, elementéw i wyroboéw
albo podano je w spos6b ogblny, albo dokonuje sie ich zamiany na inne niz okreslono w projekcie, nalezy kazdorazowo
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dokona¢ odpowiednich uzgodnien z Inspektorem Nadzoru oraz dokonaé odpowiedniego wpisu do dziennika budowy, ktory
zaleca sie zatozy¢ jako dokument wewnetrzny budowy.

2.1.2. Kontrola materiatow

a) Wszystkie materiaty przewidziane do uzycia podczas realizacji robét budowlanych beda przed dopuszczeniem do robét
podlegac¢ kontroli. Materiaty nie spetniajace wymagan okreslonych w ST powinny zostaé odrzucone.

b) Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, Specyfikacji, instrukcji i wytycznych zawarte w Umowie dotyczg
ich wydania aktualnego w terminie 15 dni przed ogtoszeniem przetargu.

c) Wykonawca przedstawi Swiadectwa zgodnos$ci poszczegblinych dostaw materiatébw z atestami, PN i Aprobatami
Technicznymi.

2.1.3. Przechowywanie materiatow

a) Materiaty powinny byé przechowywane w sposbéb zapewniajgcy zachowanie ich jakosci i przydatnosci do robét.
Sktadowane materiaty, jezeli nawet byly badane przed rozpoczeciem przechowywania, mogg byé powtérnie badane przed
wigczeniem do rob6t. Sktadowanie powinno byé prowadzone w spos6b umozliwiajacy kontrole materiatow.

b) Sktadowanie materiatéw - nalezy przewidzie¢ sukcesywna dostawe materiatébw do prac remontowych (w przypadku
braku miejsca na tymczasowe skiadowanie materiatow budowlanych)

2.2. RODZAJE MATERIALOW UZYTYCH DO REMONTU

UWAGA: PODANE PONIZEJ PROJEKTOWANE MATERIALY STANOWIA WSKAZANIE STADNARDU CO DO ICH JAKOSCI.
DOPUSZCZA SIE, ZASTOSOWANIE MATERIALOW ROWNOWAZNYCH.

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegbtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw
i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrodta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetniaé wymagania jakoSciowe okreSlone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych
mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM JAKOSCIOWYM

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom jakoSciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. PRZECHOWYWANIE | SKLADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakoS¢ i wiasciwosE do robot i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli ST przewiduje mozliwosé zastosowania réznych rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegblnych elementéw
rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ péZniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET
3.1. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robdét powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod
wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajno$é sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, ST i wskazaniom Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedgcy wtasnoscia Wykonawcy
lub wynajety do wykonania robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

3.2. Szczegblne wymagania dotyczace sprzetu

W dziale 3 poszczegblnych czesci SST zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu specyficznego dla danego rodzaju
robét.

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowoduja niekorzystnego wptywu na jakosé
materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla Srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych
wykonujgcych prace remontowe. Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ wymagania producenta stosowanych
materiatow.

4. TRANSPORT
4.1 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU.

Wyroby stosowane do wykonania prac remontowych mogag byé przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie
prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wézki.
Przewozone materiaty nalezy ustawiaé rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej Srodka transportu i
zabezpieczaé przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobdéw
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workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobdéw przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, a takze nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli nie istnieje mozliwo$é poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych
pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktérych
wczesniej przetrzymywano inne ptyny badz substancje moggce zmieni¢ sktad chemiczny wody.

4.2, SZCZEGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

W dziale 4 w poszczegblnych czeSci ST dotyczacych poszczegblinych robo6t zawarto informacje odnoszace sie do sprzetu
specyficznego dla danego rodzaju roboét.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$S¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw rob6t bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.
5.3. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie p6zniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod groZbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w takiej sytuaciji
ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. BADANIA | POMIARY

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badani, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki
do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.2. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej jednak
niz w terminie okreSlonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi
nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.3. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polskg Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw,
dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniaja wymogi
SST.

5. znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do rob6t
bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg
tych wymagan beda odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

[1] Dziennik budowy- wymagany w przypadku robdt budowlanych objetych pozwoleniem na budowe. Zaleca sie
prowadzenie dziennika budowy takze dla przedmiotowych robét - jako dokumentu wewnetrznego nie stanowigcego
dokumentu urzedowego w rozumieniu przepiséw prawa budowlanego.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone
kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegblnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

. uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw rob6t,

. terminy rozpoczecia i zakofczenia poszczegdlnych elementéw rob6ot,

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

. uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

. daty zarzgdzenia wstrzymania robo6t, z podaniem powodu,

. zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwigzku z warunkami klimatycznymi,

. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

. dane dotyczace jakoSci materiatow, pobierania préobek oraz wyniki przeprowadzonych badahn z podaniem kto je
przeprowadzat,

. wyniki probek poszczegblnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

. inne istotne informacje o przebiegu robo6t.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
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przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania
sie.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badafn Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoSci.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT.

Obmiar rob6t bedzie okreSla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiaréw. Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoficzenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na piSmie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoScig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT | MATERIALOW

Zasady okreSlania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w przedmiarze robét.

7.3. URZADZENIA | SPRZET POMIAROWY

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaija
badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji w catym okresie trwania robo6t.

7.4. WAGI | ZASADY WDRAZANIA

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacé to
wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciaglty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. RODZAJE ODBIOROW ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

d) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

e) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8.2. 0dbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz iloSci tych
robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie
pbzZniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru. Jako$é i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czeSciowego robdt dokonuje sie dla

zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY (KONCOWY)
8.4.1. ZASADY ODBIORU OSTATECZNEGO ROBOT

0Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robét oraz gotowoS¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy. Odbidr ostateczny rob6t nastagpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakorniczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosSci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robédt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajgcych i
robét poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych
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w poszczegbinych elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakoSC¢ wykonywanych robdt w poszczegbinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

8.4.2. DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO (KONCOWEGO)

Podstawowym dokumentem jest protokotdw odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania rob6t

. szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne),

. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

. protokoty odbioréw czesciowych,

. recepty i ustalenia technologiczne,

. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty)- obligatoryjnie w przypadku robét podlegajacych pozwoleniu na budowe;

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczefistwa zgodnie z
SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzagdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny
robot (koncowy)”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. USTALENIA OGOLNE

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej

pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawag

ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych

(ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,

wymagania i badania skfadajgce sie na jej wykonanie, okreSlone dla tej roboty w ST.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

= robocizne bezposSrednig wraz z narzutami,

= warto$é zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw itransportu na teren
budowy, wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

= koszty posSrednie i zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem
podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z péz. zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z péz. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6z. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086). 10.2.
Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

W~NOOTAWN P
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SST1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE (CPV 45111300-1)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem rozbiérkg i demontazem elementéw niezbednych przy wykonaniu przebudowy pomieszczenia technicznego
zlokalizowanego w piwnicy budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA SST.

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

O ROBOTY ROZBIORKOWE

= rozbiérka postumentu kanatu czerpni wraz z jego czeScig fundamentows;

= demontaz wewnetrznych podokiennikéw (dotyczy okien do demontazu);

= |okalne skucia tynkéw z istniejgcych Scian wewnetrznych (przyjeto 50%);

= demontaz ocieplenia wewnetrznego wraz z tynkiem i siatkg podktadowa (gr. ~7cm) ze Scian zewnetrznych;

= wyburzenie podtogi pomieszczenia na catej jej powierzchni obejmujace usuniecie wszystkich jej warstw az do poziomu
nieutwardzonego podkfadu;

= demontaz istniejgcych opraw oSwietleniowych;

= demontaz kratek wentylacyjnych.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE.

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nie

wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z og6ing Specyfikacjg Techniczng oraz

poleceniami Inspektora. Ogdine wymagania dotyczace rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace witasciwosci materiatow i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV
45000000 -7

3.SPRZET

0Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

Roboty rozbiérkowe nalezy przeprowadzié z uzyciem sprzetu z zachowaniem witaSciwych dla danego rodzaju robét
warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy.

Sprzet do robét rozbiérkowych, np. :

- mtotki, przecinaki, pity,

- rynny, taczki , liny.

oraz do usuniecia pozostatosci - tadowarki, samochody ciezarowe i sprzet reczny.

Sprzet powinien spetniaé wymagania BHP jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzadzen elektrycznych. Miejsca lub
elementy szczegblinie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegaé kontroli
osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

0Ogbélne wymagania dotyczace transportu w ST ,Wymagania ogblne” Kod CPV 45000000-7. Materialy i elementy
pochodzace z rozbidrki moga byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora nadzoru
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utratg statecznoSci. Materiaty rozbiérkowe przed
wywiezieniem nalezy ztozyé w jednym miejscu, nastepnie wywiezé z terenu budowy na wtasciwe wysypisko lub przekazac do
recyklingu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

6. KONTROLA JAKOSCI

0Ogblne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.

7. OBMIAR ROBOT

0gblne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7.

Jednostkami obmiarowymi dla robdt rozbiérkowych sa: m3, m2, m. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inspektora nadzoru nie moga stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7. Odbioru robét
zwigzanych z rozbiérkg oraz elementéw obiektéw dokonuje Inspektor nadzoru, po zgtoszeniu robét do odbioru przez
Wykonawce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogdlne”.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE
a) Ustawa dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006 roku Nr 156, poz. 1118 z pézZniejszymi zmianami)

b) Ustawa o wyrobach budowlanych Dz. U. z 2004 r. nr 92, poz. 881, Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002r.,

poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120 z 2003r. p.1126)
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SST2 SCHODY ZEWNETRZNE (CPV 45452000-6)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem

zewnetrznych terenowych schodéw wejsciowych do przebudowywanego pomieszczenia technicznego oraz zewnetrznej

podtogi w budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych

w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajacy specyfikacje technicznag wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do

niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i

robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sa

niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé

miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje

pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji wg zakresu robét:

SCHODY ZEWNETRZNE

= warstwa podktadu z piasku gr. 4,5-5cm;

= warstwa podktadu piaskowo-zwirowa gr. 12cm;

= podwalina betonowa z betonu klasy C10/15 o przekroju 16x15cm prowadzonej po catej szerokosci biegu schodowego;

= podstopnice wykonac¢ z obrzezy betonowych 50x6x28cm;

= schody wykonczy¢ kostkg betonowa typu ,starobruk z posypka” gr. 6¢cm;

ZEWNETRZNA PODEOGA NA GRUNCIE ZE SPADKIEM

= warstwa podktadowa z ubitego maszynowo piasku przemystowego gr. 15cm;

= warstwa piaskowo- cementowa gr. 5cm

= warstwa piaskowa wyréwnujgca gr. 3-5cm;

= kostka betonowa typu ,starobruk z posypka” gr. 6¢cm;

= wykonanie podlewki betonowej z chudego betonu klasy C10/15 (gr. min. 5¢cm) pod systemowg wycieraczke zewnetrzng
i otwor drzwiowy;

= montaz wycieraczki zewnetrznej systemowej 120x100cm o gr. 3cm z ramie stalowej z wktadem gumowym.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie

wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczna i poleceniami

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

= Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie powinna byé mieszanka
kruszyw skladajgca sie z: piasku, mieszanki i/lub zwiru. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczer obcych i
bez domieszek gliny. W przypadku warstwy piaskowo- cementowej nalezy uzy¢ mieszanki piasku i cementu;

= Mieszanka betonowa klasy C10/15;

= QObrzeza betonowe o wymiarach 50x6x28cm, kolor ciemno szary;

= Kostka betonowa typu Starobruk z posypka gr. 6¢cm, kolor jasnoszary;

P

A

= Wycieraczka zewnetrzna systemowa 120x100cm o gr. 3cm w ramie stalowej z wktadem gumowym.
3.SPRZET

Sprzet zgodnie z opisem w czesci ST 3. ,,Roboty budowlane- Wymagania ogéine”.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport pozostatych materiatéw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej ostateczna grubosé po
zageszczeniu odpowiadata grubosci projektowane;.

Grubosé pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 20cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
roztozona w spos6b zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.

Bezposrednio po wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia przez watowanie. Jakiekolwiek
nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyrdbwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i
dodanie lub usuniecie materialu az do otrzymania réwnej powierzchni. Podbudowa powinna byé zageszczona
zageszczarkami ptytowymi, matymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi. W pierwszej fazie zageszczania
nalezy stosowac sprzet Izejszy, a w koncowej sprzet ciezszy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w dobrym stanie.

Podstopnice wykonane z obrzezy betonowych 50x6x28cm (dt./szer./wys.) na podwalinie betonowej z betonu C10/15 o
przekroju 16x15cm (szer./wys.) prowadzonej po catej szerokosci biegu schodowego (miedzy Scianami oporowymi). Bieg
wykonczony kostka betonowa typu ,starobruk z posypka”.

Wykonanie zewnetrznej podtogi na gruncie ze spadkiem; warstwy od gory: kostka betonowa typu ,starobruk z posypka” gr.
6cm, warstwa piaskowa wyréwnujgca (3-5cm), warstwa piaskowo-cementowa (5cm), warstwa podktadowa z ubitego
maszynowo piachu przemystowego (15cm).

W miejscu przeznaczonym na utozenie wycieraczki i pod otwoér drzwiowy nalezy wykonaé podlewke betonowa z chudego
betonu klasy C10/15 (gr. min. 5¢cm).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakoSci wykonania poszczegblnych zakreséw robét regulujg odpowiednie normy oraz dokumentacja
techniczna dotyczaca niniejszego zakresu wykonania rob6t budowlanych.

Wymagana projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jakos¢ wykonania powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie
lub sprzet uzywany do pomiardw wymagaja badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar robét
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Jednostka obmiarowg robdét jest m2 powierzchni drzwi/szyby. [loS¢ rob6t okreSla sie na podstawie pomiaréw
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru kolejnych warstw podbudowy oraz warstwy wykonczeniowej poprzez ocene
poprawnosci wykonanych spadkéw oraz grubosci i zageszczenia poszczegdlnych warstw.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,,Roboty budowlane- Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2 PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie skfadu ziarnowego

3 PN-EN 933-4:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren

4. PN-EN 1097-5:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

5. PN-EN 1097-6:2002 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

6. PN-EN 1367-1:2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporno$ci metodg bezposrednig

7 PN-EN 1744-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen organicznych

8 PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

9. PN-EN1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie

10. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaZnika zageszczenia gruntu
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SST3 ROBOTY IZOLACYJNE (CPV 45320000-6)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem izolacji
bitumicznych oraz szlamowych podczas przebudowy pomieszczenia technicznego zlokalizowanego w piwnicy budynku
Szkoly Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajacy specyfikacje technicznag wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg
niezbedne do okreSlania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Zakres prac dotyczacych prac izo[acyjnych opisano ponizej.

Q POWIERZCHNIE PODZIEMNE SCIAN OPOROWYCH:

= Wykonanie fasety miedzy odsadzkg tawy fundamentowej i Sciang oporowa, z zaprawy szybkowigzacej np. CERESIT CX 5.
= Gruntowanie zewnetrznych powierzchni gruntem bitumicznym np. CERESIT CP 41.

= Od strony zewnetrznej niszy wykonanie izolacji bitumicznej np. CERESIT CP 43 - 4mm.

= Przyklejenie piyt styropianowych grubosci 5cm za pomocg masy bitumicznej np. CP 43 (bezpoSrednio na warstwe
izolacji bitumicznej).

Utozenie folii kubetkowej.

O POWIERZCHNIE POWYZEJ GRUNTU ORAZ POWIERZCHNIA POZIOMA SCIAN OPOROWYCH

Wyréwnanie powierzchni pionowych za pomoca zaprawy wyréwnujacej np. CERESIT CR 61.

Wykonanie dwuwarstwowo powtoki mineralnej- izolacji szlamowej z uzyciem np. CERESIT CR 90.

0 SCIANA COKOLOWA WRAZ Z CZESCIA ODSEONIETA

Wyréwnanie powierzchni pionowych za pomoca zaprawy wyréwnujgcej np. CERESIT CR 61.

=  Wykonanie dwuwarstwowo powtoki mineralnej- izolacji szlamowej z uzyciem np. CERESIT CR 90 (do wys. 30 cm ponad
poziom przylegtej posadzki/terenu).

przyklejenie warstw termoizolacyjnych, przyklejenie warstwy wetny mineralnej na klej do wetny mineralne;j.

Q IZOLACJA SZLAMOWA- WEWNATRZ

wykonanie izolacji szlamowej pod tynki i oktadziny ceramiczne w toalecie i jej przedsionku, aneksie kuchennym i
pomieszczeniu porzadkowym.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

= Cementowa szpachléwka przeznaczona do wykonywania faset;

= Emulsja bitumiczna przeznaczona do gruntowania podtozy mineralnych np. Ceresit CP 41. Grunt uszczelniajgcy pory,
nie zawierajgcy rozpuszczalnikow i zwiekszajgcy przyczepnoseé.

= Masa bitumiczna stuzgca izolowania podtozy mineralnych, np. Ceresit CP 43. Masa grubowarstwowa, zbrojona
wiéknami.
Zaleca sie uzycie gruntu oraz masy bitumicznej jednego Producenta.

= Zaprawa stuzgca do wykonywania izolacji szlamowych na nieodksztatconych podtozach mineralnych np. Ceresit CR 90
Crystaliser. Zaprawa tworzgca powtoke cementowg, do wykonania powioki uszczelniajace;j.

= Styropian- piyty styropianu typu HYDRO o gruboSci 15¢cm oraz 2cm, ptyty styropianu stuzgce do ochrony termicznej
elementéw konstrukcyjnych, ponizej gruntu.

= Klej do systemo6w ocieplen opartych na styropianie np. BOLIX Z, przeznaczony do stosowania przy docieplaniu Scian
zewnetrznych w technologii BSO.

= Folia kubetkowa- folia stuzaca do zabezpieczania izolacji pionowej fundamentéw, z wyttoczeniami.

= Wetna mineralna- ptyty wetny mineralnej o Amin=0,035W/mK, gr. 15cm.

= Klej do systemoéw ocieplen opartych na wetnie mineralnej np. BOLIX ZW, przeznaczony do stosowania przy docieplaniu
Scian zewnetrznych w technologii BSO.

=  Powloka elastyczna wodoszczelna np. Ceresit CR 166, przeznaczona do stosowania wewnatrz budynkéw, do
wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu Sredniego w miejscach nienarazonych na dziatanie
wody pod ciSnieniem. Do uszczelnienia podtozy przed mocowaniem ptytek ceramicznych oraz do uszczelnienia
powierzchni tynkéw oraz jastrychéw narazonych na zawilgocenie.
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3. SPRZET

Do realizacji rob6t nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:
- wolnoobrotowa wiertarka z mieszadtem

- pedzle,

- pace.

4. TRANSPORT

0g6Iine wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogblnych”.
Do transportu proponuje sie uzyé takich Srodkdw transportu jak:

- samochdd skrzyniowy;

- przyczepa skrzyniowa;

- samochéd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Grunt bitumiczny mozna naktadaé tylko na wyréwnane, zwarte, nosne, czyste, suche lub lekko wilgotne podtoza mineralne.
Krawedzie nalezy "sfazowac", a wkleste naroza wyokragli¢ zaprawa cementowg nadajac im promieAd minimum 4cm
(wykonanie fasety miedzy odsadzka tawy fundamentowej i Sciang oporowa). Grunt nalezy naktada¢ na podtoze pedzlem lub
poprzez natryskiwanie (w zaleznosci od zalecer zawartych w karcie technicznej wybranego gruntu bitumicznego).

Przed przystgpieniem do naktadania masy bitumicznej warstwa gruntujaca musi byé wyschnieta. Fragmenty podtoza o
bardzo duzych porach lub powierzchnie betonu, na ktérych wystepujg jamy badz ,raki” nalezy wyszpachlowaé gotowg masa
bitumiczna tak, aby unikngé zamykania powietrza i powstawania pecherzy. Gotowg mase rownomiernie naktadaé na
podioze za pomoca pacy lub agregatu natryskowego warstwg o grubosci od 2,5- 4,5mm. W przypadku aplikacji
mechanicznej mase bitumiczng naktada¢ w dwoch warstwach. Drugg warstwe nalezy koniecznie zagtadzi¢ paca. Podczas
aplikacji nalezy caty czas kontrolowa¢ grubos$¢ naktadanej warstwy izolacji. Zalecana catkowita grubosé warstwy to 4mm.

Powtoke trzeba nanosi¢ na wilgotne, ale nie mokre podtoze. W przypadku nanoszenia natryskiem zaprawe nalezy naktadac
w jednej warstwie do uzyskania pozgdanej grubosci. Przy naktadaniu recznym pierwszg warstwe CR 90 nalezy zawsze
nanosi¢ pedzlem (najlepiej ,fawkowcem”), nastepne zas paca lub dwukrotnie pedzlem. W przypadku aplikacji pedzlem
kolejne warstwy nalezy nakfadaé krzyzowo. Swieza powtoke nalezy bezwzglednie chronié przed zbyt szybkim przesychaniem
Kolejng warstwe mozna nanosi¢ wtedy, gdy poprzednia juz stwardniata, ale jest jeszcze wilgotna. Wykonanie
dwuwarstwowo powtoki mineralnej nalezy wykonaé w taki sposéb aby uzyskaé zaktad okoto 10cm z izolacjg bitumiczna.
Miejsce zakfadu izolacji wykona¢ ponizej poziomu gruntu.

Na izolacje szlamowa bezposrednio przykleja¢ ptyty styropianowe oraz wetne mineralna z zastosowaniem odpowiednich
klejéw. Przy dociepleniu Scian metoda lekko-mokrg, nalezy SciSle przestrzegaé szczegdtowych wymagan dotyczacych
podtoza, warunkéw atmosferycznych, materiatéw, sprzetu, technologii wykonywania poszczegblnych warstw itp. Od
spetnienia tych wymagan, a wiec od jakoSci materiatow i rob6t zalezy trwatosé powtoki docieplajacej. Roboty docieplajace
mozna prowadzi¢ jedynie przy bezdeszczowej pogodzie przy temperaturze nie nizszej niz +5°C i nie wyzszej niz +25°C.

W czeSci podziemnej warstwy zabezpieczyé folig kubetkowa. Folie wyttaczang ukitadaé wyttoczeniami skierowanymi
w kierunku Sciany.

Zagtebienia i poditoza o nieregularnej powierzchni nalezy przed natozeniem izolacji szlamowej wyréwnaé zaprawg
cementowq. Przy nakfadaniu recznym pierwszg warstwe izolacji szlamowej np. CR 166 nalezy zawsze obficie nanosic¢
pedzlem (najlepiej ,tawkowcem”) na wilgotne, ale nie mokre podtoze, nastepne zas paca lub pedzlem. Naniesiong warstwe
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim przesychaniem i promieniami stonecznymi. Druga warstwe nanosié na matowo wilgotng
stwardniatg pierwszg warstwe. Podobnie nanosi¢ trzecig warstwe, jesli jest taka potrzeba. W przypadku aplikacji pedzlem
kolejne warstwy nalezy naktada¢ krzyzowo. W przecietnych warunkach warstwy powtoki mozna nanosié, co ok. 3 godziny.
Narzedzia i Swieze zabrudzenia my¢ woda. Stwardniatg zaprawe mozna usungé mechanicznie. Zaleca sie kazdorazowo
zapoznaé z kartg technicznag stosowanego produktu i stosowanie sie do zalecern Producenta chemii.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakoSci wykonania poszczegblnych zakreséw robét regulujg odpowiednie normy oraz dokumentacja
techniczna dotyczaca niniejszego zakresu wykonania robét budowlanych.

Wymagana projektem oraz obowiazujgcymi przepisami jakoS¢ wykonania powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w
Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach
odpowiednich dla danego rodzaju rob6t. Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t beda
zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenie
lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem robét. Obmiar rob6t
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w spos6b zrozumiaty i
jednoznaczny.

Jednostka obmiarowg rob6t jest m2 powierzchni zaizolowanej. 0S¢ rob6t okresSla sie na podstawie pomiaréw
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr odbywa sie w dwéch etapach:

- odbiory czesciowe,

- odbiér koAcowy.

Odbiory czesSciowe (migdzyfazowe) polegajg na kontroli
- jakosci materiatow
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- ocena ich jakosci i zgodnosci z dokumentacja techniczna,

- podkfadu pod izolacje

- sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci, poprawnosci zagruntowania,

- kazdej warstwy izolacyjnej (w izolacjach wielowarstwowych)

- obejmuje sprawdzenie ciggtosci warstwy, rownosci, sklejen i zaktadéw,

- uszczelnienia i obrobienia miejsc wrazliwych na przecieki,

Odbiér ostateczny polega na sprawdzeniu ciggtosci izolacji i jej zgodnosSci z projektem i stwierdzeniu wystepowania
ewentualnych uszkodzen, Roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-69/B-10260 lzolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
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SST4 MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH (CPV 45223220-4)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem daszka
szklanego na konstrukcji stalowej nad drzwiami wejSciowymi oraz montazem balustrad na Scianach oporowych przy
przebudowywanym pomieszczeniu technicznym w budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40
w Babicach Starych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ponizszego zakresu robot:

= montaz daszka szklanego 215x100cm na konstrukcji stalowej;

= montaz odgérny balustrad poziomych h=80cm na Scianach oporowych;

= montaz odgdrny balustrady schodowej h=77cm mocowanie do konstrukcji Sciany oporowe;j.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestyciji.

1.5 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

- Daszek szklany o wymiarach 215x100cm na konstrukcji stalowej mocowany do Sciany elewacyjnej za pomoca
Srub/kotew (wg rysunku warsztatowego producenta); konstrukcja: stal nierdzewna (kolor srebrny-naturalny) o przekroju
10x5¢cm, mocowanie szklanego daszka punktowe; daszek: szkio laminowane hartowane ESG 6 6.4, kolor: satyna;
odwodnienie ,0d Sciany” - nachylenie daszka: 1,5%. Balustrady wykonane w wykwalifikowanym zaktadzie Slusarskim.

- Balustrady poziome h=80cm na Scianach oporowych: balustrady ze stali nierdzewnej, pochwyt i stupki z pretéw fi 50/3,
stupki w rozstawie osiowym co 96¢cm, podziat szczeblinek pionowy o rozstawie 11,4cm, kolor naturalny - srebrny potysk

- Balustrada schodowa h=77cm: balustrada ze stali nierdzewnej; pochwyt i stupki z pretdéw fi 50/3, stupki w rozstawie
osiowym co 78,6cm , podziat szczeblinek rownoleglty do pochwytu o rozstawie co 18cm; kolor naturalny - srebrny potysk.
Balustrady wykonane w wykwalifikowanym zaktadzie Slusarskim.

- kaczniki mechaniczne lub kotwy chemiczne- wg rysunku warsztatowego producenta.

3. SPRZET
Sprzet zgodnie z opisem w czesci ST 3.0 ,Roboty budowlane- Wymagania ogblne”.
4. TRANSPORT

0g6Iine wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogbinych”.
Do transportu proponuje sie uzy¢ takich Srodkow transportu jak: samochéd skrzyniowy lub samochéod dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT

Balustrady oraz daszek kotwi¢ np. z uzyciem kotwy KOELNER R-STUDS-10130, R-KER. Na etapie realizacji robét
Wykonawca powinien dobra¢ optymalny sposéb montazu w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakoSci wykonania poszczegblnych zakreséw robét regulujg odpowiednie normy oraz dokumentacja
techniczna dotyczaca niniejszego zakresu wykonania robét budowlanych.

Wymagana projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jakoS¢é wykonania powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wiasciwych materiatow, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robét zgodny z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zgodnie z opisem w czgsci ST 8.0 ,Roboty budowlane- Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogblne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane zgodnie z opisem w czesci ST 10. ,,Roboty budowlane- Wymagania og6élne”.
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SST5 MONTAZ DRZWI | OKIEN (CPV 45421100-5)

1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem drzwi i
okien w przebudowywanym pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w piwnicy budynku Szkoty Podstawowej im.
Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajacy specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza ponizszego zakresu roboét:

= Montaz drzwi zewnetrznych- $lusarka aluminiowa;

= Montaz okien- $lusarka aluminiowa.

= Montaz parapetéw zewnetrznych ze stali gtadkiej ocynkowanej powlekanej;

= montaz wewnetrznej stolarki drzwiowej: drzwi plytowe laminowane petne z otworami cyrkulacyjnymi z okleing
drewnopodobna;

= montaz wewnetrznych rolet tekstylnych pétprzepuszczalnych na kazdym oknie.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestyciji.

1.5 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢é ze specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY
Drzwi zewnetrzne:

drzwi 1-skrzydtowe z dostawka gérna nieotwierana (fix) 100x200+40cm, $Slusarka aluminiowa z wypetnieniem szklanym
(skrzydto + dostawka) malowana proszkowo (kolor: biel), pochwyt metalowy pionowy o przekroju okragtym fi 3,5cm (kolor:
srebrny-naturalny), Udgrzwi<= 1,7W/m2K, drzwi p.poz. El 60, szyby bezpieczne przezierne w kolorze neutralnym.

Drzwi wewnetrzne:

drzwi ptytowe laminowane petne z otworami cyrkulacyjnymi z okleing drewnopodobng - Kkolor: buk.

Okna:

okna o wymiarach: 90x210cm, 120x210cm i 60x240cm- x2 -Slusarka aluminiowa malowana proszkowo (kolor: biel),
Uokna<= 1,3W/m2K, szyby w kolorze neutralnym, Lt=75%, g=60; okna wyposazone w nawiewniki higrosterowane (28ms3/h),
El 60, nawiewniki z funkcja ppoz. UWAGA: podziat kwater jednego okien o wymiarach 60x240cm nalezy dopasowaé do
przekrojow kanatéw czerpni i wyrzutni wyprowadzanych przez okno.

Podokienniki zewnetrzne:

Struktura warstw blachy ocynkowanej powlekanej przedstawia sie nastepujaco:

- rdzen stalowy (taSma stalowa niskoweglowa po walcowaniu na zimno w stanie utwardzonym).

- powtoka cynku naniesiona ogniowo

- lakier podktadowy.

Parapety wewnetrzne:

- Z konglomeratu gr. 3cm (kolor: alabaster),

Elementy mocujgce: kotki rozporowe, kotwy, Sruby, wkrety;

Elementy podporowe i dystansowe: klocki, belki drewniane, podktadki, katowniki stalowe. Wypetnienie z pianki
poliuretanowe.

Rolety okienne: tekstylne, potprzepuszczalne.

3. SPRZET

Do realizacji rob6t nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:

- wiertarki zwykte i udarowe,

- wyciskacz do silikonu.

4, TRANSPORT

0g6Iine wymagania dotyczgce transportu podano w ,Wymaganiach ogbinych”.

Do transportu proponuje sie uzy¢ takich sSrodkéw transportu jak:

- samochéd skrzyniowy;
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- przyczepa skrzyniowa;
- samochéd dostawczy.

5. WYKONANIE ROBOT
Montaz okien i drzwi

1. W przygotowanym otworze ustawié¢ oraz unieruchomié¢ oscieznice zwracajgc uwage na zachowanie pionéw, pozioméw
oraz katéw prostych pomiedzy poszczegdlinymi elementami. Unieruchomié o$cieznice za pomoca klinéw gérnych, a
nastepnie klindbw bocznych wraz z rozp6rkami. Wszystkie kliny stosowane do ustawienia oScieznicy nie moga w zadnym
wypadku stanowi¢ trwatego elementu mocujgcego - nalezy je usunaé po utwardzeniu sie pianki montazowej. Po
zaklinowaniu zatozy¢ skrzydto oraz wyregulowaé szczeling pomiedzy oScieznicg a skrzydtem drzwiowym (powinna
wynosié ok. 3-4mm). Jednocze$nie sprawdzi¢ przyleganie skrzydia do osScieznicy, funkcjonowanie zamka oraz luz
wrebowy.

2. Przytwierdzi¢ oScieznice do Sciany minimum szeScioma dyblami lub kotwami po trzy na kazdg strone oscieznicy (za
pomocy blach-kotew lub kotkéw montazowych wkrecanych pod uszczelke) montowanych okoto 30cm od goéry i od dotu
oraz jednej w Srodku. Szczeliny pomiedzy murem a oScieznicg wypetni¢ piankg montazowag (nalezy zabezpieczyé
oscieznice papierowg tasma przylepna). Po utwardzeniu sie pianki usun jej nadmiar oraz wyjmij kliny boczne i gorne
stabilizujgce oScieznice w otworze. Miejsce po usunietych klinach uzupetnij pianka. Nalezy takze usungé delikatnie
taSme przylepng - zbyt diugie oddziatywanie kleju moze uszkodzi¢ powtoke lakiernicza. W przypadku uzycia kotew
nalezy dodatkowo na czas utwardzenia sie pianki zastosowac rozpérke ktora zapobiega odksztatceniu sie oScieznicy.

3. Dokona¢ ewentualnej regulacji ustawienia skrzydta poprzez odpowiednie wkrecenie lub wykrecenie trzech Srub
regulacyjnych w kazdym zawiasie, kazde drzwi na ostatnim etapie produkcyjnym sg sprawdzane i regulowane, a korekty
mogag wynikaé z powodéw montazowych.

4. Zamontowaé: wktadki, klamki, nasadki ozdobne na zawiasy. Uzywac pianki tylko w niezbednej ilosci do uszczelnienia,
uwazajac by nie spowodowac odksztatcen oscieznicy.

Ze wzgledu na bardzo duze znaczenie prawidtowego i pewnego zamocowania stolarki drzwiowej nalezy Scisle przestrzegaé
zalecen producenta stolarki w zakresie doboru odpowiednich srodkéw montazowych.

Montaz podokiennikéw zewnetrznych

Wszystkie obrébki blacharskie wykonaé zgodne z norma PN-61/B-10245.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekanej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5mm do O0,6mm mozna
wykonywaé o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

Obrébki blacharskie powinny byé tak uformowane, aby umozliwiaty bezproblemowe odrywanie sie kropel wody przy
krawedzi i zabezpieczaly elewacje przed zaciekaniem wody opadowej. W kazdym przypadku powinny wystawac poza lico
Sciany na co najmniej 40mm.

Montaz podokiennikéw wewnetrznych

Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu mocowac z uzyciem pianki poliuretanowe;j.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych robét powinna by¢ zgodna z warunkami technicznymi opisanymi w aprobacie technicznej

wyrobu. Powinna ona obejmowac¢ ocene pod katem nastepujacych wymagan:

- Zgodno$é z dokumentacjg projektowa

- Jakosé zastosowanych materiatow

- Prawidtowo$¢ przygotowania podtoza

- Prawidtowo$¢ wymiaréw Slusarki

- Wypionowanie i wypoziomowanie.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie okien oblicza sie w m2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujgc rzeczywiste wymiary. Pozostate

jednostki zgodnie z kosztorysem.

8. ODBIOR ROBOT

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru okien i drzwi w trzech etapach:

1. Przed wbudowaniem- na zgodno$¢ z aprobatg techniczng lub dokumentacjg indywidualng (w zakresie rozwigzania
konstrukcyjnego, zastosowanych materiatéw i jakosci wykonania) oraz zgodno$¢ z zaméwieniem;

2. W ramach odbioru ulegajgcych zakryciu w trakcie prac budowlanych (podparcie progdéw, zamocowanie oscieznic,
uszczelnianie luzow);

3. Po wbudowaniu drzwi nie powinno dojsé do zmian geometrycznych oScieznic, uszkodzen mechanicznych i trwatych
zabrudzen. Odchylenie od pionu okien i drzwi nie moze przekracza¢ 2mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak niz
3mm na calg oscieznice.

Otwieranie i zamykanie drzwi oraz okien powinno odbywac¢ sie bez zacig€. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie moga

samoczynnie (pod wiasnym ciezarem) dalej sie otwieraé¢ lub zamykaé. Zamkniete skrzydta powinny dolega¢ do oscieznicy

wszystkimi narozami.

9. PODSTAWA PYATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.  PN-B- 10085:2001 Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

2.  PN-B- 02151-03:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeni w budynkach. Izolacyjnosé

akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.

3. PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznoSci publicznej.

Wymagania.
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SST6 ROBOTY ELEWACYJNE (CPV 45443000-4)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem wyprawy

elewacyjnej na $ciankach oporowych oraz na czesci cokotu budynku Szkoly Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul.
Polnej 40 w Babicach Starych.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robdt, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sg
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wymiany drzwi i szyb okiennych wg zakresu robét:
= Zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej
= Wykonanie warstwy zbrojnej z uzyciem siatki z wtékna szklanego w zaprawie klejowej np. BOLIX U;
= Montaz katownikéw stalowych we wszystkich narozach wypuktych.
= Wykonanie tynku mozaikowego z uzyciem np. BOLIX TM 300, na gruncie z farby podktadowej np. BOLIX OP;
= Ptyty kamienne granitowe gr. 2cm i szer. 30cm ukfadane symetrycznie na powierzchni poziomej Scian oporowych.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestyciji.

1.5 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos$é ze specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

SIATKA Z WLOKNA SZKLANEGO. Siatka podtynkowa elewacyjna z widkna szklanego o gramaturze 145g do wykonywania
warstwy zbrojacej.

ZAPRAWA KLEJACA np. BOLIX U Uniwersalny klej do wykonania warstwy zbrojonej siatkg z wibkna szklanego. Parametry
uzytkowe zaprawy klejgcej:

® Temperatura stosowania: od+5°C do +25°C

B Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

® Proporcje mieszania: 4,5-5,01 wody na 25kg kleju

® Czas otwarty pracy: ok. 1,5h

| Spiyw: < 0,12mm.

KATOWNIKI ALUMINIOWE- Katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25mm stuzgce do wzmacniania narozy wypukiych,
wykonane z blachy perforowanej grubosci 0,5mm.

TYNK MOZAIKOWY np. BOLIX TM300 - akrylowa, mozaikowa masa tynkarska do naktadania recznego, o wysokiej
odpornosci na uszkodzenia mechaniczne oraz podwyzszonej odporno$ci na bielenie. Parametry uzytkowe tynku:

m Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

m Temperatura podtoza: od +5°C do +25°C

m Opdr dyfuzyjny: Sq¢ = 0,30[m], kategoria V2

m Wspétczynnik przenikania wody: w24 = 0,4 [kg/(m2*h0,5)].

Kolor szary np. np. 3D z palety barw Ceresit CT77.

PLYTKI GRANITOWE o szerokosci 30cm i gr. 2cm, z przygotowanymi otworami w miejscach przewidzianych do montazu
balustrad.

KLEJ do ptytek z kamienia naturalnego o stopni elastycznosci min. S2

3. SPRZET

Do realizacji rob6t nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:

m Wiadro budowlane

m Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+5000br/min) z mieszadtem koszykowym

m Dtuga paca ze stali nierdzewnej do nanoszenia masy na powierzchnie obrabiang

m Krotka paca ze stali nierdzewnej do usuwania nadmiaru masy i wyréwnywania tynku

m Szpachla oraz kielnia ze stali nierdzewne;j

m Samoprzylepna taSma papierowa do oddzielania powierzchni otynkowanej od nie otynkowanej i wykonywania potgczen
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m Wiertarka udarowa

m Miotek budowlany

m Paca z gruboziarnistym papierem Sciernym
m Pedzel, watek malarski.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$é
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Przyklejenie tkaniny zbrojgcej na izolacji termicznej mozna rozpoczaé nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili przyklejenia
styropianu, przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5°C i nie wyzszej niz 25°C.

Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w ciagu 24 godzin nie nalezy przyklejac tkaniny zbrojacej nawet,
jezeli temperatura w danej chwili jest wyzsza niz 5°C. Do przyklejania tkaniny nalezy stosowac¢ zaprawe klejaca np. BOLIX U.
Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie piyt styropianowych ciggla warstwe o grubosci ok. 3 - 5Gmm, rozpoczynajac od
gory Sciany pasmami pionowymi o szerokosSci tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejgcej nalezy natychmiast przyktadaé
tkanine rozwijajac stopniowo rolke tkaniny w miare przyklejania i wciskajac jg w mase klejgca za pomoca packi stalowej lub
drewnianej.

Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wciSnieta w mase klejgca. Nastepnie na powierzchni przyklejonej tkaniny nalezy
nanies¢ drugg warstwe masy klejacej o grubosci ok. 1mm w celu przykrycia tkaniny. Przy naktadaniu tej warstwy nalezy catg
powierzchnie doktadnie wyréwnaé. Grubosé warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosié¢ nie mniej niz 3mm
i nie wiecej niz bmm.

Naklejona tkanina nie powinna wykazywaé pofatdowan i winna by¢ réwnomiernie napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny
by¢ przyklejone na zaktad nie mniejszy niz 10cm w pionie. Szerokos¢ tkaniny powinna by¢ tak dobrana, aby bylo mozliwe
wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na catej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny by¢
wzmocnione poprzez przyklejenie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wymiarach 20cm x 35¢cm, naklejane pod
katem 45°.

Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze byé ucieta na krawedzi naroznika, lecz nalezy jg wywingé na Sciane
sgsiednig pasem o szerokosci ok. 15cm. W taki sam spos6b nalezy wywing¢ tkanine na oScieza okienne i drzwiowe. W celu
zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia mechaniczne na naroznikach pionowych na parterze oraz
na naroznikach oScieznicy drzwi wejSciowych nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢ perforowane katowniki
wzmacniajgce.

Przygotowang mase tynkarska- tynk mozaikowy nalezy rozprowadzi¢ cienka, rownomierng warstwa na podtozu, uzywajgc do
tego celu gladkiej pacy ze stali nierdzewnej. Nastepnie krotka pacg ze stali nierdzewnej $ciggnaé nadmiar tynku do warstwy
0 grubosci kruszywa zawartego w masie (zebrany materiat nadaje sie do ponownego wykorzystania po przemieszaniu)
réwnoczesnie wyréwnujac powierzchnie warstwy. Po czym, natozony tynk wygtadzi¢ w jednym kierunku (np. z dotu do goéry
lub z lewa na prawo), az do uzyskania réwnej, gtadkiej i jednolitej powierzchni.

UWAGA! Natozonej na podfoze masy nie nalezy zacierac!

Ptyty kamienne granitowe uktada¢ na powierzchniach poziomych Scian oporowych symetrycznie (wysieg obustronny 2,5cm)
na kleju o stopni elastycznosci min. S2

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola podtoza

Sprawdzeniu i ocenie podlegaja:

- wyglad powierzchni podtoza, z ktérego mozna wywnioskowac o jego stopniu zabrudzenia, zniszczenia, stabilnosci,
réwnosci powierzchni, zawilgocenia i chtonnosci.

- odchytki geometryczne podtoza.

6.2. Kontrola dostarczonych na budowe sktadnikéw:

kontrola ta polega na sprawdzeniu zgodnosci dokumentéw dopuszczajagcych poszczegdlne wyroby do obrotu z dokumentem
odniesienia. Sprawdzeniu powinna podlega¢ prawidtowo$é oznakowania poszczegblnych materiatéw. Po stwierdzeniu
formalnej przydatnosci wyrobow, nalezy dokonac¢ sprawdzenia zgodno$ci asortymentowej, jakoSciowej oraz ilosciowej.
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna byé potwierdzona przez producenta przez zaSwiadczenie o jakoSci lub znakiem
kontroli jakoSci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem. Nie dopuszcza sie stosowania do
rob6t materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

7. OBMIAR ROBOT

Wykonawca przeprowadza obmiar rob6t po wczesniejszym pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Wyniki obmiaru
powinny zostaé wpisane w ksiedze obmiaréw i okreSla¢ rzeczywisty zakres dokonanych robdt zgodnie z projektem i
Szczegbtowymi specyfikacjami technicznymi. Wyniki wyrazone w jednostkach w okreslonych w przedmiarze robét.

Obmiar robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonaé przed natozeniem warstwy zakrywajace;j.

8. ODBIOR ROBOT

Poszczegblne etapy rob6t powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje
Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich przez Wykonawce robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca
wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory czeSciowe i kofncowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z zasadami z ST (Specyfikacja ogblna). Jezeli wszystkie badania daly wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy
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uznaé za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z
normg i przedstawié je do ponownego odbioru

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z opisem w czeSci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.
2.

3.

Instrukcja ITB nr 334,/2002: Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkéw, ITB, Warszawa 2002.
Instrukcja ITB nr 387/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, czes¢ B: Roboty wykohczeniowe, zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, ITB, Warszawa 2003.

Instrukcja ITB nr 388/2003: Warunki techniczne wykonania i odbioru robét, czes¢ B: Roboty wykohczeniowe, zeszyt 1:
Tynki, ITB, Warszawa 2003.

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.

Karty techniczne produktéw.
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SST7 KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG (CPV 45432100-4)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem posadzki
w przebudowywanym pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w piwnicy budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka
Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.

1.2, ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajacy specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robét, ktére sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wykonania podtogi wg zakresu robét:
= Warstwa podsypki piaskowo- cementowa;
= Podtoga betonowa gr. 10cm;
= Warstwa izolacyjna- papa termozgrzewalna;
=  Warstwa styropianu hydro gr. 10cm;
= Dwie warstwy folii PE;
= Wylewka betonowa gr. 5cm zbrojona siatkag polipropylenowa- dylatowana obwodowo styropianem gr. 2cm
1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesSniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

- Piasek kopalniany
- Beton klasy C12/15
- Preparat gruntujacy, np. ICOPAL SIPLAST PRIMER szybki grunt SBS.
Asfaltowy roztwor gruntujgcy modyfikowany kauczukiem SBS. Stuzacy m.in. do gruntowania nowych podtozy pod kazdy
rodzaj pap asfaltowych,
- Papa termozgrzewalna gr. 4,0mm, np. ICOPAL FUNDAMENT 4,0 Szybki Profil SBS;
Papa kauczukowo -zywiczno- asfaltowa typu T, na osnowie z widkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, z asfaltem
modyfikowanym elastomerami oraz dodatkami przeciwko korozji biologicznej i przerastaniu korzeni, strona wierzchnia
papy zabezpieczona folig, strona spodnia pap jest profilowana w technologii SZYBKI PROFIL SBS.
Przeznaczenie i zakres stosowania: do wykonywania izolacji przeciwwodnych pod podtogami lub ptytami posadowionym
w gruncie, w celu zabezpieczenia przed woda, wywierajacg ciSnienie hydrostatyczne, przechodzaca z gruntu do wnetrza.
Wiasciwosci:
e Wodoszczelnos¢ - wodoszczelna przy ciSnieniu 200MPa;
e Reakcja na ogien - klasa F;
e Odpornos¢ na obciazenie statyczne - 20kg.
- Styropian hydro gr. 10cm o U nie wiekszy niz 0,45 W/(m2K), plyty styropianu stuzace do ochrony termicznej elementéw
konstrukcyjnych, ponizej gruntu.
- Folia PE
Folia PE o gr. 0,3mm przeznaczona do wykonywania warstwy przeciwwilgociowej pod posadzki.
- Beton klasy C20/25
Siatka stalowa do szlicht- siatka przeznaczona do zbrojenia wylewek betonowych, zapobiegajaca powstawaniu rys i
pekniegé, siatka zgrzewalna.
3. SPRZET
Sprzet zgodnie z opisem w czesci ST 3. ,Roboty budowlane- Wymagania ogbéine”.
4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyna niekorzystnie na jakosé
wykonywanych rob6t i wlasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych warunkom dopuszczalnych obcigzef na osie moga
by¢ dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég
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na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie podbudowy

Wykonanie budowy nalezy wykona¢ z uzyciem mieszanki piasku i cementu.

5.2. Podtoga betonowa

Na podsypce nalezy utozyé warstwe gestej mieszanki betonowej, klasa betonu C12/15.

Ze wzgledéw akustycznych nalezy oddylatowaé piyte od Scian za pomoca przektadek styropianowych. Przektadki -
szerokosci 2-3 cm - nalezy ustawi¢ dookota Scian przed rozpoczeciem betonowania. Grubosé warstwy- 10cm. Warstwa
zbrojona siatka stalowa.

5.3. Gruntowanie

Podktad pod izolacje powtokowe powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosié¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Naroza powierzchni izolowanych powinny byé¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3cm lub sfazowane pod katem
450 na szerokoSci i wysokosci co najmniej 5cm od krawedzi. Przy gruntowaniu podkfad powinien by¢ suchy a jego
wilgotno$é nie powinna przekraczaé 5%. Powtoki gruntujgce powinny byé naniesione w dwoéch warstwach z tym, ze druga
warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwszej. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania
podktadu powinna byé nie nizsza niz 5°C. Izolacje poziome powinny byé potaczone z izolacjami pionowymi.

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe

Przed przystapieniem do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych nalezy sprawdzié podtoze, na ktérym ma byé potozona
izolacja. Papa powinna zosta¢ utozona na catej izolowanej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i ukosne do
wysokoSci gornej powierzchni warstwy dociskowej. Arkusze izolacji powinny byé utozone z zaktadem o szerokosci 15¢cm.
Potgczenie arkuszy powinno zostaé wykonane metodg zgrzewania. Izolacja powinna zostaé przymocowana do elementéw
kotwigcych przy pomocy zgrzewania. Powierzchnia powinna byé réwna, gtadka i pozbawiona przebic i otworow.

5.5. Warstwa izolacyjna termiczna

Piyty styropianowe uktadaé na mijanke, z przesunieciem spoin, ktére nie powinny sie krzyzowaé, tylko tworzyé potaczenia w
ksztatcie litery T.

5.6. Wykonanie warstwy poslizgowej

Warstwe poslizgowg wykonaé z uzyciem folii PE o gr. 0,3mm. Folie uktada¢ z zaktadem ok. 15¢cm w dwéch warstwach.

5.7. Wykonanie wylewki betonowej zbrojonej siatka polipropylenowa

Warstwe dociskowa wykonaé z uzyciem betonu klasy C20/25. Zbrojenie w postaci siatki poliropylenowej uktada¢ w potowie
grubosci warstwy z 15-centymetrowym zaktadem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole réwnosci warstwy podktadowej nalezy przeprowadzié z uzyciem taty.

Grubosci warstw powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa. Wskaznik zageszczenia warstwy podsypki, okreslony wg
BN- 77/8931- 12 ,Oznaczenie wskaZnika zageszczenia gruntu”. Kontrola wykonania prac polega¢ bedzie na wizualnej
ocenie kompletnosci wykonania oraz zgodnosci ze sztuka budowlana.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie posadzki oblicza sie w m2 na podstawie przedmiaru, przyjmujac rzeczywiste wymiary powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi robot podlegaé bedg kolejne warstwy posadzkowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,,Roboty budowlane- Wymagania ogélne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej .Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
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SST8 ROBOTY MURARSKIE | MUROWE (CPV 45262520-2)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z murowaniem Scian
wewnetrznych- dziatowych w przebudowywanym pomieszczeniu w budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uSciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét murarskich wg zakresu robét:

=  Wykonanie wewnetrznych Scian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 11,5cm oddylatowanych od konstrukcji
budynku.

= Montaz nadprozy prefabrykowanych;

= Qdtworzenie obudowy czerpni z bloczkéw betonowych gr. 12cm na zaprawie cementowej wraz z fundamentem w
postaci ptyty betonowej wystajgcej poza obrys obudowy o min.5¢cm; fundament gr. 10cm zbrojony pretami stalowymi fi
6mm osadzony na poziomie fundamentu istniejgcego na zageszczonej podsypce piaskowej gr. 15cm. Czerpnia od gory
wykonczona obrébkg blacharska.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestyciji.

1.5 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnoS¢ ze specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY
Bloczki gazobetonowe P+W gr.11,5cm odmiany 600kg/m3
Zaprawa murarska

Prefabrykowane nadproza drzwiowe typu L-19 - belki zelbetowe w ksztatcie litery "L" o wysokosci 19cm, ze stopka dolng o
szerokosci 90mm.

Bloczki betonowe gr.12cm
Beton klasy C20/25

Prety zbrojeniowe fi 6mm
Blacha stalowa powlekana
3.SPRZET

0gblne wymagania dotyczace sprzetu uzytego do realizacji rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7.
Do wykonania prac, proponuje sie uzy¢ nastepujgcego sprzetu:

- Urzadzenia do przygotowania zaprawy;

- Inne drobne narzedzia: kielnie, poziomice,

Sprzet montazowy musi byé w petni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw wykonywanych robét. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i Srodowisko
wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Do transportu sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie Srodki transportu. Przy zatadunku i wytadunku oraz
przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdbw obowiazujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkoéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ i
wtasciwosé przewozonych materiatéw i sprzetdéw. Przy ruchu po drogach publicznych srodki transportowe muszg spetniaé
wymagania przepisow ruchu drogowego. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Murowanie Scian dziatowych oraz czerpni

- Mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci spoin, z zachowaniem zgodnosci
z dokumentacja projektowa.

- Mury nalezy wznosi¢é mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugoSci. W miejscu potaczenia muréw wykonywanych
niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.
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Grubosé spoin poziomych w murach z bloczkéw powinna wynosi¢é 12mm, a grubos¢ spoin pionowych- 10mm. Dopuszczalne
odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5mm i -2mm, a dla spoin pionowych £5mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw z Scian z bloczkow:

= zwichrowania i skrzywienia powierzchni muréw spoinowanych:

— na dtugosci Im + 3mm,

— na catej powierzchni + 10mm,

= odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:
— nawysokosci 1m £ 3mm,

— na wysokosci 1 kondygnacji £ 6mm,
— na wysokoSci catej Sciany £ 20mm,
— odchylenia przecinajgcych sie powierzchni muru od kata przewidzianego w projekcie na diugosci 1m + 3mm.

Montaz nadprozy w Scianach wykona¢ w ponizej przedstawionej kolejnosci:
- na wyréwnanej powierzchni muru, utozy¢ poszczegbine belki nadprozy dopasowane do otworéw, belki uktada sie na
Zaprawie cementowej
- Spoiny miedzy belkami wypetnia sie betonem kl. C12/15.
Uwaga:
Minimalne oparcie na murze powinno wynosi¢ okoto 12cm z kazdej strony (standardowo ok. 15¢cm)
Nadproza typu L-19 mozemy stosowaé do przykrywania otworéw w Scianach o r6znej grubosci.
- Na Sciankach dziatowych o grubosci 10 - 12 cm stosujemy jedna belke.
- Na Scianach nosnych wewnetrznych o gr. 19 lub 25cm stosujemy 2 belki.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. 0g6Ine zasady kontroli jakos$ci robét
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz okreSleniami podanymi w ST
(kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna - Ogdlna”
6.2.1. Kontrola jakosci materiatéw
Zapewnienie jakoSci wykonania poszczegdlnych zakreséw rob6t regulujg odpowiednie normy oraz dokumentacja
techniczna dotyczaca niniejszego zakresu wykonania rob6t budowlanych.
Wymagana projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jako$é wykonania powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie
wtasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.
6.3. Badania w czasie rob6t
Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru na biezaco, w miare postepu
robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci wykonywanych robdt zgodnie z podpisang umowa i
wymaganiami ST.
W szczegdlnosSci obejmuja:
- badanie jakosci sprzetu;
- kontrole prawidtowosci wykonania robo6t;
- ocene estetyki wykonanych robot;
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego.
7. OBMIAR ROBOT
Kubature fundamentow oblicza sie w m3, natomiast w m2 mierzy sie wykonanie Scianek dziatowych.
8. ODBIOR ROBOT
0goblIne zasady odbioru rob6t i ich przejecia podano w punkcie 8 ,Roboty budowlane- Wymagania ogbine”.
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z obowigzujgcymi Normami Technicznymi (PN,
PN-EN). Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajac Inspektorowi nadzoru do
oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg rob6t. Podstawe odbioru robdt powinny stanowi¢ nastepujace
dokumenty: dokumentacja techniczna, dziennik budowy, protokoty odbioru poszczegbinych etapdw robét, protokoty obioru
materiatéw i wyrobow, wyniki badar laboratoryjnych, ekspertyzy.
0Odbiér robét murowych powinien sie odbywaé przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych, ale po osadzeniu
stolarki i oscieznic. Ocenie przy odbiorze robét podlega: sposéb wykonania wigzan, pionowosé.
8.1 Dokiadno$é wykonania rob6t murowych
Powierzchnia muru z cegly powinna by¢ ptaszczyzng. Katy dwuscienne miedzy ptaszczyznami powinny byé zgodne z katami
przewidzianymi projektem.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla Scian murowanych z cegly wg normy PN-68/B-10020.
Kontrola jakoSci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenie o jakoSci wystawione przez
producenta. Kazda partia materiatu powinna by¢ dostarczana na budowe z atestem wydanym przez uprawniong jednostke.
9. PODSTAWA PYATNOSCI
Ptatnos¢ zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogdlne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

orONE
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SST9 TYNKOWANIE (CPV 45410000-4)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z tynkowaniem Scian z
uzyciem tynku gipsowego w przebudowywanym pomieszczeniu technicznym zlokalizowanym w piwnicy budynku Szkoty
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Poinej 40 w Babicach Starych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub usciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza robét tynkarskich wg zakresu robot:

= natozenie tynku gipsowego na Scianach istniejacych po uprzednim ich oczyszczeniu i zagruntowaniu oraz natozeniu
aluminiowych profili naroznikowych,

= natozenie tynku gipsowego na nowo wymurowanych $cianach dziatowych po uprzednim ich zagruntowaniu oraz
natozeniu aluminiowych profili naroznikowych.

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze specyfikacjg techniczna i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

0g6Ine wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w ST 00.00. ,Wymagania ogdlne,, pkt.2.
Zaprawy do wykonywania gtadzi gipsowych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-B-30042:1997 ,Spoiwa gipsowe.
Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy” lub aprobatom technicznym.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na produktach innych producentéw) pod warunkiem :

- spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania)

- uzyskania akceptacji Inzyniera budowy.

TYNKI GIPSOWE np. Knauf MP 75 Diamant- fabrycznie przygotowana sucha zaprawa gipsowa o wysokiej twardosci
powierzchni i wytrzymatosci na Sciskanie, stuzgca do tworzenia gtadkich powierzchni wewnatrz budynkéw. Wymagana
twardo$¢é powierzchni B7/50/6 wg EN 13279-1.

EMULSJA DO GRUNTOWANIA | WZMACNIANIA PODEOZY POD TYNKI GIPSOWE np. Knauf BetonKontakt lub Grunerdmittiel, w
zaleznosci od wybranego tynku gipsowego oraz wskazania producenta, z takze w zaleznoSci od podtoza.

3. SPRZET

0g6Iine wymagania dotyczgce rob6t podano w ST-00.00 ,Wymagania ogbéine"

Wykonawca przystepujacy do wykonania tynkéw zwyktych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego
sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregat do mechanicznego naktadania zapraw gipsowych.

Do realizacji zakresu rob6t mozna zastosowacé sprzet typu: pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, faty, kielnie,

pace, szpachle, mieszadta do tynkéw, pojemniki, wiadra, pedzle, itp.
4, TRANSPORT

0g6Iine wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt.4.

Dostawa materiatow na teren wykonywania rob6t budowlanych odbedzie sie samochodem dostawczym, we wnetrzach
obiektu nalezy zastosowac transport reczny.

Przechowywa¢ w suchym pomieszczeniu na drewnianej palecie w szczelnie zamknigtych workach, chronié¢ przed wilgocia.
Uszkodzone worki przesypac i wyrobié¢ w pierwszej kolejnoSci.

5. WYKONANIE ROBOT

Przed przystapieniem do wykonywania tynkéw gipsowych powinny by¢ zakohczone wszystkie roboty murarskie, roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oScieznice drzwiowe i okienne. Podtoze oczysci¢ z
kurzu, pytu i luZznych czasteczek, usungé wieksze nieréwnosci. Miejsca po skuciu odparzonych tynkéw nalezy uzupetnié
zaprawa.

Natryskiwany materiat nalezy rozprowadzié¢ przy pomocy taty o profilu H pionowo i do lica. Po rozpoczeciu wigzania
wyréwnac przy pomocy taty trapezowej i wyprowadzi¢ narozniki. Faze ,piérowania” dokona¢ w celu wyréwnania niewielkich
nieréwnosci powstatych w trakcie poprzednich etapdéw za pomoca szpachli powierzchniowej ,piéra”. Nastepnie zwilzyé
powierzchnie tynku woda i za pomoca pacy ggbkowej wytworzyé dostateczng ilo§¢ mleczka gipsowego. Po delikatnym
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zwigzaniu powierzchne tynku wygtadzi¢ przy pomocy szpachli powierzchniowej. Catkowita grubo$é tynku powinna wynosié
10mm.

W przypadku powierzchni Scian, na ktérych przewidziane jest wykonczenie w postaci ptytek ceramicznych tynk musi by¢
naktadany jednowarstwowo o gr. 10mm. Powierzchnia tynku musi by¢ szorstka, nie nalezy jej wygtadza¢ ani zacierac¢.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Podtoze tynkarskie nalezy poddaé kontroli zgodnie z Polska Normg PN- B 10110. W przypadku tynkowania nalezy dokona¢
kontroli wg obowigzujgacych norm PN- EN 13914-2 oraz PN- B 10110.

7. OBMIAR ROBOT

0Ogblne zasady obmiaru rob6t podano w ST 00.00 ,Wymagania ogblne".

Powierzchnie gladzi gipsowych oblicza sie w m2 jako iloczyn dtugosci Scian w stanie surowym wysokoSci mierzonej od

podtoza lub warstwy wyréwnawczej na stropie do spodu stropu.

Z powierzchni tych nie potrgca sie powierzchni kratek, drzwiczek i innych urzadzen, jezeli kazda z nich jest mniejsza niz

0,5m2,

8. ODBIOR ROBOT

Podczas odbioru oceniaé nalezy: uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne

powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2mm na 1mb i ogdtem nie wiecej niz 3mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie moga by¢ wieksze niz 3mm na 1mb i ogbtem nie wiecej niz 4mm na catej powierzchni miedzy

przegrodami pionowymi (Scianami, belkami itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworow soli wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw przenikajacych z podioza,

- trwate Slady zaciekOw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do

podtoza.

Odbidr gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z opisem w czeSci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogblne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1) PN-EN 13914-2:2005 Projektowanie, przygotowanie i zastosowanie tynkdéw na zewnetrzng obrzutke i wewnetrzne
tynkowanie.

2) PN-B-10110:2005 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i wymagania techniczne

3) PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
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SST10 KLADZENIE PLYTEK (CPV 45431000-7)

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem

oktadzin Sciennych oraz podtogowych z uzyciem ptytek ceramicznych w przebudowywanym pomieszczeniu technicznym

zlokalizowanym w piwnicy budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajacy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadza¢ do

niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i

robét, uwzgledniajagce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sa

niezbedne do okreSlania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé

miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje

pewnos$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i

przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

= wykonanie Sciennych okfadzin ceramicznych z listwami naroznikowymi na wysoko$¢ do 2m w toalecie, przedsionku
toalety, aneksie kuchennym i pomieszczeniu porzgdkowym (bez tynkowania i malowania).

= Ulozenie warstwy wykonczeniowej na podiodze z gresu/terakoty na kleju gr. 1,5¢cm z cokolikami wysokosci 7cm.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesSniej niezdefiniowanych, a wymagajacych

zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych nie

wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7. Wykonawca robdt jest

odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacjg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami

Inspektora Nadzoru.

1.5.1. ZGODNOSC ROBOT Z ST

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé ze specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY

Plytki podtogowe

- plytki ceramiczne antyposlizgowe (gres) o wymiarach 60x60cm, kolor: bezowy, klasa antypo$lizgowosci: R11, klasa
ScieralnoSci: min.4

- cokoty z plytek gresowych (jak podtoga) do h=7cm

- terakota 30x30cm, kolor: szary np. Opoczno Kando grey satin lub zblizony, klasa antyposlizgowosci: R11, klasa
Scieralnosci: min.3.

Plytki Scienne
- ptytki ceramiczne 30x30 na zaprawie klejowej do wys. 2m w czeSci pomieszczen (wg projektu), kolor bezowy, jak np.
Opoczno Kando white satin lub zblizony.

Klej do plytek ceramicznych np. SOPRO FF450

Klej bedacy elastyczng, cementowg zaprawag cienkowarstwowg do mocowania i uktadania okfadzin ceramicznych
podtogowych, na bazie cementu, o niskiej zawartosci chromianéw zgodnie z Dyrektywg 2003/53/EWG.
Fuga wodoszczelna np. SOPRO DF10

Cementowa, elastyczna, szybkowigzgca zaprawa fugowa o wysokiej wytrzymatosci i trwatych barwach.
Wiasciwosci:

o Klasyfikacja CG2 WA wg normy PN-EN 13888

e Do wszystkich oktadzin ceramicznych;

e Szerokosé spoiny: 1-10mm;

¢ Nie tworzgca osadéw wapiennych, posiadajaca jednolite, trwate kolory dzieki technologii OPZ;

e tatwa w czyszczeniu, odporna na przenikanie wody i zabrudzenia;

e Podwyzszona odporno$é na kwasne preparaty czyszczace;

e Zwiekszona ochrona przed plesniami i mikroorganizmami;

e Mozliwosé chodzenia juz po 2 godzinach, obcigzania po ok. 12 godzinach;

o Wysokokrystaliczne wigzanie wody;

e Produkt o niskiej zawartosci chromiandw zgodnie z Rozporzadzeniem (WE) Nr 1907/2006, zatgcznik XVII.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé
Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okreslony aktualnymi normami.

3.SPRZET
0gdlne wymagania dotyczace sprzetu uzytego do realizacji rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7.
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Sprzet i narzedzia, ktére beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacjg muszg byé sprawne, regularnie
konserwowane i poddawane okresowym przeglagdom zgodnie z zaleceniami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i
bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowacé sprzetu, ktory nie spetnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywaé go
niezgodnie z przeznaczeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu, na jakosé
wykonywanych Robot. Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoSci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4, TRANSPORT

Do transportu sprzetu stosowaé nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu. Przy zatadunku i wyladunku oraz
przewozie na Srodkach transportowych nalezy przestrzegaé przepisdbw obowiazujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich Srodkéw transportowych, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ i
witasciwos¢ przewozonych materiatéw i sprzetéw. Przy ruchu po drogach publicznych Srodki transportowe musza spetniaé
wymagania przepiséw ruchu drogowego.

1. WYKONANIE ROBOT

Zaprawe klejowg wykonaé poprzez zmieszanie wody i zaprawy oraz wymieszanie mechaniczne az do uzyskania jednolitej,
pozbawionej grudek, konsystencji. Po uptywie czasu dojrzewania, 3 - Sminutach, ponownie dokfadnie wymieszaé. Za
pomocy kielni gtadkiej, silnie dociskajac nanies¢ warstwe kontaktowag, nastepnie odpowiednig kielnig zebata wykonaé
warstwe grzebieniowg (kat nachylenia 45° - 60°). Natozy¢ tylko taka ilos¢ zaprawy, na ktorej bedzie mozna utozyé ptytki w
ciggu czasu otwartego schniecia (ok. 30min). Najpierw docisnaé je do warstwy grzebieniowej, nastepnie przesungg i
ustawi¢ w ostatecznym potozeniu, zanim na powierzchni utworzy sie warstwa naskorkowa. Siatke spoin wyskrobaé przed
ostatecznym zwigzaniem zaprawy i zmy¢ oktadzine. Nieréwnosci w podtozu lub konieczne naprawy mogg byé wykonane na
matych powierzchniach, do 3mm grubosci warstwy. Na powierzchniach pionowych wykonaé cokoliki, na wysokos¢ ok. 7cm.
Fugowanie nalezy rozpoczaé po czasie przewidzianym przez producenta zaprawy klejowej. Przed rozpoczeciem fugowania
nalezy przeprowadzié¢ probe na Scinku ptytki w celu sprawdzenia jak zachowuje sie fuga w kontakcie z dang piytka.
Przygotowang mase do fugowania nalezy naktadaé za pomoca pacy gumowej. Aby fuga spetnita swoje zadanie
bezwzglednie nalezy stosowac sie do instrukcji producenta (zwtaszcza w zakresie proporcji suchej masy i wody zarobowej).

2. KONTROLA JAKOSCI

Prawidtowos¢ i doktadnosé wykonania oktadzin Sciennych

CzestotliwoSC oraz zakres badan oktadzin Sciennych z ptytek ceramicznych powinny byé zgodne z PN-75/B-10121
Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze. W szczegblnosci powinna byé oceniana
doktadno$¢ i staranno$é wykonani oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych jak:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczna

- sprawdzenie podtozy

- sprawdzenie uzytych materiatow.

Prawidtowos¢ i doktadno$é wykonania posadzki

Badanie posadzki powinno obejmowaé sprawdzenie:

- prawidtowos$ci wykonania powierzchni,

- prostoliniowosci spoin,

- Zwigzania posadzki z podktadem,

- grubosci spoin i ich wypetnienia,

- wykonczenia posadzki.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni.

Prawidtowe utozenie piytek oraz ich barwe i odcieA nalezy sprawdzié wzrokowo przez poréwnanie z wymaganiami
dokumentacji technicznej i wzorcem ptytek.

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomocag faty kontrolnej dtugosci 2m,
przyktadanej w dwéch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni posadzki. PrzeSwit miedzy fata a powierzchnia
posadzki nalezy zmierzy¢ z dokfadnosScig do 1mm.

Sprawdzenie odchyler od poziomu lub od wymaganego projektem spadku nalezy przeprowadzié tata i poziomnica.
Sprawdzenie prostoliniowosci spoin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg cienkiego drutu, naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci i dokonaé pomiaru odchylen z doktadnoscig do 1mm.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie posadzki mtotkiem drewnianym.
Charakterystyczny gluchy dzwiek jest dowodem niezwigzania posadzki z podktadem.

Sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia nalezy przeprowadzi¢ za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru. Na
dowolnie wybranej powierzchni posadzki wielkosci 1 m2 nalezy pomierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnosciag do 0,5mm.
Sprawdzenie wykorczenia posadzki nalezy przeprowadzié wzrokowo.

7. OBMIAR ROBOT

Powierzchnie, na ktérych utozono ptytki ceramiczne oblicza sie w m2 na podstawie przedmiaru, przyjmujgc rzeczywiste
wymiary powierzchni.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiory wykonywaé zgodnie z punktem 8 ,,Roboty budowlane- Wymagania ogblne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z opisem w czeSci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogblne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 87:1994 Piytki i ptyty ceramiczne Scienne i podtogowe - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci i znakowanie”.

PN-EN ISO 10545-1: 1999 Piytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j

PN-EN 98 : 1996 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenia wymiaréw i sprawdzanie jakoSci powierzchni.

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek Sciennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-76/B-10150. Posadzki z wyktadzin sztucznych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 159 Ptytki ceramiczne Scian

NOoOOrWNE
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SST11 ROBOTY MALARSKIE (CPV 45442100-8)

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z malowaniem Scian w
przebudowywanym pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul.
Polnej 40 w Babicach Starych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzgdzajgcy dokumentacje projektowa i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét
budowlanych moze wprowadzaé do niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uSciSlenia, odpowiednie dla
przewidzianych projektem zadania, obiektu i rob6t, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan
podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji
drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania na podstawie doSwiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;.

1.3 ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg robét malarskich wg zakresu robét:

= Dwukrotne malowanie farbg lateksowa Scian (kolor: Sniezna biel

= Montaz odbojnic Sciennych

1.4 OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreSlen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za zgodno$¢ ze specyfikacjg techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (o ile zostanie ustanowiony).

2. MATERIALY
e Farba lateksowa np. BOLIX CAMERTONE LATEX

Farba lateksowa przeznaczona do malowania Scian i sufitbw wewnatrz pomieszczen, przeznaczona do stosowania na tynki

gipsowe. Posiadajgca odpornosé na wielokrotne zmywanie z uzyciem wiekszosci srodkéw czyszczacych i dezynfekujacych.

Dane techniczne:

- Stopien potysku: MAT

- Odporno$¢ na szorowanie: najwyzsza -klasa 1 wedtug najnowszej normy PN-EN 13300:2002P. PN-EN ISO 11998:
2007P.

o Odbojnica

- Odbojnice systemowe posiadajace w komplecie: ostone przeciwuderzeniowa, profil amortyzujacy ciagly, uchwyty
mocujgce aluminiowe, koncowki oraz taczniki, np. Promador 1800/1800L., kolor bezowy NCS: 2005 - YGOR.

PROFIL :"':?.’:ij‘vf‘:‘.” .

ALUMINIOWY .‘\“‘”‘;(.“ff 2mm

CIAGEY 2mm ] / ~AMORTYZATOR
1% | CIAGEY 2mm

f—t— 25mm

o Kotki rozporowe do mocowania odbojnic h=70cm, szer./gr. 20/1,8cm.
3. SPRZET

Do realizacji rob6t malarskich nalezy stosowaé nastepujace narzedzia:
- Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa (400+500 obr./min) z mieszadtem koszykowym lub skrzydetkowym
- Pedzel, watek lub agregat hydrodynamiczny
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- Samoprzylepna taSma papierowa.
4. TRANSPORT

Wyroby powinny by¢ transportowany i magazynowany w opakowaniach zabezpieczajacych przed wplywem czynnikéw
atmosferycznych. Temperatura magazynowania i transportowania powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Chronié farby
przed mrozem.

5. WYKONANIE ROBOT
Prace przygotowawcze do robdt malarskich

Przed przystapieniem do robét malarskich z pomieszczen powinny by¢ sprzatniete resztki materiatéw, sprzety itp. Elementy
juz wykonane oraz inne zamontowane do $cian na state powinny by¢ zabezpieczone przed zachlapaniem farbami.

Malowanie pedzlem

Podczas prac malarskich nalezy wietrzyé remontowane pomieszczenia.

Wyroby przeznaczone do malowania pedzlem powinny charakteryzowaé sie dtugim czasem schnigcia oraz nie powinny
zawiera¢ rozpuszczalnikéw agresywnych. Dobre do nanoszenia ta technika sg farby alkidowe, olejne, epoksydowe i
poliuretanowe. Duze znaczenie ma réwniez wybdr odpowiedniego pedzla. Do gruntowania podtoza oraz malowania farbami
alkidowymi, epoksydowymi, olejnymi i uretanowymi najlepsze sa pedzle o twardym, krétkim wtosiu. Do nanoszenia farb
winylowych i chlorokauczukowych mozna stosowaé pedzle ptaskie. Farby nawierzchniowe, emalie i lakiery nalezy nanosié
pedzlami ptaskimi o miekkim wtosiu. Polega na nanoszeniu farby rownolegtymi pasami minimalnie zachodzacymi na siebie.
Farby i emalie nawierzchniowe naktada sie w dwdch kierunkach prostopadtych do siebie (krzyzowo), nieznacznie dociskajac
pedzel do malowanej powierzchni. Farby gruntowe, olejne i alkidowe nakfada sie rowniez w dwoéch kierunkach cienkimi
warstwami, silnie wcierajgc w podtoze.

Mechaniczne wykonywanie powtok malarskich

Do mechanicznego malowania na budowie stuzg aparaty natryskowe. W zaleznosci od sposobu rozpylenia farby mozna
wyrézni¢ urzadzenia do natrysku: mechanicznego, pneumatycznego i hydrodynamicznego. W aparatach do natrysku
mechanicznego farba jest doprowadzana pod ciSnieniem (zwykle 0,15 -0,5 MPa) do dyszy aparatu i rozpylona przez nagte
rozprezenie sie po wyjsciu z dyszy. Do tej grupy zalicza sie aparaty z napedem: mechanicznym, bezsprezarkowe i
sprezarkowe, elektromagnetycznym i recznym. W aparatach do natrysku pneumatycznego farba jest podawana
strumieniem sprezonego powietrza i rozpylana w momencie rozprezenia sie powietrza po jego wyjsciu z dyszy aparatu.
Typowy zestaw do nanoszenia powfok tg metodg sktada sie z pistoletu natryskowego, zbiornika cisnieniowego na farbe oraz
sprezarki z kompletem przewoddéw doprowadzajacych sprezone powietrze. Do drobnych prac malarskich mozna uzywaé
pistoletéw ze zbiornikiem na farbe, do ktérych nalezy jedynie doprowadzi¢ sprezone powietrze. Koncoéwka urzadzenia
natryskowego lub pistoletu powinna byé prowadzona w odpowiedniej odlegtoSci od malowanej powierzchni. Odlegtos¢ te
ustala sie na podstawie préby wykonanej przed malowaniem. Bardzo wazne jest réwniez, aby byta ona zawsze jednakowa.
Farbe nanosi sie pasami nieznacznie naktadajacymi sie na siebie.

Montaz odbojnic

Odbojnice Scienne z pokryé winylowych na profilach aluminiowych nalezy montowa¢ do Scian za pomoca kotkow

rozporowych (h=70cm, szer./gr. 20/1,8cm).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zapewnienie jakoSci wykonania poszczegdlnych zakreséw robét regulujg odpowiednie normy oraz dokumentacja

techniczna dotyczaca niniejszego zakresu wykonania robét budowlanych.

Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi przepisami jakos¢ wykonania powinien zapewni¢ Wykonawca przez stosowanie

witasciwych materiatéw, metod wytwarzania i montazu oraz nadzoru technicznego i kontroli.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiaru nalezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z przedmiarem rob6t, dopuszczonymi do stosowania i atestowanymi w

Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stanu rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w Polskich Normach

odpowiednich dla danego rodzaju robot. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru rob6t bedg

zaakceptowane przez Inspektora. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenie
lub sprzet uzywany do pomiaréw wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie zobowigzany posiadaé wazne

Swiadectwa legalizacji. Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem rob6t. Obmiar robét

zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, a robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i

jednoznaczny.

Jednostka obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej sufitu i Sciany; wraz z przygotowaniem do malowania

podioza, przygotowaniem farb oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. 1l0S¢ robét okresla sie na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow.

Wystepujg nastepujace rodzaje odbioréow: odbidr czesciowy, odbidér robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu, odbiér

koAcowy.

8.2. Odbiér podtoza.

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych

lub Swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze, posiadajgce drobne uszkodzenia powinno byé

naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawa cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednia szpachléwka.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.3. Odbiér rob6t malarskich.

- Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby,
jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy odstajacych ptatdw powtoki, widocznych
okiem Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania.

- Sprawdzenie odpornosci powloki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
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- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

- Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powitoki od
podtoza.

- Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez
kilkakrotne potarcie mokrg miekkag szczotka lub szmatka.

8.4. Odbiér koncowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnosé wykonania z projektem i wymogami wykonane roboty

nalezy uzna¢ za prawidtowe. Gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny, cato$¢ odbieranych robét uznaje sie za niezgodne

z wymogami projektu i nie przyjmuje sie ich. Zaleznie od zakresu niezgodno$ci z projektem wykonane roboty moga byé

zakwalifikowane do ponownego wykonania w catosci lub do czeSciowych napraw. W obu przypadkach roboty podlegaja

ponownemu sprawdzeniu i odbiorowi.

W przypadku stwierdzenia usterek nie nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajacych w sposdb razgcy na jakosé, to pod

warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga by¢ przyjete z réwnoczesnym odpowiednim

procentowym obnizeniem wartosci rob6t.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z opisem w czesci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogdlne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Norma PN-EN 13300

2. Norma PN-C 81914
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SST12 INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH (CPV 45421146-9)

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wykonaniem sufitbw podwieszanych w przebudowywanym pomieszczeniu technicznym w piwnicy budynku Szkoty
Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza przy ul. Poinej 40 w Babicach Starych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

= obudowa pionowa instalacji sanitarnych ptytami gipsowo-wtdknowymi gr. 15mm na profilach stalowych CW/UW
50x0,6mm oraz obudowa poziomych instalacji zewn. ptytami gipsowo-wtéknowymi gr. 10mm na profilach stalowych CD
30x0,6m

= wykonanie sufitbw podwieszanych kasetonowych 60x60x1,9cm ze sprasowanej wetny mineralnej twardej o licu
laminowanym witéknem szklanym pokrytym akustyczng farbg natryskowa;

= w aneksie kuchennym i pom. porzadkowym sufity podwieszane monolityczne z ptyty gipsowo- widknowej (gr.10mm

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie
wystepujg w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$é z dokumentacja, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. ZGODNOSC ROBOT Z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania
wyszczegblnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w
,0g6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bitedow Ilub niescistosci w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i
wykazywaé zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub ST i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

2. MATERIALY

Plyty gipsowo- widknowe gr. 15mm- ziozone z gipsu i widkien celulozy, uzyskiwanych w procesie recyklingu,
przeciwpozarowe, przeznaczone do pomieszczen wilgotnych.

Plyty ze sprasowanej wetlny mineralnej twardej o licu laminowanym widknem szklanym pokrytym akustyczng farba
natryskowg, o wym. 60x60x1,9cm

Elementy montazowe w zalezno$ci od wymagan zastosowanego rozwigzania.

Masa szpachlowa

3. SPRZET

0goélne wymagania dotyczgce sprzetu uzytego do realizacji robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7.
0g6Iine wymagania dotyczgce sprzetu podano w 0Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.

Do wykonania prac, proponuje sie uzy¢ nastepujacego sprzetu:

poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar taSmowy, otéwek, tata 2-3m z libellg, katownik

metalowy, metréwka, pion murarski, nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka zwijana, metréwka, poziomica 1,2-1,5m,
narzedzia do osadzania kotka (wiertarka udarowa, mtot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podesty
robocze, drabiny, paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki katowe, mechaniczne urzgdzenie do szlifowania lub uchwyt
do papieru Sciernego (zacieraczka), wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto
elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

Sprzet montazowy i Srodki transportu muszg byé w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robét.

4. TRANSPORT
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz systemu sufitu podwieszanego kasetonowego 60x60x1,9 cm ze sprasowanej wetny mineralnej twardej o licu
laminowanym wiéknem szklanym pokrytym akustyczna farba natryskowa; kolor biaty.

Sufit zawiesza¢ na systemowym ruszcie ze stali malowanej proszkowo wykonany wg instrukcji dostawcy systemu (np. profil
przysScienny L lub J; profil gtéwny i faczniki T24 z blachy o grubosci 0,4 mm-kolor profili identyczny jak kolor piyty).
Odlegtosé miedzy wieszakami 1000 mm. Pierwszy wieszak od Sciany 200 mm. Na potaczeniu profili gitdbwnych dodatkowe
wieszaki. Profile gtéwne co 600 mm, poprzeczne co 600mm. Kolor: biel.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci elementow sufitu sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

- Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajgcym do obrotu.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka miary jest 1 m2 powierzchni zabudowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbiér montazu konstrukgcji

- sprawdzenie rodzaju zastosowanych profili i ich przydatnosci do zastosowania w systemie

- sprawdzenie rozstawu profili i wieszakéw

8.2. Odbiér montazu ptyt sufitowych

- sprawdzenie typu zastosowanych ptyt

- sprawdzenie rodzaju i rozstawu tgcznikbw mocujgcych ptyty do konstrukgji

- sprawdzenie poprawnosci utozenia ptyt oraz zachowania dystansu wzgledem podtogi i stropu

- sprawdzenie przygotowania krawedzi do spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ zgodnie z opisem w czeSci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogblne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

2. PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Plyty gipsowo-kartonowe

3. PN-93/B-02862 Odpornosé ogniowa

4. PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym

5. PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakoSci

6. PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wtasnosci mechaniczne czesci ztacznych ze stali nierdzewnych, odpornych.
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SST13 ARTYKULY tAZIENKOWE | KUCHENNE (CPV 44410000-7)

1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
wyposazeniem pomieszczen w przebudowywanej czesci piwnicy budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
przy ul. Polnej 40 w Babicach Starych.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1. Projektant sporzadzajacy specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wprowadzaé do
niniejszej specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i
robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i rob6t, ktére sa
niezbedne do okreslania ich standardu i jakoSci. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje
pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Zakres prac opisanych ponizej dotyczy:

e montazu wyposazenia toalety

e montazu wyposazenia przedsionka toalety

e montazu wyposazenia pom. gospodarczego:

e mebli i wyposazenie kuchni.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

OkreSlenia podstawowe, zawierajgce definicje poje¢ i okreslen nigdzie wczesniej niezdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych nie
wystepuja w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét dla przedmiotowej inwestycji.

1.5. 0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ogblne wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogéine” Kod CPV 45000000-7. Wykonawca robét jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnoSé z dokumentacjg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

1.5.1. ZGODNOSGC ROBOT Z ST

ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania

wyszczegblnione w choéby jednym z nich sa obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W

przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w

,0g6lnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé biedow Ilub niescistosSci w dokumentach

kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartoSci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg

odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg byé jednorodne i

wykazywaé zgodnos$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wptynie to na

niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane

ponownie na koszt Wykonawcy.

3. MATERIALY

= miska ustepowa ceramiczna kompaktowa ze sptuczkg dwustopniowa (kolor: biel), deska sedesowa z tworzywa
duroplast,

= akcesoria fazienkowe: pojemnik na papier toaletowy, kosz na Smieci, szczotka do mycia miski ustepowej

= umywalka ceramiczna wpuszczana w blat montowana na wysokoSci 80cm nad poziomem posadzki, bateria
umywalkowa jednootworowa stojgca z perlatorem, ogranicznikiem temperatury i strumienia przeptywu

= blat umywalkowy: kompozytowy gr. 3cm, 188x60cm (szer./gt.), wiszgcy-mocowany wspornikowo do Sciany

= akcesoria fazienkowe: pojemnik na mydto, pojemnik na reczniki papierowe, suszarka do rak, kosz na $mieci,

= Justro bezramowe prostokgtne ze sfazowanymi krawedziami o wym.100x120cm klejone do Sciany bezposSrednio nad
blatem,

= zlew przemystowy 60x60cm zamontowany 50cm ponad podtoga,

= bateria umywalkowa nascienna,

= szafka stalowa przemystowa 1-drzwiczkowa 70x60x200cm (dt./szer./wys.).

= blat kompozytowy gr. 3cm, 150x60cm, 132x60 (dt./szer.), montaz do Scian na wys. 87cm (wysoko$¢é montazu gornej
powierzchni blatu od posadzki pomieszczenia),

= szafa wiszaca (nad blatem): szafa dwudrzwiczkowa z pétka wewnetrzng, laminat HPL 150x70x45cm (szer./wys./gtl.) -
wysoko$¢ zawieszenia dolnej ptaszczyzny - 150cm nad posadzka,

= zlewozmywak stalowy jednokomorowy wpuszczany w blat, bateria jednootworowa stojgca z perlatorem, ogranicznikiem
temperatury i strumienia przeptywu ,

= kuchenka elektryczna - ptyta indukcyjna podwéjna nablatowa,
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= |od6éwka niska (podblatowa).

3. SPRZET

0g6Iine wymagania dotyczgce sprzetu uzytego do realizacji robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7.
4, TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wpltyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba Srodkoéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie
robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. Przy
ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Montazu powinny dokona¢ wykwalifikowani pracownicy zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j.
6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosSci elementéw sufitu sprowadza sie do:

- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentacjg projektowa

- Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

- Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobéw odpowiednim znakiem budowlanym dopuszczajgcym do obrotu.
7. OBMIAR ROBOT

Zasady okreSlania ilosci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreSlonymi w przedmiarze robét.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét polegac bedzie na ocenie wizualnej zamontowanych elementow.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatno$¢ zgodnie z opisem w czeSci ST 9.1 ,Roboty budowlane- Wymagania ogblne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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