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2. SPIS RYSUNKOW

L.p. Nr rysunku Nazwa rysunku Skala

1. WM-1 Rzut pomieszczen - Instalacja wentylacji | 1:50

mechanicznej

2. WM-2 Przekrdéj A-A - Instalacja  wentylacji | 1:50

mechanicznej

3. WM-3 Rzut elewacji zachodniej — Instalacja wentylacji | 1:50

mechanicznej

4. WK-1 Rzut pomieszczen - Instalacja wod-kan 1:100
WK-2 Schemat instalacji wod-kan *ok
CO-1 Rzut pomieszczen — Instalacja c.o. 1:100

3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz.
1409)

OSWIADCZAM, ze projekt budowlano-wykonawczy przebudowy pomieszczenia technicznego ze
zmiang sposobu uzytkowania na klub mieszkancéw w budynku Szkoty Podstawowej przy ul. Polnej
40 w Starych Babicach sporzadzony jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant: Sprawdzajacy:



4. OPIS TECHNICZNY

4.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowig:
- umowa z Inwestorem
- podktady architektoniczne wraz z technologig pomieszczen
- wizja lokalna
- obowigzujgce normy i przepisy
e Prawo Budowlane (tj. Dz. U. poz. 1409 z 2013 r. z pdzniejszymi zmianami)
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002 r z p6z. zmianami);
¢ Rozporzadzenie Ministra Transprtu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 ze zm. Poz. 762 z 2013 r.);

4.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt instalacji sanitarnych w obrebi tgcznika i szatni przy
basenie w Osrodku Konferencyjno — Szkoleniowym w Swidrze k/Otwocka przy ul.
Zurawiej 15.

Zakres opracowania obejmuje:

¢ Instalacje wentylacji mechanicznej
¢ Instalacje wod-kan
e Instalacje centralnego ogrzewania

4.3. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Budynek objety opracowaniem jest trzokondygnacyjny. Wyposazony jest w instalacje
sanitarne (wod-kan, centralnego ogrzewania), elektryczna.

Szczegotowa charakterystyka obiektu zgodnie z czescig architektoniczng — Tom |
(réwnolegte opracowanie).

4.4. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej nawiewno — wyciggowej obstugujgca
wszystkie pomieszczenia objete opracowaniem. Nawiew realizowany poprzez czerpnig¢ $cienng
(lokalizacja zgodnie z graficzng czescig opracowania — na elewacji budynku) i nastepnie centrale
wentylacyjng nawiewno — wyciggowg z chiodnicg freonowag na potrzeby powietrza nawiewnego
oraz nagrzewnica elektryczng. Karta katalogowa urzgdzenia w zatgczeniu. Dobrana centrala jest
jedynie przykfadowa. Dopuszcza sie zastosowanie centrali innego producenta pod warunkiem
zachowania parametrow jakosciowo ilosciowych.

Kanaty wentylacyjne prowadzone zgodnie z graficzng czescig opracowania, pod stropem lub w
przestrzeni stropu podwieszonego z pozostawieniem otworéw rewizyjnych do urzgdzen oraz
armatury regulacyjnej. Przy przejsciu kanatu przez przegrody stanowigce strefe oddzielenia
pozarowego nalezy zastosowacé topikowe klapy p.poz. o odpornosci 120 min.

Wycigg powietrza z pomieszczen zaprojektowano poprzez wyzej wymieniong centrale
wentylacyjng nawiewno — wyciggowg z wyprowadzeniem wyrzutni ponad dach, min. 3,0 m od



krawedzi dachu. Powietrze z pomieszczenia porzgdkowego oraz WC zaprojektowano jako odrebny
system wigczony w kanat wentylacji grawitacyjnej. Przed wtgczeniem do kanatu nalezy potwierdzic¢
je do indywidualnos¢, droznos$¢ oraz szczelnos¢. Pozostate kanaty wentylacji grawitacyjnej w
obrebie pomieszczen objetych opracowaniem nalezy zaslepi¢. Proponuje sie zastosowanie kratek
z zaluzjami z mozliwoscig recznego zamkniecia/. Kratki stale w pozycji zamknietej.

W czesci graficznej opracowania przedstawiono wymagane ilosci powietrza nawiewanego i
wywiewanego w poszczegolnych pomieszczeniach. llosci te zapewniajg odpowiednig liczbe
wymian dla pomieszczen zgodnie z ich przeznaczeniem.

BILANS POWIETRZA PRZEDSTAWIA PONIZSZA TABELA:

L.
L.p. | Nazwa Powierzchnia | Kubatura | Nawiew | Wycigg | wym. | Uwagi
[m] [m3] [m3/h] | [m3/h] |[1/h]
Klub
1 mieszkancow | 104,88 298,9 900 800 3,01 |[N1/W1
2 Szatnia 4,75 11,88 - 50 4,2 N1/W1
3 | Toaleta 4,39 10,98 - 100 91 w2
4 Przedsionek 5,69 14,23 100 - 7,03 |N1
Aneks
5 kuchenny 2,70 5,54 - 50 9,03 |W2
Pom.
6 porzadkowe 2,95 6,05 - 50 8,26 |N2

Do obliczen przyjeto nastepujgce zatozenia:

Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego dla okresu zimowego przyjeto zgodnie z PN-
76/B-03420 te = -20°C, ¢ = 100%

Dla okresu letniego przyjeto nastepujgce parametry powietrza zewnetrznego:
te = +32°C, ¢ =45%

Temperatury obliczeniowe w pomieszczeniach przyjeto zgodnie z PN-78/B-03421 i PN-82/B-02402
i zestawiono w ponizszej tabeli:

Pomieszczenie Okres zimowy; Okres letni;
ti [°C]/ @ [%} ti [°C]/ ¢ [%}

Klub mieszkancow +20°C / 40% +24 [ NK

Pomieszczenia szatni +24°C / NK +24 [ NK

Toalety, komunikacja, +20°C / NK NK

Pozostate +20°C / NK NK

NK — niekontrolowane

Zaktada sie prace ciggtg syteméw N1/W1 oraz W2 w godzinach uzytkowania pomieszczen. W
pozostatych zaleca zatgczenie uktadu ze 100 % wydajnoscig na 10 minut w ciggu kazdej godziny
oraz ciggta prace wentylatora W2.



4.5. INSTALACJA WODOCIAGOWA

Projektuje sie instalacje wodociggowa zasilang z instalacji dla catego obiektu. Ze wzgledu na
zmiane aranzacji pomieszczeh objetych opracowaniem konieczne jest zasilenie projektowanych
punktéow czerpalnych.

Instalacje wodociggowg wykona¢ z rur PP PN 20. Zasilanie instalacji wodociggowej
zaprojektowano z istniejgcych pozioméw prowadzonych pod stropem konstrukcyjnym pomieszczen
objetych opracowaniem.

Jako armature odcinajgcg nalezy zastosowaé zawory kulowe VALVEX PN 20 o temperaturze
pracy 50 °C dla wody zimnej i 90 °C dla wody cieptej. Ponadto na odejsciu przewodu instalacji
cyrkulacji zamontowa¢ zawér regulacyjny (np.: Aquasrotm Plus prod. Oventrop lub réwnowazny)

Rozprowadzenie przewoddéw wodociggowych, wymagane s$rednice oraz lokalizacja armatury
zgodnie z czescig graficzng opracowania. W celu mozliwosci indywidualnego rozliczenia klubu
mieszkancéw ze zuzycia wody i odprowadzenia sciekow zaprojektowano wodomierze DN 15 JS-
1,6.

Powierzchnia czesci budynku objetej oparcowaniem nie wymaga montazu hydrantu p.poz.
Catos¢ budynku jest chroniona instalcja hydrantowg wyposazong w HP-25.

UWAGA!

Zmiana aranzacji pomieszczen objetych opracowaniem nie ma zadnego wptywu na bilans wody i
Sciekow dla catego obiektu.

IZOLACJA PRZEWODOW WODOCIAGOWYCH | PROBY CISNIENIOWE

Przewody projektowanej instalacji nalezy zaizolowac¢ cieplnie i antyroszeniowo izolacjg
antyhigroskopijng z pianki poliuretanowej. Dla wody zimnej grubo$¢ izolacji wynosi 13,00 mm.

Izolacje zaktadac po wykonaniu préb cisnieniowej i szczelnosci.

Przed zakryciem instalacji wodociggowej nalezy poddaé jg prébie cisnieniowej zgodnie z
»-warunkami wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom |l Instalacje sanitarne i
przemystowe — 2004 r.

Cisnienie prébne musi wynosi¢ 1,5 — krotng wartos¢ cisnienia roboczego. Przy prébie cisnieniowej
rur z PE nalezy zachowac stalg temperature czynnika prébnego. Prébe cisnieniowg nalezy
wykonacé jako wstepna, gtéwng i koncowa.

Prébe wstepng przeprowadzi¢ na cidnienie 1,5 — krotne maksymalnego cisnieniu roboczemu.
Cidnienie to nalezy wytworzyé dwukrotnie w ciggu 30 minut w odstepach co 10 minut. W ciagu
nastepnych 30 minut cisnienie to nie moze obnizy¢ sie ponizej 0,6 bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne
nieszczelnosci.

Czas wykonania préby gtdwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie odczytane po prébie
wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bara.

Po przeprowadzeniu préby wstepnej i gtéwnej nalezy przeprowadzi¢ probe koncowa (impulsowa).
Préba ta polega na przemiennym wytworzeniu cisnienia 10 i 1 bar w czterech cyklach trwajgcych
co najmniej 5 minut. Pomiedzy poszczegolnymi cyklami proby sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona
w stanie bezcisnieniowym. W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Manometr nalezy umie$ci¢ w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania wykona¢ dezynfekcje podchlorynem sodu, a nastepnie
ptukanie rurociggéw do uzyskania parametréw wody przeznaczonej do spozycia. Prébki wody po
wykonaniu ptukania instalacji podda¢ badaniom SANEPID. Uzyskanie pozytywnego badania



SANEPID pozwala na oddanie instalacji do eksploatacji. W wypadku gdy wynik badania SANEPID
nie bedzie pozytywny czynnosci nalezy powtérzyc.

4.6. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie instalacje kanalizacji sanitarnej z rur z PVC tgczonych na uszczelke gumowg
produkcji Wavin lub réwnowaznych.

Scieki z projektowanej czesci budynku objetej opracowaniem nalezy odprowadzié do istniejgcej
instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

Z uwagi na przebieg istniejagcych poziomoéw kanalizacyjnych pod stropem pomieszczen
objetych opracowaniem odprowadzenie $ciekow z projektowanych odbiornikow przewidziano
poprzez pompowe agregaty Sciekdw. Lokalizacja agregatéw zgodnie z graficzng czescig
opracowania. Przewdd pompowy prowadzi¢ rownolegle z odpowietrzajgcym. Nastepnie wpig¢ je w
istniejgcy poziom kanalizacji sanitarnej na trojnik 45° od goéry. Na przewodzie ttocznym nalezy
zamontowac¢ zawor zwrotny zabezpieczajgcy pompe w agregacie podnoszgcym scieki.

Rozprowadzenie przewoddéw oraz sposéb podigczenia poszczegdinych odbiornikéw wykonaé
zgodnie z graficzng czescig opracowania.

Skropliny z chtodnicy centrali wentylacyjnej odprowadzi¢ nad typowy trojnik montowany nad
syfonem zlewu w pomieszczeniu porzgdkowym (typowy trojnik jak do wigczenia odptywu zmywarki
czy pralki). Takie rozwigzanie gwarantuje, ze przykre zapachy z instalacji kanalizacji nie bedg sie
rozprzestrzeniac.

Wody opadowe z podestu przy wejsciu do klubu mieszkancow odprowadzane poprzez
odwodnienie liniowe do studni chtonnych. Studnie o $rednicy 500 mm z warstwg Zzwiru o grubosci
min. 0,5 m zabezpieczong geowtdkning. Pomiedzy studniami projektuje sie przelew zapewniajgcy
potgczenie i ewentualng bezawaryjnos¢ odprowadzania wod opadowych. llos¢ woéd opadowych
wynosi 0,34 I/s. Projektowane dwie studnie chionne zapewniajg ewentualng retencje dwdéch
deszczy 10 minutowych o natezeniu miarodajnym 150 I/sxha. Takie rozwigzanie gwarantuje
bezawaryjnos¢ odwodnienia.

UWAGA!

Zmiana aranzacji pomieszczenh szatni nie ma zadnego wptywu na bilans wody i Sciekéw dla catego
obiektu.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych” — tom 1l z 2004 r. Mocowanie przewoddw na obejmach systemowych producenta
rur. Rozstaw obejm ok. 1,0 m. Na przewodach pionowych montowaé przynajmniej dwie obejmy na
kondygnacije.

Projektuje sie piony kanalizacyjne o $rednicy @110 (PVC Wavin) odpowietrzone poprzez
typowe wywiewki kanalizacyjne usytuowane na dachu.

Przed oddaniem instalacji do uzytkowania nalezy wykona¢ prébe szczelnosci zgodnie z
~Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” — tom 1l z 2004 r.

4.7. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Pomieszczenia szatni objete opracowaniem wyposazone sg w instalacje centralnego ogrzewania.
Temperatury obliczeniowe wewnagtrz pomieszczen przyjeto zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie Warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690 z 2002

r.



Temperatury obliczeniowe w okresie zimowym:

e komunikacja: 20°C
szatnia: 20°C
klub mieszkahcow 20°C

e WC20°C
Zapotrzebowanie ciepta na pokrycie strat przez przegrody oraz wymiane powietrza w
pomieszczeniach ogrzewanych obliczono na podstawie norm PN-EN 12831, PN-EN ISO 6946 oraz
wytycznych wg projektu instalacji wentylacji. Projektowe obcigzenie cieplne budynku nie ulega
zmianie ze wzgledu na nowg aranzacje pomieszczen objetych opracowaniem.
Instalacja zasilana bedzie z istniejgcych poziomoéw przebiegajacych przez pomieszczenie.

Instalacja centralnego ogrzewania

Istniejgca instalacja centralnego ogrzewania wykonana jest z rozdziatem dolnym oraz
indywidualnym odpowietrzeniem. Wyposazona jest w grzejniki stalowe ptytowe. Trzy grzejniki
istniejgce zasilane z przektadanego poziomu lub przektadane na sgsiednig $ciane pomieszczenia
oraz jeden grzejnik nowoprojektowany zasilany z istniejgcego poziomu. Grzejniki wyszegdlnione w
czesci graficznej opracowania.

4.8. B.H.P.ip.poz.

W czasie prowadzenia robot nalezy stosowac sie do ,Warunkoéw technicznych wykonania i
odbioru robo6t budowlano-montazowych” oraz przestrzega¢ Rozporzgdzenia Ministra Pracy, Pfacy i
Polityki Socjalnej z dn. 26.09.97r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy [t].
Dz. U. nr 169, poz. 1615 z p6zn. zmianami].

Materiaty i urzgdzenia techniczne winny odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym w zakresie
BHP, okreslonym w Ustawie nr 250 o badaniach i certyfikacji [Dz.U.nr.55/93] tj. winny posiadaé
znak bezpieczenstwa B lub swiadectwo dopuszczenia do produkcji. Pracownicy powinni by¢
przeszkoleni w zakresie przepiséw BHP i p.poz.

Catos$¢ robdt wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami oraz Dz. U. z 2003
roku nr 47 poz. 401.

W przypadku wykonywania na budowie prac na budowie przez pracownikow roznych
wykonawcéw, nadzor nad bezpieczehstwem i higieng pracy nalezy zapewni¢ zgodnie z warunkami
art. 208 Kodeksu pracy.

Kierownik budowy plan zabezpieczenia miejsca wykonywalnych prac oraz organizacje prac
powinien uzgodni¢ z administratorem budynku.

PrzejScia przewodéw przez strefy oddzielenia pozarowego nalezy wykonaé stosujgc
odpowiednie zabezpieczenia pozarowe o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
przegrody budowlanej.

Zastosowane izolacje cieplne i akustyczne na przewodach instalacji wentylacji powinny by¢
wykonane w sposob zapewniajgcy nierozprzestrzeniane ognia.

4.9. WYTYCZNE DLA BRANZ

W projekcie architektoniczno — konstrukcyjnym nalezy przewidziec:
- otwory w przegrodach budowlanych dla przewodéw instalacji sanitarnych
W projekcie instalacji elektrycznych nalezy przewidziec:



- Zasilanie urzadzen wentylacyjnych w energie elektryczng. W zatgczeniu do opracowania
karty katalogowe z wymaganymi mocami dla poszczegdlnych urzadzen. Urzadzenia
nalezy zblokowad.

4.10. UWAGI KONCOWE

e Catos¢ prac wykonaé¢ zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych” —tom 1l z 2004 r.

o Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze

e Przy przejsciach przez strefy oddzielenia pozarowego zastosowaé odpowiednie
zabezpieczenia pozarowe (klapy p.poz., tuleje wypetnione masg np.: HILTI dla instalacji wod-
kan opisane powyzej)

o Wszystkie zastosowane urzgdzenia i materialy muszg posiadaé stosowane certyfikaty i
aprobaty oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie polskim (znak ,B” lub ,CE”)

e Dopuszcza sie zastosowanie innych producentdéw dobranych urzadzen pod warunkiem
zachowania parametréw jakosciowo — iloSciowych.

e Otwory pod instalacje wykona¢ na zasadzie wycie¢ urzgdzeniami mozliwie precyzyjnymi. Nie
dopuszcza sie wykonywania szerokich rozku¢ w $cianach betonowych. Wykonanie otworéw
poprzedzi¢ przewiertami kontrolnymi w celu wykrycia ewentualnego zbrojenia. W przypadku
kolizji $wiatta otworu z istniejgcym zbrojeniem lokalizacje otworu zmieni¢ w porozumieniu z
projektantem. Wycinanie jakiegokolwiek zbrojenia na potrzeby otworéw dla instalacji wentylacji
mechanicznej jest zabronione.

6. ZALACZNIKI

e Uprawnienia i aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB Projektanta

e Uprawnieniai aktualne zaswiadczenie o przynaleznosci do MOIIB Sprawdzajacego

e Karty katalogowe — jako przykladowe. Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen
pod warunkiem zachowania parametréw jakosciowo - ilosciowych.
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zawsdowych sohitelebw, ingynicrow beadownletwa oraz urbanistiw {0z U. 22001 r. or § poz. 42, z pdz, zm.),
& i2ust |pht. 1ipke. $ orazust 3, art 13 ust. | pkt. 13§ ust 4, art. 14 nat, 1 plt 4 wseawy z dnja 7 lipes 1594
F. Prawo hidowians (tekst jedoolity: Dz, U. z 2003 £, R 207, poz. 2016 X p6in. Zm.) ocaz §4 vst, 2 { us-. 4, 59
ust. | rozporzadzenin Ministra Gospodioks Przestrzeancj I Budowniciwa z duia 30 grudnia 1994 2, w sprawio
samodrislaych funkeji techmicznyeh w brdowmicrwie ( Dz. U. 1995 1, 1 8§ paz 38, z pétn. an), Okrggown
Komisje Xwalifkecyjoa Mazowisckie) Okrepowej Tzby lutymiardéw Budownistem duiphjaca w skhedzic
oezokajacym: 1/Ryazard Chacidyid, 2 Kerysztof Litoszek, 3/ frens Chirsks stwierdm, b=

Pani Andzelika Barbara Bernakiewicz
magister inZynier
urodzona doia 10 wrzednia 1975 roko w Warszawie » e6rka Andrzeja

uzyskals
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar MAZN166 /POOS/DS

do projektowania bex ograniczcd
w specjainodel instalacyjne] w zakresie sleci, instalzcji i urzqdzes eleplnych,
weatylacyjnych, gazowych, wodociggowych i Kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiaziou 2 uweglednicniem w adoéci 2adanjq suony, na podstawie am. 107 § 4 Kodeksw pustepovania
adminizmacyjnego odstepuje sig od wasadniania decyzji.
Swezegélowy zakres nndunych uprawnses zostak optsany pa odwrocl viniejreej decyzii

POUCZENIE
1Zgodnic z art, 12 ast. 7 ustawy — Prawo budowlans, padstaws do wykouywania samadzietnych fimkcji
techniczmych w budewnictwie stanows wpis do candrulnego Tefestrn, prowedzcnege praez Glownepo Inspekoora
Nadzocu Budowlanegs eraz wpis na liste czbonkdw whstiwej izby samor 254 zawodowezo.
2. Od sinicjszej deeyz)| shuzy odwolenie do Kmjows] Komisif Kwallflkasyjnej Polkicl Jcby [n2ymicréw
Budownictwe w Warimwis za poéredaietwem Okrggnwej Komis)l Kwalifikncyinej Mazowieckis] Okrgnowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w foersinie 14 dni od éisk Juj doreczemin,

Skisd Ohrzeknjicy : G
 mgr inZ Ryszard Chacléskl e

Z/ mgr Ind, Krzysztof Latoszek
3 wagr Ing Ircna Chorsks
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faswiadczenie
o numerze wenyfikacyjrye

MAZ-B14-WAT-VIZ *

Pani ANDZELIKA BARBARA BERNAKIEWICZ o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0883/05
adres zamieszkania ul. KWIATOWA 19 A, 05-101 JANOWEK DRUGI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczzoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustowy 2 dnia 18 wrz=snia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

e!eltrmm_znq'upum beq'nemqm podpizem iCznym weryfik {m przy pomocy waineso walifiloowanego cerbyfiimt oy
pod wrzigdem ko ych 7 ym pods geznymi.]

. ju pOprEwnOSO danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprawdzic za pomocy numery wengiacyines o aswindeenia m
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc sig 2 biurem winzciwej Olregowej Izby Infynierow
Budownictwa.
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WLIRWINC SR
P54 CiIwNve

: .8
et MIETOW
AUnDWh L TR

B

>
dysn. ek MAZTEI 100 0508 : Warsrawa, dnie 30.06.2005 ».

DECYZJA

N3 podstewie arr 11 i Fiowr 24 usi ) pa 7 umawy x dréx 1S prodreis 2090 1, o samorzadz.d
“wisewysh archizetitw, irzymierdw Sucsiwn w0z Lrbanistiw Dz U zZ00 5 nfSpos 32, 2 0820, 2 ).
el bdust g Tipki Somrose 3wt B st ! gkt Jiust 1, xt cd e | wRy G ustawy 7 cuin 7 lipcs 1994
1 P budimwlane (ekst fednality: Dz 1% ¢ 2003 1, NrZ207 par. 2076 & win. zn) oear e uzt. 2y s d, § 9
sl | rosporzadseia Minsta Geanndarki Precsezsane] 1+ Budownichve 2 Snis 0 sudniz (994 0w yprwi
SIREANCINYA Tanke]l techaizms: W hudawrizree ¢ e U 1965 1 oar § poe. 35, 2 peon 2 2 Oksggawa
kemrge Kvealifgieyhis Muzowieckisj Obrggowej fzby Indynisiou Budownicnsd drialejace w skiadzic
orzskajaeie. lyszeed {rgo@ukl 2¢ Kemysatar [ acoseck, 37 Inazs Chirska sswlondzs, za:

Pan Piotr Kolpa
magiseer inzypivr
uradzony dnia 21 grudnin 1974 rolte w Wyrszawic , syn Todeusrs

urvskal
UPRAWNIENTA BUDOWLANE
nr MAZ/0167 [POOSIOS

do prujektowania bez ogranirzes
w specjalnodel instalucyjnej w zakresie siee, instalucji i urzadzen cleplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodeciggowyeh | kanslizscyjnych

UZANADNIINIE
W ozwiazkn 2 vwaglydricniem w cafpiei 24dade  strony, no podstawie an. 107 3 4 Kodeksu poatezawania
sdminigmneyjnese Je sle od wrassdnimE Cocyrj .
Szezegblowry Zakeus nninzych uprewnies 2oatit upray au cdwrocic ntnicpvenj decyx)i,

FOUCZENIE
L2godme 2 w1 12 us 7 usaay - Frave budswlane, podsinws 40 ~skehywenia sanczizlryeh funke
wehoivamyvek w dudamnlerwic stamow: wpis do cantralesze «#jesin . provadzoncac 20222 Gléwneew Inspukiors
Ned7on Hudow1aneeo urex whis ac lissg eoloakow wizéciwe] izby sanarapli mwodowego.
7. Od ninicsng decyafi shizy odwetanie do Xmowe, Komeyl Kweifikacying Paiskiz) Loy Insyrieréw
Sudownicina W Warskswic za poinedniciwem Grrggowej Komisji Keelifkacyjng Masnwicekivj Okygovee
Izby Inrpnizidw Budawnictws w Warszawic, w lemicie 4 dni od nla J&j decyrzeria.

Shkind Orzekojgey

1/ mpr fat Ryseaid Chiwviaski
2/ mgr in2. Kraysztel Laloszex
3! migs ik [rvas Chursko
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faswiadczenie
o numerze wenyfikacyjrye

MAZ-T/D-8BZ-DPG *

Pan PIOTR KOtPA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0884/05

adres zamieszkania ul. MOEDAWSKA 13439, 02-127 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-09-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-08-11 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczzoy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 3 ust 2 ustowy 2 dnia 18 wrz=snia 2001 r. o podpisie elektroniczaym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w pastad

e!eltrmm_znq'upum beq'nemqm podpizem iCznym weryfik {m przy pomocy waineso walifiloowanego cerbyfiimt oy
pod wrzigdem ko ych 7 ym pods geznymi.]

. ju pOprEwnOSO danych w niniejsTym zaswisdzeniu modne sprawdzic za pomocy numery wengiacyines o aswindeenia m
stronie Polskiej by Indynierow Budownictwa www. piiborg.pl lub kontakbujqc sig 2 biurem winzciwej Olregowej Izby Infynierow
Budownictwa.
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