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1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robét budowlanych w
zakresie montazu instalacji sanitarnych: wentylacji, centralnego ogrzewania, wodociggowej na cele socjalne,
centralnej cieptej wody, kanalizacji bytowej i odwodnienia wejscia dla przebudowy pomieszczenia technicznego wraz
ze zmiang sposobu uzytkowania na klub mieszkancéw w budynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza
w Starych Babicach.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji wyzej wymienionych
robot.

1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie i
odbiér w/w instalacji sanitarnych obstugujgcych adaptowane pomieszczenia w nawigzaniu do instalacji znajdujgcych
sie w istniejgcej czesci budynku BGK.

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

— uzyskanie od producentéw, bgdZz opracowanie wszelkich dokumentéw koniecznych do uzyskania aprobat,

atestow dla elementéw instalacji, dopuszczajagcych do stosowania jako materiatéw budowlanych w Polsce,

— wspoipraca z nadzorem budowlanym,

— dostarczenie i montaz kanatéw wentylacyjnych,

— dostarczenie i montaz nawiewnikéw, wywiewnikow, przepustnic wentylacyjnych, ttumikéw akustycznych,

— dostarczenie i montaz centrali wentylacyjnej oraz wentylatoréw,

— dostarczenie i montaz rurociggow,

— dostarczenie i montaz armatury,

— dostarczenie i montaz grzejnikéw

— wykonanie niezbednych robét zabezpieczenia antykorozyjnego elementéw instalaciji,

— dostarczenie i montaz izolacji zewnetrznych rurociggéw i kanatéw wentylacyjnych,

— regulacja dziatania instalacji,

— wykonanie prob i pomiardéw,

— rozruch i odbiér instalacji wigcznie ze sporzadzeniem wymaganych protokotéw,

— zapewnienie konserwacji w okresie gwarancyjnym,

— instrukcje obstugi i konserwacji,

Szczegotowy zakres robét zostanie ujety w czesci kosztorysowej.

Realizacja w/w robot winna byé przeprowadzona z uwzglednieniem okreséw przygotowawczych zwigzanych z
zakupami materiatéw, transportem na miejsce budowy, przygotowaniami do prac motazowych, aby nie spowodowaé
zadnych opdznien w realizacji inwestycji.

1.4. Ogolne wymagania

Zobowigzania i kwalifikacje Wykonawcy:

Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ sie z dokumentacjg i zaakceptowaC wszystkie
dokumenty, wchodzace w sktad dokumentacji przetargowej. Z samego faktu uczestniczenia w przetargu wynika, iz
Wykonawca zobowigzuje sie do zrealizowania, zgodnie z zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej i doskonale
funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie moégt w pozniejszym terminie ubiega¢ sie o dodatkowe
wynagrodzenie, motywujgc to ztym zrozumieniem dokumentacji lub ewentualnym nie uwzglednieniem swiadczenia w
przedmiarze, ale przewidzianego w dokumentacji opisowej lub na planach, lub wynikajgcego z samej koncepcji.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzgdzenia i wykonywane prace, az do chwili ich odbioru. Powinien on je
utrzymywac w ciggu catego okresu trwania budowy w doskonatym stanie i podjg¢ wszelkie srodki zapobiegawcze,
aby nie zostaly zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyka istniejgce na budowie.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego iinwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji” — zeszyty COBRTI INSTAL, oraz ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe.

Wykonawca powinien posiada¢ aktualne uprawnienia do wykonywania prac, ktérych sie podejmuje.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zmiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci
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eksploatacyjnej. Zmiana materiatbw wymaga od Wykonawcy ponownego przeliczenia hydraulicznego. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych. Tom Il, Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskie Normy, oraz inne przepisy dotyczace
przedmiotowych instalaciji.

Wszelkie urzgdzenia i czeéci instalacji nalezy wyposazyé w oprzyrzadowanie wymagane do ich nienagannej pracy i
poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

Pojecia ogdlne:

Deklaracja zgodnosci — dokument w formie os$wiadczenia, wydany przez producenta lub wytwdrce urzadzenia
(wyrobu) na jego wylgczng odpowiedzialnos¢, stwierdzajgcy zgodnos$¢ wytworzonego urzadzenia lub wyrobu z
wymaganiami i kryteriami oceny okreslonymi w odpowiednich aktach prawnych, normach nie majgcych statusu
wycofanych, przepisach lub specyfikacjg techniczng dla danego urzadzenia lub wyrobu.

Jednostka nawiewna — urzadzenie stuzace do przettaczania i uzdatniania powietrza zewnetrznego dostarczanego
do budynku.

Wentylacja pomieszczenia - wymiana powietrza w pomieszczeniach lub w jego czesci, majgca na celu usuniecie
powietrza zuzytego i zanieczyszczonego.

Wentylacja mechaniczna - wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych lub strumieniowych,
wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Instalacja wentylacji - zestaw urzadzen, zespotéw i elementdw wentylacyjnych stuzgcych do rozprowadzenia
powietrza.

Wentylator - urzgdzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Kanat wentylacyjny, ksztaltka wentylacyjna - element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego,
stanowigcy obudowe przestrzeni, przez ktérg przeptywa powietrze.

Przepustnica - zespdt samodzielny lub wbudowany w urzgdzenie lub w przewdd wentylacyjny pozwalajgcy na
zamknigcie lub na regulacje strumienia powietrza przez zmiane oporu przeptywu.

Ttumik hatasu - element wbudowany w urzadzenie lub w przewdd wentylacyjny majacy na celu zmniejszenie hatasu
przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodu.

Kratka wentylacyjna (zawor wentylacyjny nawiewny i wyciggowy) — element lub zespdt, przez ktory powietrze
naptywa do wentylowanej przestrzeni / wyptywa z wentylowanej przestrzeni

Instalacja wodociggowa — instalacje wodociggowa stanowig uktady potgczonych przewodow, armatury i urzgdzen,
stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i ciepta wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w
przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Woda do spozycia przez ludzi — woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Zdrowia z dn. 19.11.2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718).

Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej rozpoczyna
sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody pochodzgcej z wiasnego ujecia
(studni) - od urzadzenia, za pomoca ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimng wodg urzgdzenia do przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji — obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktdre dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji — najwyzsza warto$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie
instalacji.

Cisnienie prébne — cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Cisnienie nominalne PN — cis$nienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza — obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji

projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byé przekroczona w Zzadnym jej
punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
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Srednica nominalna (DN lub do) — $rednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczba, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur - Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztaltek - Srednicy wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos¢ scianki rury (en) — grubos$¢ Scianki, ktéra jest dogodnie zaokraglong, liczbg, w przyblizeniu
réwnga rzeczywistej grubosci $cianki rury wyrazonej w milimetrach.

Szereg rur (S) - dla rur z tworzywa sztucznego
Liczbowe oznaczenie szeregu rur, ktore jest bezwymiarowa, zaokraglong liczbg zwigzang z geometrig rur. Jest on
wyrazony zaleznoscig:

S=dn-en
2en
gdzie:
dn - Srednica nominalna zewnetrzna,
en - nominalna grubos¢ scianki.

Znormalizowany wspoétczynnik wymiaréw (SDR) — dla rur z tworzywa sztucznego — liczbowe oznaczenie szeregu
rur, ktére jest zaokraglong liczbg w przyblizeniu réwng stosunkowi nominalnej Srednicy do nominalnej grubosci
Scianki.

UWAGA: relacja miedzy S i SDR jest nastepujaca: SDR = 2S+1

Temperatura awaryjna- dla instalacji wykonanej z przewodéw z tworzywa sztucznego - najwyzsza
dopuszczalna temperatura czynnika przekraczajgca temperature roboczg, jaka moze wystgpi¢ w czasie pracy
instalacji w ktorej nastgpito uszkodzenie systemu sterujgcego i zabezpieczajgcego instalacje, ktéra dla zachowania
zakfadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie.

Wymagania ogolne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobow

Zastosowane materiaty i urzgdzenia musza spetniaC wymagania przepiséw prawnych i posiada¢ aprobaty
techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru.

Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru
do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu. Odbiér techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wediug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Zastosowane w specyfikacji okreslenie przedmiotu zamdwienia przez wskazanie nazwy producenta ma na celu
doprecyzowanie zamowienia i jest jedynie przyktadowe.

Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ sktadania ofert rownowaznych, pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty i
urzgdzenia bedag posiadaty parametry nie gorsze niz te, ktére sg przedstawione w dokumentacji technicznej. W
przypadku ztozenia ofert réwnowaznych nalezy dotgczyé foldery, dane techniczne, aprobaty techniczne dla
materiatdw i urzgdzen rownowaznych, a w przypadku instalacji wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej nalezy dotgczyé
obliczenia hydrauliczne instalacji dla materiatdw zamiennych.

Materialy i roboty montazowe instalacji wentylacji mechanicznej

3.1. Materiaty

3.1.1. Urzadzenia

Jednostka nawiewno-wywiewna — stojgca w wykonaniu dachowym, w sktad ktorej wchodzi wentylator nawiewny i
wyciggowy, sekcja filtréw i nagrzewnica wodna oraz glikolowy wymiennik ciepta i chtodnica freonowa. Urzadzenie
wyposazone jest w system automatycznej regulacji mogacy réwniez sterowaé predkosciami wentylatora
wyciggowego. Parametry techniczne urzgdzenia zgodnie z czescig graficzng opracowania oraz zatgczong kartg
katalogowg do projektu. Karte nalezy traktowaé przyktadowo. Urzadzenie wyposazone w zintegrowang czerpnie i
wyrzutnie montowang od bocznej strony urzadzenia.

Wentylatory wyciggowe — dachowe na podstawie ttumigcej z wyrzutem pionowym. Parametry techniczne
urzgdzenia zgodnie z czes$cig graficzng opracowania oraz zatgczong kartg katalogowg do projektu. Karta doboru jest
jedynie przyktadowa.

Okapy — nawiewno — wyciggowe montowane na wysokosci 2,0 m od poziomu posadzki. Kré¢ce przytgczeniowe
wyposazone w przepustnice regulacyjne. Okapy z wigzkg wychwytujacg zanieczyszczone powietrze z filtrami
cyklonowymi cylindrycznymi o sprawnosci 95 %, statymi oporami przeptywu na poziomie 80-85 Pa, filtrem siatkowym
galwanizowanym. Wykonane ze stali nierdzewnej. Parametry techniczne urzadzenia zgodnie z czescig graficzng
opracowania oraz zatgczong kartg katalogowa do projektu. Karta doboru jest jedynie przyktadowa.
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3.1.2. Przewody

Kanaty i ksztattki z blachy stalowej ocynkowanej i przekroju prostokatnym i typu Spiro. Elementy przewodéw
wentylacyjnych dostarczane na budowe powinny by¢ od zewnatrz i zewnatrz bez widocznych uszkodzen i
odksztatcen.

3.1.3. Osprzet

—  Przepustnica — z blachy stalowej ocynkowanej

—  Zawory nawiewne i wyciggowe o wydajnosci zgodnej z czescig graficzng opracowania.

— Nawiewniki i wywiewniki ze skrzynkg rozprezng oraz przepustnicg regulacyjng na kroé¢cu przytgczeniowym o
wydajnosci zgodniej z czescig graficzng opracowania

—  Thumiki akustyczne — kanatowe,

—  Woyrzutnia $cienna wyprowadzona nad dach min. 3,0 od krawedzi,

—  Czerpnia $cienna montowana na kanale

—  Skrzynki rozprezne o wymiarach opisanych w projekcie do nietypowych zmian tras prowadzenia przewoddw,
gdzie zastosowanie typowych ksztaltek byto niemozliwe z uwagi na mozliwosci architektoniczo — konstrukcyjne
obiektu.

— Klapy p.poz. o dopornosci ogniowej 120 min. - topikowe.

3.1.4. Izolacja termiczna i akustyczna

Izolacja termiczna i akustyczna wykonana z wetny mineralnej o grubosci 30 mm zabezpieczonej folig aluminiowg dla
kanatéw od strony instalacyjnej oraz 50 mm zabezpieczong folig aluminiowg wewnatrz budynku pomigdzy centralg i
$ciang zewnetrzng. Dla kanatéw wentylacyjnych prowadzonych na zewnatrz budynku zastosowac izolacje o grubosci
50 mm zabezpieczong pataszem z blachy ocynkowane;.

3.1.5. Warunki przyjecia na budowe materiatéw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do robot montazowych instalacji wentylacji mechanicznej mogg by¢ przejete na

budowe jesli spetniajg nastepujgce warunki:

— sg wilasciwie oznakowane i opakowane

— posiadajg wymagane parametry techniczne, wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia

— producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéw — réwniez dokumentacje techniczno
ruchowe, karty katalogowe wyrobéw i firmowe wytyczne stosowania wyrobéw

— na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobdéw.

Stosowanie materiatéw i wyrobdw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione.

Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3.1.6. Warunki przechowywania materiatédw do montazu instalacji

Wszystkie urzadzenia, materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wentylacji mechanicznej powinny byé
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczeh pytowych oraz gazow i
par cieczy agresywnych chemicznie. Powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach.
Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotnos¢) — wg instrukcji producenta
urzgdzen, wyrobow i materiatéw.

3.1.7. Wymagania dotyczace transportu materiatlow instalacyjnych

Urzgdzenia, materialy i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych, srodkami
transportu dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan. W czasie transportu nalezy zachowaé
ostroznos¢, aby nie spowodowacé uszkodzenia

3.2. Roboty montazowe

3.2.1. Montaz elementéw instalacji wentylacji mechanicznej

Jednostki nawiewne oraz kanaty i ksztaitki wentylacyjne mocowac¢ na typowych elementach mocujgcych do $cian i
stropéw. Wentylatory dachowe mocowa¢ za pomocg ttumigcych podstaw dachowych z elastycznymi kréécami
przytagczeniowymi.

Przejs$cia przewodéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w przewidzianych otworach, a po zamontowaniu
przewodéw uszczelni¢ je elastyczng masg uszczelniajgcg. W miejscach przej$¢ przez przegrody budowlane
stanowigce przegrody pozarowe zastosowac klapy p.poz. o odpornosci 120 min., wyposazone w sitowniki 24 V
sterowane systemem SAP.
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3.

3.2.2. Podpory

Urzadzenia i kanaty wentylacyjne mocowac na typowych elementach podwieszen wentylacji. Metoda podparcia lub
podwieszenia urzgdzen i przewodéw musi byé odpowiednia do mocowania w materiale konstrukcji budowlanej w
miejscu zamontowania. Odlegto$¢ miedzy podporami lub podwieszeniami ustala sie z uwzglednieniem wytycznych
producenta, ich wytrzymatosci i wytrzymatosci urzadzen i przewodéw. Zamocowanie do konstrukcji budowlanej
powinno przenosi¢ obcigzenia wynikajgce z ciezaréw urzadzen, przewodoéw. Dla centrali wentylacyjnej zaleca sie
zastosowania mocowan do ceownikéw opartych na $cianach konstrukcyjnych.

Elementy zamocowania podpor lub podwieszen do konstrukcji budowlanej majg wsp. bezpieczenstwa réwny co
najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Pionowe elementy
podwieszen oraz poziome elementy podpor majg wsp. bezpieczehstwa rowny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia. Poziome elementy podwieszen i podpor powinny
mie¢ mozliwos¢ przeniesienia obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potagczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego nie przekraczato 0,4 % odlegtosci
miedzy zamocowaniami elementéw pionowych.

Urzadzenia montowa¢ na podkonstrukcjach zgodnie z czescig archityektoniczno — konstrukcyjng stanowigcg
réwnolegte opracowanie. Podkonstrukcje zostaly zaprojektowane na podstawie dobranych w projekcie
przyktadowych urzadzen. Dobdr urzadzenh odpowiadajgcych moze spowodowaé konieczno$¢ wprowadzenia zmian w
odniesieniu do zaprojektowanych podkonstrukcji oraz potgczen z dalszg czescia instalacji. Zmiany te nie powinny
wnosic istotnych zmian do pozwolenia na budowe.

3.2.3. Izolacja termiczna

Na odcinkach kanatéw wskazanych w projekcie nalezy wykonaé z izolacje termiczng z wetny mineralnej. Grubosci
izolacji nalezy przyjg¢ zgodnie z projektem. Wetna mineralna przeznaczona do izolacji powinna by¢ sucha, czysta i
nieuszkodzona. Miejsce, w ktorym jest sktadowana i sposdb skfadowania powinien wyklucza¢ mozliwosc jej
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia kanatéw, na ktére zaktadane bedzie izolacja powinna by¢ sucha i czysta. Izolacja kanatéw powinna by¢
wykonana w sposdéb staranny i trwaty, zamocowana tak aby na catej powierzchni przylegata do kanatu.

Dla kanatéw prowadzonych po dachu zastosowac¢ zabezpieczenie w postaci ptaszczu z blachy ocynkowane;j.

3.3. Kontrola jakosci rob6t montazowych.

Kontrola jako$ci rob6t montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:
— zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym

— stan techniczny i staranno$¢ utoZzenia kanatéw

— staranno$é wykonanych potgczen

—  poprawnos¢ zamontowania osprzetu

—  kompletnos$¢ dokumentéw dotyczgcych zastosowanych materiatow i wyrobéw
—  wyniki préb i testow odbiorowych instalac;ji

Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzgdzony protokédt zgodnie z wymaganiami Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wentylacji COBTRI INSTAL zeszyt nr 5. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru
robét

Obmiaru wykonanych robot dokonuje sie z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmujgc jednostki
kosztorysowe elementow rozliczeniowych.

Platnosci bedg dokonywane w oparciu o kosztorys zamienny sporzgdzony na podstawie rzeczywistego obmiaru
przeprowadzonego w czasie postepu robét i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Ewentualne biedy
wystepujgce w przedmiarach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci robé6t. Korekta btednych
liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob zrozumiaty i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiaru
dokonuje sie w przypadku miesiecznego fakturowania, zakonczenia danego rodzaju robot, w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.

3.4. Badania odbiorcze

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji. Szczegétowy zakres badan
odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcag

Zakres badan powinien obejmowac:

Badania ogdlne — obejmujg badania: dostepnosci dla obstugi, stanu czystosci urzgdzen, systemu rozprowadzenia
powietrza, rozmieszczenia i dostepnosci urzadzen, zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i
wsporczych, zainstalowanie urzagdzen, zamocowanie przewodéw.

Badania sieci kanatow — badanie szczelnosci potaczen elementdéw kanatéw przez sprawdzenie wzrokowe i kontrole
dotykowa.

Badania urzadzen wentylacyjnych — sprawdza sie: prawidtowos$¢ podtaczen i podwieszen.
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4. Kontrola dziatania — celem kontroli dziatania instalacji wentylacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania instalac;ji
zgodnie z wymaganiami, badanie to pokazuje, czy poszczegdélne elementy instalacji zostajg prawidtowo
zamontowane, sg prawidtowo wysterowane i dziatajg efektywnie.

5. Pomiary kontrolne — celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami. Pomiary wykonywane sg przez osoby posiadajgce
odpowiednig wiedze i doswiadczenie. Przed rozpoczgciem pomiardw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktow
pomiarowych, uzgodni¢ metody pomiardéw i rodzaj przyrzadéw pomiarowych. Uzgodnienia obejmujg réwniez
dopuszczalng niepewnos$¢ otrzymanych wynikéw. Uzgodnienia te dokonuje sie przed rozpoczeciem montazu
instalacji.

3.4.1. Badania efektow regulacji instalacji wentylacji

Badania odbiorcze polegajg na sprawdzeniu poprawnosci ustawienia wydajnosci zaworéw nawiewnych i
wywiewnych, oraz temperatury nawiewanego powietrza w okresie zimowym.

Wydajnosci powinny byé zgodne z zadanymi w projekcie. Temperatura nawiewanego powietrza w okresie zimowym
powinna wynosi¢ +20°C. Réznica wydatkow powietrza dla poszczegolnych elementéw nie moze réznié sie wiecej niz
10 % w stosunku do wielkosci projektowanych przy czym bilans powietrza dla catego obiektu powinien zosta¢ bez
zmian i wynosi¢ 0.

3.5. Odbiér koncowy instalacji wentylacji

3.5.1. Odbiér techniczny — koncowy instalacji wentylacji

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego— koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
— zakonczono wszystkie roboty montazowe przy urzagdzeniach i instalacji

— zainstalowano automatyke regulujgca prace urzgdzen, oraz wyregulowano prace instalaciji.
— dokonano badan odbiorczych, wszystkie zakonczone wynikiem pozytywnym

3.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego robét

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujgce dokumenty:
—  Oswiadczenie kierownika robot o zakonczeniu prac

—  Protokoty ewentualnych odbioréw czesciowych i zapiséw technicznych w trakcie robét

— dokumentacje projektowg podstawowg i powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

— atesty materiatowe, deklaracje zgodnosci oraz certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw

— wyniki badan skuteczno$ci dziatania wentylacji i poziomu cisnienia akustycznego

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Komisja odbioru.

3.5.3. Zakres prac w ramach odbioru koncowego

W ramach odbioru koricowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym;

— sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami okreslonymi w odpowiednich wyzej
wymienionych punktach, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci
wprowadzenia odstepstwa;

—  sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem
braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokét odbioru korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po
usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji
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4. Materialy i roboty montazowe instalacji wody zimnej bytowej i c.c.w.

4.1. Materiaty

4.1.1. Przewody

— Instalacja wody zimnej: z rur i ksztattek PP typ 3 PN 20

— Instalacja wody cieptej: z rur i ksztaltek PN 20 stabi, z PP typ 3, stabilizowanych perforowang wkfadkg
aluminiowg, przeznaczonych do instalacji wody cieptej o temperaturze do 70°C, tagczonych przez zgrzewanie.

— Przejscia p.poz. zamontowane w miejscach wskazanych w projekcie odpowiednio oznakowane. Zaleca sie
zastosowanie odpowiedniej metryczki opisujgcej zasilanie lokalu gastronomicznego w celu dogodniejszej
eksploataciji instalacji podczas uzytkowania.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkow
spowodowanych uszkodzeniami.

4.1.2. Armatura

—  Zawory przelotowe kulowe mosigzne

— Baterie umywalkowe stojgce lub nascienne zgodnie ze specyfikacjg w projekcie technologicznym — réwnolegte
opracowanie

— Zawor regulacyjny u podstawy pionu cyrkulacyjnego z nastawg hydrauliczng, teperaturowg mozliwoscig
pzreprowadzenia przegrzewu, spustem. Catosc obudowana w korpusie zabezpieczajacym

—  Zawory spustowe

—  Zawor zwrotny

— Wodomierze o przeptywie nominalnym zgodnym z podanym w projekcie oraz klasie metrologicznej R 100 dla
wody zimnej oraz R 80 dla wody cieptej (wymagany montaz w pozycji H).

Zakres dostaw materialowych nie obejmuje dostawy baterii czerpalnych, zaworéw sptukujgcych oraz przyboréw
sanitarnych — wg wymagan architektonicznych.

4.1.3. Izolacjatermiczna

Przewody rozprowadzajgce prowadzone w piwnicach oraz piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji nalezy zaizolowaé
cieplnie otuling termoizolacyjng z pianki PE o wspofczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK), zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pézniejszymi zmianami.

4.1.4. Warunki przyjecia na budowe materialéw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do robét montazowych instalacji wodociggowych moga by¢ przejete na budowe jesli
spetniajg nastepujgce warunki:
— s wilasciwie oznakowane i opakowane
— posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
—  producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéw — réwniez karty katalogowe wyrobow i
firmowe wytyczne stosowania wyrobow
— na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobéw.

Stosowanie materiatéw i wyrobdw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione.
Przyjecie materiatéw i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

4.1.5. Warunki przechowywania materialow do montazu instalacji

Wszystkie materiaty i wyroby przeznaczone do montazu instalacji wodociggowych powinny byé przechowywane i
magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczeh pylowych oraz gazoéw i par cieczy
agresywnych chemicznie. Materiaty iwyroby powinny by¢ przechowywane w fabrycznych opakowaniach i
zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym ( temperatura i wilgotno$¢) — wg instrukcji
producenta wyrobow i materiatow.

4.1.6. Wymagania dotyczace transportu materiatéw instalacyjnych

Materiaty i wyroby instalacyjne powinny by¢ transportowane w opakowaniach fabrycznych, srodkami transportu
dostosowanymi do rodzaju materiatu i wielkosci opakowan. W czasie transportu nalezy zachowa¢ ostroznos¢, aby
nie spowodowac uszkodzenia materiatow.
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4.2. Roboty montazowe

4.2.1. Montaz przewodoéw instalacji wodociggowych

Przewody doprowadzajgce wode do nowych przyboréw sanitarnych powinny by¢ uktadane ze spadkiem w kierunku
miejsc wiecia do istniejgcej instaalcji.

Trasy przewodéw powinny byé zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej
wiacznie z widocznymi w trakcie odkrywek trasmi istniejgcych przewodéw oraz ich srednicami.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej). Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po
dokonaniu odbioru czesciowego instalacji wodociggowej. Nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej
przewodéw elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewodéw wodociggowych od przewoddw elektrycznych powinna
wynosi¢ 0,1m.

4.2.2. Podpory

Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu, a konstrukcja i
rozmieszczenie podpoér przesuwnych powinny zapewni¢ swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu. Przewody
nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw
lub wspornikdw powinna zapewni¢ tatwy i trwaly montaz instalacji, odizolowanie od przegréod budowlanych
i ograniczenie rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy
przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowa¢ podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur. Rozwigzanie
i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikéw i wieszakéw) powinno by¢ zgodne z projektem
technicznym. Nie nalezy zmienia¢ rozmieszczenia i rodzaju podpor bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli
nie zmienia to zaprojektowanego ukfadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie wywotuje powstawania
dodatkowych naprezen i odksztatcen przewodow.

4.2.3. Tuleje ochronne

Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang nalezy stosowac przepust w tulei ochronnej. Tuleja
ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlanej. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o
Srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury przewodu:

— co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

— co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm z kazdej strony, a przy przejsciu
przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm powyzej posadzki i okolo 1 cm ponizej tynku na stropie. Dla rur
przewoddéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac tuleje ochronne tez z tworzywa sztucznego. Przestrzen
miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym
korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen
Scinajacych. W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu. Przejscie rury przewodu
przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢ podporg przesuwng tego przewodu. Przepust instalacyjny w tulei
ochronnej, powinien by¢ wykonany zgodnie z rozwigzaniem szczegétowym znajdujagcym sie w projekcie
technicznym.

Przy przejsciach przez przegrody wydzielenia pozarowego przepust instalacyjny nalezy wykonaé¢ w klasie
danej przegrody.

Wszystkie przejscia nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta i aktualng Aprobatg Techniczng. Przejscia
odpowiednio oznakowac.

4.2.4. Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest zainstalowana. Przed
instalowaniem armatury nalezy usunac¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub ciepta od poziomu gtéwnego, w miejscu
tatwodostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura odcinajgca. Armatura odcinajgca powinna by¢ takze
zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowa do urzgadzen sptukujgcych miski ustepowe,
pisuary itp. Jezeli rozwigzanie doprowadzenia wody wodociggowej w tych przyborach lub urzadzeniach umozliwia jej
przeptyw zwrotny, na przewodzie doprowadzajgcym wode wodociggowa do nich (doprowadzenie indywidualne lub
do grupy tego samego typu punktéw czerpania), nalezy zainstalowa¢ odpowiednie wyposazenie uniemozliwiajgce
przeptyw zwrotny.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z
oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby w czasie rozbioru wody
naptywata ona "pod grzybek".

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegréd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu
odpowiednich wspornikéw, uchwytéw lub innych trwatych podparé.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podej$ciach pionéw przed
elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej (od strony pionu), dla umozliwienia oprézniania poszczegdéinych
pionéw z wody, po ich odcieciu. Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych i
zaopatrzona w ztgczke do weza w sposéb umozliwiajgcy kierowanie usuwanej wody do kanalizac;ji.

W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byé podtgczony z lewej strony.
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4.2.5. lzolacja cieplna

Wykonywanie izolaciji cieplnej nalezy rozpoczgé po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz
po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokétem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza ostaniajgcego, powinny byé
zgodne z projektem technicznym instalacji wodociggowej. Materiaty izolacyjne, przeznaczone do wykonywania
izolacji cieplnej, powinny by¢ w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposob skfadowania materiatdbw na
stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie dopuszcza sie
wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia, cementem, smarami itp. oraz na
powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong powtokg antykorozyjng. Zakonczenia izolacji cieplnej
powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem i zawilgoceniem.

Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

4.2.6. Oznaczanie

Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu
izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania.

4.3. Kontrola jakosci rob6t montazowych

Kontrola jakosci robot montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:
—  zgodnos¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym
— stan techniczny i starannos¢ utozenia przewodow
— staranno$¢ wykonanych potgczen
—  poprawnos$¢ zamontowania armatury i osprzetu
—  kompletnos$¢ dokumentéw dotyczgcych zastosowanych materiatow i wyrobéw
— wyniki prob i testow odbiorowych instalaciji
Z wykonanych ogledzin powinien by¢ sporzgdzony protokdt zgodnie z wymaganiami Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBTRI INSTAL zeszyt nr 7.

4.4. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych

Obmiaru wykonanych robot dokonuje sie z natury (wg faktycznie wykonanego zakresu), przyjmujac jednostki
kosztorysowe elementow rozliczeniowych.

Ptatnosci bedg dokonywane w oparciu o kosztorys zamienny sporzgdzony na podstawie rzeczywistego obmiaru
przeprowadzonego w czasie postepu robét i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Ewentualne btedy
wystepujgce w przedmiarach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci rob6t. Korekta btednych
liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy Wykonawcag a Zamawiajgcym.

Przy pomiarach rurociggéw nalezy:

—  dlugos¢ przewodu mierzy¢ wzdtuz jego osi,

— do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury tgczonej na gwint i tgcznikow,

— dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dlugosci przewodu o wiekszej Srednicy.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru robét powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob zrozumialy i jednoznaczny i w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiaru
dokonuje sie w przypadku miesiecznego fakturowania, zakonczenia danego rodzaju robdt, w przypadku
wystepowania diuzszej przerwy w pracach czy zmiany Wykonawcy.

4.5. Badania odbiorcze

4.5.1. Zakres badan odbiorczych

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z
tym, ze powinny one objaé co najmniej badania odbiorcze szczelnosci.

45.2. Pomiary

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywa¢ pomiary:
— spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych zapewniajgcych doktadno$¢ odczytu
nie mniejsza niz 10 Pa.

4.5.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej

Warunki wykonania badania szczelnosci
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadza¢ przed zakryciem bruzd i trwatych obuddw, przed pomalowaniem
elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplne;.
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Jezeli postep robot budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes¢ przewodow
instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych.

Badanie szczelno$ci powinno byé przeprowadzone wodg. Podczas odbioréw czesciowych instalacji, w przypadkach
uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania szczelnos$ci sprezonym powietrzem.

Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia cisnienia ponad wartos¢ cisnienia
prébnego.

Przygotowanie do badanie szczelnosci woda zimng

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajaca badaniu, powinna by¢
skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywacé przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w
ktérym znajduje sie instalacja nie moze by¢ przemarzniety.

Od instalacji wody cieptej nalezy odigczy¢ urzgdzenia zabezpieczajgce przed przekroczeniem cisnienia roboczego.
Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ starannego przegladu instalacji (szczegolnie
potaczen i dtawnic), w celu sprawdzenia, czy nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest
przygotowana do rozpoczecia badania szczelnosci.

Przebieg badania szczelnosci woda zimna

Do instalacji nalezy podigczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa powinna by¢ wyposazona w zbiornik
wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.

Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy ($rednica tarczy minimum 150mm) o
zakresie 0 50 % wigkszym od cisnienia probnego i dziatce elementarne;j:

— 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,

— 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej
gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie przeciekdw wody lub roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy podniesé cisnienie w instalacji za pomoca
pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w najnizszym punkcie instalacji.
Wartos¢ cisnienia probnego nalezy przyjmowac¢ w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
9 barow.
Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama (réznica
temperatury nie powinna przekracza¢ +3 K).

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci wodg zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy
cisnienie prébne, przy ktéorym bylo wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac
te czes¢ instalaciji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej woda ciepta
Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimng nalezy poddac,
przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o temperaturze 60°C.

4.5.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne odgatezienia
przewoddéw, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowiadajgcy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.

45.5. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych wartosci cisnienia i temperatury

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieptej, przed przekroczeniem granicznych wartosci
cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzi¢ godnie z wymaganiami normy PN-B-10700.

4.5.6. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji wodociggowej polegajg na sprawdzeniu,
wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwieku hatasu w poszczegdlnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcg
instalacje wodociggowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

4.5.7. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badania armatury przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

— doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem,
— szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

—  poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania byl negatywny, w
protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja powinna byé przedstawiona do ponownych badan.
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4.6. Odbidr robét instalacyjnych

4.6.1. Odbioér techniczny - czesciowy instalacji wodociagowej

Odbidr techniczny — czgSciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czgsci instalacji wodociggowe;,

do ktoérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Dotyczy on na przykfad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w

zamurowywanych bruzdach, przewodéw ukfadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,

uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego).

Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego (technicznego) jednak bez

oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czgsciowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz z
ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

— sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich
punktach ST, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do
dziennika budowy,

—  przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesSciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie robét,
zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W
protokdle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacii,
ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy zatgczy¢ protokéty niezbednych badan odbiorczych.

W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac
naprawczych lub uzupetiajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac odbioru cze$ciowego.

4.6.2. Odbioér techniczny - koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - korcowego po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:
—  zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

— instalacje wyptukano, napetniono woda,

— dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohczyly sie wynikiem pozytywnym.

Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetnieniami
dokonanymi w czasie budowy),

— dziennik budowy,

— obmiary powykonawcze,

—  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

—  protokoty odbioréw technicznych - czesciowych

—  protokoty wykonanych badan odbiorczych

— dokumenty wymagane dla urzgdzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np. paszporty urzgadzen
ci$nieniowych,

— instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow,

— instrukcje obstugi instalacji.

W ramach odbioru koncowego nalezy:

— sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym,

—  sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach ST,
a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia
odstepstwa,

— sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

—  sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych - cze$ciowych,

—  sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzaé, przyktadowo w stosunku do nastepujgcych rodzajow robot:
wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu,

Odbior techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji wodociggowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego
stwierdzenia.

Protokét odbioru technicznego — koncowego nie powinien zawieraé postanowien warunkowych. W przypadku
zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu
przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.
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5. Materiaty i roboty montazowe instalacji kanalizacji

5.1. Materialy

5.1.1. Przewody, armatura, urzagdzenia

— przewody kanalizacji sanitarnej — z rur PVC przewody kanalizacji technologicznej analogicznie jak dla
sanitarnej.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw

spowodowanych uszkodzeniami.

— Odpowietrzenie instalacji przewidziano poprzez istniejgca instaalcje dla catego obiektu.

— Miontaz agregatéw podnoszacych Scieki z pzrewodami ttocznymi i wentylacyjnymi wpietymi w istniejgcy poziom
kanalziacji sanitarnej zgodnie z graficzng czescig opracowania.

5.1.2. Warunki przyjecia na budowe materiatldbw do montazu instalacji

Materiaty i wyroby przeznaczone do robét montazowych instalacji kanalizacji mogg by¢ przyjete na budowe jesli
spetniajg nastepujgce warunki:
— s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentaciji projektowe;j
— s wilasciwie oznakowane i opakowane
— posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia
— producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatow - réwniez karty katalogowe wyrobow i
firmowe wytyczne stosowania wyrobow,
— na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobdéw.

Stosowanie materiatéw i wyrobow nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie zabronione.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.1.3. Warunki przechowywania materiatéw do montazu instalacji

Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji kanalizacji powinny byé przechowywane i
magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczen pytowych oraz gazéw i par cieczy
agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane w fabrycznych opakowaniach i
zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym (temperatura i wilgotno$¢) — wg instrukciji
producenta wyrobow i materiatow.

Sktadowanie rur i ksztattek w wiazkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieniowania
stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C lub przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dituzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem Swiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronng aby rury nie
nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy
czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na
réwnym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m.
Stosy powinny byé z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o réznych srednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

5.1.4. Wymagania dotyczace transportu materialéow instalacyjnych

Zgodnie z punktem 4.1.6.

5.2. Roboty montazowe

Warunki przystgpienia do robot:
Przed przystgpieniem do montazu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych nalezy:
— wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) rur i ksztattek,

— wykonac otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

— wykonac bruzdy w scianach w przypadku ukfadania w nich przewodéw kanalizacyjnych,
— wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodoéw kanalizacyjnych

— zamontowac stosowne zabezpieczenia p.poz w miejscach wskazanych w projekcie
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5.2.1. Montaz rurociagéw z tworzyw sztucznych

Po wykonaniu w/w czynnosci pomocniczych. nalezy przystgpi¢ do wtasciwego montazu rur i ksztattek. Rurociagi
kanalizacyjne nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikéw w sposob zapewniajgcy odizolowanie ich od
przegréd budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ drgan i hataséw.

Potaczenia rur i ksztattek z tworzyw sztucznych:

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokona¢ ogledzin tych materiatow.
Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w ST.

Potaczenia kielichowe na wcisk:

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w kielich, z osadzong uszczelka
(pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego
utatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na osiowe wprowadzenie kohca rury w kielich.

Rodzaj zastosowanych potaczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentow tych materiatéw.

5.3. Kontrola jakosci rob6t montazowych

Kontrole wykonania instalacji kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
okreslonymi w WTWIiO cz. |l "Instalacje sanitarne i przemystowe", w instrukcjach producentéw oraz w PN-81/B-
10700/01 i PN-81/B-10700/00.
Badanie szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd i kanatow.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac¢ prébie przez zalanie ich wodg o cisnieniu nie wyzszym niz 2 m
stupa wody.
Jezeli przewody kanalizacyjne i ich potgczenia nie wykazujg przeciekéw to wynik badania szczelnosci nalezy uznac
za pozytywny.
Kontrola jako$ci rob6t montazowych obejmuje ogledziny wykonanych robét, ze szczegdlnym zwréceniem uwagi na:
—  zgodnos$¢ dokumentacji powykonawczej z projektem oraz stanem faktycznym
— stan techniczny i starannos$¢ utozenia przewodow
— staranno$¢ wykonanych potgczen
—  kompletno$¢ dokumentéw dotyczgcych zastosowanych materiatéw i wyrobow
— wyniki préb i testow odbiorowych instalac;ji
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét badania szczelno$ci.

5.4. Wymagania w zakresie przedmiaru i obmiaru robét instalacyjnych

Zgodnie z punktem 4.4.

5.5. Odbiory robét

Badania przy odbiorze instalacji kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi w PN-81/B-
10700/00 i PN-81/B-10700/001, WTWIiO cz. Il Jnstalacje sanitarne i przemystowe" oraz WTWiO Rurociggéw z
tworzyw sztucznych.

5.5.1. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:
— szczelnosé potgczen,
—  sposob prowadzenia przewodow

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego - czesciowego.

5.5.2. Odbiér czesciowy instalacji kanalizacyjnej

Odbiorowi cze$ciowemu nalezy podda¢ te elementy urzgdzen, ktore zanikajg w wyniku postepu robot oraz inne,
ktérych sprawdzenie jest utrudnione badz niemozliwe w fazie odbioru korcowego.

Z przeprowadzonego odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru technicznego — czesciowego oraz
dotgczy¢ wyniki badan odbiorczych. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowac¢ lokalizacje odcinkdw instalacii,
ktore byty objete odbiorem czesciowym.

5.5.3. Odbiér koncowy instalacji kanalizacyjnej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po zakonczeniu wszystkich rob6t montazowych oraz
dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.
W ramach odbioru koncowego nalezy sprawdzi¢ w szczegdlnosci:

— uzycie wtasciwych materiatéw i elementéw urzadzen,

—  prawidtowos$¢ wykonania potgczen,
—  wielko$¢ spadkow przewodow,
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— odlegtosci przewoddw od przegrod budowlanych i innych instalaciji,

—  protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

—  protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

— zgodnos$¢ wykonanej instalacji z dokumentacjg projektowa, specyfikacjami technicznymi (szczegotowymi),
WTWIiO, odpowiednimi normami oraz instrukcjami producentéw materiatow, przyboréw i urzadzen.

Z odbioru konncowego nalezy sporzgdzi¢ protokét odbioru technicznego — koncowego

6. Materialy i roboty montazowe instalacji klimatyzacji i odprowadzenia skroplin

Zastosowane materiaty i urzadzenia do instalacji klimatyzacji muszg spetnia¢ wymagania przepiséw prawnych i
posiadac¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Decyzje o zmianach, wprowadzonych
w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w
przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu. Odbior techniczny materiatéw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

6.1. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robé6t wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

6.1.1. Przewody

Instalacja chtodnicza - rury miedziane tgczone na lut twardy. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste
od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

Uzywac¢ tylko rur bez szwu do celéw chtodniczych (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337) odttuszczonych i odtlenionych,
nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.

W zadnym wypadku nie wolno uzywac¢ rur miedzianych klasy sanitarne;.

Przewidziano system inwerterowy zasilany z agregatu zamontowanego na elewacji zachdniej. Mocowanie na
podporach wsporczych systemowych..

Odprowadzenie skroplin z projektowanych klimatyzatoréw projektuje sie z rur PVC NIBCO ¢$25 mm o potaczeniach
klejonych lub réwnowaznych. Przewody skroplin nalezy wigcza¢ do odptywu ze zlewu porzadkowego na typowy
tréjnik zamontowany nad syfonem..

6.1.2. Odbiorniki chtodu

Jako elementy chiodnicze instalacji nalezy zasili¢ chtodnice freonowg centrali wentylacyjknej. Chtodnica na potrzeby
schtodzenia powietrza nawiewanego.

6.1.3. Liniatransmisji danych

Przewody sterowania nalezy poprowadzi¢ pomiedzy jednostka zewnetrzng a wewnetrznymi wzdtuz linii freonowych
przewodem dwu zytowym ekranowanym 2x1,0mm2.

6.1.4. Automatyka

Nalezy zastosowa¢ automatyke Scisle wedlug wskazan producenta. Przyjeto sterowanie poprzez szafke sterujgca
centrali wentylacyjnej opartej na pomiarze temperatury powietrza nawiewanego.

6.2. Roboty montazowe

6.2.1. Montaz rurociggéw

Przed ukfadaniem przewodoéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenia przewoddw (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposo6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;
- wykonanie potfgczen.
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6.2.2.

W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykonaé¢ w tulejach ochronnych, dtugos$c¢ tulei powinna byé wieksza o 2cm od
grubosci $ciany lub stropu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykona¢ za pomoca odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Przewody nalezy ukfada¢ réwnolegle do
siebie, zachowujgc statg odlegto$¢ migdzy osiami.

Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do s$cian za pomocg uchwytow umieszczonych w odlegtosciach
zgodnie z zaleceniami producenta.

Przewody gazu, cieczy i transmisji danych uktadac réwnolegle do siebie ;

Odlegtos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu, a powierzchnig sciany powinna wynosi¢ min. 30
mm;

Wszystkie przewody poziome, rozdzielcze oraz piony nalezy zaizolowac¢ termicznie.

Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej. W projekcie wskazano lokalizacje armatury

Klimatyzatorow

Klimatyzatory montowa¢ do stropu konstrukcyjnego z zastosowaniem mocowan systemowych. Lokalizacja
klimatyzatoréw musi by¢ Sciste skoordynowana z rastrami sufitu podwieszanego aby jak najmniej ingerowa¢ w
podwieszenia rusztu stropu.

Przytgcza rurociggéw oraz kabli sygnatowych montowac¢ sScisle z wytycznymi producenta.

6.3. Badaniai uruchomienie instalacji

Przed napetnieniem instalacji nalezy przedmuchac¢ przewody sprezonym azotem technicznym

Probe szczelnosci wykona¢ na cisnienie 4,15 MPa (tylko rurociggi) oraz wykonaé test osuszania
prézniowego. Test musi by¢ zgodny z EN-378-2

Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje nalezy napetni¢ freonem R 410 A i przeprowadzi¢ rozruch pod
nadzorem producenta.

Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

6.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu armatury, przeprowadzeniu proby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ utozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do izolowanej powierzchni.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi

Zastosowac izolacje do przewodéw chtodniczych odporng na temperature 70°C. Wymagana grubos¢ izolacji
13 mm.

7. Materialy i roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego.

Zastosowane materiaty i urzadzenia do instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepta technologicznego muszg
spetniaé wymagania przepisow prawnych i posiada¢ aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie Instytuty
Badawcze. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ potwierdzone wpisem
Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach koniecznych potwierdzone przez autora projektu. Odbiér
techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

7.1. Materiaty

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

7.1.1. Przewody

Instalacja C.O. - rury polipropylenowe stabilizowane perforowana wktadkg aluminiowg, rury wielowarstwowe; T max =
80°C, Pmax = 0.6 MPa. PN20.

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

Instalacja C.T. — rury stalowe czarne bez szwu tgczone przez spawanie.
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Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych ubytkéw
spowodowanych uszkodzeniami.

7.1.2. Odbiorniki ciepta

Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac istniejgce grzejniki przeznaczone do demontazu, ptukania i
ponownego montazu oraz jeden nowoprojektowany grzejnik stalowy ptytowy.

7.1.3. Armatura odpowietrzajgca

Grzejniki powinny by¢ wyposazone w automatyczne odpowietrzniki. Istniejace i przektadane poziomy c.o.
wyposazone w system odpowietrzeh — pozostawi¢ bez zmian.

7.1.4. Armatura regulacyjna, odcinajgca i spustowa

Regulacji przeptywu czynnika grzejnego dokonano przy pomocy nastepujacych elementéw:

e Dla grzejnikow w obrebie objetym opracowaniem — grzejnikowych wktadek termostatycznych z nastawg
wstepng oraz konsol przytgczeniowych katowych umozliwiajgcych odciecie grzejnika.

e Regulacja pozioméw — bez zmian.

e do w/w zaworéw termostatycznych stosowac pasujgce do nich gtowice termostatyczne do regulacji
temperatury w pomieszczeniu

e jako armature odcinajgcg i spustowg nalezy stosowac¢ zawory kulowe odcinajgce posiadajgce deklaracje
zgodno$ci z dokumentacjg odniesienia tj. Polskg Normg lub Aprobatg Techniczna.

Wszystkie urzgdzenia, materiaty i armatura powinny posiadac opinie¢ COBRTI-INSTAL.

7.2. Roboty montazowe

7.2.1. Montaz rurociggow

Przed ukfadaniem przewodow nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace
powodowac uszkodzenia przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

Przed zamontowaniem nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzenh
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub
w inny sposo6b uszkodzonych nie wolno uzywad.

o Kolejno$¢ wykonywania robét:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur;

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow;

- przecinanie rur;

- zatozenie tulei ochronnych;

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym;

- wykonanie potgczen.

e Rurociggi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszgcym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta ciepta.
Poziome odcinki musza byé wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie odpowietrzanie i
odwodnienie wszystkich piondw.

e W miejscach przej$¢ przewoddw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Przejscia
przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, dlugos¢ tulei powinna by¢ wieksza o 2cm od
grubosci $ciany lub stropu. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwosé
osiowego ruchu przewodu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego
nalezy wykona¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych. Przewody nalezy ukfada¢ réwnolegle do
siebie, zachowujgc statg odlegtos¢ miedzy osiami.

e Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomoca uchwytéw umieszczonych w odlegtosciach
zgodnie z zaleceniami producenta.

e  Przy kazdym odejsciu od pionu nalezy wykonac¢ punkt staty, usytuowany pod trojnikiem (lokalizacja punktéw
statych wg rysunkéw w dokumentacji projektowej)

e Oba przewody pionu dwururowego nalezy uktadac réwnolegle do siebie, zachowujgc statg odlegtosé miedzy
osiami wynoszgcg 80mm;

e Odlegtos¢ miedzy osig pionu prowadzonego po wierzchu, a powierzchnig sciany powinna wynosi¢ 32mm;

¢ Wymieniane przewody w obrebie objetym opracowaniem uktadac¢ jak najbardziej odtworzeniowo w stosunku
do demontowanych

e Wszystkie przewody poziome, rozdzielcze oraz piony nalezy zaizolowac¢ termicznie.

e Trasy przewodéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej wiacznie z uwidocznionymi w trakcie odkrywek trasmi istniejagcych przewodéw oraz
ich srednicami. W projekcie wskazano lokalizacje armatury
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7.2.2. Montaz grzejnikéw

Grzejniki nalezy montowa¢ w miejscach pokazanych w dokumentacji projektowej, w sposéb nie powodujgcy
naprezen, z zachowaniem dostepu eksploatacyjnego dla serwisu, napraw i konserwacji.

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni $ciany lub wneki.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem.

Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie
wystepowaly zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania moggce powodowaé deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakierniczej.

Podtaczenie nagrzewnicy wodnej wykonac¢ poprzez przytgcza kompensacyjne. Cato$¢ armatury zgodnie z projektem

7.2.3. Montaz armatury

Rurociggi tgczone bedg z armaturg za pomocg potgczen gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie
tych potaczen wykona¢ za pomocg np. konopi oraz pasty miniowej.

Armature nalezy montowa¢ w miejscach ogélnodostepnych, umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge
i konserwacje;

Przed montazem nalezy z armatury usungé wszelkie zanieczyszczenia i sprawdzic jej szczelno$é oraz sprawnosg;
Zawory przy grzejnikowe zawory termostatyczne nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim pofozeniu, by wrzeciono
lezato w ptaszczyznie poziome;.

7.3. Badaniai uruchomienie instalacji

e Instalacja musi by¢ poddana probie szczelnosci. Badanie szczelnosSci nalezy przeprowadzaé przed
zakryciem bruzd i kanatdow, przed pomalowaniem elementoéw instalacji oraz przed wykonaniem izolacji
cieplnej.

e Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych zmontowano czes$¢
przewoddw instalacji, przed catkowitym zakohnczeniem montazu catej instalacji, wowczas badanie
szczelnoéci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w ramach odbioréw czesciowych

e Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg probie (lub jej czesc)
kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwtocznie po zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢
wodg o jakosci zgodnej z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitoréw korozji wg propozycji COBRTI-INSTAL.

¢ Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc¢.

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

e Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych” czes¢ 1l — |, Instalacje sanitarne
i przemystowe”, tzn. ci$nienie robocze powigkszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary. Ci$nienie
podczas préby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowaé i nie dopuszcza¢ do przekroczenia jego
maksymalnej wartosci 5 bar.

e Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt zmiany
ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalaciji.

e  Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw
ani roszenia.

e Z proby cisnieniowej nalezy sporzadzic¢ protokot.

e  Po uzyskaniu pozytywnej préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych — w
miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajagcych parametrow
obliczeniowych.

e Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg instalaciji.

7.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

e Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu armatury, przeprowadzeniu préby szczelnosci
i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po
potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

e  Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ utozone na styk i powinny $cisle przylega¢ do izolowanej powierzchni.

e Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych
narzedzi.
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Zasady postepowania z materiatami i robotami wadliwymi

Wszystkie materiaty i wyroby nie spetniajgce wymagan podanych w specyfikacji technicznej zostang odrzucone. Jesli
materialy i wyroby nie spetniajgce wymagan zostaly wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora
nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade nie majgcg zasadniczego wptywu na
funkcjonowanie instalacji i ustali¢ zakres oraz wielko$¢ potrgcen za obnizong jako$¢ wyrobu lub robét.

Podstawa i zasady rozliczania robét instalacyjnych

Ptatnosci bedg dokonywane w oparciu o kosztorys zamienny sporzadzony na podstawie rzeczywistego obmiaru
przeprowadzonego w czasie postgpu robét i cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Ewentualne bfedy
wystepujgce w przedmiarach nie zwalniajg Wykonawcy od obowigzku wykonania catosci robot. Korekta btednych
liczb nastgpi na podstawie dodatkowego uzgodnienia miedzy Wykonawca a Zamawiajgcym.

Jezeli umowa nie bedzie stanowita inaczej, rozliczenie nastapi po wykonaniu petnego zakresu zleconych robét i ich
koncowym odbiorze z wynikiem pozytywnym.

Sprzet

Sprzet uzywany przez wykonawce powinien mie¢ ustalone parametry techniczne, odpowiadajgce ogdlnie przyjetym
wymaganiom co do ich jakosci, jak réwniez wytrzymatosci.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywania robot, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w
czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp.

Roboty poinstalacyjne

Poza zakresem - wg przedmiaru robot stanowigcym integralng cze$¢ opracowania.

Akty prawne (dokumenty odniesienia)

12.1. Polskie normy

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynku. Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne i
wymagania.

PN-EN 12056-2:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynku. Czes$¢ 2: Kanalizacja sanitarna.
Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

PN-81/B-10700.00 Instalacije wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wspdlne wymagania i badania

PN-81/B-10700.02 Instalacije wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych

PN-EN 806:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej
do spozycia przez ludzi

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych i ogdine
wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-83/B-03430/Az3:2000 Wentylacjia w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i uzytecznosci
publicznej

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

12.2. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 2003 r., poz. 2016 z p6zn. zmianami)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn zm.).

Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. - o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr
72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz.U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729. z pdzn. zm.

12.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, poz. 690) wraz z p6zn. zm.
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3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719)

12.4.Inne publikacje

1. ,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano — Montazowych”, czes¢ Il — Instalacje Sanitarne i
Przemystowe wydane przez Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych, Warszawa 1988 r.
2. Warunki techniczno — organizacyjne podane w Katalogach Norm Pracy dla danego rodzaju robét.
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