INVESTHOME MARIOLA SEKUNDA 05-082 Blizne taszczy nhskiego ul. Warszaws-
ka 33B

PRZEDMIAR ROBOT - ARCHITEKTURA- TOM |

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane
45111300-1 Roboty rozbiérkowe
45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
45320000-6 Roboty izolacyjne
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45443000-4 Roboty elewacyjne
45432100-5 Kiadzenie i wyktadanie podtog
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kiladzenie ptytek
45442100-8 Roboty malarskie
45421146-9 Instalowanie sufitow podwieszanych
44410000-7 Artykuly tazienkowe i kuchenne

NAZWA INWESTYCJI :  Przebudowa pomieszczenia technicznego ze zmiang sposobu uzytkowania na klub mieszkancéw w bu-
dynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach- ARCHITEKTURA

ADRES INWESTYCJI : 05-082 Stare Babice ul. Polna 40

INWESTOR : Gmina Stare Babice

ADRES INWESTORA : 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIE KALKULACJE : mgr. inz. Ewelina Krasnodebska

SPRAWDZIL. PRZEDMIAR : mgr. inz. Radostaw Sekunda

DATA OPRACOWANIA :10.12.2015

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie:  zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar rob6t wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegoéto
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk
cjonalno- uzytkowego (Dz.U.2004r. nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig:
A. Katalogi naktadéw rzeczowych
B. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
C. Projekt budowlany;

llosci przedmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga r6zni¢ sie od ilosci rzeczywis
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych.

Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Przedmiar nalezy rozpatrywa¢ tacznie z dokumentacje projektowa.

Whpisane nazwy wyrobow budowlanych stanowig jedynie wskazanie standardu przewidzianego w rozwigzaniu i nalezy je traktowac jako
przyktadowe, a nie jako nazwe handlowa produktu do obligatoryjengo stosowania.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.12.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt to budynek o$wiatowy- szkota podstawowa usytuowana przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach -Powiat Warszawa-
Zachéd w wojewo6dztwie Mazowieckim.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej i nieuzytkowanym poddaszem.

Konstrukcja typowa zrealizowana w systemie SPS (system projektowania segmentowego).

Uktad nosny kondygnacji podziemnej mieszany- zelbetowy - stupowo belkowy z betonowymi $cianami konstrukcyjnymi oraz wypetniaja-
cymi. Strop nad piwnicg zelbetowy, gestozebrowy typu DZ3.

Kondygnacje nadziemne o konstrukcji zelbetowej, réwniez mieszanej. Stropy migedzy kondygnacyjne kanatowe prefabrykowane, wspar-
te na ryglach zelbetowych w postaci belek oraz stupéw.

Obiekt sktada sie z czterech segmentow typowych i typowej sali gimnastycznej potgczonych w zintegrowany obiekt. W czesci, w ktorej
znajduje sie pomieszczenie objete przebudowsg, budynek szkoty ma 2 kondygnacje nadziemne i jedng podziemna. Jest przykryty da-
chem potaciowym.

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie techniczne - dawny sktad opatu znajdujgce sie w piwnicy budynku Szkoty Podstawowej
im. H. Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach, przeznaczone w projekcie do przebudowy ze zmiang jego sposobu uzytko-
wania na klub mieszkancoéw (pomieszczenie uzytecznosci publicznej). Zakres przebudowy obejmuje tez przedpole zewngtrzne pomiesz-
czenia.
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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

KULY tAZIENKOWE | KUCHENNE)

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|PRACE DEMONTAZOWE (CPV 45111300-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- ROBOTY ROZ- |1 7
BIORKOWE)
2|SCHODY ORAZ PODLOGA W WEJSCIU DO POMIESZCZENIA (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA |8 18
TECHNICZNA SST2- ROBOTY WYKONCZENIOWE, POZOSTALE)
2.1|SCHODY (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY WYKONCZENIOWE, |8 12
POZOSTALE)
2.2|ZEWNETRZNA PODLOGA NA GRUNCIE (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- |13 18
ROBOTY WYKONCZENIOWE, POZOSTALE)
3[IZOLACJA PRZECIWWODNA SCIAN OPOROWYCH ORAZ SCIAN WEWNETRZNYCH (CPV 19 31
45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- ROBOTY IZOLACYJNE)
4|MONTAZ DASZKA ORAZ BALUSTRAD W WEJSCIU (CPV 45223220-4, SPECYFIKACJA TECH- 32 34
NICZNA SST4- MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH)
5/MONTAZ OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH (CPV 45421100-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA 35 42
SST5- MONTAZ OKIEN | DRZWI)
6/ROBOTY ELEWACYJNE W REJONIE WEJSCIA (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA |43 50
SST6- ROBOTY ELEWACYJNE)
7/ROBOTY POSADZKOWE (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST7- KLADZENIE | |51 60
WYKLADANIE PODLOG)
8 MUROWANIE SCIAN DZIALOWYCH (CPV 45262520-2, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST8- RO- |61 68
BOTY MURARSKIE | MUROWE)
9|TYNKOWANIE SCIAN (CPV 45410000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST9- TYNKOWANIE- 69 72
TYNK GIPSOWY)
10|MONTAZ OKIEN | DRZWI WEWNETRZNYCH (CPV 45421100-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA 73 73
SST5- MONTAZ OKIEN | DRZWI)
11|UKELADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH | PODLODZE (CPV 45431000-7, SPECYFI-|74 79
KACJA TECHNICZNA SST10- KEADZENIE PLYTEK)
12|MALOWANIE SCIAN (CPV 45442100-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST11- ROBOTY MALAR- |80 82
SKIE)
13|MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH (CPV 45421146-9, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST12- (83 85
INSTALOWANIE SUFITOW PODWIESZANYCH)
14|WYPOSAZANIA POMIESZCZEN (CPV 44410000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST13- ARTY- |86 98
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

Razem

PRACE DEMONTAZOWE (CPV 45111300-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- ROBOTY ROZBIORKOWE)

[

TZKNBK IV -
565

Reczne wykucie podokiennikéw kamiennych lub lastrykowych (demontaz pod-
okiennikéw wewnetrznych) (CPV 45111300-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- ROBOTY ROZBIORKOWE)

2*0.9+42*1.2+3*2.4

m

11.400

RAZEM

11.400

[N

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym-
sOw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku (Demontaz podokiennikéw ze-
wnetrznych) (CPV 45111300-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- RO-
BOTY ROZBIORKOWE)

2*0.9*0.3

m2

m2

0.540

RAZEM

0.540

P w

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2
(Demontaz krat okiennych) (CPV 45111300-1, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA SST1- ROBOTY ROZBIORKOWE)

3

Szt.

Szt.

3.000

RAZEM

3.000

[

KNR 4-01
0701-02

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5m2 (Lokalne skucia tynkéw z ist-
niejacych scian wewnetrznych- zatozono 50% tynkow do skucia) (CPV
45111300-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- ROBOTY ROZBIORKO-
WE)

((17.54+8.57+5.61+0.27+5.73+0.26+2.65+1.82+3.02)*3.0-1.2*2.0)*0.5

m?2

m2

67.005

RAZEM

67.005

[ayel

KNR 4-04
0504-01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych (Rozbiérka po-
sadzki betonowej o gr. ok. 20cm) UWAGA: ze wzgladu na znczng grubosc po-
sadzki zastosowano wskaznik robocizny =1,5. (CPV 45111300-1, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST1- ROBOTY ROZBIORKOWE)
17.54*5.58+3.0*5.61+(5.73+0.26+2.65)*1.82

m?2

m?2

130.428

RAZEM

130.428

o

KNR 13-23
0106-08

Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu (Rozbiérka docieplenia od strony
wewnetrznej wraz z tynkiem i siatkg podktadowg) UWAGA: zastosowano
wskaznik robocizny= 2. (CPV 45111300-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- ROBOTY ROZBIORKOWE)
8.57*3.4*0.07-3*0.6*2.4*0.07+5.75*3.4*0.07-4*0.55*0.9*0.07-1.2*0.55*0.07

m3

m3

2.921

RAZEM

2.921

o
P~

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (Demontaz
okien- elewacja tylna) (CPV 45111300-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST1- ROBOTY ROZBIORKOWE)

2

Szt.

Szt.

2.000

RAZEM

2.000

SCHODY ORAZ PODLOGA W WEJ SCIU DO POMIESZCZENIA (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZ-

NA SST2- ROBOTY WYKO NCZENIOWE, POZOSTALE)

2.1

SCHODY (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 2- ROBOTY WYKONCZENIOWE, POZOSTA-

LE)

o
N

KNR 2-31

./0105-01 +

KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za-
geszczeniu

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu (Podktad z piasku o tacznej gr. 5cm) UWAGA:
ze wzgledu na wymiary wykonywanych podktadéw zastosowano wskaznik ro-
bocizny= 2. (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBO-
TY WYKONCZENIOWE, POZOSTALE)

1.85*4.2

m?2

m2

7.770

RAZEM

7.770

o
=N o

KNR 2-31
0105-01 +
KNR 2-31
0105-02

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za-
geszczeniu

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm gru-
bos¢ warstwy po zageszczeniu (Warstwa podktadowa piaskowo-zwirowa o
tacznej gr. 12cm) UWAGA: ze wzgledu na wymiary wykonywanych warstw za-
stosowano wskaznik robocizny= 2. (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST2- ROBOTY WYKONCZENIOWE, POZOSTALE)

poz.8

m?2

m2

7.770

RAZEM

7.770

10
d.2.

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podiozu gruntowym (Wykonanie warstwy z betonu C12/
15 o przekroju 16x15cm) UWAGA: ze wzgledu na wymiary wykonywanych
podktad6w zastosowano wskaznik robocizny= 2. (CPV 45452000-6, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY WYKONCZENIOWE, POZOSTALE)
11*0.06*0.23*1.85

m3

m3

0.281

RAZEM

0.281

KNR 2-31
0407-05

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (Osadzenie obrzezy- podstopnic)

UWAGA: zastosowano wskaznik robocizny= 2. (CPV 45452000-6, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY WYKONCZENIOWE, POZOSTALE)
11*1.85

m

20.350

RAZEM

20.350
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko-
wej (Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchniach stopni
schodowych) Uwaga: ze wzgledu na uktadanie kostki na matych powierzch-
niach zastosowano wskaznik robocizny=2. Kostka typu starobruk z posypka.
(CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY WYKON-
CZENIOWE, POZOSTALE)

11*0.35

m2

m2

3.850

RAZEM

3.850

2.2

ZEWNETRZNA PODLOGA NA GRUNCIE (CPV 45452000-6, SPECYFIKA CJA TECHN

WYKONCZENIOWE, POZOSTALE)

ICZNA SST2-

ROBOTY

13

KNR 2-31
0105-03 +
KNR 2-31
0105-04

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy
po zageszczeniu

Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grubosé¢ warstwy po zageszczeniu (Warstwa podkladowa z ubitego maszyno-
wo piasku przemystowego gr. 15cm) UWAGA: ze wzgledu na wymiary wyko-
nywanych warstw zastosowano wskaznik robocizny= 2. (CPV 45452000-6,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY WYKONCZENIOWE, PO-
ZOSTALE)

2.1*4.85

m2

m2

10.185

RAZEM

10.185

14

KNR 2-31
0105-05 +
KNR 2-31
0105-06

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé
warstwy po zageszczeniu

Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy
1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu (Warstwa piaskowo- cementowa gr.
5cm) UWAGA: ze wzgledu na wymiary wykonywanych warstw zastosowano
wskaznik robocizny= 2. (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST2- ROBOTY WYKONCZENIOWE, POZOSTALE)

poz.13

m?2

m2

10.185

RAZEM

10.185

15
d.2.

KNR 2-31
0105-01

Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za-
geszczeniu (Warstwa piaskowa wyréwnujgca) UWAGA: ze wzgledu na wymia-
ry wykonywanych podktadow zastosowano wskaznik robocizny= 2. (CPV
45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY WYKONCZE-
NIOWE, POZOSTALE)

poz.13

m?2

m2

10.185

RAZEM

10.185

16
d.2.

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce piasko-
wej (Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na powierzchniach stopni
schodowych) Uwaga: ze wzgledu na uktadanie kostki na matych powierzch-
niach zastosowano wskaznik robocizny=1,5. Kostka typu starobruk z posypkg.
(CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY WYKON-
CZENIOWE, POZOSTALE)

p0z.13-1.2*1.0

m?2

m?2

8.985

RAZEM

8.985

17
d.2.

KNR 2-02
1101-01

Podktady betonowe na podtozu gruntowym (Wykonanie podlewki betonowej z
chudego betonu klasy C12/15 (gr. min. 5cm) pod systemowa wycieraczke ze-
wnetrzng i otwér drzwiowy) (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA SST2- ROBOTY WYKONCZENIOWE, POZOSTALE)

1.2*1.2*0.05

m3

m3

0.072

RAZEM

0.072

18
d.2.

KNR 2-02
1219-07
analogia

Skrobaczki do obuwia (Montaz wycieraczki zewnetrznej systemowej
120x100cm o gr. 3cm w ramie stalowej z wktadem gumowym, wym. 1,2x1,0m,
np. EMCO) (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBO-
TY WYKONCZENIOWE, POZOSTALE)

1

Szt.

Szt.

1.000

RAZEM

1.000

IZOLACJA PRZECIWWODNA SCIAN OPOROWYCH ORAZ SCIAN WEWNETRZNYC

CYFIKACJA TECHNICZNA SST3- ROBOTY IZOLACYJNE)

H (CPV 45452000-6, SPE-

19
d.3

KNR AT-27
0501-02
analogia

Wykonanie fasety z zaprawy cementowej (Wykonanie fasety miedzy odsadzka
tawy fundamentowej i $ciang fundamentu) (CPV 45452000-6, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST3- ROBOTY IZOLACYJNE)

4*5.08+2*4.11+6.25

m

34.790

RAZEM

34.790

20
d.3

ZKNR C-2
0302-04

Gruntowanie podtoza przy uzyciu emulsji bitumicznej - powierzchnie pionowe
bardzo nasigkliwe (Gruntowanie powierzchni $cian oporowych oraz istnieja-
cych scian fundamentowych emulsjg bitumiczng- w czesci podziemnej, a takze
obudowy czerpni) (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3-
ROBOTY IZOLACYJNE)

2.12*(5.08*2+6.25+3.85*2*0.5)

<istniejgca sciana> 0.8*(5.75-1.1)

<obudowa czerpni> (0.42*2+1.36)*0.35

m?2

m2
m?2
m2

42.951
3.720
0.770

RAZEM

47.441

21
d.3

ZKNR C-2
0302-01

Gruntowanie podioza przy uzyciu emulsji bitumicznej- powierzchnie poziome
bardzo nasigkliwe (Gruntowanie powierzchni fundamentéw emulsja bitumicz-
ng) (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- ROBOTY 1ZO-
LACYJNE)
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.0*(2*5.08+6.25)+0.4*4.11 m?2 18.054
RAZEM 18.054
22|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej; powierzchnia m2
d.3/0303-06 pionowa; izolacja przeciw wilgoci w gruncie (Wykonanie bezszwowej izolacji bi-
analogia tumicznej - w czesci podziemnej) (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST3- ROBOTY IZOLACYJNE)
poz.20 m2 47.441
RAZEM 47.441
23|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu elastycznej masy bitumicznej CP 43; powierz- |m?2
d.3/0303-03 chnia pozioma; izolacja przeciw wilgoci w gruncie (Wykonanie bezszwowej izo-
analogia lacji bitumicznej) (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3-
ROBOTY IZOLACYJNE)
poz.21 m2 18.054
RAZEM 18.054
24|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku | m2
d.3/0609-08 bez siatki metalowej (Przyklejenie ptyt styropianowych HYDRO gr. 2cm, za po-
analogia mocg masy bitumicznej) (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST3- ROBOTY IZOLACYJNE)
2.12*(5.08*2+6.25+3.85*2*0.5) m?2 42.951
<obudowa czerpni> (0.42*2+1.36)*0.35 m2 0.770
RAZEM 43.721
25|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych pionowe na lepiku | m2
d.3/0609-08 bez siatki metalowej (Przyklejenie ptyt styropianowych HYDRO gr. 15cm, za
analogia pomoca masy bitumicznej) (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA SST3- ROBOTY IZOLACYJNE)
<istniejgca sciana> 0.8*(5.75-1.1) m2 3.720
RAZEM 3.720
26| KNNR-W 3 |Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po-|m?2
d.3/0207-01 wierzchni (Utozenie folii kubetkowej w celu ochrony izolacji fundamentéw)
(CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- ROBOTY IZOLA-
CYJINE)
poz.20 m2 47.441
RAZEM 47.441
27|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni piono- |m?2
d.3/0309-03 wej przeciw przesgczaniu wody (Wykonanie powtoki mineralnej- izolacji szla-
analogia mowej) (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- ROBOTY
IZOLACYJNE)
(3.06+6.25+5.08)*0.3+4.11*1.85*0.5+(3.06+4.11+1.9+5.08)*1.85 m?2 34.296
<obudowa czerpni> (0.42*2+1.36)*0.85 m2 1.870
RAZEM 36.166
28|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni pozio- |m?2
d.3/0309-06 mej od gory przeciw przesgczaniu wody (Wykonanie powtoki mineralnej- izola-
analogia cji szlamowej) (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- RO-
BOTY IZOLACYJNE)
0.25*(3.06+4.11+6.25+5.08) m?2 4.625
RAZEM 4.625
29|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z m2
d.3/2613-01 wetny mineralnej do $cian (Przyklejenie welny mineralanej gr. 15cm) (CPV
45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- ROBOTY IZOLACYJNE)
8.9%2.95-(1.2*2.42+2*0.9*2.1+1.2*2.1) m?2 17.051
RAZEM 17.051
30|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami z wetny mineralnej - przyklejenie piyt z wet-|m2
d.3|2613-02 ny mineralnej do osciezy (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST3- ROBOTY IZOLACYJNE)
0.15*%(1.2+2*2.42+4*0.9+4*2.1+2*1.2+2*2.1) m?2 3.696
RAZEM 3.696
31|ZKNR C-2  |Wykonanie izolacji przy uzyciu powtoki wodoszczelnej na powierzchni piono-  |m?2
d.3/0309-02 wej przeciw zawilgoceniu (Wykonanie izolacji szlamowej na scianach wew-
netrznych) (CPV 45452000-6, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- ROBO-
TY IZOLACYJNE)
2.5%(2.27+1.88+2.4+1.46+0.13+0.42)-0.9*2.0 m?2 19.600
2.5%(3.08*2+1.88%2)-0.9%2.0-1.2*2.0 m?2 20.600
2.5%(1.38*2+2.1+0.6) m?2 13.650
2.5%(2*1.44+2*2.1) m?2 17.700
RAZEM 71.550
4 MONTAZ DASZKA ORAZ BALUSTRAD W WEJ SCIU (CPV 45223220-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4-
MONTAZ KONSTRUKCJI METALOWYCH)
32 Wykonanie oraz montaz balustrady schodowej w catosci wykonanej ze stali m
d.4|analiza indy- |nierdzewnej (kolor srebrny potysk), h=77cm. Wycena balustrady zostata spo-
widualna rzadzona w oparciu o wycene zaktadéw slusarskich wykonujacych tego typu
roboty. Cena uwzglednia montaz balustrady z uzyciem kotew chemicznych
wklejanych przy uzyciu zywicy np. KOELNER R-KER. (CPV 45223220-4, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST4- MONTAZ KONSTRUKCJI METALO-
WYCH)
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

d.4

analiza indy-
widualna

Wykonanie oraz montaz balustrady mocowanej na $ciankach oporowych w ca-
tosci wykonanej ze stali nierdzewnej (kolor srebrny), h=80. Wycena balustrady
zostala sporzgdzona w oparciu o0 wycene zaktadéw $lusarskich wykonujacych
tego typu roboty. Cena uwzglednia montaz balustrady z uzyciem kotew che-
micznych wklejanych przy uzyciu zywicy np. KOELNER R-KER. (CPV
45223220-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- MONTAZ KONSTRUK-
CJI METALOWYCH)

5.0

m

5.000

RAZEM

5.000

34
d.4

analiza indy-
widualna

Wykonanie oraz montaz daszka o wymiarach 2,15x100cm o konstrukcji ze sta-
li nierdzewnej (kolor srebrny) oraz przekryciu z szkta laminowanego hartowa-
nego. Wycena daszka zostata sporzadzona w oparciu o wycene zakladow $lu-
sarskich wykonujacych tego typu roboty. Cena uwzglednia montaz daszka z
uzyciem kotew chemicznych wklejanych przy uzyciu zywicy np. KOELNER R-
KER. (CPV 45223220-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST4- MONTAZ
KONSTRUKCJI METALOWYCH)

1

szt

szt

1.000

RAZEM

1.000

MONTAZ OKIEN | DRZWI ZEWNETRZNYCH (CPV 45421100-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SS

TAZ OKIEN | DRZWI)

T5- MON-

35
d.5

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 (Montaz okien aluminiowych z szy-
bg zespolong, uchylne z nawiewnikami higrosterowanymi) (CPV 45421100-5,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- MONTAZ OKIEN | DRZWI)

0.9*2.1

m?2

m2

1.890

RAZEM

1.890

36
d.5

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 (Montaz okien aluminiowych z szy-
bg zespolona, nieotwierane z nawiewnikami higrosterowanymi) (CPV
45421100-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- MONTAZ OKIEN |
DRZWI)

0.9%*2.1+0.6*2.4

m?2

m?2

3.330

RAZEM

3.330

37
d.5

KNR-W 2-02
1039-02

Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 (Montaz okien aluminiowych z szy-
ba zespolong, nieotwierane z nawiewnikami higrosterowanymi- podziat piono-
wy kwater doposowany do przekroju kanatéw czerpni i wyrzutni) (CPV
45421100-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- MONTAZ OKIEN |
DRZWI)

0.6*2.4

m2

m?2

1.440

RAZEM

1.440

38
d.5

KNR-W 2-02
1039-03

Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 (Montaz okien aluminiowych z
szybg zespolona, nieotwierane z nawiewnikami higrosterowanymi) (CPV
45421100-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- MONTAZ OKIEN |
DRZWI)

1.2*2.1

m2

m2

2.520

RAZEM

2.520

39
d.5

KNR-W 2-02
1040-01

Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe (Montaz drzwi aluminiowo- szklanych z do-
stawkg gorng nieotwierang, malowane proszkowo) (CPV 45421100-5, SPECY-
FIKACJA TECHNICZNA SST5- MONTAZ OKIEN | DRZWI)

1.2*2.1

m?2

m2

2.520

RAZEM

2.520

40
d.5

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25
cm (montaz podokiennikdw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej) (CPV
45421100-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- MONTAZ OKIEN |
DRZWI)

(2*0.9+1.2+2.4*4)*0.28

m?2

m?2

3.528

RAZEM

3.528

41
d.5

NNRNKB
202 2143-02

(z.1V) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z plyt z konglomeratéw kamiennych
na spoiwie poliestrowym (CPV 45421100-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST5- MONTAZ OKIEN | DRZWI)

2*0.9+1.2+2.4*3

m

10.200

RAZEM

10.200

42
d.5

analiza indy-
widualna

Montaz wewnetrznych rolet tekstylnych potprzepuszczalnych (3x roleta szer.
240cm dt. 60cm; 2x roleta szer. 90cm dt. 210cm, 1x roleta szr. 120cm dt.
210cm) (CPV 45421100-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- MONTAZ
OKIEN | DRZWI)

6

szt.

Szt.

6.000

RAZEM

6.000

ROBOTY ELEWACYJNE W REJONIE WEJ SCIA (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BOTY ELEWACYJNE)

SST6- RO-

43
d.6

KNR 2-02
0925-01

Ostony okien folig polietylenowg (Zabezpieczenie okien na czas prac elewacyj-
nych) (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6- ROBOTY
ELEWACYJINE)

1.2*¥2.42+0.9*2.1*2+1.2*2.1

m2

m?2

9.204

RAZEM

9.204

24
d.6

KNR 0-23
2612-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach (siatka z wtokna szklanego, klej
np. BOLIX U) (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6- RO-
BOTY ELEWACYJNE)

-7-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
<cokot> 8.9*3.15-(1.2*2.42+2*0.9*2.1+1.2*2.1) m?2 18.831
<$ciana oporowa- powyzej gruntu> (3.06+6.25+5.08)*0.3+4.11*1.85*0.5+ m2 34.296
(3.06+4.11+1.9+5.08)*1.85
RAZEM 53.127
45|/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach (siatka z wiékna szklanego, klej np.  |m?2
d.6/2612-07 BOLIX U) (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6- ROBO-
TY ELEWACYJNE)
<coko6t> 0.15*(1.2+2*2.42+2*0.9+4*2.1+1.2+2*2.1) m?2 3.246
RAZEM 3.246
46|KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym (montaz katownikéw |m
d.6/2612-08 stalowych we wszystkich narozach wypuktych - naroznikach otworéw drzwio-
wych i okiennych) (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6-
ROBOTY ELEWACYJNE)
<cokOt> 1.2+2*2.42+4*0.9+4*2.1+2*1.2+2*2.1 m 24.640
<$ciana oporowa- powyzej gruntu> 4*0.3 m 1.200
RAZEM 25.840
47|/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie powierzchni (gruntowanie przed wykonaniem tynku - |m?2
d.6/2611-02 grunt np. BOLIX O) (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6-
ROBOTY ELEWACYJNE)
poz.44 m2 53.127
RAZEM 53.127
48|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym |m?2
d.6/0118-03 podtozu. Sciany ptaskie (wykonanie tynkéw mozaikowych na powierzchni co-
analogia kotu, tynk mozaikowy np. BOLIX TM 300) (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST6- ROBOTY ELEWACYJNE)
poz.44 m2 53.127
RAZEM 53.127
49|KNR AT-42 |Przygotowanie podioza pod oktadziny podtogowe - gruntowanie pod kleje ce- |m?2
d.6/0102-04 mentowe (Przygotowanie podtoza przed uktadaniem ptytek- powierzchnie po-
ziome murkéw oporowych) (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA SST6- ROBOTY ELEWACYJNE)
0.25*(3.06+4.11+6.25+5.08) m?2 4.625
RAZEM 4.625
50|KNR AT-42 |Okfadziny schodéw z ptytek ceramicznych o wymiarach 30x30 cm na kleju ce- |m?2
d.6/0109-05 mentowym (Wykonczenie poziomej powierzchni scianek oporowych ptytami
kamiennymi o gr. 2cm i szer. 30cm, klej o stopniu eleastycznosci min. S2.)
(CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST6- ROBOTY ELEWA-
CYJNE)
0.3*(3.06+4.11+6.25+5.08) m?2 5.550
RAZEM 5.550
7 ROBOTY POSADZKOWE (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TEC HNICZNA SST7- KLADZENIE | WYKLADA-
NIE PODLOG)
51 Oddylatowanie warstw posadzkowych od $cian z uzyciem styropianu gr.2cm |m
d.7|analiza indy- |(CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST7- KLADZENIE | WY-
widualna KLADANIE PODLOG)
2*5.76+17.21*2+1.44+2.42*2+1.68*2+0.6*2+1.88*5+11.35 m 77.530
RAZEM 77.530
52|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.7/0105-05 + warstwy po zageszczeniu
KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy
0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu (Podsypka cementowo- piaskowa o
gr. 5cm) (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST7- KLADZE-
NIE | WYKLADANIE PODLOG)
104.88+4.75+4.39+5.69+2.7+2.95 m?2 125.360
RAZEM 125.360
53/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym (Wykonanie podbudowy betonowej |m3
d.7/1101-01 gr. 10 cm z betonu C12/15) (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA SST7- KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG)
poz.52*0.1 m3 12.536
RAZEM 12.536
54 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.7/1106-07 (Doptata za zbrojenie siatkg stalowa do szlicht) (CPV 45443000-4, SPECYFI-
analogia KACJA TECHNICZNA SST7- KLADZENIE | WYKELADANIE PODLOG)
poz.52 m?2 125.360
RAZEM 125.360
55|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni poziomych betonowych preparatem np. |m?2
d.7/0101-01 Siplast Primer Szybki Grunt SBS (Zagruntowanie podbudowy betonowej np.
SIPLAT PRIMER SZYBKI GRUNT) (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST7- KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG)
poz.52 m2 125.360
RAZEM 125.360
56/KNR 9-15 Izolacje powierzchni poziomych z papy Fundament Szybki Profil SBS - podfo- |m?2
d.7/0301-02 za betonowe na gruncie (Warstwa izolacyjna- papa termozgrzewalna np. ICO-
PAL FUNDAMENT 4,0 Szybki Profil SBS) (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST7- KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG)
poz.52 m?2 125.360
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RAZEM 125.360
57|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.7/0608-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa (Styropian hydro gr. 10cm) (CPV
45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST7- KLADZENIE | WYKEA-
DANIE PODLOG)
poz.52 m?2 125.360
RAZEM 125.360
58/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.7/0607-01 ziome podposadzkowe (Wykonanie warstwy folii PE gr. 0,3mm x2) (CPV
45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST7- KLADZENIE | WYKLA-
DANIE PODLOG)
poz.52 m2 125.360
RAZEM 125.360
59|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.7|1106-01 + Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm
KNR 2-02 (Posadzka o gr. 5cm) (CPV 45443000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1106-03 SST7- KLADZENIE | WYKLADANIE PODLOG)
poz.52 m?2 125.360
RAZEM 125.360
60|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m2
d.7/1106-07 (Doptata za zbrojenie siatkg stalowa do szlicht) (CPV 45443000-4, SPECYFI-
analogia KACJA TECHNICZNA SST7- KLADZENIE | WYKELADANIE PODLOG)
poz.52 m?2 125.360
RAZEM 125.360
8 MUROWANIE SCIAN DZIALOWYCH (CPV 45262520-2, SPECYFIKACJA TECHN ICZNA SST8- ROBOTY MU-
RARSKIE | MUROWE)
61|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw |m2
d.8/0165-02 ceramicznych POROTHERM P+W (pi6ro i wpust) (Wykonanie wewnetrznych
$cian dziatowych z bloczkéw gazobetonowych gr. 11,5cm, bloczki P+W) (CPV
45262520-2, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST8- ROBOTY MURARSKIE |
MUROWE)
(2.85+1.45+5.73+2.22+3.0+2.1+1.88)*3.3 m?2 63.459
<otwory drzwiowe> -(2*0.9*2.0+2*1.0*2.0-1.5*2.0) m?2 -4.600
RAZEM 58.859
62|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG (Montaz dwéch nadprozy drzwiowych- sze- |m
d.8/0147-01 roko$c otworu drzwiowego 92cm) (CPV 45262520-2, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST8- ROBOTY MURARSKIE | MUROWE)
2*1.2 m 2.400
RAZEM 2.400
63|KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG (Montaz dwéch nadprozy drzwiowych- sze- |m
d.8/0147-01 rokosc otworu drzwiowego 102cm) (CPV 45262520-2, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST8- ROBOTY MURARSKIE | MUROWE)
2*1.4 m 2.800
RAZEM 2.800
64| KNR-W 2-02 |Nadproza prefabrykowane YTONG (Montaz nadproza dt. 1,8m) (CPV m
d.8/0147-01 45262520-2, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST8- ROBOTY MURARSKIE |
MUROWE)
1.8 m 1.800
RAZEM 1.800
65|KNR-W 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.8/0204-01 uktadanie betonu (Stopa zelbetowa pod obudowe czerpni) (CPV 45262520-2,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST8- ROBOTY MURARSKIE | MUROWE)
1.46*1.52*0.1 m3 0.222
RAZEM 0.222
66| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia fundamentéw pod maszyny - prety zebrowa- |t
d.8/0259-06 ne (Zbrojenie stopy fundamentowej pod obudowe czerpni) (CPV 45262520-2,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST8- ROBOTY MURARSKIE | MUROWE)
0.002 t 0.002
RAZEM 0.002
67|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej (Obu-|m3
d.8/0101-05 dowa czerpni bloczkami betonowymi o szer. 12cm) (CPV 45262520-2, SPE-
CYFIKACJA TECHNICZNA SST8- ROBOTY MURARSKIE | MUROWE)
(1.3*2+1.36)*1.2*0.12 m3 0.570
RAZEM 0.570
68| NNRNKB (z.VI1) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.8/202 0541-02 |cm (Montaz obrébki blacharskiej na czerpni) (CPV 45262520-2, SPECYFIKA-
CJA TECHNICZNA SST8- ROBOTY MURARSKIE | MUROWE)
1.36*1.42 m?2 1.931
RAZEM 1.931
9 TYNKOWANIE SCIAN (CPV 45410000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST9 - TYNKOWANIE- TYNK GIPSO-
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69|KNR 4-01 Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wa- |m?2
d.9/0710-09 piennej na scianach i stupach prostokgtnych na podtozu z betonu, zagruntowa-
nych siatek, ptyt wiérowo-cementowych (do 5 m2 w 1 miejscu) (CPV
45410000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST9- TYNKOWANIE- TYNK
GIPSOWY)
(17.21*2*2.85)*0.5 m?2 49.049
RAZEM 49.049
70/KNR AT-32 |Reczne przygotowanie podioza (Gruntowanie podtoza przed wykonaniem tyn- |m?2
d.9/0105-01 kow gipsowych) (CPV 45410000-4, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST9-
analogia TYNKOWANIE- TYNK GIPSOWY)
<pom. 1> 17.21*2.85+4*0.58*2.0+8.57%(2.85+0.6)+17.61*2.85+3.0*2.85+5.76* |m?2 158.410
2.85
<pom. 2> (2*1.88+2*2.65+0.26+0.56)*2.3 m?2 22.724
<pom. 3> (0.42+2.27+0.62+0.24+2.4+1.46+0.13)*2.5 m2 18.850
<pom. 4> (0.24+0.62+1.2+0.83+1.88+1.88+0.24)*2.5 m?2 17.225
<pom. 5> (1.38+0.61+1.46+2.1)*2.5 m2 13.875
<pom. 6> (2.1+0.09+0.4+2.08+1.42)*2.5 m?2 15.225
-(0.9*2.1+1.2*2.1+3*0.6*2.4+1.2*2.42+4*0.8*2.0+4*0.9*2.0) m?2 -25.234
RAZEM 221.075
71|KNR AT-32 |Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym, dwuwarst- |m?2
d.9/0103-01 + |wowe; mieszanka wapienna lub cementowo-wapienna, tynki zatarte grubosci 8
KNR AT-32 |mm
0105-05 Dodatek za zmiane grubosci o 1,0 mm, wyprawy gipsowe wykonywane recznie
analogia (Wykonanie tynkéw gipsowych o tgcznej grubosci 10mm z uzyciem tynku gip-
sowego o zwigkszonej wytrzymatosci na uszkodzenia mechaniczne np. tynk
gipspwy Knauf MP 75 Diamant) (CPV 45410000-4, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST9- TYNKOWANIE- TYNK GIPSOWY)
poz.70 m2 221.075
RAZEM 221.075
72|KNR AT-32 |Osadzenie ksztattownikéw metalowych ochronnych zabezpieczajgcych krawe- |m
d.9|/0502-03 dzie (Osadzenie ksztattonikéw na narozach) (CPV 45410000-4, SPECYFIKA-
analogia CJA TECHNICZNA SST9- TYNKOWANIE- TYNK GIPSOWY)
1.2+2*2.42+4*0.9+4*2.1+2*1.2+2*2.1+6*0.6+6*2.4+19*2.0+2*2.85 m 86.340
RAZEM 86.340
10 MONTAZ OKIEN | DRZWI WEWNETRZNYCH (CPV 45421100-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SS T5- MON-
TAZ OKIEN | DRZWI)
73|KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.10{1022-01 konczone (Montaz drzwi wewnetrznych wraz z oscieznicami oraz osprzetem)
(CPV 45421100-5, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST5- MONTAZ OKIEN |
DRZWI)
1.02*2.07*2+0.92*2.07*2 m?2 8.032
RAZEM 8.032
11 UKELADANIE PLYTEK CERAMICZNYCH NA SCIANACH | PODLODZ E (CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST10- KLADZENIE PLYTEK)
74|KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod oktadziny $cienne - gruntowanie pod kleje cemen- |m?2
d.11/0101-04 towe (Przygotowanie podtoza- $cian przed uktadaniem plytek) (CPV
45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST10- KLADZENIE PLYTEK)
<pom. 3> (0.42+2.27+0.62+0.24+2.4+1.46+0.13)*2.0 m?2 15.080
<pom. 4> (0.24+0.62+1.2+0.83+1.88+1.88+0.24)*2.0 m?2 13.780
<pom. 5> (1.38+0.61+1.46+2.1)*2.0 m?2 11.100
<pom. 6> (2.1+0.09+0.4+2.08+1.42)*2.0 m?2 12.180
RAZEM 52.140
75/KNR AT-42 |Przygotowanie podtoza pod okfadziny podtogowe - gruntowanie pod kleje ce- |m?2
d.11/0102-04 mentowe (Przygotowanie podtoza- podtogi przed uktadaniem piytek) (CPV
45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST10- KLADZENIE PLYTEK)
4.39+5.69+2.7+2.95+104.88+4.75 m2 125.360
RAZEM 125.360
76| KNR AT-42 |Oktadziny scienne na kleju cementowym w pomieszczeniach mokrych; ptytki o |m2
d.11/0104-03 wymiarach 30x30 cm (Wykonanie oktadzin sciannych z ptytek o wym.
30x30cm np. Opoczno Kando white satin lub zblizony, z uzyciem fugi wodo-
szczelnej np. SOPRO DF10 i kleju do ptytek ceramicznych np. SOPRO
FF450) (CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST10- KLADZE-
NIE PLYTEK)
<pom. 3> (0.42+2.27+0.62+0.24+2.4+1.46+0.13)*2.0 m?2 15.080
<pom. 4> (0.24+0.62+1.2+0.83+1.88+1.88+0.24)*2.0 m?2 13.780
<pom. 5> (1.38+0.61+1.46+2.1)*2.0 m?2 11.100
<pom. 6> (2.1+0.09+0.4+2.08+1.42)*2.0 m?2 12.180
RAZEM 52.140
77/KNR AT-42 |Oktadziny podtogowe na kleju cementowym; ptytki o wymiarach 50x50 cm m2
d.11/0105-03 wewnatrz pomieszczen (Wykonanie oktadzin podiogowych z ptytek o wym.
60x60cm np. Opoczno Kando grey satin lub zblizony, z uzyciem fugi wodo-
szczelnej np. SOPRO DF10 i kleju do ptytek ceramicznych np. SOPRO
FF450) (CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST10- KLADZE-
NIE PLYTEK)
4.39+5.69+2.7+2.95 m?2 15.730
RAZEM 15.730
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

d.11

KNR AT-42
0105-02

Oktadziny podtogowe na kleju cementowym; plytki o wymiarach 30x30 cm
wewnatrz pomieszczen (Wykonanie oktadzin podiogowych z ptytek o wym.
30x30cm - gres, z uzyciem fugi wodoszczelnej np. SOPRO DF10 i kleju do pty-
tek ceramicznych np. SOPRO FF450) (CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST10- KLADZENIE PLYTEK)

104.88+4.75

m2

m?2

109.630

RAZEM

109.630

79
d.11

KNR AT-42
0110-02
analogia

Cokoliki przyscienne z ptytek 30x15 cm na kleju cementowym (Cokoty z ptytek
gresowych o wys. 7cm) (CPV 45431000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST10- KLADZENIE PLYTEK)
0.36+0.16+17.32+8.56+3.0+1.68+0.12+0.6+1.39+4.72+0.98+0.18+2.6+0.17+
0.37+5.57

m

m

47.780

RAZEM

47.780

12

MALOWANIE SCIAN (CPV 45442100-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST11 - ROBOTY MALARSKIE)

d.12

KNR-W 4-01
1216-01

Zabezpieczenie podtog folig (Zabezpieczenie podtogi czas malowania $cian)
(CPV 45442100-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST11- ROBOTY MA-
LARSKIE)

125.36

m2

m?2

125.360

RAZEM

125.360

81
d.12

KNR-W 2-02
1510-03

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod-
tozy gipsowych z gruntowaniem (Dwukrotne malowanie farba lateksowg np.
Bolix Camertone Latex $cian wraz z gruntowaniem- kolor biaty) (CPV
45442100-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST11- ROBOTY MALARS-
KIE)

<pom. 1> 17.21*2.85+4*0.58*2.0+8.57*(2.85+0.6)+17.61*2.85+3.0*2.85+5.76*
2.85
<pom
<pom
<pom

. 2> (2*1.88+2*2.65+0.26+0.56)*2.4

. 3> (0.42+2.27+0.62+0.24+2.4+1.46+0.13)*0.15
. 4> (0.24+0.62+1.2+0.83+1.88+1.88+0.24)*0.15
<pom. 5> (1.38+0.61+1.46+2.1)*0.15

<pom. 6> (2.1+0.09+0.4+2.08+1.42)*0.15
-(0.9*2.1+1.2*2.1+3*0.6*2.4+1.2*2.42+2*0.8*2)

m2

m?2

m?2
m2
m?2
m2
m?2
m2

158.410

23.712
1.131
1.034
0.833
0.914

-14.834

RAZEM

171.200

82
d.12

analiza indy-
widualna

Zamocowanie odbojnic na $cianach- odbojnice $cienne z pokry¢ winylowych
na profilach aluminiowych montowanych do $cian za pomocg kotkéw rozporo-
wych (h=70cm, szer./gr. 20/1,8 cm), np. Promador 1800/1800L, kolor bezowy
NCS: 2005 - Y60R (CPV 45442100-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST11- ROBOTY MALARSKIE)
0.36+0.16+17.32+8.56+3.0+1.68+0.12+0.6+1.39+4.72+0.98+0.18+2.6-0.9*2-
1.0-1.2

0.86+1.8*2+2.65+0.26+0.86

m

m

m

37.670

8.230

RAZEM

45.900

13

MONTAZ SUFITOW PODWIESZANYCH (CPV 45421146-9, SPECYFIKACJ A TECHNICZNA SST12-

WANIE SUFITOW PODWIESZANYCH)

INSTALO-

83
d.13

KNR AT-43
0211-01
analogia

Sufit podwieszany monolityczny perforowany z ptyt o wysokim wspoétczynniku
pochtaniana dzwieku, na konstrukcji krzyzowej dwupoziomowej z profili CD 60
ULTRASTIL (system 4.07.20) (Montaz sufitow podwieszanych kasetonowych
60x60x1,9cm ze spasowanej wetny mineralnej twardej o licu laminowanym
witoknem szkalnym pokrytym akustyczng farba natryskowa) (CPV 45421146-9,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST12- INSTALOWANIE SUFITOW POD-
WIESZANYCH)

4.39+5.69+2.7+2.95+104.88+4.75-p0z.85

m2

m?2

104.823

RAZEM

104.823

84
d.13

KNR-W 2-02
2003-07

Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-
jedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwo 50-01 UWAGA: z pozy-
cji usunieto plyty z wetny mineralnej. (Obudowa pionowa instalacji sanitarnych
ptytami gipsowo-wtoknowymi gr. 15mm na profilach stalowych CW/UW 50x0,
6mm) (CPV 45421146-9, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST12- INSTALO-
WANIE SUFITOW PODWIESZANYCH)
2*0.38*2.05+(0.48+0.75)*2.5+(0.18+0.37)*2.85

m2

m2

6.201

RAZEM

6.201

85
d.13

KNR-W 2-02
2004-07

Obudowa belek i podciggéw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo-
wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01 UWAGA: z pozycji usunieto piyty z
wetny mineralnej. (Obudowa poziomych instalacji zewn. ptytami gipsowo-wtok-
nowymi gr. 10mm na profilach stalowych CD 30x0,6m) (CPV 45421146-9,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST12- INSTALOWANIE SUFITOW POD-
WIESZANYCH)
8.58*0.57+1.88*0.86+(0.58*2+1.29)+(1.2*1.2)+0.86*1.2+0.58*2.48+0.76*5.0+
0.37*5.2+0.38*5.12

m?2

m?2

20.537

RAZEM

20.537

14

WYPOSAZANIA POMIESZCZEN (CPV 44410000-7, SPECYFIKACJA TECHNI
ZIENKOWE | KUCHENNE)

CZNAS

ST13- AR TYKULY tA-

86
d.14

KNR-W 2-15
0233-03

Ustepy z pluczka ustepowa typu "kompakt" (miska ustepowa ceramiczna kom-
paktowa ze sptuczkg dwustopniowa (kolor:biel), deska sedesowa z tworzywa
duroplast (kolor:biel)) (CPV 44410000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST13- ARTYKULY LAZIENKOWE | KUCHENNE)
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TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|KNR-W 2-15 |Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym (umywalka cera-  |kpl.
d.14/0230-02 miczna wpuszczana w blat 65x42cm (kolor:biel)) (CPV 44410000-7, SPECY-
FIKACJA TECHNICZNA SST13- ARTYKULY £LAZIENKOWE | KUCHENNE)
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
88|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.14/0111-02 umywalki lub zlewozmywaka (Bateria umywalkowa jednootworowa stojgca z
perlatorem, ogranicznikiem temperatury i strumienia przeptywu (kolor:chrom))
(CPV 44410000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST13- ARTYKULY LA-
ZIENKOWE | KUCHENNE)
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2-15 |Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce (zlewoz-|szt.
d.14]/0229-05 mywak stalowy jednokomorowy (kolor naturalny) wpuszczany w blat) (CPV
analogia 44410000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST13- ARTYKULY LAZIEN-
KOWE | KUCHENNE)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
90|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na obrzezu szt.
d.14/0111-02 umywalki lub zlewozmywaka (Bateria jednootworowa stojgca z perlatorem,
ogranicznikiem temperatury i strumienia przeptywu (kolor:chrom)) (CPV
44410000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST13- ARTYKULY LAZIEN-
KOWE | KUCHENNE)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR-W 2-15 | Zlewozmywaki zeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na $cianie (Zlew |szt.
d.14/0229-04 przemystowy 60x60cm) (CPV 44410000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST13- ARTYKULY LAZIENKOWE | KUCHENNE)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
92|KNR 0-31 Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe $r. 15 mm montowane na $cianie (Ba- |szt.
d.14/0111-01 teria umywalkowa nascienna) (CPV 44410000-7, SPECYFIKACJA TECH-
NICZNA SST13- ARTYKULY LAZIENKOWE | KUCHENNE)
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 2-02 Szafki kuchenne nadpodtogowe dwudrzwiowe (Szafa wiszaca (nad blatem): m2
d.14/1021-09 szafa dwu-drzwiczkowa z p6tkg wewnetrzng, laminat HPL 135x70x45cm
(szer./wys./gt.)) (CPV 44410000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST13-
ARTYKULY LAZIENKOWE | KUCHENNE)
1.35*0.7 m?2 0.945
RAZEM 0.945
94|KNR 2-02 Szafki kuchenne nadpodtogowe jednodrzwiowe (Szafka stalowa przemystowa |m?2
d.14/1021-08 1-drzwiczkowa 70x60x200cm) (CPV 44410000-7, SPECYFIKACJA TECH-
analogia NICZNA SST13- ARTYKULY LAZIENKOWE | KUCHENNE)
0.7*2.0 m?2 1.400
RAZEM 1.400
95|KNR-W 2-02 |Parapety, potki, lady i nakrywy wewnetrzne - elementy grubosci do 4 cm i sze- |m
d.14(2119-04 rokosci do 75 cm (Montaz blatéw gr. 3cm z konglomeratu) UWAGA: w cenie
analogia ptyty konglomeratu uwzgledniono koszt wykonania otworéw. (CPV 44410000-
7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST13- ARTYKULY LAZIENKOWE | KU-
CHENNE)
1.5+1.32+1.88 m 4.700
RAZEM 4.700
96 Wyposazenie tazienki w akcesoria tazienkowe: pojemnik na mydto, pojemnik |kpl
d.14|analiza indy- |na reczniki papierowe, suszarka do rak, kosz na $mieci. (CPV 44410000-7,
widualna SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST13- ARTYKULY LtAZIENKOWE | KU-
CHENNE)
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
97 Montaz lustra bezramowego prostokgtnego ze sfazowanymi krawedziami o szt
d.14|analiza indy- |wym. 100x120cm klejone do $ciany (CPV 44410000-7, SPECYFIKACJA
widualna TECHNICZNA SST13- ARTYKULY LAZIENKOWE | KUCHENNE)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98 Montaz kuchenki elektrycznej - ptyty indukcyjnej podwdjnej nablatowej oraz lo- |szt
d.14|analiza indy- |déwki niskiej podblatowej (CPV 44410000-7, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
widualna SST13- ARTYKULY LAZIENKOWE | KUCHENNE)
1 szt 1.000
RAZEM 1.000

-12 -

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11933




