INVESTHOME MARIOLA SEKUNDA 05-082 Blizne taszczy nhskiego ul. Warszaws-
ka 33B

PRZEDMIAR ROBOT - KONSTRUKCJA- TOM II

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45223200-8 Roboty konstrukcyjne
45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa pomieszczenia technicznego ze zmiang sposobu uzytkowania na klub mieszkancéw w bu-
dynku Szkoty Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Starych Babicach- KONSTRUKCJA

ADRES INWESTYCJI : 05-082 Stare Babice ul. Polna 40

INWESTOR . Gmina Stare Babice

ADRES INWESTORA : 05-082 Stare Babice ul. Rynek 32

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

SPORZADZIE KALKULACJE : mgr. inz. Ewelina Krasnodebska

SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : mgr. inz. Radostaw Sekunda

DATA OPRACOWANIA :10.12.2015

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu przedmiaru
Przedmiar rob6t wykonano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004r. w sprawie szczegoéto
wego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funk
cjonalno- uzytkowego (Dz.U.2004r. nr 202 poz. 2072)

Podstawe do sporzadzenia kosztorysu stanowig:
A. Katalogi naktadéw rzeczowych
B. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych
C. Projekt budowlano- wykonawczy.

llosci przedmiarowe jak réwniez zestawienia materiatow sg ilosciami przyblizonymi i usrednionymi, moga rézni¢ sie od ilosci rzeczywis
tych w zalezno$ci od zastosowanych rozwigzan materiatowych.

Przed zaméwieniem materiatéw ilosci okreslone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Przedmiar nalezy rozpatrywa¢ tacznie z dokumentacje projektowa.

Whpisane nazwy wyrobow budowlanych stanowig jedynie wskazanie standardu przewidzianego w rozwigzaniu i nalezy je traktowac jako
przyktadowe, a nie jako nazwe handlowa produktu do obligatoryjengo stosowania.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
10.12.2015

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy obiekt to budynek o$wiatowy- szkota podstawowa usytuowana przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach -Powiat Warszawa-
Zachéd w wojewo6dztwie Mazowieckim.

Budynek o trzech kondygnacjach nadziemnych oraz jednej podziemnej i nieuzytkowanym poddaszem.

Konstrukcja typowa zrealizowana w systemie SPS (system projektowania segmentowego).

Uktad nosny kondygnacji podziemnej mieszany- zelbetowy - stupowo belkowy z betonowymi $cianami konstrukcyjnymi oraz wypetniaja-
cymi. Strop nad piwnicg zelbetowy, gestozebrowy typu DZ3.

Kondygnacje nadziemne o konstrukcji zelbetowej, réwniez mieszanej. Stropy migedzy kondygnacyjne kanatowe prefabrykowane, wspar-
te na ryglach zelbetowych w postaci belek oraz stupéw.

Obiekt sktada sie z czterech segmentow typowych i typowej sali gimnastycznej potgczonych w zintegrowany obiekt. W czesci, w ktorej
znajduje sie pomieszczenie objete przebudowsg, budynek szkoty ma 2 kondygnacje nadziemne i jedng podziemna. Jest przykryty da-
chem potaciowym.

Przedmiotem opracowania jest pomieszczenie techniczne - dawny sktad opatu znajdujgce sie w piwnicy budynku Szkoty Podstawowej
im. H. Sienkiewicza przy ul. Polnej 40 w Starych Babicach, przeznaczone w projekcie do przebudowy ze zmiang jego sposobu uzytko-
wania na klub mieszkancoéw (pomieszczenie uzytecznosci publicznej). Zakres przebudowy obejmuje tez przedpole zewngtrzne pomiesz-
czenia.

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11933



Konstrukcja- SP Stare Babice_PRD SPIS DZIALOW PRZEDMIARU ROBOT

Lp. Nazwa dziatu Od

1|PRACE ROZBIORKOWE ORAZ ZIEMNE (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- |1
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE)

N

WZMOCNIENIE SCIAN W MIEJSCACH ZARYSOWAN ORAZ W MIEJSCACH POWIEKSZANIA 9
OTWOROW (CPV 45223200-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY KONSTRUKCY.J-
NE)

w

SCIANY OPOROWE- ZELBETOWE (CPV 45223500-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- 20
KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO)

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11933



Konstrukcja- SP Stare Babice_PRD

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

T

\ Poszcz

Razem

PRACE ROZBIORKOWE ORAZ ZIEMNE (CPV 45100000-8, SPE CYFIKACJA TECHNICZNA SST1- ROBOTY W

ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE)

e

KNR 2-31
0807-01

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 cm
na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem (Rozebranie kostki
brukowej w rejonie prac rozbiérkowych oraz wykopéw) (CPV 45100000-8,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA,
ROBOTY ZIEMNE)

10.0*6.5

m2

m?2

65.000

RAZEM

65.000

KNR-W 2-01
0203-11 +
KNR 4-01
0108-08

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
1.20 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odlegto$¢ do 1 km

Wyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
(Wykopy wraz z wywozem gruntu na tgczng odlegtos¢ 10km) (CPV 45100000-
8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- ROBOTY W ZAKRESIE
BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE)

8.0%6.0*2.2

m3

m3

105.600

RAZEM

105.600

KNR-W 2-01
0317-01

Jednostronne petne umocnienie $cian wykopéw o gtebokosci do 3.0 m bez
wzgledu na kategorie gruntu (Zabezpieczenie skarp wykopéw) (CPV
45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- ROBOTY W ZAKRESIE
BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE)

(2*8.0+6.0)*3.0

m2

m2

66.000

RAZEM

66.000

KNR 4-01
0212-03

Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych (Rozbiérka catosci
postumentu betonowego kanatu wentylacyjnego znajdujgcego sie w rejonie
prac) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- ROBOTY W
ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE)

1.35*1.0*1.25

m3

m3

1.688

RAZEM

1.688

KNR 4-04
0504-03
analogia

Rozebranie posadzek z plytek ceramicznych (Demontaz oktadziny ceramicz-
nej elewacyjnej) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1-
ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE)
8.90*1.35-(2*1.2*0.55+2*0.9*0.55)

m2

m?2

9.705

RAZEM

9.705

KNR 13-23
0106-08

Rozbidrka izolacji cieplnej ze styropianu (Ostrozna rozbiérka warstwy wyprawy
elewacyjnej budynku) Uwaga: ze wzgledu na konieczno$é zachowania ostroz-
nosci przy rozbiérce zastosowano wskaznik robocizny= 1,5. (CPV 45100000-8,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA,
ROBOTY ZIEMNE)

(8.9%1.35-(2*1.2*0.55+2*0.9*0.55))*0.12

m3

m3

1.165

RAZEM

1.165

KNR 4-01
0354-06

Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2
(Wykucie z muru krat okiennych oraz zaslepien z blachy) (CPV 45100000-8,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- ROBOTY W ZAKRESIE BURZENIA,
ROBOTY ZIEMNE)

2*1.2*0.55+2*0.9*0.55

szt.

Szt.

2.310

RAZEM

2.310

KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 (Demontaz
okien) (CPV 45100000-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST1- ROBOTY W
ZAKRESIE BURZENIA, ROBOTY ZIEMNE)

2

Szt.

Szt.

2.000

RAZEM

2.000

WZMOCNIENIE SCIAN W MIEJSCACH ZARYSOWA N ORAZ W MIEJSCACH

(CPV 45223200-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBO TY KONSTRUKCYJNE)

POWIEKSZANIA OTWOROW

KNR AT-13
0105-09
analogia

Wykucie bruzd o szer do 2,5 cm w $cianach - podtoze z betonu (Wykonanie
bruzd w kierunku prostopadtym do zarysowan o gtebokosci 4-5 cm w rozstawie
co 30cm) (CPV 45223200-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY
KONSTRUKCYJNE)

2.0*49

m

98.000

RAZEM

98.000

10
d.2

KNR AT-17
0101-01
analogia

Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40 cm $r. 40 mm technikg diamentowg w
betonie zbrojonym (Nawiercenie otworéw o gtebokosci 10cm $r. ok. 10mm w
celu osadzenia klamer zszywajgcych zarysowania) UWAGA: ze wzgledu na
mniejsze otwory i glebokos¢ wiercenia zastosowano wskaznik robocizny= 0,5)
(CPV 45223200-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY KONS-
TRUKCYJNE)

49*2*10

cm

980.000

RAZEM

980.000

11
d.2

ZKNR C-2
0501-01

Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza na $cianach; warstwa kontakto-
wa (Pokrycie powierzchni betonowych w rejonie wzmocnien warstwg kontakto-
wa) UWAGA: zastosowano wskaznik robocizny= 1,5 ze wzgledu na koniecz-
nos¢ natozenia warstwy kontaktowej w bruzdach. (CPV 45223200-8, SPECY-
FIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY KONSTRUKCYJNE)

2.0*0.1*49

m2

m?2

9.800

RAZEM

9.800

Norma STD Wersja 4.36 Nr seryjny: 11933




Konstrukcja- SP Stare Babice_PRD

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

ZKNR C-2
0703-05
analogia

Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 20mm i gt. 200mm w beto-
nie (Wklejanie pretéw typu "U" #8 ze stali klasy AllIN, gatunku RB500W, na
zaprawe np. HILTI HIT RE500 lub analogiczng przeznaczong do kotwienia w
betonie.) (CPV 45223200-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY
KONSTRUKCYJNE)

49

szt.

Szt.

49.000

RAZEM

49.000

13
d.2

ZKNR C-2
0501-04

Przygotowanie podioza. Wyréwnanie podtoza na $cianach; uzupetnienie ubyt-
ku o gt. 3,0-5,0cm (Bruzdy z umieszczonymi pretami wypetnia¢ zaprawg na-
prawczg do powierzchni betonowych) (CPV 45223200-8, SPECYFIKACJA
TECHNICZNA SST2- ROBOTY KONSTRUKCYJNE)

2.0*0.08*49

m2

m2

7.840

RAZEM

7.840

14
d.2

KNR 4-01
0422-01

Podstemplowania zagrozonych stropéw z deskowaniem (Wykonanie podstem-
plowania konstrukcji stropu DZ3 w odlegtosci okoto 1,0m od powierzchni $cia-
ny.) (CPV 45223200-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY
KONSTRUKCYJNE)

8.0

m

8.000

RAZEM

8.000

15

KNR AT-17
0104-05
analogia

Ciecie pitag diamentowa betonu zbrojonego o grubosci powyzej 15 do 40cm;
miejsce ciecia - $ciana (Wyciecie pitg do betonu otworéw okiennych do projek-
towanego poziomu.) (CPV 45223200-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST2- ROBOTY KONSTRUKCYJNE)

2.1*0.9*2+2.1*1.2+2.52*1.2

m2

m2

9.324

RAZEM

9.324

KNR 2-03
0209-07

Osadzenie w betonie czesci stalowych o masie 20.0 kg (Wykonanie zabezpie-
czenia otworu poprzez montaz ksztattownikéw stalowych oraz blachy ze stali
S235 JR. Masa catkowita ksztattoenikéw i blach- 589kg, ksztttowniki L100x10,
nlacha BL80x8) (CPV 45223200-8, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST2-
ROBOTY KONSTRUKCYJNE)

16

Szt.

Szt.

16.000

RAZEM

16.000

17
d.2

KNR 4-01
0703-01

Umocowanie siatki cieto-ciggnionej na scianach, filarach, pilastrach (Montaz
siatki stalowej RABITZA kotkowanej do $ciany za pomocg gwozdzi nierdzew-
nych ze stalowg podkitadkg.) (CPV 45223200-8, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA SST2- ROBOTY KONSTRUKCYJNE)
((2.1*2+0.9*2)*2+(2.1*2+1.2*2)+(2.52*2+1.2*2))*0.34

m?2

m?2

8.854

RAZEM

8.854

18

KNR 4-01
0704-03

Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach zaprawa ce-
mentowg (Powlekanie siatki Rabitza zaprawg) (CPV 45223200-8, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST2- ROBOTY KONSTRUKCYJNE)
((2.1*2+0.9%2)*2+(2.1*2+1.2*2)+(2.52*2+1.2*2))*0.34

m2

m?2

8.854

RAZEM

8.854

19
d.2

KNR 4-01
0422-06

Rozebranie podstemplowania zagrozonych stropéw bez deskowania (Rozebra-
nie podstemplowania stropu) (CPV 45223200-8, SPECYFIKACJA TECHNICZ-
NA SST2- ROBOTY KONSTRUKCYJNE)

6.0

m

m

6.000

RAZEM

6.000

SCIANY OPOROWE- ZELBETOWE (CPV 45223500-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KONSTRUKCJE

Z BETONU ZBROJONEGO)

20
d.3

KNR-W 2-02
0616-09
analogia

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatacyjng
PCW szerokosci 350 mm (Oddylatowanie istniejgcych i nowoprojektowanych
scian oporowych z uzyciem styropianu gr. 5cm) (CPV 45223500-1, SPECYFI-
KACJA TECHNICZNA SST3- KONSTRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO)
2%1.2+42*2.7

m

7.800

RAZEM

7.800

21
d.3

KNR 2-02
1101-01

Podkfady betonowe na podtozu gruntowym (Wykonanie warstwy z betonu pod-
ktadowego) (CPV 45223500-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KON-
STRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO)

1.25%(5.08*2+6.25)*0.1+0.6*4.11*0.1

m3

m3

2.298

RAZEM

2.298

22
d.3

KNR-W 2-02
0228-01

Sciany oporowe zelbetowe - podstawa Sciany prostokatna o stopie ptaskiej - z
zastosowaniem pompy do betonu (Lawy fundamentowe pod $ciany oporowe)
UWAGA: w pozycji uwzgledniono koszt domieszki do betonu typu Admix.
(CPV 45223500-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KONSTRUKCJE Z
BETONU ZBROJONEGO)

1.25*(5.08*2+6.25)*0.3+0.6*4.11*0.3

m3

m3

6.894

RAZEM

6.894

23
d.3

KNR-W 2-02
0229-04

Sciany oporowe zelbetowe (czes¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju
prostokgtnym grubosci do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu (Sciany
oporowe) UWAGA: w pozycji uwzgledniono koszt domieszki do betonu typu
Admix. (CPV 45223500-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KONS-
TRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO)

(5.05+6.25+5.05+3.86)*0.25*2.4

m3

m3

12.126

RAZEM

12.126
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Konstrukcja- SP Stare Babice_PRD

TABELA PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
24/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3|0259-04 zebrowane (Przygotowanie zbrojenia scian oporowych) (CPV 45223500-1,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KONSTRUKCJE Z BETONU ZBRO-
JONEGO)
0.024 t 0.024
RAZEM 0.024
25|KNR-W 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3|0259-04 zebrowane (Przygotowanie zbrojenia $cian oporowych)
2.665 t 2.665
RAZEM 2.665
26| KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.3|0259-04 zebrowane (Przygotowanie zbrojenia scian oporowych) (CPV 45223500-1,
SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KONSTRUKCJE Z BETONU ZBRO-
JONEGO)
0.078 t 0.078
RAZEM 0.078
27|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.3/0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. llI-1V (Zasypywanie przestrzeni przy $cianach
oporowych) (CPV 45223500-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KON-
STRUKCJE Z BETONU ZBROJONEGO)
(5.05+6.25+5.05)*0.8*2.4 m3 31.392
RAZEM 31.392
28|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce piasko- |m?2
d.3|0511-01 wej (utozenie nawierzchni z kostki brukowej) UWAGA: z pozycji usunieto na-
ktad materiatu na kostke brukowa, gdyz pochodzi¢ ona bedzie z odzysku.
(CPV 45223500-1, SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST3- KONSTRUKCJE Z
BETONU ZBROJONEGO)
(5.05+6.25+5.05)*0.8 m?2 13.080
RAZEM 13.080
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