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STAN ISTNIEJACY

POZIOM 1.KONDYGNACJI NADZIEMNEJ

CORUNT POZIOM PRZYLEGLEGO GRUNTU

Nazwa opracowania

PROJEKT BUD.-WYK. PRZEBUDOWY
ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
POMIESZCZENIA TECHNICZNEGO

NA KLUB MIESZKANCOW
w budynku szkoty podstawowej

w Starych Babicach

Faza dokumentacji

PROJEKT BUD.-WYKONAWCZY

Adres inwestycji

SZKOLA PODSTAWOWA...
05-082 Stare Babice, ul.Polna 40

DZ. EW. NR 602 z obrebu 143207_2.0001

Inwestor

GMINA STARE BABICE
ul. Rynek 32 05-082 Stare Babice

Generalny projektant
INVESTHOME Mariola Sekunda, www.invest-home.pl
D<@ _m m 05- 082 Blizne taszczynskiego, ul. Warszawska 33B
NIP: 916-103-00-86, REGON: 141987994
@ 3@ Rachunek: LUKAS Bank S.A. 37194010763096460600000000
biuro@invest-home.pl, tel: +48 502668034, fax: 22 721 02 79

STYROPIAN 2cm: dylatacja obwodowa wylewki beton.

AN\
|
¥
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

PODLOGA WEWNETRZNA SCIANA ZEWNETRZNA

P3 S1

pfytki gresowe/terakota (wg rys.A3 i A4)] 15 tynk_mozaikowy

wylewka bet. zbrojona siatkg do szlicht 5,0 podktad gruntujgcy

folia PE x2 siatka z widkna, szklanego

styropian_hydro 0,03TW/mK 10,0 na_warstwie kleju

papa termozgrzewalna wefna mineralna (lambda=0,035W/mK) 15,0
podfoqa betonowa zbroj. siatkq do szlicht] 10,0 izolacja szlamowa: do h=30 ponad p.t.
wo%%_a cemenfowo—piaskowa 5,0 Sciana betonowa istniejgca 30.0
do poz.dolnego faw fund, min. 5cm) fynk gipsowy

Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwigzania a jej Tworca posiada pefnie autorskich praw osobistych przysfugujgcych mu z tego tytufu.

Autorskie prawa majgtkowe do
Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku

UWAGI:

podioze istniejgce

farba Tateksowa

SCIANA PODZIEMNA
S2

STAN PROJEKTOWANY

folia_kubefkowa {do poziomu ferenu)

styropian hydro (do 30cm ponad p.t.)

15,0

emulsja bitumiczna (do poziomu terenu)
powyze: izolacja szlamowa (por. z St)

warstwa gruntujgca

sciana betonowa istniejgca

30,0

podioze istniejace/ grunt

STYROPIAN 2cm: dylatacja obwodowa wylewki beton.
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Uwagi:

1. Wymiary liniowe podano w centymetrach, poziomy podano w metrach.

2. Wysokosci pom. podano od podtogi w stanie wykoficzonym do

dolnej powierzchni sufitu podwieszanego lub konstrukcji w stanie istniejacym.

3. Wysoko$¢ Hp oznacza odlegto$¢ od podiogi w stanie istniejagcym do dolnej
ptaszczyzny montazu papapetu.

6. Powyzsze uwagi dotycza takze rys. AG.

[] PRZEGRODY ISTNIEJACE

[—— PROJEKTOWANA OBUDOWA G-K (1,5cm) na STELAZU STALOWYM
X DO USUNIECIA (uwzglednia¢ wraz z opisem)

Tytut rysunku

PRZEKROJ A-A
stan istniejacy i projektowany

Numer rysunku

2-BW-A-R15- A5 .0

PROJEKT FAZA | BRANZ | ETAP/bud | NR rys. | REW
Nr rewizji Opis rewizji

Skala Data Rysowal Str
1:50 30.11.2015 JM




