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DZIAŁY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa działu Od Do
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
2 PRACE ROZBIÓRKOWE 3 3

2.1 DEMONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY 3 3
3 BUDOWA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ 4 16

3.1 NAWIERZCHNIA 4 10
3.2 OBRZEŻA GUMOWE 11 15
3.3 OBRZEŻA ELASTYCZNE 16 16

4 URZĄDZENIA ZABAWOWE 17 26
5 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA 27 33
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1

d.1
KNR 2-01
0121-02
analogia

ST D-
01.01.01

Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha

(278.10+30.0)/10000 ha 0.031
RAZEM 0.031

2
d.1

Kalkulacja
własna

ST D-
01.01.01

Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.

1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 PRACE ROZBIÓRKOWE
2.1 DEMONTAŻ ELEMENTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY

3
d.2.

1

Kalkulacja
własna

ST D-
10.01.00

Demontaż wraz z fundamentami i pozostawienie na terenie działki, do
dyspozycji Inwestora elementów małej architektury:

" Zacienienie piaskownic wykonane okrąglaków drewnianych. Wymiary
zadaszenia ok. 530 x 450 cm - 1 szt.
" Karuzela tarczowa, metalowa - 1 szt.
" Zestaw zabawowy składający się 2 zadaszonych wież, pomostu, rucho-
mego mostka, zjeżdżalni i 2 pomostów wejściowych. Konstrukcja drew-
niana, zjeżdżalnia i jedno zadaszenie z tworzywa sztucznego. Wymiar
urządzenia ok. 6,0 x 3,0 m - 1 szt.
" Słupek drewniany wys. ok. 160 cm i 1 szt.
" Zestaw sprawnościowy "tunel" wykonany z prętów stalowych, długość
urządzenia ok. 5,0 m, średnica ok. 0,6m - 1 szt.
" Huśtawka "ważka", podwójna, stalowa z odbojnicami z opon samocho-
dowych - 1 szt.
" Zjeżdżalnia o konstrukcji drewnianej, ze ślizgiem z tworzywa sztuczne-
go - 1 szt.
" Drabinka stalowa o wymiarach ok. 5,0, 0,6 m - 1 szt.
" Wieża z prętów stalowych o wymiarach ok. 1,2 x 1,2 x 2,0 m - 1 szt.
" Zestawy zabawowy "samochód" wykonany z prętów stalowych z drew-
nianymi siedziskami - 1 szt.

kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

3 BUDOWA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ
3.1 NAWIERZCHNIA

4
d.3.

1

KNR 2-31
0101-01

ST D-
01.04.00

Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w
gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm

m2

278.100 m2 278.100
RAZEM 278.100

5
d.3.

1

KNR 2-31
0103-04

ST D-
01.04.00

Mechaniczne profilowanie i zagęszenie podłoża pod warstwy konstruk-
cyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV

m2

278.100 m2 278.100
RAZEM 278.100

6
d.3.

1

KNNR 2
0604-02
analogia

ST D-
05.00.00

Ułożenie geowłókniny F200 m2

278.100 m2 278.100
RAZEM 278.100

7
d.3.

1

KNR 2-31
0202-03
analogia

ST D-
05.00.00

Nawierzchnia piaskowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - gru-
bość po zagęszczeniu 8 cm

Nawierzchnia wykonana z piasku rzecznego, płukanego, frakcji 0,2 - 1,3
mm

m2

278.100 m2 278.100
RAZEM 278.100

8
d.3.

1

KNR 2-31
0202-04
analogia

ST D-
05.00.00

Nawierzchnia piaskowa - gorna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każ-
dy dalszy 1 cm grubość po zagęszczeniu; dodatek za 12 cm
Krotność = 12

m2

278.100 m2 278.100
RAZEM 278.100

9
d.3.

1

KNNR 1
0221-06

ST D-
01.02.00

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m3
z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

m3

278.10*0.20 m3 55.620
RAZEM 55.620

10
d.3.

1

KNNR 1
0208-02

ST D-
01.02.00

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
Krotność = 9

m3

55.620 m3 55.620
RAZEM 55.620
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PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

3.2 OBRZEŻA GUMOWE
11

d.3.
2

KNR 2-31
0401-03

ST D-
01.02.00

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x30 cm w gruncie
kat.I-II

m

25.800 m 25.800
RAZEM 25.800

12
d.3.

2

KNR 2-31
0402-04

ST D-
05.00.00

Ława pod krawężniki betonowa z oporem m3

25.80*0.25*0.14 m3 0.903
RAZEM 0.903

13
d.3.

2

KNR 2-31
0407-04
analogia

ST D-
05.00.00

Obrzeża gumowe, prefabrykowane 75 x 25 x 5 cm

Obrzeże wykonane z granulatu SBR połączonego klejem poliuretano-
wym. Kolor zielony. Element musi posiadać atest PZH.

m

25.800 m 25.800
RAZEM 25.800

14
d.3.

2

KNNR 1
0221-06

ST D-
01.02.00

Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 2,50 m3
z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi
zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. III

m3

25.80*0.3*0.3 m3 2.322
RAZEM 2.322

15
d.3.

2

KNNR 1
0208-02

ST D-
01.02.00

Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyła-
dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - za 9 km
Krotność = 9

m3

2.322 m3 2.322
RAZEM 2.322

3.3 OBRZEŻA ELASTYCZNE
16

d.3.
3

kalk. włas-
na

ST D-
05.00.00

Dostawa i montaż obrzeży elastycznych

Obrzeża typu ogrodowego wykonane z wodoodpornego, elastycznego
tworzywa sztucznego, wysokości 20 cm. Kolor zielony.

m

47.400 m 47.400
RAZEM 47.400

4 URZĄDZENIA ZABAWOWE
17

d.4 kalk. włas-
na

ST D-
10.01.00

Dostawa i montaż Zadaszenia istniejącej piaskownicy (poz. 4) kpl

2.000 kpl 2.000
RAZEM 2.000

18
d.4 kalk. włas-

na

ST D-
10.01.00

Dostawa i montaż Zabawki - Zjeżdżalnia (poz. 5) kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

19
d.4 kalk. włas-

na

ST D-
10.01.00

Dostawa i montaż Zabawki - Zestaw "zamek" (poz. 6) kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

20
d.4 kalk. włas-

na

ST D-
10.01.00

Dostawa i montaż Zabawki - Bujak deska surfingowa (poz. 7) szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

21
d.4 kalk. włas-

na

ST D-
10.01.00

Dostawa i montaż Zabawki - Huśtawka "ważka" (poz. 8) szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

22
d.4 kalk. włas-

na

ST D-
10.01.00

Dostawa i montaż Zabawki - Bujak trójosobowy (poz. 9) szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

23
d.4 kalk. włas-

na

ST D-
10.01.00

Dostawa i montaż Zabawki - Bujak "quad" (poz. 10) szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

24
d.4 kalk. włas-

na

ST D-
10.01.00

Dostawa i montaż Zabawki - Zestaw sprawnościowy "4 wieże" (poz. 11) kpl
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

25
d.4 kalk. włas-

na

ST D-
10.01.00

Dostawa i montaż Zabawki - Zestaw "domek" (poz. 12) kpl

1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000

26
d.4 kalk. włas-

na

ST D-
10.01.00

Dostawa i montaż Zabawki - Huśtawka wahadłowa, podwójna (poz. 13) szt

1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000

5 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
27

d.5
KNR 2-21
0101-01

ST D-
13.00.00

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i śmieci - zebranie i
złożenie zanieczyszczeń w pryzmy

m3

0.300 m3 0.300
RAZEM 0.300

28
d.5

KNR 2-01
0125-02
analogia

ST D-
13.00.00

Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15
cm z darnią z przerzutem

m2

30.000 m2 30.000
RAZEM 30.000

29
d.5

KNR 2-21
0101-04

ST D-
13.00.00

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezie-
nie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km

m3

0.30+30.00*0.05 m3 1.800
RAZEM 1.800

30
d.5

KNR 2-21
0101-05

ST D-
13.00.00

Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezie-
nie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
Krotność = 18

m3

1.800 m3 1.800
RAZEM 1.800

31
d.5

KNR 2-21
0207-02

ST D-
13.00.00

Orka glebogryzarką przyczepna kat.gruntu III ha

30.0/10000 ha 0.003
RAZEM 0.003

32
d.5

KNR 2-21
0408-01
z.o.2.4. 

ST D-
13.00.00

Wykonanie trawników darniowaniem pełnym na terenie płaskim bez na-
wożenia - darń gotowa

m2

30.000 m2 30.000
RAZEM 30.000

33
d.5

KNR 2-23
0207-04
analogia

ST D-
13.00.00

Deszczowanie terenu - podlanie trawnika z rolki ha

0.003 ha 0.003
RAZEM 0.003
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