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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw.

Branza architektoniczna
e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut placu zabaw — etap | skala 1:100
Rys. nr A-03 Rzut placu zabaw — etap skala 1:100
Rys. nr A-04 Przekroj przez nawierzchnie skala 1:20

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2013 r. Dz. U. poz 1409, z
pdzn. zm.), oswiadczam, ze sporzadzitem projekt modernizacji zewnetrznych placéw zabaw w
Przedszkolu w Borzecinie Duzym, ul. Warszawska 697, Borzecin Duzy, dz. nr ew. 400/3, obreb

Borzecin Duzy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z
trescig zamowienia.
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OPIS TECHNICZNY

Zawartos¢ opracowania:
Podstawa opracowania
2. Przedmiot i cel inwestycji
3. Stan istniejgcy
4. Przeznaczenie i program uzytkowy
5. Zestawienie powierzchni
6. Projektowane zagospodarowanie terenu
7. Dostosowanie dla potrzeb 0s6b niepetnosprawnych
8. Ochrona konserwatorska
9. Wplyw na srodowisko
10. Wpltyw eksploatacji gérniczej
11. Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
12. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem

¢ Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgcy ogréd przedszkola w Borzecinie Duzym. Celem inwestyciji
jest poprawa warunkéw rekreacji dzieci uczeszczajacych do przedszkola poprzez doposazenie
placéw zabaw w state urzgdzenia zabawowe z wykonaniem pod nimi bezpiecznej nawierzchni.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie przy Przedszkolu w Borzecinie Duzym. Obszar
inwestycji znajduje sie w pétnocnej czesci dziatki, po dwdch stronach istniejgcego chodnika.
Dziatka ogrodzona. W miejscu planowanej budowy | etapu znajduje sie ogrodzenie
nieistniejacego juz masztu telekomunikacyjnego. Teren inwestycji o nawierzchni trawiastej. Na
terenie liczne drzewa.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejace przeznaczenie terenu, przedszkolny ogrdd z placami zabaw, nie ulegnie zmianie.
Program bedzie obejmowat budowe nawierzchni piaskowej otoczonej obrzezami i instalacje
statych urzgdzen zabawowych.

Przewidziano mozliwos¢ realizacji budowy w etapach. Oba place mozna zrealizowac niezaleznie
do siebie, w dowolnej kolejnosci.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia placu zabaw | etap 97,1 m?
e Powierzchnia placu zabaw |l etap 304,8 m?
¢ Powierzchnia trawnikéw do rekultywacji 20,0 m?

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, placéw zabaw nie
ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiekiéw kubaturowych ani sieci uzbrojenia
terenu. Zaprojektowano place zabaw o nawierzchni z piasku rzecznego. Place wyposazone
bedg w zestaw trwale zamocowanych do gruntu, certyfikowanych zabawek.

Nie przewiduje sie wycinki istniejgcych drzew.



7. Dostosowanie dla potrzeb osob niepetnosprawnych
Caly obszar inwestycji znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu i jest w petni dostepne dla
0s6b niepetnosprawnych.

8. Ochrona konserwatorska
Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

9. Wpltyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa na Srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian —powierzchniowo, na teren dziatki wtasne;.

10. Wptyw eksploatacji gérniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego.

11. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

12. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

12.1. Prace rozbiérkowe

12.1.1. Rozbidrka ogrodzenia (etap I)

Nalezy zdemontowa¢, wraz z podmuréwka ogrodzenie oddzielajgce dawny teren masztu
telekomunikacyjnego od terenu przedszkola.

Ogrodzenie wykonane z betonowej podmurdéwki szerokosci ok. 25 cm i gtebokosci ok. 60 cm,
stupéw stalowych z profilu zamknigtego, zamknigtego 40 x 40 mm i wysokosci 160 cm. Przesta
wykonane z katownikéw stalowych z przyspawang siatkg karbowana.

llosé¢: 21,0 m.b.

12.1.2. Demontaz elementéw matej architektury (etap Il)

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, i wywiez¢ z terenu budowy nastepujgce elementy matej
architektury:

e Stalowy zestaw drgzkéw o dtugosci ok. 1,8 m — 1 szt.

e Stalowa drabinka wysokosci ok. 70 cm, szerokosci ok. 0,6 m i dtugosci ok. 0,9 m — 1 szt.

e Zestawy zabawowy ,samochdd” wykonany z pretéw stalowych z drewnianymi siedziskami — 1
szt.

e Zestaw zabawowy skiadajgcy sie 1 zadaszonej wiezy, i 2 pomostow wejsciowych.
Konstrukcja drewniana, zjezdzalnia stalowa. Wymiar urzgdzenia ok. 3,0 x 1,5 m — 1 szt.

e Zestaw sprawnosciowy ,tunel” wykonany z pretéw stalowych, dtugos¢ urzgdzenia ok. 2,5 m,
$rednica ok. 0,6m — 1 szt.

e Zjezdzalnia o konstrukcji drewnianej, ze $lizgiem z tworzywa sztucznego — 1 szt.

e tawka drewniana z oparciem dtugos$ci ok. 1,6 m — 1 szt.

12.2. Budowa nawierzchni bezpiecznej
Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako piaskowg. Nawierzchnia bedzie ograniczona
gumowymi obrzezami bezpiecznymi, istniejgcymi obrzezami chodnikéw i istniejacg podmuréwka

ogrodzenia.
Powierzchnia | etapu: 97,1 m2
Powierzchnia Il etapu: 304,8 m?.

12.2.1. Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie piaskowa.

Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy wytozy¢ geowtdkning typu F200.

Nawierzchnia wykonana z warstwy piasku grubosci 20 cm. Piasek rzeczny, ptukany frakcji 0,2 —
1,3 mm. Piasek pozbawiony zanieczyszczen organicznych.



12.2.2. Obrzeza gumowe (etap )

Wokét nawierzchni | etapu nalezy wykona¢ obrzeza. Obrzezy nie montowaé na styku z
istniejgcg podmurowkg ogrodzenia zewnetrznego. Nawierzchnia placu zabaw Il etapu catkowicie
ograniczona istniejacymi obrzezami betonowymi.

Obrzeza gumowe, prefabrykowane 75 x 25 x 5 cm. Obrzeze wykonane z granulatu SBR
potgczonego klejem poliuretanowym. Kolor zielony. Element musi posiada¢ atest PZH.

Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy
10 cm + opory wysokosci min. 14 cm iszerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz
szerokos¢ obrzeza. Gérne powierzchnie faw wykona¢ ze spadkiem.

llos¢ | etap: 17,5 m.b.

12.3. Urzadzenia zabawowe
Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentédw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw jednak
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodnic¢ wczesniej z Inwestorem.

Wszystkie nowe zabawki powinny posiadac atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Wszystkie
muszg by¢ dostosowane dla dzieci od 3 lat. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe.
Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢ rzeczywiste strefy bezpieczenstwa.
Ostateczng kolorystyke urzgdzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzgdzenia
i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy
mocowane trwale do gruntu w spos6b zgodny z instrukcjg dostawcy.

Etap |

tawka z oparciem (poz. 1)

tawka z oparciem i bez podiokietnikdw.
Konstrukcja fawki wykonana z rur i
katownikow stalowych. Siedzisko i oparcie
wykonane z desek z drewna lisciastego,
klejonego i lakierowanego.

Dtugos¢ min. 180 cm. Mocowana do podtoza
na state.

llos¢ 1 szt.

Bujak dla dwojga dzieci (poz. 2)

Bujak przeznaczony dla jednoczesnego
uzytkowania przez dwoje dzieci, w pozycji
siedzgcej.

2 sprezyny stalowe. Elementy ptytowe z piyt
HDPE, dwukolorowych..

Elementy wykonczajgce z tworzyw sztucznych.
Wymiary urzgdzenia min. 60 x 50 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,7 m.

llos¢ 1 szt.




Zestaw sprawnosciowy .2 wieze” (poz. 2)
Zestaw sprawnosciowy wyposazony w min.:
e 2 wieze zadaszone

drabinke linowa

przeplotnie linowe min. 2 szt.

Scianke wspinaczkowg

porecz $lizgowa
Elementy nosne wykonane ze stali
nierdzewnej lub oksydowanej lub
aluminiowe. Elementy ptytowe z ptyt HDPE,
dwukolorowych. Podesty z antyposlizgowej
sklejki wodoodpornej. Liny polipropylenowe
z rdzeniem stalowym & min. 15 mm.
Elementy wykonczeniowe i taczniki z
tworzyw sztucznych.

Wymiary urzgdzenia min. 500 x 250 cm.
Max. wysokos$¢ upadkowa: 2,0 m.
llos¢ 1 kpl.

Hustawka "bocianie gniazdo" (poz. 4)

Hustawka z duzym siedziskiem wykonanym z lin
polipropylenowych lub polamidowych. Elementy

nosne wykonane ze stali nierdzewne;j.

Siedzisko umozliwiajgce hustanie sie kilkorga

dzieci.
tancuch techniczny ocynowany.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,25 m, min. $rednica

,gniazda” 100 cm.
llos¢ 1 szt.

Etap Il

tawka z oparciem (poz. 1)

tawka z oparciem i bez podtokietnikdw.
Konstrukcja tawki wykonana z rur i
katownikow stalowych. Siedzisko i oparcie
wykonane z desek z drewna lisciastego,
klejonego i lakierowanego.

Dtugos¢ min. 180 cm. Mocowana do podtoza
na state.

llos¢ 2 szt.




Zestaw ,zamek” (poz. 5)

Zestaw stylizowany na rycerski zamek
wyposazony w min.:

4 wieze

mostek z sieci linowej

2 mostki state

mostek ruchomy

2 Scianki wspinaczkowe

rure strazackg

przeplotnie linowa

zjezdzalnie

czesciowo petne boki dolnych czesci wiez
Elementy nosne wykonane ze  stali
nierdzewnej lub oksydowanej lub aluminiowe.
Elementy ptytowe z ptyt HDPE,
dwukolorowych. Podesty z antyposlizgowej
sklejki wodoodpornej. Liny polipropylenowe z
rdzeniem stalowym & min. 15 mm. Elementy
wykonczeniowe i tgczniki  z  tworzyw
sztucznych.

Wymiary urzgdzenia min. 800 x 650 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 2,0 m.

llos¢ 1 kpl.

Zestaw sprawnosciowy (poz. 6)

Zestaw sprawnosciowy wyposazony w min.:

e 4 stupy wspinaczkowe

e przeplotnie linowa

e Scianke wspinaczkowa

e rownowaznie z linkg z ruchomym
uchwytem

e Drabinke poziomg

e 2 drabinki skosne

Elementy nosne wykonane ze stali
nierdzewnej lub oksydowanej lub
aluminiowe. Elementy ptytowe z ptyt HDPE,
dwukolorowych. Podesty z antyposlizgowej
sklejki wodoodpornej. Liny polipropylenowe
z rdzeniem stalowym & min. 15 mm.
Elementy wykonczeniowe i taczniki z
tworzyw sztucznych.

Wymiary urzgdzenia min. 1300 x 700 cm.
Max. wysokosc¢ upadkowa: 2,2 m.

llos¢ 1 kpl.

Bujak tréjosobowy (poz. 7)

Bujak przeznaczony dla trojga dzieci, w pozycji
stojacej. Elementy nosne wykonane ze stal
ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej,
malowane proszkowo, lub nierdzewnej.
Sprezyny stalowe. Elementy ptytowe z piyt
HDPE, dwukolorowych, frezowane. Elementy
wykonczajgce z tworzyw sztucznych.

Wymiary urzgdzenia min. 70 x 70 cm.

Max. wysokos$¢ upadkowa: 0,7 m.

llos¢ 1 szt.




Hustawka ,wazka” (poz. 8)

Hustawka ,wazka” o skosnej osi obrotu.
Elementy nosne, ze stali ocynkowanej
ogniowo, malowane  proszkowo  lub
aluminiowe. Przeguby metalowo-gumowe nie
wymagajgce konserwacji. Siedziska z ptyty
HDPE. Elementy wykonczajagce z tworzyw O
sztucznych.

Minimalna dtugos$¢ zestawu 3 m.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,2 m.

llos¢ 1 szt.

12.4. Nawierzchnia trawiasta (etap I)

Na obszarze zniszczonym pracami budowlanymi a niewykonczonym innymi nawierzchniami
nalezy zrekultywowac istniejgce trawniki.

llos¢ | etap: 20,0 m?

12.4.1. Podtoze

Po osunieciu darni przekopac¢ teren glebogryzarkg i usung¢ wszelkie chwasty kigczowe. Darnine
nalezy dostarczy¢ na teren inwestycji od producenta deklarujgcego mozliwos¢ jej instalacji na
boiskach sportowych.

12.4.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym sktadzie:

Zycica trwata (lolium perenne) 15%
kostrzewa czerwona roztogowa 20%
kostrzewa czerwona kepowa 15%
wiechlina tgkowa (poa pratensis) 50%.

Projektant architektury

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
MODERNIZACJA ZEWNETRZNYCH PLACOW ZABAW

w Przedszkolu w Borzecinie Duzym
ul. Warszawska 697, Borzecin Duzy
dz. nr ew. 400/3, obreb Borzecin Duzy

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgcy ogréd przedszkola w Starych Babicach. Celem inwestyciji
jest poprawa warunkéw rekreacji dzieci uczeszczajacych do przedszkola poprzez doposazenie
placu zabaw w state urzadzenia zabawowe z wykonaniem pod nimi bezpiecznej nawierzchni.
Program bedzie obejmowat budowe nawierzchni piaskowej otoczonej obrzezami i instalacje
statych urzgdzen zabawowych.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych:
e brak

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Prace budowlane moga stwarzac zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 4,0m.
Roboty budowlane beda grozity upadkiem fragmentéw mocowanych elementéw pokryw na
zadaszeniu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:
Robotami szczegdlnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajagcym z
wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:
Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0so6b trzecich.
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