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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
2|PRACE ROZBIORKOWE 3 11

2.1 DEMONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY 3 11
3/BUDOWA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ 12 18
3.1/ NAWIERZCHNIA 12 18
4/URZADZENIA ZABAWOWE 19 23
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |ST D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02 01.01.01
analogia
304.80/10000 ha 0.030
RAZEM 0.030
2|Kalkulacja |ST D- Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1|whlasna 01.01.01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRACE ROZBIORKOWE
21 DEMONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
3 ST D- Demontaz wraz z fundamentami stalowego zestawu drgzkéw o dtugosci |szt.
d.2.|kalk. wias- |01.03.00 |ok. 1,8 m
1ina
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 ST D- Demontaz wraz z fundamentami stalowej drabinki wysokosci ok. 70 cm, |szt.
d.2.|kalk. wkas- |01.03.00 |szerokosci ok. 0,6 m i dtugosci ok. 0,9 m
1ina
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5 ST D- Demontaz wraz z fundamentami zestawu zabawowego "samochéd" wy- |szt.
d.2.|kalk. wtas- |01.03.00 |konanego z pretéw stalowych z drewnianymi siedziskami
1ina
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6 ST D- Demontaz wraz z fundamentami zestawu zabawowego skfadajgcego sie |szt.
d.2.|kalk. wtas- |01.03.00 |1 zadaszonej wiezy, i 2 pomostow wejsciowych. Konstrukcja drewniana,
1lina zjezdzalnia stalowa. Wymiar urzadzenia ok. 3,0 x 1,5 m
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7 ST D- Demontaz wraz z fundamentami zestawu sprawnosciowego "tunel" wy- |szt.
d.2.|kalk. wtas- |01.03.00 |konanego z pretow stalowych, dtugosé urzadzenia ok. 2,5 m, $rednica
1ina ok. 0,6m
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 ST D- Demontaz wraz z fundamentami zjezdzalni o konstrukcji drewnianej, ze |szt.
d.2.|kalk. wkas- |01.03.00 |slizgiem z tworzywa sztucznego
1ina
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9 ST D- Demontaz wraz z fundamentami tawki drewnianej z oparciem dtugosci  |szt.
d.2.|kalk. wias- |01.03.00 |ok. 1,6 m
1ina
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2./0108-11 01.03.00 |km; wywoz elementéw matej architektury
1
10.000 m3 10.000
RAZEM 10.000
11|KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-12 01.03.00 |za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
10.000 m3 10.000
RAZEM 10.000
3 BUDOWA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ
31 NAWIERZCHNIA
12|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.3./0101-01 01.04.00 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1
304.800 m?2 304.800
RAZEM 304.800
13|/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
1
304.800 m?2 304.800
RAZEM 304.800
14/KNNR 2 ST D- Utozenie geowtékniny F200 m?2
d.3.|0604-02 05.00.00
1|analogia
304.800 m?2 304.800

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 304.800
15/KNR 2-31 |ST D- Nawierzchnia piaskowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - gru- |m2
d.3./0202-03 05.00.00 |bos¢ po zageszczeniu 8 cm
1|analogia
Nawierzchnia wykonana z piasku rzecznego, ptukanego, frakcji 0,2 - 1,3
mm
304.800 m?2 304.800
RAZEM 304.800
16/KNR 2-31 |ST D- Nawierzchnia piaskowa - gorna warstwa jezdni rozscielana recznie - kaz- | m2
d.3./0202-04 05.00.00 |dy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszczeniu; dodatek za 12 cm
1|analogia Krotnos¢ = 12
304.800 m?2 304.800
RAZEM 304.800
17/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.3./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
304.80*0.20 m3 60.960
RAZEM 60.960
18/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
60.960 m3 60.960
RAZEM 60.960
4 URZADZENIA ZABAWOWE
19 ST D- Dostawa i montaz tawki z oparciem (poz. 1) szt
d.4|kalk. wtas- |10.01.00
na
2.000 szt 2.000
RAZEM 2.000
20 ST D- Dostawa i montaz Zabawki - Zestaw "zamek" (poz. 5) kpl
d.4|kalk. wtas- |10.01.00
na
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
21 ST D- Dostawa i montaz Zabawki - Zestaw sprawnosciowy (poz. 6) kpl
d.4|kalk. wtas- |10.01.00
na
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 ST D- Dostawa i montaz Zabawki - Bujak tréjosobowy (poz. 7) szt
d.4|kalk. wtas- |10.01.00
na
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
23 ST D- Dostawa i montaz Zabawki - Hustawka "wazka" (poz. 8) szt
d.4|kalk. wtas- |10.01.00
na
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
-4 -
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