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- Protokét z narady koordynacyjnej nr OD.KD.6630.193.2016.MW 2 dnia 09.05.2016 r. Ofrodka
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l. OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
- Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

- Zlecenie Inwestora — Gmina Stare Babice
- Wizja lokalna w terenie.
- Obowigzujace katalogi i przepisy budowy

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej oéwietlenia boiska sportowego i placu zabaw W

Koczargach Starych, gm. Stare Babice, Powiat Warszawski Zachodni.

Lokalizacja inwestycji:
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Budowa stupdw oswietleniowych oraz kablowej linii oswietlenia ulicznego w dz. nr:

- Koczargi Stare dz. nr 249 gm. Stare Babice

2. Zasilanie
Zasilanie i pomiar energii nie ulega zmianie. Z istniejacej rozdzielnicy TW wyprowadzi¢ kablem typu

YKYzo 5x6 zasilanie do nowoprojektowanej tablicy sterowania oéwietleniem zewnetrznym TOZ.
Dodatkowe oprawy oswietleniowe nie powodujg przekroczenia mocy przytaczeniowej catego obiektu,

w zwigzku z tym nie ma koniecznosci zmiany warunkéw technicznych zasilania PGE



3. Linia oswietleniowa

Projektowang linie kablowg oswietlenia wykonaé kablami ziemnymi typu YKYzoS5x6 lub YKYio 5x4

wyprowadzonymi z tablicy TOZ. Proj. kabel linii nalezy wprowadzié przelotowo odpowiednio do ztaczy

stupowych typu 1ZK/3, 1ZK/2 lub 1ZK/1 Sintur umieszczonych we wnekach proj. stupéw oswietleniowych

nr 1do nr 12. Projektuje sie nastepujace typy stupéw dla kablowej linii oswietleniowe;j:

- pkt 5,8,9,12 - proj. stup oswietleniowy C7/4/64/F250 Elmonter posadowiony na fundamencie B120 z belka
mocujaca B3 i ztaczem stupowym 1ZK3 Sintur

- pkt 6,7,10,11 - proj. stup o$wietleniowy C7/4/64/F250 Elmonter posadowiony na fundamencie B120 z belkg
mocujacy B2 i ztaczem stupowym ZK2 Sintur

- pkt 1,2,3,4 - proj. stup oswietleniowy C7/4/64/F250 Elmonter posadowiony na fundamencie B120 z belka
mocujacg B1i ztgczem stupowym 1ZK1 Sintur

W rowie kablowym, kabel nalezy uktada¢ linig falista na gtebokosci h ~ 0,8 m na podsypce z piasku o grubosci
10cm, a nastepnie przysypa¢ taka sama warstwa piasku. Cato$¢ przykry¢ folia winidurowg 0,5 mm koloru
niebieskiego. Na skrzyzowaniach kabla z ulicg oraz wjazdami nalezy umieéci¢ g0 W rurze ochronnej typu AROT
SRS 75. W miejscu skrzyzowan z istniejgca infrastrukturg podziemna oraz przy wejsciu kabla do wneki stupa
kabel uktada¢ w rurach ochronnych typu AROT DVK 75. Korice rur uszczelnid.

Wewnatrz budynku sali gimnastyczne] kable uktadaé w korytkach kablowych H42/100 lub kanale podtogowym.
Przejécie kabli przez $ciane budynku sali na zewnatrz wykonac w przepuscie HSI90,

Przy stupach oraz tablicy TOZ pozostawi¢ zapas kabla ok. 3m.
Catos¢ prac kablowych wykona¢ stosujac osprzet typowy dla kablowych linii wykonanych kablem YKY. Na kablu
umiesci¢ oznaczniki: typ kabla, trasa kabla, rok budowy, napiecie, dane uzytkownika.

Catosc robét powinna odpowiadaé wymaganiom normy:

N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.”

UWAGAI
Dopuszcza sig stosowanie urzadzer innych producentéw zaprojektowane w niniejszym opracowaniu, z

zastrzezeniem wykonania z tozsamych materiatéw oraz zachowania parametréw technicznych!

4. Punkty oswietleniowe

Na proj. stupach z belkami montazowymi nalezy zamontowa¢ projektory typu:

- pkt 5-12 - projektor typu Virgo ASYM 1x400W VVG IP65

- pkt 1-4 - projektor typu Virgo ASYM 1x250W VVG IP65

Dla zabezpieczenia projektowanych projektorow nalezy w zfaczach 1ZK zainstalowaé wkitadki bezpiecznikowe
typu DO1. Wartos¢ zabezpieczenia — 4A dla kazdego projektora. Potaczenie miedzy zabezpieczeniem a oprawg
wykona¢ przewodem typu YDY 2x2,5. Szczegotowe ustawienie opraw (lokalizacja i kat Swiecenia) zostanie

wykonane po wykonaniu linii zasilajacych i podfaczeniu opraw..



Wszelkie podiaczenia do opraw oswietleniowych nalezy wykona¢ ze szczegéing starannodcig i doktadnoscia z

uwagi na konieczno$¢ zachowania odpowiedniej szczelnoéci uktadu.

5. Sterowanie
Dla umoiliwienia sterowania proj. o$wietleniem nalezy zainstalowaé na ¢cianie obok tablicy TW szafke
sterowania TOZ. Wymiary i rodzaj tablicy zgodnie ze schematem.

Tablica o stopniu ochrony IP-30 wykonana w 1l klasie izolacji.

W tablicy nalezy zainstalowac nastepujacy aparature:

— wylgczniki instalacyjne,

—  styczniki,

—  przekaZniki czasowe

—  zegar cyfrowy dwukanatowy z programatorem rocznym.

— ochronniki przeciwprzepieciowe

— inng aparature wg schematu

produkcji Hager, Eaton lub inng o analogicznych parametrach technicznych.
Na drzwiczkach tablicy nalezy trwale zamocowaé schemat instalacji oraz oznaczy¢ wszystkie wychodzgce

obwody.

6. Ochrona od porazen

Instalacjg ochrony od porazeri nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-47.
Ochrona przed dotykiem bezposrednim — podstawowa jest realizowana przez zastosowanie izolowania czesci
czynnych, to jest przez odpowiednio dobrana izolacje przewoddéw i obudéw aparatéw i urzadzen elektrycznych.
W ochronie przed dotykiem posrednim — dodatkowo zastosowano szybkie wytaczanie wraz z zastosowaniem
potgczer wyréwnawczych. Ochrona przez zastosowanie szybkiego wytaczania jest realizowana przez:

— urzgdzenia ochronne przetezeniowe {wytgczniki z wyzwalaczami nadpradowymi

i bezpieczniki z wktadkami topikowymi),
— sie¢ uziemien wyréwnawczych.

Do kazdej oprawy oswietleniowej i aparatu elektrycznego nalezy doprowadzi¢ osobny, oprécz przewodu
neutralnego N, przewdd ochronny PE. Przewody ochronne muszg posiadad izolacje koloru zielono-2dttego i
muszg by¢ potgczone z szyng ochronng PE tablicy elektrycznej.

Przewody neutralne N i ochronne PE majg by¢ potaczone tylko w tablicy. Miejsce ich potaczenia naleiy uziemic.
Niedozwolone jest taczenie przewodu neutralnego N i ochronnego PE w jakimkolwiek innym miejscu instalacji
odbiorczej. Szyne PE projektowanej tablicy nalezy potaczy¢ z gtéwng szyna uziemiajaca.

Przewody wyréwnawcze nie zostaty pokazane szczeg6towo na rzutach. Instalacje przewoddw wyréwnawczych

nalezy wykonac zgodnie z PN-IEC 60364-5-54.



7. Ochrona od przepieé

Zgodnie z przepisami tablica TOZ wyposazona zostanie w ochronniki przeciw-przepieciowe. Projektuje
si¢ ochronniki przeciw-przepieciowe klasy 1l (C), poziom ochrony ponizej 1.4kV. Typ ochronnikow

zgodnie ze schematem.

8. Uwagi koricowe

Wszystkie urzadzenia elektryczne nalezy instalowac zgodnie ze schematami

i lokalizacjg podang na rzutach.

Prowadzac roboty elektryczne naleiy przestrzegaé nastepujacych uwag:

Nalezy skrupulatnie przestrzega¢ kolorystycznego oznakowania zyt przewoddéw i kabli (réwniez w obrebie
rozdzielnicy bezpiecznikowej). Przewéd zerowy (N) musi posiadaé izolacje koloru jasnoniebieskiego, a przewdd

ochronny (PE) - z6tto-zielonego.
W zadnych miejscach instalacji przewdd zerowy i przewéd ochronny nie moga sktadaé sie z jednego przewodu.

Caty sprzet i urzadzenia, ktérych konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierajg one elementy metalowe, i
ktére w przypadku uszkodzenia moga prowadzi¢ do pojawienia sig na nich napigcia, musza by¢ obowigzkowo

przytaczone do przewodu ochronnego.

Przy uktadaniu kabli i przewodéw nalezy stosowaé trasy pionowe i poziome. Skosnie przeprowadzone kable,

przewody i rury nie zostang odebrane jako prawidtowo wykonane.

Doktadne pofozenie i miejsce montazu wszystkich urzadzer elektrycznych nalezy potwierdzi¢ wigzaco w

kierownictwie budowy.

Drobne przebicia i frezowania niezbedne dla przeprowadzenia prawidtowej instalacji przy budowie wykonane

zostang przez wykonawce robdét elektrycznych.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane wykonywac w przepustach rurowych. Przejicia przez strefy

pozarowe uszczelnia¢ pianka niepalna.

®  Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materiaty muszg posiadac fabryczne oznaczenia. Urzadzenia i

materiaty musza by¢ w petni zgodne z polskimi normami.
e Przewody, urzadzenia, wsporniki, mocowania itp. na, lub w murze mozna mocowac tylko w sposéb trwaty.

e  Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢ ani nie uszkodzi¢ innych juz wykonanych instalacji,
czy ich czesci. W przypadku, gdy kierownictwo budowy stwierdzi w jakimkolwiek przypadku niedbatosé przy
montazu, wéwczas wykonawca zobowigzany jest do wykonania reklamacji, czy wykonania poprawek bez

roszczen do wynagrodzenia,

° Przy $cianach wytozonych kafelkami lub kamieniem nalezy zwracac uwage na kroj spoin itd. Wszystkie
trasy przewodow i kabli nalezy przed rozpoczeciem montazu oméwié z kierownictwem budowy i w razie
koniecznosci réwniez z innymi przedsigbiorstwami zatrudnionymi na budowie. W przypadku niedotrzymania

tego warunku wykonawca ponosi wszystkie koszty ewentualnych szkéd i niezbednych zmian.



Wszystkie wykorzystywane urzadzenia i materialy musza posiadaé fabryczne oznaczenia. Na zyczenie nalezy
udowodnic jako$¢ poprzez podanie nazwy producenta sprzetu. Urzadzenia i materiaty muszg by¢é w petni
zgodne z polskimi normami.

Przewody instalacyjne i kable przy montazu natynkowym nalezy odpowiednio ochroni¢ od uszkodzen w
miejscach mechanicznie zagrozonych, uzywajac w tym celu rurek ochronnych (izolacyjne rurki stalowo
pancerne RS lub izolacyjne rurki twarde z tworzywa sztucznego RVS).

Wszystkie prace nalezy wykonywac tak, aby nie zagrozi¢ ani nie uszkodzi¢ innych juz wykonanych instalacji,

czy ich czesci.
1. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Wyznaczenie mocy zainstalowanej i szczytowej

Moc zainstalowang oswietlenia wyznaczono na podstawie obliczeri biorgc pod uwage wymagany poziom
o$wietlenia zgodnie z PN, wymiary, wspétczynniki odbicia Swiatta, wspotczynnik zapasu.
Moc zainstalowang dla odbiornikéw sitowych przyjeto w oparciu o dane katalogowe urzadzen.
Moc obliczeniows i szczytowaq przyjeto stosujac odpowiednie wspotczynniki jednoczesnosci.
Wspétczynniki wykorzystania mocy zainstalowanej dla odbioréw oswietleniowych
i sitowych ustalono w oparciu o analize bilanséw mocy.
Zapotrzebowania mocy dla poszczegélnych typéw odbioréw i pomieszczeri pokazano na zamieszczonych
w projekcie schematach.

Dobdr zabezpieczer i przewoddéw
Przewody i zabezpieczenia dobrano biorac pod uwage postanowienia norm:
PN-IEC 60364-4-43 i PN-IEC 60364-4-53. Obcigzalnoéé dtugotrwaty przewodow przyjeto zgodnie z PN — IEC
60364-5-523.
Odpowiednie czasy odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych aparatow.

Przekroje przewodéw oraz wartosci zabezpieczen dla poszczegdlnych cbwodéw podano na schematach.

2. Sprawdzenie koordynacji przewodu i zabezpieczenia

Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym spetniajg nastepujace warunki:
<, <1,

I, < 1.45-1,

gdzie :
le — prad obliczeniowy obwodzie elektrycznym [A]
I, — obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodéw [A]
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajacego [A]
I — prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego [A)

I; przyjeto dla bezpiecznikéw — 1.6:1,, a dla wytgcznikéw instalacyjnych — 1.45-1,,.



Obliczenia dokonano dla warunkéw skrajnych (najwieksze obcigzenie, najmniejszy przekréj, najmniejsze
zabezpieczenie, najgorsze warunki chtodzenia przewodu).
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do koordynacji przewodéw z

zabezpieczeniami sg spetnione.

3. Sprawdzenie zabezpieczenia obwoddéw przed pradami zwarciowymi

Zabezpieczenia i przekroje przewodéw zostaty tak dobrane, aby przerwanie pradu zwarciowego w
kazdym obwodzie elektrycznym nastepowato zanim wystapi niebezpieczeristwo uszkodzer cieplnych i
mechanicznych w przewodach
i potfaczeniach. Czasy wytaczenia zabezpieczed przy zwarciu sg mniejsze od czaséw powodujacych

nagrzewanie przewodéw i kabli do temperatury granicznej okre$lonej wzorem:
S
ooy P
I

gdzie :
t — czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej [s],
S — przekréj przewodu w [mm?],
| - wartos¢ skuteczna pradu zwarciowego w [A],

k — wspotczynnik zalezny od rodzaju przewodu i jego izolacji,

W/g obliczen czas potrzebny do rozgrzania przewodu do temperatury granicznie dopuszczalnej przy
maksymalnym pradzie zwarciowym dla obwodéw jest taki, ze zabezpieczenia zadziatajg zanim nastapi
nadmierne przegrzanie przewodow.

Wartosci czaséw zadziatania zabezpieczen odczytano z charakterystyk czasowo-pradowych.
Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodéw. Wymagania, co do zabezpieczenia przed pradami

zwarciowymi dla przewoddw s3 spetnione.

4. Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Sprawdzenia dokonano biorgc pod uwage zalecenia normy PN-IEC 60364-4-41.
Ochrona przed dotykiem podrednim ~ dodatkowa w sieci TN bedzie zapewniona, jezeli zostanie spetniony
warunek:
2

gdzie:

Zs — impedancja petli zwarciowej obejmujaca zrédto zasilania, przewéd roboczy az do punktu zwarcia i

przewd6d ochronny migdzy punktem zwarcia a zrédtem zasilania [,
la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie urzadzenia wylgczajgcego w czasie <0.4s [A],
U0 - napigcie znamionowe wzgledem ziemi [V].

Czas zadziatania urzadzen przyjeto zgodnie z tab. 41A normy —0.4 s,



Zgodnie z obliczeniami skutecznos¢ ochrony jest spetniona dla wszystkich obwodéw

Obliczenia spadkéw napieé
Obliczer spadkéw napiec dla obwoddéw dokonano na podstawie wzoréw:

- dla obwoddw jednofazowych:

200-P-1
AU, e ———
yoRetl,
- dla obwoddw tréjfazowych:
100-P-/
Ay, B
75U,
gdzie :

P — moc elektryczna chwodu [W],

| — dtugos¢ obwodu elektrycznego [m],

¥ = przewodnosc elektryczna materiatu (miedz/aluminium) z jakiego wykonany jest obwdd,
s — przekrdj przewodu czynnego obwodu elektrycznego [mm?],

U, — napiecie znamionowe [V].

Zgodnie z obliczeniami wymagania, co do nie przekraczania dopuszczalnych spadkéw napieé dla obwodéw

elektrycznych i uktadu zasilania s spetnione dla catego obiektu.

5. Obliczenia zwarciowe

Z wynikow obliczeri zwarciowych wynika, ze nalezy stosowaé aparaty o wytrzymatosci zwarciowej nie mniejszej

niz 6kA.



IV. ZESTAWIENIE MATERIALtOW

Zestawienie materiatow do budowy linii o$wietlenia ulicznego

Lp. Materiat llos¢
1. Kabel YKYzo 5x6 mm?’ 204 m
2. Kabel YKYz0 5x4 mm’ 128 m
3. stup oswietleniowy C7/4/64/F250 Elmonter posadowiony na 4 kpl.

fundamencie B120 z belka mocujaca B3 i ztaczem stupowym 1ZK3
Sintur
4, stup oéwietleniowy C7/4/64/F250 Elmonter posadowiony na 4 kpl
fundamencie B120 z belkg mocujaca B2 i ztaczem stupowym 1ZK2
Sintur
5: stup oswietleniowy C7/4/64/F250 Elmonter posadowiony na 4 kpl.
fundamencie B120 z belkg mocujaca B1 i ztaczem stupowym 1ZK1
Sintur
6. projektor typu Virgo ASYM 1x400W VVG IP65 20 szt
7. projektor typu Virgo ASYM 1x250W VVG IP65 4 szt.
8. przewéd YDY 2x2,5 96m
9. Szafa TOZ wg schematu 1 kpl.
10. Rura DVK 35 33m
11. Folia oznaczeniowa niebieska 295 m
12; Piasek ~20m’
13. Uziom Galmar wg potrzeb
14, Inne materiaty wg. potrzeb
15.
16.

|
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V. INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(DZ. U. NR 120, POZ. 1126)

Kategoria: [ XXVI - sieci elektroenergetyczne
Branza: Elektryczna
Gmina Stare Babice
Inwestor: ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego nN-0,4kV dla oéwietlenia
boiska szkolnego i placu zabaw Koczargach Starych
Temat:
Adres inwestycji: Koczargi Stare dz. nr 249 gm. Stare Babice
Imig i Nazwisko Uprawnienia Podpis
Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski

Projektowat:

' anPics

/C. instalacyjno-inglyr

Esie instalacji elekiry
nr St-275/82

mgr inz. Jan Paczuski St-275/82

&
(// Pf{ : NT
B 1%

Data:

Komordéw - 20 czerwca 2016 r.
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Projekt opracowano w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia.

Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizacji poszczegdlnych obiektow:

— wykonanie wykopodw dla kabla linii

— ufozenie kabla oswietleniowego w wykopie,

— montaz prefabrykowanych fundamentéw dla stupéw oéwietleniowych

— zasypanie wykopu

— montaz i stawianie stupdw oswietleniowych

— montaz tablicy TOZ

— podtgczanie kabli do tablic rozdzielczych w stupach

— podtaczenie nowych urzadzer pod napiecie

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:
— boisko szkolne
— budynek gimnazjum

— podziemna sie¢ uzbrojenia terenu

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- podziemna siec¢ uzbrojenia terenu

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
~ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m — montaz nowych stupow oswietleniowych
~porazenie pradem elektrycznym - roboty wykonywane pod lub poblizu linii elektroenerg. (do 1kv)
—roboty wykonywane przy uzyciu sprzetu zmechanizowanego

— uszkodzenie urzadzer infrastruktury podziemnej - wykopy prowadzone w poblizu istniejacych urzadzen

Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie

niebezpiecznych:

Do robét szczegdinie niebezpiecznych zaliczamy

- roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegblnie wysokie
ryzyko powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia ludzi, a w szczegdlnodci przysypania ziemig lub
upadku z wysokosci

- wykonywanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopow
o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- roboty, przy ktdrych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,

- rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokogci powyzej 8 m,

- roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
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- montaz, demontaz i konserwacja rusztowar przy budynkach wysokich i wysokodciowych,
- roboty wykonywane przy uzyciu diwigdw lub $migtowcow,
- prowadzenie robdt na obiektach mostowych metoda nasuwania konstrukcji na podpory,
- montaz elementdw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczotki, filary i pylony,
- roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
3,0 m — dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
5,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajacym 15 kV,
10,0 m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
15,0 m — dla linii 0 napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajgcym 110kV,
- roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,
- roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia powyzej 1 m,
- roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 15,0 m — dla linii
0 napieciu znamionowym 110 kv,
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz 30,0 m — dla
linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
- robdt budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w innych niebezpiecznych
przestrzeniach zamknietych,
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociaggéw pod przeszkodami metodami: tunelowg, przecisku lub
podobnymi;
roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw prefabrykowanych —
roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
Instruktaz pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegblnie niebezpiecznych powinien by¢
przeprowadzone przez osobe posiadajacy stosowne przygotowanie merytoryczne i kwalifikacje formalne do
jego prowadzenia. Pracownicy po wystuchaniu instruktazu powinni potwierdzi¢ ten fakt wtasnorecznym
podpisem.
Zgodnie z zapisami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z dnia 19 marca 2003 r.) — rozdziat 1 § 2 -
wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robét budowlanych jest obowigzany opracowa¢ instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomié z nig pracownikéw w zakresie wykonywanych przez nich robét.
Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywanych robét
budowlanych w strefach szczegéinego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych

zagrozen:
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Roboty ziemne w przypadku zblizeri lub skrzyzowar z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi (gaz, kabel
telekomunikacyjny, kabel energetyczny, wodociag kanalizacja) prowadzi¢ recznie w obecnosci uprawnionych
przedstawicieli lub uiytkownikow istniejacych obiektéw podziemnych w ramach nadzoru specjalistycznego,
zachowac szczegolng ostroznos¢ ze wzgledu na mozliwosé napotkania nie wykazanych urzadzeri podziemnych.
Kierownik budowy oraz podlegli mu pracownicy zobowigzani s3 do uzywania jedynie materiatéw i narzedzi
posiadajgcych certyfikat B i dopuszczonych do obrotu.

W czasie prowadzenia robot nalezy bezwzglednie przestrzegaé obowiagzujgcych przepiséw BHP. Roboty nalezy

zorganizowac w sposéb wykluczajacy powstanie zagrozenia zycia oraz nie stwarzajacy utrudnieri dla ruchu

drogowego.

Przy pracach montazowo — budowlanych wykonawca jest zobowigzany do:

- wytyczenia geodezyjnego tras linii kablowych i stanowisk stupowych przed rozpoczeciem prac oraz dokonad
inwentaryzacji geodezyjnej przez upowaznione jednostki geodezyjne po zakoriczeniu tych prac stwierdzajaca
zgodnos¢ lub niezgodno$c z protokotem zoo i pozwoleniem budowy

- stosowania si¢ do norm; PN-E-05100-l, N-SEP-E-004, - uzywania jedynie sprzetu sprawnego technicznie i
zgodnie z jego przeznaczeniem

- dopilnowa¢ aby sprzet mechaniczny byt obstugiwany przez osoby do tego uprawnione i posiadajgce
odpowiednie kwalifikacje

- przestrzegania obowigzujacej instrukcji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach i instalacjach
elektroenergetycznych w PGE Dystrybucja S.A.

Uwaga !!!

W przypadku wystapienia zagrozenia dla zdrowia i zycia nalezy opusci¢ miejsce robét najkrétsza mozliwa droga

prowadzaca poza strefe zagrozenia.

Po zakoriczeniu prac budowlanych oraz wszelkich robét wybudowane obiekty podlegaé powinny koricowemu

odbiorowi technicznemu. Pozytywny odbidr techniczny warunkuje mozliwos¢ zataczenia wybudowanych

urzadzen pod napiecie i rozpoczecie eksploatacji. Prace zwigzane z podtaczeniem wybudowanych urzadzen do

sieci energetycznej wykonaé po wcze$niejszym odiaczeniu istniejacej infrastruktury spod napiecia za zgodg i w

porozumieniu z PGE Dystrybucja S.A. po uprzednim dopuszczeniu i przygotowaniu miejsca pracy.

s, instalacyi
gsie instalacji elektryczny
nr St-275/82
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VI. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Kategoria: | XXVI - sieci elektroenergetyczne

Branza: Elektryczna

Gmina Stare Babice
Inwestor: ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice

Budowa kablowej linii owietlenia ulicznego nN-0,4kV dla oswietlenia
boiska szkolnego i placu zabaw Koczargach Starych

Temat:
Adres inwestycji: Koczargi Stare dz. nr 249 gm. Stare Babice
Imie i Nazwisko Uprawnienia Podpis y
>
Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski /
= , PANT
Projektowat: mgr inz. Jan Paczuski St-275/82 ing ; 54
o it dan Pacz
b dlnesd i jno- mZymenﬂ"a
akrgbie nnsialaqi eleKWGZ“V
Data:

Komordw - 20 czerwca 2016 r.

Spis elementéw Projektu Zagospodarowania Terenu

6.1. Czesc opisowa

6.2.1 Czedc rysunkowa
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6.1. Cze$¢ opisowa Projektu Zagospodarowania Terenu

Przedmiot inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy linii kablowej o$wietlenia boiska szkolnego i placu zabaw

Lokalizacja inwestycij:
Budowa stupéw odwietleniowych oraz kablowej linii o§wietlenia w dz. nr:

- 249 - Koczargi Stare, gm. Stare Babice

Istniejacy stan zagospodarowania obszaru objetego niniejszg inwestycja

W obszarze objetym inwestycja znajduja sie:

boisko szkolne
budynek gimnazjum

podziemna sie¢ uzbrojenia terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu:
- zostanie wybudowana kablowa linia o$wietlenia ulicznego
- zostang wybudowane stupy oswietleniowe wyposazone w oprawy zamontowane na belkach

montazowych.

Projektowana budowa nie stwarza kolizji z istn. warto$ciowym drzewostanem.

Planowana inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywad na $rodowisko, ani
do przedsigwzig¢, dla ktérych obowigzek sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na érodowisko moze by¢

wymagany.

Dla projektowanych obiektéw budowlanych nie ma informacji o zagrozeniach dla érodowiska a takze
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Projektowane obiekty budowlane nie posiadaja i nie beda posiadaty w

przysztosci cech zagrozenia dla srodowiska a takie higieny i zdrowia uzytkownikéw.

Dziatki, przez ktére przebiega projektowany obiekt budowlany nie s wpisane do rejestru zabytkéw oraz nie

podlegajg ochronie na podstawie ustalers miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Projektowane obiekty budowlane zaliczone s3 do | kategorii geotechnicznej — bez koniecznodci
prowadzenia badan geologicznych, w warstwie gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
réwnolegtych do powierzchni terenu, nie obejmujacych gruntéw stabonoénych, przy zwierciadle wadd
gruntowych ponizej projektowanego poziomu posadawiania oraz braku wystepowania niekorzystnych

zjawisk geologicznych.
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e Teren, przez ktdry przebiega proj. inwestycja nie jest objety ochrona konserwatora zabytkdw i

archeologiczna.

e Linie rozgraniczajace teren inwestycji:
—  granice obszaru objetego niniejszym projektem oznaczone kolorem zielonym
—  pkt 1-12 projektowane stupy oéwietleniowe

— odc. 0-1-2-3-4, 0-5-6-7-8-9-10-11-12 - projektowana kablowa linia oéwietlenia

6.2.1 Czesc rysunkowa Projektu Zagospodarowania Terenu
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Opracowat: { mgr inz. Tomasz Paczuski

Opracowat.

Uprawnienia:
Podpis:

Projektowat:|  mgr inz. Jan Paczuski St-275/82
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VII. RYSUNKI

Rys. 1. Plan trasy ilokalizacja projektowanych urzadzen oéwietlenia
Rys. 2. Schemat proj. szafy TOZ

Rys. 3. Schemat ideowy projektowanych urzadzen oéwietlenia

Rys. 4. Schemat elektryczny uktadu sterowania US-1

Rys. 5. Utozenie kabla YKY w wykopie
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Grunt rogzimy

Folia ochronna

Podsypka z piasku

Kabel energetyczny nN typu YKY 5x6/4

Rura ochronna AROT DVK 35

10,1m)

1. Kabel w wykopie nalezy ukiadac linig falists.

2. Opaska informacyjna powinna zawieraé nastepujgce dane:
- oznaczenie typu i przekroju kabla,
- znak uzytkownika (wiasciciela) kabla,
- rok utozenia kabla,
- napiecie pracy kabla,
- opis trasy kabla (skad dokad).

3. Opaski informacyjne zakiada¢ co 10 m w trasie kabla, oraz dodatkowo przy:
- zmianie kierunku prowadzenia,

- z obu stron przepustéw ochronnych,
- przy wprowadzeniu kabla do rury ochronnej na slupie i do zigcza kablowego.

4. Trase kabla uporzadkowac przywracajgc nawierzchnie do stanu sprzed inwestycji.

L1} n
PRONADO
JaNn PacCczZuwuskKe
O05-806 KOMOROAOW, L. IRENY <t 1

NIP: 534-143-90-30 REGOMN: 142255738

Temat:

Budowa kablowej linii oswietlenia ulicznego nN-0,4kV dla o$wietlenia boiska
szkolnego i placu zabaw Koczargach Starych

Adres inwestycji: Koczargi Stare dz. nr 249 gm. Stare Babice

Ineston Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32 Rys.nr5
05-082 Stare Babice
Nazwa rysunku : Skala

Utozenie kabli YKY w wyklopie

2
Y/ 4

Opracowat: mgr inz. Tomasz Paczuski 8
c I
g @
e aQ
Opracowat: £ g
3 & Py
. Q.
Projektowat:|  mgr inz. Jan Paczuski 5| st275/82 7 —2 ]
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Vill. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy ,Prawo Budowlane” z dnia 07.07.1994 wraz z péZniejszymi

zmianami, ze projekt dotyczacy:

~Budowa kablowej linii o$wietlenia ulicznego nN-0,4kV dla oéwietlenia boiska szkolnego i
placu zabaw Koczargach Starych
Adres inwestycji: Koczargi Stare dz. nr 249 gm. Stare Babice"

zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami oraz zasadami wspotczesne] wiedzy

technicznej.

podpis projektanta

Obszar oddziatywania proj. inwestycji

~  w analizowanym obszarze nie wystepuja: cmentarz, ujgcia wody, szamba, przydomowe oczyszczalnie
sciekdéw, budowle rolnicze, parkingi publiczne

~  wanalizowanym obszarze nie wystepuja lasy

~  wanalizowanym obszarze nie wystepuja urzadzenia grozgce wybuchem

~ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690 ze zm.) § 13 (przestanianie) — Wysokoé¢
proj. stupdw h=700cm. Obszar oddziatywania proj. inwestycji wg. przepiséw w/w rozporzadzenia
zamyka sig w dziatce nr 249, Koczargi Stare

~ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw i innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.2010.109.719)
Obszar oddziatywania proj. inwestycji wg. przepisdw w/w rozporzadzenia zamyka sie w dziatce nr
249, Koczargi Stare

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dn. 30 paZdziernika w sprawie dopuszczalnych pozioméw pol
elektromagnetycznych w érodowisku oraz sposobdw sprawdzania dotrzymywania ich poziomow
(Dz.U.2003.192.1883) - Obszar oddziatywania proj. inwestycji wg. przepiséw w/w rozporzadzenia

zamyka sie w dziatce nr 249, Koczargi Stare

podpis projektanta
PRO !

Instalagii ff 3 :
pécjajdesy¥instalacyino-inzypiefyina
Swsalseae instalac tleKiGnych—

nr St-275/82

25



Vil. ZAtACZNIKI

Uprawnienia budowlane nr ew. St-275/82

Zaswiadczenie o przynaleznosci projektanta do Mazowieckiej Izby Inzynierdw Budownictwa

Protokét z narady koordynacyjnej nr OD.KD.6630.193.2016.MW z dnia 09.05.2016 r. Osrodka
Dokuemntacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa Powiatu Warszawskiego Zachodniego wraz z
zatacznikiem mapowym, dotyczgca uzgodnienia lokalizacji projektowanej inwestycji.

Karty katalogowe

26



URZAD Warszawa, dnio 34513,]3 oo 19 82, r

MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

St-275/82

Nr ewidencyjny

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samedzielnej funkcji technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. S7 ust. 3 ustawy z dnio 24 pazdziernika
1974 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) 0raz § oo,

2 ustJl pkt 1, § 6 ust,1 pkt 1, § 7, § 13 usty,l pkt 4 1it,d

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie somodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM
se Ob. JAN PACZUSKI s% Wactawa

vrodzony(c) dnia ....29¢05,1944 r, Pobratyny ’

elektrycznych:
1/ do sporzadzania projektéw instalacji elektrycznych,

2/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych ele-
ment 6w instalacji oraz oceniania i badania stanu technicz—
nego w zakresie instalacji elekirycznych;

zup. PREZYDENTA MIASTA
-~ \=

inz, arch. Eugeniusz Nawrecki
-ta Rzczelnegn Arehitekta Warszawy

HK/

Druk COIB z. 151/77 n. 10000 egz.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-6UE-DHK-CAM *

Pan JAN PACZUSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0436/01

adres zamieszkania ul. IRENY 41, 05-806 KOMOROW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-03-01 do 2016-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-02-17 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.



STAROSTA
WARSZAWSKI ZACHODNI

05-850 Ozaréw Mazowiecki
ul. Poznanska 129/133

ODPIS

tel. (0-22) 733-73-40
fax: (0-22) 733-73-41

Znak sprawy: OD.KD.6630.193.2016.MW

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z dnia 09.05.2016 r.

Miejsce narady koordynacyjnej: Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 05-850 Ozaréw Mazowiecki
ul. Poznanska 133, pokdj nr 10.

Whiosek z dnia:  05.05.2016 1.
Przedmiot narady: latarnie oraz kable energetyczne os$wietleniowe

Lokalizacja: w. Koczargi Stare dz. ew. 249

Whioskodawca: PUGIK Mirostaw Kilim

Inwestor: Urzad Gminy Stare Babice

Zaproszeni uczestnicy narady:

gm. Stare Babice.

Podmiot Imie i nazwisko Stanowisko Podpis
Przewodniczacy —_— i O
narady Marek Wojtowicz ul«e,e o (U d/z
UG Stare Babice 5 hl .
Wydz. Arch. i Bud. |Graesms Fglow Lov ez pd

PGE Dystrybucja
S.A.

Bogdan Farys

e
(f/C’ Z Crer 4»’9

Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tres¢ mapy zasadniczej ktéra moze nie zawieraé projektéw
wszystkich urzadzen podziemnych nie podlegajacych uzgodnieniu na mocy Ustawy (art. 28b pkt. 2) lub
ztozonych na narade, a ktdre nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

Stanowiska uczestnikéw narady /uwagi i zalecenial/:

1. Maszty oswietleniowe w poblizu sieci kanalizacyjnej budowa¢ z zachowaniem ostroznosci.

U’Zf)oo/ﬂﬂ;’@
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ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wp;sany do ewidencji materiatéw parstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

STAROSTA WARSZAWSKI ZACHODNI
Identyfikator ewidencyjny materiatu zasobu - operatu technicznego: P.1432.2016.1708

.............................................. drrarrassrane

Data wpisania operatu technicznego
do ewidencji materiatéw zasobu

................................................ T P PR R T PR ]
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: MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
\ | w. Koczargi Stare dz. ew. 249, 252/6 gm. Stare Babice 25110
\ OD,UD.6840 1.1496 2016
16 Migfscowosc Koczargi Stare
I R v S PRACONMA LSLUS GEODETAHARTOGRATTCH
Obveh ewidencyiny Idfentyfikator 0013 Mirostaw Kilim
Nazwa Koczargi Stare 02-128 Warszewa
e Skala mapy 1:500 fe 5 : ul. Jasieleka 47 m,14
Sekefa mapa numeryczna SR - s % e-__
2N1-2W7-8 j
= Nazwa ulkdadu prostokatnych plaskich PUWG 2000 i m_kl &—-#Q—CI'MG’ kmt_ !
wspbirzechych wysohoscl Kronsztad 2006 Sﬂkfy‘*%—mmmu al
— Oznaczenie obszary, ktdry byf przedmiotem aktualizacji ) FA i P
L w miesiqeu marzec 2016 kofor zielony !
Oznaczenie i informacje o siuzebnosciach grumtowych K
ok majacych wplyw na zagospodarowanie grintow ml,'k"{ﬁ” j.’s."’ "
zlokalizowanych w granicach projekiowanej inwestyefi ustalonia obafate
= Oznaczenie symbolu konturu uzytku gruntowego , kiéry nie jest ujawniony w brak Bvs. "4 s
bazie danych ewidencii gruntéw | budynkéw ;
Wi wykiucza sig istnienia w terenie innych nie wykazanycht na niniejszej mapie Urzqozefi podziemnych, ) i Na odcinku od pkt .5 ! """ do pkt .. 23 o
Kiére e byly zgloszone do inwentaryzagj. i! wkrestono do realizacji przez P.U.G.K,
| [f Pr;Ld rozpoczeeiem robdt nalezy wystapic
259/3 | . ZALACZNIK DO UZGODNIENIA / | do Jednostki Wykonawstwa GEOdczyjm,go i
sl ! Pel 252/6 f’ l 0 wyznaczenie })I(Jjekwvan i,
A%. 2
- l o\G / ~
11 KWl 2016 pegr In2. Mitrosiawy Kitii, OD.KD.6830 cousteeditrr S / Warszawa, dn. ... L
LUl Upr. gedesyjna 16072/90 / ig? int Mirostaw | »z&vﬂ e
| | i Wy kom Gi ipr: gedezyjne- ] &
I SA922001 . i ! / (%%Q G

Rodzaj pracy: Akt. mapy zas.,  Wykonawca: KILIM MIROStAW,  Ident. zgloszenia pracy geodezyjnej: OD.UD.6640.1.1496.2016
Punkty zatamania granic przedstawione na mapie, nie oﬁaczone symbolem kétka pochodzg z wektoryzacji mapy ewidencyjnej w skali 1:5000.

Polozenie tych punktéw moze nie spelnia¢ wymagan dokiadno$ciowych przewidzianych
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntéw i budynkéw (Dz U Nr 38 poz 454 z 2001 r. z p6zn. zm.)

UQZQE‘#’._/

Opracowano systemem GEO-MAP, Skala 1 : 500, PL-2000, czcionka pochyly przedstawiono rzedne w ukiadzie Kronsztad 2006, rzedne opisane czcionkg prostg pochodzg z innych ukiadéw wysokosciowych,

Wydrukowat(a) : Stawomir Molek, dn. : 2016.04.08 godz: 13:22:57, Strona 1/1



Stare Babice 13.04.2016

RGK.7021.12.2016

Warunki techniczne przytaczenia oswietlenia boiska szkolnego

| placu zabaw przy budynku Gimnazjum w Koczargach Starych.

1.Niniejsze warunki dotyczg przylaczenia kablowych linii oéwietlenia boiska szkolnego i placu zabaw
przy budynku Gimnazjum w Koczargach Starych ul. Akacjowa 12.Projektowane linie nalezy wykonaé
kablami YAKXS4x25.

2 Zasilanie wymienionych linii odbywac sie bedzie z instalacji zapomiarowej budynku w ramach
istniejacej mocy.

3.Aktualne wietkosci mocy przylaczeniowej i mocy umownej przedstawiaja sie nastepujgco: Pp = 115
kW, Pu= 60 kW.

4.Moc przytaczeniowa dotyczaca oéwietlenia boiska szkolnego wynosi¢ bedzie Pp= 1.4 kW, natomiast
dla placu zabaw Pp= 0.8 kW.

5.Wynikajgce z przedmiotowego przylgczenia zwiekszenia mocy mieszcza si¢ w odpowiednich
wielkosciach w umowie o swiadczenie ustug dystrybucyjnych zawartej z PGE.

6.Przylaczenia projektowanych nalezy dokonac z tablicy rozdzielczej zlokalizowanej na zapleczu sali
gimnastycznej, za posrednictwem odpowiednich skrzynek zlaczowych.

7. W skrzynkach tych nalezy zainstalowac aparature zabezpieczajacy i sterownicza.

8.1ako podstawowy sposéb sterowania przedmiotowym oswietleniem, nalezy przewidzie¢ przekainik
zmierzchowy. Dodatkowo musi by¢ zapewniona takie moiliwo$¢ sterowania recznego.

9.ideowy schemat podigczenia do instalacji budynku nalezy pokaza¢ w dokumentaciji projektowej,
natomiast szczegélowq lokalizacje oraz sposob prowadzenia instalacji nalezy uzgodni¢ z Dyrektorem
Gimnazjum badz inng osobg wskazang przez Dyrektora.

10. Lokalizacje projektowanych linii kablowych nalezy uzgodni¢ w ZUD w Starostwie Warszawskim
Zachodnim, jak réwniez wczeéniej skonsultowac jg z Referatem Inwestycji tutejszej Gminy oraz

Dyrektorem Gimnazjum.

11.System ochrony od porazer: winien by¢ zgodny z istniejacym w instalacji budynku gimnazjum
tj.TN-C.
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Karta wyrobu: Stup oswietleniowy C 5+12/4/64/F250

A

I e ko

i e S AR A

—

H1

KONCOWKA SEUPA
3

8 otworow M 10

PODSTAWA
1

tup stozkowy typu C
blacha
4mm
chwyt uniwersalny
8
<t
(=]
[=]
uw

Wydanie 1/2015 C 5+12/4/64/F250/01 ]

* Fundament dobrany dla max. obcigzenia
poérednio na stupie ]

** Oprawa montowana b

Ship oswietleniowy _!

nazwa wg’iol!:sfc \E?gg]a fundament*
C 5/4/64/F250 5 63 B-120
C 6/4/64/F250 6 71 B-120
C 7/4/64/F250 7 91 B-120 B
C 8/4/64/F250 8 107
C 9/4/64/F250 [ 124
C 10/4/64/F250 10 143
C 11/4/64/F250 11 162 B-150
[crzmeamase | 12 184 B-150
Tabela obcigzen** ﬁ
waga max. powierzchnia wiatrowa opra
nazwa oprawy strefa wiatrowa
shapa 1[22 mvs] I [24 m/s]
[ke] 10 [26 mys)
do 300m n.p.m. do 450m n.p.m.
C 5/4/64/F250 50 1,43 0,97
C 6/4/64/F250 50 1,36 0,91 C
Cr4/64/F250 | 50 0,97
C8ia/64F250 | 5o 0,95
Co/4/64/¥250 | 50 0,95
C 10/4/64/F250 | 50 0,94
C 11/4/64/F250 | 50 0,92
C 12/4/64/F250 | 50 0,92
WNEKA R:]ZEW'IZYJNA

uchwyt uziemienia

@

- Obcigzenie wiatrem wg PN-EN 1991-1-4 dla kat. terenu I, kiasy A
- Projektowanie i weryfikacja wg PN-EN 40-3-1, PN-EN 40-3-3

- Material: stal S235, §355 wg PN-EN 10025

- Wymiary i tolerancje zgodne z PN-EN 40-2

- Ochrona antykorozyjna: cynkowanie ogniowe wg PN-EN IS0 1461
- Mozliwos¢ malowania wg palety kolordw RAL

- Przedstawiona oprawa Murena nie jest czescig produkty

- Dane oprawy dostgpne w katalogu "Oprawy oswietleniowe" firmy "Elmonter"
- Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian

- Wyréb budowlany oznakowany znakiem

*Wszelkie prawa autorskie do rysunku/projekty sq zastrzeone i paleds do firmy Elmonter-Ogwietleni

Ten rysunck/projekt jest wlasnodeiq firmy Elmonter-O¢wietlenie i ]:i?mnie by% dostepni e

rozpowszechnisny lub powi:ln_ny w calosci bydi W czgsci bez pisemnej zgody wlascicieln,

Zabrania si¢ takze dokonyw!nn jl._kl:::lkolwlﬂk Zmian na rysunku / W prajekeie bez pisemnej zgody wiasciciela,
z iem praw ki

thyum;i:klbukup., nie jest jedn

ELMONTER

ul. Przemystowa 1 62-410 Zagorow
tel. +48 63 274 30 30 fax +48 63 276 10 11
info@elmonter.pl

elmonter.

1

www.elmonter.pl




Virgo

DANE TECHNICZNE

- Montaz: na stupie, na elewacji

- Obudowa: cisnieniowy odlew
aluminiowy

- Zrodta $wiatfa: lampy
metalohalogenkowe

- Zasilacz: konwencjonalny VVG
- Oplyka: asymetryczny odblysnik
aluminiowy z makrostrukturg

Virgo
o0 w0
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Virgo
Typ Wymiary [mm]

Moc Zrodio Swiatla ] H L w
I OW RS R TR e e p e e 420 - 145
1x250W HIT 500 420 145
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Wymiary:
i
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BD LUX Sp. z 0.0. 01-248 Warszawa ul, Jana Kazimierza 62 p.306 Telffax: +48 22 669 14 05 www, bdlux,p] e-mail:bdiux@bdiux.p]



Boisko w Koczargach Starych

Data: 06.06.2016
Edytor: BD Lux Sp. z 0.0.



Boisko w Koczargach Starych

BD Lux Sp. z 0.0.
Jana Kazimierza 62 p.306
01-248 Warszawa

Boisko w Koczargach Starych

Strona tytutowa projektu

Spis tresci

Lista opraw

Boisko i plac zabaw
Dane planowania
Oprawy (plan rozmieszczenia)
Oprawy (lista wspéirzednych)

Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

Powierzchnie zewnetrzne
Plac zabaw
Izolinie (E, prostopadle)
Tabela (E, prostopadie)
Boisko
Izolinie (E, prostopadle)
Tabela (E, prostopadle)

06.06.2016

Edytor BD Lux Sp. z 0.0.
Telefon +48 22 669 14 05
faks +48 836 59 95
e-Mail bdiux@bdlux.pl

Spis tresci

WK =

oMo

10
11

“
Strona 2



Boisko w Koczargach Starych

Edytor
BD Lux Sp. z 0.0. Telefon
Jana Kazimierza 62 p.306 faks
01-248 Warszawa e-Mail

06.06.2016

BD Lux Sp. z 0.0.
+48 22 669 14 05
+48 836 59 95
bdlux@bdIux.pl

Boisko w Koczargach Starych / Lista opraw

4 llosé BD Lux Virgo 1x250W VVG IP65

Strumien $wietiny (Oprawa): 15124 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 21600 Im
Moc opraw: 279.0 W

Klasyfikacja oswietlerr CIE: 100

Kod Flux CIE: 51 83 98 100 70
Wyposazenie: 1 x HQI-T 250W/N/S| E40
(Czynnik korekcyjny 1.000).

20 llos¢e BD Lux Virgo 1x400W VVG IP65

Strumien Swietiny (Oprawa): 23611 Im
Strumien Swietiny (Lampy): 33700 Im
Moc opraw: 435.0 W

Klasyfikacja oswietleri CIE: 100

Kod Flux CIE: 56 85 98 100 70
Wyposazenie: 1 x HQI-T 400W/N/SI E40
(Czynnik korekcyjny 1.000).

UWAGA!

llustracje oswietlen

Numer artykutu: znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

llustracje o$wietlen

Numer artykutu: znajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

W projekcie oswietlenia boiska i placu zabaw zastosowano oprawy, ktérych montaz przyjety
zostal na wysokosci H=7,0m. Oprawy typu ,1" Virgo 1x250W VVG IP65 w iloéci dszt.
oswietlajg plac zabaw oraz oprawy typu ,2” Virgo 1x400W VVG IP65 w iloéci 20szt.

oswietlajg boisko.

-~
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Boisko w Koczargach Starych B

Edytor BD Lux Sp. zo.0.

BD Lux Sp. z 0.0. Telefon +48 22 669 14 05
Jana Kazimierza 62 p.306 faks +48 836 59 95
01-248 Warszawa e-Mail bdlux@bdlux.pl

06.06.2016

Boisko i plac zabaw / Dane planowania

( 56.64 m

589

-4.76

Wspélczynnik konserwacji: 0.60, ULR (Upward Light Ratio): 38.5%

Wykaz opraw

Nr.  lloé¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) @ (Oprawa) [Im]
1 4  BD Lux Virgo 1x250W VVG IP85 (1.000) 15124
2 20  BD Lux Virgo 1x400W VVG IP65 (1.000) 23611

67.37 m

Skala 1:516

@ (Lampy) Im] P [W]
21600 279.0
33700 435.0

W sumie: 532706 W sumie: 760400 9816.0

Y
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Boisko w Koczargach Starych

BD Lux Sp. z 0.0.
Jana Kazimierza 62 p.306
01-248 Warszawa

-'z'

Edytor BD Lux Sp. z 0.0.
Telefon +48 22 669 14 05
faks +48 836 59 95
e-Mail bdlux@bdlux.pl

06.06.2016

Boisko i plac zabaw / Oprawy (plan rozmieszczenia)

Ts6.64m

@ @ ':46.55

Ta287

@ @ T31.35

® ® T16.38

L B 1 Loi i i -589
l-4.?’6 1.96 13.97 31.96 43.97 60.32 B7.37m
Skala 1:516
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta
1 4 BD Lux Virgo 1x250W VVG IP65
2 20 BD Lux Virgo 1x400W VVG IP65
F .
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Boisko w Koczargach Starych B

Edytor BD Lux Sp. z 0.0.

BD Lux Sp. z 0.0. Telefon +48 22 669 14 05
Jana Kazimierza 62 p.306 faks +48 836 59 95
01-248 Warszawa e-Mail bdlux@bdlux.pl

Boisko i plac zabaw / Oprawy (lista wspotrzednych)

BD Lux Virgo 1x250W VVG IP65
15124 Im, 279.0 W, 1 x 1 x HQI-T 250W/N/S| E40 (Czynnik korekcyjny 1.000).

ONO),
® ©®
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

X Y Z X Y z
1 47.321 46.551 7.000 0.0 -31.6 -46.1
2 60.321 46.551 7.000 0.0 -37.0 -134.4
3 47.321 31.351 7.000 0.0 -36.2 52.0
4 60.321 31.351 7.000 0.0 -30.8 126.0
b
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Boisko w Koczargach Starych B

Edytor BD Lux Sp. z 0.0.

06.06.2016

BD Lux Sp. z 0.0. Telefon +48 22 669 14 05
Jana Kazimierza 62 p.306 faks +48 836 59 95
01-248 Warszawa e-Mail bdlux@bdlux.pl

Boisko i plac zabaw / Oprawy (lista wspétrzednych)

BD Lux Virgo 1x400W VVG IP65
23611 Im, 435.0 W, 1 x 1 x HQI-T 400W/N/S| E40 (Czynnik korekcyjny 1.000).

ONC
©)
Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

Y z X X Z
1 31.965 43.875 7.000 0.0 -66.7 -122.3
2 13.965 43.875 7.000 0.0 -71.2 -41.9
3 31.965 16.375 7.000 0.0 -67.3 126.6
4 13.965 16.375 7.000 0.0 -71.3 38.0
5 43.965 17.375 7.000 0.0 -75.7 154.6
6 1.965 17.375 7.000 0.0 -57.1 66.0
7 43.965 42.875 7.000 0.0 -76.6 -153.3
8 1.965 42.875 7.000 0.0 -62.9 -71.3
9 2.965 42.875 7.000 0.0 -76.3 -28.5
10 14.965 43.875 7.000 0.0 -66.2 -56.3
11 32.965 43.875 7.000 0.0 -70.3 -136.7
12 44.965 42.875 7.000 0.0 -64.5 -110.9
13 2.965 17.375 7.000 0.0 -77.0 28.3
14 14.965 16.375 7.000 0.0 -64.2 54.7
15 32.965 16.375 7.000 0.0 -71.9 142.1
16 44.965 17.375 7.000 0.0 -62.4 118.1
17 2.465 17.375 7.000 0.0 -31.5 71.3
18 2.465 42.875 7.000 0.0 -49.1 -64.6
19 44.465 42.875 7.000 0.0 -38.9 -107.8
20 44.465 17.375 7.000 0.0 -34.3 117.4

FY
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Boisko w Koczargach Starych

BD Lux Sp. z 0.0.
Jana Kazimierza 62 p.306
01-248 Warszawa

-

Edytor BD Lux Sp. z 0.0.
Telefon +48 22 669 14 05

faks +48 836 59 95

e-Mail bdlux@bdlux.pl

Boisko i plac zabaw / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikéw)

-"56.64 m

@ T 38.91

T29.38

"5.89

-4.76 23.47

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta Typ Siatka
1  Plac zabaw pionowa 10x12
2 Boisko pionowa 26x13

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba Srednia [Ix]
pionowa 2 80

E,, [
76
80

Min. [ix]
49

53.83 67.37 m

Skala 1: 578

Emin [Ix] Emax [b(] Emin / Em Emin / Emax

49 121 0.649 0.410
53 134 0.656 0.392
Maks. [Ix] Epin/ Enm Epmin/ Emax
134 0.62 0.37

ah,
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Boisko w Koczargach Starych

BD Lux Sp. z0.0.
Jana Kazimierza 62 p.306
01-248 Warszawa

Edytor BD Lux Sp. z 0.0.
Telefon +48 22 669 14 05
faks +48 836 59 95
e-Mail bdlux@bdiux.pl

06.06.2016

Boisko i plac zabaw / Plac zabaw / Izolinie (E, prostopadle)

80
80
100 80
100
) 8
100

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(47.328 m, 31.307 m, 0.000 m)

Siatka: 10 x 12 Punkty

E,, [IX] E,., [IX]
76 49

T1520m
000
13.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 119
Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
121 0.649 0.410

b
Strona 9



Boisko w Koczargach Starych B

Edytor BD Lux Sp. z 0.0.

06.06.2016

BD Lux Sp. z 0.0. Telefon +48 22 669 14 05
Jana Kazimierza 62 p.306 faks +48 836 59 95
01-248 Warszawa e-Mail bdlux@bdlux.pl

Boisko i plac zabaw / Plac zabaw / Tabela (E, prostopadle)

PoloZenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(47.328 m, 31.307 m, 0.000 m)

&
14.567 63 81 73 68 67 66 69 76 64 49
13.300 87 80 72 73 73 71 69 72 80 68
12.033 86 76 72 72 72 70 69 69 76 77
10.767 83 78 73 71 69 68 67 68 68 69
9.500 20 85 75 71 69 68 67 68 68 63
8.233 104 90 78 73 70 68 67 68 68 61
6.967 105 95 84 77 72 70 68 69 67 62
5.700 106 96 85 80 75 72 69 69 67 63
4.433 111 95 86 82 79 76 72 70 66 62
3167 121 103 87 83 82 79 75 7" 66 68
1.900 113 108 90 83 81 80 74 70 73 75
0.633 92 92 91 81 72 70 69 76 75 56

m 0.650 1.950 3.250 4.550 5.850 7.150 8.450 9.750 11.050 12.350

Uwaga: Wspéhzedne odnoszg sig do diagramu powyze. Wartosci Lux.

Siatka: 10 x 12 Punkty

Em [1x] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
76 49 121 0.649 0.410
adb,
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Boiske w Koczargach Starych

Edytor
BD Lux Sp. z 0.0. Telefon
Jana Kazimierza 62 p.306 faks
01-248 Warszawa e-Mail

-

06.06.2016

BD Lux Sp. z 0.0.
+48 22 669 14 05
+48 836 59 95
bdiux@bdlux.pl

Boisko i plac zabaw / Boisko / Izolinie (E, prostopadie)

T

7 ST
/ ao\ N 50 \ / [ \ 22,00 m
80 100 4og
80 80 \ ~
80 80 /80 80 ; - 100
\—80~ 80~ 80—
80\
80
—_— 80
_/
————80 80 80 80
—~—80—. 80 80~
100 80 ( \80._.__,80/
~ ) 80 80 80 Fas
100
) B0 \ / N 16
100 / 60 80 80 & \
i . 0.00
0.00 44.00 m
Wartosci Lux, Skala 1: 315
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:
(1.465 m, 18.375 m, 0.000 m)
Siatka: 26 x 13 Punkty
Em [IX] Emin [Ix] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
80 53 134 0.656 0.392

"
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Boisko w Koczargach Starych - ;

Edytor BD Lux Sp. z 0.0.

06.06.2016

BD Lux Sp. z 0.0. Telefon +48 22 669 14 05
Jana Kazimierza 62 p.306 faks +48 836 59 95
01-248 Warszawa e-Mail bdlux@bdiux.pl

Boisko i plac zabaw / Boisko / Tabela (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1.465 m, 18.375 m, 0.000 m)

I:] aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

[ ]

21.154 77 96 98 78 66 59 60 61 68 78
19.462 95 100 97 86 73 66 64 63 75 89
17.769 90 87 84 81 72 69 68 70 82 90
16.077 76 74 71 72 73 69 69 73 80 84
14.385 66 65 66 67 68 70 71 73 76 77
12.692 64 63 64 66 68 70 71 72 75 74
11.000 66 66 66 68 69 71 74 74 75 74
9.308 71 70 70 71 71 74 75 76 77 75
7.615 82 80 79 77 78 78 77 il 81 79
5.923 101 97 93 20 86 81 77 76 82 87
4.231 114 116 111 101 90 79 71 68 80 93
2.538 108 115 115 103 80 65 62 63 71 85
0.846 116 119 105 83 63 53 55 59 66 72

m 0.846 2.538 4.231 5.923 7.615 9.308 11.000 12.692 14.385 16.077
Uwaga: Wspdirzedne odnoszg sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.
Siatka: 26 x 13 Punkty

Em [|X] Emin [Ix] Emax [Ix] Emin / Em Emin / Emax
80 53 134 0.656 0.392

Y
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Boisko w Koczargach Starych 7

06.06.2016

Edytor BD Lux Sp. z 0.0.
BD Lux Sp. z 0.0. Telefon +48 22 669 14 05
Jana Kazimierza 62 p.306 faks +48 836 59 95
01-248 Warszawa e-Mail bdlux@bdlux.pl

Boisko i plac zabaw / Boisko / Tabela (E, prostopadie)

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1.465 m, 18.375 m, 0.000 m)

e
|
s IR

— D aktualne zaznaczenie

]:I inne zaznaczenia

21.154 88 95 92 92 95 89 80 70 62 62
19.462 95 93 91 90 93 96 91 76 64 64
17.769 89 83 80 80 83 89 91 84 73 72
16.077 82 77 75 74 76 81 84 82 77 75
14.385 75 71 69 68 71 75 77 78 76 76
12.692 72 70 68 68 70 73 76 76 75 74
11.000 72 69 67 68 71 75 T 76 74 73
9.308 74 70 69 70 73 79 80 78 74 73
7.615 78 73 71 73 76 83 84 83 76 73
5.923 88 83 81 82 86 91 90 82 77 78
4.231 98 92 89 90 94 97 91 77 71 77
2.538 96 100 97 96 97 920 79 69 66 68
0.846 80 89 89 87 84 75 68 65 60 58

m 17.769 19.462 21.154 22.846 24.538 26.231 27.923 29.615 31.308 33.000
Uwaga: Wspéhrzedne odnosza sie do diagramu powyzej. Wartoéci Lux.
Siatka: 26 x 13 Punkty

Em [IX] Emin [Ix] Emax [ix] Emin / Em Emin ! Emax
80 53 134 0.656 0.392

Y
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Boisko w Koczargach Starych

BD Lux Sp. z 0.0.

Jana Kazimierza 62 p.306

01-248 Warszawa

21.154
19.462
17.769
16.077
14.385
12.692
11.000
9.308
7.615
5.923
4.231
2.538
0.846

63
73
79
77
74
72
72
73
76
80
83
73
59

74
84
85
79
73
71
71
72
75
84
920
85
69

89
95
92
82
74
71
70
72
78
87
98
o4
85

[

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

06.06.2016

BD Lux Sp. z 0.0.
+48 22 669 14 05
+48 836 59 95
bdlux@bdlux.pl

Boisko i plac zabaw / Boisko / Tabela (E, prostopadle)

|:] aktualne zaznaczenie

D inne zaznaczenia

107 125 134
108 117 123
99 107 117
86 93 101
76 81 90
71 75 82
70 73 76
73 76 77
80 84 86
94 99 95
108 106 96

101 105 103
102 114 103

m 34.692 36.385 38.077 39.769 41.462 43.154

Uwaga: Wspéhrzedne odnoszg si¢ do diagramu powyzej. Warto$ci Lux.

Siatka: 26 x 13 Punkty

E,, [IX]
80

Emin [’x]

53

Eiis: [14
134

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(1.465 m, 18.375 m, 0.000 m)

E

min / Em Emin / Emax

0.656 0.392

il
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