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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentaciji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantéw.

Branza architektoniczna
e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut zespotu skala 1:100
Rys. nr A-03 Przekroje przez nawierzchnie skala 1:20

Rys. nr A-04 Pitkochwyty skala 1:100

Informacja BiOZ.

Oswiadczenie projektantéw

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2013 r. Dz. U. poz 1409, z
pdzn. zm.), oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt wykonawczy przebudowy boiska sportowego i
placu zabaw przy przy Szkole w Korczagach Starych, ul. Akacjowa 12, Korczagi Stare, dz. nr
ew. 249, obreb Korczagi Stare, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej oraz z trescig zamowienia.

Projektant architektury: Projektant architektury:
arch. Bartosz Zdanowicz arch. Barttomiej Woznicki
nr upr.: MA/089/04 nr upr.: MA/010/06

WARSZAWA, czerwiec 2015 .
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
e Zlecenie inwestora

e Uzgodnienia z Inwestorem

e (Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgce boisko wielofunkcyjne placu zabaw dla dzieci mtodszych
znajdujgce sie na dziatce nr ew. 249 bedacej terenem Szkoty. Celem inwestycji jest poprawa
warunkéw odbywania zaje¢ wychowania fizycznego i rekreacji przez uczniéw szkoty.

3. Stan istniejacy

Teren bedacy obszarem inwestycji znajduje sie przy Szkole w Korczagach starych. Obszar
inwestycji znajduje sie w potudniowo wschodnim narozniku dziatki. Dziatka ogrodzona. Istniejgce
boisko o nawierzchni asfaltowej. Boisko potgczone ze szkotg chodnikiem z ptyt betonowych.
Pozostaty teren inwestycji porosniety trawg. Na terenie liczne drzewa.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Istniejgce przeznaczenie terenu, rekreacyjno — sportowe, nie ulegnie zmianie. Program bedzie
obejmowat budowe:

Boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, nozna, koszykdéwka) o nawierzchni poliuretanowe;j.
Placu zabaw o migkkiej nawierzchni poliuretanowej.

Chodnikow.

Pitkochwytow.

Ogrodzenia placu zabaw.

Instalacje sprzetu sportowego, statych urzgdzen zabawowych i innych elementow matej
architektury.

¢ Rekultywacje istniejgcych trawnikow.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatki 10 937,0 m?
e Powierzchnia boiska wielofunkcyjnego 1200,0 m?
® Powierzchnia placu zabaw 192,0 m?
e Powierzchnia chodnikéw 215,0 m?
¢ Powierzchnia trawnikéw do rekultywac;ji 200,0 m?



6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projekt nie zmienia funkcji zagospodarowania terenu. Istniejgca funkcja, sportowo — rekreacyjna
nie ulegnie zmianie. Projekt nie przewiduje budowy obiektéw kubaturowych ani sieci uzbrojenia
terenu.

Zaprojektowano boisko wielofunkcyjne i plac zabaw o sztucznej nawierzchniach. Poszczegdlne
elementy zagospodarowania terenu potgczone beda ze sobg chodnikami z betonowej kostki
brukowej. Boisko wielofunkcyjne z trzech stron bedzie zabezpieczone pitkochwytami. Plac
zabaw bedzie bedzie wydzielony z terenu szkoty za pomocg ogrodzenia wewnetrznego
wysokosci 1,1 m. Plac zabaw wyposazony bedzie w zestaw trwale zamocowanych do gruntu,
certyfikowanych zabawek. Program bedzie uzupetniony o tawki i kosze na $mieci.

Nie przewiduje sie wycinki istniejacych drzew.

7. Dostosowanie dla potrzeb osob niepetnosprawnych
Caty zespodt boisk wraz z elementami towarzyszacymi znajduje sie na poziomie otaczajacego
gruntu i jest w petni dostepne dla 0os6b niepetnosprawnych.

8. Ochrona konserwatorska
Dziatka nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskie;.

9. Wplyw na srodowisko

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na pozostawiony drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod
deszczowych, istniejgce, bez zmian —powierzchniowo, na teren dziatki wtasne;.

10. Wptyw eksploatacji gorniczej
Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

11. Ochrona przeciwpozarowa
Nie dotyczy — wytacznie tereny zewnetrzne, otwarte.

12. Rozwiazania konstrukcyjne i materiatowe

12.1. Prace rozbiérkowe

12.1.1. Demontaz elementéw matej architektury

Nalezy rozebra¢ wraz z fundamentami, wywiez¢ z terenu budowy nastepujace elementy matej
architektury:

e Bramki do pitki noznej, stalowe — 2 szt.

e Zestawy do koszykowki, trojnozne, stalowe — 3 szt.

e Zelbetowy stup po napowietrznej sieci elektruenergetycznej wysokosci ok 6 m — 1 szt.

12.1.2. Rozbidrka chodnika

Nalezy rozebraé, wywiez¢ z terenu budowy nawierzchnie chodnika wykonanego z betonowych
ptyt 40 x 40 cm, grubosci 6 cm.

Powierzchnia ok.: 31,0 m2.

12.1.3. Rozbidérka nawierzchni asfaltowej

Nalezy rozebra¢ i zutylizowaé nawierzchnie asfaltowg nieprzewidziang jako podbudowa dla
boiska. Nawierzchnie nalezy rozebra¢ wraz z min. 10 cm podbudowy. Grubos¢ asfaltu ok. 10
cm.

Powierzchnia ok.: 6,3 m?.

12.2. Budowa boiska

Zaplanowano budowe boiska o nawierzchni poliuretanowej typu EPDM. Przewidziano
wykorzystanie istniejgcego asfaltu jako podbudowy dla wiekszej czesci boiska.

Pod nawierzchnie poliuretanowg przewidziano wykonanie warstwy stabilizujgcej typu ET,
uktadanej, w zaleznosci od miejsca, na podbudowie z kruszyw kamiennych lub asfalcie.

12.2.1. Przygotowanie asfaltu i korytowanie

Asfalt

Istniejgcg nawierzchnie asfaltowg, przeznaczong do pozostawienia nalezy przygotowac¢ do
utozenia warstwy stabilizacyjnej typu ET. W tym celu istniejgcg nawierzchnie trzeba oczyscic i



sfrezowac¢ jej gérng warstwe. Zabieg ten ma na celu usuniecie wiekszych nierbwnosci i
zlikwidowanie ewentualnych zagtebien zbierajgcych wode. Precyzyjne wyréwnanie i wykonanie
spadkédw nawierzchni zostanie wykonane warstwg stabilizujgcg typu ET wykonywang na
miejscu.

llosé: 961,8 m2.

Korytowanie

Pozostatg nawierzchnie przeznaczong pod boiska, po usunieciu darni, i innych elementéow
nalezy wykorytowaé¢ do gtebokosci ok. 35 cm ponizej poziomu wykonczonej nawierzchni.

llos¢: 238,2 m2.

12.2.2. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokot catej przestrzeni pokrytej nawierzchnig poliuretanowa.
Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 25 cm i diugosci ok. 1,0 m. Obrzeza posadawia¢ na
tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci
min. 4 cm iszerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza. Goérna
powierzchnia taw musi by¢ wykonana ze spadkiem.

llos¢: 135,1 m.b.

12.2.3. Podbudowa

Pod nawierzchnie przeznaczong pod boiska pod ktérg nie ma istniejgcego asfaltu nalezy
wykona¢ podbudowe z kruszyw kamiennych. Podbudowa sktadajgca sie z nastepujgcych
warstw w kolejnosci ich wykonywania:

geowtoknina F 200

Piasek ubijany warstwami —gr. 10 cm

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 31,5-63 mm - gr. 16 cm

warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 1-31,5 mm - gr. 8 cm

warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. 4 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
llos¢: 238,2 m?.

Zabezpieczenie styku podbudéw

Pod nawierzchniami sportowymi, linie styku asfaltu z podbudowami z kruszyw nalezy
zabezpieczy¢ arkuszami geosiatki. Szeroko$¢ zaktadu min. 1,5 m z kazdej strony. Geosiatka
polipropylenowa lub polietylenowa, z weztami sztywnymi, dwukierunkowa. Maksymalna wielkos¢
oka 40 x 40 mm.

llos¢: 83,0 m.b.

12.2.4. Nawierzchnia

Wymiary

Boisko wielofunkcyjne o ksztatcie prostokata o bokach 44,0 x 28,0 m (bez obrzezy), z wycietymi
naroznikami. Boiska ze spadkami 0,5% w kierunku potudniowym.

Powierzchnia: 1 200,0 m2.

Warstwa stabilizujgca

Dla wykonania odpowiedniego podtoza dla nawierzchni poliuretanowej nalezy wykona¢ warstwe
stabilizujgcg typu ET. W miejscu podbudowy asfaltowej bedzie ona petnita rowniez funkcje
wyréwnawczg. Na podbudowie z kruszyw powinna mie¢ grubos¢ 35 mm, na asfalcie nie
mniejszg niz 30 mm. Warstwa wykonana z mieszanki SBR granulacji 1-4 mm, zwirku oraz
zywicy poliuretanowe;.

Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada sie z 2 warstw. Dolna warstwa to mieszanina granulatu gumowego o
granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest
mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm.

Gorna warstwa sktada sie z granulatu EPDM o granulacji 1-3 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym
(PU) w mikserze. Grubos¢ warstwy 8 mm. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i
ludzi korzystajacych z niej.




Wymagane parametry nawierzchni poliuretanowej, nie gorsze niz opisane w tabeli.

Poz. Okreslenie parametru, jednostka Wartos¢ wymagana

1 | Grubos$¢ nawierzchni, (mm) min. 16 (8+8)

2 | Odksztalcenia pionowe, (mm), w temperaturze (23 + 2)°C 1,5-2,0

3 | Amortyzacja — redukcja sity w %, w temperaturze (23 + 2)°C 40 = 45

4 | Odpornosc¢ na Scieranie — utrata masy po 1000 cyklach max. 2,5

badawczych), (g)

5 | Wytrzymatos$¢ na rozdzieranie (N) min. 130

6 | Wytrzymato$¢ na rozcigganie Tgr, MPa min. 0,5

7 | Twardosé, ° Shore’a, A 55+ 10

8 | Odpornos$¢ na dziatanie UV — zmiana barwy, nr skali szarej min. 4

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej:

¢ Rekomendacja lub aprobata ITB potwierdzajgca wszystkie wymagane parametry nawierzchni
e Atest Higieniczny PZH

e Aktualne badania na zgodnos¢ z PN-EN 14877

e Autoryzacja producenta oferowanego systemu wydana wykonawcy na zadanie objete
niniejszym przetargiem. Autoryzacja ta musi zawiera¢ potwierdzenie dostarczenia przez
producenta oferowanej nawierzchni oryginalnych produktéw w ilosci odpowiadajgcej
zamoOwieniu, w przypadku wygrania przez oferenta przetargu.

e Karta techniczna systemu

e Badania na bezpieczenstwo ekologicznie nawierzchni

e Probka oferowanej nawierzchni poliuretanowej o wielkosci nie mniejszej niz 90 cm?
Kolorystyka

Dla boiska wielofunkcyjnego kolor nawierzchni ceglasty z malowanymi pasami szerokosci 5 cm
w kolorze biatym dla pitki recznej oraz z6ttym dla koszykowki.

12.2.5. Pitkochwyty

Zaprojektowano trzy pitkochwyty: po jednym za bramkami (odcinki 1-2, 5-6) i jeden wzdtuz
pdétnocnej krawedzi boiska (odcinek 3-4).

Wysokos¢ 6,0 m. Stupy w rozstawie standardowym 3 m.

Dtugosc pitkochwytow:

e odcinki 1-2, 5-6 18,0 m
e odcinek 3-4 33,0m
Stupy

Stupy zagtebione w fundament na 80 cm. Rzeczywista wysokos¢ stupa 6,8 m. Stupy z rur
stalowych min. & 76 mm lub prostokatnych min. 76 x 76 mm, grubo$¢ $cianki min 3 mm.
Pitkochwyt wyposazony w linki naciggowe, stalowe. Stupy malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005. Gérne otwory rur zaslepione.

llos¢: 26 szt.

Fundamenty

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy o wymiarach 40x40x100
cm lub wiercone, okragte o $rednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien
znajdowac sie min 2 cm ponizej poziomu trawnika i ponizej podsypki chodnika.

llos¢: 26 szt.

Siatki pitkochwytéw

Siatki zamocowac do linek naciggowych (géra i dot).

Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50 Grubos¢ linki min. 3
mm. Kolor zielony.

Wymiary siatek: 18 x 6 m (2 szt.), 33 x 6 m (1 szt.)

12.2.6. Montaz sprzetu sportowego

Bramki do pitki recznej

Wymiary w sSwietle 3.00 x 2.00 m. Rama bramki wykonana =z kwadratowego profilu
(120x120mm) aluminiowego anodowanego lub lakierowanego proszkowo w biato czerwone
pasy. Wsporniki siatki wykonywane z rur aluminiowych anodowanych lub stalowych z powtokg
galwaniczng. Zaczepy siatki wykonane z tworzywa sztucznego wytrzymate na warunki
atmosferyczne. Bramka mocowana w tulejach ze wspornikami do mocowania siatki. Tuleje




wchodzg w skiad kompletu. Bramka musi spetniaé wymogi normy EN 748.
llos¢: 2 szt.

Siatki

Do bramek do pitki recznej 3.00 x 2.00 m. Siatka polipropylenowa, bezweztowa. Gt. 200/200
Grubos¢ linki 3 mm. Kolor biaty.

llos¢: 2 szt.

Kosze do koszykOwki

Zestaw z mozliwoscig regulacji wysokosci. Konstrukcja skiadajgca sie z pionowego stupa
stalowego i wysiegnika o dt. 1.60 m wykonanych z rury stalowej. Stup z wysiegnikiem tagczone sg
poprzez stalowe kotnierze za pomocg wytrzymatosciowych atestowanych srub. Wysiegnik
zakonczony jest wzmocniong blachg, do ktérej mocowana jest tablica i obrecz. Zamocowanie
tablicy wzmocnione dwoma, dodatkowymi zastrzatami. Elementy stalowe stojaka lakierowane
proszkowo lub ocynkowane. Zestaw bez regulacji wysokosci umieszczenia tablicy. Do kompletu
przewidzie¢ takze ocynkowang tuleje stalowa, umozliwiajgcg montaz stojaka oraz tablice
laminowang z ramg stalowg, obrecz oraz ostone stupa wykonang ze sztywnego stelaza okrytego
pianka PUR pokrytg PCV. Siatka obreczy, tancuchowa. Wymiary tablicy 1,20 x 0,90 m. Komplet
powinien spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

Uwaga: Nalezy wykona¢ instalacje uziemienia wszystkich koszy do koszykdwki.

llos¢: 4 kpl.

12.3. Budowa placu zabaw

Plac zabaw o miekkiej, kolorowej nawierzchni poliuretanowej, ogrodzony wyposazony w zestaw
certyfikowanych urzgdzen zabawowych. Na placu zabaw i na terenie inwestycji zaplanowano
montaz tawek i koszy na Smieci.

12.3.1. Budowa nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako kolorowa, poliuretanowa, wykonang na miejscu
(bezspoinowg). Nawierzchnia bedzie ograniczona betonowymi obrzezami chodnikowymi.
Nawierzchnia w trzech kolorach.

Powierzchnia: 192,0 m2.

Podbudowa

Pod nawierzchnie przeznaczong pod nawierzchnie poliuretanowg nalezy wykonac¢ podbudowe z
kruszyw kamiennych. Podbudowa skitadajgca sie z nastepujgcych warstw w kolejnosci ich
wykonywania:

e warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4 — 31,5 mm - gr. 15cm

e warstwa wyréwnawcza z miatu kamiennego 0-4 - gr. $r. 2 cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

Uwaga: zamawiajgcy nie dopuszcza wykonania podbudowy z kamienia (ttucznia) wapiennego.
Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezspoinowa, kolorowa, bezpiecznag, wykonywang
w miejscu  wbudowania. Nawierzchnia odporna na dziatanie zmiennych warunkéw
atmosferycznych, w tym promieniowania uv, elastyczna, trwata i przepuszczalna dla wody.
Produkt musi posiada¢ atest Polskiego Instytutu Higieny i certyfikat zgodnosci potwierdzajacy
spetnianie wymogoéw bezpieczenstwa zawartych w: PN-EN 1177:2009, PN-EN 1176-1:2009,
PN-EN 1176-7:2009.

Nawierzchnia zbudowana jest z dwoch warstw granulatu gumowego. Spodnia warstwa nadaje
nawierzchni odpowiednig elastycznos¢ i amortyzuje site upadku dziecka - sktada sie z granulatu
pochodzgcego z recyklingu. Wierzchnia, nadajgca nawierzchni odpowiedni efekt wizualny,
wykonana jest z granulatu EPDM. Granulat taczony jest za pomocg kleju poliuretanowego.
Grubosc¢ wierzchniej warstwy EPDM to min. 8 mm, grubos¢ warstwy spodniej SBR uzalezniona
od wysokosci upadkowej konkretnego urzadzenia.

Nawierzchnig wykonac ze spadkiem 0,5% w kierunku trawnikow.

Nawierzchnia wykonana w czterech kolorach:

czerwonym - 76,0 m?
niebieski 41,6 m?
zielony 74,4 m?

Obrzeza betonowe

Wokét catej nawierzchni nalezy wykona¢ obrzeza betonowe.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 25 cm i diugosci ok. 1,0 m. Obrzeza posadawia¢ na
tawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm + opory




wysokosci min. 14 cm i szerokosci 0 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokos¢ obrzeza.
Goérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.

llos¢: 56,2 m.b.

Dokumenty i badania

Dla potwierdzenia wymaganej jakosci zastosowanych produktéw i wtasciwego wykonania
nawierzchni bezpiecznej wymagane jest, na etapie przetargu przedstawienie niektérych
dokumentéw, a po zrealizowaniu inwestycji odpowiednich badan.

Dokumenty nawierzchni ktére nalezy dotgczy¢ do oferty przetargowej:

e autoryzacja Producenta na zadanie objete przetargiem

e atest PZH

o certyfikat potwierdzajgcy wysokos$¢ amortyzowanego upadku

¢ instrukcja montazu, kontroli i konserwacji nawierzchni

12.3.2. Ogrodzenie

Zaprojektowano budowe ogrodzenia wydzielajgcego plac zabaw od pozostatego terenu szkoty.
Ogrodzenie wysokosci 110 cm. Ogrodzenie systemowe, panelowe. Rozstaw stupoéw co ok. 2,5
m. W ogrodzeniu dwuskrzydtowa furtka.

llos¢: — 55,8 m.b. (bez furtki)

Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane za
pomocg wiertnicy, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac
sie ok. 2 cm ponizej poziomu trawnika lub ponizej podsypki chodnika.

Stupy

Stupy wysokosci ok. 1,4 m, zagtebione w fundamencie na min. 30 cm. Wykonany z profilu
stalowego 60 x 60 x 3 mm. Rozstaw stupow co ok. 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z
tworzywa sztucznego, mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo
na kolor zielony RAL 6005.

Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci 1,0 m. Panel bez przettoczenn wzmacniajgcych. Wymiar
oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 5 mm. Gérna krawedz musi byé zakonczona
tagodnie, bez ostrych koncéw i krawedzi. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005.

Furtka

W ogrodzeniu zaprojektowano furtke dwuskrzydtowgo szerokosci 1,9 m iwysokosci 1,0 m.
Rama wykonana z rur kwadratowych min. 60x60x2 mm z zamocowang siatkg identyczng jak na
reszcie ogrodzenia. Furtka wyposazona w zamek z klamka, samozamykacz(pierwszego
skrzydta) i blokade dogruntowg drugiego skrzydta. Klamka aluminiowa malowana proszkowo.
Kazde skrzydio zaopatrzone w min. dwa zawiasy. taczenie elementéw metodg spawania,
spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor
zielony RAL 6005.

Uwaga: Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wiozy¢ palcéw pomiedzy
zawiasy a konstrukcje.

llos¢: 1 szt.

12.3.3. Urzadzenia zabawowe i inne elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentédw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw jednak
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem.

Wszystkie nowe zabawki powinny posiadac atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na
rysunkach urzadzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzglednia¢
rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajgcemu. Urzgdzenia i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-
EN 1176:2009. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w spos6b zgodny z instrukcjg
dostawcy.




tawka z oparciem (poz. 1)

tawka stalowo drewniana z oparciem i bez
podtokietnikédw. Diugo$¢ min. 180 cm. Mocowana
do podtoza na state. Elementy metalowe ze stali
malowanej proszkowo. Elementy drewniane z
drewna iglastego, bejcowanego na kolor teak,
zabezpieczone przed wptywem  warunkow
atmosferycznych.

llos¢ 8 szt.

Kosz na smieci (poz. 2)

Kosz z daszkiem. Ksztalt okragty, Konstrukcja
wykonana z rur stalowych i blachy. Mocowanie do
podtoza na state. Pojemnos¢ min. 70 .

llos¢ 3 szt.

Zestaw ,zamek” (poz. 3)
Zestaw stylizowany na rycerski zamek
wyposazony w min.:

* 2 wieze

* mostek ruchomy

* drabinke linowg

* przeplotnie linowa

* schody, drabinke Ilub  $cianke

wspinaczkowg

* zjezdzalnie

* czesciowo petne boki dolnych czesci

wiez
Elementy nosne wykonane ze stali
nierdzewnej lub oksydowanej lub aluminiowe.
Elementy ptytowe z ptyt HDPE,
dwukolorowych. Podesty z antyposlizgowej
sklejki wodoodpornej. Liny polipropylenowe z
rdzeniem stalowym & min. 15 mm. Elementy
wykonczeniowe i tagczniki  z  tworzyw
sztucznych.
Wymiary urzgdzenia min. 600 x 350 cm.
Max. wysokos¢ upadkowa: 1,9 m.
llos¢ 1 kpl.




Klepsydra linowa (poz. 4)

Zestaw sktadajacy sie ze stupa i 2 obreczy
potgczonych linowg pajeczyna.

Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej
lub malowanej proszkowo lub ocynkowanej. Liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym @ min. 15
mm. Elementy wykonczeniowe i tgczniki z
tworzyw sztucznych.

Wymiary urzadzenia min. 180 cm (Srednica), 300
cm (wysokosc).

Max. wysokos$¢ upadkowa: 2,5 m.

llos¢ 1 kpl.

Karuzela pierscieniowa (poz. 5)

Karuzela wieloosobowa pozwalajgca na
zabawe w pozycji siedzacej, stojgcej lub
lezacej.

Podstawowym elementem karuzeli jest
ruchomy pierscien zamontowany skosnie.
Karuzela wyposazona w bezobstugowy
mechanizm obrotowy.

Pierscien wykonany jest z polietylenu (PE),
odpornego na dziatanie promieni UV.
Obrecz i nogi — ze stali ocynkowanej.
Srednica urzadzenia min. 2,0 m.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,0 m.

llos¢ 1 kpl.

Hustawka sprezynowa, dwuosobowa (poz. 6)
Hustawka typu wazka z wysoko umieszczong osig
obrotu. Elementy nosne wykonane ze stali
nierdzewnej lub oksydowanej lub aluminiowe. 2
sprezyny stalowe.

Siedziska wykonczone tworzywem sztucznym. 2
odboje na state zamocowane w gruncie.

Ditugos¢ urzadzenia min. 2,3, wysokos¢ min. 1,4 d
m.

llos¢ 1 szt.

3

Hustawka "bocianie gniazdo" (poz. 7)

Hustawka z duzym siedziskiem wykonanym z lin
polipropylenowych lub polamidowych
mocowanym do dwdch niezaleznych stupdw.
Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewnej
lub oksydowanej lub aluminiowe.

Siedzisko umozliwiajgce hustanie sie kilkorga
dzieci.

tancuch techniczny ocynowany.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,20 m, min. $rednica
,gniazda” 100 cm.

llos¢ 1 szt.




Bujak tréjosobowy (poz. 8)

Bujak przeznaczony dla trojga dzieci, w pozycji
stojgcej. Elementy nosne wykonane ze stali
ocynkowanej ogniowo lub galwanizowanej,
malowane proszkowo, lub nierdzewnej.
Sprezyny stalowe. Elementy ptytowe z piyt
HDPE, dwukolorowych, frezowane. Elementy
wykonczajace z tworzyw sztucznych.

Wymiary urzgdzenia min. 70 x 70 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,7 m.

llos¢ 1 szt.

12.4. Budowa chodnika

Zaprojektowano chodniki utwardzone betonowg kostka brukowa. Chodniki ograniczone
obrzezami betonowymi.

llos¢: 215,0 m?

12.4.1. Podbudowa

Chodnik wykona¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku trawnikow.

Podbudowa sktadajgca sie z nastepujacych warstw w kolejnosci ich wykonywania:

pospoétka -gr. 10,0 cm

podsypka cementowo piaskowa -gr. 3,0cm

(podane grubosci warstw odnoszg sie do grubosci po zageszczeniu)

12.4.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia z kostki betonowej typu ,holand”. Grubos¢ 6 cm, kolor szary.

12.4.3. Obrzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wzdtuz zewnetrznych krawedzi przestrzeni wypetnionych
kostkg z wytgczeniem stykow z obrzezami nawierzchni poliuretanowej, ze schodami i sciang sali
gimnastycznej. Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 25 cm i dtugosci ok. 1,0 m. Obrzeza
posadawia¢ na fawie z betonu wylewanego klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos$c¢ tawy 10 cm +
opory wysokosci min. 14 cm iszerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokosé
obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.

llos¢: 61,8 m.b.

12.5. Nawierzchnia trawiasta

Na obszarze zniszczonym pracami budowlanymi a niewykonczonym innymi nawierzchniami
nalezy zrekultywowac istniejgce trawniki.

llos¢: 200,0 m?

12.5.1. Podtoze

Po osunieciu darni przekopac teren glebogryzarkg i usungé wszelkie chwasty ktgczowe. Darnine
nalezy dostarczy¢ na teren inwestycji od producenta deklarujgcego mozliwos¢ jej instalacji na
boiskach sportowych.

12.5.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujacym sktadzie:

Zycica trwata (lolium perenne) 15%
kostrzewa czerwona roztogowa 20%,
kostrzewa czerwona kepowa 15%,
wiechlina tgkowa (poa pratensis) 50%.
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO | PLACU ZABAW

przy Szkole w Korczagach Starych
ul. Akacjowa 12, Korczagi Stare
dz. nr ew. 249, obreb Korczagi Stare

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest istniejgce boisko wielofunkcyjne placu zabaw dla dzieci mtodszych
znajdujace sie na dziatce nr ew. 249 bedacej terenem Szkoty. Celem inwestycji jest poprawa
warunkow odbywania zaje¢ wychowania fizycznego i rekreacji przez uczniow szkoty.

Program bedzie obejmowat budowe:

¢ Boiska wielofunkcyjnego (pitka reczna, nozna, koszykéwka) o nawierzchni poliuretanowe;.
Placu zabaw o migkkiej nawierzchni poliuretanowej.

Chodnikow.

Pitkochwytow.

Ogrodzenia placu zabaw.

Instalacje sprzetu sportowego, statych urzgdzen zabawowych i innych elementéw matej
architektury.

¢ Rekultywacije istniejacych trawnikéw.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

e Dbrak

3. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:

Prace budowlane moga stwarzac zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 4,0m.
Roboty budowlane beda grozity upadkiem fragmentéw mocowanych elementéw pokryw na
zadaszeniu.

5. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegolnie niebezpiecznych:

Robotami szczegdlnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0so6b trzecich.
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