— _ stup ogrodzenia _
stup pitkochwytu | : :

1,6 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA  __ 1,6 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA |- | _6.0| KOSTKA BETONOWA _ 2,5-5,0 | NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA | |
3,5| WARSTWA STABILIZUJACA ET $r.3,5 | WARSTWA STABILIZUJACA ET || _3.0[PODSYPKA PIASKOWA 4:1| - § WARSTWA WYROWNAWCZA 4

WARSTWA WYROWNAWCZA ISTNIEJACY, SFREZOWANY _ 10,0 | POSPOEKA _ SR. 2,0]Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm _
4,0 [ Z MIALU KAMIENNEGO 0-4mm ASFALT GRUNT RODZINY | 15,0 | TLUCZEN KAMIENNY 4-31,5 mm |

8,0 | TLUCZEN KAMIENNY 1-31,5 mm _ GRUNT RODZIMY
16,0 [ TLUCZEN KAMIENNY 31,5-63 mm !
GEOWEOKNINA F200 _
10,0 | PIASEK UBIJANY WARSTWAMI : _ _
GRUNT RODZIMY _ | )
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PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO
_ | PLACU ZABAW

_ _ _ przy Szkole w Korczagach Starych

ul. Akacjowa 12, Korczagi Stare

fundament wiercony [N

TRAWNIK BOISKO WIELOFUNKCYJNE CHODNIK PLAC ZABAW TRAWNIK

dz. nr ew. 249, obreb Korczagi Stare
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