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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
2|PRACE ROZBIORKOWE 3 17

2.1 DEMONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY 3 7
2.2|ROZBIORKA CHODNIKA 8 10
2.3|ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ 11 17
3/BUDOWA BOISKA 18 42
3.1/ PRZYGOTOWANIE ASFALTU | KORYTOWANIE 18 25
3.1.1|ASFALT 18 21
3.1.2|KORYTOWANIE 22 25
3.2|OBRZEZA BETONOWE 26 30
3.3]PODBUDOWA 31 40
3.4/NAWIERZCHNIA 41 42
4/ PILKOCHWYTY 43 48
5/MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO 49 55
5.1|BRAMKI DO PILKI RECZNEJ 49 51
5.2|KOSZE DO KOSZYKOWKI 52 55
6/ BUDOWA CHODNIKA 56 68
6.1/PODBUDOWA 56 62
6.2|NAWIERZCHNIA 63 63
6.3/ OBRZEZA BETONOWE 64 68
7INAWIERZCHNIA TRAWIASTA 69 75
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |ST D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02 01.01.01
analogia
(1200.0+215.0+200.0)/10000 ha 0.162
RAZEM 0.162
2|Kalkulacja |ST D- Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1l|wtasna 01.01.01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 PRACE ROZBIORKOWE
21 DEMONTAZ ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY
3|KNR 2-23 |ST D- Demontaz stalowych bramek do pitki noznej (R=0,8: M=0; S=0,8) szt.
d.2.|0310-07 01.03.00
1/analogia
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR 2-23 |ST D- Demontaz zestawdw do koszykéwki, tréjnoznych, stalowych (R=0,8: M= |szt.
d.2.|0310-04 01.03.00 |0; S=0,8)
1/analogia
3.000 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5/KNNR-W 9 |ST D- Odkopanie i demontaz stupéw zelbetowych pojedynczychsprzetem me- |szt.
d.2./1304-01 01.03.00 |chanicznym z zasypaniem wykopu - Zelbetowy stup po napowietrznej
1/analogia sieci elektroenergetycznej wysokosci ok 6 m
1.000 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2./0108-11 01.03.00 |km; wywoz elementéw matej architektury
1
4.000 m3 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2./0108-12 01.03.00 |za kazdy nastepny 1 km; za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
4.000 m3 4.000
RAZEM 4.000
2.2 ROZBIORKA CHODNIKA
8/KNR 2-31 |ST D- Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych |m2
d.2.|0815-02 01.03.00 |z ptyt betonowych 40x40x6 cm na podsypce piaskowej
2|analogia
31.000 m?2 31.000
RAZEM 31.000
9/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 |m3
d.2.|0108-11 01.03.00 |km
2
31.0*0.06 m3 1.860
RAZEM 1.860
10/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi - za kazdy na- m3
d.2./0108-12 01.03.00 |stepny 1 km; dodatek za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
1.860 m3 1.860
RAZEM 1.860
23 ROZBIORKA NAWIERZCHNI ASFALTOWEJ
11|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.2./0803-03 01.03.00 |nych o grubosci 3 cm
3
6.300 m?2 6.300
RAZEM 6.300
12|KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.2.|0803-04 01.03.00 |nych - dalszy 1 cm grubosci; dodatek za 7 cm
3 Krotnos¢ =7
6.300 m?2 6.300
RAZEM 6.300
13|/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci |m?2
d.2.|0802-07 01.03.00 |15cm
3
6.300 m?2 6.300
RAZEM 6.300
14/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 |m?2
d.2./0802-08 01.03.00 |cm grubosci; potrgcenie za 5 cm
3 Krotnos¢ = -5
6.300 m?2 6.300
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RAZEM 6.300
15/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu i podbudowy samochodami  |m3
d.2./0108-11 01.03.00 |samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
3
(6.30*0.10)+(6.30*0.10) m3 1.260
RAZEM 1.260
16/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami samowytadow- |m3
d.2./0108-12 01.03.00 |czymi - za kazdy nastepny 1 km; za dalsze 9 km
3|analogia Krotnos¢ = 9
1.260 m3 1.260
RAZEM 1.260
17|Analiza ST D- Optata za utylizacje asfaltu m3
d.2.|wtasna 01.03.00
3
6.30*0.10 m3 0.630
RAZEM 0.630
3 BUDOWA BOISKA
3.1 PRZYGOTOWANIE ASFALTU | KORYTOWANIE
3.1 ASFALT
1
18/KNR AT-03 |ST D- Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z |m2
d.3./0102-01 01.03.00 |wywozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
11
961.800 m?2 961.800
RAZEM 961.800
19/KNR 4-01 |ST D- Wywiezienie urobku z rozebranego asfaltu samochodami samowytadow- |m3
d.3./0108-12 01.03.00 |czymi - za kazdy nastepny 1 km; za dalsze 9 km
1.1|analogia Krotnos¢ = 9
961.80*0.02 m3 19.236
RAZEM 19.236
20|Analiza ST D- Opfata za utylizacje asfaltu m3
d.3.|wlasna 01.03.00
11
19.236 m3 19.236
RAZEM 19.236
21|KNR 2-31 |[ST D- Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?2
d.3.|1004-06 01.03.00
11
961.800 m?2 961.800
RAZEM 961.800
3.1 KORYTOWANIE
2
22|KNR 2-31 [ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.3./0101-01 01.04.00 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
1.2
238.200 m?2 238.200
RAZEM 238.200
23|KNR 2-31 [ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.3./0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; za dalsze 15 cm
1.2 Krotnos¢ = 3
238.200 m?2 238.200
RAZEM 238.200
24|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.3./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1.2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
238.20*0.35 m3 83.370
RAZEM 83.370
25|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1.2 Krotnos¢ = 9
83.370 m3 83.370
RAZEM 83.370
3.2 OBRZEZA BETONOWE
26|KNR 2-31 [ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.3.|0401-03 01.02.00 |kat.I-Il
2
135.100 m 135.100
RAZEM 135.100
27|KNR 2-31 [ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04 03.02.00
2
135.10*0.28*0.14 m3 5.296
RAZEM 5.296
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28|KNR 2-31 [ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.3.|0407-04 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
2|analogia
135.100 m 135.100
RAZEM 135.100
29|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.3./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
2 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
135.10*0.3*0.3 m3 12.159
RAZEM 12.159
30|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
2 Krotnos¢ = 9
12.159 m3 12.159
RAZEM 12.159
33 PODBUDOWA
31/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.3./0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
3
238.200 m?2 238.200
RAZEM 238.200
32|KNNR 2 ST D- Utozenie geowtékniny F200 m2
d.3.|0604-02 03.00.00
3|analogia
238.200 m?2 238.200
RAZEM 238.200
33|/KNR 2-31 |ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie |m?2
d.3./0104-07 03.00.00 |lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
3
238.200 m?2 238.200
RAZEM 238.200
34|/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Kruszywo |m?2
d.3./0110-01 03.01.00 |31,5-63 mm
3
238.200 m?2 238.200
RAZEM 238.200
35/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm r6znicy; |m?2
d.3./0110-02 03.01.00 |dodatek za 1 cm
3
238.200 m?2 238.200
RAZEM 238.200
36/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm; Kru- |m?2
d.3./0110-01 03.01.00 |szywo 1-31,5 mm
3
238.200 m?2 238.200
RAZEM 238.200
37|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna za kazdy 1 cm r6znicy; |m?2
d.3./0110-02 03.01.00 |potracenie za 7 cm
3 Krotnos¢ = -7
238.200 m?2 238.200
RAZEM 238.200
38/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm; Miat |m2
d.3./0104-03 03.01.00 |kamienny 0-4 mm
3|analogia
238.200 m?2 238.200
RAZEM 238.200
39|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna potragcenie za kazdy 1 |m2
d.3.|0104-04 03.01.00 |cm
3|analogia Krotnos¢ = -1
238.200 m?2 238.200
RAZEM 238.200
40/KNR 9-11 |ST D- Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami na grun-|m2
d.3./0101-02 03.00.00 |tach o umiarkowanej nosnosci sposobem recznym
3
Geosiatka polipropylenowa lub polietylenowa, z weztami sztywnymi,
dwukierunkowa. Maksymalna wielko$¢ oka 40 x 40 mm
249.000 m?2 249.000
RAZEM 249.000
3.4 NAWIERZCHNIA
41|Kalkulacja |ST D- Warstwa stabilizujgca z granulatu gumowego: m?2
d.3.|wtasna 05.02.00 |- na podbudowie z kruszyw gr. 35 mm
4 - na asfalcie gr. nie mniejsza niz 30 mm
1200.000 m?2 1 200.000
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RAZEM 1 200.000
42|KNNR 2 ST D- Nawierzchnia poliuretanowa zgodnie z PT wraz z liniami m2
d.3.|1206-01 05.02.00
4|analogia
1200.000 m?2 1 200.000
RAZEM 1 200.000
4 PILKOCHWYTY
43/KNR 2-01 |ST D- Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.4|0312-10 01.02.00 |(kat.gr.lll) - pod stupki
26.000 dot. 26.000
RAZEM 26.000
44|KNNR 2 ST D- Betonowanie stop fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu trady- |m3
d.4/0106-02 10.02.00 |cyjnym - betonowanie stupkéw pitkochwytu; Beton klasy C16/20
(0.4*0.4*1.0)*26 m3 4.160
RAZEM 4.160
45/KNR-W 2- |ST D- Otwory na gniazda stupkéw pitkochwytéw szt.
d.4|02 0252-04 |10.02.00
analogia
26.000 szt. 26.000
RAZEM 26.000
46|KNNR 6 ST D- Osadzenie stupkéw do pitkochwytéw pionowe; szt.
d.4/0702-01 10.02.00
analogia Stupy z rur stalowych min. §r. 76 mm lub prostokgtnych min. 76 x 76
mm, grubos$¢ $cianki min 3 mm
Stupy malowane proszkowo na kolor zielony RAL 6005. GArne otwory rur
zaslepione.
26.000 szt. 26.000
RAZEM 26.000
47/KNNR 6 ST D- Osadzenie stupkdéw do pitkochwytow - zastrzaty szt.
d.4/0702-01 10.02.00
analogia
6.000 szt. 6.000
RAZEM 6.000
48|Kalkulacja |ST D- Montaz pitkochwytéw z siatki polipropylenowej; m2
d.4|wlasna 10.02.00
Siatka ochronna do pitki recznej, polipropylenowa, bezweztowa. gt. 50/50
Grubos¢ linki min. 3 mm. Kolor zielony.
(18.0%6.0)*2+(33.0*6.0)*1 m?2 414.000
RAZEM 414.000
5 MONTAZ SPRZETU SPORTOWEGO
5.1 BRAMKI DO PILKI R ECZNEJ
49|KNR 2-23 |ST D- Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3|m3
d.5./0308-01 10.01.00 |- fundamenty pod bramki
1
0.640 m3 0.640
RAZEM 0.640
50/KNR 2-23 |ST D- Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw do bramek pitki recznej szt.
d.5.|0309-05 10.01.00
1
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
51/KNR 2-23 |ST D- Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki recznej + siatki do bra- |szt.
d.5.|0310-06 10.01.00 |mek
1
2.000 szt. 2.000
RAZEM 2.000
5.2 KOSZE DO KOSZYKOWKI
52|KNR 2-23 [ST D- Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.15 m3|m3
d.5.|0308-01 10.01.00 |- fundamenty pod stojaki do koszykowki
2
4.000 m3 4.000
RAZEM 4.000
53|KNR 2-23 [ST D- Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw stalowych do koszykdwki szt.
d.5.|0309-06 10.01.00
2
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
54|KNR 2-23 [ST D- Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykéwki  |szt.
d.5.|0310-04 10.01.00 |(stojak o wys. 1,6 m; tablica laminowana z ramg stalowg 1,20 x 0,90 m;
2 obrecz z siatka; ostona stupa)
4.000 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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55|Kalkulacja [ST D- Wykonanie instalacji uziemienia koszy do koszykéwki szt.
d.5.|wtasna 10.01.00
2
4.000 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
6 BUDOWA CHODNIKA
6.1 PODBUDOWA
56|KNR 2-31 [ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.6./0101-01 01.04.00 |gruncie kat.l-IV gtebok. 20 cm
1
215.000 m2 215.000
RAZEM 215.000
57|KNR 2-31 [ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.6./0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci; potrgcenie za 1 cm
1 Krotnos¢ = -0.2
215.000 m2 215.000
RAZEM 215.000
58/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.6./0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
1
215.000 m2 215.000
RAZEM 215.000
59|KNR 2-31 [ST D- Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m?2
d.6./0104-07 03.00.00 |lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm - posp6t-
1 ka
215.000 m2 215.000
RAZEM 215.000
60/KNR 2-31 |ST D- Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm|m2
d.6.|0105-07 03.00.00 |grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1
215.000 m2 215.000
RAZEM 215.000
61|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.6./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. I
215.0*0.19 m3 40.850
RAZEM 40.850
62|KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.6./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
1 Krotnos¢ = 9
40.850 m3 40.850
RAZEM 40.850
6.2 NAWIERZCHNIA
63|KNR 2-31 [ST D- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce  |m?2
d.6./0511-02 05.03.00 |cementowo-piaskowej
2
215.000 m?2 215.000
RAZEM 215.000
6.3 OBRZEZA BETONOWE
64/ KNR 2-31 |ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.6.|0401-03 01.02.00 |kat.I-II
3
61.800 m 61.800
RAZEM 61.800
65/KNR 2-31 |ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6.|0402-04 03.02.00
3
61.80*0.28*0.14 m3 2.423
RAZEM 2.423
66|KNR 2-31 [ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.6.|0407-04 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
3|analogia
61.800 m 61.800
RAZEM 61.800
67|KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.6./0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
3 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
61.80*0.3*0.3 m3 5.562
RAZEM 5.562
68/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.6./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
3 Krotnos¢ = 9
5.562 m3 5.562

Norma PRO Wersja 4.26




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 5.562
7 NAWIERZCHNIA TRAWIASTA
69|KNR 2-21 [ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - zebraniei |m3
d.7/0101-01 13.00.00 |ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
2.000 m3 2.000
RAZEM 2.000
70|KNR 2-01 [ST D- Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 |m2
d.7/0125-02 13.00.00 |cm z darnig z przerzutem
analogia
200.000 m?2 200.000
RAZEM 200.000
71|KNR 2-21 |[ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.7/0101-04 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami na odlegtos¢ do 1.0 km
2.00+200.00*0.05 m3 12.000
RAZEM 12.000
72|KNR 2-21 |ST D- Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - wywiezie- |m3
d.7/0101-05 13.00.00 |nie zanieczyszczen samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km; za 9 km
Krotnos¢ = 18
12.000 m3 12.000
RAZEM 12.000
73|KNR 2-21 [ST D- Orka glebogryzarka przyczepna kat.gruntu Il ha
d.7/0207-02 13.00.00
200.0/10000 ha 0.020
RAZEM 0.020
74/KNR 2-21 |ST D- Wykonanie trawnikow darniowaniem petnym na terenie ptaskim bez na- |m2
d.7/0408-01 13.00.00 |wozenia - darh gotowa
z.0.2.4.
200.000 m?2 200.000
RAZEM 200.000
75/KNR 2-23 |ST D- Deszczowanie terenu - podlanie trawnika z rolki ha
d.7|0207-04 13.00.00
analogia
0.020 ha 0.020
RAZEM 0.020

Norma PRO Wersja 4.26




