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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 2
2/|BUDOWA PLACU ZABAW 3 26

2.1/ BUDOWA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ 3 16
2.1.1/PODBUDOWA 3 10
2.1.2|NAWIERZCHNIA 11 11
2.1.3]/OBRZEZA BETONOWE 12 16

2.2|OGRODZENIE 17 18

2.3|URZADZENIA ZABAWOWE | INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY 19 26
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNR 2-01 |ST D- Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha
d.1/0121-02 01.01.01
analogia
192.0/10000 ha 0.019
RAZEM 0.019
2|Kalkulacja |ST D- Wytyczenie geodezyjne + inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza kpl.
d.1l|wtasna 01.01.01
1.000 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 BUDOWA PLACU ZABAW
21 BUDOWA NAWIERZCHNI BEZPIECZNEJ
2.1 PODBUDOWA
1
3/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.2./0101-01 01.04.00 |gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
11
192.000 m2 192.000
RAZEM 192.000
4/KNR 2-31 [ST D- Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow w |m?2
d.2./0101-02 01.04.00 |gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci; za dalsze 2 cm
11 Krotnos¢ = 0.4
192.000 m2 192.000
RAZEM 192.000
5/KNR 2-31 |ST D- Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstruk- |m2
d.2./0103-04 01.04.00 |cyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
11
192.000 m2 192.000
RAZEM 192.000
6/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych -warstwa dolna o gr.15 cm; Ttuczen ka- |m?2
d.2.|0110-01 03.01.00 |mienny frakcji 4-31,5 mm
11
192.000 m2 192.000
RAZEM 192.000
7|KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubosci 5 cm; Miat |m?2
d.2./0104-03 03.01.00 |kamienny 0-4 mm
1.1|analogia
192.000 m2 192.000
RAZEM 192.000
8/KNR 2-23 |ST D- Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna potracenie za kazdy 1 |m2
d.2.|/0104-04 03.01.00 |cm; potrgcenie za 3 cm (gr. $r. 2 cm)
1.1|analogia Krotnos¢ = -3
192.000 m2 192.000
RAZEM 192.000
9/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.2.|0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1.1 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
192.00*0.22 m3 42.240
RAZEM 42.240
10/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
11 Krotnos¢ = 9
42.240 m3 42.240
RAZEM 42.240
2.1. NAWIERZCHNIA
2
11|KNNR 2 ST D- Nawierzchnia bezspoinowa, bezpieczna, kolorowa wykonywana w miejs- |m2
d.2./1206-01 05.02.00 |cu wbudowania. zgodnie z PT
1.2
192.000 m?2 192.000
RAZEM 192.000
2.1 OBRZEZA BETONOWE
3
12|/KNR 2-31 |ST D- Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-03 01.02.00 |kat.I-II
13
56.200 m 56.200
RAZEM 56.200
13/KNR 2-31 |ST D- tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 03.02.00
13
56.20*0.28*0.14 m3 2.203
RAZEM 2.203
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
14/KNR 2-31 |ST D- Obrzeza betonowe o wymiarach 25x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.2.|0407-04 03.02.00 |petnieniem spoin zaprawg cementowg
1.3|analogia
56.200 m 56.200
RAZEM 56.200
15/KNNR 1 ST D- Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 2,50 m3 |m3
d.2.|0221-06 01.02.00 |z transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi
1.3 zmagazynowanej w hatdach; grunt kat. Il
56.20*0.3*0.3 m3 5.058
RAZEM 5.058
16/KNNR 1 ST D- Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.2./0208-02 01.02.00 |dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - za 9 km
13 Krotnos¢ = 9
5.058 m3 5.058
RAZEM 5.058
22 OGRODZENIE
17|Kalkulacja |ST D- Dostawa i montaz ogrodzenia systemowego, panelowego wys. 110 cm |m
d.2.|wtasna 10.02.00 |zgodnie z PT:
2
- stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20
- stupy wysokosci ok. 1,4 m wykonane z profilu stalowego 60 x 60 x 3
mm
- rozstaw stupéw co ok. 2,5 m
- przesto wykonane z paneli wysokosci 1,0 m. Panel bez przettoczen
wzmacniajgcych. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min.
5 mm.
- elementy stalowe ocynkowane i malowane proszkowo na kolor zielony
RAL 6005
55.800 m 55.800
RAZEM 55.800
18|Kalkulacja |ST D- Dostawa i montaz furtki dwuskrzydtowej o szerokosci 1,9 m i wysokosci |szt
d.2.|wlasna 10.02.00 {1,0 m
2
Uwaga: Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wio-
zy¢ palcéw pomiedzy zawiasy a konstrukcje.
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
23 URZADZENIA ZABAWOWE | INNE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
19 ST D- Dostawa i montaz tawki z oparciem (poz. 1) szt
d.2.|kalk. wias- |10.01.00
3|na
8.000 szt 8.000
RAZEM 8.000
20 ST D- Dostawa i montaz Kosza na $mieci (poz. 2) szt
d.2.|kalk. wias- |10.01.00
3|na
3.000 szt 3.000
RAZEM 3.000
21 ST D- Dostawa i montaz Zabawki - Zestaw "zamek" (poz. 3) kpl
d.2.|kalk. wias- |10.01.00
3|na
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
22 ST D- Dostawa i montaz Zabawki - Klepsydra linowa (poz. 4) kpl
d.2.|kalk. wias- |10.01.00
3|na
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
23 ST D- Dostawa i montaz Zabawki - Karuzela pierscieniowa (poz. 5) kpl
d.2.|kalk. wias- |10.01.00
3|na
1.000 kpl 1.000
RAZEM 1.000
24 ST D- Dostawa i montaz Zabawki - Hustawka sprezynowa, dwuosobowa (poz. |szt
d.2.|kalk. wias- |10.01.00 |6)
3|na
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 ST D- Dostawa i montaz Zabawki - Hustawka "bocianie gniazdo" (poz. 7) szt
d.2.|kalk. wias- |10.01.00
3|na
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
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26 ST D- Dostawa i montaz Zabawki - Bujak tréjosobowy (poz. 8) szt
d.2.|kalk. wkas- |10.01.00
3|na
1.000 szt 1.000
RAZEM 1.000
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