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Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

dla budowy kanalizacji deszczowej na ul. Jaslieg w m. Lipkow,
gm. Stare Babice

Inwestor: Gmina Stare Babice, 05-082 Stare BabuteRynek 32

Projektant: Szymon Nowakowski, 26-700 Zwaglel. Mita 9, nr upr.
BUA-111-8386/28/89
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1. Zakres robd6t dla catego zamierzenia budowlanego ora
kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowaalkaatji deszczowe]
odprowadzajcej nadmiar wod z terenu ulicy Jasbizj m. Lipkow, Stare gm.
Stare Babice do Kanatu Zaborowskiego. Kanalizacfzejmuje budow
rurociagu z rur PVC csrednicy 200 mm, szczelnego kanatu otwartego wraz z
przytaczami studzienek deszczowyéh 500 mm o dcznej diugéci 268 m.
Prace nalgy rozpoca¢ od wytyczenia lokalizacji trasy i utenia rurocigu
zgodnie z warunkami okénymi w projekcie i pozwoleniu wodno prawnym.
W dalszej kolejnéci nalezy przystpi¢ do obsypania ruroggu warstwg piasku

w stanie lenym i wykonania cgsci zasypki z gruntu rodzimego nad obsypk

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Powyzsza inwestycja obejmuje dziatki nr 223/17, 223235, 223/13 1 224/24
wykorzystane jako drogi powszechnegiythu — drogi gminne i grunty pod
zabudow. Na dziatkach nie znajdupic inne obiekty budowlane.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub rtenu,
ktOre mogaca stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia
ludzi.

Elementami zagospodarowania dziatki lub terenurektbogica stwarza
zagraenie bezpiecastwa i zdrowia ludzi s gicbokie wykopy, ktore naley
zabezpieczy§ zgodnie z obowkzujacym rozporadzeniem  Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U. nr §@z. 401 z piniejszymi
zmianami) w sprawie bezpieadmtwa i higieny pracy podczas wykonywania
robot budowlanych. W potudniowej €zi ul. Jastrzbiej wyskpuje napowietrza
linia niskiego nagicia. Innych niebezpiec#stw nie stwierdzono.

4. Wskazania dotycace przewidywanych zagraen
wystepujacych podczas realizacji robot.

Bezpdredni nadzor nad bezpiedmtwem i higiea pracy na stanowiskach
pracy sprawuj odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot) aranistrz
budowlany, stosownie do zakresu obgekidw.

Nieprzestrzeganie przepiséw bhp na placu budowyadai do powstania
bezpdrednich zagreen dlazycia lub zdrowia pracownikow.
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Przyczyny organizacyjne powstawania wypadkéw pracy:
a) niewlaciwa ogolna organizacja pracy
— nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zada
— niewlasciwe polecenia przeimnych,
- brak nadzoru,
— brak instrukcji postugiwania siczynnikiem materialnym,
— tolerowanie przez nadzor odgstw od zasad bezpiedistwa pracy,
— brak lub niewtaciwe przeszkolenie w zakresie bezpigcstea pracy i
ergonomii,
— dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniainbez bada
lekarskich;
b) niewtaciwa organizacja stanowiska pracy:
— niewlaciwe usytuowanie ugdzen na stanowiskach pracy,
— nieodpowiednie przégia i dogcia,
— braksrodkow ochrony indywidualnej lub niewdeiwy ich dobor
Przyczyny techniczne powstawania wypadkow przyyrac
a) niewtaciwy stan czynnika materialnego:
— wady konstrukcyjne czynnika materialneg@lice zrédtem zagreenia,
— niewlaciwa stateczn@ czynnika materialnego,
— brak lub niewtaciwe urzadzenia zabezpieczge,
— braksrodkéw ochrony zbiorowej lub niewdaiwy ich dobor,
— brak lub niewlaciwa sygnalizacja zag#en,
— niedostosowanie czynnika materialnego do transpdnserwacii lub
napraw;
b) niewtaciwe wykonanie czynnika materialnego:
— zastosowanie materialow zgstzych,
— niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
— wady materiatowe czynnika materialnego:
— ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
— niewtaciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewtaciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.
Osoba kierujca pracownikami jest obowaana:
— organizowa stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami
bezpieczéstwa i higieny pracy,
— dba o sprawné¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,
— organizow&, przygotowywé | prowadzé prace, uwzgidniajac
zabezpieczenie pracownikéw przed wypadkami przycyprahorobami
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zawodowymi i innymi chorobami zezanymi z warunkamgrodowiska
pracy,

— dba o bezpieczny i higieniczny stan pomiesZcpgacy i wyposaenia
technicznego, a tak o sprawn& srodkow ochrony zbiorowej i ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

— oceny ryzyka zawodowego wypujacego przy wykonywaniu robét na
danym stanowisku pracy

— wykazu prac szczegodlnie niebezpiecznych,

— okre&slenia podstawowych wymaga bhp przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych,

— wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwiebyso

— wykazu prac wymagagych szczegolnej sprawsm psychofizycznej

kierownik budowy powinien pod§ stosowne&rodki profilaktyczne majce na
celu:
— zapewnt organizagj pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpiecyaj
pracownikow przed zagzeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych i uazliwych,
— zapewnt likwidacje zagraen dla zdrowia izycia pracownikéw gtownie
przez stosowanie technologii, materiatdw i subgtame powodujcych
takich zagraen.
W razie stwierdzenia bezfredniego zagreenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow osoba kieraga, pracownikami obowzana jest do niezwtocznego
wstrzymania prac i poegia dziata w celu usunjcia tego zagrenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinnt lwyposaeni wsrodki ochrony
indywidualnej oraz odziei obuwie robocze, zgodnie z tabe&lorm przydziatu
srodkow ochrony indywidualnej oraz odziei obuwia roboczego opracowan
przez pracodawc
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony ati® i bezpieczéstwa
uzytkownikow tychsrodkow powinny zapewnéawystarczajca ochrore przed
wystepujacymi zagraeniami (np. upadek z wysodm, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku, stuchu).
Kierownik budowy obowizany jest informowa pracownikdw o sposobach
postugiwania s tymi srodkami.

Zaplecze budowy powinno byogrodzone i éwietlone, zlokalizowane
poza obgbem robot z wyznaczonymi miejscami sktadowania netav.
W poblizu przebiegajcego podziemnego uzbrojenia roboty wykéenaod
nadzorem estoréw poszczegolnych sieci. Prace w sauejskrzgowania
wykona ze szczegdln ostraznoscia ograniczajc do niezkdnego minimum
wykorzystanie spktu mechanicznego. Teren wykonywania prac welier
drég gminnym naley zabezpieczy zgodnie z zatwierdzonym projektem
organizaciji ruchu.
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Do obstugi maszyn i usdzen budowlanych maj prawo jedynie osoby
posiadajce stosowne uprawnienia. Maszyny 1 aglzenia winny by
wykorzystywane tylko zgodnie z przeznaczeniem. d@aimne jest
wykonywanie jakichkolwiek napraw w trakcie pracy smgn i uradzen.
Zatrudnione na budowie maszyny powinny spétniymagania okrdone w
rozporadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 30zgaiernika 2002 (Dz.u. nr 191
poz. 1596 z piiejszymi zmianami) w sprawie minimalnych wymaga
dotyczcych bezpieczestwa i higieny pracy w zakresiezyikowania maszyn
przez pracownikow w trakcie pracy.

Roboty ziemne powinny 8y prowadzone na podstawie projektu,
okreslajacego potdenie instalacji i urgdzen podziemnych, magych znalec
sie w zasigu prowadzonych robo6t. Wykonywanie robét ziemnych w
bezpdrednim gsiedztwie sieci, takich jak: elektroenergetycznezayve,
telekomunikacyjne, cieptownicze, wodagowe i kanalizacyjne powinno by
poprzedzone okkkeniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlégtow
jakie] mogy by¢ one wykonywane od istnigjej sieci, i sposobu wykonywania
tych robot. Bezpieczna odlegtowykonywania robot, o ktdorych mowa wej
ustala kierownik budowy w porozumieniu z ¥dava jednostk, w ktorej
zaradzie lub uytkowaniu znajdy sie te instalacje. Prowadzenie robot
ziemnych w pobliu instalacji podziemnych, a tak gkbienie wykopow
poszukiwawczych powinno odbywasie kcznie. Miejsca tych robot nate
oznakowa& napisami ostrzegawczymi i ogro@dzW czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne rigle ogrodzeé | umiesci¢c napisy
ostrzegawcze. deli teren, na ktérymaswykonywane roboty ziemne, nie o
by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewstaty jego dozor. Wykopy
o scianach pionowych nieumocnionych, bez rozparciagafparcia, mog byc
wykonywane tylko do gbokcdsci 1 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy
teren przy wykopie nie jest olagbny w pasie o szeroko rownej gebokaci
wykopu. Wykopy bez umocnie o gkbokadsci wigkszej nk 1 m, lecz nie
wigksze] od 2 m, mma wykonywg, jezeli pozwalaj na to wyniki bada
gruntu i dokumentacja geologiczna=ymierska. Zabezpieczeniguaowe scian
wykopow mana stosowa tylko w gruntach zwartych. Stosowanie
zabezpieczeniazarowegoscian wykopow w okresie zimowym jest zabronione.
Niedopuszczalne jestzywanie elementéw obudowy wykopu niezgodnie z
przeznaczeniem. W czasie wykonywania koparkvykopow wasko
przestrzennych natg wykonywa ich obudow (zabezpieczenie) wydznie z
zabezpieczonej ezci wykopu lub zastosowaobudow prefabrykowan, z
uzyciem wczéniej przewidzianych ugglzen mechanicznych. Zeli wykop
osiagnie gkbokas¢ wigksza niz 1 m od poziomu terenu, nalewykona zegcie
(wejscie) do wykopu. Odlegkt pomidzy zefciami (wefciami) do wykopu nie
powinna przekracza 20 m. Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po
rozporach oraz przemieszczanie osélydeeniami staacymi do wydobywania
urobku jest zabronione. Kkdorazowe rozpogzie rob6t w wykopie wymaga
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sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp. Ruatikéw transportowych obok
wykopow powinien odbywasie poza granicklina naturalnego odtamu gruntu.
W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezeneez naley
demontowdé od dna wykopu i stopniowo usuige, w miag zasypywania
wykopu. Zabezpieczenie ma usuwa jednoetapowo z wykopow wykonanych
w gruntach spoistych - naciplokasci nie wickszej nz 0,5 m. Koparka w czasie
pracy powinna b§ ustawiona w odlegkei od wykopu co najmniej 0,6 m poza
granica klina naturalnego odtamu gruntu. Przy wykeeniu robot ziemnych
sprztem zmechanizowanym nalewyznaczy w terenie stref niebezpieczna i
odpowiednio ja oznakowa Przebywanie osOb poedizy $ciamm wykopu a
koparka, nawet w czasie postoju, jest zabroniorakiadanie obudowy Iub
monta rur w uprzednio wykonanym wykopie €cianach pionowych i na
gtebokasci ponizej 1 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osoOkaktat
ostonowymi lub obudowa prefabrykowana. Pomieszeazeamkngte takie jak
studnie i powinny b§ wyposaone w wentylacje grawitacygnlub w razie
potrzeby w wentylacje mechaniczrirzadzenia elektryczne stosowane w tych
pomieszczeniach, powinny posigdazabezpieczenia chreawe przed
porazeniem padem elektrycznym i wybuchem. Stanowiska pracy meadiym
powietrzu powinny b§ wydzielone, wiéciwie oznakowane i zabezpieczone
przed wejciem oséb postronnych. Osoby powinny éneapewniona szylk
droge ewakuacyjna na wypadek zalania, lub wggnia szkodliwych gazéw, a
takze maliwos¢ uzyskania niezwtocznie pierwszej pomocy medycznej.

Przy robotach betoniarskich zwrécuwag na powolne oprinianie
pojemnika z betonem i wylewanie betonu z wysgkmie wigkszej jak 1 m.
Przy dostarczaniu betonu pojazdem, punkt zsypu sg196é w odbojnice.

Montaz elementéwzelbetowych przeprowadziw sposob bezpieczny
sprawdzajc zakres stosowania zawiesi, stoséway kierunkowe, przebywa
poza zasigiem zurawia. Podczas wykonywania rob6t pracownicy wibp
ubrani w kamizelki odblaskowe z uwagi na ruch samdowy panuycy na
drodze gminnej.

Podczas robdt nieeda wyskpowaly inne zagreenia dla bezpiechstwa i
zdrowia ludzi

5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktau pracownikéw
przed przystapieniem do realizacji robot szczegdlnie
niebezpiecznych

Podczas realizacji robdt nieeda wystkpowaly roboty szczegolnie
niebezpieczne. Pracownicy maday¢ przeszkoleni zgodnie z rozpgdzeniem
Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004Dz.U. nr 180 poz. 1860 z
pdézniejszymi zmianami) w sprawie szkolenia w dziedzitiezpieczgstwa i
higieny pracy oraz pod wzglem BHP, z uwzghnieniem specyfiki robdét
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kanalizacyjnych i wodoggowych, w oparciu 0 obowzujace przepisy;
(USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracygk w myl:
Art. 237. (Szkolenie z zakresu bhp).
Nie wolno dopsgci¢ pracownika do pracy, do ktérej wykonywania nieipda
on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umigjosci, a take dostatecznej
znajomdci przepisdw oraz zasad bezpietsteva i higieny pracy. Pracodawca
jest obowazany zapewrdi przeszkolenie pracownika w zakresie bezpigstzea
I higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy prawadzenie okresowych
szkole&a w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed domezem do pracy
nie jest wymagane w przypadku pemp przez niego pracy na tym samym
stanowisku pracy, ktore zajmowat u danego pracogawezpdrednio przed
nawiazaniem z tym pracodawca kolejnej umowy o pracecdttawca jest
obowizany zaznajamépracownikOw z przepisami i zasadami bezpiastea
I higieny pracy dotycaymi wykonywanych przez nich prac. Pracodawca jest
obowihzany wydawa szczegoOlowe instrukcje i wskazOowki dotyce
bezpieczéstwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Pradowjest
obowizany potwierdzi na pgmie zapoznanie sie z przepisami oraz zasadami
bezpieczastwa i higieny pracy. W przypadku budowy instrukfaacownikow
przeprowadzi nalezy na terenie budowy przed przysieniem do robot
budowlanych.

Szkolenia w dziedzinie bezpiedatwa i higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, praspdza si jako:

— szkolenie wsipne,
— szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzaney sv oparciu 0 programy poszczegoélnych
rodzajéw szkolenia. Szkolenia wphe ogolne (,instruktaogolny”) przechodz
wszyscy nowo zatrudniani pracownicy przed dopuszere do wykonywania
pracy. Obejmuje ono zapoznanie pracownikow z pe@dstgymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowyadlaqy i regulaminach
pracy, zasadami bhp oba&ujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy. Szkolenie ¢pste na stanowisku pracy
(,Instruktaz stanowiskowy”) powinien zapozégracownikdw z zagreniami
wystepujacymi na okrélonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagra@eniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania ypraa tym
stanowisku. Pracownicy przed przy@eniem do pracy, powinni byzapoznani
z ryzykiem zawodowym zwrzanym z prag na danym stanowisku pracy. Fakt
odbycia przez pracownika szkolenia ggstego ogolnego, szkolenia wghego
na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem dawgm, powinien by
potwierdzony przez pracownika nasémie oraz odnotowany w aktach
osobowych pracownika. Szkolenia wmte podstawowe w zakresie bhp,
powinny by przeprowadzone w okresie nie ZBaym ng 6 — miestcy od
rozpoczcia pracy na ok&onym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na steési@ch robotniczych,
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powinny by przeprowadzane w formie instruktanie rzadziej i raz na 3 —
lata, a na stanowiskach pracy, na ktérych eyst szczegollne zagzenia dla
zdrowia lubzycia oraz zagroenia wypadkowe — nie rzadziegmiaz w roku.

W ramach instruktau uja¢ nalezy nastpujacy zakres zagadnie

a)
b)
C)

d)
e)

f)

Wskazanie obiektéw i miejsc, w ktorych prowadzewieot jest szczegolnie
niebezpieczne wraz z charakterystyka rodzaju zafyro

Okre&ilenie wymaganego sposobu zabezpieczenia budowyynw niiejsc
wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych.

Okreslenie bezpiecznego sposobu prowadzenia robot zakteaystyka
obowizujacych w tym zakresie przepiséw BHP.

Okreslenie zasad pogbowania w przypadku wygbienia zagreenia.
Wskazanie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpiecmdjch przed
skutkami zagrgen, koniecznych do stosowania przez pracownikow.
Charakterystyka organizacji rob6t oraz zasad beepoiego nadzoru nad
pracami szczegoblnie niebezpiecznymi ze wskazanigdb avyznaczonych
do prowadzenia nadzoru.



