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1. Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowalkaatji deszczowej
odprowadzajcej nadmiar wod z terenu ulicy Jagbiej m. Lipkow, Stare gm.
Stare Babice do Kanalu Zaborowskiego. Kanalizacfzejmauje budow
rurociagu z rur PVC dérednicy 200 mm, szczelnego kanatu otwartego wraz z
przytaczami studzienek deszczowyéh 500 mm o 4cznej dtugéci 268 m.
Podstaw wykonania projektu byty:

- Pozwolenie wodnoprawne

- Polskie Normy

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadabudowle hydrotechniczne i ich usytuowanie z
dnia 20.04.2007 r. (Dz.U. 2007 nr 86 poz. 579)

- Prawo wodne z dnia 18.07.2011 (tekst jednolity Dz Q015 r. poz. 469)

- Rozporadzenie ministra infrastruktury w sprawie szczegdage zakresu i

formy projektu budowlanego z dnia 15.04.2012 r..(D2012 nr O poz. 462

z p&. zmianami)

- Prawo ochronyrodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (tekst jediyobz.U.

2013 poz. 1232)

- Prawo budowlane z dn. 7 lipca 1994tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1409)

- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2.03.1999 r. ( Dz.U nr 43 pa30 4 1999 r. z pb
zmianami)

- wizja lokalna i pomiary wysok@iowe w terenie,

2. Stan prawny nieruchomdaci

Kanalizacja deszczowa usytuowangliie w obebie dz. nr 223/13 i
224/24 stanowdce ul. Jastrgbia bedace wiasnécia gminy Stare Babice, dziatki
nr 225 — wilasn@& Skarbu Pastwa reprezentowanego przez Marszatka
Wojewodztwa Mazowieckiego, stancwa rzek Kanat Zaborowski oraz dziatki
nr 223/17, 223/18 dulace wiasnécia prywatrs. Gmina Stare Babice posiada
prawo do dysponowania nieruchofom na cele budowlane dla dzialek nie
bedacych wtasnécia wnioskodawcy.

3. Cel i zakres projektowanej inwestycji

Niniejszy projekt budowlany stanoévbedzie zahcznik do wniosku o
udzielenie pozwolenia na budevkanalizacji deszczowej, odprowad®ag,
wody opadowe z ulicy Jastitzie] w Lipkowie do wod powierzchniowych —
Kanatu Zaborowskiego w km 21+938. Woda deszczoydzib dostawa sie
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do rurocagu ze szczelnego kanatu otwartego usytuowanegotwdpiowe]
czesci ulicy oraz za pomagcstudni z wpustami ulicznymi zlokalizowanymi w
czesci potnocnej ulicy, podiczonymi przykanalikami do kanatu otwartego.
Kanalizacg deszczow tworzy rurocag z rur peinych typu PVC érednicy
200 mm zlokalizowany na dziatkach nr 223/17, 223bt8z szczelny kanat
otwarty zlokalizowany na dziatkach nr 223/13 i 224/ Studzienki
deszczowe wykonaney ¢ kregdbw betonowychér. 500 mm, podiczone do
rurocihigu przykanalikami sr. 160 mm. Gitownym odbiornikiem wod
opadowych bdzie rurocag mapcy swoje ugcie do Kanatu Zaborowskiego w
km 2+938,sérednica rurocigu przy ugciu do rowu wynosi 20 cm, spadek
2,0%0 umaliwi bezkolizyjne odprowadzenie wod opadowych. Betay
wylot rurochgu kanalizacji deszczowe] znajdoivaic bedzie na rzdnej
92,02 m n.p.m. Wylot zlokalizowany jest na dzialoe225. Projektowana
inwestycja ma na celu unormowanie stosunkow wodngeh dziatkach
stanowacych drog gminm. Zgodnie z obowizujacymi przepisami
wprowadzaniesciekbw do wod lub ziemi zaliczone jest do szczeggdin
korzystania z wod o czym stanowi art. 122 ustawgwier wodne z dnia 18
lipca 2001 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. r§93. W rozumieniu ustawy
wody opadowe gfe w systemy kanalizacyjne stangwtcieki. Na podstawie
§ 19 ust. 2 rozporzizenia MinistraSrodowiska z dnia 18 listopada 2014v
sprawie warunkow jakie natg speint przy wprowadzanigciekow do wod
lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolsekodliwych dla
srodowiska wodnego, wody opadowestej w niniejszym opracowaniu mgg
by¢ wprowadzane do ziemi bez oczyszczenia. Na potrzielwestycji
opracowano rozwgzania techniczne zawarte w projekcie.

4. Okreslenie ilosci odprowadzanych wod opadowych i dobor
srednicy rurociagu kanalizacyjnego

Okreslenie ilosci odprowadzanych wod opadowych

Do obliczé ilosci powstajcych wéd mogcych mi€ ujscie do rowu
przydraznego przyto teren drogi &dacy w obszarze jego oddziatywania o
nastpujacych powierzchniach:
powierzchnie drég i poboczy — 1046 m
powierzchnia terenéw zielonych — 405 m

llo$¢ powstagcych wod wyliczono korzystag ze wzoru przedstawionego przez
Imhoffa:

Q=0gXy,XxeXF
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gdzie:

g — na¢zenie deszczu = 146 I/s ha

v, — zasgpczy wspotczynnik sptywu

y1 — wspoéiczynnik sptywu dla drég 0,9 (przygto jak dla drog
asfaltowych z uwagi na mtwos¢ modernizacji drogi)

o — wspotczynnik sptywu dla terenéw zielonych — 0,1

¢ — wspotczynnik opgnienia dla zlewni o pow. ok. 1 ha—-1

Z uwagi na 4czne odprowadzenie wod pochadygch z drég i powierzchni
zielonych przyto zasgpczy wspotczynnik sptywu, ktérego wastookreslono
Ze Wzoru:

_ Py+P, _ 1046x 0,9 +405x0,1
Fi+F, 1046 +405

Vv, = 0,68

taczna ila¢ wod opadowych odprowadzanych z drogi wyniesie
Q=146 x0,68x0,1451 x 1

Q=14/4Il/s

Q =0,014 n¥s

llo$¢ wod powstatych podczas 15 minutowego deszczu magalwyniesie:
Vinax = 0,014 x 15 x 60 42,6 m’/h

Dla okrelenia obgtosci rocznej isredniodobowej opadéw posiono se map
rozktadow normalnych dla terenu Polski centralngjriyjeto opad srednio
roczny o wysokeci

H=550 mm.

Roczna olgjtosé sptywu wyniesie :

Vioez=H X F = 0,55 x 1451 798,1[m>/rok]

Objetosc sredniodobowa:

_ Viocz _ 798,1 _ 3
Vér.dob-— 365 - 365 —2,19[m /d]

Na podstawie § 21 ust. 2 rozpgizenia MinistraSrodowiska z dnia 18
listopada 2014 r. w sprawie warunkow jakie aglepetnt przy wprowadzaniu
sciekbw do wodd Ilub do ziemi, oraz w sprawie subgtamszczegolnie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego, wody opadowegta] w niniejszym
opracowaniu mogby¢ wprowadzane do wod bez oczyszczenia.

Sprawdzenie przepustow® szczelnego kanalu otwartego wykonanego z
korytek betonowych

Sprawdzenia rowu przeprowadzono w przekroju najrkorzystnym, w
ktorym rOw posiada parametry:
- spadek dna J — 1,75 %o
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- szeroka¢ dnab —-0,2m

- srednia gébokas¢ uzytkowa t — 0,74 m

- obliczenia powierzchni i obwodu zwdnego w przekroju obliczeniowym

przedstawiono narys. nr 7

Ponizej dokonano obliczeprzepustowsci koryta przedmiotowego rowu
Q=FxV

V=C/RJ
_F
"%
gdzie:
R — promié hydrauliczny
F — powierzchnia przekroju poprzecznego

O — obwdd zwitony

F=0,373m

0=1,868m

R= -~ = 22 =-g02m
(6] 1,868

C — wspotczynnik mdkosci wg Bazina

_87VR
=R
vy — wspotczynnik szorstkaoi dla koryt betonowych = 1,1
87+0,2 _ 3891 _ 25 1
1,1+0,2 - 155

v=Cx/R] =251x/0,2x0,00175 =0,47 m/s
Q=FxV= 0,373 x0,47 8,175 ni/s

Z przedstawionych danych wynikze catkowita ild¢ woéd w przekroju

obliczeniowy réwna przeptywowi 0,014°%fm jest mniejsza od przepustaied
kanatu, ktora wynosi 0,175%s.

Sprawdzenie przepustows rurocagu sr. 400 mm w cigu kanatu otwartego

Do budowy rurocigdw pod przyszte zjazdy przyp rury osrednicy 400
mm. Sprawdzenie przepusto§eo rurocagu wykonano dla petnego przekroju
kotowego na podstawie wzoru Chezy

v=¢/JR
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z zastosowaniem wspotczynnikaegkosci obliczonego z formuty Kuttera dla
przewodow zamkitych.

_100VR
c “m++VR

gdzie:

m — wspoétczynnik szorstkoi do wzoru Kuttera dla przewodow z betonu dobrze
zag;szczonego i PEHD = 0,2

R — promi&é hydrauliczny

J — spadek zwierciadta wody

Z tablicy 5-2 publikacji Kazimierza é&bskiego ,Hydrologia i hydraulika”
odczytano dla rury @rednicy 0,4 m i optymalnym napetnieniu nrgstjace
parametry:

R =0,2922x0,4=0,1169 m

F =0,7642 x 0,4= 0,1223 i

100y0,1169 _ 34,19 _
¢ 0,2 ++0,1169 054 63,31
J=1,75 %o

v =63,34/0,00175x0,1169 =0,91 m/s
Q=0,91x0,1223 =0,111%s

Na podstawie przedstawionych danych wynieagcatkowita iléd¢ wod w
przekroju obliczeniowy réwna przeptywowi 0,014% jest mniejsza od
przepustowéci rurochgu, ktéra wynosi 0,111 s.

5. Obliczanie sumy przeptywu w miejscu zrzutu wod
opadowych do Kanatu Zaborowskiego

Wielkos¢ przeptywu w km 21+938

Z uwagi na fakt,ze zlewnia Kanatu Zaborowskiego utracita charakter
zlewni naturalnej wielk& przeptywu miarodajnego wyliczono korzysajze
wzoru przedstawionego przez Imhoffa. Wiglko zlewni w profilu
obliczeniowym wynosi 14,04 km
W obliczeniach wspétczynnikéw sptywu przig powierzchnie:
- $redniozwartej zabudowy = 1,06 km 106 ha.
—  terendw zielonych = 12,98 K 1298 ha.
Do obliczéx wykorzystano wzoér na ngtenie deszczu w formule:

A
9 "10,667
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gdzie:
t — czas trwania deszczu j.w.
A — wspoétczynnik okréony na podstawie wzoru Btaszczyka

A=6,631xVH2x C

Oznaczenia wysgpujace we wzorze:

H — normalny opad roczny 550 mm

C = 100/p — czstotliwaos¢ wystkpowania opadu
A = 6,631 x3/5502 x 100/50
A=6,631x67,129 x 2

A =890,261
890,261

q= 150,667

g =146 1/s ha

llos¢ powstagcych wdd opadowych wyliczono korzystaj ze wzoru
przedstawionego przez Imhoffa:

Q=qgxy;XxoxF

gdzie:

g — na¢zenie deszczu = 146 I/s ha

V, — zasgpczy wspotczynnik sptywu

v1 — wspoiczynnik sptywu dla zabudowsedniozwartej — 0,5

o — wspotczynnik sptywu dla terendw zielonych silp@rasnictych — 0,05
@ — wspotczynnik opinienia dla zlewni

P =F T Y1500 0,16
F — powierzchnia zlewni = 14,04 km 1404 ha

n — wspotczynnik dla zlewni o matych spadkach pepenych

Z uwagi nadczne odprowadzenie wod pochadgch z terendw zabudowanych
| powierzchni zielonych przgjo zasg¢pczy wspotczynnik sptywu, ktérego
wartas¢ okreslono ze wzoru:

_ Y+, _ 106x0,5+1298%0,05
F1+F, 106 +1298

=0,08

z

taczna ila¢ wod opadowych odprowadzanych z powierzchni zleianatu
Zaborowskiego w profilu zrzutu wod opadowych zJdstrzbiej wyniesie:

Q =146 x 0,16 x 0,08 x 1404
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Q =2623,81/s
Q=2,624nls

Z powyzszych wyliczé wynika, ze Kanat Zaborowski jest w stanie
odprowadzt wody opadowe z cale] zlewni wraz z proponowanym

odwodnieniem przedmiotowych dzialek bez negatywnegptywu na
gospodark woda w danym rejonie.

6. Odbiornik woéd opadowych

Odbiornikiem wod z terenéw odwadnianych edpgh opracowaniem jest
Kanat Zaborowski.

Sprawdzenie przepustows Kanatu Zaborowskiego

Sprawdzenie przepustowa rzeki wykonano w km 21+938. W tym

miejscu Kanat posiada naptijagce parametry:

- szeroké¢ dnab—-1,2m

- gtebokas¢ w profilu zrzutu wéd t — 1,15 m

- nachylenie skarp 1:n-1:1,5

- spadek dna J — 1,0 %o

Ponizej dokonano obliczeprzepustowsgci koryta przedmiotowej rzeki
Q=FxV

V=C/RJ
_F
"%
gdzie:
R — promié hydrauliczny
F — powierzchnia przekroju poprzecznego

O — obwdd zwitony

F=bxt+txn=12x1,15+1,%%1,5=3,36m

O=b+2t/14+n2=12+2x 1,151+ 1,52=535m

Eoo- 336 = 0,628 m
(0] 5,35

R =
C — wspoétczynnik mdkosci wg Bazina

_87VR
C_y+\/§
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vy — wspotczynnik szorstkaoi dla koryt regularnych stabo zdroetych = 1,3

870,628 68,94
C= ——— = — =32,99
1,3+/0,628 2,09

v=Cx/R] =32,99 %/0,628x 0,001 = 0,827 m/s
Q=FxV= 3,36x0,827 2,77 m/s

Z przedstawionych danych wynikze catkowita ild¢ wéd w przekroju
obliczeniowy réwna przeptywowi 2,624 + 0,014 = Ba8’/s jest mniejsza od
przepustowéci Kanatu, ktora wynosi 2,77 s.

W wyniku zestawionych przeptywéw stwierdza,ste odprowadzenie
wod z drogi gminnej ulicy Jastgziej w Lipkowie gm. Stare Babice nie wplynie
negatywnie na dziatki znajdige w zasigu planowanego korzystania z wod

Parametry krzywej wydatku koryta rzeki

t(m] | F[m] | O[m] | Ru[m] | Q[m’s]
0,00 0,00
0,10 0,14 1,56 0,09 0,02
0,20 0,30 1,92 0,16 0,08
0,30 0,50 2,28 0,22 0,17
0,40 0,72 2,64 0,27 0,30
0,50 0,98 3,00 0,32 0,47
0,60 1,26 3,36 0,37 0,68
0,70 1,58 3,72 0,42 0,94
0,80 1,92 4,08 0,47 1,25
0,90 2,30 4,44 0,52 1,62
1,00 2,70 4,81 0,56 2,04
1,10 3,14 5,17 0,61 2,52
1,15 3,36 5,35 0,63 2,78

Parametry krzywej wydatku koryta
t[m] rzeki

1,20

1,00 -
0,80 -
0,60 -
0,40 -

0,20 -

0,00

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 Q[m3/s]
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7. Obliczanie zasggu oddziatywania odprowadzanych wod na
row O-16/3/8

Do obliczania zasiegu oddziatywania wod z powienzohdwadnianej
zastosowano wzory z publikacji, Nowe sposoby odprowadzania wadd
deszczowych” - Wolfgang Geiger i Herbert Dreiseifiostaci:

25700 A, BT/T+9
R bOhIS, +(b+h/2) T BOLk, /2

gdzie:

LR — Teoretyczna dt. rowu na ktory mpgddziatywa wody opadowe
Aeq— powierzchnia odwadniana zredukowana = 1451 & 8,887 M

B —szer.rzeki=1,2m

H — wys. uyteczna rzeki = 1,15 m

S — wsp. porowatei = 0,4

ki — wsp. przepuszczaléa (m/s) = 10¢* dla piaskéw  stabogliniastych,
okreslonych na podstawie odkrywek roboczych

r — natzenie deszczu wg Reinholda (I/s/ha) = 100

T — czas trwania deszczu obliczeniowego ( min.)

_ 9bhs,
(b+h/2) BOLK, /2

podstawiaggc do wzoru powysze dane otrzymamy J 18 min. Korzystac ze
wzoru ha teoretyczndtugas¢ rowu, na ktéry mog oddziatywa wody opadowe,
wynika ze zastg oddziatywania zrzutu wod opadowych z trenuctdmo
opracowaniem na Kanat Zaborowski wynosi 132 mb.

Do opracowania zastosowano wzér Wolfganga Geigeexberta Dreiseitla

8.  Opis techniczny projektowanego rurocagu kanalizacyjnego

Woda opadowa z ulicy Jasttrej wptywata ledzie bezpérednio do rurocigu
kanalizacji deszczowej zlokalizowanego na dziatkd&28/13 1 224/24 za
posrednictwem szczelnego kanatu otwartego i studziempiistowej dczacej
kanat z rurocigiem. Rurocig wykonano z rur petnych PVCsoednicy 200 mm
majcy swoje ujcie do Kanalu Zaborowskiego w km 2+938, spadek 2,0%o
umazliwi bezkolizyjne odprowadzenie wdd opadowych. Wlucekontroli
droznosci rurochgu zaprojektowano betonowe studzienki rewizyjn@emnicy
1000 mm zakaczone wiazamieliwnymi klasy D 400. Przégia kanatow przez
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sciany studzienek natg wykona jako szczelne w stopniu uniettioviajacym
infiltracje wod gruntowych i eksfiltragj sciekdw. Studzienki kontrolne
zaprojektowano z rur betonowychscednicy DN 1000, studzienki deszczowe
zaprojektowano jako typowe KPED 02-13scednicy 500 mm. Wszystkie
studzienki nalegy posadowt w gotowym wykopie na betonowej ptycie grébio
0,15 m wykonanej z betonu B15. K studzienk wyposay¢ w cz$¢ osadcz

0 gkbokasci 0,5 m. Rury betonowe powinny odpowiéadaN-EN 1916.
Zwienczenie studzienki kontrolnej stan@wnledzie wiazzeliwny klasy D 400
mocowany zawiasowo osadzony na {memniu odcazajacym z betonu klasy
B20. Zwienczenia wpustowsciekowych powinny spetntawymagania normy
PN-EN 124:2000.

Dokumentacja budowy ruragu deszczowego uwzglnia potrzeb ochrony
przed zalewem wodami pochadymi z opadow atmosferycznych. Inwestycja
spowoduje sptyw wod opadowych do Kanatlu Zaborowgkia ochroni
omawiany obszar przed nadmiernym zalaniem. Ragoeakaczony ledzie
wylotem betonowym do ww rzeki. Wylot ruragu kanalizacji deszczowej
znajdowa si¢ bedzie w km 2+938 istniggego rowu na kgdnej 92,02 m n.p.m.
Przed przysipieniem do robdt ziemnych nale doktadnie rozpozréa plan
sytuacyjny oraz zapoztai¢ z istniepc infrastruktug podziemsg terenu.
Wykopy wykon& przy wyciu koparki oraz ¢gcznie w miejscu skrzapwan z
istniegcym uzbrojeniem. Cabé wykopdéw wykoné zgodnie z ustaleniami
podanymi w normie BN-83/8836-02 oraz wytycznymi astymi w
Rozporadzeniu MB i PMB z dnia 23.03.72 r. w sprawie BHPzypr
wykonywaniu robo6t budowlano - mortavych ; ugte w Dz. U. nr 13 , poz.93.
Przed rozpocxiem robot ziemnych, trasprojektowanego ruroggu naley
wytyczy¢ i oznaczy. Roboty ziemne przewidujegsiv wykonaniu na rozkop z
nachyleniem skarp 1:1,5 oraz zabezpieczeniem skakopu deskowaniem
azurowym. Przed przyspieniem do ukiladania rur w wykopie, dno wykopu
powinno by dokitadnie wyczyszczone z kamieni i korzeni orazglagizone
przez podsypkpiaskows . Nalezy rowniez wykona pogkbienia pod kielichy.
Przewody z rur PVC nmima montowa przy temperaturze otoczenia od 0° C do
30° C , jednake z uwagi na zmniejszan elastyczné& PVC w niskich
temperaturach zalecacsvykonywa& pofaczenia w temperaturze niezazej ni
+5° C.

SposOb montar przewodow powinien zapewgiautrzymanie kierunku i
spadkow zgodnie z projektem. Przed opuszczeniemdoumwykopu, nalgy
sprawdzt ich stan techniczny — nie mpgmiet uszkodzé, oraz zabezpieczy
je przed zanieczyszczeniem poprzez wprowadzenieruotymczasowych
zamkng¢. Uktadanie odcinka przewodu te odbywa sic na przygotowanym
podiazu. Rury naley uktad& rozpoczynac od wylotu kierugc kielichy ku
goOrze na warstwie podsypki piaskowej gr. 0,2 m avaabsypce z piasku - 0,3
m ponad wierzch rury. Dalgz czs$¢ obsypki przewodu wykoraprzy wyciu
gruntu rodzimego - odpowiednio przygotowanego tze kamieni, twardych
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bryt, gruzu. Obsyp& rurocagu zagsci¢c do wartdci 0,98 w skali Proctora. W
miejscu zniszczenia nawierzchni jezdni z asfaltbh ldestruktu naley ja
odtworzye.
Przewdd po ulzeniu powinienscisle przylegé do przygotowanego podia
piaskowego na catej swej diugn Ztagcza powinny pozoséaodstonete do
czasu przeprowadzenia kontroli spadku.
Szczegotowe warunki uktadania przewodéw kanalizamh wg. instrukcji
producenta tj. WAVIN METALPLAST-BUK.
Uwaga :
Wszystkie prace zwkane z montowaniem i uktadaniem rueggi w wykopie
winny by przeprowadzone w taki spos6b, aby nie powodowaty
zanieczyszczenia Wtrza rury ladz jej uszkodzenia.
W celu kontroli drancsci rurocagow zaprojektowano studzienki rewizyjne
wykonane z kigow betonowych osrednicy wewrtrznej 1000 mm. Studnie
betonowe posiadgajosadniki. Zewstrzne sciany studzienek betonowych naje
zabezpieczy abizolem R+P. Ruroggi przez betonoweéciany studzienek natg
przeprowadz w tulejach ochronnych. Lokalizacja studni i ruggei pokazana
jest na rysunku nr 2. Po wykonaniu sieci kanalipagjynalery przeprowad
kontrok szczelnéci systemu, ktéry powinien gwarantofvaitrzymanie przez
okres 30 minut énienia prébnego, wywotanego wypetieniem badanefyginka
sieci wody do poziomu terenu. €hienie to nie mge by mniejsze ni 10 kPa |
wicksze nk 50 kPa, licac od poziomu wierzchu rury. Przed przyseniem do
proby, przewody i studzienki powinny dyszczelnie zamkgie. Wymagania
dotyczice przewodow sspetnione, jdi uzupetnienie wody do pogikowego jej
poziomu nie przekracza dla powierzchni zonej:
- 0,15 l/nf przewodow,
- 0,20 I/nf przewodéw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymiaetaymi,
- 0,40 I/nf dla studzienek kanalizacyjnych

Dokumentacja budowy kanalizacji deszczowej uwagia potrzeb ochrony
przed zalewem wodami pochagymi z wiosennych roztopéw i opadow
atmosferycznych. Inwestycja spowoduje sptyw wodstgcych na powierzchni
terenu do sieci odwodnieniowej i ochroni dziatkisysiedztwie kanalizacji przez
nadmiernym nawilgotnieniem.
Zaleca s} upratnigcie terenu po pracach zyanych z budow rurocagu na
catej diuggci.

9. Opis techniczny szczelnego kanatu otwartego

Budowany kanat otwarty przechwyci wody wierzchnieterenu drogi
gminnej ul. Jastrbiej. ROW na catej diugoi wybudowany zostanie z korytek
betonowych typu KK a powyej nich ubezpieczony ptytkamizarowymi
zgodnie z rys. nr 5. Konstrukcja kanatu i sposélamania powodujeze jest on
szczelny. Kanat posiada spadek tamany, oadda& rowu w kierunku studni
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wlotowej. W celu ohjcia odwodnieniem catej drogi zaprojektowano cztery
studzienki asrednicy 500 mm z wpustami ulicznymi po pétnocnepsie ulicy,
majce upcie do kanatu otwartego. Rury PVC soednicy 200 mm gczace
studzienk z rowem zaprojektowano ze spadkiem 3%&cld rur ze studzienek
do rowu przydrenego zaprojektowano na ngstijacych rzdnych:

studzienka nr 1 rz. fgia 92,51 m n.p.m.

studzienka nr 2 rz. fgia 92,45 m n.p.m.

studzienka nr 3 rz. fgia 92,38 m n.p.m.

studzienka nr 4 rz. fgia 92,44 m n.p.m.

Dojazd do dziatek znajdagych s¢ wzdiuz rowu przy ul. Jastebiej
zapewniono poprzez zaprojektowanie ruggow pod zjazdy. Rurogpi
wykonano z rur osrednicy 400 mm. Zaleca ¢siwykonanie rurogigow na
podtazu z kruszywa o frakcji 0+31,5 mm, gr. 20 cm g&sarzone] do
wspotczynnika 0,98, wykonanej na podsypce z posp@kubaci 20 cm
zagszczonej do wspotczynnika 0,95 Proctora. Do wykanarnrochgow
nalezy uzy¢ rur zelbetowych typu wipro zbrojone kl. Z1 sita dop. [kib] — 200
lub z polietylenu PEHD lub PP o klasie sztyéeio SN8 i maliwosci
przenoszenia obgien typu B. Wilot i wylot rurocigbw zak@czono
betonowymi sciankami oporowymi. Ralne wlotéw i wylotéw rurocigow
przedstawiono ponej
rurociag pod zjazd na dz. nr 223/14 —rz,wl. 92,50; rz.\8@,49 m n.p.m.
rurociag pod zjazd na dz. nr 223/15 —rz,wl. 92,45; rz.\8@,44 m n.p.m.
rurociag pod zjazd na dz. nr 223/16 — rz,wl. 92,40; rz.\8@,39 m n.p.m.
rurociag pod zjazd na dz. nr 223/17 —rz,wl. 92,37; rz.\8@,37 m n.p.m.

rurociag pod zjazd na dz. nr 224/37 —rz,wl. 92,47; rz.\8@,45 m n.p.m.

10. Kolizje z urzadzeniami obcymi

Podczas realizacji inwestycji nale zwrock uwag na przebieg istniegych

ciagOw uzbrojenia podziemnego. W przypadku Kkolizji hyciagébw z

projektowanym urgzdzeniem, nakey je wczeéniej zlokalizow& przy pomocy
geodety, a roboty w bezfrednim asiedztwie z tymi instalacjami wykobta
recznie. W obgbie planowanej inwestycji rurag deszczowy koliduje z
wybudowanym wodoagiem. Natomiast przykanaliki krzyja sic z siecy

gazowa, wodocagows | podziemnym kablem elektrycznym.

11. Wplyw inwestycji na srodowisko

W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, n@shie eksploatacji obiektu
nie przewiduje s zachwiania rownowagrodowiska naturalnego.

Tak zlokalizowana budowla nie ogranicza dpst do drogi publicznej,
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektryegn cieplnej, srodkow
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tacznasci, doptywuswiatta dziennego do pomieszaézprzeznaczonych na pobyt
ludzi oraz nie stwarza ugiliwosci powodowanych przez hatas, wibracje,
zaktécenia elektryczne i promieniowanie az&@kie powoduje zanieczyszczania
powietrza, wody i gleby.

12. Uwagi koncowe

Wykonanie i odbiér inwestycji powinno byrealizowane na podstawie
aprobat technicznych ITB, atestow higienicznych,megéw ppa. i BHP,
warunkéw technicznych stosowania i Polskich Norm.

W trakcie realizacji projektu natg stosowdé materiaty i wyroby posiadage
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictiimce ugte w
opracowaniu powinny ki wykonane zgodnie z zasadami budowyadem
odwodnieniowych pod nadzorem osoby posiackyj odpowiednie uprawnienia
do sprawowania samodzielnych funkcji w budownictwie



