kosztorys.KST KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Opis i wyliczenia \ j-m. Poszcz Razem
1/Roboty ziemne
1.1]Roboty ziemne
1Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych w terenie réwninnym. km
d.1.1
0.268 km 0.268
RAZEM 0.268
2\Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-m3
d.1.1cie kat.Ill - 90%
133.15 m3 133.150
RAZEM 133.150
3Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-1V z wydo{m3
d.1.1byciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 1.5 m -szerokos¢ 0.8-1.5 m
14.8 m3 14.800
RAZEM 14.800
4Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.l-1ll uprzednio zma- |m3
d.1.1gazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odl.do 3 km
57.96 m3 57.960
RAZEM 57.960
5/Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraskami w |m2
d.1.1igrunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
331 m?2 331.000
RAZEM 331.000
6|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1.1
16.56 m3 16.560
RAZEM 16.560
7|/0Obsypka rurociggu materiatem sypkim m3
d.1.1
37.07 m3 37.070
RAZEM 37.070
8 Zageszczenie obsypki i zasypki ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1
143.62 m3 143.620
RAZEM 143.620
9 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 m kat.gr.I-1l - |m3
d.1.1jszeroko$¢ 0.8-1.5 m
89.99 m3 89.990
RAZEM 89.990
10| Odtworzenie nawierzchni z kamienia ttuczonego - warstwa dolna o gr. 20 cm m2
d.1.1
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
1.2|Roboty instalatorskie
11|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1000 mm w gotowym wykopie o gtebok. 2m |stud.
d.1.2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
12|Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfoiszt.
d.1.2nu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
13Przejscie przez $ciany komér tulejami PVC przy grubosci $ciany 20 cm - otwo6r o ér. 260  |szt
d.1.2mm
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
14|Przejscie przez $ciany komér tulejami PVC przy grubosci $ciany 20 cm - otwo6r o ér. 210  |szt
d.1.2mm
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
15Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.2
138 m 138.000
RAZEM 138.000
16|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
d.1.2
32 m 32.000
RAZEM 32.000
1.3 Odwodnienie wykopéw
17|Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez opsypki do gtebokos- |szt.
d.1.3ci4 m.
120 szt. 120.000
RAZEM 120.000
18Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajgce z otworéw o $r. 150-500 mm - pompo- |[godz.
d.1.3wanie wody z wykopu
24 godz. 24.000
RAZEM 24.000
1.4|Wylot kanalizacji deszczowej
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19Umocnienie skarp i dna kanatow ptytami prefabrykowanymi m2
d.1.4
28.8 m2 28.800
RAZEM 28.800
2IR6w przydro zny
2.1Roboty ziemne i umocnieniowe
20|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. Ill z |m3
d.2.1transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
69.31 m3 69.310
RAZEM 69.310
21 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych mechanicznie w |m?2
d.2.1gruntach kat.I-I
245.23 m2 245.230
RAZEM 245.230
22)Umocnienie rowdw elementami prefabrykowanymi [korytkami zelbetowymi] - osadzenie  |m
d.2.1jelem.na tawie z pospoiki
100 m 100.000
RAZEM 100.000
23)Umocnienie skarp i dna kanatéw ptytami prefabrykowanymi azurowymi 40x60x8 m?2
d.2.1]
62.5 m2 62.500
RAZEM 62.500
2.2|Przepusty pod zjazdy
24\Wykopy liniowe lub jamiste o gtebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gru{m3
d.2.2ncie kat. 11l
6.0 m3 6.000
RAZEM 6.000
25|Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 25 cm m3
d.2.2
3.0 m3 3.000
RAZEM 3.000
26/Kanaty z rur PP taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.2.2
30 m 30.000
RAZEM 30.000
27/Zelbetowe przyczotki na rure $r. 400 mm. szt
d.2.2
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
28|Zasypywanie wykopow ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. m3
d.2.2I-11
22.5 m3 22.500
RAZEM 22.500
29\Dow0z pospéiki na zasypke przepustu m3
d.2.2
22.5 m3 22.500
RAZEM 22.500
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