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CZESC OPISOWA

1. Dane wstepne
11. Podstawa formalna opracowania

Podstawe opracowania stanowi:

Umowa nr 208/2016 z dnia 31.05.20156 udzielone przez Inwestora: Gmine Stare Babice ul.
Rynek 32, 05-082 Stare Babice - podmiotowi: INVESTHOME Mariola Sekunda, ul. Warszawska 33B,
05-082 Blizne taszczynskiego.

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opinii jest budynek w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie Duzym przy ul.
Warszawskiej 397.

1.3. Przyczyna zlecenia opinii

Przyczyng zlecenia opinii jest konieczno§é dokonania oceny stanu technicznego obudowy dwéch
wykuszy zlokalizowanych na elewacji zachodniej jednego z budynkéw dydaktycznych Zespotu
Szkolno-Przedszkolnego.

W obliczu faktu wystepowania nieprawidtowosci oraz wywigzujac sie z obowiazku natozonego
ustawa Prawo budowlane na wiasciciela obiektu w aspekcie utrzymania jego stanu technicznego -
Zamawiajgcy zlecit opinie w zakresie umozliwiajacym okreSlenie rob6t naprawczych
doprowadzajgcych obudowe wykuszy do stanu zapewniajgcego skuteczng ochrone wnetrza wykuszy
przed warunkami atmosferycznymi oraz bezpieczenstwo uzytkowania otoczenia znajdujgcego sie w
ich bezposrednim sgsiedztwie.

1.4. Cel opinii

Celem opinii jest ustalenie faktycznego stanu technicznego obudowy dwoéch wykuszy budynku w
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Borzecinie Duzym, oszacowanie skali uszkodzen, zakwalifikowanie
ocenianych elementéw do remontu, ewentualnie do wymiany oraz podanie zalecen dotyczacych
niezbednych dziatan naprawczych.

1.5. Zakres opinii
Opinia swoim zakresem obejmuje:
a Analize dokumentacji archiwalnej;
a Wizje lokalne z wykonaniem badan makroskopowych;
a Wykonanie odkrywek wraz z ich naprawg;
a Dokumentacje fotograficzna;
a Ocene stanu technicznego wykuszyj budynku bedacego przedmiotem opracowania,
] Whnioski;
a Zalecenia dotyczace robot naprawczych.
1.6. Podstawa merytoryczna opracowania
1.6.1. Archiwalna dokumentacja techniczna
[4] Szkota podstawowa w Borzecinie Duzym gm. Babice Stare” ARCHITEKTURA, Przedsiebiorstwo
Projektowania i Realizacji Budownictwa Sp. z 0.0., Autor: mgr inz. arch. Wojciech Bielenin, 1992 r.
[2] ~Szkota podstawowa w Borzecinie Duzym gm. Babice Stare” DETALE ARCHITEKTURY,
Przedsiebiorstwo Projektowania i Realizacji Budownictwa Sp. z 0.0., Autor: mgr inz. arch. Wojciech
Bielenin, grudzien 1992 .
1.6.2. Literatura
[3] ~Poradnik inZyniera i technika budowlanego” t. 1 - 5, Praca zbiorowa, Wyd. ARKADY 2010,
[4] ~vademecum Budowlane”- Praca zbiorowa, Wyd. ,ARKADY” 2001,
[5] tempicki J. ,Ekspertyzy konstrukcji budowlanych. Zasady i metodyka opracowania”, Wyd. Arkady
1969,
[6] ~Poradnik inzyniera i technika budowlanego” t. 1 - 5, Praca zbiorowa Wyd. ARKADY, 1999,
[7] »Zuzycie obiektow budowlanych”, Praca zbiorowa - WACETOB 2000
[8] ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
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2. Skracony opis techniczny budynku
2.1. Opis ogblny
Przedmiotowy obiekt to Zesp6t Szkolno-Przedszkolny w Borzecinie Duzym. Obiekt stanowi
kompleks potaczonych ze soba budynkdéw. Przedmiotem opracowania jest jeden z budynkoéw,
usytuowany na dziatce ew. nr 398 w obrebu Borzecin Duzy. Budynek zlokalizowano u zbiegu ulic
Warszawskiej i Poprzecznej. Otoczenie budynku stanowi teren zielony, wewnetrzne nawierzchnie
drogowe oraz boiska szkolne. Gtéwne wejscie od budynku zlokalizowane jest od strony pétnocnej.
Obiekt ten petni funkcje dydaktyczna. Jest to budynek o dwoch kondygnacjach nadziemnych,
jednej podziemnej, posiadajacy poddasze nieuzytkowe. W poziomie parteru oraz pierwszego pietra
znajduja sie gtéwnie sale lekcyjne.
2.2. Lokalizacja
Lokalizacje obiektu przedstawiono na schemacie ponizej:
Schemat 1.
LOKALIZACJA ZESOtU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W BORZECINIE DUZYM
&
“ T
‘ |
SR 5| AW
1.m: : | =
| [ .| e}
Wyciag z mapy- Zrodto :"igeomap.pl"
I B = Tel |
2.3. Konstrukcja i wykonczenie obiektu

(na podstawie dokumentacji archiwalnej [1]i [2])

ZESPOL SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY W BORZECINIE DUZYM, UL. WARSZAWSKA 697

RODZAJ MATERIALU
L.p. ELEMENT (informacje wg dokumentac;ji
archiwalnej)

Bezposrednie na fawach

1 Fundamentowanie fundamentowych

Murowane ceglane o zr6znicowanej
2 Sciany konstrukcyjne grubosci, zewnetrzne murowane z
pustaka typu ,Max”

DZ-3 grubosci 23cm oraz

3 Stropy miejscowo drewniane

4 Wiezba dachowa Drewniana ptatwiowo-kleszczowa
5 Pokrycie dachowe Papa podktadowa + gont bitumiczny
6 | Okna PCV

7 Schody zelbetowe

8 Sciany dziatowe Murowane z cegly petnej
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Ustalenia z analizy dokumentacji archiwalnej

3.1.

Informacje ogbine

Przedmiotowy budynek w rzucie ma ksztatt nieregularny - ztozony jest z dwéch prostokatow,
potaczonych fgcznikiem. Konstrukcja budynku tradycyjna o $cianach nosnych murowanych o
zrdznicowanej grubosci. Fundamentowanie bezposrednie na tawach fundamentowych. Stropy
prefabrykowane DZ-3 gr. 23 cm oraz czeSciowo drewniane. Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo-
kleszczowa. Pokrycie dachowe - papa podktadowa + gont bitumiczny. Elewacje budynku wykohnczone
tynkiem cienkowarstwowym. W obrebie zachodniej elewacji, od strony ul. Poprzecznej wystepujg dwa
wykusze w obudowie drewnianej. W chwili obecnej zorganizowano w nich pomocnicze pomieszczenia
sal lekcyjnych.

Podkonstrukcja obudowy - drewniana oparta na ptycie balkonowej. Zadaszenie wykuszy -
drewniana konstrukcja dachowa kryta gontem bitumicznym. Stolarka okienna wykuszy - okna
drewniane, szklone zestawem dwuszybowym.

Wykusze te sa przedmiotem niniejszej opinii technicznej. Na ponizszych schematach
przedstawiono ich projektowane rzuty i przekroje oraz lokalizacje na elewacji zachodniej.

Schemat 2. Widok elewacji zachodniej z zaznaczonymi wykuszami [1]

TR

WYKUSZ NR 1

Schemat 3. Wykusz nr 1 - RZUT [1]
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Schemat 3. Wykusz nr 1 - RZUT [1]
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Schemat 3. Fragment przekroju [2]
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3.2.

Informacje dotyczace konstrukcji i obudowy wykuszy

3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

Informacje dotyczace konstrukcji wykuszy

Wedtug dokumentacji archiwalnej [1] oraz [2] konstrukcje przedmiotowych wykuszy
zaprojektowane zostaty, jako drewniane ramy w postaci belek i stupkéw drewnianych o przekrojach
5x10 cm. W narozach ptyt - stupki o przekroju 10x10 (2x5x10).

Konstrukcje wykuszy oparte sg na krawedziach ptyt balkonowych o wymiarach 1,50m na 4,60m
(wykusz nr 1) oraz 1,50m x 4,80m (wykusz nr 2). Zadaszenie wykuszy stanowi gorna ptyta zelbetowa,
na ktérej wsparto elementy fragmentu drewnianej wiezby dachowej. Pokrycie dachu nad wykuszami
- gont bitumiczny.

Poziome elementy w postaci belek 5x10 cm zaprojektowane zostaty obwodowo na krawedziach
ptyt balkonowych w czterech poziomach: dolne belki podwalinowe, belki w poziomie podokiennikow i
nadprozy okiennych oraz belki goérne, wienczgce, mocowane do spodu gornych ptyt zelbetowych.
Zaprojektowany rozstaw stupkéw drewnianych odpowiada szerokosci okien przewidzianych do
montazu w obudowie wykuszy.

Informacje dotyczace obudowy wykuszy

Wedtug dokumentacji archiwalnej [1] i [2] obudowa zewnetrza jak i wewnetrza Scian wykuszy
zaprojektowana zostata, jako drewniana z desek gr. 2,5 cm z felcem mocowanych bezposSrednio do
elementéw podkonstrukcji Scian - pionowo. Projekt archiwalny przewidywat docieplenie Scian w
postaci warstwy wetny mineralnej gr 10 cm umieszczanej pomiedzy wewnetrzna a zewnetrzng
warstwg desek. Wg. detalu pokazanego na Schemacie 5 ponizej, warstwa wetny mineralnej zostata
od zewnatrz zabezpieczong wiatroizolacjg w postaci papy izolacyjnej lub folii.

Zaprojektowano nastepujacy uktad warstw obudowy Scian wykuszy:
e wewnetrzna deska z filcem gr. 2,5 cm;
e wetna mineralna gr. 10 cm;
e papa izolacyjna lub folia;
e zewnetrzna deska z felcem gr. 2,5 cm. (zewnetrza strona szlifowana)

Wg. dokumentacji archiwalnej, deskami drewnianymi powinny zostaé¢ rowniez wykonczone spody
ptyt balkonowych wykuszy a pod deskami znalez¢é powinna sie warstwa izolacji termicznej.

Izolacja termiczna powinna sie réwniez znalezé ponad gérnymi ptytami wykuszy, na stropie w
przestrzeni poddasza.

Wg. dokumentacji archiwalnej widoczne elementy drewniane obudowy wykuszy powinny by¢
bejcowane oraz zabezpieczone lakierem bezbarwnym.

Informacje dotyczgce stolarki okiennej.

W Scianach wykuszy zaprojektowano doSwietlenie w postaci okien o zréznicowanej szerokosci
oraz wysokosci 2,05 m. W scianach frontowych zaprojektowano okna 0293 o szerokosci 1,18 m
(okna skrajne szt. 2) oraz okna 02291 o szerokosci 0,88 m (2 szt. okna Srodkowe). W Scianach
bocznych zaprojektowano okna 0295a o szerokosci 1,48m. Poziom parapetdw zaprojektowano na
wysokosci okoto 1,0 m.

Zaprojektowane okna to oka o skrzydtach rozwieranych, otwieranych do Srodka, w gérnych
partiach posiadajgce lufciki uchylne.
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3.3.

Schemat 6 [2] Detal wykonawczy D2

e I

LAY

Podsumowanie analizy dokumentacji archiwalnej

Analiza archiwalnej dokumentacji technicznej [1] i [2] prowadzi do nastepujgcych spostrzezen:

a

]
]

Podkonstrukcje Scian wykuszy zaprojektowano jako drewniang w postaci ram drewnianych z
elementoéw o przekrojach 5x10 cm.

Podkonstrukcje Scian wykuszy wsparte sg na ptytach wspornikowych, zelbetowych.
Pomieszczenia w wykuszach od goéry ograniczone wspornikowg, zelbetowg ptyta stropowa,
na ktérej wsparto drewniang konstrukcje dachu wykuszy. Fragment dachu nad wykuszami
kryty gontem bitumicznym.

Wymiary w panie wykusza nr 1: 1,50m x 4,60m. Wymiary w planie wykusza nr 2 - 1,50m x
4,80m.

Zewnetrzng jak i wewnetrzng obudowe $Scian wykuszy zaprojektowano w postaci desek gr.
2,5 mocowanych bezposrednio do podkonstrukcji drewnianej. Zaprojektowano deski z
filcem, mocowane w uktadzie pionowym. Deski obudowy zewnetrznej - szlifowane.
Dokumentacja archiwalna zaktada ocieplenie Scian zewnetrznych wykuszy wetng mineralng
10 cm zabezpieczong od strony zewnetrznej wiatroizolacjg w postaci papy lub folii.

Wg. dokumentacji archiwalnej réwniez dolna powierzchnia dolnej ptyty zelbetowej powinna
zostaé wykonczona oktadzina z desek. Wg. projektow, pod okfadzing drewniang powinna
znalez¢ sie warstwa izolacji termicznej.

Wg. dokumentacji archiwalnej wszystkie widoczne elementy drewniane powinny zostaé
bejcowane oraz zabezpieczone poprzez malowanie bezbarwnym lakierem.

W Scianach wykuszy zaprojektowano doswietlenia w postaci okien szklonych dwuszybowo.
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Ustalenia z wizji lokalnej

4.1.

Wizji lokalnej dokonano w dniu 01.06.2016 r. Podczas wizji przeprowadzono ogledziny wykuszy
oraz wykonano trzy odkrywki majgce na celu ustalenie ich budowy.

Opis wykonanych odkrywek

Podczas wizji lokalnej wykonano trzy odkrywki w miejscach obluzowania sie desek obudowy Scian
wykuszy.

Odkrywka nr 1 (fot. W10_05 - W10_07) - odkrywka na Scianie frontowej wykusza nr 1 w obszarze
spodziewanego wystepowania dolnej ptyty wspornikowe;.

W miejscu wykonania odkrywki stwierdzono wystepowanie ptyty wspornikowej na ktérej oparto
konstrukcje drewniang Scian zewnetrznych wykusza. Grubo$é ptyty w miejscu odkrywki (wraz z
warstwami wykonczeniowymi dolnej powierzchni ptyty) - 19 cm. Powierzchnia czota ptyty - betonowa.

Odkrywka nr 2 (fot. W10_01 - W10_04) - odkrywka na Scianie frontowej wykusza nr 1 w obszarze
nadokiennym.

W miejscu wykonanie odkrywki stwierdzono:

O Wystepowanie drewnianych elementéw konstrukcji Sciany zewnetrznej,

O Wystepowanie petnego deskowania podktadowego w postaci nieheblowanych desek
mocowanych pionowo do elementéw konstrukcji drewnianej,

Q Wystepowanie poziomych listew drewnianych nabitych na deskowanie podktadowe. do
poziomych listew drewnianych mocowane sg deski obudowy wtasciwej Scian wykusza.

O Wystepowanie gornej ptyty wspornikowej na wysokosci 45 cm nad oknami.

Q Powierzchnia czota ptyty - betonowa.

Odkrywka nr 3 (fot. W20_01 - W20_10) - odkrywka w rejonie lewej strony frontowej Sciany
zewnetrznej wykusza nr 2 w obszarze podokiennym.

Wykonanie odkrywki we wskazanym miejscu miato na celu sprawdzenie budowy Sciany
zewnetrznej wykusza z okresleniem wystepujacych poszczegdlnych warstw i materiatéw uzytych do
budowy Sciany.

W odkrywce stwierdzono nastepujgce warstwy budowy Sciany:
QO Drewniana obudowa wewnetrzna,
Wetna mineralna gr. 10 cm (fot. W20_04)
Papa,
Deski podktadowe, nieoheblowane, mocowane pionowo do konstrukcji drewnianej,
Poziome listwy drewniane nabite na deski podktadowe,
Deski obudowy zewnetrznej, nabite do listew poziomych gwozdziami, fgczone miedzy sobg
na piéro i wpust.

[ W W Wy

Dodatkowo w odkrywce stwierdzono oparcie Scian zewnetrznych na ptycie wspornikowej o gr. 26 cm.
(gruboSé wraz z warstwami wykonczeniowymi spodu ptyty), (fot. W20_06,W20_ 07, W20_ 08).
Powierzchnia czota ptyty - betonowa.

Wykonane odkrywki potwierdzity zgodnosSé budowy Scian z dokumentacja archiwalng w zakresie
zastosowania izolacji termicznej z wetny mineralnej gr. 10 cm oraz wiatroizolacji z papy.
Odstepstwem od rozwigzania projektowego sg zastosowane deskowanie podktadowe oraz listwy
poziome stanowigce podkonstrukcje pod wiasciwg obudowe Scian zewnetrznych wykuszy.
Dokumentacja archiwalna zaktadata montaz desek obudowy bezposrednio do drewnianej konstrukgcji
Scian zewnetrznych.
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4.2, Opis badain makroskopowych

W trakcie wizji lokalnej przeprowadzono ogledziny wykuszy od strony zewnetrznej oraz od
wewnatrz w pomieszczeniach w nich zorganizowanych. Szczegdlng uwage poswiecono elementom
obudowy Scian wykuszy oraz stolarce okienne;j.

W zakresie stanu podkonstrukcji §cian oraz ogéinej budowy wykuszy stwierdzono:

Q

a

Forma geometryczna i architektoniczna wykuszy odpowiada archiwalnej dokumentacji
projektowej (fot. W1E_01, W1E_31, W2E_01, W2E_02, W2E46).

Wystepowanie podkonstrukcji drewnianej obudowanej od strony zewnetrznej warstwa
deskowania podktadowego, petnego z desek nieheblowanych, mocowanych w uktadzie
pionowym. Do obudowy z desek nieoheblowanych mocowane sg poziome listwy drewniane
w rozstawie odpowiadajacym wystepowaniu gwozdzi mocujgcych deski zewnetrznej
obudowy Scian wykuszy (fot. W10_01 - W10_04, W20_01, W20_06).

Wystepowanie sprochniatych listew poziomych, do ktérych mocowane sg deski obudowy
Scian wykuszy (fot. W1E_05).

Podkonstrukcja Scian wsparta na ptytach wspornikowych (fot. W10_05, W10_06, W10_07,
W20_06, W20_07, W20_08).

0Od goéry zwienczenie wykuszy stanowi dach w konstrukcji drewnianej bedacy czeScig dachu
giownego. Elementy konstrukcji dachu nad wykuszami wsparte na gornych ptytach
wspornikowych. Dach kryty gontem bitumicznym. Ptyta stropowa w poziomie poddasza
ocieplona (fot. W2D_01, W2D_02, W2D_03).

W zakresie stanu elementéw wykonczenia a w szczegdlnosci zewnetrznej obudowy Scian wykuszy
stwierdzono:

a

OO0

Obudowe zewnetrzng Scian wykuszy stanowig deski szerokosci 7 cm, mocowane w ukfadzie
pionowym, taczone miedzy soba na piéro i wpust. Deski mocowane gwozdziami do
poziomych listew drewnianych (W1E_01, W1E_02, W1_28, W2E_01, W2E_08, WE2_25).
Obudowa z desek malowana farbg w kolorze zielonym. Obecny kolor desek nie jest kolorem
oryginalnym. Oryginalnie deski byty bejcowane w kolorze brgzowym, prawdopodobnie
szlifowane od zewnatrz (W1E_24).

Brak oznak skutecznej impregnacji drewnianych elementow obudowy Scian wykuszy.
Wystepowanie licznych wypaczen i uszkodzen, odtaman, peknieé desek obudowy Scian.
Czes¢ desek, prawdopodobnie na skutek skurczu materiatu ulegta wyraznym wygieciom.
Duza ilos¢ elementéw drewnianych, prawdopodobnie na skutek okresowego zawilgacania i
przesychania potgczonego z brakiem odpowiedniej impregnacji, ulegta rozwarstwieniom
podtuznym. Szczegblnie duza ilos¢ uszkodzen desek obudowy wystepuje na Scianach
wykusza nr 2. (fot. W1E_02, W1E_03, W1E_07, W1E_11, W1E_29, W2E_03 - W2E_06,
W2E_15, W2E_18, W2E_20, W2E_23, W2E_25, W2E_34, W2E_36, W2E_39).
Wystepowanie nieszczelnosci miedzy deskami. Z powodu wypaczen desek obudowa Scian
ulegta rozszczelnieniu. Obluzowaniu ulegly potgczenia miedzy poszczegdlnymi deskami.
Utrata sp6jnosci potgczen miedzy deskami obudowy szczegblnie wyraznie widoczna jest na
wykuszu nr 2. (fot. W1E_03, W2E_23, W2E_34).

Wystepowanie korozji gwozdzi mocujgcych deski obudowy Scian (fot. W10_01, W10_02)
Farba pokrywajgca obudowe zewnetrzng tuszczy sie i odpada. (fot. W1E_02, W1E_06,).
Niektére z maskujacych elementéw obudowy ulegly obluzowaniu lub catkowitemu
oberwaniu. W miejscach obluzowania sie lub brakéw tych elementéw wystepuja szczeliny
umozliwiajace zaciekanie wody z opadéw atmosferycznych pod obudowe oraz zamakanie
wnetrza $cian wykuszy. (W1E_03, W1E_13, W1E_15, W1E_19, W1E_20, WI1E_21,
WI1E_23, W1E_24, W2E_16, W2E_20, W2E_29, W2E_35).

Styki potfaci dachowych z Scianami zewnetrznymi Scian wykuszy obrobione podbitkg
drewniana oraz obrébkami blacharskimi z blachy stalowej malowanej. Odwodnienie dachu -
rynny zewnetrzne z tworzywa sztucznego odprowadzajgce wode do rur spustowych.
(W1E_06, W1E_11, W1E_12, W1E_18, W1E_32, W2E_03, W2E_19, W2E_24, W2E_25)

Na fragmencie krawedzi dachu wykusza nr 2 - oberwanie sie obrobki blacharskiej oraz brak
deski podbitki dachowej (fot. W2E_30).

Podbitka drewniana od strony frontowej posiada spadek w kierunku umozliwiajacym
zaciekanie wody opadowej na powierzchnie Sciany i zamakanie obudowy drewniane;j.
(W1E_09, W1E_11).

Dolna powierzchnia ptyt wspornikowych wykonczona tynkiem cienkowarstwowym. Brak
stwierdzonych uszkodzen na spodach dolnych ptyt wspornikowych (fot. W1E_29, W1E_30,
WI1E_34, W2E_42, W2E_42, W2E_43, W2E_48).
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UWAGA: Z uwagi na ilos¢ oraz rodzaj uszkodzen drewnianych elementéw zewnetrznej
obudowy wykuszy zachodzi obawa o mozliwo$¢ utraty statecznosci przez niektére z
elementéw oktadziny drewnianej cian i oderwanie sie ich od podkonstrukcji.

W zakresie stanu elementdéw wykonczenia wnetrza wykuszy stwierdzono:

a

Wewnetrzna obudowa zewnetrznych Scian wykuszy - deski mocowane w uktadzie
pionowym, fgczone na pidro i wpust. Na narozach, pod sufitem oraz na styku z ptaszczyzna
posadzki obudowa wykonczona z uzyciem ¢wieréwatkéw i kgtownikéw drewnianych. (fot.
W1W_15, W2W_20, W2W_24).

Od strony wewnetrznej, w dolnych czeSciach drewnianych stupkéw miedzyokiennych oraz
pod parapetami drewnianymi stwierdzono Slady wystepowania zawilgocenia desek oraz
pozostatych elementéw drewnianych maskujgcych. (Wi1W_11, W1W_12, W2W_04 -
W2W_06, W2W_13, W2W_14, W2W_23).

Wewnetrzne $ciany oraz sufity wykuszy wykonczone tynkiem, malowane farbg. (fot.
W1iw_01, WiW_03, W2W_01, W2W_03).

Wystepowanie posadzek z ptytek ceramicznych - bez uszkodzen (fot. W1W_04, Wi1W_14,
W2W_20, W2W_21).

Na dzien przeprowadzenia wizji lokalnej na Scianie wewnetrznej wykusza nr 1 stwierdzono
wystepowanie jednego zarysowania w rejonie otworu drzwiowego (fot. W1W_17).

Na dzien przeprowadzenia wizji lokalnej na Scianie wewnetrznej wykusza nr 2 stwierdzono
wystepowanie kilku zarysowan wykonczeniowej warstwy tynku nasciennego. Wystepowanie
zarysowania stwierdzono réwniez na powierzchni sufitu. (fot. W2W_01 - W2W_03, W2W_08
-W2W_12).

W zakresie stanu stolarki okiennej stwierdzono:

a

Q

Uktad okien zgodny z archiwalng dokumentacjg projektowag (fot. W1E_01, W1E_31 -
W1E_33, W2E_01, W2E_46, W2E_47).

Stolarka okienna wystepujaca w S$cianach wykuszy - drewniana, szklona zestawami
dwuszybowymi, od strony zewnetrznej malowana w kolorze zielonym. Skrzydta okienne
rozwierane. Skrzydfa lufcikbw - uchylne. Obrobki blacharskie podokienne - blacha stalowa
malowana farbg. (W1E_14, W1E_32, W1W_08, W1W_16, W2E_20, W2E_21, W2W_14,
W2W_19).

Wystepowanie uszkodzen stolarki okiennej w postaci wypaczen, odtaman, rozwarstwien
drewnianych elementéw ram i skrzydet okiennych, ubytkow przekrojow ram okiennych (fot.
WI1E_08, W1E_14, W2E_11, W2E_17, W2E_22, W2E_27, W2E_28, W2E_31 - W2E_33).
Wystepowanie uszkodzen wierzchnich powtok malarskich pokrywajgcych ramy stolarki
okiennej od strony zewnetrznej. Luszczenie sie oraz ubytki powtok malarskich na ramach
okiennych (fot. W1E_07, W1E_08, W1E_14, W1E_21, W2E_26, W2E_29).

Wystepowanie nieprawidtowosci w zakresie montazu obrobek blacharskich podokiennych.
Wiekszos¢ obrébek podokiennych posiada spadek w kierunku ram okiennych (W1E_16,
W2E 21, W2E_22, W2E_26, W2E_31).

Wstepowanie uszkodzen wierzchnich powtok malarskich na obrébkach blacharskich.
Powtoki malarskie tuszczg sie i odpryskuja, w wielu miejscach wystepujg ubytki powtok
malarskich na obrébkach. (fot. W1E_08, W1E_19, W1E_20, W1E_21, W2E_07, W2E_12,
W2E_13, W2E_17, W2E_26, W2E_29),

Wystepowanie oznak korozji obrobek blacharskich na ich powierzchniach w miejscach
ubytkéw powtok malarskich (fot. W1E_16, W2E_12, W2E_13, W2E_17, W2E_29).
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4.3.

Podsumowanie i wnioski

Analiza dokumentacji archiwalnej w przedmiocie opracowania oraz dane zebrane w trakcie
przeprowadzonej wizji lokalnej w dniu 01.06.2016 prowadza do nastepujacych ustalen i wnioskow:

Obudowa wykuszy budynku dydaktycznego Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Borzecinie Duzym
zostata wykonana w nastepujacy sposob:

Q

Zastosowano drewniang obudowe Scian zewnetrznych wykuszy na podkonstrukcji
drewnianej wspartej na wspornikowej plycie zelbetowej dolnej. Gtéwne elementy
podkonstrukcji drewnianej, od strony zewnetrznej obudowano podktadowym deskowaniem
petnym z desek mocowanych w ukfadzie pionowym. Na deskowanie petne nabito poziome
listwy drewniane, do ktérych zamocowano zewnetrzng oktadzine Scian wykuszy.

Zewnetrzna jak i wewnetrzng okfadzine Scian wykuszy stanowig deski mocowane w uktadzie
pionowym, tgczone miedzy soba na pioro i wpust. Od strony zewnetrznej deski nabite sg
gwozdziami na poziome listwy drewniane mocowane petnego deskowania podktadowego.
Ocieplenie scian zewnetrznych wykuszy stanowi warstwa wetny mineralnej umieszczona
miedzy zewnetrzng a wewnetrzng obudowg Scian z desek. Od strony zewnetrznej wetne
mineralng zabezpieczono warstwg papy petnigca rowniez funkcje izolacji wiatrowej.
Zwienczenie wykuszy stanowi drewniana konstrukcja dachowa kryta gontem bitumicznym,
wsparta na zelbetowej ptycie wspornikowej ograniczajgcej wykusz od gory. Na gornej plycie
zelbetowej utozona zostata warstwa izolacji termicznej w postaci wetny mineralnej.

Wnetrza pomieszczen zorganizowanych w wykuszach dosSwietlone sa Swiattem dziennym
poprzez okna zamontowane w Scianach zewnetrznych wykuszy. Zastosowana stolarka
okienna - drewniana, szklona dwuszybowo.

Obudowa wykuszy bedacych przedmiotem opinii ulegta zuzyciu oraz wykazuje nastepujace usterki i
wady techniczne:

a

Brak impregnacji deskowania podkfadowego oraz poziomych listew podkonstrukcji. W
wykonanej odkrywce 02 stwierdzono wystepowanie drewnianej listwy poziomej wykazujacej
Slady zawilgocenia, podtuznego rozwarstwienia oraz sprochniania przekroju.

Deski zewnetrznej obudowy Scian nie sg odpowiednio zaimpregnowane ani zabezpieczone
przed dziataniem szkodliwych czynnikdbw atmosferycznych. Ich powierzchnie pokrywa
wtorna, spekana, tuszczaca sie warstwa powtoki malarskiej.

Deski zewnetrznej obudowy Scian wykazuja szereg uszkodzen takich jak: wypaczenia,
wygiecia, odksztatcenia podtuzne i poprzeczne elementéw drewnianych, pekniecia oraz
rozwarstwienia podtuzne, uszczerbki i odtamania fragmentow desek obudowy.

Wypaczenia i odksztatcenia desek obudowy skutkujg obluzowaniem spdjnosci potgczen
miedzy poszczegblnymi deskami oraz powstaniem nieszczelnosci oktadziny drewniane;j.
Wypaczeniu, obluzowaniu lub catkowitemu oberwaniu ulegta czeS¢ zewnetrznych listew
maskujacych i dociskowych.

Gwozdzie mocujace deski obudowy zewnetrznej do podkonstrukcji drewnianej w duzej ilosci
ulegly korozji z obnizeniem skutecznosci mocowania.

Od strony wewnetrznej obudowy, w dolnych czeSciach drewnianych stupkow
miedzyokiennych oraz pod parapetami drewnianymi stwierdzono Slady wystepowania
zawilgocenia desek oraz pozostatych elementéw drewnianych maskujacych.

Dodatkowo szereg usterek i uszkodzern wykazuje drewniana stolarka okienna zamontowana w
Scianach zewnetrznych wykuszy. Sa one nastepujace:

a

Wypaczenia, odtamania, rozwarstwienia drewnianych elementéw ram i skrzydet okiennych,
ubytki przekrojéw ram okiennych. Uszkodzenia te wystepuja gtéwnie od strony zewnetrznej
obudowy Scian.

tuszczenie sie, pekniecia oraz ubytki powtok malarskich na ramach i skrzydtach okiennych.
Wystepowanie nieprawidtowosci w zakresie montazu obrobek blacharskich podokiennych.
Wiekszos¢ obrobek podokiennych posiada spadek w kierunku ram okiennych.
Wstepowanie uszkodzen wierzchnich powilok malarskich oraz korozji na powierzchni
obrébek blacharskich.

Powtoka malarska obecnie pokrywajaca zewnetrzng oktadzine drewniang oraz stolarke okiennag
nie posiada wtasciwosci zabezpieczajacych drewno przed dziataniem czynnikow szkodliwych. Jako,
ze drewniane elementy obudowy zewnetrznej Scian od lat nie byly impregnowane, pod wptywem
dziatania czynnikbw atmosferycznych stopniowo ulegaty destrukcji. Mozna rowniez stwierdzié, ze
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nieimpregnowana obudowa wykuszy nie spetnia wymogdéw ppoz. Deski drewniane, podatne na
uszkodzenia pod wptywem cyklicznego zawilgacania i przesychania, ulegaty skurczowi, co
doprowadzito do ich odksztatcen, deformacji a nawet pekniec i rozwarstwien. Na skutek powstatych
deformacji i uszkodzen drewnianych elementéw obudowy, potgczenia miedzy nimi ulegly utracie
szczelnosci i obluzowaniu. Niektére z elementéw obudowy ulegly oberwaniu. Skutkiem powstania
brakéw w elementach obudowy sa szczeliny umozliwiajgce dostawanie sie wody opadowej pod
oktadzine zewnetrzng. Sytuacja ta prowadzi¢ bedzie do stopniowej degradacji pierwszo i
drugorzednych elementéw podkonstrukcji zewnetrznych Scian wykuszy. Bez rozbidrki zewnetrznej,
wierzchniej oktadziny Scian nie sposdb jest oceni¢ skali uszkodzen elementow podkonstrukcji
drewnianej. Spodziewac¢ sie jednak nalezy, ze przy obecnym stanie okfadziny z desek drewnianych,
nieimpregnowane elementy podkonstrukcji drewnianej stopniowo ulega¢ bedg prochnieniu, czego
skutkiem bedzie obnizenie ich parametréow wytrzymatoSciowych.

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej, wewnagtrz pomieszczen wykuszy, na stupkach
miedzyokiennych i pod parapetami wewnetrznymi stwierdzono wystepowanie Sladéw zawilgocenia
elementéw drewnianych. Wnioskowaé nalezy, ze Slady te sa skutkiem nieszczelnosci obudowy
powstatych na skutek deformacji elementéw drewnianych. Na ten stan rzeczy dodatkowo wptyw maja
Zle wyprofilowane zewnetrzne obrébki blacharskie podokienne posiadajgce spadek w kierunku ram
okiennych. Sytuacja ta sprzyja gromadzeniu sie wody opadowej na podokiennikach i przeciekaniu jej
przez nieszczelnoSci do wnetrza wykuszy powodujac zawilgocenie drewnianych elementéw ich
wewnetrznej obudowy.

Uszkodzenia elementéw zewnetrznej, drewnianej okfadziny Scian wykuszy, ich deformacje,
obluzowanie sie potaczen miedzy poszczegblnymi deskami i listwami a takze korozja gwoZzdzi
mocujgcych, nie tylko majg wptyw na szczelno$é obudowy, ale mogg réwniez wptywacé na obnizenie
statecznosci obudowy szczegblnie w wyniku odziatywania na nig silnych podmuchow wiatru.

Ze wzgledu na ilos¢ oraz rodzaj uszkodzen drewnianych elementéw obudowy zewnetrznej
wykuszy zachodzi obawa o mozliwo$é utraty no$nosci potaczen miedzy elementami obudowy i
oderwania sie ich od podkonstrukcji.

Niekontrolowane oberwanie sie ktérego$ z drewnianych elementéw obudowy wykuszy mogtoby
spowodowac zagrozenie bezpieczenstwa os6b i mienia znajdujgcych sie w ich poblizu. Z uwagi na to,
ze przedmiotowy budynek petni funkcje placowki oSwiatowej sytuacja taka jest niedopuszczalna i
nalezy jg bezwzglednie wyeliminowaé.

Podczas przeprowadzonej wizji lokalnej oprocz uszkodzen obudowy zewnetrznych Scian wykuszy
stwierdzono réwniez wystepowanie usterek na Scianach wewnetrznych i sufitach pomieszczen w
wykuszach. Usterki te to pekniecia i zarysowania wyprawy tynkarskiej pokrywajgcej powierzchnie
Scian oraz sufitdow w wykuszach.

Biorgc pod uwage informacje uzyskane w trakcie analizy dokumentacji archiwalnej oraz na
drodze dokonanej wizji lokalnej stan techniczny obudowy wykuszy okreslié nalezy jako zty. W
elementach obudowy wykuszy wystepujg znaczne uszkodzenia i ubytki. Wymagany jest kompleksowy
remont kapitalny wzglednie wymiana.

Obecny stan obudowy Scian zewnetrznych wykuszy wskazuje na koniecznosé¢ podjecia dziatan
majgcych na celu likwidacje wystepujgcych uszkodzen i niebezpieczenstw.

Zakres oraz opis prac niezbednych do przeprowadzenia w ramach remontu obudowy wykuszy
podano w pkt. 6 niniejszej opinii.
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5. Zalecenia dotyczace rob6t naprawczych
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia bezpieczenstwa uzytkowania budynku oraz poprawy

stanu technicznego i estetycznego elementéw budynku podlegajacych niniejszej ocenie technicznej a

takze biorgc pod uwage rodzaj oraz skale ich uszkodzen zaleca sie:

1. Wykonanie rozbiérki obudowy zewnetrznych Scian wykuszy wraz z rozbidrkg podkonstrukcji
drewnianej oraz utylizacjg wetny mineralnej i papy stanowigcych warstwy izolacyjne Scian.
Rozbiérce poddaé nalezy rowniez stolarke okienng obecnie wystepujgca w Scianach wykuszy.
Przy okazji rozbiorki zewnetrznych Scian wykuszy nalezy réwniez dokonaé demontazu
istniejgcych podbitek drewnianych dachu wykuszy.

2. Nadlanie krawedziowych belek betonowych pod posadowienie nowej obudowy Scian wykuszy.

3. Montaz obudowy Scian wykuszy w postaci zabudowy aluminiowej, czeSciowo przeszklonej.

4. Uzupetnienie podbitek oraz ewentualnie obrébek blacharskich na krawedziach daszkéw
wykuszy.

5. Ewentualne uzupetnienie posadzki wewnatrz pomieszczen w wykuszach.

6. Wykonanie remontu cz6t oraz spodéw dolnych ptyt wspornikowych wykuszy.

7. Uzupetnienie warstw wykonczeniowych scian zewnetrznych w sagsiedztwie nowych zabudéw
Scian wykuszy.

8. Na wewnetrznych Scianach wykuszy oraz sufitach skucie tynku nieposiadajgcego
odpowiedniej nosSnosci (szczegblnie w miejscach peknieé i zarysowan istniejacych wypraw
tynkarskich). Oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni oraz wykonanie nowych wypraw
tynkarskich w technologii tynkéw istniejacych. W miejsca uzupetnien tynkéw oraz w miejscach
peknie¢ nalezy wklejac siate polipropylenowa.

5.1. Opis techniczny wykonania robét naprawczych

W calu eliminacji uszkodzen obudowy wykuszy stwierdzonych na drodze niniejszej opinii
techniczne zaleca sie nastepujacy zakres rob6t budowlanych do wykonania:

Ogrodzenie terenu budowy, zabezpieczenie terenu robdt budowlanych przed dostepem oséb trzecich
w szczegblnosci dzieci, rozwiniecie zaplecza budowy, zapewnienie komunikacji zastepczej,
Zabezpieczenie okien sal lekcyjnych w rejonie prowadzenia prac folig,

Montaz rusztowan,

Roboty rozbidrkowe:

a Demontaz istniejgcej stolarki okiennej wykuszy i obrébek blacharskich,

a Demontaz zewnetrznych i wewnetrznych elementéw drewnianej obudowy Scian wykuszy
(desek i listew maskujgcych),

Rozbiérka warstwa izolacyjnych (papy i wetny mineralnej),

Rozbiérka podkonstrukcji drewnianej Scian zewnetrznych wykuszy.

Rozbidrka istniejacych podbitek dachowych wykuszy,

Wywéz i utylizacja materiatow z rozbiorki.

(M iy miy =

Uwaga: Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ w spos6b ostrozny, zapewniajacy zachowanie zasad
bezpieczenstwa. Rozbidrke istniejgcych, zewnetrznych scian wykuszy nalezy prowadzi¢ recznie w taki
sposob aby mozliwie jak najmniej uszkodzi¢ elementy wewnetrznego wykonczenia pomieszczen
wykuszy czyli posadzek, sufitow oraz Scian wewnetrznych.

W trakcie wykonania robét rozbiérkowych Scian zewnetrznych nalezy uwzgledni¢ konieczno$é
zabezpieczenia przed uszkodzeniem warstwy wetny mineralnej stanowigcej ocieplenie stropu
gornego w przestrzeni poddasza.

Wykonanie obwodowych, betonowych nadlewek krawedziowych :

a Przed przystapieniem do montazu aluminiowych zabudoéw Scian wykuszy, na krawedziach
dolnych ptyt wspornikowych (w miejscu wystepowania istniejgcych Scian zewnetrznych), po ich
obwodzie nalezy wykonaé betonowe nadlewki pod przyszty montaz Slusarki w sposob
pokazany na DETALU A w czeSci rysunkowej.

a Przed wykonaniem nadlewek powierzchnie betonu na krawedzi ptyt batonowych nalezy
uszorstnic¢ a przed betonowaniem zwilzy¢ woda.
a Nadlewki betonowe nalezy zazbroié dwoma podtuznymi pretami stalowymi #6 ze stali P500SP

Prety podtuzne nalezy mocowaé do pretobw montazowych #6 wygietych w ksztatt litery U
zakotwionych po obwodzie ptyt wspornikowych w rozstawie co 25 em. Przed wykonaniem
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zbrojenia montazowego w gornej powierzchni piyty nalezy wywierci¢ otwory odpowiedniej
Srednicy, w miejscach przewidywanego wystgpienia pretdbw montazowych. Otwory po
wywierceniu nalezy oczysci¢, przedmuchaé sprezonym powietrzem i zwilzyé wodg. Prety
montazowe nalezy wklejaé w wykonane otwory z uzyciem systemowych zapraw do kotwienia
zebrowanych pretéow stalowych w betonie. Do pretdw montazowych nalezy dowigzaé prety
podtuzne, a po wykonaniu szalunku cato$¢ zbrojenia zala¢ betonem C20/25.

Wykonanie montazu zabud6éw aluminiowych wykuszy

a Montaz zabudowy aluminiowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi producenta
zabudowy. Przewidywany system zabudowy aluminiowej: PANZIO (PE68; PEG8HI).

a Zabudowy aluminiowe wykuszy nalezy wykonac jako systemowe rozwigzanie Slusarskie.

a W dolnym obszarze Scian zewnetrznych oraz ponad przeszklong Slusarkg okiennag nalezy

zastosowaé wypetnienie profili aluminiowych w postaci paneli petnych, nieprzeziernych,
ocieplonych styropianem XPS . Grubos¢ paneli 48 mm.

a W obszarze zabudowy poddasza miedzy profilami aluminiowymi nalezy umieSci¢ panele
nieprzezierne o grubosci 24 mm.
a W zabudowach aluminiowych przewiduje sie montaz stolarki okiennej w postaci okien uchylno

- rozwieranych wyposazonych w nawiewniki oraz w postaci lufcikéw uchylnych wyposazonych w
system otwierania analogiczny do obecnie zastosowanego w istniejagcej stolarce lufcikow.

a Nalezy zastosowac profile ciepte Umax=1,3 W/m2K.

a Przy montazu zabudéw aluminiowych $cian, wewngtrz pomieszczen wykuszy, nalezy
przewidzieé konieczno$é montaz listew maskujgcych w miejscach styku zabudoéw z sufitem
oraz Scianami wewnetrznymi.

Uwaga:
Niniejsza opinia techniczna zawiera schematy ideowe przewidywanego rozwigzania zabudow
aluminiowych wykuszy.

Niezaleznie od wytycznych niniejszej opinii zaznaczyé nalezy iz zabudowa aluminiowa winna byé
wykonana na podstawie projektu warsztatowego zaktadu prefabrykacji w oparciu o obecnie
obowigzujgce normy oraz przepisy.

Ostateczny dobor profili i elementéw usztywniajacych a takze dobo6r sposobu montazu zostanie
przeprowadzony na etapie wykonanie projektu warsztatowego zabudéw aluminiowych w uzgodnieniu
z producentem systemowej Slusarki aluminiowe;j.

Zamoéwienia na Slusarke aluminiowg nalezy dokonaé¢ po uprzednim wykonaniu szczegdétowych
pomiaréw stanu istniejacego i dobraniu odpowiednich elementéw zabudowy aluminiowej.

Zawarte w opracowaniu wymiary moga rozni¢ sie nieznacznie od stanu istniejgcego w zwigzku z czym
wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac w naturze.

Remont cz6t i spodéw dolnych ptyt wspornikowych:

Q Przygotowanie powierzchni, usuniecie luznych fragmentow i warstw nienosnych, oczyszczenie
podioza.

Gruntowanie powierzchni elewacji preparatem BOLIXT.

Montaz listwy kapinosowej po obwodzie ptyty na jej dolnej krawedzi.

Wykonanie ciggtej warstwy siatki z widkna szklanego na kleju do siatki na styropianie BOLIX U.
Wykonanie tynkoéw cienkowarstwowych BOLIX MP KA20, na gruncie BOLIX OP.

Malowanie elewacji farbg BOLIX SIL-P, uprzednio gruntujgc preparatem BOLIX SIG. Kolor farby
dobrac do istniejacego koloru spodéw ptyt.

Remont powierzchni §cian zewnetrznych w sasiedztwie zabudowy wykuszy:

OCO00D D

Uwaga: Zakftada sie, ze po rozbidrce istniejacych zabuddow zewnetrznych Scian wykuszy oraz
wykonaniu montazu nowej zabudowy aluminiowej, warstwy wykonczeniowe Scian w sasiedztwie
wykuszy bedg wymagaty uzupetnienia. Zaktada sie, ze uzupetnienia beda wymagaty pasy elewacji o
szerokosci okoto 10 cm wzdtuz wysokosci Scian wykuszy.

a Przygotowanie powierzchni, usuniecie luznych fragmentow i warstw nienoSnych, oczyszczenie
podtoza,

a Ewentualne wyréwnanie powierzchni Sciany przy pomocy zaprawy cementowej,

a Gruntowanie powierzchni elewacji preparatem BOLIX T,

a Ewentualne uzupetnienie izolacji termicznej Scian z ptyt styropianowych (o ile wystepuja).

Grubosci styropianu dopasowaé do grubosci zastosowanych ptyt. Ptyty przyklejaé za pomocag
kleju do styropianu BOLIX Z .
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Q
a

Wypetnienie szczeliny powstatej na tgczeniu ptyt styropianowych poprzez wstrzykniecie pianki
poliuretanowej.

Wykonanie ciggtej warstwy siatki z widkna szklanego na kleju do siatki na styropianie BOLIX U.
Wykonanie tynkoéw cienkowarstwowych BOLIX MP KA20, na gruncie BOLIX OP.

Malowanie elewacji farbg BOLIX SIL-P, uprzednio gruntujgc preparatem BOLIX SIG. Kolor farby
dobra¢ do istniejacego koloru Scian zewnetrznych.

Uzupetnienie posadzki wewnatrz pomieszczen wykuszy.

Q

a

Q

a

Przewiduje sie koniczno$¢ uzupetnienia posadzki w pomieszczeniach wykuszy na szerokosé
okoto 10 cm po obwodzie ptyt wspornikowych.

Uzupetnienie posadzki nalezy wykonaé poprzez wylanie uzupetniajacych cementowych
wylewek posadzkowych.

Po wyschnieciu wylewek na ich powierzchni nalezy przykleja¢ uzupetniajgce ptytki ceramiczne
przy uzyciu kleju do ptytek odpowiedniego do zastosowania wewngtrz pomieszczen.

Piytki ceramiczne nalezy zafugowacé a na styku ptytek z profilami aluminiowymi fuge wypetnié
uszczelniaczem silikonowym.

Remont powierzchni Scian i sufitow wewnatrz pomieszczen wykuszy:

a

Q

a
a

Przygotowanie podtoza. Usuniecie nienosnych, niezwigzanych z podiozem wewnetrznych
wypraw tynkarskich. Oczyszczenie powierzchni Scian i sufitow.

Przygotowanie powierzchni, usuniecie luznych fragmentéw i warstw nienosnych, oczyszczenie
podioza.

Odkucie tynkéw w miejscach wystepowania peknie¢ na Scianach i sufitach na szerokos¢ okoto
15 cm po obu stronach pekniecia.

Uzupetnienie wewnetrznych wypraw tynkarskich w technologii istniejgcych tynkow
wewnetrznych. W miejscach uzupetnien tynkdéw oraz w miejscach peknieé wypraw tynkarskich
nalezy wkleja¢ zbrojgca siatke polipropylenowa.

Gruntowanie podtoza

Dwukrotne malowanie $cian i sufitow farbg do wykonywania wewnetrznych powitok
malarskich.

Montaz nowych podbitek dachowych drewnianych perforowanych
Uzupetnienie oraz profilacja istniejgcych dachowych obrébek blacharskich krawedziowych.
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Dokumentacja fotograficzna

ODKRYWKA 01

Fot. W10_05 Widok miejsca odkrywki O1 Fot. W10_06 Pomiar grubosci ptyty dolnej

ODKRYWKA 02

Fot. W10_04 Widok gornej ptyty wspornikowej Fot. W10_02 Widok fragmentu podkonstrukcji
drewnianej
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ODKRYWKA 03

Fot. W20_01 Widok miejsca odkrywki O3 Fot. W20_04 Pomiar grubosci wetny mineralnej
-10cm

Fot. W20_08 Pomiar grubosci ptyty dolnej w Fot. W20_10 Widok wnetrza Sciany zewnetrznej
miejscu odkrywki w miejscu odkrywki

WYKUSZ NR 1 - OGLEDZINY OBUDOWY OD STRONY ZEWNETRZNEJ

Fot. W1E_041 Widok wykusza nr 1

Strona 19 z 26




Fot. W1E_03 Wypaczenia desek obudowy, brak  Fot. W1E_06 Widok desek obudowy wykusza -
listwy maskujacej tuszczenie sie powtok malaskich

< Z

[ 7
y il

I

il L\A 1

7 -\ s : ¥ f
Fot. W1E_O7 Wypaczenie elementu Fot. W1E_08 Wypaczenie elementu

drewnianego, ubytki powtok malarskich drewnianego, ubytki powtok malarskich

Fot. W1E_15 Widok obluzowanych elementéw Fot. W1E_20 Widok obluzowanych elementéw
obudowy oraz nieszczelnosci na narozu obudowy oraz nieszczelnosSci na narozu
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Fot. W1E_16 Widok ubytkéw powtok malarskich Fot. W1E_24 Widok desek obudowy Sciany.
oraz Sladéw korozji na obroébce blacharskiej. Deski malowane farba w kolorze zielonym.
Obrobka posiada spadek w kierunku ramy Oryginalny kolor desek - braz.
okiennej.

WYKUSZ NR 1 - OGLEDZINY OBUDOWY OD STRONY WEWNETRZNEJ

i A . .
Fot. W1W_08 Widok obudowy Scian Fot. W1W_16 Widok obudowy Scian
zewnetrznych wykusza i stolarki okiennej od zewnetrznych wykusza i stolarki okiennej od
wewnatrz wewnatrz

Fot. WAW_12 Slady zawilgocenia stupkéw Fot. WAW_15 Widok obudowy Scian od strony
miedzyokiennych w dolnej partii okien. wewnetrznej.
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WYKUSZ NR 2 - OGLEDZINY OBUDOWY OD STRONY ZEWNETRZNEJ

Fot. W2E_03 Uszkodzenia obudowy ponad
stolarkg okienna.

[
\
\

! \\\i;‘(‘b ﬁ

Fot. W2E_37 Uszkodzenia desek obudowy
zewnetrzne;j.

e . L

Fot. W2E_23 Wypaczenia desek obudowy
zewngetrznej.

T ETRE ) W

Fot. W2E_35 Widok obluzowanych listew
maskujacych.
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W2E_30 - Widok obluzowanej obrobki
blacharskiej

v/ AN

2 . 2 274 VA
Fot. W2E_13 Widok ubytkéw powiok malarskich Fot. W2E_21 Widok obrobki blacharskiej
na obrobce blacharskiej i elementach podokiennej - obrobka posiada spadek w

drewnianych. Widok Sladéw korozji na obrébce. kierunku ramy okiennej.
' ‘ iR

Fot. W2E_27 Widok uszkodzen elementéw Fot. W2E_39 Widok deski obudowy - deski

stolarki okienne;. powypaczane, potgczenia miedzy deskami
obluzowane.
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W2E_16 Widok obluzowanych i spekanych W2E_29 Widok oberwanej, drewnianej listwy
elementéw obudowy Sciany maskujgcej

WYKUSZ NR 2 - OGLEDZINY OBUDOWY OD STRONY WEWNETRZNEJ

Fot. W2W_02 Widok peknieé na Scianie
wewnetrznej

Fot. W2W_23 Slady zawilgocenia stupkéw Fot. W2W_24 Widok obudowy Scian od strony
miedzyokiennych oraz obudowy drewnianej pod wewnetrznej.
parapetem wewnetrznym.
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CZESC RYSUNKOWA

1. Spis rysunkow
Lp. NUMER RYSUNKU TUTUL RYSUNKU SKALA
1 1090-0-K-BD -001 WYKUSZ W1 | W2 - STAN ISTNIEJACY 1:50
WYKUSZ W1 | W2 - SCHEMAT _

2 1090-0-K-BD -002 ZABUDOWY ALUMINIOWEJ 1:50

3 1090-0-K-BD -003 DETAL A 1:5
ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWE)J

4 1090-0-K-BD -004 WYKUSZ W1 -
ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWE)J

4 1090-0-K-BD -005 WYKUSZ W2 -
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