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ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ — WYKUSZ W2

tego rysunku sq wtasnoscig firmy INVESTHOME Mariola Sekunda.
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uwag Systemowa zabudowa aluminiowa: Systemowa zabudowa aluminiowa: Systemowa zabudowa aluminiowa:
o panele pefne, nieprzezierne, z wypefieniem o panele petne, nieprzezierne, z wypetnieniem o panele pefne, nieprzezierne, z wypefnieniem ZESPOL_PROJEKTOWY
styropianem XPS. Grubos¢ 48 mm. styropianem XPS. Grubos¢ 48 mm. styropianem XPS. Grubos¢ 24 mm. mgr inz. Karina Zakrzewska
o okna aluminiowe, uchylno rozwierane, profil o okna aluminiowe, uchylno rozwierane, profil
ciepty, wyposazone w nawiawniki. ciepty, wyposazone w nawiawniki.
o [ufciki aluminiowe uchylne wyposazone w o [ufciki aluminiowe uchylne wyposazone w
wsystem otwierania analogiczny jak w system otwierania analogiczny jak w
lufcikach istniejgcych, profil ciepty. lufcikach istniejgcych, profil ciepty.
/abudowa o wspdfczynniku przenikania ciepta /abudowa o wspdfczynniku przenikania ciepta
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Wymiary sprawdzi¢ na budynku Wymiary sprawdzi¢ na budynku Wymiary sprawdzi¢ na budynku Tl rvsunku
Kolor zabudowy — brgz Kolor zabudowy — brgz Kolor zabudowy — brqz yuty

ZESTAWIENIE SLUSARKI ALUMINIOWEJ

Projekt jest wykonany wg indywidualnego rozwigzania a jej Tworca posiada pefnie autorskich praw osobistych przysfugujgcych mu z tego tytufu.

Autorskie prawa majgtkowe do
Nie nalezy odmierza¢ wymiardw z rysunku, ani uzywa¢ go jako szablonu.

UWAGH

WYKUSZ W2

UWAGA:  Przewidywany system zabudowy aluminiowe] PANZIO (PEE8, PEGSHI). Numer rysunky

Niniejsza opinia techniczna zawiera schematy ideowe przewidywanego rozwigzania zabudow wykuszy. Ostateczny dobor profili i elementow 1090 - o - K - BD - 005 . 0

usztywniajgcych a takaze dobor sposobu montazu zostanie przeprowadzony na etapie wykonania projektu wykonawczego/warsztatowego w PROJEKT FAZA | BRANZ | ETAP/bud | NR rys. | REW

uzgodnieniu z dostawcq systemu Slusarki aluminiowe]. Nr rewizji Opis rewizj

Zamdwienia na $lusarke aluminiowg nalezy dokona¢ po uprzednim wykonaniu szczegdfowych pomiaréw stanu istniejgcego i dobraniu 00 _

odpowiednich elementéw zabudowy dluminiowej. Podstawq do wykonania Slusarki aluminiowej zabuddw wykuszy sq wymiary zweryfikowane

przez wykonawce. Skala Data Rysowal Str
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