D-01.02.02  ZDJĘCIE WARSTWY  HUMUSU

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

STWIORB
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania robót związanych ze zdjęciem warstwy humusu dla potrzeb budowy chodnika wzdłuż ul. Wspólnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Trakt Królewski w miejscowości  Wojcieszyn gmina Stare Babice  (dz. Nr 235 (droga gminna, 236/1 ; 236/2; 237;
239 obręb 0027Wojcieszyn jedn. Ewidencyjna 143 207_2 Stare Babice
 .
1.2. Zakres stosowania STWIORB

STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót objętych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWIORB dotyczą zasad prowadzenia robót przy zdjęciu warstwy humusu pod projektowany chodnik i zjazdy. Powyższe roboty obejmują zdjęcie warstwy humusu w granicach robót ziemnych z odwiezieniem w miejsce składowania.
Humus w granicach robót ziemnych należy zdjąć na pełną głębokość zalegania i wywieźć poza teren budowy.  
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Humus do odwiezienia na odkład – górna warstwa ziemi rodzimej, zawierająca

co najmniej 2% części organicznych, nie nadająca się do wykorzystania

przy zakładaniu zieleni.
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe podane w niniejszej STWIORB są zgodne

z zamieszczonymi w D-M-00.00.00.Wymagania ogólne pkt.1.4.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w D-M-00.00.00. ”Wymagania ogólne” pkt.1.5.
2. Materiały

Nie występują.
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 3.

3.2. Humus może zostać usunięty ręcznie lub mechanicznie

Sprzęt powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym

w STWIORB lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera i Inspektora
Nadzoru Terenów Zieleni, a w przypadku braku takich dokumentów powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera i Inspektora
Nadzoru Terenów Zieleni. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez Inżyniera i Inspektora Nadzoru Terenów Zieleni zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Do wykonania robót można stosować:

a) koparki,

b) ładowarki,

c) koparko ładowarki
d) łopaty, szpadle i inny sprzęt - w miejscach, gdzie prawidłowe wykonanie robót sprzętem

zmechanizowanym nie jest możliwe,

e)  samochody samowyładowcze do transportu humusu

lub inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport humusu

Zdjęty humus transportowany będzie na odkład dowolnymi samowyładowczymi środkami

transportu zaakceptowanymi przez Inżyniera. Wybór środka transportu zależy od odległości,

warunków lokalnych i przeznaczenia humusu. Humus będzie wywieziony poza obszar budowy na koszt Wykonawcy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 5.

5.2. Zdjęcie warstwy humusu

Humus należy zdejmować mechanicznie lub ręcznie  z zastosowaniem  sprzętu opisanego w pkt. 3 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne” pkt. 5.
6.2. Kontrola robót przy zdjęciu warstwy humusu

Kontroli podlega w szczególności zgodność wykonania robót z Dokumentacją Projektową:

- powierzchnia zdjęcia humusu;
- grubość zdjętej warstwy humusu (w tym kompletność zdjęcia humusu do pełnej głębokości

zalegania w granicach robót ziemnych),

- pomiar odległości wywozu humusu.

Kontrola jakości robót polega również na wizualnej ocenie prawidłowości (kompletności

usunięcia) ich wykonania.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- 1 m3 (metr sześcienny) zdjętej warstwy humusu w granicach robót i wywieziony poza obszar budowy 
8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli kontrola wszystkich robót prowadzona wg pkt. 6 dała wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne podstawy dotyczące płatności podano w DM.00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m3 (metr sześcienny) zdjętej warstwy humusu w granicach robót wywiezionego poza obszar budowy.

 obejmuje:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- zdjęcie warstwy humusu na pełną głębokość jego zalegania,

- załadunek i odwiezienie humusu w miejsce składowania.
- uporządkowanie terenu po wykonanych robotach,

10. Przepisy związane

Nie występują.
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