D-07.06.02    URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE RUCH PIESZYCH 

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

STWIORB 
Przedmiotem niniejszej STWIORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z ustawieniem urządzeń zabezpieczających ruch pieszy dla chodnika wzdłuż ul. Wspólnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Trakt Królewski w miejscowości  Wojcieszyn gmina Stare Babice  (dz. Nr 235 (droga gminna, 236/1 ; 236/2; 237;
239 obręb 0027Wojcieszyn jedn. Ewidencyjna 143 207_2 Stare Babice
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Niniejsza STWIORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robót objętych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych

z ustawieniem balustrady typu U-12a na gruncie usytuowanie – zgodnie z Dokumentacją Projektową.
1.4. Określenia podstawowe
1.4.1. Ogrodzenia ochronne sztywne - przegrody fizyczne separujące ruch pieszy od ruchu

kołowego lub skarpy wysokiego nasypu wykonane z kształtowników stalowych

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 1.5.
2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt 2.

2.2. Materiały do wykonania poszczególnych elementów

- Rama wygrodzenia - kątownik 40x40x4 mm
- Pręt wygrodzenia  - fi 10 mm
- Słupek wygrodzenia – ceownik  60x30x3 mm
- Poprzeczka słupka – płaskownik 200x40x3 mm
[image: image1.jpg]Elementy wygrodzenia z ram pretowych

0581

=2120

16x132,5

132,5

2200

ool

40

ogniowo

Wszystkie elementy cynkowac

@ il
4 i i i
[} ] 1 1
SR ". R w-ii!-.-i!-ili L_ N S—— _T ——
\a) i
. 4 4 H
AR i |
i i i
i i i
i i i
i _ i -—
<3 i i L oF
) ! ! 1
<& | | o
i “ _" ¥
il ) N
=.. L3 <
[*4 J-
o g
Q)
@ 3°

0




2.3. Materiały malarskie

W celu zabezpieczenia antykorozyjnego wszystkie elementy wygrodzenia zostaną ocynkowane ogniowo -  gr. powłoki min 60 µm

2.4. Beton i składniki

Fundamenty do zamocowania słupków stalowych wykonać na miejscu z betonu klasy B-20

spełniającego wymagania PN-B-06250 oraz zaleceń wg pisma jak w pkt. 1.3.

2.5. Elementy połączeniowe do mocowania

Wszystkie drobne ocynkowane metalowe elementy połączeniowe przewidziane do

mocowania między sobą płotków jak: śruby, wkręty, nakrętki itp. powinny być czyste,

gładkie, bez pęknięć, naderwań, rozwarstwień i wypukłych karbów. Własności mechaniczne

tych elementów połączeniowych powinny odpowiadać wymaganiom PN-M-82054.

Do spawania elementów należy użyć elektrod EB-146 wg PN-88/M-69433
3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 3.

3.2. Sprzęt do ustawiania urządzeń zabezpieczających ruch pieszych i rowerzystów

Przy ustawianiu wygrodzeń należy używać następującego sprzętu:

- wiertnic do wykonywania otworów pod słupki,

- wiertarek do wykonania otworów na kotwy 

- wibratorów do zgęszczania gruntu,

- betoniarek przewoźnych do wykonywania fundamentów betonowych „na mokro”,

- sprzętu spawalniczego pod warunkiem zaakceptowania go przez Inżyniera.

i innego drobnego sprzętu do montażu wygrodzeń.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 4.

4.2. Transport materiałów może odbywać się dowolnymi środkami transportu

w warunkach zabezpieczających przed korozją, zanieczyszczeniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.

Balustrada U-12a o wysokości 110 cm stosowana jest przy chodnikach i jest usytuowana na gruncie oraz na murze oporowym. 
Słupki mogą być:

- wbijane w grunt urządzeniami specjalistycznymi lub wibromłotami,

- osadzane w fundamentach betonowych,

- osadzane w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
Sposób montażu bariery zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Inżynierowi.

Bariera powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażową lub zgodnie zasadami

konstrukcyjnymi ustalonymi przez producenta bariery. Montaż bariery, w ramach dopuszczalnych odchyłek umożliwionych wielkością otworów w elementach bariery, powinien doprowadzić do zapewnienia równej i płynnej linii prowadnic bariery w planie i profilu. Przy montażu bariery niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek otworów lub cięć naruszających powłokę cynkową poszczególnych elementów bariery.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakości materiałów

Wszystkie użyte materiały muszą posiadać deklaracje zgodności z odpowiednimi normami lub z Aprobatami Technicznymi wydanymi przez IBDiM.

6.3. W trakcie wykonywania robót kontroli podlega:

- równomierność rozstawienia i ustawienie słupków bariery w linii wg Dokumentacji

Projektowej,

- estetyka.

Podczas wykonywania robót Wykonawca zwróci szczególną uwagę na właściwą głębokość

wykopów pod słupki.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- 1 m (metr) wykonania balustrady typu U-12a
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty zostaną odebrane na podstawie oceny wizualnej ustawionej bariery.
9. PODSTAWY PŁATNOŚCI
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

pkt. 9.

Cena jednostkowa robót wymienionych w pkt. 7.2 obejmuje:
- zakup niezbędnych materiałów do wykonania wygrodzenia.
- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie materiałów,

- wykopanie dołów dla słupków lub kotwień w murze oporowym 
- wykonanie fundamentów z zakotwieniami,

- ustawienie , zmontowanie i wyregulowanie wygrodzeń, 

- przeprowadzenie badań i pomiarów.

- uporządkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-H-93401 Stal walcowana. Kątowniki równoramienne

2. PN-H-93402 Kątowniki nierównoramienne stalowe walcowane na gorąco

3. PN-H-93406 Stal. Teowniki walcowane na gorąco

4. PN-H-93407 Stal. Dwuteowniki walcowane na gorąco

5. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego

zastosowania

6. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciągnione i walcowane na zimno ogólnego

przeznaczenia

7. PN-B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na

spoinach bezwodnych

8. PN-B-06250 Beton zwykły

9. PN-M-82054 Śruby, wkręty i nakrętki stalowe. Ogólne wymagania i badania

10. PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody otulone do spawania stali

niskowęglowych i stali o podwyższonej wytrzymałości.

11. PN-M-69011 Spawalnictwo. Złącza spawane w konstrukcjach spawanych.

Podział i wymagania.

12. PN-H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych.

Ogólne wytyczne.

10.2. Inne dokumenty

13. Pismo z dnia 06.03.2009 r. Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, Wydział

Estetyki Przestrzeni Publicznej.

15. Szczegółowe Warunki Techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach – Załącznik do

nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 20003 r.
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