  D-01.02.04 ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, 

1. Wstęp

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

(STWiORB)

Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

związanych z wykonaniem rozbiórki elementów dróg, dla potrzeb chodnika wzdłuż ul. Wspólnej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Trakt Królewski w miejscowości  Wojcieszyn gmina Stare Babice  (dz. Nr 235 (droga gminna, 236/1 ; 236/2; 237;
239 obręb 0027Wojcieszyn jedn. Ewidencyjna 143 207_2 Stare Babice
1.2. Zakres stosowania STWiORB

STWiORB jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB mają zastosowanie przy wykonywaniu:

a) 1m2 (metr kwadratowy) rozbiórki chodników z kostki betonowej gr.8cm;

b) 1m2 (metr kwadratowy) rozbiórki nawierzchni asfaltowej na pełną grubość (30cm);

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podstawowe podane w niniejszej STWiORB są zgodne z obowiązującymi

odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w DM-00.00.00 "Wymagania

ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. Materiały

Nie występują.

3. Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.3.

3.2. Sprzęt do rozbiórki

Do wykonania robót związanych z rozbiórką można stosować:

- frezarki,

- piły,

- młoty pneumatyczne,

- ładowarki,

- samochody ciężarowe,

- dźwigi

bądź inny sprzęt zaakceptowany przez Inżyniera.

4. Transport

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.4.

4.2. Transport materiału z rozbiórki nawierzchni

Materiały z rozbiórki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Materiały z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania robót
Ogólne zasady wykonywania robót podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.5.

5.2. Rozbiórka istniejącej nawierzchni

Rozbiórce podlegają elementy drogowe wg pkt 1.3 a) na odcinkach wskazanych

w Dokumentacji Projektowej.

Warstwy nawierzchni należy usunąć przy zastosowaniu sprzętu wymienionego w pkt 3 lub

wskazanego przez Inżyniera. Roboty rozbiórkowe należy prowadzić w taki sposób aby

krawędź rozbieranej nawierzchni na styku z istniejącą była pionowa i prostopadła do osi

drogi, nie może być postrzępiona. Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce elementów dróg na

odcinkach wykopów drogowych powinny być tymczasowo zabezpieczone. W szczególności

należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. Doły w miejscach gdzie nie

przewiduje się wykonania wykopów należy wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do

poziomu terenu i zagęścić zgodnie z wymaganiami określonymi w ST D-02.00.00 „Roboty

ziemne”. Materiał z rozbiórki stanowi własność Wykonawcy.

5.3. Rozbiórka elementów odwodnienia
Nie występują 

.

6. Kontrola jakości robót

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.6.

6.2. Kontrola prawidłowości wykonania rozbiórki

Sprawdzenie jakości robót rozbiórkowych polega na sprawdzeniu ich zgodności z:

- Dokumentacją Projektową w zakresie kompletności wykonywanych robót,

- wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej specyfikacji.

7. Obmiar robót

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt.7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

a) 1m2 (metr kwadratowy) rozbiórki nawierzchni z kostki brukowej grubości 8,0 cm wraz z

podbudową

b )1m2 (metr kwadratowy) rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej na pełną grubość 30cm;
Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z Dokumentacją Projektową, STWiORB

i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w DM-00.00.00 "Wymagania ogólne"

pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostek obmiarowych wg pkt. 7.2 a , obejmuje:

- wyznaczenie zakresu i oznakowanie robót,

- rozbiórka elementów opisanych w pkt 7.2 a,

- załadunek i odwiezienie materiałów z Terenu Budowy na miejsce pozyskane przez

Wykonawcę na odległość do 20 km.

10. Przepisy związane

Nie występują.
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