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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

e (Oswiadczenia projektantow o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej, oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji.

e Kopie uprawnien oraz zaswiadczen o przynaleznosci do izb projektantdw.

Branza architektoniczna
e (Czes¢ opisowa.
e (Czesc¢ rysunkowa:

Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu skala 1:500
Rys. nr A-02 Rzut zatozenia skala 1:100
Rys. nr A-03 Altana rekreacyjna skala 1:20
Rys. nr A-04 Przekroje przez nawierzchnie skala 1:20

Branza zielen

e (Czes¢ opisowa

e (Czes¢ rysunkowa:

Rys. nr Z-01 Projekt gospodarki drzewostanem skala 1:500
Rys. nr Z-02 Projekt nasadzen roslinnych skala 1:200

Oswiadczenie projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z
pézn. zm.), oswiadczam, ze sporzgdzitem projekt wykonawczy rozbiérka budynku, budowa
obiektow matej architektury, budowa miejsc postojowych dla samochodéw osobowych, ul.
Lutostawskiego, Klaudyn, gm. Stare Babice, dz. nr ew. 721/1, 1272/11 obreb KLAUDYN zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z trescig zamdwienia.
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1. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania niniejszej dokumentacji sa:
Zlecenie inwestora

Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego
Uzgodnienia z Inwestorem

Obowigzujgce normy i przepisy

2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji

Przedmiotem inwestyciji jest dziatka nr 721/1 potozona przy ul. Lutostawskiego w miejscowosci
Klaudyn gm. Stare Babice. Obszar inwestycji obejmuje rowniez fragment dziatki nr 1272/11 na
ktorej znajduje sie czes¢ budynku przeznaczonego do rozbiorki.

Celem inwestyciji jest stworzenie ogélnodostepnego zespotu rekreacyjnego. Teren przeznaczony
jest dla mieszkancédw miejscowosci oraz os6b korzystajgcych ze $ciezki pieszo rowerowej
taczacej Stare Babice z Parkiem Kampinowskim.

3. Stan istniejacy

Teren dziatki ogrodzony. Na dziatce nr 721/1 oraz czesciowo na dz. nr 1272/11 znajduje sie
wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony budynek mieszkalny. Budynek zasilony z sieci
gminnych w wode, gaz i energie elekiryczng. Wszystkie przytgcza sg odtgczone i nieczynne.

Na terenie liczne drzewa i krzewy.

4. Przeznaczenie i program uzytkowy

Nowe zagospodarowanie terenu obejmuje wytgcznie dz. nr 721/1.

Przeznaczeniem inwestyciji jest og6inodostepny teren rekreacyjny.

Na program uzytkowy sktadac sie bedzie altana ze spotem i tawami, plac zabaw, plac gier,
polana wypoczynkowa oraz miejsca postojowe dla samochoddéw osobowych.

5. Zestawienie powierzchni

e Powierzchnia dziatki 721/1 1186,0 m?
e Powierzchnia altany rekreacyjnej 34,9 m?
e Powierzchnia placu zabaw o nawierzchni z kory drzewnej 284,6 m?
e Powierzchnia $ciezek o nawierzchni mineralnej 243,7 m?
e Powierzchnia miejsc postojowych o nawierzchni z ptyt azurowych 50,0 m?



e Powierzchnia piaskownicy 15,1 m?
e Powierzchnia biologicznie czynna dz. nr 421/1 592,6 m? (50,0%)

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

Nowe zagospodarowanie terenu obejmuje wytgcznie dz. nr 721/1. Dziatka nr 1272/11 objeta
opracowaniem jest jedynie na potrzeby rozbidrki budynku.

Projekt przewiduje budowe:

e Altany pod kt6rg zostanie zainstalowany stét z tawami.

e Placu zabaw o nawierzchni z kory drzewnej z trawle zamontowanymi urzgdzeniami
zabawowymi.

e Sciezek 0 nawierzchni mineralne;.

e Miejsc postojowych dla 4 samochodéw osobowych o nawierzchni z betonowych piyt
azurowych.

e (Ogrodzenia czesci terenu dla zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom przebywajgcym na
placu zabaw oraz dla uniemozliwienia dostepu dla dzikéw.

¢ |Instalacje innych obiektéw matej architektury takich jak tawki, kosze na $mieci itp.

e Gospodarke zielenig na terenie dziatki.

7. Inne cechy terenu

Caly zesp6t wraz z elementami towarzyszgacymi znajduje sie na poziomie otaczajgcego gruntu
i jest w petni dostepny dla oséb niepetnosprawnych.

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.

Inwestycja nie wptywa na srodowisko i otaczajacy jg teren oraz nie stwarza zagrozenia dla
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczen gazowych. Brak emisji hatasu, wibracji i
promieniowania. Brak wptywu na drzewostan iglebe. Odprowadzenie wod deszczowych,
istniejgce, bez zmian, powierzchniowo, na teren dziatki wtasne;.

Przewidziano wycinke czesci drzew owocowych oraz pielegnacje pozostawionych drzew i
krzewdw.

Dziatka nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

Ochrona przeciwpozarowa -nie dotyczy — wytgcznie tereny zewnetrzne, otwarte.

8. Rozwiazania konstrukcyjne i materialowe

8.1. Rozbidérka budynku

8.1.1. Opis budynku

Istniejgcy budynek typu zabudowy rekreacyjnej, parterowy, niepodpiwniczony. Dach
dwuspadowy o niewielkim nachyleniu.

Konstrukcja drewniana, czesciowo murowana z cegiet sylikatowych. Fundamenty betonowe.
Posadzki na gruncie. Dach wykonczony papg asfaltowg. Okna drewniane.

Dane liczbowe:

e Powierzchnia zabudowy/catkowita 65,6 m?
e Kubatura 194,0 m?
e Wysokos¢ do kalenicy 3,0m

8.1.2. Zakres prac rozbiérkowych

Rozbiérce podlega caty budynek do poziomu min 30 cm ponizej poziomu terenu.

Caty materiat rozbiorkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Materiaty wymagajace tego nalezy
zutylizowac.

Wyburzenia muszg by¢ prowadzone metodami recznymi lub przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, budowlanego bez uzycia materiatbw wybuchowych. W czasie prowadzenia
prac rozbiérkowych zabronione jest przebywanie jakichkolwiek os6b w budynku.

Wszystkie roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane, uwzgledniajac przepisy bhp i p.poz.

Po zakonczeniu rob6t rozbiorkowych wykop po budynku, niezagospodarowany innymi
nawierzchniami niz trawa nalezy zasypac¢ ziemig do poziomu otaczajgcego terenu.

8.1.3. Opis prac rozbiérkowych

Bezposrednio przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych nalezy:

1) Robotnikéw przewidzianych do prac przy pracach rozbiérkowych przeszkolic w zakresie
bezpieczenstwa pracy oraz wyposazy¢ w odpowiednig odziez ochronna, obuwie, okulary i kaski.



2) Sprawdzi¢ stan przytgczy mediéw do przeznaczonego do rozbidrki budynku i upewnic sie, ze
wystepujgce sieci wodociggowe, gazowe, elektryczne sg odtgczone.

3) Odcig¢ ewentualnie wystepujgce elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej,
gazowej oraz usungc¢ je wraz z resztkami urzgdzen technicznych poza obreb robét. Prace te
powinni wykonywac robotnicy odpowiednich specjalnosci.

5) Teren dziatki nalezy oczyscic i wyréwnac, wykonac drogi i place sktadowe oraz zabezpieczy¢
w sposéb skuteczny przed dostepem 0s6b niezatrudnionych przy rozbiorce.

Prace rozbiérkowe budynku nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu wymogdw przepisow
bezpieczenstwa pracy oraz przy statym dozorze technicznym. Niezaleznie od wybranej
technologii rozbiérki, powinny by¢ prowadzone w spos6b zapewniajgcy statecznos¢ pozostatych
elementdéw budynku i bezpieczenstwo pracujgcych przy wyburzeniach ludzi.

Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ w nastepujgcej kolejnosci:

1) Rozbiodrka pokrycia i warstw dachu

3) Demontaz dzwigaréw dachowych - etapowo

4) Rozbibrka Scian zewnetrznych i wewnetrznych

5) Rozbidérka posadzek

6) Rozbidrka fundamentéw i innych elementow podziemnych.

8.1.4. Sposob zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

Sposéb zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas robét rozbiérkowych wykonaé
zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.
401) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr
169, poz. 1650).

Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbidrki.

Zgodnie z ogolnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien byé¢
wygrodzony w sposob, ktory jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac
rozbidrkowych (wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe
sktadowanie porozbidérkowego gruzu betonowego, miejscem na tymczasowe skiadowanie stali
ztomowej porozbidrkowej, placami manewrowymi dla maszyn zatadunkowych oraz postoju
samochodo6w do transportu) i uniemozliwi wejscie na teren rozbidrki osobom postronnym. Teren
nalezy wygrodzi¢ tasmg budowlang w kolorze czerwonobiatym, mocowang na stupkach
stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Taséma winna by¢ umieszczona na wysokosci 80 cm i
120 cm na calym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjeto strefe wygrodzenia: min. 6,0 m
wokét rozbieranych konstrukcji.

Ponadto teren prac rozbiérkowych nalezy oznakowaé tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia
terenéw winny by¢ zaopatrzone w brame wjazdowg o szerokosci ok. 4,0 m.

Od chwili rozpoczecia prac rozbiérkowych, przez caty czas trwania rob6t az do chwili catkowitej
rozbiérki, wymagane jest catodobowe monitorowanie terenu, na ktérym prowadzone sg prace
rozbidrkowe, oraz zabezpieczenie przed wejsciem na jego teren oséb nieupowaznionych.
Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét rozbiérkowych

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych majg zastosowanie ogdlne przepisy bezpieczenstwa i
higieny pracy, obowigzujace przy wykonywaniu robét budowlanych.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu rob6t rozbiérkowych sg
normowane rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz.
401].

8.2. Pozostate prace rozbiérkowe

8.2.1. Rozbiorka ogrodzenia

Nalezy zdemontowa¢ istniejgce ogrodzenie. Ogrodzenie wysokosci ok. 170 cm, ze stupami
stalowymi z rozpietg siatkg stalowg, pleciong. Stupy mocowane do gruntu za pomoca
betonowych stép wykonywanych na miejscu. W ogrodzeniu brama i furtka o konstrukcji stalowe;.
Wszystkie elementy mocno zniszczone. Demontazowi podlegajg réwniez betonowe stopy
fundamentowe.

Caly materiat rozbiérkowy nalezy wywiez¢ z terenu budowy.

llos¢: 186,0 m.b.



8.2.2. Rozbiorka wiaty gospodarczej

Nalezy wywiez¢ z terenu budowy wiate gospodarczg. Wiata blaszana o wymiarach 2,6 x 2,6 m i
wysokosci ok 2,5 m.

llos¢: 1 szt.

8.3. Sciezki o nawierzchni mineralnej

Zaprojektowano $ciezki o nawierzchni mineralnej typu parkowego ograniczone obrzezami
betonowymi.

8.3.1. Podbudowa

Podbudowa z kruszyw kamiennych. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw pochodzenia
wapiennego. Po wykorytowaniu istniejgcy grunt nalezy zagesci¢ do min. 1s=0,7.

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe (w kolejnosci ich wykonywania):

e Piasek ubijany warstwami -gr. 10 cm.

e Warstwa z ttucznia kamiennego frakcji 4,0-31,5mm - gr. 10,0 cm

Podane grubosci sg wartosciami po zageszczeniu.

llosé: 243,7 m?

8.3.1.1.0brzeza betonowe

Nalezy wykona¢ obrzeza betonowe wokét zewnetrznej krawedzi nawierzchni Sciezek, za
wyjatkiem stykdw z obrzezami istniejacych utwardzen.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szeroko$¢ obrzeza. Gérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llo$¢: 138,9 m.b.

8.3.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia sktada sie z dwéch warstw.

e Wierzchnia warstwa uzytkowa z kruszywa frakcji 0 — 8mm. Grubos$¢ warstwy min. 3 cm.

e Nosna warstwa dynamiczna z kruszywa frakcji 0 — 16mm. Grubos$¢ warstwy min. 5 cm.
Kruszywo pochodzenia wytgcznie skalnego. Lepiszcze z miatlu kamiennego z dodatkami
uszlachetniajgcymi zabezpieczajagcymi przed pyleniem i kruszeniem. Zageszczenie wedtug
metody Proctora musi wynosi¢ min. 2, g/cm?. Kolor nawierzchni szaro bezowy — maksymalnie
zblizony do tego zastosowanego na sciezce pieszo — rowerowe;.

llogé: 243,7 m?

8.4. Budowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw

Nawierzchnie bezpieczng zaprojektowano jako wykonang z kory drzewnej. Nawierzchnia bedzie
ograniczona obrzezami gumowymi (od strony trawnika) oraz obrzezami betonowymi
zaprojektowanych sciezek.

8.4.1. Obrzeza gumowe

Wokét nawierzchni, za wyjgtkiem stykdéw ze S$ciezkg mineralng nalezy wykonaé obrzeza
bezpieczne, gumowe.

Obrzeza gumowe, prefabrykowane 20 x 6 cm. Obrzeze wykonane z granulatu SBR potgczonego
klejem poliuretanowym. Kolor zielony. Element musi posiada¢ atest PZH.

Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy nie nizszej niz C12/15. Grubos¢ tawy 10 cm +
opory wysokosci min. 14 cm iszerokosci o 10 cm wiekszej z kazdej strony niz szerokosc¢
obrzeza. Goérne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.

llos¢: 29,7 m.b.

8.4.2. Nawierzchnia

W projekcie przewidziano nawierzchnie bezpieczng wykonang z kory drzewne;.

Po wykonaniu korytowania dno wykopu nalezy wytozy¢ geowtokning filtracyjno - separacyjna.
Nawierzchnia wykonana z warstwy kory drzewnej grubosci 35 cm. kora rozdrobniona, granulaciji
20-80 mm. Piasek pozbawiony zanieczyszczen organicznych.

llosé: 284,6 m?

8.5. Budowa nawierzchni miejsc postojowych dla samochodéw

Zaprojektowano miejsca postojowe dla czterech samochodéw osobowych. Plac o wymiarach
wewnatrz obrzezy 10,0 x 5,0 m przylega bezposrednio do granicy dziatki przy drodze.
Nawierzchnia wykonana z betonowych ptyt azurowych wypetnionych zwirem i otoczonych
obrzezami betonowymi.



8.5.1. Podbudowa

Podbudowa z kruszyw kamiennych. Nie dopuszcza sie stosowania kruszyw pochodzenia
wapiennego. Po wykorytowaniu istniejgcy grunt nalezy zagesci¢ do min. 1s=0,7.

Pod nawierzchnie nalezy wykona¢ podbudowe sktadajacg sie z nastepujgcych warstw w
kolejnosci ich wykonywania:

e geowioknina separacyjno filtracyjna

e warstwa z piasku kopalnianego zageszczanego warstwami - gr. 10 cm

e warstwa z tlucznia kamiennego frakcji 4-31,5 mm - gr. 8 cm

(podane grubosci warstw po zageszczeniu)

llo$¢: 50,0 m?

8.5.1.1.0brzeza betonowe

Nalezy wykonaé obrzeza betonowe wokét zewnetrznej krawedzi nawierzchni parkingu.

Obrzeza betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeza posadawia¢ na tawie z betonu klasy
nie nizszej niz C12/15; grubos¢ tawy 10 cm + opory wysokosci min. 4 cm i szerokosci o 10 cm
wiekszej z kazdej strony niz szerokos$¢ obrzeza. Gorne powierzchnie taw wykonac ze spadkiem.
llos¢: 30,0 m.b.

8.5.2. Nawierzchnia

Nawierzchnia wykonana z betonowych ptyt azurowych typu eco, wypetnionych zwirem.

Ptyty grubosci 8 cm o wymiarach 60 x 40 cm.

Otwory ptyt zasypaé¢ zwirem frakcji 8-16 mm.

llo$¢: 50,0 m?

8.6. Ogrodzenie

Nalezy wykona¢ nowe ogrodzenie w miejscu wskazanym na rysunku. Nowe ogrodzenie
czesciowo zlokalizowane w granicy dziatki, czesciowo jako ogrodzenie wewnetrzne.

Ogrodzenie wysokosci 150 cm, systemowe, panelowe. Rozstaw stupéw co ok. 2,5 m. W
ogrodzeniu furtki w tym jedna dwuskrzydiowa stuzaca jako brama serwisowa. Ogrodzenie bez
cokotu.

llosc¢: 148,6 m.b. (z furtkami)

8.6.1. Fundamentowanie

Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okragte, wykonane za
pomocg wiertnicy, o srednicy min. 35 cm. Wierzch stép fundamentowych powinien znajdowac
sie ok. 2 cm ponizej poziomu trawnika.

8.6.2. Stupy

Element wykonany z profilu stalowego, prostokgtnego 60 x 40 mm. Grubos$¢ scianki min. 2 mm.
Rozstaw typowy stupdw co 2,5 m. Stupy zakonczone daszkiem z tworzywa sztucznego,
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony.

8.6.3. Panele

Przesto wykonane z paneli wysokosci ok. 140 cm oraz dtugosci 250 cm. Panel bez przettoczen
wzmacniajgcych. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Srednica preta min. 4 mm. Gérna krawedz
musi by¢ zakonczona fagodnie, bez ostrych koncow i krawedzi. Elementy stalowe malowane
proszkowo na kolor zielony. Mocowanie za pomocg systemowych, stalowych obejm
montazowych. Sruby mocujgce i podktadki ocynkowane.

8.6.4. Furtki

W ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki jednoskrzydtowe i jedng furtke dwuskrzydiowa,
szerokosci w Swietle 0,9 m i 2 x 0,9 m (dwuskrzydtowa) oraz wysokosci 1,5 m. Rama wykonana
z profilu stalowego, prostokatnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowang siatkg identyczng jak na
reszcie ogrodzenia. Kazda furtka wyposazona w zamek z klamkg i zamozamykacz. Klamka
aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydio zaopatrzone w min. dwa zawiasy. tgczenie
elementéw metodg spawania, spawem ciggtym. Wszystkie elementy metalowe malowane
proszkowo na kolor zielony.

Uwaga: Furtka musi by¢ tak skonstruowana aby dziecko nie mogto wtozy¢ palcéw pomiedzy
zawiasy a konstrukcje.

llos¢: 2 szt. jednoskrzydtowe + 1 szt. dwuskrzdtowa

8.7. Altana rekreacyjna

Zaprojektowano altane typu ogrodowego. Altana wyposazona w dtugi stot z tawami. Altana o
konstrukcji drewnianej, wspartej na o$Smiu stupach, z dachem pokrytym gontem bitumicznym.
Podtoge bedzie stanowita nawierzchnia Sciezki.



Altana o powierzchni dachu, w rzucie 34,9 m2.

8.7.1. Fundamenty

Fundamenty betonowe, 50 x 50 cm i wysokosci min. 100 cm. Pojedynczy fundament
bezszalunkowy, wylewany na miejscu. Beton klasy nie nizszej niz C 16/20. Gérna powierzchnia
betonu zlicowana z nawierzchnig chodnika.

llos¢: 8 szt.

8.7.2. Konstrukcja drewniana

Elementy konstrukcyjne wykonane z diuzyc z drewna iglastego (Swierk lub sosna). Wszystkie
elementy heblowane i zabezpieczone, bezbarwnym lakierem, pétmatowym.

Elementy fgczone ze sobg za pomocag srub i bezgtdwkowych gwozdzi, ewentualnie kleju.
Wszystkie otwory po $rubach nalezy flekowaé kolkami z identycznego drewna jak materiat
konstrukcyjny. gwozdzie wbija¢ tak aby nie byty widoczne.

8.7.3. Okucia stalowe

Okucia stalowe zastosowano jedynie do montazu stupéw do fundamentéw.

Elementy wykonane z blach w ksztaicie litery ,L” ze stali S235JR, grubosci min. 5 mm. W
elementach otwory na wkrety do drewna i kotwy do betonu. Wszystkie elementy stalowe
cynkowane ogniowo powtoka gr. 80un. Mocowanie do stép fundamentowych za pomoca kotew
do betonu min. M8, L=100 mm.

llos¢ 16 szt. (dwa elementy na jeden stup)

8.7.4. Pokrycie dachu

Dach kryty gontem bitumicznym mocowanym do ptyty osb.

Ptytowanie

Do krokwi nalezy przymocowac za pomocg gwozdzi ptyty osb. Ptyty wodoodporne gr. 18 mm.
llosé: 37,4 m?

Gont

Gont bitumiczny. Kolor zielony. Dachéwka laminowana, wielowarstwowa, na osnowie z welonu
szklanego, pokryta posypkg ceramiczng, odporna na dynamicznie zmieniajgce sie warunki
pogodowe, zabezpieczona przeciw porastaniu mchem.

llos$é¢: 37,4 m?

8.7.5. Stot z tawami

Pod altang nalezy zainstalowa¢ stoty i tawy. Stoty i tawy dtugosci 180 cm, kazdy. Produkt
systemowy. Stoét szerokosci 79 - 80 cm, tawa 50 cm. Elementy trwale mocowane do gruntu za
pomocg betonowych stép prefabrykowanych. Kazdy z elementéw mocowany na dwéch stupach.
Konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor szary. Deski z drewna
lisSciastego zabezpieczonego lakierem bezbarwnym. Deski utozone na styk (bez przerw).

llos¢:

Stoty 2 szt., tawy 4 szt

8.8. Urzadzenia zabawowe i inne elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentédw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametréw i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikow jednak
o parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiada¢ atesty i
dopuszczenia do uzytkowania. Podane na rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne
ich rozmieszczenie powinno uwzgledniaé rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng
kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do akceptacji zamawiajgcemu. Urzadzenia zabawowe
i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy
mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢é zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytéw i konstrukcji (liczba elementéw sktadowych w poszczegélnych urzadzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametréw bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos¢, nietoksycznosc)

Uwaga! Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzadzeh muszg odpowiadac¢ strefom
bezpieczenstwa odpowiednich urzgdzeh zastosowanych w dokumentacji projektowej. Strefy
bezpieczenstwa urzadzen nie mogg sie naktada¢ na siebie.



tawka z oparciem (poz. 1)

tawka z oparciem i podtokietnikami. Dtugos¢ min.
180 cm. Mocowana do podtoza na state.
Konstrukcja nosna wykonana z rur stalowych,
okragtych,  zabezpieczona  antykorozyjnie i
malowana proszkowo na kolor szary. Siedzisko
tawki wykonane z desek z HPL.

llos¢ 4 szt.

Tablica informacyjna z requlaminem (poz. 2)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rur stalowych N\
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z blachy ‘
ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem g0d'?
odpornym na uv. Szerokos¢ urzadzenia min. 68 cm, =
wysokos¢ 200 cm. §® ®‘
Uwaga: tres¢ regulaminu nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym. 2
llos¢ 3 szt.

Stojak na rowery (poz. 3)

Konstrukcja urzadzenia wykonana z rury ze stali
nierdzewnej min. fi 60 x 2,6 mm. Wysokos¢ 75 ‘
cm diugosé 80 - 100 cm.

llo$¢ 5 szt.

Kosz na $mieci (poz. 4)

Kosz odchylany =z daszkiem. Ksztatt okragty,
Konstrukcja wykonana z rur stalowych i blachy
perforowanej, malowany proszkowo. Mocowanie do
podtoza na state. Pojemnosé min. 60 .

llos¢ 3 szt.

Zestaw zabawowy ze zjezdzalnig (poz. 5)

Zestaw skfadajacy sie z min:

o 1 wiezy odkryte;.

1 wiezy w postaci domku.

Zjezdzalni rurowej.

Mostka linowego o gestym dnie.

Scianki wspinaczkowej z ling.

Drabinki stalowej z rurowg drabinkg linowa.
Zestawu manualnego.

o Blatu ,sklepik”.

Elementy nosne wykonane z drewna klejonego.
Barierki i pochwyty ze stali nierdzewnej. Elementy
ptytowe z ptyt HDPE. Podesty antyposlizgowe.
kaczniki z tworzywa sztucznego Ilub odlewéw
aluminiowych. Zjezdzalnia ze stali nierdzewnej. Liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Wymiary
urzadzenia min. 780 x 190 cm, wys. 370 cm. Max.
wysokos¢ upadkowa: 2,1 m.

llos¢ 1 kpl.




Piaskownica (poz. 6)

Piaskownica z dwoma domkami i z siedziskami.
Zestaw skfadajacy sie z min:

o 2 domkow.

Siedziska w domku

Blatu ,sklepik”

Windy fancuchowej z wiadrem gumowym.
Blatu do zabawy piaskiem.

o Siedzisk na burtach.

Elementy nosne i burty wykonane z drewna
klejonego. Elementy ptytowe z ptyt HDPE.
Siedziska z antyposlizgowego HPL.

Wymiary urzadzenia min. 420 x 420 cm.

Max. wysokos$¢ upadkowa: 0,3 m.

Piaskownica  wypetniona  warstwg  piasku
rzecznego gr. min. 30 cm.

llos¢ 1 szt.

Hustawka "bocianie gniazdo (poz. 7)

Elementy nosne wykonane z drewna klejonego.
tancuchy ze stali nierdzewnej. Hustawka z duzym
siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych.
Siedzisko umozliwiajace hustanie sie kilkorga
dzieci.

Wymiary urzadzenia min. 270 x 250 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,4 m.

llos¢ 1 kpl.

Hustawka ,wazka” (poz. 8)

Hustawka ,wazka”. Belka gtéwna 2z drewna
klejonego.  Przeguby  metalowo-gumowe  nie
wymagajgce konserwacji, wspomagane sprezynami
stalowymi. 4 siedziska z ptyt HDPE. Uchwyty
uchwyty i podn6zki mocowane do ptyt stylizowanych
na zwierzeta.

Minimalna dtugos¢ zestawu 3,4 m.

Max. wysoko$¢ upadkowa: 1,0 m.

llos¢ 1 szt.
Zestaw wspinaczkowy (poz. 9)

Zestaw skfadajacy sie z min:

o linowego podestu z poreczami.
3 kot z HPL.

pajgka wspinaczkowego.

2 drabieki stalowych.

Drabinki linowe;.

Liny wspinaczkowe;j.

o Poreczy $lizgowych.

Elementy nosne wykonane z drewna klejonego.
Barierki i pochwyty ze stali nierdzewnej. Elementy
ptytowe =z ptyt HDPE. taczniki z tworzywa
sztucznego lub odlewédw aluminiowych Liny
polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Wymiary
urzadzenia min. 600 x 430 cm, wys. 310 cm. Max.
wysokos¢ upadkowa: 2,2 m.

llos¢ 1 kpl.

gy

‘\; .




Karuzela kubetkowa (poz. 10)

Karuzela jednoosobowa w postaci kubetka, o lekko
skosnej osi obrotu.

Elementy nosne wykonane ze stali ocynkowane;.
Kubetek z tworzywa sztucznego wykonany metodag
wiryskowa.

Wymiary urzadzenia min. 54 x54 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,6 m.

llos¢ 1 kpl.

Karuzela tarczowa (poz. 11)

Karuzela tarczowa z siedziskami po zewnetrznym
obwodzie, twarzami do wewnatrz. Centralny
uchwyt do obracania. Po zewnetrznej oparcia.
Elementy no$ne wykonane ze stali ocynkowanej i
malowanej. Elementy ptytowe z ptyt HDPE.
Porecze i oparcia ze stali nierdzewne;.

Wymiary urzadzenia min. 150 x 150 cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 0,7 m.

llos¢ 1 kpl.

Hamak (poz. 12)

Elementy no$ne wykonane z dwoch stupéw ze stali
nierdzewnej, stup zakonczony kulg z tego samego
materiatu. liny polipropylenowe z rdzeniem
stalowym.

Wymiary urzgdzenia min. 320 x 80 cm. Wysokos¢
min. 240 cm. Max. wysokos¢ upadkowa: 0,5 m.
llos¢ 1 kpl.

Lezak (poz. 13)

lezak ze stolikiem, bez mozliwos$ci regulacji.
Elementy nosne i stolik wykonane ze stali
malowanej proszkowo na  kolor  btekitny.
Wykonczenie z desek s drewna liSciastego,
zabezpieczonego lakierem bezbarwnym.

Wymiary urzadzenia min. 160 x 60 cm.

llos¢ 2 kpl.

Bramka pitkarska (poz. 14)

Mata bramka pitkarska.

Elementy nosne i siatka bramki wykonane ze stali
ocynkowanej. Ptyty boczne z HDPE Elementy
wykonczajgce z tworzyw sztucznych.

Wymiary urzadzenia: 70 x 208 cm.

llos¢ 2 szt.




Zestaw do koszykowki (poz. 15)

Zestaw do koszykowki z pojemnikiem do ktérego
wrzuca sie pitke od goéry i 4 otworami wylotowymi.
Stup ze stali malowanej proszkowo. Pojemnik z
tworzyw sztucznych.

Wysokos$¢ urzadzenia: 160 - 180 cm.

Uwaga: w celu instalacji urzgdzenia, ze wzgledu na
jego lokalizacje konieczna jest czesciowa rozbiérka
chodnika i pbzniejsza jego naprawa.

llos¢ 1 szt.

8.9. Nawierzchnia trawiasta

Na catym obszarze dziatki niezagospodarowanym innymi nawierzchniami nalezy zrekultywowac
istniejgce trawniki.

llos¢: 592,6 m?

8.9.1. Podtoze

Po usunieciu darni przekopac¢ teren glebogryzarkg i usungé wszelkie chwasty kigczowe. Na
obszar nawiez¢ 3 cm humusu. Teren uzyzni¢ nawozem mineralnym NPK w ilosci 1,5 kg na 40
m2. Teren zwatowa¢ w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podtoza odczeka¢ 2 tygodnie
przed przystgpieniem do nastepnych prac. Przestrzen po usunietym humusie wypetni¢ warstwg
5 cm substratu torfowego. Warto$¢ Ph — 5,5-6,5

8.9.2. Trawa

Obszar obsia¢ mieszanka traw o nastepujgcym sktadzie:

Zycica trwata (lolium perenne) 40%
Wiechlina tgkowa (poa pratensis) 40%
Kostrzewa trzcinowa roztogowa (Festuca arundinacea) 20%
8.9.3. Siew

Teren wyréwnac i zagrabi¢. Trawe sia¢ w ilosci 1 kg na 30 m?, sia¢ dwukierunkowo. Prace
wykonywac¢ za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykry¢ warstwg torfu gr. 1 cm. Teren
zwatowac w dwu kierunkach. Bezposrednio po zasianiu teren nalezy podlac.

Projektant architektury:

arch. Bartosz Zdanowicz
nr upr.: MA/089/04




BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY,

PROJEKT WYKONAWCZY
ROZBIORKA BUDYNKU,

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

ul. Lutostawskiego, Klaudyn, gm. Stare Babice
dz. nrew. 721/1, 1272/11 obreb KLAUDYN

ZIELEN

OPIS TECHNICZNY
GOSPODARKA ISTNIEJACYM DRZEWOSTANEM NA DZIALCE NR 721/1

Na terenie opracowania rosng liczne drzewa lisciaste i iglaste. Ich czes¢ jest w ztym stanie
i wymaga wyciecia, a pozostate nalezy podda¢ podstawowym zabiegom

zdrowotnym
pielegnacyjnym.

DRZEWA PRZEZNACZONE DO ADAPTACJI

Drzewa (10 szt.) i krzewy (4 szt.) do zachowania na terenie budowy nalezy poddaé
podstawowym zabie

om pielegnacyjn

m oraz zabezpieczy¢ na czas budowy.

. | szer.
l.p | gatunek (lac.) gatunek obwo koron |V Y3 pien posusz gospodarka
d fem]| oy | m1
Juniperus Podstawowe
16 jatowiec tuskowy | 41 2 5 | brak uwag 5% zabiegi
sqamata . .
pielegnacyjne
Juniperus Podstawowe
17 jatowiec tuskowy | 42 2 8 | brak uwag 5% zabiegi
sqamata . .
pielegnacyjne
Thuja Podstawowe
18 ) . |zywotnik zachodni| 36 2 8 | brak uwag 5% zabiegi
occidentalis . .
pielegnacyjne
Juniperus Podstawowe
19 ; jatowiec pospolity | 27 2 6 | brak uwag 5% zabiegi
communis . .
pielegnacyjne
) Podstawowe
21 Junip erus jatowiec pospolity | 22 2 5 | brak uwag 5% zabiegi
communis . .
pielegnacyjne
) Podstawowe
Juniperus | . . . o e
22 COMMUNIS jatowiec pospolity | 26 2 5 | brak uwag 5% . zablegl_
pielegnacyjne
) Podstawowe
Juniperus | . . . o e
23 COMMUNIS jatowiec pospolity | 26 2 5 | brak uwag 5% . zablegl_
pielegnacyjne
Podstawowe
27 | Juglans regia orzech wioski 75 4 6 | pochylony 20% zabiegi
pielegnacyjne
Podstawowe
Corylus leszczyna o o
29 avellana pospolita 3 4 | brak uwag 5% . zablegl_
pielegnacyjne
Corylus leszczyna Podstawowe
30 . 3 4 | brak uwag 5% zabiegi
avellana pospolita . .
pielegnacyjne
Corylus leszczyna Podstawowe
31 . 3 4 | brak uwag 5% zabiegi
avellana pospolita . .
pielegnacyjne
173 Salix wierzba 31 4 6 | brak uwag 15% Podstawowe




. | szer.
l.p | gatunek (lac.) gatunek obwo koron|"Y3- pien posusz gospodarka
d[cm] y [m] [m]

zabiegi
pielegnacyjne
brzoza Podstawowe
174 | Betula pendula 25 3 4 | brak uwag 15% zabiegi
brodawkowata . .
pielegnacyjne
175 Thuja | wotnik zachodni 0o |6 krg;L‘J"F’)‘?W’ 5% P°§'§if}lv°iwe
occidentalis |“Y zwarty ° ol nac? e
zywoptot pielegnacy)
Pielegnacja

Wszystkie suche gatezie nalezy ze wzgledoéw bezpieczenstwa usungg.

Skutkiem odstaniania korzeni jest najczesciej ich przesuszenie oraz pozniejsze prochnienie, w
zwigzku z czym wszystkie korzenie wychodzgce na powierzchnie gruntu zaleca sie przykryc
warstwg ziemi urodzajne;.

Zabezpieczenie drzew na czas budowy:

Zabezpieczenie pni drzew polega na owinieciu ich kilkakrotnie juta, obtozeniu deskami
ustawionymi na podtozu (nie na korzeniach) i zwigzaniu tasma stalowg lub ocynkowanym
miekkim drutem okragtym. Opaski nalezy stosowaé co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu.
w zadnym wypadku nie wolno uzywac do tych prac gwozdzi. Pni nie wolno kaleczy¢, nie wolno
mocowac do nich zadnych elementow ktére nie stuzg do zabezpieczenia drzewa.

Pien najlepiej zabezpieczy¢ do wysokosci dolnych gatezi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna
czesc¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi), jezeli jest to
niemozliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac ziemia.

Prace w zasiegu strefy korzeniowej drzew:

W zasiegu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny by¢ prowadzone recznie.

Drzewa nalezy podlewac ok. 20 dm?® na 1 szt. w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych oraz
wskazan Inspektora Nadzoru przez caty czas trwania robot,

W przypadku odstoniecia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami
stomianymi w ilosci ok. 4 m? na 1 szt. drzewa.

W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony, nie wolno
pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie
lub przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotna juta.

Podczas prowadzenia prac nalezy wytyczy¢ trasy poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego
oraz miejsca sktadowania materiatbw budowlanych poza zasiegiem systemu korzeniowego
drzew.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doktadnie oczysci¢ z materiatdbw budowlanych a
zabezpieczenia roslinnosci usunac.

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIECIA
Do wyciecia ze wzgledu na ich zly stan zdrowotny przewidziano 17 drzew owocowych.

. 4| szer.
l.p | gatunek (lac.) gatunek obwod( koron | WY$- pien posusz | gospodarka
y) [em]| Sy | [m]
hylony pien, .
Malus . . pochy o wycinka
1 domestica jabton domowa| 67 4 6 ubytek wgtebny 20% sanitarna
maty
2 Malus jabton domowa| 48+31 4 6 pochylony 20% wycinka
domestica sanitarna
rany po cieciach,
3 Malus jabtorh domowa| 49 4 6 powigszyéﬁﬁiowy 20% wycinka
domestica sredni, ubytek sanitarna
wgtebny sredni




4| szer.
l.p | gatunek (lac.) gatunek 3;)‘['?":]( ko[ror]'l V\[’rﬁ pien posusz | gospodarka
y [m
hylony pien .
Malus . . pochylony pien, o wycinka
4 domestica jabtorn domowa| 138 4 6 rozkvllzdtlae*?r;z V- 20% sanitarna
6 Malus . bion domowal 42430 | 4 | 6 brak uwag 20% wycinka
domestica sanitarna
Malus . . o wycinka
7 domestica jabton domowa| 62 4 6 brak uwag 20% sanitarna
Malus . . o wycinka
8 domestica jabton domowa| 57 4 6 brak uwag 20% sanitarna
Malus . . 5 wycinka
9 domestica jabtorh domowa| 37 4 6 brak uwag 20% sanitarna
Malus : . 5 wycinka
10 domestica jabton domowa| 41 4 6 brak uwag 20% sanitarna
Malus : . 5 wycinka
11 domestica jabton domowa| 32+29 4 6 brak uwag 20% sanitarna
Malus . . o wycinka
12 domestica jabton domowa| 31 4 6 brak uwag 20% sanitarna
Malus . . o wycinka
13 domestica jabton domowa| 38+26 4 6 brak uwag 20% sanitarna
Malus : . 5 wycinka
14 domestica jabton domowa| 35+32 4 6 brak uwag 20% sanitarna
Malus : . 5 wycinka
15 domestica jabton domowa| 47+28 4 6 brak uwag 20% sanitarna
26+40+ .
. . 5 wycinka
20 | Juglans regia | orzech wioski 37;§9+ 4 6 brak uwag 20% sanitarna
pochylony, ubytek .
25 do%zlg;ca jabton domowa| 64 4 6 |wgtebny maty, rany| 20% svgw(i)tlgrkr;
po cieciach
Malus : . 5 wycinka
26 domestica jabton domowa| 51+50 4 6 brak uwag 20% sanitarna

Karpy po drzewach sg przewidziane do wykarczowania. Zaleca sie przeprowadzenie zabiegéw
usuwania recznie, z odcieciem pita mechaniczng gatezi, konaréw i czesci pnia oraz
opuszczeniem ich na linach. Korzenie nalezy odkopa¢, odciaé i usungg, a reszte pnia przewroécié
przy uzyciu liny i pocigé na odcinki. Dtuzyce, gafezie i karpiny powinny zosta¢ wywiezione,
natomiast doty zasypane dowieziong ziemig, ubite i wyrbwnane.




NASADZENIA

Projekt przewiduje nasadzenia 8 drzew lisciastych oraz krzewy lisciaste

Przygotowanie gleby:

Gleba powinna zosta¢ doktadnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawieraé mozliwie jak
najmniej grudek, kamieni, odpaddw oraz korzeni chwastoéw trwatych. Zaleca sie stosowanie sita
z oczkami o Srednicy 2,5 cm. Gleba powinna sie charakteryzowa¢ duzg porowatoscig i
gruzetkowatoscig (zawartoscig agregatow glebowych).

Rosliny nalezy sadzi¢ zaprawiajgc dét na gtebokos¢ gwarantujgcg utrzymanie dobrej kondyciji
rosliny. Do zaprawy nalezy uzywac ziemi organicznej uzywajgc mieszanki gruntu i kompostu lub
urodzajnej ziemi ogrodniczej (kazdy dot nalezy zaprawi¢ ziemig odpowiednig dla danego
gatunku rosliny). Dét do sadzenia drzewa powinien by¢ zaprawiony na powierzchni 1x1 m na
gtebokosé 1 m.

Sadzenie:

Pojemniki zabezpieczajace bryte korzeniowg nalezy usunaé przed sadzeniem roslin. Gtebokos¢
sadzenia powinna by¢ taka jak w szkétce. Ziemie w dotach nalezy zageszczaé tak, aby nie
uszkodzi¢ bryty korzeniowej. Po posadzeniu, wokét rosliny nalezy uformowac miske utatwiajgcg
podlewanie.

Drzewo lisciaste nalezy zabezpieczy¢ dwoma palikami — 3 paliki na jedno drzewo - i
odpowiednim wigzaniem. Paliki powinny mie¢ wysoko$¢ ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i by¢
wbite po wtozeniu bryty korzeniowej do dotu, lecz przed jej zasypaniem, na gteboko$¢ ok. 1 m.
Nie moga ociera¢ korony mtodych drzew. Paliki majg by¢ zabezpieczone przed szkodliwym
dziataniem warunkow atmosferycznych.

Powierzchnie po posadzonymi roslinami nalezy wyscidtkowa¢ przekompostowang korg drzew
iglastych na grubos¢ 5 cm.

Materiat szkotkarski:

Materiat roslinny to rosliny pochodzace z uprawy pojemnikowej. Powinny mie¢ prawidtowy dla
danego gatunku pokréj. Gatezie nie mogg mie¢ zadnych sladéw uszkodzen.

Jesli rosliny byty uprawiane w pojemniku i sg dobrze ukorzenione to mozna je sadzi¢ przez caty
rok, poza okresem zimowym. Szczegdlnie istotne przy sadzeniu roslin z pojemnikéw wczesng
wiosng jest sprawdzenie stanu korzeni. Rosliny uprawiane w pojemnikach sg w czasie zimy
szczegdlnie narazone na przemarzanie korzeni. Bryta korzeniowa kupowanych roslin powinna
by¢ zdrowa, najlepiej gdy wida¢ juz mtode, jasne przyrosty korzeni.

. . Wielkos . ‘x
L.p. Nazwa tacinska Nazwa polska Liczba szt. & dotow Wielkos¢
Drzewa
1 |Ouercus robur 'Fastigiata’ |dab szyputkowy 'Fastigiata’ | 8 | 1 | Pa 18-20
Krzewy
Pchysocarpus opulifolius  [pecherznica kalinolistna i
2 |'Lady in Red' ‘Lady in Red' 35 0.5 | €5, 60-80
3 Z\h”ade’,phus coronarius  a«minowiec wonny 'Aureus' | 17 05 | C5, 60-80
ureus
Spiraea japonica . . \ \ i
4 Goldflame’ tawuta japonska 'Goldflame 31 0.3 C3, 30-40
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Informacja dotyczaca Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

ROZBIQRKA BUDYNKU,
BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH
DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

ul. Lutostawskiego, Klaudyn, gm. Stare Babice
dz. nrew. 721/1, 1272/11 obreb KLAUDYN

J Przedmiot inwestycji

Nowe zagospodarowanie terenu obejmuje wytgcznie dz. nr 721/1. Dziatka nr 1272/11 objeta
opracowaniem jest jedynie na potrzeby rozbidrki budynku.

Projekt przewiduje budowe:

e Altany pod kt6rg zostanie zainstalowany stét z tawami.

e Placu zabaw o nawierzchni z kory drzewnej z trawle zamontowanymi urzgdzeniami
zabawowymi.

e Sciezek o nawierzchni mineralne;.

e Miejsc postojowych dla 4 samochoddéw osobowych o nawierzchni z betonowych ptyt
azurowych.

e Ogrodzenia czesci terenu dla zapewnienia bezpieczenstwa dzieciom przebywajacym na
placu zabaw oraz dla uniemozliwienia dostepu dla dzikéw.

¢ |Instalacje innych obiektéw matej architektury takich jak tawki, kosze na $mieci itp.

e Gospodarke zielenig na terenie dziatki.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Wolnostojacy budynek mieszkalny.

o Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie wystepujg elementy mogace stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

o Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych:
Prace budowlane moga stwarza¢ zagrozenie upadkiem z wysokosci maksymalnie ok. 3,0m.

. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Robotami szczegdblnie niebezpiecznymi beda roboty na wysokosciach.

o Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie:

Nalezy odpowiednio zabezpieczy¢ catg przestrzen wokét budowy przed mozliwoscig dostepu
0s0b trzecich.

Projektant architektury:
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