3,0

NAWIERZCHNIA MINERALNA
WARSTWA UZYTKOWA

35,0 | KORA GRANULACJI 20-80 mm

GEOWLOKNINA

5,0

NAWIERZCHNIA MINERALNA
WARSTWA DYNAMICZNA

FILTRACYJNO-SEPARACYJNA
GRUNT RODZIMY

10,0

TEUCZEN KAMIENNY 4-31,5 mm

10,0

PIASEK UBIJANY

GRUNT RODZIMY

tawa betonowa

obrzeze betonowe
6x20cm

TRAWNIK

tawa betonowa

obrzeze betonowe
6x20cm

‘ SCIEZKA MINERALNA

lawa betonowa

obrzeze gumowe
6x20cm

PLAC ZABAW

8,0

BETONOWE PLYTY AZUROWE
ZASYPANE ZWIREM

10,0

TLUCZEN KAMIENNY 4-31,5 mm

10,0

PIASEK UBIJANY

GRUNT RODZIMY

N ]
N .

tawa betonowa

obrzeze betonowe
8x30cm

TRAWNIK ‘ PARKING

ROZBIORKA BUDYNKU,

BUDOWA OBIEKTOW MALEJ ARCHITEKTURY,
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH

DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH
ul. Lutostawskiego, Klaudyn, gm. Stare Babice
dz. nrew. 721/1, 1272/11 obreb KLAUDYN

SCIEZKA MINERALNA

ETAP:  PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR:
Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32
05-082 Stare Babice
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