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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
• Oświadczenia projektantów o sporządzeniu projektu zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zasadami wiedzy technicznej, oświadczenie o kompletności dokumentacji. 

• Kopie uprawnień oraz zaświadczeń o przynależności do izb projektantów. 
 
Branża architektoniczna 

• Część opisowa. 

• Część rysunkowa: 
Rys. nr A-01 Zagospodarowanie terenu      skala 1:500 
Rys. nr A-02 Rzut założenia        skala 1:100 
Rys. nr A-03 Altana rekreacyjna       skala 1:20 
Rys. nr A-04 Przekroje przez nawierzchnie      skala 1:20 
 
 
Branża zieleń 

• Część opisowa 

• Część rysunkowa: 
Rys. nr Z-01 Projekt gospodarki drzewostanem     skala 1:500 
Rys. nr Z-02 Projekt nasadzeń roślinnych      skala 1:200 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oświadczenie projektanta 
 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy: Prawo Budowlane (jednolity tekst z 2016 r. Dz. U. poz 290, z 
późn. zm.), oświadczam, że sporządziłem projekt wykonawczy rozbiórka budynku, budowa 
obiektów małej architektury, budowa miejsc postojowych dla samochodów osobowych, ul. 
Lutosławskiego, Klaudyn, gm. Stare Babice, dz. nr ew. 721/1, 1272/11 obręb KLAUDYN zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z treścią zamówienia. 
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OPIS TECHNICZNY 
Zawartość opracowania: 
1. Podstawa opracowania 
2. Przedmiot i cel inwestycji 
3. Stan istniejący 
4. Przeznaczenie i program użytkowy 
5. Zestawienie powierzchni 
6. Projektowane zagospodarowanie terenu 
7. Inne cechy terenu 
8. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 
 
1. Podstawa opracowania 
Podstawą do opracowania niniejszej dokumentacji są: 

• Zlecenie inwestora 

• Zapisy planu zagospodarowania przestrzennego 

• Uzgodnienia z Inwestorem 

• Obowiązujące normy i przepisy 
 
2. Przedmiot inwestycji i cel inwestycji 
Przedmiotem inwestycji jest działka nr 721/1 położona przy ul. Lutosławskiego w miejscowości 
Klaudyn gm. Stare Babice. Obszar inwestycji obejmuje również fragment działki nr 1272/11 na 
której znajduje się część budynku przeznaczonego do rozbiórki. 
Celem inwestycji jest stworzenie ogólnodostępnego zespołu rekreacyjnego. Teren przeznaczony 
jest dla mieszkańców miejscowości oraz osób korzystających ze ścieżki pieszo rowerowej 
łączącej Stare Babice z Parkiem Kampinowskim. 
 
3. Stan istniejący 
Teren działki ogrodzony. Na działce nr 721/1 oraz częściowo na dz. nr 1272/11 znajduje się 
wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony budynek mieszkalny. Budynek zasilony z sieci 
gminnych w wodę, gaz i energię elektryczną. Wszystkie przyłącza są odłączone i nieczynne. 
Na terenie liczne drzewa i krzewy. 
 
4. Przeznaczenie i program użytkowy 
Nowe zagospodarowanie terenu obejmuje wyłącznie dz. nr 721/1. 
Przeznaczeniem inwestycji jest ogólnodostępny teren rekreacyjny. 
Na program użytkowy składać się będzie altana ze społem i ławami, plac zabaw, plac gier, 
polana wypoczynkowa oraz miejsca postojowe dla samochodów osobowych. 
 
5. Zestawienie powierzchni 
• Powierzchnia działki 721/1              1 186,0 m2  

• Powierzchnia altany rekreacyjnej        34,9 m2  

• Powierzchnia placu zabaw o nawierzchni z kory drzewnej  284,6 m2  

• Powierzchnia ścieżek o nawierzchni mineralnej    243,7 m2  

• Powierzchnia miejsc postojowych o nawierzchni z płyt ażurowych   50,0 m2  



• Powierzchnia piaskownicy        15,1 m2  

• Powierzchnia biologicznie czynna dz. nr 421/1    592,6 m2 (50,0%) 
 
6. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Nowe zagospodarowanie terenu obejmuje wyłącznie dz. nr 721/1. Działka nr 1272/11 objęta 
opracowaniem jest jedynie na potrzeby rozbiórki budynku. 
Projekt przewiduje budowę: 

• Altany pod którą zostanie zainstalowany stół z ławami. 

• Placu zabaw o nawierzchni z kory drzewnej z trawle zamontowanymi urządzeniami 
zabawowymi. 

• Ścieżek o nawierzchni mineralnej. 

• Miejsc postojowych dla 4 samochodów osobowych o nawierzchni z betonowych płyt 
ażurowych. 

• Ogrodzenia części terenu dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na 
placu zabaw oraz dla uniemożliwienia dostępu dla dzików. 

• Instalację innych obiektów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci itp. 

• Gospodarkę zielenią na terenie działki. 
 
7. Inne cechy terenu 
Cały zespół wraz z elementami towarzyszącymi znajduje się na poziomie otaczającego gruntu 
i jest w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
Teren nie jest objęty ochroną konserwatorską. 
Inwestycja nie wpływa na środowisko i otaczający ją teren oraz nie stwarza zagrożenia dla 
zdrowia ludzi. Brak emisji zanieczyszczeń gazowych. Brak emisji hałasu, wibracji i 
promieniowania. Brak wpływu na drzewostan i glebę. Odprowadzenie wód deszczowych, 
istniejące, bez zmian, powierzchniowo, na teren działki własnej. 
Przewidziano wycinkę części drzew owocowych oraz pielęgnację pozostawionych drzew i 
krzewów. 
Działka nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 
Ochrona przeciwpożarowa -nie dotyczy – wyłącznie tereny zewnętrzne, otwarte. 
 
8. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 
8.1. Rozbiórka budynku 
8.1.1. Opis budynku 
Istniejący budynek typu zabudowy rekreacyjnej, parterowy, niepodpiwniczony. Dach 
dwuspadowy o niewielkim nachyleniu. 
Konstrukcja drewniana, częściowo murowana z cegieł sylikatowych. Fundamenty betonowe. 
Posadzki na gruncie. Dach wykończony papą asfaltową. Okna drewniane.  
Dane liczbowe: 

• Powierzchnia zabudowy/całkowita      65,6 m2  

• Kubatura        194,0 m3  

• Wysokość do kalenicy           3,0 m 
8.1.2. Zakres prac rozbiórkowych 
Rozbiórce podlega cały budynek do poziomu min 30 cm poniżej poziomu terenu. 
Cały materiał rozbiórkowy należy wywieźć z terenu budowy. Materiały wymagające tego należy 
zutylizować. 
Wyburzenia muszą być prowadzone metodami ręcznymi lub przy użyciu sprzętu 
mechanicznego, budowlanego bez użycia materiałów wybuchowych. W czasie prowadzenia 
prac rozbiórkowych zabronione jest przebywanie jakichkolwiek osób w budynku. 
Wszystkie roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie 
uprawnienia budowlane, uwzględniając przepisy bhp i p.poż. 
Po zakończeniu robót rozbiórkowych wykop po budynku, niezagospodarowany innymi 
nawierzchniami niż trawa należy zasypać ziemią do poziomu otaczającego terenu. 
8.1.3. Opis prac rozbiórkowych 
Bezpośrednio przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy: 
1) Robotników przewidzianych do prac przy pracach rozbiórkowych przeszkolić w zakresie 
bezpieczeństwa pracy oraz wyposażyć w odpowiednią odzież ochronną, obuwie, okulary i kaski. 



2) Sprawdzić stan przyłączy mediów do przeznaczonego do rozbiórki budynku i upewnić się, że 
występujące sieci wodociągowe, gazowe, elektryczne są odłączone. 
3) Odciąć ewentualnie występujące elementy instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, 
gazowej oraz usunąć je wraz z resztkami urządzeń technicznych poza obręb robót. Prace te 
powinni wykonywać robotnicy odpowiednich specjalności. 
5) Teren działki należy oczyścić i wyrównać, wykonać drogi i place składowe oraz zabezpieczyć 
w sposób skuteczny przed dostępem osób niezatrudnionych przy rozbiórce. 
 
Prace rozbiórkowe budynku należy prowadzić przy zachowaniu wymogów przepisów 
bezpieczeństwa pracy oraz przy stałym dozorze technicznym. Niezależnie od wybranej 
technologii rozbiórki, powinny być prowadzone w sposób zapewniający stateczność pozostałych 
elementów budynku i bezpieczeństwo pracujących przy wyburzeniach ludzi.  
Prace rozbiórkowe należy wykonywać w następującej kolejności:  
1) Rozbiórka pokrycia i warstw dachu 
3) Demontaż dźwigarów dachowych - etapowo 
4) Rozbiórka ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
5) Rozbiórka posadzek 
6) Rozbiórka fundamentów i innych elementów podziemnych. 
8.1.4. Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 
Sposób zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia podczas robót rozbiórkowych wykonać 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 
401) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 
169, poz. 1650). 
Wygrodzenia i zabezpieczenia terenu rozbiórki. 
Zgodnie z ogólnymi przepisami BHP, teren prowadzonych prac budowlanych winien być 
wygrodzony w sposób, który jednoznacznie i trwale oddzieli teren prowadzonych prac 
rozbiórkowych (wraz z przewidzianymi strefami niebezpiecznymi, miejscem na tymczasowe 
składowanie porozbiórkowego gruzu betonowego, miejscem na tymczasowe składowanie  stali 
złomowej porozbiórkowej, placami manewrowymi dla maszyn załadunkowych oraz postoju 
samochodów do transportu) i uniemożliwi wejście na teren rozbiórki osobom postronnym. Teren 
należy wygrodzić taśmą budowlaną w kolorze czerwonobiałym, mocowaną na słupkach 
stalowych, rozmieszczonych co 2,0 m. Taśma winna być umieszczona na wysokości 80 cm i 
120 cm na całym obwodzie terenu wygrodzonego. Przyjęto strefę wygrodzenia: min. 6,0 m 
wokół rozbieranych konstrukcji. 
Ponadto teren prac rozbiórkowych należy oznakować tablicami ostrzegawczymi. Wygrodzenia 
terenów winny być zaopatrzone w bramę wjazdową o szerokości ok. 4,0 m.  
Od chwili rozpoczęcia prac rozbiórkowych, przez cały czas trwania robót aż do chwili całkowitej 
rozbiórki, wymagane jest całodobowe monitorowanie terenu, na którym prowadzone są prace 
rozbiórkowe, oraz zabezpieczenie przed wejściem na jego teren osób nieupoważnionych.  
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych 
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólne przepisy bezpieczeństwa i 
higieny pracy, obowiązujące przy wykonywaniu robót budowlanych.  
Szczegółowe warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót rozbiórkowych są 
normowane rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych [Dz. U. Nr 47 poz. 
401].  
 
8.2. Pozostałe prace rozbiórkowe 
8.2.1. Rozbiórka ogrodzenia 
Należy zdemontować istniejące ogrodzenie. Ogrodzenie wysokości ok. 170 cm, ze słupami 
stalowymi z rozpiętą siatką stalową, plecioną. Słupy mocowane do gruntu za pomocą 
betonowych stóp wykonywanych na miejscu. W ogrodzeniu brama i furtka o konstrukcji stalowej. 
Wszystkie elementy mocno zniszczone. Demontażowi podlegają również betonowe stopy 
fundamentowe. 
Cały materiał rozbiórkowy należy wywieźć z terenu budowy. 
Ilość: 186,0 m.b. 
 



8.2.2. Rozbiórka wiaty gospodarczej 
Należy wywieźć z terenu budowy wiatę gospodarczą. Wiata blaszana o wymiarach 2,6 x 2,6 m i 
wysokości ok 2,5 m. 
Ilość: 1 szt. 
 
8.3. Ścieżki o nawierzchni mineralnej 
Zaprojektowano ścieżki o nawierzchni mineralnej typu parkowego ograniczone obrzeżami 
betonowymi. 
8.3.1. Podbudowa 
Podbudowa z kruszyw kamiennych. Nie dopuszcza się stosowania kruszyw pochodzenia 
wapiennego. Po wykorytowaniu istniejący grunt należy zagęścić do min. Is=0,7. 
Pod nawierzchnię należy wykonać podbudowę (w kolejności ich wykonywania): 

• Piasek ubijany warstwami     - gr. 10 cm. 

• Warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 4,0-31,5 mm  - gr. 10,0 cm 
Podane grubości są wartościami po zagęszczeniu.  
Ilość: 243,7 m2 

8.3.1.1. Obrzeża betonowe 
Należy wykonać obrzeża betonowe wokół zewnętrznej krawędzi nawierzchni ścieżek, za 
wyjątkiem styków z obrzeżami istniejących utwardzeń. 
Obrzeża betonowe, prefabrykowane 6 x 20 cm. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu klasy 
nie niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm 
większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem. 
Ilość: 138,9 m.b. 
8.3.2. Nawierzchnia 
Nawierzchnia składa się z dwóch warstw. 
• Wierzchnia warstwa użytkowa z kruszywa frakcji 0 – 8mm. Grubość warstwy min. 3 cm. 

• Nośna warstwa dynamiczna z kruszywa frakcji 0 – 16mm. Grubość warstwy min. 5 cm. 
Kruszywo pochodzenia wyłącznie skalnego. Lepiszcze z miału kamiennego z dodatkami 
uszlachetniającymi zabezpieczającymi przed pyleniem i kruszeniem. Zagęszczenie według 
metody Proctora musi wynosić min. 2, g/cm3. Kolor nawierzchni szaro beżowy – maksymalnie 
zbliżony do tego zastosowanego na ścieżce pieszo – rowerowej. 
Ilość: 243,7 m2 
 
8.4. Budowa nawierzchni bezpiecznej placu zabaw 
Nawierzchnię bezpieczną zaprojektowano jako wykonaną z kory drzewnej. Nawierzchnia będzie 
ograniczona obrzeżami gumowymi (od strony trawnika) oraz obrzeżami betonowymi 
zaprojektowanych ścieżek. 
8.4.1. Obrzeża gumowe 
Wokół nawierzchni, za wyjątkiem styków ze ścieżką mineralną należy wykonać obrzeża 
bezpieczne, gumowe. 
Obrzeża gumowe, prefabrykowane 20 x 6 cm. Obrzeże wykonane z granulatu SBR połączonego 
klejem poliuretanowym. Kolor zielony. Element musi posiadać atest PZH. 
Obrzeża posadawiać na ławie z betonu klasy nie niższej niż C12/15. Grubość ławy 10 cm + 
opory wysokości min. 14 cm i szerokości o 10 cm większej z każdej strony niż szerokość 
obrzeża. Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem. 
Ilość: 29,7 m.b. 
8.4.2. Nawierzchnia 
W projekcie przewidziano nawierzchnię bezpieczną wykonaną z kory drzewnej. 
Po wykonaniu korytowania dno wykopu należy wyłożyć geowłókniną filtracyjno - separacyjną. 
Nawierzchnia wykonana z warstwy kory drzewnej grubości 35 cm. kora rozdrobniona, granulacji 
20-80 mm. Piasek pozbawiony zanieczyszczeń organicznych. 
Ilość: 284,6 m2  
 
8.5. Budowa nawierzchni miejsc postojowych dla samochodów 
Zaprojektowano miejsca postojowe dla czterech samochodów osobowych. Plac o wymiarach 
wewnątrz obrzeży 10,0 x 5,0 m przylega bezpośrednio do granicy działki przy drodze. 
Nawierzchnia wykonana z betonowych płyt ażurowych wypełnionych żwirem i otoczonych 
obrzeżami betonowymi. 
 



8.5.1. Podbudowa 
Podbudowa z kruszyw kamiennych. Nie dopuszcza się stosowania kruszyw pochodzenia 
wapiennego. Po wykorytowaniu istniejący grunt należy zagęścić do min. Is=0,7. 
Pod nawierzchnię należy wykonać podbudowę składającą się z następujących warstw w 
kolejności ich wykonywania: 

• geowłóknina separacyjno filtracyjna 

• warstwa z piasku kopalnianego zagęszczanego warstwami - gr. 10 cm 

• warstwa z tłucznia kamiennego frakcji 4–31,5 mm - gr. 8 cm 
(podane grubości warstw po zagęszczeniu) 
Ilość: 50,0 m2 

8.5.1.1. Obrzeża betonowe 
Należy wykonać obrzeża betonowe wokół zewnętrznej krawędzi nawierzchni parkingu. 
Obrzeża betonowe, prefabrykowane 8 x 30 cm. Obrzeża posadawiać na ławie z betonu klasy 
nie niższej niż C12/15; grubość ławy 10 cm + opory wysokości min. 4 cm i szerokości o 10 cm 
większej z każdej strony niż szerokość obrzeża. Górne powierzchnie ław wykonać ze spadkiem. 
Ilość: 30,0 m.b. 
8.5.2. Nawierzchnia 
Nawierzchnia wykonana z betonowych płyt ażurowych typu eco, wypełnionych żwirem. 
Płyty grubości 8 cm o wymiarach 60 x 40 cm. 
Otwory płyt zasypać żwirem frakcji 8-16 mm. 
Ilość: 50,0 m2 
 
8.6. Ogrodzenie 
Należy wykonać nowe ogrodzenie w miejscu wskazanym na rysunku. Nowe ogrodzenie 
częściowo zlokalizowane w granicy działki, częściowo jako ogrodzenie wewnętrzne. 
Ogrodzenie wysokości 150 cm, systemowe, panelowe. Rozstaw słupów co ok. 2,5 m. W 
ogrodzeniu furtki w tym jedna dwuskrzydłowa służąca jako brama serwisowa. Ogrodzenie bez 
cokołu. 
Ilość:   148,6 m.b. (z furtkami) 
8.6.1. Fundamentowanie 
Zaprojektowano stopy fundamentowe z betonu klasy C 16/20. Stopy jako okrągłe, wykonane za 
pomocą wiertnicy, o średnicy min. 35 cm. Wierzch stóp fundamentowych powinien znajdować 
się ok. 2 cm poniżej poziomu trawnika. 
8.6.2. Słupy 
Element wykonany z profilu stalowego, prostokątnego 60 x 40 mm. Grubość ścianki min. 2 mm. 
Rozstaw typowy słupów co 2,5 m. Słupy zakończone daszkiem z tworzywa sztucznego, 
mrozoodpornego. Elementy stalowe ocynkowane i malowane na kolor zielony. 
8.6.3. Panele 
Przęsło wykonane z paneli wysokości ok. 140 cm oraz długości 250 cm. Panel bez przetłoczeń 
wzmacniających. Wymiar oczka max. 50 x 200 mm. Średnica pręta min. 4 mm. Górna krawędź 
musi być zakończona łagodnie, bez ostrych końców i krawędzi. Elementy stalowe malowane 
proszkowo na kolor zielony. Mocowanie za pomocą systemowych, stalowych obejm 
montażowych. Śruby mocujące i podkładki ocynkowane. 
8.6.4. Furtki 
W ogrodzeniu zaprojektowano dwie furtki jednoskrzydłowe i jedną furtkę dwuskrzydłową, 
szerokości w świetle 0,9 m i 2 x 0,9 m (dwuskrzydłowa) oraz wysokości 1,5 m. Rama wykonana 
z profilu stalowego, prostokątnego min. 60 x 40 x 2 mm z zamocowaną siatką identyczną jak na 
reszcie ogrodzenia. Każda furtka wyposażona w zamek z klamką i zamozamykacz. Klamka 
aluminiowa malowana proszkowo. Skrzydło zaopatrzone w min. dwa zawiasy. Łączenie 
elementów metodą spawania, spawem ciągłym. Wszystkie elementy metalowe malowane 
proszkowo na kolor zielony.  
Uwaga: Furtka musi być tak skonstruowana aby dziecko nie mogło włożyć palców pomiędzy 
zawiasy a konstrukcję.  
Ilość: 2 szt. jednoskrzydłowe + 1 szt. dwuskrzdłowa 
 
8.7. Altana rekreacyjna 
Zaprojektowano altanę typu ogrodowego. Altana wyposażona w długi stół z ławami. Altana o 
konstrukcji drewnianej, wspartej na ośmiu słupach, z dachem pokrytym gontem bitumicznym. 
Podłogę będzie stanowiła nawierzchnia ścieżki. 



Altana o powierzchni dachu, w rzucie 34,9 m2. 
8.7.1. Fundamenty 
Fundamenty betonowe, 50 x 50 cm i wysokości min. 100 cm. Pojedynczy fundament 
bezszalunkowy, wylewany na miejscu. Beton klasy nie niższej niż C 16/20. Górna powierzchnia 
betonu zlicowana z nawierzchnią chodnika.  
Ilość: 8 szt. 
8.7.2. Konstrukcja drewniana 
Elementy konstrukcyjne wykonane z dłużyc z drewna iglastego (świerk lub sosna). Wszystkie 
elementy heblowane i zabezpieczone, bezbarwnym lakierem, półmatowym. 
Elementy łączone ze sobą za pomocą śrub i bezgłówkowych gwoździ, ewentualnie kleju. 
Wszystkie otwory po śrubach należy flekować kolkami z identycznego drewna jak materiał 
konstrukcyjny. gwoździe wbijać tak aby nie były widoczne. 
8.7.3. Okucia stalowe 
Okucia stalowe zastosowano jedynie do montażu słupów do fundamentów. 
Elementy wykonane z blach w kształcie litery „L” ze stali S235JR, grubości min. 5 mm. W 
elementach otwory na wkręty do drewna i kotwy do betonu. Wszystkie elementy stalowe 
cynkowane ogniowo powłoką gr. 80µn. Mocowanie do stóp fundamentowych za pomocą kotew 
do betonu min. M8, L=100 mm. 
Ilość 16 szt. (dwa elementy na jeden słup) 
8.7.4. Pokrycie dachu 
Dach kryty gontem bitumicznym mocowanym do płyty osb. 
Płytowanie 
Do krokwi należy przymocować za pomocą gwoździ płyty osb. Płyty wodoodporne gr. 18 mm. 
Ilość: 37,4 m2 
Gont 
Gont bitumiczny. Kolor zielony. Dachówka laminowana, wielowarstwowa, na osnowie z welonu 
szklanego, pokryta posypką ceramiczną, odporna na dynamicznie zmieniające się warunki 
pogodowe, zabezpieczona przeciw porastaniu mchem. 
Ilość: 37,4 m2 
8.7.5. Stół z ławami 
Pod altaną należy zainstalować stoły i ławy. Stoły i ławy długości 180 cm, każdy. Produkt 
systemowy. Stół szerokości 79 - 80 cm, ława 50 cm. Elementy trwale mocowane do gruntu za 
pomocą betonowych stóp prefabrykowanych. Każdy z elementów mocowany na dwóch słupach. 
Konstrukcja stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo na kolor szary. Deski z drewna 
liściastego zabezpieczonego lakierem bezbarwnym. Deski ułożone na styk (bez przerw). 
Ilość: 
Stoły 2 szt., Ławy 4 szt. 
 
8.8. Urządzenia zabawowe i inne elementy małej architektury 
Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia zabawowe i elementy 
wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu 
jedynie określenie parametrów i cech produktu, dopuszcza się stosowanie zamienników jednak 
o parametrach nie gorszych niż zaproponowane. Ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie 
uzgodnić wcześniej z Inwestorem. Wszystkie nowe zabawki powinny posiadać atesty i 
dopuszczenia do użytkowania. Podane na rysunkach urządzenia są przykładowe. Ostateczne 
ich rozmieszczenie powinno uwzględniać rzeczywiste strefy bezpieczeństwa. Ostateczną 
kolorystykę urządzeń należy przedstawić do akceptacji zamawiającemu. Urządzenia zabawowe 
i ich rozmieszczenie muszą spełniać wymogi normy PN-EN 1176:2009. Wszystkie elementy 
mocowane trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją dostawcy. 
Wszystkie zastosowane przez wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi pod 
względem: 
- gabarytów i konstrukcji (liczba elementów składowych w poszczególnych urządzeniach nie 
może być mniejsza niż w przykładowych rozwiązaniach projektowych); 
- charakterystyki materiałowej (jakość tworzywa); 
- parametrów technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.); 
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność) 
Uwaga! Wymiary stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń muszą odpowiadać strefom 
bezpieczeństwa odpowiednich urządzeń zastosowanych w dokumentacji projektowej. Strefy 
bezpieczeństwa urządzeń nie mogą się nakładać na siebie. 



Ławka z oparciem (poz. 1) 
Ławka z oparciem i podłokietnikami. Długość min. 
180 cm. Mocowana do podłoża na stałe. 
Konstrukcja nośna wykonana z rur stalowych, 
okrągłych, zabezpieczona antykorozyjnie i 
malowana proszkowo na kolor szary. Siedzisko 
ławki wykonane z desek z HPL. 
Ilość 4 szt. 

 

Tablica informacyjna z regulaminem (poz. 2) 
Konstrukcja urządzenia wykonana z rur stalowych 
ocynkowanych i malowanych proszkowo. Tablica z blachy 
ocynkowanej z naklejonym regulaminem z nadrukiem 
odpornym na uv. Szerokość urządzenia min. 68 cm, 
wysokość 200 cm. 
Uwaga: treść regulaminu należy uzgodnić z zamawiającym. 
Ilość 3 szt. 

 

Stojak na rowery (poz. 3) 
Konstrukcja urządzenia wykonana z rury ze stali 
nierdzewnej min. fi 60 x 2,6 mm. Wysokość 75 
cm długość 80 - 100 cm. 
Ilość 5 szt. 

 

Kosz na śmieci (poz. 4) 
Kosz odchylany z daszkiem. Kształt okrągły, 
Konstrukcja wykonana z rur stalowych i blachy 
perforowanej, malowany proszkowo. Mocowanie do 
podłoża na stałe. Pojemność min. 60 l. 
Ilość 3 szt. 
 
 

 

Zestaw zabawowy ze zjeżdżalnią (poz. 5) 
Zestaw składający się z min: 

• 1 wieży odkrytej. 

• 1 wieży w postaci domku. 

• Zjeżdżalni rurowej. 

• Mostka linowego o gęstym dnie. 

• Ścianki wspinaczkowej z liną. 

• Drabinki stalowej z rurową drabinką linową. 

• Zestawu manualnego. 

• Blatu „sklepik”. 
Elementy nośne wykonane z drewna klejonego. 
Barierki i pochwyty ze stali nierdzewnej. Elementy 
płytowe z płyt HDPE. Podesty antypoślizgowe. 
Łączniki z tworzywa sztucznego lub odlewów 
aluminiowych. Zjeżdżalnia ze stali nierdzewnej. Liny 
polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Wymiary 
urządzenia min. 780 x 190 cm, wys. 370 cm. Max. 
wysokość upadkowa: 2,1 m. 
Ilość 1 kpl. 

 



 
Piaskownica (poz. 6) 
Piaskownica z dwoma domkami i z siedziskami. 
Zestaw składający się z min: 

• 2 domków. 

• Siedziska w domku 

• Blatu „sklepik” 

• Windy łańcuchowej z wiadrem gumowym. 

• Blatu do zabawy piaskiem. 

• Siedzisk na burtach. 
Elementy nośne i burty wykonane z drewna 
klejonego. Elementy płytowe z płyt HDPE. 
Siedziska z antypoślizgowego HPL. 
Wymiary urządzenia min. 420 x 420 cm. 
Max. wysokość upadkowa: 0,3 m. 
Piaskownica wypełniona warstwą piasku 
rzecznego gr. min. 30 cm. 
Ilość 1 szt. 

 

Huśtawka "bocianie gniazdo (poz. 7) 
Elementy nośne wykonane z drewna klejonego. 
Łańcuchy ze stali nierdzewnej. Huśtawka z dużym 
siedziskiem wykonanym z lin polipropylenowych.  
Siedzisko umożliwiające huśtanie się kilkorga 
dzieci. 
Wymiary urządzenia min. 270 x 250 cm. 
Max. wysokość upadkowa: 1,4 m. 
Ilość 1 kpl. 

 

Huśtawka „ważka” (poz. 8) 
Huśtawka „ważka”. Belka główna z drewna 
klejonego. Przeguby metalowo-gumowe nie 
wymagające konserwacji, wspomagane sprężynami 
stalowymi. 4 siedziska z płyt HDPE. Uchwyty 
uchwyty i podnóżki mocowane do płyt stylizowanych 
na zwierzęta. 
Minimalna długość zestawu 3,4 m. 
Max. wysokość upadkowa: 1,0 m. 
Ilość 1 szt. 

 

Zestaw wspinaczkowy (poz. 9) 
Zestaw składający się z min: 

• linowego podestu z poręczami. 

• 3 kół z HPL. 

• pająka wspinaczkowego. 

• 2 drabieki stalowych. 

• Drabinki linowej. 

• Liny wspinaczkowej. 

• Poręczy ślizgowych. 
Elementy nośne wykonane z drewna klejonego. 
Barierki i pochwyty ze stali nierdzewnej. Elementy 
płytowe z płyt HDPE. Łączniki z tworzywa 
sztucznego lub odlewów aluminiowych Liny 
polipropylenowe z rdzeniem stalowym. Wymiary 
urządzenia min. 600 x 430 cm, wys. 310 cm. Max. 
wysokość upadkowa: 2,2 m. 
Ilość 1 kpl. 

 



Karuzela kubełkowa (poz. 10) 
Karuzela jednoosobowa w postaci kubełka, o lekko 
skośnej osi obrotu. 
Elementy nośne wykonane ze stali ocynkowanej. 
Kubełek z tworzywa sztucznego wykonany metodą 
wtryskową. 
Wymiary urządzenia min. 54 x54 cm. 
Max. wysokość upadkowa: 0,6 m. 
Ilość 1 kpl.  

Karuzela tarczowa (poz. 11) 
Karuzela tarczowa z siedziskami po zewnętrznym 
obwodzie, twarzami do wewnątrz. Centralny 
uchwyt do obracania. Po zewnętrznej oparcia. 
Elementy nośne wykonane ze stali ocynkowanej i 
malowanej. Elementy płytowe z płyt HDPE. 
Poręcze i oparcia ze stali nierdzewnej. 
Wymiary urządzenia min. 150 x 150 cm. 
Max. wysokość upadkowa: 0,7 m. 
Ilość 1 kpl. 

 

Hamak (poz. 12) 
Elementy nośne wykonane z dwóch słupów ze stali 
nierdzewnej, słup zakończony kulą z tego samego 
materiału. liny polipropylenowe z rdzeniem 
stalowym.  
Wymiary urządzenia min. 320 x 80 cm. Wysokość 
min. 240 cm.  Max. wysokość upadkowa: 0,5 m. 
Ilość 1 kpl. 

 

Leżak (poz. 13) 
leżak ze stolikiem, bez możliwości regulacji. 
Elementy nośne i stolik wykonane ze stali 
malowanej proszkowo na kolor błękitny. 
Wykończenie z desek s drewna liściastego, 
zabezpieczonego lakierem bezbarwnym. 
Wymiary urządzenia min. 160 x 60 cm. 
Ilość 2 kpl. 

 

Bramka piłkarska (poz. 14) 
Mała bramka piłkarska. 
Elementy nośne i siatka bramki wykonane ze stali 
ocynkowanej. Płyty boczne z HDPE Elementy 
wykończające z tworzyw sztucznych. 
Wymiary urządzenia: 70 x 208 cm. 
Ilość 2 szt. 

 

 
 



Zestaw do koszykówki (poz. 15) 
Zestaw do koszykówki z pojemnikiem do którego 
wrzuca się piłkę od góry i 4 otworami wylotowymi. 
Słup ze stali malowanej proszkowo. Pojemnik z 
tworzyw sztucznych. 
Wysokość urządzenia: 160 - 180 cm. 
Uwaga: w celu instalacji urządzenia, ze względu na 
jego lokalizację konieczna jest częściowa rozbiórka 
chodnika i późniejsza jego naprawa. 
Ilość 1 szt. 

 

 
8.9. Nawierzchnia trawiasta 
Na całym obszarze działki niezagospodarowanym innymi nawierzchniami należy zrekultywować 
istniejące trawniki. 
Ilość:  592,6 m2  
8.9.1. Podłoże 
Po usunięciu darni przekopać teren glebogryzarką i usunąć wszelkie chwasty kłączowe. Na 
obszar nawieźć 3 cm humusu. Teren użyźnić nawozem mineralnym NPK w ilości 1,5 kg na 40 
m². Teren zwałować w dwu kierunkach. W celu ustabilizowania podłoża odczekać 2 tygodnie 
przed przystąpieniem do następnych prac. Przestrzeń po usuniętym humusie wypełnić warstwą 
5 cm substratu torfowego. Wartość Ph – 5,5-6,5 
8.9.2. Trawa 
Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie: 
Życica trwała (lolium perenne)     40% 
Wiechlina łąkowa (poa pratensis)     40% 
Kostrzewa trzcinowa rozłogowa (Festuca arundinacea)  20% 
8.9.3. Siew 
Teren wyrównać i zagrabić. Trawę siać w ilości 1 kg na 30 m², siać dwukierunkowo. Prace 
wykonywać za pomoc siewnika. Wysiane ziarna przykryć warstwą torfu gr. 1 cm. Teren 
zwałować w dwu kierunkach. Bezpośrednio po zasianiu teren należy podlać. 
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ZIELEŃ 

 
OPIS TECHNICZNY 

 

GOSPODARKA ISTNIEJĄCYM DRZEWOSTANEM NA DZIAŁCE NR 721/1 
Na terenie opracowania rosną liczne drzewa liściaste i iglaste. Ich część jest w złym stanie 
zdrowotnym i wymaga wycięcia, a pozostałe należy poddać podstawowym zabiegom 
pielęgnacyjnym. 
DRZEWA PRZEZNACZONE DO ADAPTACJI 
Drzewa (10 szt.) i krzewy (4 szt.) do zachowania na terenie budowy należy poddać 
podstawowym zabiegom pielęgnacyjnym oraz zabezpieczyć na czas budowy. 

l.p gatunek (lac.) gatunek 
obwó
d [cm] 

szer. 
koron
y [m] 

wys. 
[m] 

pień posusz gospodarka 

16 
Juniperus 
sqamata 

jałowiec łuskowy 41 2 5 brak uwag 5% 
Podstawowe 

zabiegi 
pielęgnacyjne 

17 
Juniperus 
sqamata 

jałowiec łuskowy 42 2 8 brak uwag 5% 
Podstawowe 

zabiegi 
pielęgnacyjne 

18 
Thuja 

occidentalis 
żywotnik zachodni 36 2 8 brak uwag 5% 

Podstawowe 
zabiegi 

pielęgnacyjne 

19 
Juniperus 
communis 

jałowiec pospolity 27 2 6 brak uwag 5% 
Podstawowe 

zabiegi 
pielęgnacyjne 

21 
Juniperus 
communis 

jałowiec pospolity 22 2 5 brak uwag 5% 
Podstawowe 

zabiegi 
pielęgnacyjne 

22 
Juniperus 
communis 

jałowiec pospolity 26 2 5 brak uwag 5% 
Podstawowe 

zabiegi 
pielęgnacyjne 

23 
Juniperus 
communis 

jałowiec pospolity 26 2 5 brak uwag 5% 
Podstawowe 

zabiegi 
pielęgnacyjne 

27 Juglans regia orzech włoski 75 4 6 pochylony 20% 
Podstawowe 

zabiegi 
pielęgnacyjne 

29 
Corylus 
avellana 

leszczyna 
pospolita 

 3 4 brak uwag 5% 
Podstawowe 

zabiegi 
pielęgnacyjne 

30 
Corylus 
avellana 

leszczyna 
pospolita 

 3 4 brak uwag 5% 
Podstawowe 

zabiegi 
pielęgnacyjne 

31 
Corylus 
avellana 

leszczyna 
pospolita 

 3 4 brak uwag 5% 
Podstawowe 

zabiegi 
pielęgnacyjne 

173 Salix wierzba 31 4 6 brak uwag 15% Podstawowe 



l.p gatunek (lac.) gatunek 
obwó
d [cm] 

szer. 
koron
y [m] 

wys. 
[m] 

pień posusz gospodarka 

zabiegi 
pielęgnacyjne 

174 Betula pendula 
brzoza 

brodawkowata 
25 3 4 brak uwag 15% 

Podstawowe 
zabiegi 

pielęgnacyjne 

175 
Thuja 

occidentalis 
żywotnik zachodni  0 6 

grupa 
krzewów, 

zwarty 
żywopłot 

5% 
Podstawowe 

zabiegi 
pielęgnacyjne 

 

Pielęgnacja 

Wszystkie suche gałęzie należy ze względów bezpieczeństwa usunąć.  
Skutkiem odsłaniania korzeni jest najczęściej ich przesuszenie oraz późniejsze próchnienie, w 
związku z czym wszystkie korzenie wychodzące na powierzchnię gruntu zaleca się przykryć 
warstwą ziemi urodzajnej. 
Zabezpieczenie drzew na czas budowy: 
Zabezpieczenie pni drzew polega na owinięciu ich kilkakrotnie jutą, obłożeniu deskami 
 ustawionymi na podłożu (nie na korzeniach) i związaniu taśmą stalową lub ocynkowanym 
miękkim drutem okrągłym. Opaski należy stosować co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3 na pniu. 
w żadnym wypadku nie wolno używać do tych prac gwoździ. Pni nie wolno kaleczyć, nie wolno 
mocować do nich żadnych elementów które nie służą do zabezpieczenia drzewa. 
Pień najlepiej zabezpieczyć do wysokości dolnych gałęzi, a przynajmniej na wys. 2 m. Dolna 
część każdej deski powinna opierać się na podłożu (i być lekko zagłębiona w ziemi), jeżeli jest to 
niemożliwe np. przez nabiegi korzeniowe, deski należy obsypać ziemią. 
Prace w zasięgu strefy korzeniowej drzew: 
W zasięgu stref korzeniowych drzew wszelkie prace powinny być prowadzone ręcznie. 
Drzewa należy podlewać ok. 20 dm3 na 1 szt. w zależności od warunków atmosferycznych oraz 
wskazań Inspektora Nadzoru przez cały czas trwania robót, 
W przypadku odsłonięcia systemu korzeniowego konieczne jest przykrycie go matami 
słomianymi w ilości ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa. 
W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrębie rzutu korony, nie wolno 
pozostawiać odkrytej wierzchniej warstwy ziemi. Należy natychmiast położyć nową nawierzchnię 
lub przykryć glebę matami słomianymi albo wilgotną jutą. 
Podczas prowadzenia prac należy wytyczyć trasy poruszania się ludzi i sprzętu budowlanego 
oraz miejsca składowania materiałów budowlanych poza zasięgiem systemu korzeniowego 
drzew. 
Po zakończeniu prac budowlanych teren należy dokładnie oczyścić z materiałów budowlanych a 
zabezpieczenia roślinności usunąć. 
 

DRZEWA PRZEZNACZONE DO WYCIĘCIA 

Do wycięcia ze względu na ich zły stan zdrowotny przewidziano 17 drzew owocowych. 

l.p gatunek (lac.) gatunek 
obwód(
y) [cm] 

szer. 
koron
y [m] 

wys. 
[m] 

pień posusz gospodarka 

1 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 67 4 6 

pochylony pień, 
ubytek wgłębny 

mały 
20% 

wycinka 
sanitarna 

2 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 48+31 4 6 pochylony 20% 

wycinka 
sanitarna 

3 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 49 4 6 

rany po cięciach, 
ubytek 

powierzchniowy 
średni, ubytek 
wgłębny średni 

20% 
wycinka 

sanitarna 



l.p gatunek (lac.) gatunek 
obwód(
y) [cm] 

szer. 
koron
y [m] 

wys. 
[m] 

pień posusz gospodarka 

4 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 138 4 6 

pochylony pień, 
rozwidlenie V-

kształtne 
20% 

wycinka 
sanitarna 

6 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 42+30 4 6 brak uwag 20% 

wycinka 
sanitarna 

7 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 62 4 6 brak uwag 20% 

wycinka 
sanitarna 

8 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 57 4 6 brak uwag 20% 

wycinka 
sanitarna 

9 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 37 4 6 brak uwag 20% 

wycinka 
sanitarna 

10 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 41 4 6 brak uwag 20% 

wycinka 
sanitarna 

11 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 32+29 4 6 brak uwag 20% 

wycinka 
sanitarna 

12 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 31 4 6 brak uwag 20% 

wycinka 
sanitarna 

13 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 38+26 4 6 brak uwag 20% 

wycinka 
sanitarna 

14 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 35+32 4 6 brak uwag 20% 

wycinka 
sanitarna 

15 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 47+28 4 6 brak uwag 20% 

wycinka 
sanitarna 

20 Juglans regia orzech włoski 
26+40+
37+29+

28 
4 6 brak uwag 20% 

wycinka 
sanitarna 

25 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 64 4 6 

pochylony, ubytek 
wgłębny mały, rany 

po cięciach 
20% 

wycinka 
sanitarna 

26 
Malus 

domestica 
jabłoń domowa 51+50 4 6 brak uwag 20% 

wycinka 
sanitarna 

 

Karpy po drzewach są przewidziane do wykarczowania. Zaleca się przeprowadzenie zabiegów 
usuwania ręcznie, z odcięciem piłą mechaniczną gałęzi, konarów i części pnia oraz 
opuszczeniem ich na linach. Korzenie należy odkopać, odciąć i usunąć, a resztę pnia przewrócić 
przy użyciu liny i pociąć na odcinki. Dłużyce, gałęzie i karpiny powinny zostać wywiezione, 
natomiast doły zasypane dowiezioną ziemią, ubite i wyrównane.  
 



NASADZENIA  
Projekt przewiduje nasadzenia 8 drzew liściastych oraz krzewy liściaste 

Przygotowanie gleby: 
Gleba powinna zostać dokładnie oczyszczona i odchwaszczona. Powinna zawierać możliwie jak 
najmniej grudek, kamieni, odpadów oraz korzeni chwastów trwałych. Zaleca się stosowanie sita 
z oczkami o średnicy 2,5 cm. Gleba powinna się charakteryzować dużą porowatością i 
gruzełkowatością (zawartością agregatów glebowych).  
Rośliny należy sadzić zaprawiając dół na głębokość gwarantującą utrzymanie dobrej kondycji 
rośliny. Do zaprawy należy używać ziemi organicznej używając mieszanki gruntu i kompostu lub 
urodzajnej ziemi ogrodniczej (każdy dół należy zaprawić ziemią odpowiednią dla danego 
gatunku rośliny). Dół do sadzenia drzewa powinien być zaprawiony na powierzchni 1x1 m na 
głębokość 1 m.  
Sadzenie: 
Pojemniki zabezpieczające bryłę korzeniową należy usunąć przed sadzeniem roślin. Głębokość 
sadzenia powinna być taka jak w szkółce. Ziemię w dołach należy zagęszczać tak, aby nie 
uszkodzić bryły korzeniowej. Po posadzeniu, wokół rośliny należy uformować miskę ułatwiającą 
podlewanie.  
Drzewo liściaste należy zabezpieczyć dwoma palikami – 3 paliki na jedno drzewo - i 
odpowiednim wiązaniem. Paliki powinny mieć wysokość ok. 1,5-1,8 m od poziomu gruntu i być 
wbite po włożeniu bryły korzeniowej do dołu, lecz przed jej zasypaniem, na głębokość ok. 1 m. 
Nie mogą ocierać korony młodych drzew. Paliki mają być zabezpieczone przed szkodliwym 
działaniem warunków atmosferycznych. 
Powierzchnię po posadzonymi roślinami należy wyściółkować przekompostowaną korą drzew 
iglastych na grubość 5 cm. 
Materiał szkółkarski: 
Materiał roślinny to rośliny pochodzące z uprawy pojemnikowej. Powinny mieć prawidłowy dla 
danego gatunku pokrój. Gałęzie nie mogą mieć żadnych śladów uszkodzeń. 
Jeśli rośliny były uprawiane w pojemniku i są dobrze ukorzenione to można je sadzić przez cały 
rok, poza okresem zimowym. Szczególnie istotne przy sadzeniu roślin z pojemników wczesną 
wiosną jest sprawdzenie stanu korzeni. Rośliny uprawiane w pojemnikach są w czasie zimy 
szczególnie narażone na przemarzanie korzeni. Bryła korzeniowa kupowanych roślin powinna 
być zdrowa, najlepiej gdy widać już młode, jasne przyrosty korzeni. 

 

L.p. Nazwa łacińska Nazwa polska Liczba szt. Wielkoś
ć dołów 

Wielkość 

Drzewa 

1 Quercus robur 'Fastigiata' dąb szypułkowy 'Fastigiata' 8  1 Pa 18-20 

Krzewy  

2 
Pchysocarpus opulifolius 
'Lady in Red' 

pęcherznica kalinolistna 
'Lady in Red' 

35 0.5 C5, 60-80 

3 
Philadelphus coronarius 
'Aureus' 

jaśminowiec wonny 'Aureus' 17 0.5 C5,  60-80 

4 
Spiraea japonica 
'Goldflame' 

tawuła japońska 'Goldflame' 31 0.3 C3, 30-40 

 
Projektant zieleni: 

 
 
 
 
 

mgr inż. Anna Więckowska 
 
 



Informacja dotycząca Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 

 

ROZBIÓRKA BUDYNKU, 
BUDOWA OBIEKTÓW MAŁEJ ARCHITEKTURY, 

BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH 
DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH 

ul. Lutosławskiego, Klaudyn, gm. Stare Babice 
dz. nr ew. 721/1, 1272/11 obręb KLAUDYN 

 

• Przedmiot inwestycji 
Nowe zagospodarowanie terenu obejmuje wyłącznie dz. nr 721/1. Działka nr 1272/11 objęta 
opracowaniem jest jedynie na potrzeby rozbiórki budynku. 
Projekt przewiduje budowę: 

• Altany pod którą zostanie zainstalowany stół z ławami. 

• Placu zabaw o nawierzchni z kory drzewnej z trawle zamontowanymi urządzeniami 
zabawowymi. 

• Ścieżek o nawierzchni mineralnej. 

• Miejsc postojowych dla 4 samochodów osobowych o nawierzchni z betonowych płyt 
ażurowych. 

• Ogrodzenia części terenu dla zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym na 
placu zabaw oraz dla uniemożliwienia dostępu dla dzików. 

• Instalację innych obiektów małej architektury takich jak ławki, kosze na śmieci itp. 

• Gospodarkę zielenią na terenie działki. 
 
• Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 
Wolnostojący budynek mieszkalny. 
 

• Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi: 
Na terenie przewidzianych prac budowlanych nie występują elementy mogące stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
 

• Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych: 
Prace budowlane mogą stwarzać zagrożenie upadkiem z wysokości maksymalnie ok. 3,0m.  
 
• Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych: 
Robotami szczególnie niebezpiecznymi będą roboty na wysokościach. 
 
• Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie: 
Należy odpowiednio zabezpieczyć całą przestrzeń wokół budowy przed możliwością dostępu 
osób trzecich. 
 
 

Projektant architektury: 
 
 
 
 

arch. Bartosz Zdanowicz 
nr upr.: MA/089/04 

 
 

 


