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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 
 
Branża architektoniczna 
• Część opisowa. 

• Część rysunkowa: 
Rys. nr A-01 Rzut założenia        skala 1:100 
 

 
OPIS TECHNICZNY 

Zawartość opracowania: 
1. Stan istniejący 
2. Projektowane zagospodarowanie terenu 
3. Dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych 
4. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 
 
1. Stan istniejący 
W ramach I i II etapów inwestycji zrealizowano już większość założenia. 
Istnieją już parking z wjazdem, chodniki i plac zabaw. 
Nawierzchnia placu zabaw piaskowa. 
 
2. Projektowane zagospodarowanie terenu 
Projekt przewiduje uzupełnienie inwestycji o brakujące elementy: 

• Montaż pozostałych, stałych urządzeń zabawowych i rekreacyjnych na placu zabaw i 
placu sportowym. 

• Założenie trawnika na placu sportowym. 
 
3. Rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe 

 
3.1. Urządzenia zabawowe i inne elementy małej architektury 
Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiały oraz urządzenia zabawowe i elementy 
wyposażenia sugerujące konkretnych producentów stanowią wyłącznie przykład i mają na celu 
jedynie określenie parametrów i cech produktu, dopuszcza się stosowanie zamienników jednak 
o parametrach nie gorszych niż zaproponowane. Ewentualne odstępstwa należy bezwzględnie 
uzgodnić wcześniej z Inwestorem. 
Wszystkie nowe zabawki powinny posiadać atesty i dopuszczenia do użytkowania. Podane na 
rysunkach urządzenia są przykładowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzględniać 
rzeczywiste strefy bezpieczeństwa. Ostateczną kolorystykę urządzeń należy przedstawić do 
akceptacji zamawiającemu. Urządzenia i ich rozmieszczenie muszą spełniać wymogi normy PN-
EN 1176:2009. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposób zgodny z instrukcją 
dostawcy. 
Wszystkie zastosowane przez wykonawcę urządzenia muszą być zgodne z opisanymi pod 
względem: 
- gabarytów i konstrukcji ( liczba elementów składowych w poszczególnych urządzeniach nie 
może być mniejsza niż w przykładowych rozwiązaniach projektowych); 
- charakterystyki materiałowej (jakość tworzywa); 
- parametrów technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.); 
- parametrów bezpieczeństwa użytkowania (bezurazowość, nietoksyczność) 
Uwaga! Wymiary stref bezpieczeństwa montowanych urządzeń muszą odpowiadać strefom 
bezpieczeństwa odpowiednich urządzeń zastosowanych w dokumentacji projektowej. Strefy 
bezpieczeństwa urządzeń nie mogą się nakładać na siebie. 



Zestaw statek (poz. 1) 
Zestaw w kształcie statku, 
wyposażony w min.: 3 podesty, 
mostek linowy, pająka linowego, 
drabinkę, zjeżdżalnię, rurę strażacką, 
zestaw sprawnościowy „labirynt”, 
maszt z kołem sterowym. 
Elementy nośne wykonane ze stali 
nierdzewnej. Elementy płytowe z płyt 
HDPE. Podesty z z antypoślizgowego 
HPL. Liny polipropylenowe z 
rdzeniem stalowym. 
Wymiary urządzenia min. 890 x 310 
cm. 
Max. wysokość upadkowa: 1,4 m. 
Ilość 1 kpl. 

 

 
Zestaw „domek” (poz. 2) 
Zestaw w kształcie domku wyposażony w min.: 

• dach z kopułowym świetlikiem 

• pełne ściany z oknami 

• zjeżdżalnię 

• schodki 

• 2 ławy 
Elementy nośne wykonane ze stali nierdzewnej. 
Elementy płytowe z płyt HDPE. Elementy 
wykończeniowe i łączniki z tworzyw sztucznych. 
Wymiary urządzenia min. 250 x 190 cm. 
Max strefa bezpieczeństwa 500 x 610 cm 
Ilość 1 kpl. 

 

Stół szachowy (poz. 3) 
Stół betonowy przystosowany do wkopania w 
grunt. Dwie ławy z oparciami. Konstrukcja 
betonowa. Wymiary blatu min. 160x80 cm. 
Blat wykonany ze szlifowanego i 
lakierowanego betonu, z wkomponowanymi 
dwiema szachownicami. Siedziska i oparcia z 
listew lub desek lakierowanych. 
Ilość 1 szt. 

 

 



Piłkarzyki (poz. 4) 
Konstrukcja urządzenia wykonana z betonu klasy 
nie niższej niż B30, a blat wykonany z betonu z 
kruszywem ozdobnym. Powierzchnia boiska 
szlifowana na gładko. Rączki z prętów 
chromowanych lub ze stali nier dzewnej. 
Uchwyty gumowe. 
Wymiary urządzenia ok. 140 cm x 80 cm. 
Ilość 1 kpl. 

 

 
Bramkokosz (poz. 5) 
Konstrukcja składająca się z zestawu 
integrującego bramkę i kosz z tablicą do 
koszykówki. 
Wymiary urządzenia min. 310 x 310 cm. 
Konstrukcja stalowa, siatka bramki z prętów 
stalowych. Tablica do koszykówki z płyty HPL. 
Siatka do koszykówki łańcuchowa. Elemnty 
stalowe ocynkowane. 
Ilość: 1 szt. 

 

 
Nawierzchnia trawiasta 
Na placu sportowym należy zrekultywować grunt i założyć trawnik. 
Ilość:  150,0 m2  
Podłoże 
Po osunięciu ewentualnej darni przekopać teren glebogryzarką i usunąć wszelkie chwasty 
kłączowe. Darninę należy dostarczyć na teren inwestycji od producenta deklarującego 
możliwość jej instalacji na boiskach sportowych. 
Trawa 
Obszar obsiać mieszanką traw o następującym składzie: 
Życica trwała (lolium perenne)     15% 
kostrzewa czerwona rozłogowa     20% 
kostrzewa czerwona kępowa      15% 
wiechlina łąkowa (poa pratensis)     50%. 
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