" Woznicki, Zdanowicz
ARCHITETKC|I

PROJEKT WYKONAWCZY
ETAP Il

PLAC ZABAW WRAZ Z PARKINGIEM
przy ul. Wolczynskiej w Mariewie
dz. nr ew. dz. nr 230/3, 230/1, 219 obr. 0019 Mariew, jed. ew. 143207 _2 Stare Babice

INWESTOR: Gmina Stare Babice
ul. Rynek 32, 05-082 Stare Babice
05-082 Stare Babice

PROJEKT: Woznicki Zdanowicz architekci
Al. Niepodlegtosci 157 lok.6
02-555 Warszawa
tel. 22 825 05 32

AUTORZY:

projektant podpis
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

Branza architektoniczna

e (CzesC opisowa.
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OPIS TECHNICZNY

Zawartos¢ opracowania:

Stan istniejacy

2. Projektowane zagospodarowanie terenu

3. Dostosowanie dla potrzeb oséb niepetnosprawnych
4. Rozwigzania konstrukcyjne i materiatowe

—_—

1. Stan istniejacy

W ramach | i Il etapow inwestycji zrealizowano juz wiekszo$¢ zatozenia.
Istniejg juz parking z wjazdem, chodniki i plac zabaw.

Nawierzchnia placu zabaw piaskowa.

2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje uzupetnienie inwestycji o brakujgce elementy:

J Montaz pozostatych, statych urzadzen zabawowych i rekreacyjnych na placu zabaw i
placu sportowym.
o Zatozenie trawnika na placu sportowym.

3. Rozwiazania konstrukcyjne i materialtowe

3.1. Urzadzenia zabawowe i inne elementy matej architektury

Wszystkie wykorzystane w projekcie gotowe materiaty oraz urzgdzenia zabawowe i elementy
wyposazenia sugerujgce konkretnych producentédw stanowig wytgcznie przyktad i majg na celu
jedynie okreslenie parametrow i cech produktu, dopuszcza sie stosowanie zamiennikéw jednak
0 parametrach nie gorszych niz zaproponowane. Ewentualne odstepstwa nalezy bezwzglednie
uzgodni¢ wczesniej z Inwestorem.

Wszystkie nowe zabawki powinny posiadac atesty i dopuszczenia do uzytkowania. Podane na
rysunkach urzgdzenia sg przyktadowe. Ostateczne ich rozmieszczenie powinno uwzgledniaé
rzeczywiste strefy bezpieczenstwa. Ostateczng kolorystyke urzadzen nalezy przedstawi¢ do
akceptacji zamawiajgcemu. Urzadzenia i ich rozmieszczenie muszg spetnia¢ wymogi normy PN-
EN 1176:2009. Wszystkie elementy mocowane trwale do gruntu w sposéb zgodny z instrukcjg
dostawcy.

Wszystkie zastosowane przez wykonawce urzadzenia muszg by¢é zgodne z opisanymi pod
wzgledem:

- gabarytow i konstrukcji ( liczba elementéw sktadowych w poszczeg6lnych urzgdzeniach nie
moze by¢ mniejsza niz w przyktadowych rozwigzaniach projektowych);

- charakterystyki materiatowej (jakos¢ tworzywa);

- parametréw technicznych (np. konstrukcja, fundamentowanie, itp.);

- parametrow bezpieczenstwa uzytkowania (bezurazowos$c, nietoksycznosc)

Uwaga! Wymiary stref bezpieczenstwa montowanych urzadzeh muszg odpowiadac¢ strefom
bezpieczenstwa odpowiednich urzgdzehn zastosowanych w dokumentacji projektowej. Strefy
bezpieczenstwa urzadzen nie mogg sie naktada¢ na siebie.



Zestaw statek (poz. 1)

Zestaw w ksztatcie statku,
wyposazony w min.: 3 podesty,
mostek linowy, pajaka linowego, |
drabinke, zjezdzalnie, rure strazacka,
zestaw  sprawnosciowy labirynt”,
maszt z kotem sterowym.

Elementy nosne wykonane ze stali
nierdzewnej. Elementy ptytowe z ptyt
HDPE. Podesty z z antyposlizgowego |
HPL. Liny polipropylenowe z
rdzeniem stalowym.

Wymiary urzgdzenia min. 890 x 310
cm.

Max. wysokos¢ upadkowa: 1,4 m.
llos¢ 1 kpl.

Zestaw ,domek” (poz. 2)

Zestaw w ksztatcie domku wyposazony w min.:

e dach z koputowym swietlikiem

e petne Sciany z oknami

e zjezdzalnie

e schodki

e 2tawy

Elementy nosne wykonane ze stali nierdzewne;.
Elementy plytowe 2z pityt HDPE. Elementy
wykonczeniowe i tgczniki z tworzyw sztucznych.
Wymiary urzadzenia min. 250 x 190 cm.

Max strefa bezpieczenstwa 500 x 610 cm

llos¢ 1 kpl.

Stét szachowy (poz. 3)

Stot betonowy przystosowany do wkopania w
grunt. Dwie tawy z oparciami. Konstrukcja
betonowa. Wymiary blatu min. 160x80 cm.
Blat  wykonany ze  szlifowanego [
lakierowanego betonu, z wkomponowanymi
dwiema szachownicami. Siedziska i oparcia z
listew lub desek lakierowanych.

llos¢ 1 szt.




Pitkarzyki (poz. 4)

Konstrukcja urzgdzenia wykonana z betonu klasy
nie nizszej niz B30, a blat wykonany z betonu z
kruszywem ozdobnym. Powierzchnia boiska
szlifowana na gtadko. Raczki z pretéw
chromowanych lub ze stali nier dzewnej.
Uchwyty gumowe.

Wymiary urzadzenia ok. 140 cm x 80 cm.

llos¢ 1 kpl.

Bramkokosz (poz. 5)

Konstrukcja  skfadajgca sie  z zestawu /
integrujgcego bramke i kosz z tablica do (
koszykowki. 7772
Wymiary urzadzenia min. 310 x 310 cm. l “m

Konstrukcja stalowa, siatka bramki z pretéw
stalowych. Tablica do koszykéwki z ptyty HPL.
Siatka do koszykowki tancuchowa. Elemnty ‘
stalowe ocynkowane. ‘ ‘

llosé: 1 szt.

Nawierzchnia trawiasta

Na placu sportowym nalezy zrekultywowac grunt i zatozy¢ trawnik.

llos¢: 150,0 m?

Podtoze

Po osunieciu ewentualnej darni przekopac teren glebogryzarkg i usung¢ wszelkie chwasty
kiaczowe. Darnine nalezy dostarczy¢ na teren inwestycji od producenta deklarujacego
mozliwos$¢ jej instalacji na boiskach sportowych.

Trawa

Obszar obsia¢ mieszankg traw o nastepujgcym sktadzie:

Zycica trwata (lolium perenne) 15%
kostrzewa czerwona roztogowa 20%
kostrzewa czerwona kepowa 15%
wiechlina tgkowa (poa pratensis) 50%.
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