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|. Podstawa opracowania;

Projekt parkingu przy Zespole Szkolno — Przedszkolnym w Borzecinie
Duzym przy ul. Poprzecznej (droga powiatowa nr 4121 W) zostat opracowany na
zlecenie Wéjta Gminy Stare Babice, 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 32, na
podstawie umowy nr 170/2016 z dnia 13.04.2016r.

Jako podstaw e opracowania przyj eto i wykorzystano informacje
I materiaty:

Mape do celéw projektowych w skali 1:500

- Ustalenia z Inwestorem

- Pomiary wtasne - uzupetniajgce w terenie, z wizjg lokalng

- Wytyczne Projektowania Ulic

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
- Ogolne specyfikacje techniczne Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad

2. Informacje ogolne:

Dokumentacja obejmuje budowe parkingu przy Zespole Szkolno -
Przedszkolnym w Borzecinie Duzym przy ul. Poprzecznej (droga powiatowa nr 4121
W) na terenie gminy Stare Babice. Przedmiotowa inwestycja potozona jest na
dziatkach nr ew.: 398/5, 398/6, 399/2, 400/3 (obreb 143207. 5.0004, Borzecin Duzy).

Projektowany ukiad drogowy zlokalizowany jest na obszarze potozonym w
bezposrednim sgsiedztwie przedszkola oraz szkoty podstawowej a jego podstawowg
funkcjg jest obstuga komunikacyjna zespotu szkolno — przedszkolnego. Dojazd do
parkingu zapewniony jest za posrednictwem drogi dojazdowej wigczonej do ul.
Poprzecznej (droga powiatowa), ktéra zgodnie z projektem organizacji ruchu
oznakowana jest jako droga wewnetrzna. Projektowany uktad drogowy potozony jest
na dziatkach ktére zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
Gminy Stare Babice (Uchwatg Nr VI11/55/11/ z dnia 30 czerwca 2011r) przeznaczone
zostaty na cele drogi lokalnej 2-5 KDL oraz ustug celu publicznego U1.

3. Stan istniej acy:

Obecnie na obszarze objetym opracowaniem znajduje sie parking dla pojazdow
osobowych o nawierzchni z kostki betonowej wraz z drogg dojazdowg o nawierzchni
asfaltowej oraz obustronnymi chodnikami z kostki betonowej. Wjazd / wyjazd na
parking odbywa sie od ul. Poprzecznej (droga powiatowa) i zlokalizowany jest po
zachodniej stronie parkingu. Wody opadowe z nawierzchni odprowadzane sg do
dwoch wpustow deszczowych, zlokalizowanych po obydwu stronach drogi dojazdowej,
a nastepnie do studni chtonne,;.

W obrebie projektowanych miejsc postojowych rosng dwa drzewa, kolidujgce
z projektowanym uktadem drogowym. Drzewa przewidziano do wycinki.



3.1. Warunki gruntowo — wodne

W podtozu gruntowym pod projektowanymi nawierzchniami drogowymi zalegajg
grunty piaszczyste z przewarstwieniami gruntdw spoistych. Zwierciadio wody
gruntowej znajduje sie na gtebokosci ponizej 1m (liczgc od poziomu terenu). Istniejgce
warunki gruntowo — wodne zakwalifikowa¢ mozna do grupy nosnosci G-2. W celu
doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G-1 zaprojektowano warstwe z kruszywa
stabilizowanego cementem (Rm=2,5MPa) gr. 15cm.

4. Rozwi gzanie sytuacyjne:

Zakres dokumentacji obejmuje projekt parkingu dla pojazdéw osobowych wraz
z ciggiem drog dojazdowych (oznaczonych symbolami D1 oraz D2), wigczonymi do ul.
Poprzecznej (droga powiatowa). Miejsca postojowe zlokalizowane sg po wschodniej
oraz zachodniej stronie drogi dojazdowej D1 (fgcznie: 21 stanowisk dla pojazdéw
osobowych, o wymiarach 2,5x5,0m oraz dwa stanowiska dla oséb niepetnosprawnych,
o wym. 3,6 x 5,0m). Drogi dojazdowe D1 oraz D2 zaprojektowano z jezdnig o szer.
5,50 m oraz chodnikami — obustronnym wzdtuz drogi D1 (szer. 2,0-3,0m) oraz
jednostronnym - wzdtuz drogi D2 (szer. 2,0m). W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu
pieszych (w szczegdblnosci dzieci poruszajgcych sie w obrebie szkoty i przedszkola)
nawierzchnie jezdni w obrebie przejscia dla pieszych przez droge dojazdowg D2
zaprojektowano w formie progu zwalniajgcego, wyspowego, dodatkowo oznakowujgc
go znakami poziomymi i pionowymi. Obstuga komunikacyjna projektowanego parkingu
odbywaé sie bedzie za posrednictwem ul. Poprzecznej, poprzez zjazd publiczny,
zaprojektowany w ramach projektu ul. Poprzeczne;j.

4.1 Informacja na temat dost epu dla 0s6b niepetnosprawnych
W projekcie przewidziano nastepujgce rozwigzania majgce na celu utatwi¢
korzystanie z parkingu przez osoby niepetnosprawne:

* Wydzielono dwa miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych

* W rejonie przejscia dla pieszych obnizono kraweznik w celu ufatwienia
poruszania sie osobom na woézkach inwalidzkich

* W rejonie przejs¢ dla pieszych zaprojektowano nawierzchnie chodnika z piyt z
wypustkami celem zapewnienia bezpieczenstwa osobom niewidomym

5. Opis obszaru oddziatywania projektowanego obiekt u
na tereny s asiednie

Projektowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na funkcjonowanie terenéw
sgsiednich, jak rowniez nie spowoduje utrudnien w ich zagospodarowaniu. Inwestycja
(parking dla pojazdéw osobowych) nie spowoduje wzrostu emisji halasu,
promieniowania elektomagnetycznego ani wzrostu innych emisji (w tym emis;ji
mogacych doprowadzi¢ do zanieczyszczenia powietrza). Inwestycja wptynie
korzystnie na poprawe obstugi komunikacyjnej terendw przylegtych (m.in. utatwiajgc
dojazd do szkoty oraz przedszkola).

W analizowanym obszarze nie wystepujg obiekty takie jak:
cmentarz, ujecia wody, szamba, oczyszczalnie sciekdéw, budowle rolnicze, oraz lasy,
tereny zmeliorowane oraz tereny, na ktorych istnieje zagrozenie wybuchem, dla
ktorych projektowany parking mégtby stanowi¢ zagrozenie.



6. Niweleta ulicy i odwodnienie:

Niweleta nawierzchni drog dojazdowych (D1 oraz D2) oraz parkingu zostata
zaprojektowana w dowigzaniu do projektowanej nawierzchni ulicy Poprzecznej
oraz przylegtego terenu przy zachowaniu spadkow zapewniajgcych odwodnienie
nawierzchni. Niweleta drog dojazdowych przedstawiona zostat na rys. nr 3 projektu.
Odprowadzenie wod deszczowych z jezdni przewidziano poprzez istniejgce wpusty
uliczne oraz projektowany przykanalik do istniejgcej kanalizacji deszczowej kd 200.

7. Przekroje normalne i konstrukcija nawierzchni:

Przekroje normalne oraz konstrukcje nawierzchni zaprojektowano zgodnie z
obowigzujgcymi normami oraz Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 02.03.1999r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.

Przyjeto nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

6.1 Konstrukcja miejsc postojowych dla samochodow osobowych
» nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON /kolor czerwony/ gr. 8cm,
* podsypka cementowo — piaskowa, Rm=5MPa gr. 3cm
» podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 20cm
» kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm

6.2 Konstrukcja chodnika dla pieszych:
* nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON /kolor szary/ gr. 6¢cm,
* podsypka cementowo — piaskowa, Rm=5 MPa gr. 3cm
» warstwa mrozoochronna z pospotki gr. 10cm

6.3 Konstrukcja chodnika wzmocnionego:
* nawierzchnia z kostki betonowej typu BEHATON /kolor szary/ gr. 6¢cm,
» podsypka cementowo — piaskowa, Rm=5 MPa gr. 3cm
* podbudowa z kruszywa tamanego stab. mech. 0/31,5 gr. 15cm

8. Oznakowanie:

» Stafa organizacja ruchu

Projekt Statej Organizacji Ruchu wraz z uzgodnieniami zatgczony zostat jako
oddzielny projekt branzowy
» Tymczasowa Organizacja Ruchu

Projekt oznakowania na czas robo6t nalezy do obowigzkéw Wykonawcy
i nalezy go sporzadzi¢ (z podzialem na etapy realizacyjne) a nastepnie uzgodnic,
bezposrednio przed rozpoczeciem robdét,

9. Zielen:

Zakres robot zieleniarskich obejmuje zalozenie trawnika w obrebie
skrzyzowania projektowanych nawierzchni drogowych oraz posadzenie zywoptotu,



zgodnie z Planem Zagospodarowania (rys. nr 2). Trawe nalezy posia¢ na warstwie
ziemi urodzajnej o gr. 10cm. Rodzaj zywoptotu nalezy uzgodni¢ z Inwestorem.

10. Technologia robo6t i odbiory:

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng wykonania i
odbioru robét (S.T.), stanowigcg zatgcznik nr 2 do projektu, oraz obowigzujgcymi
normami.

Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinny byc¢
przeprowadzone w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Wykonawca zgtasza do odbioru zakonczony element,
przedstawia wyniki badan z biezgcej kontroli. Odbierajgcy zleci ewentualne
przeprowadzenie badan uzupetniajgcych, jezeli zaistniejg jakiekolwiek watpliwosci co
do jakosci robdt lub rzetelnosci badan wykonawcy. Koszty tych badan ponosi
wykonawca , tylko w przypadku stwierdzenia usterek.

Nadzor okresli zakres robot poprawkowych, zakres i wielko$S¢ potrgcen za
obnizong jakosc.

Roboty poprawkowe wykonawca wykona na wkasny koszt w terminie ustalonym
z Inwestorem. Do obowigzkéw wykonawcy nalezy dostarczenie materiatdw zgodnie z
wymaganiami dokumentaciji projektowej , S.T. Wykonawca ma obowigzek powiadomié
Inwestora o proponowanych zrodtach zaopatrzenia materialowego i uzyskac
akceptacje.

Roboty w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nieakceptowane materialy ,
wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich nieprzyjeciem.

Prefabrykaty powinny posiadac¢ atest producenta - reprezentatywny dla zbioru
stosowanego na budowie, i wtasciwe dokumenty dostawy, dotyczgce konkretnej
roboty.

Odbior _robot odbedzie sie w oparciu o Specyfikacje Techniczne oraz
obowigzujgce normy.

Po zakohczeniu budowy Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
inwentaryzacje geodezyjna.

11. Kolizje:

Projekt nie przewiduje kolizji z uzbrojeniem podziemnym. Roboty w obrebie
istniejgcego uzbrojenia terenu wykonywac¢ nalezy recznie pod nadzorem gestorow
siecl.

12. Obszar oddzialywania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20
ustawy Prawo Budowlane)

Obszar oddziatywania obiektu dla przedmiotowej inwestycji okreslono na
podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Stwierdza sie, ze projektowany parking ma obszar oddziatywania zamykajgcy
sie w granicach dzialek Inwestora (na ktérych jest zlokalizowany) oraz drogi
powiatowej (ul. Poprzeczna).






